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64-020 Czempin

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu hala sportowa, m. Czempin, ul. Kolejowa 3
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przytaczeniowa 20 KW

na napiecin 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

zlacze kablowo pomiarowe wolnostojjce;

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. Z 0.0.:

1.1. zlacze kablowo pomiarowe, 0 ktorym mowa w pkt. 2.1, zabudowaé jako wolnestojace na dzialce nr 697
w granicy dzialki z dostepem od zewnatrz;

1.2. gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego, listwe
zaciskows;

1.3. drzwiczki zlacza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkladka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0.;

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

2.1. na istniejgcym kablu YAKY 4x 120 mmkw zasilajacym budynek szkoly, w ciggu komunikacyjnym
dz. or 111 (obw. nr V ze stacji nr 24-601) wykona¢ weink¢ kablowa przy uzyciu 1 mufy kablowej,
stosowaé kabel o przekroju 4x 150 mmkw,
kabel wprowadzié¢ do zlacza kablowo pomiarowege wolnostejacege;

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1. wykonaé WLZ przystosowany do obcigZenia i obowigzujacych przepisow;

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego;

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosei sieci i instalacji.

1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezpoSredni;

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb

b) Przedlicznikowego: 3x 32 A

zlacze kablowo pemiarowe

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIl. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Zasilajaca sieé niskiego napig¢cia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powimy posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstrnowane, abhy
nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zahurzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdinych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyfaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktdre sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnoéci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

pr:JEN'EA'Qperator Sp.zo.0
REJON LYSTRYBUC) WRzESNiA
2iat Rozgeaiy | Inwestycji
revinik
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CENNIK ELEMENTOW PRZYLACZY ELEKTROENERGETYCZNYCH

Jednostka Cena

Lp. Opis prac miary

zt

1 2 3 4
1 Montaz kabla YAKY 4x35 w ziemi (bez rozbiérki i naprawy nawierzchni) z uwzglgdniem optat za zajecie 2m 4729

terenu ) !
2 |Montaz kabla YAKY 4x35 na stupie zt/kpl 393,71
3 |Pomiar pomontazowy kabla zliszt 43,49
4 |Dodatek za przecisk rurg (wraz z ceng rury} zi/m. 120,28

Ztgcze kablowe-pomiarowe ZK1-1P zgodne ze standardem technicznym obowigzujacym w ENEA
Operator Sp. z 0.0. wraz z zabezpieczeniami w tym z zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz

° montazem. Pozycja obejmuje koszt wykonania schematéw i opiséw (bez wykonania uziemienia i pomiaru e 12560
uziemienia)

6 |Wykonanie uziemienia ztgcza kablowego-pomiarowego wraz z pomiarem uziemienia zHkpl 495,00

7 Obstuga geo'dezyjna do 30 m linii napowietrznej lub kablowej zawierajgca wspdtrzedne w wersji ZHkpl 533,64
elekironcznej

8 Obstuga geos:lezyjna do 100 m linii napowietrznej lub kablowe] zawierajgca wspobtrzgdne w wersji Zkpl 555,12
elektroncznej

9 |Rozbidrka i naprawa nawierzchni z ptytek chodnikowych ztim2 45,00

10 |Rozbidrka i naprawa nawierzchni z kostki - drobna kostka betonowa typu pozbruk z/m2 56,44

11 |Rozbidrka i naprawa nawierzchni z betonu zt/m2 73,80

12 |Rozbidrka i naprawa nawierzchni z asfaltu zi/m2 97,20

13 |Budowa przytacza napowietrznego AsXSn 4x25 do 20 m wraz z kosztem zigcza zikpl 1 330,20

14 |Dodatek do pozyciji 13 za kazdy nastepny m ztm 14,81

15 |Projekt techniczny na budowe przytacza o diugosci trasy do 30m zi/kpl 146291

16 |Projekt techniczny na budowe przytacza o diugosci trasy do 100m zt/kpl 1611,52

17 |Dodatek do poz. 16 za kazde rozpoczgte 100 m zt/kpl 468,00
Legenda do cennika:

1. Pozycja nr 1 - obejmuje caloéé kosztdw tj. wykonanie i materiat, do kalkulaciji przyjmuje sie dugo$é kabla wynikajacy z trasy kabla
niezaleznie czy kabel lezy w ziemi czy jest ulozony w przepuscie (bez zapaséw ahla przy zigczach i stupach - zepae przy zlgczy
liczony jest w pozycji: ,ztgcze kablowo-pomiarowe”, a zapas przy stupie w pozycji ,montaz kabla na stupie”). Pozycja obejmuje
koszty pomiaréw zaggszczenia gruntu,

2. Pozycja nr 2 - obejmuje caloéé kosztéw tj. wykonanie i materiat (facznie z zapasem przy stupie i niezaleznie od wysckosci stupa).
Pozycja cbejmuje koszt obrobienia korca kabla oraz koszt 4 zaciskéw bez podtigczenia do linii.

3. Pozycja nr 5 - obejmuje koszt zigcza kablowo-pomiarowego zgodnie ze standardem technicznym ENEA Operator dostgpnym na
stronie www.operator.enea.pl

4, Pozvcia 15 - 16 - obeimuje w szczegblnosci koszty: uzgodnien branzowych w ZUD, uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci,
zgtoszenia w Starostwie jesli wymagane itp.

5, Wyzej wymienione ceny obejmujg koszty odszkodowan z tytulu zgody na umieszczenie infrastruktury energetyczne] ENEA
Operator na nieruchomosciach 0sdb trzecich oraz odszkodowar z tytulu wyrzadzonych szkéd w ramach robét budowlanych

6. Wszystkie elementy i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.







