
 
Grudziądz, dnia 14 marca 2023 roku 

 
IF.271.1.2023 

 
 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 

informatycznego sieciowego wraz z oprogramowaniem i pakietem szkoleń 
w ramach grantu Cyfrowa Gmina na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 

 
 
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje: 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Oferta nr 1 – Xcomp sp. z o. o. Sp. K., ul. Białowieska 6B, 71-010 Szczecin 

NIP: 955 19 45 132 REGON: 811914821 

 
Cena ofertowa brutto w PLN 
 

1 975 971,63 

Wymagania dodatkowe: 

Ogólne dla wszystkich typów 
urządzeń i oprogramowania 

Wszystkie urządzenia i zaoferowane oprogramowanie 
pochodzą od jednego, tego samego producenta 

Dla NGFW wszystkich typów System posiada otwarte API dla współpracy 
z systemami zewnętrznymi 

Rozwiązanie współpracuje z systemami SIEM 

Rozwiązanie umożliwia integrację z chmurową 
konsolą korelacji informacji o zagrożeniach z różnych 
rozwiązań bezpieczeństwa tego samego producenta 

Dla przełączników Data Center Przełącznik ma możliwość dołączania zewnętrznych, 
wyniesionych modułów GigabitEthernet oraz 
10 GigabitEthernet. Dołączenie modułów nie może 
być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów 
L2 (Spanning Tree) ani L3 a jedynie w ramach 
domeny fizycznej bądź stosu. Porty modułu 
wyniesionego muszą być udostępniane 
do zarządzania i monitorowania z poziomu 
przełącznika centralnego 

Obsługa standardu 25GE CU Ethernet na wszystkich 
48 portach przełącznika 

Możliwość instalacji wentylatorów zapewniających 
przepływ powietrza przód-tył lub tył-przód zależnie od 
potrzeb 
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Wsparcie standardu 100G Ethernet na 6 portach 
QSFP przełącznika, obsługa wkładek 100GBase-
SR4/LR4/-CU/-AOC 

Wbudowany interpreter Python z możliwością 
lokalnego uruchamiania skryptów na przełączniku 
i konfiguracji przełącznika poprzez API 

Dla przełączników Core System operacyjny przełącznika umożliwia wgrywanie 
poprawek bez konieczności restartowania platformy 

System operacyjny przełącznika może być 
konfigurowalny poprzez API za pomocą 
m.in. protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelów 
danych YANG (RFC 6020) oraz umożliwia 
eksportowanie zdefiniowanych według potrzeb 
danych do zewnętrznych systemów 

Wsparcie dla protokołu RESTCONF 

Możliwość uruchamiania zdefiniowanych w Pythonie 
skryptów w chwili zaistnienia określonego zdarzenia 

Urządzenie umożliwia uruchamianie dodatkowych 
aplikacji w kontenerach Docker 

Urządzenie może zostać wyposażone w zewnętrzną 
pamięć przeznaczoną np. do wykorzystania przez 
aplikacje uruchomiane w kontenerach Docker 
w postaci dysku M2 SATA o pojemności 
240/480/960GB 

Możliwość realizacji funkcji kontrolera dla radiowych 
punktów dostępowych WiFi z obsługą do 200 AP oraz 
4000 klientów bezprzewodowych 

Dla przełączników dostępowych 
wszystkich typów 

Obsługa mechanizmów zapewaniających 
autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz 
hardware urządzenia w tym: 

a. sprawdzanie autentyczności oprogramowania 
(w tym firmware, BIOS i system operacyjny 
urządzenia) przed uruchomieniem urządzenia, 

b. bezpieczna sekwencja uruchamiania, 
c. sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie 

autentyczności urządzenia 

Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, 
które mogą pojawić się w systemie 

Bezprzewodowy punkt dostępowy Obsługa mechanizmów zapewniających 
autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz 
hardware w tym: 

a. sprawdzanie autentyczności systemu 
operacyjnego urządzenia przed uruchomieniem 
urządzenia 

b. bezpieczna sekwencja uruchamiania 

c. sprawdzenie autentyczności urządzenia 
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Oferta nr 2 – i! Sp. z o.o., ul. Kazimierza Chałupnika 4, 31-464 Kraków 

NIP: 679 289 15 60 REGON: 120261472 

 
Cena ofertowa brutto w PLN 
 

2 151 270,00 

Wymagania dodatkowe: 

Ogólne dla wszystkich typów 
urządzeń i oprogramowania 

Wszystkie urządzenia i zaoferowane oprogramowanie 
pochodzą od jednego, tego samego producenta 

Dla NGFW wszystkich typów System posiada otwarte API dla współpracy 
z systemami zewnętrznymi 

Rozwiązanie współpracuje z systemami SIEM 

Rozwiązanie umożliwia integrację z chmurową 
konsolą korelacji informacji o zagrożeniach z różnych 
rozwiązań bezpieczeństwa tego samego producenta 

Dla przełączników Data Center Przełącznik ma możliwość dołączania zewnętrznych, 
wyniesionych modułów GigabitEthernet oraz 
10 GigabitEthernet. Dołączenie modułów nie może 
być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów 
L2 (Spanning Tree) ani L3 a jedynie w ramach 
domeny fizycznej bądź stosu. Porty modułu 
wyniesionego muszą być udostępniane 
do zarządzania i monitorowania z poziomu 
przełącznika centralnego 

Obsługa standardu 25GE CU Ethernet na wszystkich 
48 portach przełącznika 

Możliwość instalacji wentylatorów zapewniających 
przepływ powietrza przód-tył lub tył-przód zależnie 
od potrzeb 

Wsparcie standardu 100G Ethernet na 6 portach 
QSFP przełącznika, obsługa wkładek 100GBase-
SR4/LR4/-CU/-AOC 

Wbudowany interpreter Python z możliwością 
lokalnego uruchamiania skryptów na przełączniku 
i konfiguracji przełącznika poprzez API 

Dla przełączników Core System operacyjny przełącznika umożliwia wgrywanie 
poprawek bez konieczności restartowania platformy 

System operacyjny przełącznika może być 
konfigurowalny poprzez API za pomocą 
m.in. protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelów 
danych YANG (RFC 6020) oraz umożliwia 
eksportowanie zdefiniowanych według potrzeb 
danych do zewnętrznych systemów 

Wsparcie dla protokołu RESTCONF 

Możliwość uruchamiania zdefiniowanych w Pythonie 
skryptów w chwili zaistnienia określonego zdarzenia 

Urządzenie umożliwia uruchamianie dodatkowych 
aplikacji w kontenerach Docker 

Urządzenie może zostać wyposażone w zewnętrzną 
pamięć przeznaczoną np. do wykorzystania przez 
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aplikacje uruchomiane w kontenerach Docker w 
postaci dysku M2 SATA o pojemności 240/480/960GB 

Możliwość realizacji funkcji kontrolera dla radiowych 
punktów dostępowych WiFi z obsługą do 200 AP oraz 
4000 klientów bezprzewodowych 

Dla przełączników dostępowych 
wszystkich typów 

Obsługa mechanizmów zapewaniających 
autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz 
hardware urządzenia w tym: 

a. sprawdzanie autentyczności oprogramowania 
(w tym firmware, BIOS i system operacyjny 
urządzenia) przed uruchomieniem urządzenia, 

b. bezpieczna sekwencja uruchamiania, 
c. sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie 

autentyczności urządzenia 

Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, 
które mogą pojawić się w systemie 

Bezprzewodowy punkt dostępowy Obsługa mechanizmów zapewniających 
autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz 
hardware w tym: 

a. sprawdzanie autentyczności systemu 
operacyjnego urządzenia przed uruchomieniem 
urządzenia 

b. bezpieczna sekwencja uruchamiania 

c. sprawdzenie autentyczności urządzenia 

Oferta nr 3 – ARCHER sp. z o.o., ul. Czerwone Maki 59/34, 30-392 Kraków 

NIP: 676 259 51 24 REGON: 388589495 

 
Cena ofertowa brutto w PLN 
 

1 843 401,00 

Wymagania dodatkowe: 

Ogólne dla wszystkich typów 
urządzeń i oprogramowania 

Wszystkie urządzenia i zaoferowane oprogramowanie 
pochodzą od jednego, tego samego producenta 

Dla NGFW wszystkich typów System posiada otwarte API dla współpracy 
z systemami zewnętrznymi 

Rozwiązanie współpracuje z systemami SIEM 

Rozwiązanie umożliwia integrację z chmurową 
konsolą korelacji informacji o zagrożeniach z różnych 
rozwiązań bezpieczeństwa tego samego producenta 

Dla przełączników Data Center Przełącznik ma możliwość dołączania zewnętrznych, 
wyniesionych modułów GigabitEthernet oraz 
10 GigabitEthernet. Dołączenie modułów nie może 
być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów 
L2 (Spanning Tree) ani L3 a jedynie w ramach 
domeny fizycznej bądź stosu. Porty modułu 
wyniesionego muszą być udostępniane 
do zarządzania i monitorowania z poziomu 
przełącznika centralnego 

Obsługa standardu 25GE CU Ethernet na wszystkich 
48 portach przełącznika 
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Możliwość instalacji wentylatorów zapewniających 
przepływ powietrza przód-tył lub tył-przód zależnie od 
potrzeb 

Wsparcie standardu 100G Ethernet na 6 portach 
QSFP przełącznika, obsługa wkładek 100GBase-
SR4/LR4/-CU/-AOC 

Wbudowany interpreter Python z możliwością 
lokalnego uruchamiania skryptów na przełączniku 
i konfiguracji przełącznika poprzez API 

Dla przełączników Core System operacyjny przełącznika umożliwia wgrywanie 
poprawek bez konieczności restartowania platformy 

System operacyjny przełącznika może być 
konfigurowalny poprzez API za pomocą 
m.in. protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelów 
danych YANG (RFC 6020) oraz umożliwia 
eksportowanie zdefiniowanych według potrzeb 
danych do zewnętrznych systemów 

Wsparcie dla protokołu RESTCONF 

Możliwość uruchamiania zdefiniowanych w Pythonie 
skryptów w chwili zaistnienia określonego zdarzenia 

Urządzenie umożliwia uruchamianie dodatkowych 
aplikacji w kontenerach Docker 

Urządzenie może zostać wyposażone w zewnętrzną 
pamięć przeznaczoną np. do wykorzystania przez 
aplikacje uruchomiane w kontenerach Docker w 
postaci dysku M2 SATA o pojemności 240/480/960GB 

Możliwość realizacji funkcji kontrolera dla radiowych 
punktów dostępowych WiFi z obsługą do 200 AP oraz 
4000 klientów bezprzewodowych 

Dla przełączników dostępowych 
wszystkich typów 

Obsługa mechanizmów zapewaniających 
autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz 
hardware urządzenia w tym: 

a. sprawdzanie autentyczności oprogramowania 
(w tym firmware, BIOS i system operacyjny 
urządzenia) przed uruchomieniem urządzenia, 

b. bezpieczna sekwencja uruchamiania, 
c. sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie 

autentyczności urządzenia 

Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, 
które mogą pojawić się w systemie 

Bezprzewodowy punkt dostępowy Obsługa mechanizmów zapewniających 
autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz 
hardware w tym: 

a. sprawdzanie autentyczności systemu 
operacyjnego urządzenia przed uruchomieniem 
urządzenia 

b. bezpieczna sekwencja uruchamiania 

c. sprawdzenie autentyczności urządzenia 
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Oferta nr 4 – NetGain Waldemar Kowalczyk, ul. Zaciszna 25 lok. 12, 55-200 Oława 

NIP: 912 166 44 94, REGON: 020721221 

 
Cena ofertowa brutto w PLN 
 

1 702 379,64 

Wymagania dodatkowe: 

Ogólne dla wszystkich typów 
urządzeń i oprogramowania 

Wszystkie urządzenia i zaoferowane oprogramowanie 
pochodzą od jednego, tego samego producenta 

Dla NGFW wszystkich typów System posiada otwarte API dla współpracy 
z systemami zewnętrznymi 

Rozwiązanie współpracuje z systemami SIEM 

Rozwiązanie umożliwia integrację z chmurową 
konsolą korelacji informacji o zagrożeniach z różnych 
rozwiązań bezpieczeństwa tego samego producenta 

Dla przełączników Data Center Przełącznik ma możliwość dołączania zewnętrznych, 
wyniesionych modułów GigabitEthernet oraz 
10 GigabitEthernet. Dołączenie modułów nie może 
być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów 
L2 (Spanning Tree) ani L3 a jedynie w ramach 
domeny fizycznej bądź stosu. Porty modułu 
wyniesionego muszą być udostępniane 
do zarządzania i monitorowania z poziomu 
przełącznika centralnego 

Obsługa standardu 25GE CU Ethernet na wszystkich 
48 portach przełącznika 

Możliwość instalacji wentylatorów zapewniających 
przepływ powietrza przód-tył lub tył-przód zależnie od 
potrzeb 

Wsparcie standardu 100G Ethernet na 6 portach 
QSFP przełącznika, obsługa wkładek 100GBase-
SR4/LR4/-CU/-AOC 

Wbudowany interpreter Python z możliwością 
lokalnego uruchamiania skryptów na przełączniku 
i konfiguracji przełącznika poprzez API 

Dla przełączników Core System operacyjny przełącznika umożliwia wgrywanie 
poprawek bez konieczności restartowania platformy 

System operacyjny przełącznika może być 
konfigurowalny poprzez API za pomocą 
m.in. protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelów 
danych YANG (RFC 6020) oraz umożliwia 
eksportowanie zdefiniowanych według potrzeb 
danych do zewnętrznych systemów 

Wsparcie dla protokołu RESTCONF 

Możliwość uruchamiania zdefiniowanych w Pythonie 
skryptów w chwili zaistnienia określonego zdarzenia 

Urządzenie umożliwia uruchamianie dodatkowych 
aplikacji w kontenerach Docker 

Urządzenie może zostać wyposażone w zewnętrzną 
pamięć przeznaczoną np. do wykorzystania przez 
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aplikacje uruchomiane w kontenerach Docker 
w postaci dysku M2 SATA o pojemności 
240/480/960GB 

Możliwość realizacji funkcji kontrolera dla radiowych 
punktów dostępowych WiFi z obsługą do 200 AP oraz 
4000 klientów bezprzewodowych 

Dla przełączników dostępowych 
wszystkich typów 

Obsługa mechanizmów zapewaniających 
autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz 
hardware urządzenia w tym: 

a. sprawdzanie autentyczności oprogramowania 
(w tym firmware, BIOS i system operacyjny 
urządzenia) przed uruchomieniem urządzenia, 

b. bezpieczna sekwencja uruchamiania, 
c. sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie 

autentyczności urządzenia 

Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, 
które mogą pojawić się w systemie 

Bezprzewodowy punkt dostępowy Obsługa mechanizmów zapewniających 
autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz 
hardware w tym: 

a. sprawdzanie autentyczności systemu 
operacyjnego urządzenia przed uruchomieniem 
urządzenia 

b. bezpieczna sekwencja uruchamiania 

c. sprawdzenie autentyczności urządzenia 

 

 

/-/ Prezydent Grudziądza 


