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Proj. wodociąg Dz110x6,6mm 
PEHD100 SDR17, PN10, L=241,0m

Istn. sieć wodociągowa 
Ø110mm z rur PVC

HP2- Proj.hydrant podziemny DN 80mm, na trójniku kołnierzowym redukcyjnym T DN 100/80/100mm

ZL1 - Proj. zasuwa żeliwna kołnierzowa typu długiego DN100mm

Ł2

Ł3 Ł4

Ł5

Ł6

W4

HP1- Proj.hydrant podziemny DN 80mm, na trójniku kołnierzowym redukcyjnym T DN 100/80/100mm

W2

Istn. zasuwa liniowa 
na istn. wodociagu

HP3- Proj.hydrant podziemny DN80mm, na kolanie stopowym kołnierzowym N DN80mm
Włączenie przez istn. trójnik żeliwny kołnierzowy T DN 100/100/100 mm(wymagany obrót trójnika do zakładanego położenia i sprawdzenie jego stanu technicznego)
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Proj. wodociąg Dz110x6,6mm 
PEHD100 SDR17, PN10, L=241,0m

Istn. sieć wodociągowa 
Ø110mm z rur PVC

Ł1

HP2- Proj.hydrant podziemny DN 80mm, na trójniku kołnierzowym redukcyjnym T DN 100/80/100mm

ZL1 - Proj. zasuwa żeliwna kołnierzowa typu długiego DN100mm
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Ł2

Ł3 Ł4

Ł5
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W3

W4

HP1- Proj.hydrant podziemny DN 80mm, na trójniku kołnierzowym redukcyjnym T DN 100/80/100mm

W2

Istn. zasuwa liniowa 
na istn. wodociagu

Istn. kanał sanitarny 
Ø200mm PVC

Istn. kable energetyczne

HP3- Proj.hydrant podziemny DN80mm, na kolanie stopowym kołnierzowym N DN80mm

Włączenie przez istn. trójnik żeliwny kołnierzowy T DN 100/100/100 mm (wymagany obrót trójnika do zakładanego położenia i sprawdzenie jego stanu technicznego)
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Istn. kanał sanitarny 
Ø200mm PVC
Rz. d. ~102.15
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Taśma ostrzegawcza z wkładką metalową

Proj. blok podporowy, 
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Proj. Blok oporowy,
beton C16/20 
wym.0.18x0.3x0.5m
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Rury PEHD 100 Dz110x6,6mm, SDR 17, PN 10, L=241.00m

podsypka piaskowa
o gr. 20cm

    ul. Bratkowa 
dz. nr ew. 283/6, obręb 0026 Opypy

droga o nawierzchni gruntowej
droga o nawierzchni z płyt betonowych 

    ul. Bratkowa 
dz. nr ew. 123/7, obręb 0027 Radonie

droga o nawierzchni gruntowej 

    ul. Bratkowa 
dz. nr ew. 122/1, obręb 0027 Radonie

droga o nawierzchni gruntowej 

    ul. Bratkowa
dz. nr ew. 260/5, obręb 0026 Opypy

droga o nawierzchni gruntowej 

    ul. Wieczorków 
dz. nr ew. 260/3, obręb 0026 Opypy

droga o nawierzchni gruntowej
droga o nawierzchni z płyt betonowych 

Istn. wodociąg Ø 110mm PVC

Proj. blok oporowy 
Beton C16/20
wym.0.18x0.3x0.5m

Proj. tuleja kołnierzowa 
do rur PVC Ø110mm 
z kołnierzem stalowym 
DN110mm  

Istn. trójnik żeliwny T DN 
100/100/100mm
(wymagany obót trójnika do 
zakładanego położenia)
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Proj. łącznik R-K do rur PE 
Ø110mm z kołnierzem 
stalowym DN 100mm

Istn. zasuwa żeliwna, długa 
kołnierzowa DN 100mm

Proj. zasuwa żeliwna, długa 
kołnierzowa DN 100mm

Proj. blok podporowy 
Beton C16/20,
wym.0.2x0.6x0.6m

Proj. tuleja kołnierzowa do rur PE Ø110mm 
z kołnierzem stalowym DN100mm  

Proj. trójnik redukcyjny 
żeliwny T DN 100/80/100mm

Proj. wodociąg Ø110mm PE

Proj. blok podporowy 
Beton C16/20,
wym.0.2x0.6x0.6m

Proj. hydrant 
podziemny DN 80mm

Proj. wodociąg Ø110mm PE

Proj. łącznik R-K do rur PE 
Ø110mm z kołnierzem 
stalowym DN 100mm

Proj. wodociąg Ø110PE

Proj. tuleja kołnierzowa 
do rur PE Ø110mm
z kołnierzem 
stalowym DN 100mm

Proj. blok oporowy
Beton C16/20
wym.0.18x0.3x0.5m

Proj. hydrant 
podziemny DN 
80mm

Proj. kolano stopowe 
kołnierzowe DN 80mm

Proj. blok podporowy 
Beton C16/20,
wym.0.2x0.6x0.6m

Proj. redukcja 
kołnierzowa FFR 
DN100/80mm
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Proj. tuleja kołnierzowa do rur PE Ø110mm 
z kołnierzem stalowym DN100mm  

Proj. trójnik redukcyjny 
żeliwny T DN 100/80/100mm

Proj. wodociąg Ø110mm PE

Proj. blok podporowy 
Beton C16/20,
wym.0.2x0.6x0.6m

Proj. hydrant 
podziemny DN 80mm

Proj. wodociąg Ø110mm PE

Proj. łącznik R-K do rur PE 
Ø110mm z kołnierzem 
stalowym DN 100mm
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Proponowane schematy węzłów
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UWAGI:
1.PRZED ROZPOCZĘCIEM UKŁADANIA PRZEWODU NALEŻY BEZWGLĘDNIE 
WYKONAĆ ODKRYWKI W MIEJSCACH WŁĄCZEŃ I SKRZYŻOWAŃ Z ISTN. 
UZBROJENIEM I DOKŁADNIE POMIERZYĆ RZĘDNE ICH POSADOWIENIA. 
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOŚCI RZĘDNYCH Z PROJEKTEM MOŻNA 
PRZYSTĄPIĆ DO UKŁADANIA WODOCIĄGU.

2. NA WYSOKOŚCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIĄGU NALEŻY  UŁOŻYĆ 
TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKŁADKĄ METALOWĄ.
 
3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEŻY UMOCNIĆ PRZEZ OBETONOWANIE
BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJĘ SKRZYNEK NALEŻY ZAZNACZYĆ
NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STAŁYCH 
ELEMENTACH TERENU.

4. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI PRACE 
ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ 
OSTROŻNOŚCI POD NADZOREM RE PRUSZKÓW. 

Sieć wodociągowa w ul. Bratkowej i ul. Wieczorków 
dz. nr ew. 283/6, 260/5, 260/3 obr. 0026 Opypy oraz 
dz. nr ew. 122/1, 123/7 obr. 0027 Radonie, 
gm. Grodzisk Mazowiecki














































































































