ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCII:

ul. Bratkowa, dz. nrew. 122/11i 123/7, obreb 0027 Radonie,
ul. Bratkowa, dz. nr ew. 283/6 i 260/5, obreb 0026 Opypy,
ul. Wieczorkéw, dz. nr ew. 260/3, obreb 0026 Opypy,

gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.

Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Imie i Nazwisko | Nr uprawnien, Specjalnosé Data

Podpis

Projektant: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 05.01.2024
i Specjalnosc instalacyjna w zakresie

mgr inz. Agata sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

Michalak wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Projektant Upr. ‘bud.l nr LUB/0~105/PWOSA/12 05.01.2024
S dzai . Specjalnosc instalacyjna w zakresie
prawdzajqcy: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

mgr inz. Anna wentylacyjnych, gazowych,

Wawrzyﬁczak wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen
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SPIS ZAWARTOSCI:

— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
-~ DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

- TECHNICZNY (ODDZIELNE OPRACOWANIE)

Grodzisk Mazowiecki, 05.01.2024



ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA 9110mm PE

Adres inwestycji:

ul. Bratkowa, dz. nr ew. 122/1i 123/7, obreb 0027 Radonie,
ul. Bratkowa, dz. nr ew. 283/6 i 260/5, obreb 0026 Opypy,
ul. Wieczorkow, dz. nr ew. 260/3, obreb 0026 Opypy,

gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk MazowiecKi

Imie i Nazwisko | Nr uprawnien, Specjalnosc Data Podpis
Projekta nt: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 05.01.2024
inz. Agat Specjalnosc instalacyjna w zakresie

m_gr Inz. Agata sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, '
Michalak wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do

projektowania bez ograniczen
Projektant Upr. bud. nr LUB/0105/PW0OS/12 05.01.2024 ~

; ] Specjalnosé instalacyjna w zakresie \

Sprav_\’d_zaJa-cy' sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, \ "
mgr inz. Anna wentylacyjnych, gazowych, \
Wawrzyﬁczak wodociggowych i kanalizacyjnych do

projektowania bez ograniczen

Branza: SANITARNA

Grodzisk Mazowiecki, 05.01.2024
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE

W UL. BRATKOWE] [ UL. WIECZORKOW W RADONIACH I OPYPACH, DZIALKI NR EW. 122/1 I 123/7, OBR. 0027

RADONIE ORAZ DZIALKI NR EW. 283/6, 260/5 I 260/3, OBR. 0026 OPYPY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Podstawa opracowania

s Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

e Zlecenie Inwestora

» Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

» Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
Bratkowej i ul. Wieczorkéw - dz. nr ew. 256/2, 283/7, 283/6, 259/3,
260/5, 260/3 obr. 0026 Opypy oraz dz. nr ew. 122/1i 123/7 obr, 0027
Radonie potozonych we wsi Opypy i wsi Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki
~ Pismo nr ZWIK/PW/TBP.540.002540.2023.2/2914 z dnia 09.10.2023r

« Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentow

o Pomiary uzupetniajace w terenie.

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego

obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej Dz110mm, Catosé
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z
opracowanym projektem na dziatkach nr ew. 122/1 i 123/7, obr. 0027
Radonie oraz dziatkach nr ew. 283/6, 260/5 i 260/3, obr. 0026 Opypy.

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem

projektowanych zmian, w tym rozbidorek obiektéw i obiektéw
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja na dziatkach nr ew. 283/6 i 260/3,
obr. 0026 Opypy stanowi droga o nawierzchni gruntowej, czesciowo utwardzona
betonowymi ptytami.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja na dziatkach 122/1 i 123/7, obr.
0027 Radonie oraz na dziatce nr ew. 260/5, obr. 0026 stanowi droga o
nawierzchni gruntowej.

Ninfejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania
terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupehienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W  zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania

dzialki budowlanej Iub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie
drog, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie c¢zynna oraz innych czesci terenu,



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOQCIAGOWE] ®110mm PE
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niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja c¢ lokalizacji inwestycji

celu publicznego.
Nie dotyczy.

6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, s wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nie dotyczy.

7. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywaja na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o <charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wptywu na Srodowisko oraz
higieng i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrgbnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz
wplyw zadania na klimat. Poprzez =zaproponowang technologie projekt
uwzglednia w sposdb wystarczajacy odporno$¢ na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze | roztopy, silne
wiatry, Wsrod rozwigzan minimalizujgcych wplyw zmian klimatu na $rodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatdbw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokogci minimalizujacej ich pekanie pod
wplywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem

budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik

montazu.

-

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskainikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Budowa sieci wodociagowej w Chrzanowie Matym na dziatkach nr ew. 122/1 i
123/7, obrgb 0027 Radonie oraz dziatkach nr ew. 283/6, 260/5 i 260/3,
obreb 0026 Opypy (jednostki ewidencyjne 140504_5.0027 RADONIE i
140504_5.0026 OPYPY) realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktora stanowi
obszar oddziatywania inwestycji.
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Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409
z pbéz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. poz.1225) projektowany obiekt-
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagah okredlonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO D
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE

W UL. BRATKOWEJ I UL. WIECZORKOW W RADONIACH I OPYPACH, DZIALKI NR EW. 122/1 I 123/7, OBR. 0027
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE 2z

PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W UL. BRATKOWEJ I UL. WIECZORKOW
W RADONIACH I OPYPACH, DZIALKI NR EW. 122/1 I 123/7, OBR. 0027
RADONIE ORAZ DZIALKI NR EW. 283/6, 260/51 260/3, OBR. 0026 OPYPY, GM.
GRODZISK MAZOWIECKI, wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r.
(DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z pézniejszymi zmianami).




* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jedn..Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt1i5,ust. 2,3 idcpkt 1, art.

oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym
Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17

do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczenh
UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi admini ji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okreggowej Komisjwq

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ, Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q49-LA4-VRJ *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.




A LUBELSKA

IR OKREGOWA

Gk 1 Z B A

v INZYNIEROW

: BUDOWNICTWA
LONB.OKK.7131/47-7132/47/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw, inZynierow
budownictwa craz urbanistéw /D= U. z 200Ir. Nr 5, poz.42, = péin. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 11 2,art. 14 ust.1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. = 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = péZn.zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkgji technicznych w budownictwie / Dz, U, Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inZzynier
urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie

otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiszku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r1. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby InZynierdbw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czlonek Przewodniczacy
mm—— — Jokhy S
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Otrzymuijg:
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Nadzoru Budowlanego
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 15 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyiej wymieniong specjalnodeiy, niniejsze uprawnienia. stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno —budowlanych w specjalnosei objgtej
niniejszymi wprawnieniami i sprawowania nadzorn autorskiego,
~ kierowanie budowy lub innymi robotami budowlanymi,

- liderowanie wytwarzaniem konstrulteyjnych elementédw budowlanyeh oraz nadzér i Kontrolg
techiniczig wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kentroli fechnicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust, §
ustawy,

bez ograniczen

1. Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzgdzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresic specjainosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calonek A Czlonek - Przewodniczacy

dr ixﬁmicm Bonetynski \
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TEC-H5R-UKR *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0186/23

adres zamieszkania FELIKSOW 55 A, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejgce na decyzji o wydaniu uprawnien budowlanych
z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem rodowym.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

Adres inwestycji:

ul. Bratkowa, dz. nrew. 122/1i 123/7, obreb 0027 Radonie,
ul. Bratkowa, dz. nr ew. 283/6 i 260/5, obreb 0026 Opypy,
ul. Wieczorkéw, dz. nr ew. 260/3, obreb 0026 Opypy,

gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Imie i Nazwisko | Nr uprawnien, Specjalnosc Data Podpis
Projektant: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 05.01.2024
N Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
mgr Inz. Agata sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Michalak wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Projektant Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12 | 05.01.2024

: . Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
Sprav_\’d_za-]a»cy' sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
mgr inz. Anna wentylacyjnych, gazowych,

Wawrzyﬁczak wodociagowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Branza: SANITARNA

Grodzisk Mazowiecki, 05.01.2024



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWILANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)
®©110mm PE W UL, BRATKOWE) I UL. WIECZORKOW W RADONIACH I OPYPACH, DZIALKI NR EW, 122/1 1 123/7,
CBR. 0027 RADONIE ORAZ DZIALKI NR EW. 283/6, 260/5 I 260/3, OBR, 0026 OPYPY, GM. GRODZISK

MAZOWIECKI
Spis zawartosci projektu:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. BRATKOWE] I UL, WIECZORKOW W RADONIACH I OPYPACH, DZIALKI NR EW. 122/1 1 123/7,
OBR. 0027 RADONIE ORAZ DZIALKI NR EW. 283/6, 260/5 I 260/3, OBR. 0026 OPYPY, GM. GRODZISK
MAZOWIECKI

IIX. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

s Zlecenie Inwestora

+ Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

+ Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
Bratkowej i ul. Wieczorkéw - dz. nr ew. 256/2, 283/7, 283/6, 259/3, 260/5,
260/3 obr. 0026 Opypy oraz dz. nrew, 122/1 1 123/7 obr. 0027 Radonie
potozonych we wsi Opypy i wsi Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo
nr ZWIK/PW/TBP.540.002540.2023.2/2914 z dnia 09.10.2023r

« Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

e Pomiary uzupeiniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodocigg @®110mm PE L=241,0m
w ul. Bratkowej i ul. Wieczorkédw w Radoniach i Opypach, dziatki nr ew. 122/1 i
123/7, obrgb 0027 Radonie oraz dziatki nr ew. 283/6, 260/5 | 260/3, obreb 0026
Opypy, gmina Grodzisk Mazowiecki. Projektowany wodociag bedzie wigczony do
istniejacego wodociggu z rur PVC Dz110mm w wewnetrznej drodze gminnej (dz. nr
ew, 283/6 obr. 0026 Opypy).

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zaglebienn i $rednic
wodociggu, dobdér uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja prejektowanego wodociagu

Projektowany wodocigg zlokalizowany bedzie w ul. Bratkowej i ul. Wieczorkdéw w
Chrzanowie Matym na dziatkach nr ew. 122/1 i 123/7, obreb 0027 Radonie oraz
dziatkach nr ew. 283/6, 260/5 i 260/3, obreb 0026 Opypy, gmina Grodzisk
Mazowiecki. Wtgczenie do istniejacej sieci wodociggowej nastgpi w wewnetrznej
drodze gminnej, dziatka nr ew. 283/6 obr. 0026 Opypy.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
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Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja na dziatkach nr ew. 283/6 i 260/3,
obr. 0026 Opypy stanowi droga o nawierzchni gruntowej, czesciowo utwardzona
betonowymi ptytami.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja na dziatkach 122/11123/7, obr. 0027
Radonie oraz na dziatce nr ew. 260/5, obr. 0026 stanowi droga o nawierzchni
gruntowej.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociqgu

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano na cignienie 1 MPa z rur:

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=241,0m
wykonaé metodg wykopu otwartego.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowal sruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny
posiadac atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza sie takze wykonanie wodociggu metoda bezwykopowa, w tym przypadku
nalezy zastosowac rury przeznaczone do przewiertow (PEHD100-RC).

5.1 Uzbrojenie wodociggu:

Zaprojektowano :

. Zasuwe liniowg DN100mm dtuga, zeliwng z zeliwa sfercidalnego, kotnierzowa
z miekkim uszczelnieniem klina - 1 szt. na projektowanym wodociggu.

Sterowanie zasuw wyprowadzic do powierzchni terenu
i zabezpieczy¢ skrzynka, zeliwng do zasuw. Caly zestaw musi pochodzi¢ od jednego
producenta.

. Hydrant p.poz podziemny z podwdjnym zamknieciem z obudowg
i skrzynkg, uliczng ~ 3 szt.

W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowal druby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowal poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

6. Opis rozwiazan projektowych

Projektowany wodocigg nalezy potaczy¢ z istniejgcym wodociggiem z rur PE
Dz110mm w wewnetrznej drodze gminnej, dz. nr ew. 283/6, obreb 0026 Opypy.
Wiaczenie wykonaC za pomocy istniejacego tréjnika kotnierzowego T z zeliwa
sferoidalnego DN 100/100/100mm (wymagany obrot tréjnika do wymaganego
potozenia i sprawdzenie jego stanu technicznego - w przypadku ztego stanu
technicznego trojnika, nalezy wymienié go na nowy). Wigczenie projektowanego
wodociggu dokonad zgodnie ze schematem wezta W1. W celu wykonania wcinki do
istniejgcego przewodu wodociagowego Dz110mm wykonanego z rur PVC, nalezy
uzywac narzedzi spalinowych, pneumatycznych lub recznych. Niedopuszczalne jest
uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym przewodzie
wodociggowym.
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Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano 3 hydranty
podziemne. Wezty nalezy wykonac zgodnie z schematami W1-W4,

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.
Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace uzbrojenie terenu:

- Istniejgcy kanat sanitarny PVC Dz200mm,
- Istniejgce kable energetyczne.
Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyjny i profil.

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop
nalezy wykonac recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie
prowadzenia robét ziemnych ze wzgledu na mozliwoéé wystapienia szczatkowych
niezainwentaryzowanych fragmentow uzbrojenia podziemnego.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami energetycznymi
wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci w porozumieniu i pod
nadzorem RE Pruszkdéw. Na kabel energetyczny natozyé rure ochronng np. typu
AROT.

8. Roboty ziemne i montazowe

Cato$¢ robot wykonac¢ pod nadzorem ZWIK Sp. z 0.0, oraz innych instytucji
wymienionych w protokole z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.429.2023 z
dnia 22.12,2023r. Zaprojektowano wodocigg z rur PEHD 100 z tagczeniami poprzez
zgrzewanie doczotowe lub za pomoca muf elektrooporowych

8.1 Budowa wodociagu

Wodocigqg zaprojektowano do wykonania w wykopie otwartym o szerokosci min.
1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi ukltadanymi poziomo lub szalunkami
ptytowymi. Przewiduje sig, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznosci
wywozu. Ewentualnie moze zajs¢ potrzeba wymiany gruntu, Rurociggi nalezy
uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wodociagi nalezy uktadaé na podsypce z piasku
grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi na profilu podiuznym. Pierwszg warstwe
zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym
recznym zageszczeniem w celu doktadnego wypetnienia szczelin wokdt rurociagu.
Nalezy stosowal piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzi¢
warstwami grubosci ok. 20cm z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy.
Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie drogowym ulicy, poza pasem
drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywaé¢ zgodnie z norma PN-S-
02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Sie¢ wodociggowaq nalezy oznaczy¢ na catej diugosci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadkg metalowa.
Skrzynki hydrantéw zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z normg branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbidr robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B/10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wdd gruntowych moze stanowic¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggdw w zaleznosci od pory roku, w ktorej
beda trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznosc
zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw wod gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopdéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomoca igtofiltrow.

9. Proéba hydrauliczna

Zamontowany przewdéd wodociggowy przez wiaczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy podda¢ prdébie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN - B/10725. Probe
cisnieniowg nalezy wykonac bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodow
z pozostawieniem odkrytych potaczen.

10. Dezynfekcja i plukanie.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/| a nastepnie przewody
ptukaé¢ z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzac powierzchniowo za zgoda wiasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wigczy¢ do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych.

Uwagi koncowe

o Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

e W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzega¢ zalecen z narady
koordynacyjnej nr PODGIK.6630.429.2023 z dnia 22.12.2023r i przepiséw BHP.

e Przed rozpoczeciem uktadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykonac odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wiaczen z istniejgcym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzednych tych przewoddw z niniejszym projektem mozna przystgpic¢ do uktadania
wodociggu.

» W trakcie wykonywania robét ziemnych mogg zostac¢ ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

o Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawcze]j
uprawnionemu geodecie.

« Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

e Podczas wykonywania robot zabezplew istniejgce uzbrOJeme pod2|emne

ﬂ'IC'T inz. Aeate \"IChﬂ]a
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W UL. BRATKOWE] I UL.
WIECZORKOW W RADONIACH I OPYPACH, DZIAtKI NR EW. 122/1 I 123/7, OBR.
0027 RADONIE ORAZ DZIALKI NR EW. 283/6, 260/5 1 260/3, OBR. 0026 OPYPY,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI, wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r.
(DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pOzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z pdézniejszymi zmianami).

Up
i kisrow i
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mgr inz.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. BRATKOWE] I UL. WIECZORKOW W RADONIACH I OPYPACH, DZIALKI NR EW. 122/1 1 123/7,
OBR. 0027 RADONIE ORAZ DZIALKI NR EW. 283/6, 260/5 I 260/3, OBR. 0026 OPYPY, GM. GRODZISK
MAZOWIECKI

V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste, ale zmienne. Roboty ziemne zaleca sie wykonywa¢ w
»suchej” porze roku, przy niskim stanie zwierciadta wod gruntowych.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego stanowig
zatacznik nr 7 czesci ,Dokumenty, opinie, uzgodnienia” niniejszego projektu pn.
,Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng oraz
projektem geotechnicznym okreslajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu
projektowanej sieci wodociggowej, ul. Bratkowa i ul. Wieczorkow na dz. nr ew.
283/6, 260/5, 260/3, obreb Opypy, dz. nr ew. 122/1, 123/7, obreb Radonie, gmina

Grodzisk Mazowiecki”.
m% Michalak

tupy. |
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

DOKUMENTY, OPINIE,
UZGODNIENIA

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE
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ul. Bratkowa, dz. nrew. 122/1i 123/7, obreb 0027 Radonie,
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ul. Wieczorkow, dz. nr ew. 260/3, obreb 0026 Opypy,

gm. Grodzisk Mazowiecki
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Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.

Ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki
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PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. BRATKOWE] I UL. WIECZORKOW W RADONIACH I OPYPACH, DZIALKI NR EW. 122/1 1 123/7, OBR. 0027
RADONIE ORAZ DZIALKI NR EW. 283/6, 260/5 I 260/3, OBR. 0026 OPYPY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE
W UL. BRATKOWEJ I UL. WIECZORKOW W RADONIACH I
OPYPACH, NA DZIALKACH NR EW. 122/1, 123/7, OBR.
0027 RADONIE ORAZ DZIALKACH NR EW. 283/6, 260/5 I
260/3, OBR. 0026 OPYPY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCII:

ul. Bratkowa, dz. nrew. 122/1i 123/7, obreb 0027 Radonie,
ul. Bratkowa, dz. nr ew. 283/6 i 260/5, obreb 0026 Opypy,
ul. Wieczorkoéw, dz. nr ew. 260/ 3, obreb 0026 Opypy,

gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

j
mgr inz. Aqa‘Mir‘\e‘»l(

Z/0501/eTds 4

Nr upr. MAZ/




PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] @110mm PE
W UL. BRATKOWE] I UL. WIECZORKOW W RADONIACH I OPYPACH, DZIAEKI NR EW. 122/1 1 123/7, OBR. 0027
RADONIE ORAZ DZIALKI NR EW. 283/6, 260/5 1 260/3, OBR. 0026 OPYPY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Informacja dotyczaca Bezpieczefistwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci wodociagowej
Dz110x6,6mm PEHD100 w ul. Bratkowej i ul. Wieczorkéw w Radoniach i
Opypach (dzialki nr ew. 122/1 1 123/7 obr. 0027 Radonie oraz dziatki nr
ew. 283/6, 250/5 i 260/3 obr. 0026 Opypy) gm. Grodzisk Mazowiecki.
Podstawg prawna wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC ICH WYKONANIA
Przedsigwzigcie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o dlugosci L~
241,0m, szerokosci ok. 1,0m, gtebokoéci od ok. 2,0m .
W skrocie realizacja sieci wodociggowej sktada sie z  nastepujgcych
charakterystycznych prac: , _
o wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami inzynieryjnymi _
s wykonanie komér technologicznych w wezlach do metody bezwykopowej w
przypadku wykonania metodg bezwykopowa.
o wykonanie wykopow liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopow obiektowych
* tgczenie rur wodociggowych za pomocy zgrzewania i uktadanie w wykopie
» wykonania proby szczelnosci.
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJII I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie robét rozbidrkowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
W trakcie realizacji robdt przewidzianych niniejszym projektem, gtownymi
zagrozeniami dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sa:

» gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

» skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym

kablami elektrycznymi, kanatem sanitarnym
s prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg, przewoddéw wodociggowych wzdtuz
drogi w  terenie zamieszkatym 0 umiarkowanym ruchu pieszym
i kolowym, przewidywane zagrozenia to:

e mozliwos¢ wpadniecia oséb postronnych do wykopu

* mozliwos¢ przysypania pracownikéw w zle zabezpieczonym wykopie

e mozliwosc porazenia prgdem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

¢« mozliwosé uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

¢ mozliwos¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac



PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. BRATKOWEJ I UL. WIECZORKOW W RADONIACH I OPYPACH, DZIALKI NR EW. 122/1 1 123/7, OBR. 0027
RADONIE ORAZ DZIALKI NR EW. 283/6, 260/5 I 260/3, OBR, 0026 OPYPY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

5. ZALECENIA

Aby unikng¢ wymienionych w pkt.5 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Nalezy zastosowal sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej Nr PODGIK.6630.429.2023 z dnia 22.12.2023r. oraz w uzgodnieniu
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sa:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

mgr inz. Agata Michalak
= R 1 2 yv:‘-.l“li,"_

ch;

gazowych, wodoGgyowycn | kanahsaty ity



Grodzisk Mazowiecki, 09.10.2023

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/PW/TBP.540.002540.2023.2/2914

ZWiK Sp. z o. 0.

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 476/2023

DOT.: PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL

BRATKOWEJ I UL. F. J. F. WIECZORKOW - DZ. NR 256/2, 283/7, 283/6, 259/3,
260/5, 260/3 OBR 0026 OPYPY ORAZ DZ. NR 122/1, 123/7 OBR 0027 RADONIE
POLOZONYCH WE WSI OPYPY I WSI RADONIE, GMINA GRODZISK
MAZOWIECKI

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK" ) informuje:

w_celu doprowadzenia wody z sieci wodociagowej do posesji przyleglych do w/w dzialek drogowych,

nalezy w ul. Bratkowej i ul. F. J. F. Wieczorkéw zaprojektowaé¢ i wybudowa¢ sie¢ wodociggowa,
wlaczong do istniejacego wodociagu z rur PVC o $rednicy @110mm zlokalizowanego w ul. Bratkowej

L

9.

Wodociag

Projektowany wodociag nalezy wlaczy¢ do istniejace] sieci wodociggowej za pomocg Zeliwnego trojnika
kolierzowego z zeliwa sferoidalnego T.

Wodociag nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ z rur PE SDR 17, wytrzymatych na ci$nienie min. 1,0 MPa
Na wodociagu nalezy zaprojektowaé i zamontowa¢ hydranty z zeliwa sferoidalnego w odlegtosciach nie
wigkszych niz 150m, 1gczone koierzowo, oraz zasuwy kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina z
zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego producenta, zasuwy typu diugiego.

W przypadku realizacji inwestycji przez Inwestora prywatnego po zakoficzeniu budowy sie¢ nalezy
przekaza¢ do ZWiK na warunkach ustalonych w stosownym porozumieniu stron. Inwestor zobowiazuje
si¢ do zawarcia porozumienia najpdzniej do dnia uzgodnienia projektu sieci.

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociagowej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wilascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej stuzebnosci
przesytu na rzecz Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia.
Wiaczenie do istniejacej sieci odbywaé sie bedzie zgodnie z obowigzujaca ,Instrukcja postgpowania
podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociggowej lub przytacza wodociagowego do istniejacej sieci
wodociagowej” dostgpna w siedzibie Spolki.

W przypadku wykonywania wodociagu metoda bezwykopowsa stosowa¢ rury przeznaczone do
przewiertow PE HD 100 RC.

Warunki ogdlne

Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy uzgodni¢
w ZWIK; do projektu wodociggu nalezy dolgczy¢ do wgladu oryginalna mape z pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasag wodociagu.
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.

10. Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Zaktad Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 8502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321863

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwlik-grodzisk.p!
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11. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu, wykonanych przez laboratorium
posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych badan wody.

12. Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu i przylacza wodociggowego powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu
z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

13. W polaczeniach kolierzowych nalezy stosowaé sruby, podkiadki i nakretki ze stali nierdzewne;.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie.

14. Na wysokosci 30 cm nad wodociggiem oraz nad przylaczem wodociggowym na catej ich dtugoéci nalezy
ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka metalowa.

15. Lokalizacj¢ hydrantéw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na stalych punktach terenu
tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z materialu o duzej
wytrzymalosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na dzialanie promieni ultrafioletowych,
produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z weiskanymi na zatrzask cyframi (kostkami),
zgodnie z normg PN-B-09700:1986

16. Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

17. Po zakonczeniu budowy wodociggu nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawcza
wodociggu, zawierajacg m.in. geodezyjna inwentaryzacje, protokoly z prob cisnieniowych, wyniki badan
wody, a nastgpnie dostarczy¢ “Protokét z zakoficzenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

18. Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

19. Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzgdzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
1. — Prawo budowlane.

20. Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budowa sieci wodociggowej lub
kanalizacyjne;j.

21. Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanatlu. Wszelkie odcinki
wodociggu lub kanalu ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgtasza¢ do
odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.

22. Proby i odbiory czgsciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylgczenie nieruchomosci do sieci oraz przedstawicieli wykonawcy i
ZWiK).

23. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sie
przed zakryciem rurociggéw. Zapewnienie wykonania obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Z powazaniem,

Kierown mhz

TechnicznoAfiwestycyJnego

80 sy
BUREAL VERITAS
Lariilicatiey

a‘;. 7200 ;‘ﬁ ; Wl Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
" g SRk v S "8 R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

Ters NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl. e-mail: zwik@zwik-grodzisk.p!
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1.  Zalacznik mapowy z zaznaczonym isiniejacym wodociagiem.
Dziat Techniczno-Inwestveyjny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro. projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzil: Pawel Wlodarski

s A Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

FIREAUEIN AR R-k bankowy: PKO BP SA 091020 1055 0000 9502 0133 4473

il it NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl Q
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URZAD MIEJSKI (
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w GRODZISKU MAZOWIECKIM | 223 -1- 39 | |
ul. T. Kosciuszki 12A bl {
05-825 Grodzisk Mazowiecki I,“ - - Alﬁ(’/“‘j’} J:;) M’,’ f
Tel. 22 755 55 34, 22 755 20 16 t WPEYNELD |

Fax 22 755 53 27

ZDG.6853.1.189.2023
Zaklad Wodociaggow i Kanalizacji
Sp. z o.0.

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.11.2023 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
wodociggowej w drodze wewngetrznej ul. Bratkowa i ul. Wieczorkéw dz. nr ew. 283/6, 260/5,
260/3 obreb Opypy oraz dz. nr ew. 122/1, 123/7 obreb Radonie informujg, ze wyrazam zgode
na lokalizacje sieci wodociggowej w ww. drogach wewngtrznych bedacej w zarzadzie gminy
Grodzisk*Mazowiecki na nastepujacych warunkach:
1.  zgoda jest wazna wraz z zalagcznikiem mapowym, wskazujacym lokalizacje urzadzenia,
2. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiasciciela sieci,
3. z uwagi na przeprowadzone niedawno prace zwigzane z naprawg nawierzchni,
konieczne jest skrupulatne jej odtworzenie do stanu poprzedniego,
4.  przestrzegaé przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2020r poz. 1333) w zakresie wykonania ,
5. niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi
wewnetrznej, o ktore strona powinna wystapi¢ do Gminy,
6. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia lub
obiektu, koszt tego przelozenia ponosi wiasciciel urzadzenia lub obiektu.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow niniejszej zgody w przypadku, gdy
w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu przedmiotowej zgody,
zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Niniejsza zgoda stanowi rowniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie wynikajagcym z uzgodnionej lokalizacji.

Zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzenia nastapi na podstawie przepisow prawa
cywilnego.

z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydzialu Zarzadzania Drogami
Gminnymi

Sprawe prowadzi:
Piotr Jaskowski
22 755 55 34 (wew. 104)
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dz.ew.nr: 256/2 , 259/3 . 260/3 . 260/5 . 28316, 1184
12200, 1237

ylica Bratkowa

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

skala1:1000

uklad wspélrzednych: 2000
ukiad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Ark. M.z.: - mapa numeryczna

P sytuacja ( zak

kolorem #altym ) jest zgodna re stanem
faktycznym na dzief 25.10.2023r.

Badan hipotecznych nie wykonywana.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejsze] mapie
urzadzen podziemnych

ktore nie byly zglosrone do inwentaryzacji.

PODGIK.6640. 4455.2023
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UCHWALA NR 277/2000
RADY MIEJSKIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM

zdnia 27 wrzesnds 2000 r.

w sprawle uchwalenin niioj go plana

owanla 7 wal Opypy,

No pudstawie art, 18 ust, 2 pkt 5 ustawy zdnin 8 maroa 1990 r. o samerzgdzie gminuym (iekst jednolity
Dz U.z 1996 Nr 13, poz, Tdzpbin zm) ot 26 ustaty zdnfa 7lipon 1994 r. ¢ zagospodarowanin
przesirzenmym (lekst jednolity Dz U.z1999r. Nr 15, poz {39zpdim. 2m.) ore uchwaly nr 282/97 Rody
MlEJSklEj w Orodziskuy Mezowleokim zdnia 29 stycznia 1997 r, w sprawie przyslqplenln do sporzgdzania

landw zags darowania wai Marynin, Opypy, Kslozenice, Zapole, Rodonie,
Chrznnuw Muly i Chrzanéw Du::y, w zwxqzku zuehwely nr 421/98 Rady Miejskls] w Grodzisku Mazowieokim
Zdnia 27 maja 1998 1. w sprawie wykonania uchwaly nr 282/97 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowizokim z dnia
29 styoznia 1997 1., Roda Miejska w Grodzisky Mazowicekim uchwala, co nastgpujo:

Rozkzial 1
Zakros abowiyzywatla planu

81, 1. Uchwala sig miojscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Opypy, zwany dalej wiresoi
uehwoly planom, w granicach adminisiracyjnych solectwvn,

2, Celem regulecji zawarfych wniniejszaj uchwale jest przeksztaleenie terendw wsi Opypy wsposdb
umozliwiajacy:

1) wy': lie terendw zabiuds nioszkaniowe],

2) rozvvijanie dzialakioded ré dnych podmictow gosp
3) wyznaczenio obszardw ochrony drodowiska naturalnego,
#) wyznaczenie obszarow ochreny drodowiske kulturowege,

5wy lep g0 uktadu } ikecyjnaga,

&) wyznaczenie gléwnych tras vkludn inzynieryjnege, zzachowsniem ladu przestizennego przy minimalizasji
konflikidw,

3. Plon akreslony jost jake porspektywiczny bez sprecyzowania terminu jego obowigzywania,

§ 2. Greniee plann sn wyzneozone na rysunku plamt opracowamnym w skali 1:3000 stanowineym zalgeznik do
ushwaly.

£3. 1, Rysunek planu odnosi usialenia zawarte w niniojszej uehwala do teresu objetego planem,
2. Nastepujgoe oznaczenia graficzne na ryaunku plnnu sq obowigzujgeymi vstalentumi planu:

1} granice obowigzywania vstalef planu,

2) orientacyjne linie rozgraniozejgee tereny o rdzaym przeznoczeniu lub réznyoh zasadach zagespedarowania,

3) arieatacyjne linie vozgraniczejyce ullc,

4) zwymiarowane odlaplode] urzqdzon 1 obiekitw,

5) funkgje terendw prey uzyciu oznuczer litarawych,

) granice obszeréw prawnie chranionych,

7) wekazane obiekty prewnie chronions,

8) linie zobudowy nieprzekraczaline dla nowyoh cbiektow,

9} granice stref ochionnych,

10} oznaozenin miejsca usytuowania ohiektéw infrastruktury technieznej.

3. Oznaczenin grafiozne ne rysunku plany nie wymienions wust 2maja charakter informacyiny b
postulatywny.
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19} obiektach Tub budynkech tymuzasowych - mulezy przez to rozumieé wezystkle budyoki z wyjglidem
towarzyszgeyeh budowie | lokulizowamyeh n ozas nle dluzszy niz ozas budowy,

20) deialkach zalnwestowanych - nelezy pres to rozumicé deialki zzabudows, ktora niejest semowolg
budewlang w mysl przepisew ustawy z dnis 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane,

21} isiuiejnee; pmc:lnnjl plambowej - nalezy przez te rozumicd podzial na dziatki lorendw z prawem zebudewy
{zgodnie z miejsoowym planem ogdinym zogospodarowania przestrzennege Gminy Crodzisk Mazowiscki
zotwierdzonym uehwely nr 221/XXXI93 Rady Micjskisj w Orodzisku Mazowieckim doin 15 wizesnin
1993 1),

22) drodze (ulioy) - nalssy preez to rozumvict pas loresn wy mi
wzalezno$el od klasy drogi na pas drogowy kemunikecji kulnwe], pleszel lub rowerowe], migjser postoju
pojezdéw, wzhdzenia infrastrokiury lechnicznej] w tym nie zwigzanej zfunkejy komunikacyjng i zicled
publiczng,

ymi

21 dujnzdm:h mepuhllcznych - nuluzy przez to rozumies wydzielong zterenu dzialke, kibra na zesadneh
W 2 h pefni, dls pozostalych dzislek do niej przylegageyeh, funkejs drogi

wewnglezng,

24) zaleceniach - nalezy przez to rozumieé vstalenin plane mejgec churekter propozyeji do uweglednienia przy
projektowaniu.

2. Inne pojgein i definicje wymienione w planio nalexy rozumicé zgodaie z iredeiy Prewa Budowlanego lub
innych przepiséw powszechnie cbowizujgeych wydunych na joge podstawie, kiére nalezy rozumied zgodnie
2 trisieiq whedeiwy dla tej ustawy w brzmicuiu ohowigzujqeyin w doiu podjseia ninlejsze] uchaly,

1. W ustaleninch kamunikacyjnych zastosowana pojgeia majgee swoje okredlonic w Rozporzadzeniu w aprawie
waruikdw techniczaych, jakim powinny odpowiadad dropi publiczno i ich usytnowanie,

# 8 Pian ustala;

}. Przeznaczenie terend omez linie rtoxptenfezajgee tereny ordznyel funkcjech lub réimych zasndach
zagospodarcwania,

2. Warunki zabudawy 1 zagospodarowania terendw, wiym:

1) standardy kszlaliowania zabudowy i wzgdzania terendw,

2) gabaryty obicktéw,

3} linie zabudowy,

4) wekaniki itengyrwnodel zubudowy,
3, Zasedy 1 warunki podziakn terendw na dzialli budowlane.
4, Worunki ochrony $rodowiska preyrodniczego kulturowego.
5. Zasndy obslugi w zakreste konumikaji.
6. Zasady obslugi w zakresie infrasirektury technicznej.

Rozdzial 2,
Ustalenla dla enlego obszaru objgtego planom

T Przesnaczenle terendw
§ 4, W granicach cbowigzywaniy ustatert planu wyznacza sig:

1Y tereny przyredniszo czyane - oaations na sysunku planu symboelem E, kiore obejmujy nejwartodoiowsze
clementy opolnod: . predysp do pelnienta funkeji preyrodmiczych, ckologicznych
i krajobrazowych,

2) tereny zabudewy mieszkantowej, ekstensywnej - oznaczong] na rysunkn planu symbolem M,

3) tereny zebudowy mieszkaniowej wnhsznmuh przyrc:dmc?.n nzynnyuh oznaczone na rysunku planu symbolem
M/E, wkibryeh i ie wymagn

4) tereny Zabudowy micszkentewo-usingowe]

R rysunku planu symbulum MU,
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8 4. 1. ekrot w ninlejaze] uchwale jest mown o

1} plume - nulezy przez 1o rozumied vstalenia ninisjseej uchwaly, stanowigeej przepis gminny, oile ztredel
przepisu nie wynike inaczef,

2) eysunku plany - nalezy preez to rozumled zalyeznik do niniojszej uchwaly, opracowany na mapie syluagyjno -
wysokodeiowsj w akali 1:2000, otrzymansj z kompilacji map zosadniogych w skali 1:500 i mapy obrgbowe] wsi
Opypy w skali 1:5000,

3) uchwala - nalozy przez to rozamied niniejszg uchwalp Rady Miejskis],

4) ustawie - nnlezy pizet to rozumied pmpwy vstawy z dnir 7 lipen 1994 r o 2ngospedarcwaniu pmestmennym.
oilez iredol przepisn nle wynika inaoze,

5) przepisach ¢lnych i odrgbnych — nalezy przez to rozuimied przepisy ustavy wraz z aktam] wykenawezymi
orz ogreniczenia w dysponowaniu terenem wynikejqee 2 prawomoonych decyzii administracyjnych (art.
104 Kpa),

6) obszarze - nalezy przez to rozumies obszar objgty planem w granionch przedstawionych na rysunku pleny,

T) terenle - nolezy praez to rezumied pzq!u ohszary planu z okreslonym przeznaczeniem, vznaczong na rysunky
plann spegjalnym symbolem - literami { cyframi,

8) dzjalee - nrlezy preez to rozumied wydzielong ozedé terenu lub ui b 1 pod dowg Inb
zalmwestowanie W \vymku ustaled plnnu, { lee granice nieruct i wniesiona s3 na rysunku planu
orientacyjnie i wymagajn wyzngozenia geodezyinego),

9) przeznrezeniu podstawowym - nalezy przez lo rozumieé okreSlony wplanic rodzaj przeznaczenia, ktore
obejmuje nie muicj niz 50% terendw zainwestowanin dzinlki,

10) przeznaczenin uztpeliiajseym - nalezy przez to rozvmied inne przezanozenis, kidre vzupelnla przeznaczenie
podstawewe,

11} pzeznaczenin dopuszozoinym - nelesy preez to rozumied przeznaczente, kidre moze byé realizowane po
spelnieniu, ustalonych w planie, warunkéw joge dopuszezenia,

12) powierzehni biologicznie czynnej — naleZy przez to rozumict zgsd dziatki budowlmsj, kiora pozostaje
niezabudowana powierzolmiows lub kubaturowo w glgh grmtu, na nim orez nod nim. W szezegélnodei zn
powierzehnig biologicznia czyang nisuznaje: zisleni projektowanej na dnchach budynkéw omz budowl
neziemnyoh ipodziemnyoh, nawierzehni Zwirowyeh, grysowyeh iazurowyeh, Typowy pewierzehnig
biologieznio czynng sq tereny zicleni towerzyazyee zabudowie, w lym zadizewienia, zakrzewionia, trawniki,
powierzehniowe zbioxiki wodne,

13) terenach nievciagliwej dzinloines f - nnlezy przez to mzumied ogeaniczonie sziodlivegn
aildzialywania na &mdmmko do Ierenu dn ktéuegu inwestor postade tytud prawny,

14} Tinii wzg[nmozajqccj orisntaeyinej 11|.m1 wydmlen wewnetm\ych nalezy przez to rozumied granice terondw
orozym lub nn Tysunky plomw, kidrych prabieg moe byé
kerygowany w procesie uzyski deL‘Iijlo warunkach zabudowy i zagospodarowania terenn,

15 linii Tozgraniczajgeaj ulic - nalozy przez to rozamieé granice terendw przeznaczonych pod komunikacje,
urzqdzeniy inftastnikiury Ieﬂ]ll'lchllEJ, zieles, kiérych praebisg moze byd kolygowa.ny w procesie nzyskivwonia
decyzji 0 warunksach rozbudowy izagospodarowania teteny Tub przy opracowaniu dlnych techuticzaych,

lﬁ)lm.u z.nhuduwy mnpmokt‘aczﬂ!mj nalezy przez to inimalng granicy in chiskidw
yoh i infr i w stosunky do linii ngumuza;quymh ulic i granie dzialki,

17} terenach realizncji calow publmznych - nplezy preez lo rozumied tereny, na kibrych realizue sig obiekiy
budowlone shizace celom mw in L UStawy O ZBgosp wranill przestrzennym { ionyeh ustaw
(obiekty aswinty, zdrowia, i hnioznej, k ik npj,

18) nslugach townmzyszaeych mieuciafliwych - nelezy przez to roznmied ustug z wykerzystaniem wrzedzed
stuzgoyeh dzialalnodel, kioref celem jest zaspekajonie podstawowych potrzeb ludnodel, 8 ktdra nio wylwarzajy
débr materialnych bezpoérednimi metodomi przsmyslowymi (handel dotaliczny, ofwintn, zdrowie, kultura,
sport),
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5} tereny zabudowy mmzkumuwn-usluguwuj w ohszarnch prfyrodmczn ezynnyel - oznnozone na sysunku plany
symbolen MU/E, w ktdrych i wymage spel yeh warunkow,

6) lrm Zicleni parkowej, uelng kultury, zabrdowy mieszkaniowoe-uslugowe] - oznaczony na rysunkn planu
symbolem MU/UK/ZP,

7) tereny komunikucji - oznaczone ne rysunku planu symbolem K - przeznaczone pod Istnigigee ulice §jeh
poszarzenie omz reslizacjg nowych ulic z zachowaniem nastgpuijesj klasyfikacii funkejonalngj:

- KUy ulice zhioreze,
- KU, ulice tokalne,
- KUpulico dojazdowe,
- KPeiggi pieszo - jezdne {dojazdy},
- Ky Seiekl rowerowe.
0. Ohiekty, obszary prawnic chroniune

§ 7. Strefa ochrony urbanislysanef Werszewskiego Obszaru Chironionego Krajobrozu - O.CHK, kidrej gronice
wskazuje rysunek plaml, W zasiopu kedrej obowigzuje rozpmzadzenis Wojewody w sprawie utworzenia obszory
chronionego kvajobrazu, a w szezegdinosel:

1. W odniesieniu do lasdw i zadrzewiof:

1) zakaznmie sig zmian stosunkéw wodnych pogarszajgeych warunki siedliskowe Inséw, zanieozyszozania terendw
lednych,

2) zakupije sl usuwania, niszozenia iuszkedzonia dmew ikrzowdw, ciypdw zadrzewied izakrzewledi
stédpoliyoh, przydrozayah | nudwodnyeh z wyjatkiem:

1) robét utrzymanivwych wzadzeh meliorscji wodnyeh,
1} budewy, remontéw { modermizagfi inwestydfi dopuszezonyoh w ninigjazym rozporzqdzeniu,
) zechowania bezpieczenatwa ludzi § mienia,

3) nakezuje sip zachewanie i pozostewienie wdotychezasowym uzytkowaniu drodlestyeh lgk, wrzosowisk,
torfowisk oz ochrong foh warnmkow giedlskowych.
2, W cdnigsieniu do gruntdw rehoych:

13 zakazujo si¢ dokonywania zmian stosankéw wodnych moggeych poporsayd warunki siedliskows rodzimych
gruntow rolayeh iuzythéw zielonyoh: w szezegbhosol zakezuje sip deiaul, kibre moglyby prayezymt sie do
niekerzystnego dla grontow relnyeh obnizenia wwierciadla wéd gnmtowych,

2) nokazuje sig ukzymanie | ochrong cozek wodnyeh, stawdw, jezior, bagien i torfowisk niskich towarzyszqeyeh
ckosysternom lgkowym,

3) zaleca aig:

denlomt

h metod produkeji Zywinoked,
b) Inianin zadrzewien drbédpolnych i preydroznych gatunkemi roflin rodzimych dla denego obszam.

3. W odniesleniu do wid:

o) wpee

1) zakazufa si¢ naruszania naturalnej sieci hydrogrefioznej: rzek, oczek wodnyeh, bagien i torfowisk, zmiay
naluralnega charakiern ich brzegbw, zenieozyszezaoin wid uray pase przybrzezncgs, niszezenia rodlinnobei
wodne] | nndwodnej,

2) zaknzy nie detyczy dzialad slazqeveh retencii wod, zepewnieni i iatwva Judzi § mienia, w lym regulacji
wid dia celéw powodziowych, po speinienin procedury ok le(\nhj wustawie o oclironie i ksztaltowani
drodenviska dla mbbt podejmownnych n Derenmh wod lmmi/)wall rzek usznzegﬁlnynh wartoseiach
spoleczio - gosp hi wy h walarach ks y

3yvakevujo sig lokelizooli budyokéw ibudowli, w odieglofi mmiojssej niz 20m, aoprodzefi wodleglode
minigjyze] niz 6 m od brzegbw naturalnych ciekéw i naturalnyeh zbiomikéw wodnyeh,
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4) zekaznje si¢ niekorzysmych zminn wanukow wodnych w rajonnch rddliskowyceh | wododzinlawych,
5} zaknzuje sig wprowadzania nieoczyszezonyoh feickew do wid powierzehniowyoh i do ziemi,

6) dopuszeza sip odprowadzanie cezyszerzanych sciekéw bytowo - gospodarezyeh do ziemi, jezeli poziom wad
grmtowyeh znajdufe sig, co najmniej 1,5 m ponizej poziomu wirowadzania doickiw,

7} zakezuje sig odprowadzonta oczyszozonyoh i niecozyszezenych feiekéw do wod podziemnych, atawdw, oczek
wodnych i jezior bezedplyworych,

8) zakezuje sig lokulizaoji abicktdw budowlsnych na obszarach potenejalnych tazaséw zalewowych,
4. W zakresie zmian keajobrozu i pewierzehni ziemi:
1) zakazuje sig niszezenin skarp, krewedzi evozyjnych oraz laddw pierwetnego osndniclwa,

2) zngespcdumwnme obickiow historycznych, kulturowyoh, przyrodniczych powinao byé pedporzgdkowane ich
ochronis i ekspozyei,

J)ZJxk-qun sig nkspll!nlﬂh_]l kopslist, w [ym réwnioz lorfow, z wyjytkiem tych, kibre w dniu wejsuia w 2ycie plain
b geologiczno,

4} nnkazuje sig rekultywacly terendw, na Kiérych byla i jest prowadzona deielalnodé wywolujaen degradacie
drodowiska na wezystkich etapach dzialalundel tj. w rekeie jok i bezpofiednic pe ustaniu {ej dziatalneei ale
nie diuzej niz w cingu dwoch Iet od jej zukafozenis. Projekt rekultywaoji wymags uzgodnienta % wojewody.

5. W zskresie lokalizacji inwestycii;

1) zukuzujo sie lokelizewonis nowyeh Tub rozbudowy istniejgoych inwestycji 1 iwych dla
drodowiske izdrowia ludzi albo moggoyoh pogerseyé stan  Srodowiska zwquozemem urzedzed
komumikacyjnyeh, infrastrkitury technioznej oraz oblektéw iurzadzen sluzgevch ochronie $todowiske
przyrodniczege, pod warunkiem zastosowania rozwiyzen itechnologii bezpicezayeh dla drodowiske
przyrodniezego, przy zachowaniv, co najmnigj 50% powierzahni biologiczate czynnej w abrobia kazdej dzialki
(z wyiglkiem inwestygji liniowyuoh},

2) zakazuje sig lokalizagji nowych cmentorzy,

3) dopuszeza zabudows jednorodzinng w formie wolno stejgeyoh budynkéw jednorodzinnyeh lub bliznieozyeh
zzachowanien, oo najmnie] 70% powlerzehni biologicznie ozynnej w obrebie kaziej dzialki,

4) dopuszeza sig nieuclgaliwe ustogi towarzyszqce zzachowsniem, co najmaiej 70% powierzehni biologicznle
czynnee] w obrgbie kazdej dzinlki,

5) dapuszczn sig znhuduwu 2wigzong z ovheeny zdrowis, edwiaty, obronncéoiy ibezpleczenstwem pafistiva,
dzintulnoscly wymeniows, hurystyky, sportem {wypoczynkiem oraz goapoderstweni rolniezymi ped
worunkiem zachowanin funkeji przyrodniczych obszern, przy zachowaniu, co najmnigl 70% powierzohni
biolopicznis ozynng w ubn,ble kaqu dzintki,

&) dop sig rozhudows | 1 cmentarzy,

Td sip grodzenio dzialek indywidualnych w sposb Tiwiejgoy migracje drobuych przedstawicieli
fauny, w szezegdinesel plazéw, gadow i drobnych ssakéw,

8) dopuszeza sjg remonly imodemizacio budynkéw ibudowli, kifre powstaly przed wejeiem wZycie
rozporzqdzenia lub w trakeie fego cbowigzywania pod warunkiem zechowania funkeji dotychezosowej Tub
zmiany ich przeznaczenia zgodnie z trefeiy rozporzqdzenia w dniu wefécis w zycie planu,

9) dopuszeza sie widrna podzialy dzialek pod warunkien zechowantia innych przepisiw mzpmzq(lzemu

10) nnknzuje slg stosowmnie W budownictwie zharmonizowaaych z
uwarunkowanych historyeznie i kulturowo,

form

§ 8. Tereny laséw - vanaczone na rysunku plany symbolern Ls - dle ktoryoh plan ustala:

1) plan zachowuje tereny ledne, kibryoh zosigg nulezy ustalié w oparoiu 0 aktualng Klasytikacje gruniow, oraz
jmuje ustalenia "Upl plonuw urzedzenin lassw",

2) wyznsczone ne rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych ohicktdw od granie terendw La
mnjy charakter zalecenia,
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2) zakazuje sie lokalizowania egrodzed w odlegtodel mniejszaj niz 6 m, od gornej krawgdzi skarpy breogl roeki
Rokitnicy i zbiorikéw wodaych,

3)npkazuje sie grodzenie dzialek wsposSh liwigjqey wigracie drobnych  praedstawicieli fauny,
w szezegdlnosei plazdw, gaddw i drobmnych ssalibw,

4} zakazujo si¢ oprodzed 2 prefubrykowanyeh elomoniow betonawych,

5} plan wyznacza na rysunku plann niepizekraczalne linie zabudowy oddalone o 20 i od géne; kawedzi skarpy
brzegu rzeki Rokitnicy i zbiomikéw wadnyeh,

3, Wydziclono na rysunku plant tereny cznoczone symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 10E i Ls wterenic 6E obejmujg
kompleksy ledne, dlu kidrych plan ustula:

13 adaptacje charakteru lasnego terenu oznaczonsgo na rysunku plamu symbolem Ls, ktérego zasiey nalezy wstali¢
w oparein o aktualng Kosytiknaie gruntow,

2) przyjgeie ustelen uproszezonego planu urzqdzania lasu,

3) [ragmenty terenn Ly, Kiore po akluolizagji Klosylikoofi gruntéw nicstunowly gmtu lesnege przyjmujg
uglaloia torenbw MYE,

IL Tereny zabudowy mieszkaniowe] - 14 - 34M
§ 15. W granicach terendw oznrczenyck na rysunkn planu synbolem M:

1. Plan ustata:

Ip fie paoct - zabudowa mieszkaniowa jednerodzinna,
2) przeznaczenie uztpelniajgce - zabudowa gospodarcze zaviazeana z funlecjy mieszkaniows, obickty i urzgdzenia
komunikacji, mtrashmktury techniczaej dln potrzeb dziatki lub potrzeb lokalnych,
3) zabudowa moze podlegad wynienie, przebudowis, rozbudowic,
2. Elan dopuszeza:
. -

nienei i ch ushug tow qoyeh 1 miejsen pracy wiadviclela dzinlki,

2) adaptacly istnie] zain igzinege Zprowndzanym na terenio wsi Opypy gospodarstwem
mlnymz prawein wymiany, vzupelnieh, rozbudowy obiektow,

1) adaptacip istnicj i nia 2gednege % funkejg terenu,

4) plan dopuszeza dotychezasowe uzytkowanie terenu do czasu realizacji zabudowy, o kidrej mowsa w ust, L.
3. Blan zakazuje:
17 wymuszanie przcksztaleen i parcolucii istnigjgeyeh wspudamtw rolnych whrow inlencjom wlasoicieli,

2} lokalizacji obslugi technt | napmw p
skledowyeh, baz pojazddw wansporty,

h, stacji paliw, handlu hurtowego, placéw

3} lokalizagii uslug i d=ialaknnsod, ktbre powoduje wpiowadzenie rushu trenspottu vigzkicgo.
4, Nu rysunku plenn w abrybia lerendw zabudowy wyodrehmie sig liniami wydziclen wewneirznych:
I} zespoly zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne] oznaczene symbolami M1, M2, M3, itd.

2) tereny, dla ktérych plan ustala szezegoine wymagania dla zad nia i zagospod
a) doliny eiekéw wodnych i rawdw,
) obszary gruntéw stabo nodnych,

o) zat fenia, poj cenno drzewa, in szpalerowe,

§ 16. W granicach terenéw cznaczonych na rysunku plamu symwbelem M plan ustala nastgpujqee warnnki
budowy i zasady zagospad i) terenn:

1) na wydzielonej dzinlee pod iowy jednorodzinng o minfmalnej powicrzchni (dta nowych
wydziclonych dzislek) 0,15 ha plan uslnhl Ickowanie jed.negu budynku mieszkalnege z jednym mieszkanien,
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3) plan wyznecza nieprzekraczelne linie zabudowy, od grania terendw Ls, dln dzialek zainwestowanych,

43 Jnka zagady wyznanznmu linii zabudowy, okiérych mowa wpkt 3 prayjelo
zalnwestowania oraz cpraniczenia wynikajce z wydanyoh prawomoenyeh decyzji adm:

‘lnpmojq istnigjgeego
tracyjnyol.

49, Terony zmeliprowane, oznaczone n rysunku plamu specjalnym symbolem - dla ktdrych plan nstala, 22
zagospodarowywanie tych fterenéw winno byé popreedzone przebudows sieci dreperskich w uzgodnieniu
z zorzgdzajgoym sieciq

§ 10, Drzowa pomnili przyrody orez drzewa kwalifikowane do nadania statusu poranike przyrody, kiérpeh
miejson sytuowenia cznaczone sy na rysunku planu spegfalnym symbolem, dia ktdrych plan ustala:

13 zokaz, wycinanin, niszezenin, uszkadzania,
2) 15 m strefp vohiroting wekdt drzew,

3 obuwigzek uzgedeimin z Wojewoédzkim Konserwntorem Preyrody Ikicl f yoyjnyel
w sirefie ochronnaj.

§ 11. Stenowiska archeclogiczne chjgte ochrony konserwatorskq, oznaczone e rysunku planu spejaluym
symbelsm i numeretn ewideacyjnym, dla ktérych plan vstaia:

1} obowigzek uzgadnianda (na etaple uzyskiwsnin decyz)i o warunknoh zabudowy | zagospodarownmia terenu)
przez organe samorzqdowe z Wojewsdzkim Konserwntorent Znbytkéw wezelkich zmion w datychozasowyim
2y fkowanin {orendw rolnyoh i lodnyeh omz planowsnych inwestycii (kubaturowyeh, drogowyeh, liniewych
2yvigzanych 7 infrastraktury teshniczng i eksploatucjq zasobdw naturalaych np, kruszywa, pinsk),

2) dopuszezenie do zmmny uzyikowamu tmnéw mlnyoh |1e§nynh omaz pInnowunych Imwestyoji - uzakenin sig
od przeprow na koszt iny N i had

) wyp jgoych p inweslygia i Zwiyzane z nimi roboly ziemne,

b} obejmujgeyel staly nedzér archeologi ysikich robotach ziemnych wiym réwniez
nivwelacyjoyoh 2wigzonych z planowanymi i uzgudmonyml Szluleniani inwestycyjnymi,

3} przy planowaniu inwestyojl nelegy wwzglednié sezonowy charnkter prac archeologicznych, kitre moga byéd
prowadzona wylgeznie w ckresie od mojn do wrzenls,

4 prace. n.mhsulugiczne pru\aadzlé nogy wylgoznie wyspecjalizowane instytucje lub uprawnione osoly,
Woj k Konserwatorn Zabytkow,

53w uzgodnienioch z Kouserwatorem Znbytkow nnlezy powelywad sig na numer ewidencyiny stanowiske
oznaozony na rysunku plasu.

§ 12, Obiekt wplseny do refeshu zabythdw - dwbr z XIX w. w parku olsjgtym ochrong konserwatorsks,

13 plan ustala nokaz uzgadnicnia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow wazelkich dzialan inwestyeyjnych
wterenie oznaczoaym na rysuku planu symbolens ZP,

2) plan zaleon wpisonie do rejestro Konsorwators Zabytkéw terenu parku w graniench vmnozenych na cysunku
planu spegjalnym symbolem.

§13 W p[zypudku zmmny odpowiednich pmeplsﬁw prawa inomm, znsn;g terenci, o ktoryoh mowa w §§ 7-12,
ulega zmiania zgodnio zo Zmisny tych przepiséw prawa inorny, a zmiony le nie powodujy kenieoznadei zmiamy
ninigjszego plonu.

Reandein] 3.
Ustalenla dia poszezegilnych terendw
I. Tereny przyrodaiczo exynne - 1E, 2E, 3E, 4T, SE, 6K, 7E, 8E, 9E, 10E
§ L4, 1. W obazarach preyroduiczo ozynnych E cbowigzwjp ustalenia zapisone w§7dla stref achrany
urbaistyozne] Werszawslkiego Obszaru Chronionego Krajobraza,

2, W granicach terendw nznnl:mnych na T}SL\HkL\ plnnu symbulnml SE, 6E, 7E, 8E, 9E plan ustala adeptacjg
poned lokelnych clygdw ekol h rzek izt wodnyoh w atoczeniu lyk i zadrzewief:

1)1gki izadrzewienin w terensch GE, 7E, 8E, 9E plan zaleca zachowas, jako biolegicznie czynne frapmenty
dzialel przyleglyeh terendw MUJE i M/E objete zakazer zabudawy,
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2} nie ustala sig max powierzohni dziatki,

3)wzasiggu obszarn pruntéw slabe nednyeh z poziomem wody penizej Im ppt plan zalecs ograniezonic
podpiwniczed budynkéw,

4) ustala sip ohawigzek, wykonania badai geotechniczaych fub ckspertyzy peologiczns) mwlusseza dln obisktow
lokowanych ra pruntach stabo nodnycl,

5) uslala sig zachowanie minimum 70% powicrzehni biologioznic czynne] ne deinlee,
6) ustala sig ograniczenie wysokoéel nowej zabudowy do 10m,
7 ogrodzenia dzialek:

g} od streny ulie §plecdw azurows w25%, max 1.8 m wysokodel od puziomu terent, syluowane s limach
rozgroniczajyeyeh ulie,

) piun dopuszeza wycofonio vgrodren w glgl dzindki,
<) ogrodzenia pehie, od strony ulio i plactw, do 0,6 m nad poziom terenu,
d) ogrodzenia w norozaikach ulic azurowe,

o) plan ustala, e nuroime dcigeia linii rozgraniezajyeyeh dla ulis niepublivznyeh, din ulic KUp 1 KUy niemogg
Tyé mndejsze niz SX5 m,

1) ogrodzenia pomigdzy dzialkami zgednie z warunkami, ktdre okmedlajs preepisy szczegdlne,

) ogrodzenia wzdtuz naturalnych ciekéw i zblomikéw wodiyel, nalezy sytuowas, wodlegtodei nia maicjsre]
1 & m od gornej krowgdzl skarpy cleku,

hynakezujp sig prodzenio dzalck wsposéh umosdiwigjgoy miguacie drobnych przedstawicieli Fauny,
w szezepblnodei plazow, gaddw | drobnych ssakow,

i) zukazuja sig vgrodzen Z profabiykowanych elemeantow bolonowyeh,

8} od strony uliv KUy, KUp i plecéw usinla sig sylowonie nowyeh budynkéw wedluz nieprzek tinil
zabudowy, wrysuwanych 1 zwymiarewonych na rysunke plane,

9} dla nowej zabudowy, wzdluz ulic zbiorezyeh KU, plan zaleca sytuowanie zabudowy wadhiz nieprzajencealncy
linii usytuowanej w odleglosei 20 m od lindi rozgraviczajacej tych ulie,

10} plan zachownjo isiniejpeq zabudows, w dobrym stanie techuiozuym, zlokalizowsng pozu wyzneozonymi
nisprzekraozalnyn linfami zabudowy,

1) pozostale dinie zabudowy wywnucza sig zgodnie » wanunkemi, ktdre okreslejg przepisy szezegblne oraz {nne
ustnlenia planu:

) ud grunic terendw L, zgodnie 7 watunkami o kidryeh mowa w § 8,
b} od brzegéw ciekéw, zbiomikéw wodnych i rowdw zgoduie z warunkami o kidryeh mowa w § 18 ust. 1 pki

12} plan dopuszeza wycofanie zabudowy wplsb dzielki. Wycofang zabudowy plan zsleca syluowed wmiarg
muozlivwodei, w liniach zabudowy budynkdw isinigjgeych,

13} plan preyjmufe jeke sasadg: umicszazanto teklum i 1nnych enakdw i . a budynkach
iwzdhuz linii rozgraniozajgeveh ullo ped warnnkiem, ze nis bedy powodowas utnldm;,ﬁ w kbmunlkuuji

14y plan vstale wymdg ukssluhiowania powicrachni dziatek w sposob zubezpieczuacy tereny sqsiednie iulics
przed splywem wéd epadowych oraz zakezuje samewolnego nasypywanis hib obnizanie powierzehni dzintek,

§ §7. Plac przyjmuje nastgpuigee zasady podziaty terendw ozneczonych na rysunku plam symbolem h:

I}weeh wydzielenia normatywnych dzielek, plan zaleca ljezenie czgdol i fragmentéw dzislck oraz serlenta
dzinlek,

2} wyd?n.lnne dmlkl mu ' oG byd mnlu_]azn wiz 0,15 he. Pquny tez mied ksztalt 2blizony do pmsluk.qln
kosei frontu 20 m i zachowywane co najmniej 70% powicrzchni hiologicznio ezynngj,
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13} plan zachowuje zeinwestowana dziatki istuisjeych parcelacii plombowych, o kidrych mowa w § 4. ust. 1 pkt

4) wyznsozone na rysunku planu proponowane podzigly na dzislki nalezy traktowed joko zalecenin do
projeklowunin,

5)wydzielne dzinlki winny mied zopowniony bhezposredui desigp do drogi publicenej 1 infrastuktury
techniczne],

i Y ioznoj poprzez dojazd niepubliozny, o kiérym

6) plan dopuszeza dostep do ulioy publ
mowa w § 4 ust. 1 pkt 23,

7} dla pojedynoze] dziutki zabudowy mieszkaniows] jednorodzinna; bez ustug, plan przyjmuje, 2e dostep do ulicy
publiczne] jest zapswniony joZoli siggacz o minimalnej szerokosei 5 m i maksymalunej dlugosei 50 m stanowi
nzght dziatki,

8)podzial terendw M wigze sip z wyzmeozeniem ulic dojazdowych omin. 10m szerokodol wlininch
rozgranicza) yeych,

@) plan dopuszeza wyznauzenia niepubliczoych dojozdéw (ciagbw picszo - jezdnyoh), ominimelngj 8 m
szerokodel w lindach ngrumuznj iqeyceh,

10} wamnki przek dojard {epubli h W nlicy publ
szczegbdine nie stanowis, inaczej,

g okredli Rada Miejska, oile przepisy

113 pozostals ulice o szerckodeioch nie mniejszych niz 6 m, plan zachowuje jako dojazdy (ciqpi pieszo - Jazdne),

12) plan zelecn poszerzenie do 10 m istigjneych ulio publicanych o iocl wliniach ey ol
mnigjezychniz 10m,

13) skrzyzowvania ulic nalezy projektowad pod katem zblizonym do kgtn prostego,

14) plan nie icza obslugi k ikooyjngj pe Inych dzialek od ulic KU, dafazdéw (ciggdw pieszo -

Jjezdnych),
15) nalezy tak projektowat padzialy, aby uaikngé wyznaczania ulie z abu slon jednego rzedu dzialek,

16) jezehi na rysunku plams, nie wyznaozono odpowiednlego ukladu komunikecyinege, podziat terenu uzaleznia
sig od sporzqdzenie (przez osolg dokonujgen podzialy) koncepoji zegospedarowania, kidra 2 uwzgigdnieniem
przepisow szozegblnych i innysh ustaled plann usteli dostop do ulic publicznyth.

§ 1B, Plan przyjmuje nastgpujee zasedy ochrony i keztaltowanis Srodoviska przyrodniozope:
« przyjgoie ustelen § 7 - dla strofy achrony urbanistyozne] Obszore Chrontonego Krajobrazw,
- przyjgote usteleri § 8 - dln terendw leénych,
- zngospodarowanie terendw zmeliorowanych (tereny 14, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34M) winno byé poprzedzone przebudmvy siect drenarskich w uzgoduieniu 2 zatzqdzajacym sieclq.

- dla wydzielonyeh linlami wydzielet wewngtiznyeh lub liniami znl:udawy ciekéw wodnyah iwod ctwnrtynh
plon przyjmuie ustalenia zopisone w § 7 oraz dla

) w terenach M plm ustala nieprzekraezalng linig zabudowy uddulnmg n20m od gérnej krawgdzi skarpy
nnturalnych ciekéw lub zhiomikdw wodnych,

b) nieprzekroezalne linfe zabudowy, wzdluz innyeh ciekéw wodnych § rowbv, wrysownne nn rysunky planu, majg
charnkter znleoenia,

¢} plan ustala zachowanie minimalne] linii zabudowy (wzdluz olwertych ciekéw) wodleglosi Sm od gdmyj
skarpy oieky,

d) opradzenin wzdluz clekéw nulezy sytuowud zgodiia 2 warnnkami o kidrych mowa w § 16 ust. | pkt 7,

&) tareny wzdiuz ciekéw, wdd otwartyoh i rowdw pomigdzy linfy ogredzen a linjami zabudewy o kidrych mowe
w pkt o, b, ¢ oraz d (jezeli zostany wyznnezons} na dziolkuch M sy obipto znkazem zabudowy,

1) plen dopuszeza zmiang preebiepu i przykryoie rowéw w granicach wlasnej dzialki,
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e)na rysunku plonu, specjolnym symbolem wymnsoze sig rejony syowenia projektowanyeh staci
teansformatorowych 15/04 kY,
Ddle projektowanyeh stacji transformatorowysh plan rezerwije dzislki o wymiarnch 2x3 m pulnzonc

w znsiggy dojazdu samochodem cigzarowym. kiorych ostat kulizacja zostanie pr w decyzji
o warunkach zabudewy i zngospodarowania dzialek sgsiednich,

gywokél stacji plan ustala strefg wolng od zabudowy wpromienin 3,0 m dis budynkéw zmuteriulow
niepaluyeh i 5 m dln budynkéw z matertalow painyeh,

) plan ustale, 2e napowietzne linte 15 k'Y i nn sytinje sig w Lininch rozgraniozajgeyeh ulie,
5) telekomunikucju: plin prayimuje zasilanie w lgeza telefoniczne wg prayjgtych standavdow 2 rozbudowywanej
sieni no warunkach ofreslonych pragz, zarzqdzaigoego,
6} pazowniciwo:
u) plan przyimuie, ze gez dostarezany bedzie do celéw przygotowywania posilkbw, cieple] wody, ogrzewrnin
ponsieszezen oraz funksjonowania gospodersiw rolnych,
b} podstawowym Jridlem zasilania bedzie gazocigg @ 160 PE od gezuciypu wulicy Naderzynskiej po
uzyskaniu pelnej mocy preesylowei, co wymaga budowy imvwbudowy puzooisgow Sredniego ciénienia
w Grodziskn Mazowieckim i Kadach,
¢} zasilanic W gz wymage rozbedowy sieci niskiego cisnieria w ulicach lokalnych we wanmléw okreslonych
przez zarzydzejneego slecly.
d) woksi guauclqgéw nhuwmzujq miiegluém pudsmwowe od obrysow terenowych, ktdre okredlone sg
W LW

- pazocing nulezy syluewsd w odicglods] min. 0.5 m od agrodzed,
- szafka gazowa winna byé sytwowann w linil ogrodzen,
7) ogrzewunie:

a} plan ustaln urkaz ogrzewsnie W opurin o nicszkodiiwe ekologleznie ozynniki grzeweze (guz przewodawy,
olej nigkesiarkowy, energia elekiryerna, iip.),

b) plint 2ekazuje stosowania w nowej zabudowie palenisk ne palivwe stalo (zakez nie dotyezy kominkéw),
8) usuwanie odpudéw:

&) ustaln sig zasadg zorganizowanege systemu wsuwania odpadéw stalyeh de zaktadow utylizacji nu pudstuwie
stosownyels uradw indywidualnych 1 zbiorowyeh,

by plan zaleon wprowadzenie segregneji odpaddw w miejsou powstawania,

2.Plan ustala zasadg lokewania siccf iurzadzed infrastrukbury ] linjach rozgt ulie.
Plan wyznacze w lininch rozgramiczajgeych ulic rezerwy terenn dla sieci iprzylaczy pazowyeh oraz
elekironergelycznych (w rozumieniu ustawy Prowe Energetyozne z diia 10 kwietnia 1997 r.).

3. Lokalizacjn sicei infrwsitukiury lechnioznef poza Hniami rozgraniezajgoymi ulic wymapa uzyskania
notarialne] shuzebnodei gruntowej.

4, Realizacja zabudowy oraz inf ktury fezngj w micjscach kolizyinych moze nestypid po usunigoia
kelizfi pad nadzorem zarzydzajgosgo siecin.

5. Plon dopuszgza przchudowg, wymiong, pizeloZenie lSIﬂlquhC] infrastruktury techniczngj w granicach
wiasiej dziatki pod warunklem uzyskania zgody zarzedzajgeego sicety,

6.Plan respekije doiyehezasowe decyzie iustalenin dotyezace zasad reslizacyi infrastruktury technicznej
zkorekta parnmelvéwy technicznyoh urzgdzen i siesi, kienmkew I tempa inwestowania.

§ 20. Plan przyjmuje nastgphigee zasady obslagi komunikaeyjnej:

1) bezpostedniy obstuge terendw M przewiduje sis 2 przyleglych istnicjgeyeh, projektowanych do peszerzenia
i projektowanych ulic dojezdowych KUy, dojazdow (ciqgtw pleszo - fezdnych),

2) plan dopuszeza obalitgg kemunikaeying terendw M, bez vshig, z ulie niepublivenych

Id: 393935DF-3A58-4661-B51E-CATAGF 2ARTFC. Ogtoszany Stronn 11

giplan dopuszoza przykryoie rowdw praebiegajpeych wedluz projekiownnyoh i istalejqoych  ciggdw
komunikseyinych,

- pujedynoze drzewa lub prupy drzew (nn wydzlelonych linismi wydzieled wewnelrznyeh leronaci) eznnczone
narysunky plenu specjalnym symbolem lub symbolem Lz podlegajg ochironie i zachowaniu,

- odstypiente od obowinzku oohrony jest mezliwe w przypadku utraly waloréw preyroduicze-krajobrazowych
po uzyskaniu stosownej decyzji Burmistrza,

7} pojedyncze drzewo, oznaczone na fysunku plasu specalnym symbolem w tersnie 24M plan kwnlifikuje do
nadanla statusy pomnike przyrody zgodnie z ustateniami zapisenymi w § 10,

§ 19, 1. Plon przyjmuje nustgpujace zasady wyposazenia w intrastrukturg techuiozny!

1y wodoeiggi:
&) ustala sig zasnde centraliege zaopatezenin wwodg z istnisjaoyoh slecl wodociggowyeh, po wybud
nivzbgdnyeh przewodow w ulicash lokalnyoh,
) plan ustala podstawowym drodlem zosilania w wods lsinisjqoq stucjy wadael u "Cegielndana' spigty

wspdlnym systemen wodociggowym z 2 innymi, unznsubuwostucjnmnweﬁoclqguwymi

o) plan bstaln sukcesywng realizeoje siec w d in dop jpeej zabudowy,

4) woda doatarczan bgdzie wszysl.kim odhiorcom do celéw bytowych i p.poz,

a} dla zapewni L e systemu plan ustala niezbedng reulizecje pompowni, dla
ktwrej rezorwg terenu wsknzuje w tetenio MU/E przy ul. Maderzydiskiej,

£) w okresie przejéciowym plan dopuszoza wykorzystanie ujpé wlasnyel,
2) kannlizegja smitema:

ayustala sig zasadg oenmﬂnegu odprawadzenia dciekéw _ systemem kenalizacli rozdzielezej zwigzenej
zismigqeym Grodziskn My feckiego, po wybudewsniu kanaln grawitecyjnego
w ul, Nedarzyriskicf,

1) plan usteln sulkcesywny realizaojp sieci w dostosowaniu do powstajgee] zabudowy,

¢)do czasu ekanalizowsnia scieki saniterno bedy odprowsdzane do szamb szezelnych, systematycznie
aprézninnych, przy pomocy wozéty asenizacyjaych, do oozyszozelni w Grodziske,

d}po skanalizowaniu terendw, ustaln sig nakez podlgczenia obiekiéw do sieci knnalizacjt 1 likwidacji szamb,

) ze wzgledu na plytko wystopujgee wody grntowe ustala sig zakaz ia preyd yeh cozy Ini
foiekdw,

1) ustala iy zakaz odprowadzania nie oczyszezonyeh Scickéw wprost do gruntu lub ciekéw powietzchniowych,

3} kanalizacja deszozown:

a) wedy deszezowe adprowadzane bedg powierzehniowo iprzez infilacje do gruatu ua terenie winsnych
drialek,

B wody deszozowe 2 ulwardzonych terendw uslug wymngajg pod ia przed adpr fem do
adbiornikéw,

4) elektroenergetyka:
a} energin elekiryczna dostarczana bedzie wszystkim potencinlnym odbioreom do celow tradyeyinych,

) podstawowym rédlem zasilania hgdue przewidywann stacja elel -getyczna 110/15kV Mil
oraz istnigjgey 1 rozbudowywana siet napowietrzia fredniego napigeis islupowe stagje Lmnsfonnu[emwe
15404 kV zasilane w uklodzie promienistym,

) plan ustala adaptacjg istnigjgeych stapowych stiofl transformatorewych,

dynie preewiduje sig budowy urzgdzen elek f ia pod g0 pracujgeych na
napigeiv 110 KV i wy2szym,
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Iy dla dziuick, dls kiaryek wyiworzenie dojazdéw od strony innyek ulic niojost mozliwe, plan zachowuje
istniefyee 2jazdy no uiice zZbioreze KUz,

4) migfson postojowe nelezy zopewnid na lerenech winsnych dzialek wg nastgpujyovoh wakuznikdw:

2) 2-3 stanowiska postojowe feden budynelk micszkalny - jednorodzinay,

b} 10-16 stanowisk / 100 uzytkownikéw uslug sporte,

) 35 stanowisk / 1000 m? powierzehni nzytkowej uslug,

d} 20 stanowisk / 1000 m? powierzvhni uxyikowej hancin minimum 3-4 stanowiska postojowe / sklep,
5) perkowatrie wzdhuv, ulic KUp, tiggdw pieszo - jezdnych - nieograniozone.

HI, Tereny zabudowy mieszlanlowo-uslugowej IMU, 2MU, IMU, 4MU, SMU
§ 21 W pranicach terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem MU:
L. Plan uslala:

1} ie pod zabudown Jjednoredeinna i niencigzliwe uslugi towaryszqoe,
2 pmmuczcm: uzupelniajgee — znbuduwn gospoduriza Zwinzana 2 funkejy mieszkaniows, obiekly 1 urzydvenia

v j dla potezeh dzialki lub polrzeb lokaluych,

3) zobudewa moZe podlogad przebudowis, wyminnie, rozbudowie.
2. Plan dopuszeza:
1) lokalizacjg ushug ni

eigzlivwych 1 migiscu pracy wWladcloicla,

2) plon zachowujo Iokalizacie obsiugi technloznej, naprawy pojrzdow mechanicznych, handlu Lurtowego,

3) lokalizacjg vshug ofwinky, zdrowin, sportu, kultury, kultu religijnego, handla,

4) adaptecje istiejacego zalnwestowania zwigZanege 7 prowadzeniem gospodarstwa rolnego z prawem wymiany,
vzupelnien i przebudowy obiekitw,

5) adaplagje isthicj zait {a zgodh zfunkeja lereny,
&) dotyohezasowe uzytkotwanie lerent do czasu realizacii zabudowy, o ktore] mowa wust. 1.

3, Plan zekazuje:

17 lokowania ushug ucinzliwych w rezumieniu przepisdw szozegdlnych,

2} wyimuszania i i pareeluaji isiniejyeych gospodarstw rolnych whrew intencjom wisseicieli

4. N rysunko plenu wobrgbie terendy znbudcwy MU swyodrebmin sig linfami wydzisht wewnetrznych
(ereny, dla ktérych plan nstale i i zagospedarowania tj.:

&) doliny clekdw wudnyeh,
by wbzary gruntdw stabonodnyeh,
o) zndrzewicnia, pojedyneze cepne drzews, nasadzenia szpalerowe.
§22. W granlcach terendw oznuczonych na rysunku plann symbolem MU plan ustala nastgpujgee werunki
zobudowy i ¢asady Zapospodarawanta teren:

1) na wydzielonej dzialee, pod Wi, i
0,15ha (dla nowych wydzmlonybh mumnwnslnwsnynh ;Izmh:k) plm ustele 1nkuwunu. ]L.dnl.gc budynku
mieszkalnege z jednym mi iem oraz towarzyszyey uslugowych,

2) nie ustala siy max powierzchni deinlki,

3w zasiggy obszardw grunldsy stabononyeh, z poziomen wody ponize | m pp.l. plan zaleca opraniczenie
podpiwniczen budynkdw,

4} plan ustala cbawigzek wykononia badei
lokowanych nn pruntach stabonodnych,

el lub geologicznsj zwlaszozu dle abioktdw
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A

S}ustala siy zachowanie co najmmiej 70% powieizelnti biolegioznie czyunej na wezystkich projektewanyoh
dzinlkueh, .

&) plan zachowuje zalnwestowane dzialki, o kiérych mows w § 4 ust, | pki 20,

Tyustale =iy ograniezenin wysolkodei nowsj zabudewy mioszkeniowej de 10m. Ograniczenie nie dolyczy
dominant przestrzenny ah,

#) agrodzenia dzistek - plon ustala;

) od strony ule i placow wxtrewe w25%, max 1,8 m wysokesui od poziomu terenu, syluowane w liniash
rozgreniezaigeyoh ulie,

1) plon dopuszozn wyccfanle zabudowy w glgb dzialki,

<} od strony ulic i placéw, ogrodzenia pelne do 0,6 m nad poziom lereny,

d) w nurozaikach ulic ogrodzenia vzurows,

0} plan ustuls, % nsrozne dotoeia lnii jaeych dla ulio niepubli
byd mnicjaze niz 5x5 m,

I} ogrodzenis pomigdzy deatkerd Zgodnle 2 warnkand, ktére okreslajg przepisy szozegélne,

oh, dla wlic KUy i KUp nioinegy

2) ogrodzenie wzdinz naturninych ciekow i zblornikow wodnych, nalezy sy & W i nie.
niz 6 m od gémej krawedzi skarpy cieku,

hynakazuje si¢ grodezenic dzinlek wsposéb umesliwinjrey migraciy drobnyoh preedstawiciell faumy,
W szozegolnodel pluzdw, gadow i drobnyoh ssakéw,

1) znknzuje sig ogrodzen z prefabrykowanych slementéw betonowych,

9} od strony ukic ustala sig syluowania budynkdw wadhz lnii zabudowy wrysowanych i zwymisrowsaych ne
rysunku planu,

ydla nowef zobudowy wzdluz ulie zbiorezyoh KUz, plan zaleon syluowanie zabudowy wazdluz
nigprzekraczalnej Huii zabudowy usytuowane] w adloglotel 20 m od Linii rozgraniczajgee] tych ulic,

1) od sirony ul. Nadarzyiskiej plan wyznacza nieprzeksaczalne linie zabudowy!
a} dla budynk uslug h 10,0 m od lindl iozajace] ulicy,

b}dla nowej zabudowy misszkaniowsj 20,0 m od linki rozgraniczajsos ulicy,

lz)plnn znchowujr. zahudow;, wdcbrym stanie tochnicznym, zlckaelizowany poza wyznaczomymi
niey Inymi liniami Vs

13) plan dapuszeza wycofanie zebudowy wglgh dzialki. Wycotana zabudewy plan zaleea sytuowad wmiarg
mozliwosel w liniach zabudowy istnisjqoyeh budynkow,

14) pozostals linie zabudowy wyzneoze s 2godnie z warunkemi, ktére okreslajg przepisy szezepdlne oraz inne
ustalenia planu:

u} od gravie terendw Ls, zgodnio 2 warunkami ¢ kidryoh mowa w § 8,
b) od brzegbw clekow, zbiornikow wodnyoh i rowéw zgodnie z warunkami, o kiérych mowa w § 24 ust. 1 pkt

15) plen przyjmuje jako zesady lokowanie reklnm i innych znskéw informacyjne ptastyeznyeh na bucdynkach
iw liniach rozgraniczajgoych ullo pod warunkiem, e nie bgdg powodowsd utiudnion w komunikacil arez
zekloead widolku na obiekt zabylkowy,

16} ustala sig wymog uksziattowaenia dzialek w sposth zabezpieozajyey tereny sgstednia i ulico frzed splywem
wad opadowych orsz zakazuje samowolnego nasypywanin lub abnizanie powierzohni dzistek,

17) jezeli nn dziale budynki usytuowane sq przy granicy, plan zaleca syfuowanis budynkéw na dzialcs sysiednisf
riwniex przy granicy o ife przepisy szezegdlne nie stanowiy inaczaj,

§ 23, Plan przyjmujs nastepuiqee zasady podzinlu torenéw vzneczonych na rysunky planu symbelem MU;
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giplon dopuszeza przykrycie rowdw przebiegaiqoyeh wazdluz projekiowsnych iistniejgeyeh ciggow
komunikacyjnyech,
5) pojedyncze drzewn Jub grupy drzew (na wydziclonych liniemi wydzielen wowngtrznych terenach) oznsozens
na rysunku planu specjalnym symbolem luly symbolem Lz podlegnjg ochroie i zachowaniu,
6) edstgpicnie od obowvigzky ochrony jest nuzliwe w przypadku uiraly walorbw preyrodniczo - krajobrazowyeh
pouzyskaniu stosowne] decyzji Burmistiza.

§ 25. 1. Plan przyjmuje nastgr zazsady wy fa w i kturg techniczng
1) weodoeiggi:
a} ustala sig zasade eentralnogo zaopatrzenia wwodg 2 isiniejgoyeh sieci woduciggowych, po wybud

niezbyduych przewodéw wulicoch loknlnych,

b} plan usiala podstawowym inﬁ:ﬂem 2agilania wwadq veLmt]qu..) slacje wodociggowy "Ceglelniona® spigty
wapblnym systemem wodociggowym z 2 innymi, niezaleznymi zasobowo stuejemi wodooiggowymi,

.

o} plan uslala sukcesywny

e sicai w e i do jpee] zabudowy,

d} woda dosiarezana bedzie wszystkin odbiorcom do celéw bytowyel | p.pes,

e}dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania sysiemu plon vslaln miezhgdng realizocie pormpowni dio
kibre] rezerwy teremu wsknzuje w terenio MUJE przy ul, Nadarzyriskicj.

[ w okrosie praci$oiowym plan dopuszeza wykotaystunic ujed wlssnych na dzialkach,

2) knnalizacju sanitarme:

ajustala siz zasadg ja feickdw sy ji e
zistniejgeym systemem ksmuhzncjl Grodziskn Mezowieckicgo po wybndowsanin Kenalw ,t..ruwnncyjnega
w ul. Maderzynskiej,

1) pinn ustaln sukoesywng realizacjg siect w dostosowaniu do powstajyeej zabudowy,

c)de czasu skanalizowanie écieki senitame bydy edprowadzane do szemb szozelnych, systematycznie
opréznianycl przy pomocy wozbw asenizacyjnyeh do ogzyseozalmi w Grodaisku,

d) po skunalizowaniu lerenéw, ustali sie nokiz pedlgezenia obiektdw do sieci kanaliznoji i likwidacji szamb,

g) ze wzgladu na plytko wystgpujyce wody gruntowe ustala sig zakoz stosowania prydomowych oezyszozaini
Soiekéw,

f}ustala sig zakaz cdprowadzania nie oczyszezonych Seickdw wprost do gruniy lub ciekéw powierzohniowych,
3} kanalizocjs deszezowa:

2) wody deszozowe odprowadzone bedy powlerzehniowo iprzez infiltracie do pruntu na iorenie wlisnyeh
dzialek,

by wody deszozows z utwardzonych terendw nslup wymapajs pedezyssczenia przed odprowedzeniem do
odbiomikow, nalezy liczyé sig z kouiecznoteis budowy ne wlasnyeh dzialkach zbiorikéw reteneyjnyeh,

4) elekiroenergolybn:
a) energin elektryozna d Tgddzie wezystkim p jal odbloroon do celéw tradyayjaych,
) podstawowym drbdlem zasilania bgdzfe przewidyivane stacjn ¢leh gelyerma 110415 kv Milanawek,

oz istniejgen 1 rozbudowywana sie¢ napowietrzna Sredniego napigeia i slupowe stacje transformatorowe
15/04 KV zasilane w vkladzie promienisiym,

) plan vsteln adaptecie istnizjgeyeh stupowych stecji transformatorowyoh,

dynie prrewideje siz budowy urzydzen clek nych in pods g0 I j L na
aupigeiu 110 kY i wyaszym,

e)na rysunku planu specjalnym symbolem wymscza sy rejony sytuowania projektowanych staci
tranglommatorowyeh 15/04 kV,
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13w eelu wydzielenis normatywnych dziatek. plan 2alesa lqczenie ozgfel | fragmeniéw dzialek oraz scalenin
deialek,

2) wydzielane dzialki nia mogg byé mniejeze niz 0,15 ha Powmny tez mied ksztalt zblizony de pmsmkqm
o minimalnej szerokesel frontn 20 rm i zachowywane co najmiej 70% powierzehni biclogicznie ozynnej.

3) plan zachowuje zainwestowane dzialki istigjgesj parcalacii plombowyeh, o kiéryeh mown w § 4 ust, 1 pkt 21,

4)wyzneezone no rysunky planu proponowanie podziely ne dzislki nalery traktowad jake zaleconia do
projektewanie,

S)wydzielme dzialki winny mied zapewniony bezpostedni dostep do drogl publicznej iinfrastruktury
technicznej,

6) plan dopuszeza destyp do ulivy publicene] {inf ¥
mowaw § 4 uat. 1 pkt 23,

j poprzez dojazd niepubliczny, o kibrym

) dla pojedyncze) dziutki zabudowy mieszkeniowe] jednorodzinnef, bez ustug, plan przyimuje, zo dostep do ulicy
publivzae] jest zapewniony jezeli siggacz o minimalnej szerokosol 3 m i maksymalnej dlugosei 50 m stanowi
ozghl dzialki,

8) podzial terendw MU wigze sip 2 wyznaczaniem ulic dojezdewych o min. 10 m szervkesel w liniach,

9) plan dopuszeza wyzaaezenie niepublicznych dojazddw (olggdw pieszo jezdnych), o minimalnej 8 m szerokodat
w linfach rozgramiczeigeych,

10} warunki przekszteleenta dojazdéw niepablicznyoh wulice publiceny okreéh Radn Micjska, oile przepisy

Szozegoing nie stancwiy naoze],

i

1hp le ulice o kodoinch nie niz 6 m, plan zachowuja jake dojazdy (siqgi piesso jezdne),

12) plan zaleca poszerzapic do 10 m istniejy ulic publi o szerokoseiuch w liniach
mniejezyoch niz 10 m,

13) skrzy ia ulicnalozy projel ped kytem zblizonym do kyta prostege,

14) plan nie ogranioza obslugi komuniknoyjnej poszczegolnych dzinlek od ulic KUp, dojazdéw (siggow pieszo-
Jezdnych),

15) nalezy tak projektewaé pudzialy, sy umknqé wyznaczonia ulis 2 obu stron jednego rzedn dziatek,

16} ]etel.l 13 rysunku plsmu, nie wyznnaznna adpowiedniego uklndu komunikaayinego, podzial terenu uzaleznia
stg od d 4 przez osobg 4 jaoy podzlaly kencepeji zagospednrowenia, krara z uwzglednieniem
przuplsi\w s&czegélnyuh 1 innych ustaled plunu vstali dostgp do ulic publiczayeh.

§ 24. Plan przgjmuje nastgpujaee zasedy ochrony i ksztattowania Srodowiska przyradaiczago:
1) przyjgeis ustalei § 7 - dla strefy ochraiy urbanistyczne] CObszaru Chronionepa Krajobrazy,
2) preyjgeie ustaled § 8 - dla torenéw lodnyeh,
ki) zngeﬁpndlruwume Ierelmw z.melmm\vunynh tereny IMU, 3MU winne byé poprzedzone przebudows sieci
at sineig,

4ydln wydzle]onych liniami wydzieles wewngtrznych lub Hniomi zabudowy ciekéw wodnych 1 wéd obwirtyeh,
plan przyjmuje usialenin zeptsane w § 7 oreg wprowadza naslgpuj4ee wymegania szozegdine dle inwestowanda:

a) mieprzekraczalne linie zabudowy, wzdiez ciekéw wodnych i rowdw, wrysowano ne rysunku plonu, mojg
chorakter zelecenia,

) plon ustala zacl ie I linii
skarpy cieku,

v (wzdluz otwariych ciekdw) w edloglodel 3 m od gomej

o) ogrodzenin wzdhe ciekdw nalezy sytiowas zgodnie z werunkami, o ktérych mowa w § 22 ust. 1 pkt 8,

d) tereny wzdluz cickdw, wod otwartyeh i rowéw pomigdzy liniy ogrodzed aliniami zabudowy, o ktérych
mowa w pkt b oz a (jezali zostang wyznaczane) na dzistkach MU 34 objgte zakezem zabudowy,

£y plan dopuszezy zminng przebiegy | przykrycie rowdw w granicnch wlnsnej dzindki,
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fdla projeklowanych stagji transformatorowych plan rezerwuje dzitki o wymimmeh 2x3m polozone
w zasiggu dojnzdu semochodem cigzumwym, ktbryoh usmlenzlm lakalizacia zastanie przesgdzona w deoyzji
o wartinkech zabudowy i zagospod dzinlek

g) woke! stngii plan ustala steefe wolng od zabudowy w promioniu 3 m dla budynkéw 2 materinlow niepalnych
13 m dln budynkéw z materialét palnyoh,

D} plan ustals, ze napowieirzne linie 15 k' i an sytmje sig w liniach rezgraniczsjgoyeh ulic,
5} telekomunikacja: plun prayjmuio zasilanie wlqeza tolefoniczne wg prayigtych stondardéw z rozbudewywanef
sieci na wamnkach okyetlonych przez zarzadzajqeego,
6) gazownictwo;
&} plan plzyjmuje, ze gaz. dostarczany bgdzie do celéw prygotowywania positkéw, cioplej wody, ogrzewania
pemieszecein omz funkejonowania gospodarsiw roloyely,

1) podstawowym Zxddlem zosilanin bedzie gozocisg © 160 PE wukiey Nadorzynskizj po uzyskaniu pelnej
meey przesyiows). co wymaga budowy irozbudowy gazocingdw fredniege cisnienia w Grodeisku
Muzowicekim 1 Kodoely,

o} zasilanie w gaz wymaga mzbuduwy siecl niskizpo cidnienin w nlicach Jukatnych wg warnnkéw okreslon) ch
przez zaszqdzajgeego sieciq,

dywokeél gozoclagdw obowigzujy odleghoder podstawows od ohryséw lerencwyeh, kiére okredlone sq
w przepisach szozegéliych, a w szezegslnosoi:

- guzociyg nalezy sylomweé w odlegtodel min. 0,5 m od egredzef,
- szafka gozowa winna byé sytuowana w lindi ogrodzeh,
7) ogrzewanie:

) plan nstala nakez egrzowania w opsrciv o nieszkodlive icznie czynoiki (gaz prewodowy,
olej niskosiackowy, enerpia elektiyezna itp.),

b) plan zokazufe stosowania w nowej zabudewia palenisk na peliwe state (zakez nie detyczy kominkdw),
8) usuwanie odpadéw:

) ustala sig zassdg zorpanizowsnego syslemu osnvimia odpadéw stalych do zakladow utylizacji na podstawie
stosownyeh uméw indywidualnych i zbiorewych,

b} plan zaleca wprowadzente segregacil edpaddw w miefseu powslawania.

2.Plan ustale znsadg lekowania sieel i wezadzed inf infezng] w linisoh rozgraviczajgeyeh ulio.
Plan inezs w lininch h ulio rezerwy teremu dla sieci 1przylgeny gazoweych oraw
lekt: petycenych (w feni uslawy Frawo Energetycnﬁ z dnin 10 kwistnia 1997 1),

-

3. Lokelizagln sieci infrastruktury
notariakgj sluzebnodei grntewe].

i poza lniami r { ulic wymage uzyskania

4. Realizacjn zabudowy oraz infrastukhuy techniczne] w migjsoach kolizyjnych moze nastqpié po vsvnigeiu
kolizji pod nadzorem: znrzgdznjgeego siecla,

5.Plen dopuszeze przebudowg, wymisng, preclozenic isinicjace] infrastuktury technicznej w pranicach
wlnsnej dzialki pod warunkiem uzyskenia zgody zarzgdzajjecgo siecty

6. Plan respekiufe dotychezasowe docyzjc iustulenia dutynzqcr, zasnd realizecii infeastrukiuey [echnivznei
z konskty parametrow tochnicznych urzadzen i sieel, kicnnkdw { tempa inwestowanin.

§ 26, Plar preyjmuje nostepujgee zasady obstugi kemunikacyjngj:

1) bezpodredniy obstupe terendw MU przewiduje sie 2 prayleglyeh istnicjgoych, projekiownnych do peszerzenia
i projektowanych ulic lokalnyeh KUy I dojazdowych KUg,

2) plan zachowuje istnicjyeo zjazdy od sirony ulicy zbiorazoj KUy,

1) dle drinlek, dla kiérych wylworzenie dojazdéw od strony innyeh ulic nis jest mozliwe, plan dopuszza #uzdy
ne olico zbiozeza KUy,
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4 miejson postojowe nale2y zapewnié na terenach wlasnych dzintek wg nastepujiuych wikazaikdw:
a2-3 iskn postejowe / jeden budynek mizsszkolny jednorodzimay,
) 20 stanowisk / 1000 m? powierzelini wrytkowsj handly,
a} 30 - 35 stanowisk / 100 zatrudnionych w azkoluch,
d) 35 - 50 stanowisk / 100 migjse kensumpayjnych gastronomii,
) 20 stanowisk / 100 uzytkownikéw kultury i sporu,

£} 13 - 20 stanowisk / 1000 mieszkanodw przy kasclele,
TV, Teret y mi tugosej w patlo pydwarstdm - MUUK/ZE

§27 W geanicy tarens wyznaczanego na rysunky plann specjalnym symbolem MUMUK/ZE obiglym ochrong
konserwatorskq:

1, Plan ustala:

1) praeznaozenie podstawowe - zieles parkown zabytkowepe parkn dworskiego z XIX w. 2 dworem wpisshym
imicunie do rejestru zabyilkéw,

2} p i ingee - funkeje mi itshigowo zwigzane ipodpoizadiowane Funkeji
podstawowej, mzn,dzcnm mﬁ—ast_rukmry lechmnznej 1 komuttikacji dla pohizeb dzioki,

33 dokonanls ha woiosek wlaseioieln waisu do rejestru Konserwatora Zabyikow terenu perku w oznoozonyeh na
ysunku planu spegjelnyin symbolem gracionch,

4) plon zachewuje dwér i inne ahiokty,
Sobowinzek uzgadnienfa przez Burmistrza z Konserwatorem Zabylkéw decyzji o waronkuch zabudowy
{ zngospodaravania terenu wszelkich iwestycfi dla renlizac)i ktoryeh wymagene jest uzyskanie deeyzji,

6) wydanie pozwolenia na budowg kowana jost sy
Konserwatora Zabykow,

1 wymagafi ok h przez Wojewddzkisge

7 wazystkie roboty budowlane dotyczqee dworu, dls kibryeh wymagene jest zgloszenle, nalezy réwniez uzgodnié
z Wojewsdzkim Konserwatorem Zaby(dw,

8) zachowanie uklodn przostezennego parkn, ochrong drzewostanu, drew pommikéw przyrody, dizew
piojektowanyoh pomntkéw przyrody, zespotn stawéw i ukiedu hydrografieenego raeki Roklinicy.

2.Plan dopuszoza lokowanie niencigzliwych funkeji ustugowyeh (uslugi kultry, hotel, gastronomiz)
w istnigjaoych abicktach, funkeje obstugi turystykl | uslug sporin.

3. W granicach terent: exnaczancgo na tysuaku plany symbolem MUAK/ZP plan ustala:
1) zachowande istniejacej powlerzohni biclogiczaio caynnej, parku, losu, cickéw wodiyeh,

2} ogrodzenie terenu sytowane wzdiuz gromicy z:xpelu pnrkowo dworsklego wrysowanej ne rysunku plany,
w spoghh umozlivwinjacy migracig drobnych p Ii Fauny, w Glnosei plozdw, gaddw i drobuych
ssakiw,

3)zakoz lokalizacji reklam iinnych znakéw informecyino plastycznych bez uzgodnienie z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow,

4} zaknz parcelacii i podzialdw wewngltrzuych terem MU/UK/ZP,

5) naknz stosowani zased ochranty 1 ksztaltowania drodowiska przyrodniczege zgodnie z vstaleniomi zapisanymei
w § 7 dla strefy oohrony urbenistyeznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

6) zakaz zasypywanta, zanieozyszozenia i zmiany ukladu hydrograficanego steswow i rzeki Rokitnicy,

1 -1T.epnlln rjakic] - p v przyrody - ustalenia jak w § 18,

B)szest wigzdw howi 4 dziwie bramy, no tysunku plaad specjulnym
symbolern, plan kwnhi“ knia dc nadania statsu pommkﬂw przyrody - ustalenin jak w § 10,

7y w stosunku do drzew - lipy

§ 28, 1. Plan przyjmuje nostgpufyce zasady wyposezenia w infrastrukiurg teehniczng:
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23 lokalizagji wszelkich obiektow toigzlioh w rezumienin przepisdw szozoptinych,

3) lokelizagfi nstug podstewowych | warsztatu whadsiciola, kiérych dzisluloss p
wangportl,

wprowadzenia meln

6. Ne.rysunku plany w obrghie terenow M/E wyodigbnia sig lintami wydzieled wewngtrznych:
1) zespoly zabudowy mieszkaniowe] uznuozone symbolami M1, M2, M3 ild.,

2)wreny imigjscn sytuowanin obiektow din kidryeh plan ustaln wymegmmic swezegélue zaimweskowania
i zagospoderowania: tj; doliny clekéw wodnych, rowdw i rzek,

n} ebszery grunidw stebonodnyck,
b) obszary ciggow ekelogieznych,
¢} pojedyncze drzewa, nesadzenin szpalerowo, lasy, zadrzewienia,

§31. W granicach terendw eznaczenych na rysunku plann symbolers M/E plan usiala nastgpujgce warunki
zabudowy i przyjmuje zasady zogespodarowania terenty

1) na wydziclonej dziclee pod zibndowe mieszkaniows o minimalnej powierzehni 0,30 ha dlu nowyeh dziskek,
plan ustala lokowanio jednego budynlku mieszkaimego z jednym mioszkaniern,

2) nie ustala sig max powierzehni dzintkl,

3) w zasiggn pruntdw stabononych. kidre wystepujy rdwnivz w obszarsoh ciggds ckologicznyeh, z poziomem
wady ponizej | m p.p.t. plan zaleea ograniczonie podpivwniczenia budynkaw,

4)ustala sig obowigzek wykonenia badaft geoteehnioznych lub ckspertyzy peologiczne] zwluszozu dla obicktsw
Iokowanyeh na grintach stabo nosnyeh,

5) ustala sie zechownnie, ¢o najmniej 70% powierzehmi biologicnta czynne],
&) ustala sig opraniczenie wysokodei nowej zabudowy do 10 m,
7) ogrodzenia dziaiek:
) ed strony ulic { plaedw, nzutowe w 25%, max 1,8 m wysokodoi od pozivnu terene,
) plan dopuazeza wycofanie ogrodzet w glgb deialki,
) od strony ulio i plicéwy, ogrodzenia pelne do 0,6 m nad poziom ferenu,
dy w nacoznikneh ulic ogrodzenia afurows,
&) naroyne geigein ogrodzen ulic niepnblicznych, KUy i KUpaie mogs byé mndejszoniz 555 m,

£} ogrodzenia pomicday deiatkami zgodnie

i ki6ro okredlajy przepisy szezegolne,

) ogrodzenia wzdiuz naturaloych ciekéw 1 #biomikéw wodnych nalezy sytuowsé wodleglosel nie muiejszej
niz 6 m od gérnej krawgdzi skarpy,

h)nokezujo sip prodzenie drialek wsposdb umuzliwisjgey migmcie dobmych pedstawicieli fauny,
w szexoghinodel plazow, gaddw i drobnych ssekéw,

i) zekazinje sig ogrodzed 2 prefabirykowanych elementéw betonowyeh,

) ustala sig sytuowanie nowych budynkéw wodiuz lindi zabudowy wrysowenej L 2wymiarowans na rysunku
planu od strony ulic KU, KUp,

9rdla nowej zabudowy wzdiz ulic zbiorexych KUz plan zaleon syluowanie zabudowy wedluz
nicprzckraczainych lindt sytnowanych w odleglodei 20 m od linli rozgraniezajgeych tych ulic,

10 plan zechowuje istoicjges 7abiudows, wdobrym slanie {cchnicznym, zlokalizowsng poza wyznsezonymi
nieprzekraczalnymi injami zabudowy,

11) tinie zabudowy od pozostalych granie dzialki ustala sig zgodnie » warunkami, kidre okreslajn precpisy
szezeghlne, oraz inno tslatonia planw:

) odd pramic Jasu Ls zgodnic z warunkami, o ktéryeh mowa w § 8,
b) od brzegéw ciekéw, zbiomikéw wodnych i rowsw zgodnie 7 ustaleniami. o kibryeh mowa w § 13 ust. 4,
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1) plan nokazuje podlgezenie obiekiaw iereny MU/UK/ZP do istnigjgos] sicel wodoviggowej,

2) de exzasn podt in do sieci k plan dop odprowadzonie doickaw do szozelnego
szamba systematyoznie opréZniwnege, przy pomccy Wozow ssonizacyjmych, do oozyszezelni deickdw
w Orodzisku Mnzowieckim,

1) plan ustala zakez stosowania przydomewy oh oczyszezalni Sviskbw,

4)wudy dcmzoue odprowadznne bedy puwmrz:nhnmwu popresz infillreojy de gnmtu na wlasny teren
2z zachs drgbayeh przepisow N

5) wody d 2 lerentw fzonych srymaggnjg podozyazezenin przed odprowadzaniem do odbiomikéw,

) zasilanie wetielygle elekityczng ilq\.zn telefomczne zsiesi i urzadzeh 1am1=jquyull w uzgodaieniu 1 weding
warunkéw okreflanyeh prze: lub wisdciciela sieci { urzyd

T} plan ustale znkaz budowy napuwmh‘z.nych sieci zasilnjgoyelt,

S zasilanie wpgez zistniejpoych sieci wrzgdzeh w ieniu iwg n
zarzydzajgeego Inb wlassicicla sleci i urzndzen,

kreslonyeh  proz

9) plen ustala nekaz ogrzswamie W oparsie o nisszkodliwe ekologivznie czyimiki grzewoze oraz sliminowanic
oprzewania paliwem statym (zokaz nio dotyezy kominkéw),
10yno deislea nalezy wydzielié odpowlednic mielsce na pojemniki do selektywnej ebiérki odpaddw,

oprégnionych okresowo, wmlarg polrzob do zmkledéw uylizaojl na podstawie stosownej umowy
indywidualnej b zbiorowe].

2, Realizecin slecl i ktur hni

¥y je  preel wymiana wymugejs uzyskenia zgody
slecln | Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

§ 29, Plan przyjmuje nastgpujgee zosady ohslugi komunikecyjnej:
1) bezpodrednig obstugy | ikaeyjiy preewiduje sig poprzez i
2) na wlusnef dzialee nulezy Zapownié miejsea postojosve wg wslznikéw odpowiednich dia fokowanych fankeji,

i przewidziane do adaptacii bramy,

3) na terenie MU/UK/ZP plan praewiduje tmozliwods lok ie sciezki
Rokitnicy, $eiezkn ta moze byd clagivm wygrodzonym o minimalnej sgorokogol im.

j 2 kotytarzem rzeki

Y. Teron zabudowy micszkaniowe] s obszarach przyrodnicze ezymiych M/E
§ 30, W gronicach lorenéw oznezanyeh e rysunku planu symbolem M/E wobszarze nakladajycych sig
fonkeji:
1. Plan uataln:

1) przeznaczenie padstawowa - ponadiokalne i lokalne clagi ekelogiczna rzek Rokimioy, Rokiciankl, zhiomiksw
wodnyeh 1 innyeh clekéw wodnych w otoczeniu Igk, Tastw 1 zndrzewie,

) przoznsczenie dopuszezalne - zabudowa mivszkeniown typu nig
towarzyszges, obiekty 1urzqdzenia komunikaefi, infrastrukiury Ledhnlcznej dln polrz.eh dz|a|k1 lulr potrzeb
lckalnyeh.

2. Plen dopuszeza:
1} lokulzasig nieuciazliwych uslug towarzyszeeyeh, miejsca preey wlaicioiela dziatki,

2 ad jg islimiek o 2l ia zwigzonego z prowadzonym na terenie wsi Opypy gospodarstwem
mlnym z pmwem wymiaty, uzapeinien, rozbudowy obiekifw,

3) adaptacie istiiejqeego zainwestowarnia zgodnego z funkyjq tereny,
3, Zabudowa moie podlegad przebudowio, rozbudowis, wynianie.
4, Plan zachowujs datyochezesows usytkowanis wrenu do czasu realizacji zabudowy, o ktérej mowa wust. 1i

5. Plan zokazuje:

1) wymuszania przeksztatcen i parcelecii isthie] geych gospodarsiw rolnych whrew intencjom selmisiviel,
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12) plan dopuszoza wycofenie zabudowy w glgb dzislki, kiérg Zaleca sytuowad wmiarg mozliwodei w liniach
zabudowy budynkéw tunicigeyeh,

13) plan prayjmuje Jrko zusadg; umiessozonio reklam i iunych znakéw infomacyjno - plastyeznyeh na budyalkoch
i wzdhiz linii rozgraniczajyeych ulie ped werunkier, 2e nie bgdy powodowad utrudnied w komunikacji,

14) plan ustala wymég uksztattownnin dzisiek w spostl zabezpiceznjney tereny sasizdnie | ulice przed splysrem
wad opadowych,

15) plan ustala zakaz samowolnego nesypy wania | obnizanda terenu,
§ 32. Plan przyjmuio nastepujace zasady podzialn lerendw oznaczonych na rysunkit planu symbelen: M/E:

I}plan dopuszeza inny niz ne rysunku planu padzinl ua dzinlki pod warnrikien dostosownaia ich wiclkode:
iksztaliu do sposubu ia oroz spinimalne] 20m szerokodei frontu dziatki
i zachowane, eo najmniej 0% powierzehni biologicznie caynnel,

2) wydzielene dzialki nie mogq byé mmicjszo niz 0,30 ha,

3) plun zachowuje dzialld isiniejgeyeh pascelacii, o kibrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 21,

) wydzieinne dziofki winny mieé zapewniony Bezposredni dostgp do drogi publivanei iinfrastrukiney
technicznej,

5} plan dopuszeza dostep do uliey publiczne] 1 infrastrukiry technicznej poprzez dojazd niepublicwny, o ktdrym
mowew § 4 wst. 1 pkt 23,

&) dla pojedyncze] dzivtki znbudowy micszkaniowej jednorodzinnej, bev: uslug, plan przyjonyje, ze dosicp do ulicy
publiczne] jest zapewniony jezoli siggaez o minimalnych wymisrach 5 m i maksymalnej diugotet 50 m stanowi
ozglt dzialki,

7) podzial terondw M/ wigze sig z wyznaczeniem ulic dojazdowych o min. 10 m szerokosei w liniach,

&) plan dopuszoza swyrosczenic nispubliczoyeh dojrzdéw {uingéw pieszo jezdnych), o minimalne] 8 m szerokodel
w liniach rozgraniczajgeych,

9) worunki pr dojazdéw
szezeghlne nie stunowiy inaczej,

iepuili wulicgy

okreili Rada Micjska, o ile przepisy

10) pozostale ulice o szerokofeiach nie mniejszyeh tiz 6 m, plen zachowuje jako dojazdy (ciqgl picszo jezdne),

1) plan zeleca poszerzanie do 10m istuiejacych ulie publiczoych o w liniach rozgr
mnigjszych mz 10m,

12) skrzyzownnia ulio nalezy projektowaé pod kgtern zblizonym do kate prostego,

13} plan nie ograniczn obslugt komunikecyjnej poszezegoinych dzialek od wlio KU, dojazdéw (oiggdw pieszo -
Jozdnyeh),

14y nalezy 1ak projekiowad podziaty, sby unikngé wyznaczania ulic 2 obu stron jednegorzedu dzintek,

15) przy podziatach plan zaleca zachowanie na jednej dzialoo 7espoltw zodizewie, wod oiwartych 1 inoyoh
elemeniéw dredowiska, ktdre ze wzgledu na swoje walory winoy byé zachowiane w calosed,

16} jozeli na rysunku plann, mewyznanzuno adpowiedniego wkiadu } ikacyjnego, podziel twrenu uzalczuia
si¢ od sporzy prac; osabe dol podziale ¥ ji zagospodarowanis, kiore zuwzglednieniem

przepmbw szezegdlnych 1 inych ustalen plu.nu nstali dosigp do ulie publicznych,

$33. 1.Flan pyjouje dla terenéw M/E nostgpujqee zesady cohrony iksztaliowania  Srodowiska
przyradniczego:

1) prayjgeic ustaled § 7 - dla strefy ochrony urbaistyczne] Obszars Chronivnego Krajobrezn,
2) przyjgeie ustalen § 8 - dln torendw ledmych,

1) zagospodarowanie terendw zmeliotowsnych (1TM/E, I3M/E, 1MW/E, 16ME} winno byé poprzedsone
preetudows siect drenarskich w uzgodnieniu z zazndzajgeym siceiy,

43 dla wydziclonych tiniami wydzielen wewngtiznyeh lub Tniami znbudowy ciekdw wodnyoh i wéd obwarkyel,
plan przyjmuje ustalenia zapisane w § 7 oraz wprowadza wymegania szezegdlne dia iuwestowania:
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o} w terenach 1IM/E, 13M/E, 16M/E plan zalecn syteowanie zabudowy wzdlu wyznaczonej na rysunku plan:
gronioy ciggu ekologicznego,

bidla terendw 11M/E, 13M/E, 16M/E plan wyzanoza na rysunku planu nieprzelraczalng linig zabudowy
oddalony 0 20,0 m od géme;j skarpy naturalnyeh viekow lub zbiomikn wodnego,

@) lyki i zadrzewienia w terenach 11M/E, 13M/E, IGM/E plan zachowuje jako fragmenty deislek zabudowy
mieszkaniows],

dj dla terendw M/E wzdluz wzoki Rekieianki i innych nataralnyeh clekéw wodnyeh i zblarkéw wodnyeh plan
ustala nieprzekraczalny linig zabudowy addalony o 20 m od gbmej krawedzi skarpy,

g)dln ciekdw pozostulvch elan ustala uirzymanie minimalnsj linii oprodzed (wedluz otwartych ciekéuw)
w odlegtedd 5 m od gbrnej skorpy cieku,

fynieprzekeaczalne linie zabudowy wedluz imnych ciekéw wiysowane na rysunku planu maja charakter
zalecenia,

g)ogrodzenta wzdhuz ciekéw unlesy sytnowaé zgodnie z warunksmi, o kidrych mowa w § 31 ust, 1 pkt 7,

hyplen dopuszoza przykryole rowéw przebiegajpeych wediz projuktowanyoh iistrieigoych uiggdw
komunikeoyinych,

5) pojedynoze drzewn, lub grupy drzew (na wydzielonych linfami wydzielett wevnshznyoh terenach) eznoozone
1a rysunky plany specjulaym symbolem lub Lz podiegejy ochronie i zachowaniu,

6) odstapienie od obowigzku ochrony jest mozliwe w przypadicu utraty waloréw przyrodniczo -krajobrazowyoh,
ponzyskaniu stosownej decyzji Burmistrze,

7) pojedynoze drzewo w terenie 4M/E oznaczona na rysunku plony specjalnym symbelem plon kwalifikuje do
nadanin statusu pomnike pryrody i poddaniu ochronie zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 10,

§ 34. 1. Plan przyjmuje nastgpwjnos zasady wyposizenia w itfrastrukture techniczngy,
1) wodocigei;

&) ualala sly Zasndg centralnego in wwodg zisinfejgeych sieci wodesigguwych, po wybudowaniy
niezbeduych przewodow w uliench lokaluych,

It plan ustaly podstawowym Zrbdlem zasilonia wwode istniejqoes stacle wodasiggows "Cegielniona™ spigty
wepblnym systamem wodociqgawym z 2 innymi, mezoleznymi zasobowoe ataojami wodoelggowymi,

o) plan ustalu sukcesywny realizagjs sieci wd iu do powstyjgonj zabudowy,
d) woda dostarczana bedzie wezystkim adbicroom do caléw bytowyh i p.poz.,

e dla zapewnienin prawidlowegn funkcjonowania systemu plan usloln niezbedng realizacie pompowni, dla
kttrej rezerwe terenu wakazuje w terenio MU/E pizy ul. Nadorzyniskiej,

£} w okresie przejsciowym plan dopuszeza wykorzystanie njgé winsnyck na dzialkach,

2} kanalizagin smitama:
sjustala si¢ zasadg centraloego odprowadzenia fciekdw syt L dzielezs] zwigzang)
zistniejgeym systemem knnatizacjii Crodziska Mazowieckiops po \wbudowumu k:\nulu grawitaoyjnego

wul Nadarzyziskicj.

b} plan ustale sukcesywng realizngje sieei w dostosowaniv do powstajacej zabudorvy,

cyde ozasu skanalizowsnia dcieki sanitarme beda odprowadzeme do szamb szezelnyeh, systematyoznie
opromianych, przy pomocy wozidw asenizacyjnych, do oczyszezalni w Grodzisky,

d) po skanalizoweniu terendw, ustala si¢ nakaz podlgezenin obicktéw do sleci kanalizacyi i likwidagji szamb,

e} z& wzpledn ne plytke wystgpujzce wody gn ustaln si¢ zakaz in przydomowych
dcfekéw,

D ustal sl 2altez odprowsdzania nie oczyszezonych deiekdw wprost do grunin hib ciekéw powiorzehniowyeh,
3) kaonlizaoja deszezowa:

Id: 393935DF-1A58-4661-851E-CAFAUF2AB?FC. Ogloszony Stram 2]

3L izacja sieci i ik hni
notarialnej sluzebnosel grmtows.

j poza liniomi rozgraniczajgeymni ulic wymagn uzyskania
4. Renlizacja zobudowy oraz infrasirukiury lechnicznej w migjscach kolizyjnyeh moze nastapid po usunigcin
kolizji pod nadzorem zazgdzajgoego siociy,

5. Plan dopuszess prechudowy, wyminng, przelozenie istnivjgesj infrastrukiury technicanej w granicach
wlasne] dziulki pod warnkiem uzyskania zgody Zerzydzefqeego sieciy.

6. Plan respektuje dotyohozascwe decyzje instalenin dotyezqee zssad replizacji infrastiulctury technicznsj
zkorekty pacamotrdw lechoieznyeh urzgdzen 1 sieei, kierunkdw i fempa inwestowanin.

§ 35 Plon preyjmuje nestgpyjaee zasady obslugi koinunikaeyjne:

1) hezpodredniy obsluge terendw M/E przewiduje si¢ 7 prayleglych istniejgoych, projekiowanych do poscerzenin
1 projektowanych ulic lokaluych i cingdw pleszo - jezduych,

2) plan dopuszeza abshigg kommunikacying brendw bez usiug z ulio niepublicznych,

3y dlu defatek, dla ktéryoh wytworzente dojozdéw od strouy inuyeh ulic nie jest mozliwe, plan zachowuje
istoiepqee 2jeedy na ulice rhioroze KUy,

4) miejsen postajowe naley zapewnié na teren

I: whasnyeh dzialek wi nuslepujgeych wekakaikow:
) 2 - 3 stancwiska postojowe £ jeden budynek mivszkalny - jednorodzinny,
b) 3 - 4 stanawiska pestojowe / jeden sklep,
5) parkevanie wzdluz ulie KUy, vlagéw piesze jezdnych - nisograniczona,
VI. Toreny ¥ o uslugowej w ;:lmarach preyradnlezs czyanyeh 1IMU/E, 2MUVE, 3M,
E

§ 36, W granicach terendw oznaczonych no rysunku plunu symbolem MU/E wobszarze nakladajgeych sig
tikeji:
1. Plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa micszkmiowa jednorodzinne ivslugows nicusigzliwe, vobudow
gospodarcia zwlgzune 7 funkejy mivszkaniowq iuslupows, obiekty imrzadzenia komunikacfi infrastrukiny
techniceng] dla polrzeb dzinlki Iub potrzeb lokatnych z uwzglgdnieniem ochrony i adaptecji ponadlokalnepo
ciggu ekologicznego rzeki Rokitniay, 19k, luséw | zadrzewieh,

2. Plan dopuszoz;
Iy lokalizacjg towarzyszgcych uslug nicncigzliwych, miejson pracy wlasclciela, obslugi techniczne],
2} plan zachownjo abickly hendiu hurtewege,
3} plan dopuszeza Iokullzncjg uslug ofwinty, zdrowis, sportu, kullwry, kultu religtinego,
4) plan zachowuje istnis; jozgodne 7 funkejg ferenu,
1. Zebudewa mose podlegad wymianie, rozbudowie, przebudowie.

4. Pl zochowuje dotychozasowe uzytkowante teronu do czasu ralizacjl zabudowy, akure mewe
wnst 1i2.

5. Plan zakazuje:

1) wyruszanin praeksztalech | parcelacjt istniejgeych gospodaratw roliyel whrew intencjom wlascicieli,

2) loknlizegji wszetkich obicktow Inie ueigzlivyeh w jenil pezepolnych.

6. Na sysunku planu wobrebie tarcnﬁw MU/E \'ry(\dn(bmu sig lmlurm wydnelen wewm,lrznych tereny, dla
ktérych plan ustala dla zai Pimags dla ia i zagospod

1) doliny ciokdw wodnych

2) obszary gruntdw slabonosmych,

3) zadrzewienia, prupy drzew.
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a} wody deszozows odprowndzane bgdp powlerzobmiowo i przez infiltracje do gruttu pa terenie winsnych
dziulek,

b} wody deszezowe 2z terendw utwardzonyeh uslug wynlagajg pod: ia przed odp izeniem do
adbiomikéw,

43 clektroonerpotyka;
u) encrgin elekiryozna dostarczaun bgdzie wszystkim potencjnlnym odbiorcom do celéw tradyeyjnych,

b) podstawowym Zédlem znsilanin bedzie przewidywana stacia eloktroonergotyezna 110415 kV Mitandwek,
oraz istnigjqea i rozbudowywana siet napowietzna dredniego napigeia i slupowe slagje transformatorowe
15/04 &V zasilane w ukladzie promienistym,

©) plun ustala adaptacig istnigjgaych slupowyeh stacji transFormatorowyoh,

dynie przewiduje sip Ludowy wzqdzed alekiroen yel in pod go pracujqcych na
napizatu 110 kV i wyzszym,

eyna rysuke plam: specjalpym symbelem wyenacza sip rejony syluowenin projektowenych stucii
tranafonmaterowych 15/04 kV,

fydla projektowanych staeii transformatorowyeh plen rezenwvuje deialki o wymisrech 2x3m polozone
w zasiegn dojazdu samochodem cigzarowym. ktérych astateszng lokalizaojn 2ostanie przesgdzona w deoyzjl
o warunkach zabudowy i zagespodarowania dzintek spsiednich,

) wokdl stacji plan ustala steefg wolny od zabudowy w promioniu 3 m dla budynkéw z isléw niopalnych
i 5 m dla budynkdw z materinlosv palnych,

b plas ustale, ze napowictrzne linja 15 KV { nn sytuuje sig w liniech rozgraniszajgeyoh uiio,

5) telekomunikacia; plon przyjmuje zastlanie wlgeza telefoniczne wg przyjetyoh standarddw z rozbudowywans)
sieci na warunkech okreslonyel przez zarzqdzajnoupo,

6) gazownictwo:

u) plan preyjmuje, 2¢ gaz dostarczany bedzie do eeléw przygotowywania posilkéw, cieplej wody, ogrzewania
pomieszozef orsz [unkejonewanin gospodarsiw rolnyeh,

b) podstawewym Zrodlem zasilonla bgdzie gazocigg @ 160 PR wnhi:y Nuderzyiiskiej po uzyskaniu petne
mecy przesylowej, co wymaga budowy irozbudewy guzociggéw dredniego cidnienin w Grodazisku
Mazowieckim i Kadrch,

o) zosllanie w gaz wymnga rozbndowy sieci niskiego clnienin wulicach Iokalunych wg warunkow okreslonych
przez zarzydzaiycopo siooiy.
d) wokdt iggs bowigznig odleglodel pod: od obrystw terenowyel, kitre ckreilone sy

w 1 o i, 8w

- gazooiyy nalezy sytuowaé w odlegloel min. 0,5 m od agrodzen,
- szafka gazows winna by syluowana w linii oprodzen,
7) ogrzevanie:

) plan ustala nakez ogrzewania w oparciu o nieszkodliwe ekologioznie czynnikl grzewcze (goz przewodowy.
olej niskosiarkowy, snsrgin elektrycana itp.),

b) plan Zekazuje stosowania w nowe]j zabudowie palenisk na paliwo stale (zakaz nie dotyczy kominkdw),
8) usuwenie odpadéw:

a) ustala si¢ zasadg Zorgimizowanego systemu usuwania odpadéw statych do zakludow wiylizacji na pedstawie
stosownych uméw indywidnalnych i zbiorowyeh,

b) plan zaleca wprowndzenia segregooji odpadéw w micjsou powstawanin.

2.Plen ustale Zasade lokownnia slect iurzgdzen infrastrukiury techniczasj w liniach rozgraniczajgeych ulie

omz wymmeeza wlininch rozgmulozajeeych ulio rezerwy terenu dla mieci iprzylgezy gazowyoh oraz
Jekiraenerpe h {w ieniu usiawy Prawo Energetyczne z duia 10 kwietnie 19971.).
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§ 3% 1. W granicach terendw oznaczonych na rysunku planu symbelem MUZE plen ustala nastepujace warunki
zabudowy i znsady zagoapodarowania terom;

1} na wydzielonej dzialee pud zabudowe mivszkeniowy i uslugowq o minimalnej powierzchni 1500 m?* (dla
nowyeh wydznclanych nie Aumwwmwunyuh d.zmin.k) plun ustala lokewanie jednego budynku mieszkaliego

z jednym 11 towarzyszquyeh i gzlivwy el ebickiéw uslugewych,

2} nie ustala sig max powierzehni dzialki,

3} w zasiggy obsrardw slabonodnych z poziomem wody ponizej | m p.p.t. plac zaleon ograniczenie podpiwniczen
budynkéw,

4) plan vstuts obowigzek wykonnnia badan geotechniczinyeh lub ekspertyzy geclopicznej, zwlaszeza dla obiekléw
Tokowanych ne gruntael: stabonosnyek,

Syustala sig zochowanie, co nejmnigj 70% powierzelmi biologicznio czynnej na wszystkich projektowanych
dijalkech 7 zabudowy mieszkaniows,

) nstala sig ogroniczenie wysokodei nowej zabudowy mieszkaniowej do 10 m,
7y ogrodzenty dzialek - plan ustala:
o) od sirony ulio i plactw, azurewe w 25%, max 1,8 m wysokosei od poziomu lerenn,
b) plan dopuszeza wycofunie egrodzen w glgh dzialki,
<) od strony ulio i placdw, ogredzenia pelne do 0.6 m nad poziom terenu,
<) w nuroznikach ulie ogrodzenin szurowe,
&) nerazne $eigeia ogrodzen ulic niepublicznyeh, KUy i KUnnio mogg bys mnicjwa niz 583 m,
) ogrodzenia pomigday dziatkemi zgodnie « warunkemi, kiére okreslaja preepisy szezegdine,

&) ugrodzenie wedivz naturalnych cickdw i zbiomikéw wodnyeh nelezy sytuswad wodleglodei nfe muiejszej
niz 5 m od gore krewgdzl skarpy,

hynakezuje sig grodzenie dzialek wsposth umoXliwiajgey migracjy drobnyeh preedsiawicieli fauny,
w szozegolnodel plazéw, gadéw i drobiyoh ssakéw,

1) zakazuje sig ogradzed » profabrykowsngch clomentw betonowych,

Byustela sig sywowonio budynkow wadluz linii zebudewy wrysowane] i zwyiniarowanej ne rysunku plaou od
strany ulie KU, , KUp,

2ydla nowsj zabudowy wzdluz ulic zbiorezyeh KU, plan zaleea syluowamc Zohudowy  wadhuz
nicprzckraczalnych finil sytnowanyoh w odleglosel 20 m od linii ji tych ulie,

10) plan zechowuje istniejgeq zabudowg, w dobrym stanie technicznym, zlokalizowang peza wyrmeezonymi
nieprzekraczelnymi lininmi zabudowy,

1) Inie zabudowy od pozostalyeh granic dzialki uatala sip 2gedaic z warunkami, ktére okreslajy przepisy
szezeghine oz inne nstelenia planu:

&) od granic lasu Ls zpodnic z warunkemi, o ktoryoh mowa w § 8,
b} od brzegdw ciekéw, zbiomikéw wodnych i rowdw zgodnie z ustaleniami, o kibrych movwa w § 39 ust. 6,

12} plan dopuszeza wycofanie zabudowy wglyb dzialkl, ktérg plan Zaleos syWowsé wmiarg mozlivosci
w lintach zabudowy budynkéw istigjgeyeh.

13} od strony ul. Nadarzynskiej plon wyznacza nieprzckraczalna linie zabudowy:
) dlu budynkow wslugowych 10,0 m od nii rozgraniczajaeej ulicy,
b} dla nowej zabudowy micszkaniowsj 20,0 t od linii rezgroniezajqee) ulicy,

14) plan przyimuje jako zasadg: umicszozenie reklam nnnych znakéw informacyjne plastyeznych na budynkach
iwzdhuz linil rozgraniezajgeych ulie pod warunklom, ze nio bedy powoedowss uttudnien w konunikoeji oraz
zaklbocaé widoku na obiekt zabytkowy,

1d: 393955DF-3A58-4661-851 E-CATAQT2ABTTC, Ogloszany Sirona 24




15} plan ustala wym6bg uksztaftownnin dzialek w sposdb zabezpieczajgoy sqsieduie tereny i ulice przed splywem
wid opadewych,

16} jezeli budynki na dziclee aytuowane sg przy gronioy, plan zaleen sylvowanie budynkéw na sqsiednie] dzialos
réwniez przy grauicy o ile przeplay szezegélue nle stuowir inaczej,

17} plan ustala zakaz spmowolnego nasypywanin i ohnizanin terenu,
$ 35, Plan przyjmuje nastgpujges zasady pedzialéw terondw cznaczonych na rysunku planu symbolem MU/E.

I3 plan dopuszozn podziel ne dzislki pod warunkiem doslosowsnia ich wiclkodei ikszialiu do sposobu
zngospodarowania oraz zachowania minimalne] szorokosed fronto dzialki 20 m od strony ulic { placdw,

2) wydzielane dzialki nie mogg byé mniejsze niz 0,15 ha,

3) kuzda wydzielann dziaslka winna mieé zachowane, co najmniej 70% powierzohni biolegicznie czynnej,

43 plan. zachowuje dzialki istnicjgeych paceelacji, o tdrych mowa w § 4 ust. Lpkt 21,

5)wydzielane dziatki winny ntieé zapewmiony bezpodredni dostep do drogi publiczne) i infrastraltury
tedhnioznej,

6) plon dopuszeza dostep do ulicy publicznej | infrastrukiury technicznej poprzez dojazd niepublivzny, o kidrym
mowe w § 4 ust. | pkt23,

7) dla pojedynozej dzialki zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, bez uslug, plen prayjmeje, ze dosigp do ulicy
publiczne] jest zapewniony jezell siggecy o minimalnej szerolkodei 5 m { maksymainej diugesel S0 m stanowi

czgsé dziatki,
8) podzial terenéw MUJE wiaze sig z wy iem ulic dojazd homin 10m kadoi w liniech,
9} plen d fe i ch dojazddw (oigetw pleszo jezdnyel), o minimalnej 8 m szerokodei

w liniach ngmumznj jgeycly,
10) werunki przeksztaloenia dojazddw niepublioznyeh wulicg publiozng okresli Radn Miejska, o ile przeplay
szozegblne nie atanowiq inaczef,

)] 1o ulica o szer inch nie mmiejszych niz 6 m, plan zechowuje jnko dojazdy (ciggi pieszo jezdne).

12) plan zaleon pe ia do 10 m iswicjgoyoh ulic publi h o kogofuch w Hniach rzgraniezajyoyer
mnlejseyel niz 10m,

13) skrzyzowaniu ulic nelezy projektowad pod katemn zblizonym da keta prostego,

14} plan nie ogranicza obslugt kemunikeoyinej poszozegéltiych dzistek od ulic KUp, dojazdow (ciggdiv pleszo -
Jezdnyah),

15) nalezy 1ak projektowad podzialy, aby unikngé wyznaczania ulio z obu stron jednego rzgdu dziatek,

16} przy podziatuch plan zaleca zochowanie ne jednej dzialee zespoléw zadrzewied, wod otwartych iinnych
elementéw érodowiska, ktdra ze wzgledu na swoje walory winny byé zachowsne w calofed,

1m JEZEh na rysunku plang, nie wy: fednicgo ukladu X yinege, podzial larenu vzalezniy
sip od sporzadzenin przez osobg dokonu]ch pndzm}u koneepeji zegospederowania, ktora z wwzglednieniem
przepisdw szezegolnych j innyeh usialen planu nstali dostep do ulic publiczayeh.

§ 39 1. Dln terendw MU/E plan przyjmuje znsady ochrony i keztaliowenia redowiske preyrodniczepe zgodnie
z ustaleninmi zapisenymi w § 7 dln sirefy ochrony urbanislyczne} Obszeru Clronionego Kiajobrazu,

2. Dla terenéw lasdw Ls plan przyjmuje ustalenin zapisane w § 8.

1, Zagospodarowanie lerendw zmeHorowanyoh winno Lyd poprzedzone przeludowq sleci drenarskich
w nzgodnienin z zurzgdzajaeym gieciy.

4, Pojedyncze drzewa Iub grpy dizew {na wydzlelunyuh liniammi Wydzlelex’l wewngumyr:h terenach)

czpaczone na rysunku plamu specjalnym sy ubLzp iy ochronie i

5, Ddstapienie od chawigzku ochrony jest mozliwe w pnypadku utraty walaréw przyrodniczo keajobrazowyeh,
po uzyskeniu stosowna] deeyz]i Burmisirza.
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dyna rysunku planu specjalnym symbolem wyznseze si¢ rejony sytuowsnin projektowenych stacjt
transformatorowych 15/04 kv,

e dla projeklowanyeh stagji transformatorowych plan rezerwuje dziatki o wyminrach 2x3m polozene
w zoviggu defuzdu ssmochodem cigrarowym, kidrych namlecznn lokalizacja zoatanie przesgdzona w decyzji
o warunkach zabudowy i zagosp: ie: dzinlek sq; h,

) wokdt slaoji plan nstels strely wolng od zabudowy w promisniu 3 m dla budynkéw z materialow niepalnych
5 m dla budynkéw zmateriptow pelnyeh,

€} plan ustals, £e napowiclrzne linie 15 KV inn syluuje sig w liniach rozgraniczajgeyeh ulic,

53 telekomunikacia: plan przyjmuje zasilanie w Igeza telefoniczne wi preyiglych standardéw 7 rezbudowywang)
sieci na waronkach okrzdlenych przez zarzqdzajgcego,

6) gUROWRIcHwa

o) plan przyjmuje, 2v gex dostarczony bedeio do coldw przygetowywanis posilkéw, cieplej wody, ogrzewania
pomicszezen oraz funkejonowania pospodarstw ralnych,

b} podstawowym zrodlem zasilanie bgdzie gnzomqg 0 160 PE wulmy Nndeﬂynskmj o uzyskaniu pelogj
mody preesflowel, oo wymaga budowy | Y g 18 citiisnie w Grodzisku
Mezowicekim i Kadech,

0) zasilanie w goz wymaga rozbudowy siect niskiego sisaienia w ulicach lokalnyeh wg warunkédw okreslonyeh
przez zarzydzajrengn siooia.

d)wokdl gazociggdw obowigzujy odleglofei podsiawowe od obrysdw terencwych, kibre okreSlone sy
w 1sach lnych, & w ol

- gazocigg nalezy syluowad w odleglodel min. 0,5 m od ogrodzen,
- szafka gezowa winna byd syteowana w linii ogrodzeh,
7} ogrzewanie:

a) pleg ustala nakaz og ia W oparciu o ni iwe ekologicznic czynniki (guz przewadowy,
olej niskosiarkowy, energie elektryezna itp.),

by plan zaknzuje stosowania w nowej zebudowie palenisk na paliwo state (zakaz nie dotyozy kominkéw),
8} usuwanie odpadow:

) ustala sig zasadg systemu
stosownych uméw mdywdun!nych i zblorowych,

in odpnddw statyoh do zakledow uiylizacji na podstawie

b) plan zaleen wprowndzenie segregacii odpaddw w misjscu powstewanta,
2. Plan ustela zasadg Iokowania siecl {urzgdzen infrastrukiury {echaicano] w lintesh iozajyeych ulie

oraz wyznacza wlinineh rozgrniczajgeych ulio rezenwy terenu dlo sfeei i puevlgezy  perowyeh oraz
elektroenergetyoznych (W rozumienit ustewy Prawe Encrgetyozne z duia 10 kwietnda 1997 ).

3.Lokalizacjn sieci infrastruktury technioznej poza liniomi rorgraniczajgeymi wlic wymaga uzyskania
noterialnej shuzebnodel grantowej,

4. Realizacia zabudowy oraz. inf klury technicznej w
kolizji pou nadvorem zarzydznjsoege siouiy.

h kolizyjoych moze nestypié pe usunigeiu

5.Plan dopuszeza przebudows, wymieng, przelezeme istnicjyoej infrastruktury technicznej w granicach
wiesne] dzialki ped warankien wapskania zgody zarzgdzajgesgo siecly.

6.Plan respektuje dolychezasowe deoyzie iustalenia dotyezaes zasad vealizag)i infrastrukiury technicznej
2 korektq prrametrw technieznych urzqdzei i sieoi, kierunkdw 1 tompa inwestewania,

§ 42, Plan przyjmuje nastepujace zasady obslugi komunikacyinej terenéw MU/E:

1) bezpodredniy obsluge komumikneyjny priowiduje siy aprzyleglych  istnigjgeyeh, projekiowanych do
poszerzenia i projektowanych ulic lokalnych i dojerdowyeh,

2) plan dapuszeza obshugg konmunikacyjug tersnéw MU/E bez usluy 2 nlic nicpublieznych,
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4. Dln wydzielanyeh lininmi wydzieksd wownglrznych lub liniami zabudowy clekéw wodnych { wod etwartyah,
plan przyjmuio ustelenin § 7 croz wprowadza wymegania szozegdlne dln inwestownnia;
1)dln terenw 2MU/E plan wyznseza ne rysunku planu nieprzekraczabng linig zebudowy oddetony 020,0m od
gomej skarpy naiuralnyoh ciekéw lub zbiomika wodnego,
2} Igki 1 zadrzewienla w teronach 6E, 8 plan zachownje jako fragmenty dzislek zabudowy z terendw IMU/E
1 2MU/E obipte zokazem zabudowy,

3) dla terendw MIVE wzdluz rzeki Rokitnicy, innych neturalnych ciekéw wodnych i zbiomikéw wodnyeh plan
ustala nigprzek Iny linig zabudowy addalong o 20 m od ghmej krawedsi skatrpy,

4ydle ciekéw pozostalych pln ustala utrzymenie minimalne) linii ogrodzed (wzdluz olwrrtych dlekow)
w odleglosel 5 m od géme) skarpy ciskuy,

5) ogrodzenia wzdhuz oiekow nalezy sytnowad zgodnie 2 warunkami, o ktrych mowe w § 37 ust. 1 pkt 7,
6)plan dopuszezn pzykiycie rowdw precbicgejpoyeh  wzdluz  profekiowanych iistnigjgeych  ciygdw
komunikacyjnych.
8 40. W toronie IM,MU/E znajduje sie stanowiske archeologiczne, dla ktbrogo naluzy przyjmewat ustalenia
zapisine w § 11

§ 4L 1. Plan przgjmujo nastepujace zasedy wyp in w infl ]

Ty wodocingi:
a} plan nakazuje podigezenie obicktbw terentw MU/E do istniojney] sicel wedeciggowef,

b} dln zapownienia prawidlowege funkcjonownnia systemu plan ustele nezbedng realizaciy pompowni, dla
ktorej rezerwg terenu wskazuje w terenie MU/E pezy ul. Madarzyhakief,

2) kanallzagja sanitarma:
a}uetala slg zosnde il uu 1 i Soickéw sy fHzacji cozdzi
2 istniejacym kanali Crodziska & ieckiego po wyl Lonetu grawitecyjnego

wul. Nadazyniskie],
b) plan ustale sukcesywny realizacjs siecl w dastosnwanin do powstajgesj zebudowy,

¢)de czasu Ekanalizowsnin scieki senitorno Lydy odprowedzane do szamb szezelnych, systematycznie
opréinianyoh pray pomocy wozéw asenizaoyinych do aczyszezalni w Grodziskn,

) po skanalizowaniu terendw, ustala sig nakez podlgozenia obicktéw do sieci kanalizaejt i likwidacii azamb,

) e weghedu na plytko wystgpujace wody gruntowe ustaln sip zakaz stosownnia przydomowych eczyszozalui
Seieledvy,

£) ustala si¢ zaknz odprowadzania nie agzyszezonych Seickdw wprost do grunt lub ciekdw powierzchniowych,

1) kenalizacfa deszczowa:

&) wody d odpro begda p hniowo iprzez infilieacjs do gnmin na terenie wlasnych
dziatek,

b}wody deszezowe z ulwardzonych lerenow uslug wymogalg pad przed o) dzeniem do
odbjornikéw,

o) nufezy livzyd sig 2 kanfeoznodoi budowy zbiomikow retencyjnych na dzialkach uslug,
4) elektroenergetykn:
a) energia elektrycznn o bedzic (tin e m odbiorcom do celéw tradyoyinyeh,
podstawowym #rddtem zesilania bedzie przewtdywann stagja elektroenergetyozan 110415 kv Milmowek,

oraz isthicjgon i rozhndowywana siaé napowielrzna Aredniego nupigein i slupowe slacjs ansformatorowe
15/04 kY zasilane w ukladzie promienistym,

1) plan ustala ndaptacje istnicfqcych slapowych stagji ttansformatorowych,

<ynie przewiduje si¢ budowy urzydzen elekircenergelycznyeh zncezenia podstawowego pracujgcych na
napigeiu 110 kV i wyzszyn,
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3 dlu dzialek, dla krdrych wytwerzenie dojzdéw od stromy innych ulic nicjest mosliwe, plen zachowuje
jque jady na ulice zhiorcze KUz,

4) pe wlasnej dzinlee nolezy zupownid micjsen pestojows wedhig wakuinikow odpowiednich dla lekowanych
funkoji:

) 2 - 3 stanowiska postajowe / jeden budynek mioszkalny,
b) 40 stanowisk postojowyeh / 100 uzythoswaikow kultury i sportu,
©) 35 stanowisk pustojowych 7 1000 m? powierzehni uzytkowe] hondlu, minimum 3 - 4 stunowisks / skiep,
d} 30 - 35 stanowisk postojowyeh / 100 zalkdnionych w s2kolach,
) 35 - 50 stanowisk postajowych / 100 migjso konsumpoyjnyeh gasironomii,
313 - 20 stanuwisk postojowyeh / 1000 mieszkaiicow przy kossials.
YL Tereny dia reallzac)i celdw publicznyeh

§ 43, W cely achrony interesdw publicznych urbanizowane]j wsi Opypy w planie Wyznecxa sig lereny realizacji
celéw publicznych w rozumieniu przepisdw szozegblnych pod obickly uslugowe handlu, odwiaty, zdrowia, koltury,
Lulhu relipiinegoe, spertu i rekreacjt oraz obiekly i urzydzeniu infrostrukiucy techniczne.

§ 44. Juko niezbydne do zlokalizowania, w dostosowaniu do pewstajauej zahudowy, uzngje sig Aeseverwowanie
terendw pod:

Duslugi ofwialy - przez co nulezy rozumied wydzielone tereny pod sekolg, pracdszkols iinne plastwki
ofwigtowe,

) ushugi kultury - prze co nulezy rozumied oreny dla Zlokalizowanda - biblioteki, king, domu kultury, itp.,

Jyuslugi kuliu relighnego - przez ¢o nalezy tozumicd loren kodciola lob keplicy oraz zwigzanych 2 nimj
tudysikow townrzyszieych,

4} zielenn publiczng - preez co nolezy ied tereny zieleni
ziclen itp.,

] o charakierze rekvesayinymm - ciggi

5) uslugi sportxt - preez co nulvzy rozumicd tereny pod nasigpujnee obiekty - hale sportows, boisks, obiekty spastn
Towolifiowanego,

&) obiekty nfrastruktury technisznej - praez co nalezy rozumie min. tereny:

a} stacji transformatorowych,

b} pompowni wody,

) przepompowni Soickéw,

d) stacje redukeyine gazu.

§45. 1. Obiekly uslugowe, o kidryeh mowa w § 44 zaleaa sig lokowné w plerwszej kolejnosei na gruntach
Gminy Grodzisk Mezowiecki lub Skerbu Paristwa.

2, W aylofi gdy isinisja lub mopgg wystgpowse ograntczenin lub uirudnienia w zlokalizowenin obicktéw
uslugowyeh ne gruntach Gminy fub Skarbu Pansiwa, torony dla realizacji celow publicznych plan ustala s ealym
obszarze objetym planem, w ramach [unkeji 1 zased zagospodarowania dopuszezonych niniejszym planem.

3. Plan ustals, Ze odpowiednie miejsca pod lokalizacjg obieckidwy, olktéryeh mowa w § 44 zagjdujy sig
w nesigpujgeych terenach:

1) w lorenach IMUIE, 6L, 1 1M/E chiok zabylkowego parkn - obickly véwisty. kultury, sporta, kult religiinegy,
zieleni publicznej,

g

Dw terennch zabudowy micszkaniowej M/E, wal h preyrodniczo w dolineeh rzek

i elekéw wodnyeh tworzgoych cingi ekologiozue - ohiekty sporte, rekreacii, Jcswmly 1 zisleni,
3) na wazystkich odpowiednich teranach:

£) stagje transformatorowe w wyznaczonych oa rysunku plam miejscach,

b} pompownin wody w rejonio ulic Nedarzyfiskiej i uliey do wai Radonie na terenie IMU/E,
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o} przepompowni Sciekéw w terennch wylgezonyeh z zabudewy kubatorowef, wskazanyeh w ramach realizagfi
projekiu technleznego.

VIIL Torony komunikac)i KU 5, KU 1, KU 5, KP ;, K

§ 46, 1. Plan wyznncza podstowowy uklud komunikaol oznaczony symbalami, ktére okredlajg funkeje danegn
oiggu konmunikaeyjnego:

- KUz ulice zbiorcze,
- KU, ulies lokalne,
- KUpulice dojnzdowe,
- KP)ciggi pieszo jezdne {dojazdy),
- Kp doterki rowerowe.
2. W wyadrgbnionych liniami rozgrantezajqeymi terennch ciggdw komunikaoyjnyoh:
1)plan ustela! adeplacje ulic istniejgeych, renlizsciy nowych ulie, realizecje wrzqdzen komunikecyjnych

{parkingi),
2) plan dopuszeza:
1) lok io wrzgdzed i obi infr ktary lechniczney,

b nasadzenia zicleni izolasyinaj,
©) lokownnle rowéw odwadninjgoyeh,
halej archil v (preysianki sutoh , telefony itp.).

d) lokowanie

3. Plan ustala zasadg lokowania sieci {urzadzen infrastuktury j w liniach rozp: jjueysh ulie
ornz wyzanoza wlininoh rozgreniezojgeych ulie rezerwy fterenu dla sieci iprzylqezy gezowych oraz
elekiroenergetycznych {w rozumieniu ustawy Prawo Energetyozne 2 dnia 10 kwietnin 1997 1)

4. Pomiedey liniomi rozgraniczajgeymi ulic plan zakazuje lokalizowanin zabudowy stalej i tymozasowe] innej
niz wymienione w uat. 2.

5. Plan ustels, e parametry techniczne ulic powinny speiniad wymopl lone w przepisach N

6, Plan dopuszeza zmiang linii iczajgeych ulic wy h pa rysunkn planu wyamach realizavji
projekin drogowago,

7. Plan ustala lokalizaafg oprodzen, reklam, tablie inf tjne plasty h wzdmz Imn fezajaeyeh
ulic waposoh nie kolidujgey ze znokami dvogowymi 1nie opraniczajgeymi wi oraz nie zuklbeai
widoku na obiekt zalsytkowy.

8. Dla nowej zabudewy w odleglofei 10 m, od linii rozgraniczajeych wyznaczonych w plania ulic, plan usiale
ne rysunku plami nioprzekraczalne linie zabudowy dla ulie lokalnych KU, { dojazdowych KUp

9.Dle nowej zabudowy wzdiuz ulm zhmmzych KUz, plnn zuleuu syteowania zobudowy wzdluz
nieprzekraczalne] linii nayiuowansj w odk 20 m od ini rozg: 3 tych ulie.

10. Plan zachowuie istninjqea zabudows, wdobrym slanie technicziym, zlokalizowsna peza wyznaczonymi
nieprzokraczalnymi knismi zabudowy.

L1. Plan ustala nastgpujgee Zasedy podzialu terendw w celu wyodrghnienin ulic:

" 4

6 wzdluz prowne] grenicy pomigdzy sasisdmjyeymi, przezn i

13 oé praf yeh nlie powinna
do pnmelﬂajl dzialkamt,

2) linle rozpraniczajaee projektowanych ulio wyznacza siy odmierzajge od wyznsczongj osi, symetrycznio
w kazdg strong odpowiednio!

a) po 4 m dla niepublicznych (clagdw piaszo jeadnych KBy,
by po 5 m dlnlic dojazdowych KUp,
¢} po 5 — 6 mdlu vlio lokalnych KU,
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§ 51, Uchwala wymegs ogl ia w Dzienniku Urzy Wojewdd: Mummeukregonwwwsmwnu
tablicy ogleszed Urzgdu Migjskiego. Uchwala wohodu wzyuu po uplywie 14dni od dnie jo ogloszenin
w Diennikn Urzgdowym Wojowsdziwa Marowicekicgo.

Przewwdniczgcy Rady
Miejskiej

Marek Cabanowsld
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3)\vlquzcm1n nowyuh ulie do ulic istnicjquych winny byé projel
i projektowanyni ulicami,

w formie skrzyzowad z istnicjgeymi

4y skrzy2owsniy nowych ulic naluzy projektowat pod katem zblizonym do kyka prostego,

5) plan zachowujo istmicjqee Zjuzdy na uliee zbiorozq dla dzislek, dlo ktéryoh wytworzenia dojazdéw od sirony
innych ulic nie jost mozliwe,

6) plen ustaln, ze nurosns dcigoin Lnii rozgraniczajyeyoh dla wliv niepubloznych, ulic KUn i KU, ale mogy byé
muiojsze niz 5x5m. Marozne deigeia linil rozpraniczejgeych drdg (ulicy KU, nie mogg byd mnicjsze nix
10x10m,

7ywzdiuz wydzielanych ulic plan ustala minimalng knig znbudowy w odleglogel 10,0 m od Enii rozgraniczajyee)
ulie.

12, W isiniejaeyoh parcolocjavh, plan adaplujo jako, dojazdy {viqpi pieszo - jezdne) ulics o szorckodcinch
w liniach rozgraniczajgaych nia mniojszych niz 6 m,

12, Pl zaleos poszerzenie ulic o kofetach, w liniach: iezajgeych, muiajszych niz 10m,

14, Plan dopuszeza obsluge komunikecyjng terenéw zabudowy zulio niepublicznyoh, zgodnis zzasadomi
skredlonymi w przepisach szozegdlowych

15. Plan wyznacza system Sciezek rowerowych, o mink i kodei 2,0 h oo rysunku planu
specjelnym symbolem, prowadzonych w lerenach kemumkacyjnych wtarcrmoh clqgéw zielent towarzyszaeyeh
eiekem wodnym, ponudlokelnych i lokelnych elggdw ekologlozaysh.

16. Pl ustala, 2¢ migjsoa postojowe nalezy projel na wl h dzialicaoh wg wakaznikéw lonyoh
w planie dla poszozegblnych terenéw, odpowiednich d'lu lokowanych funkbjl
17. Plan dopuszeza park le pomtigdzy linfami jqeyns ulio KUy, KUp i dejazddw,

1B. Jezell ma rysumku plany, niewyzusozono odpowiedniego wkindu komwnikncyjnege, podzial terenu
vzulesnia sig od sporzydzenin (przez osobe dokonujges podzinlu) koncepeli zagospodarowenia tersau, kitra

z wweglednieniem przepisdw gélnyeh i inmyoh ustale planu vstali destep do wlic publicznych.
Rozilzial 4.
Skutki prawne planu w zakresle wartofel nleeuchomodel

§47.l Okregla sie. ze w wyniku uohwalenio plomu wzrodnie wartods terendw MME, MU, MUELK
UKMU.

2. Warto$d stawki pr 7 sluzgee] naliozeniv oplety zwi j ze werostem wartpéel tych terendw okresla
sig na pozionie 30%.

3. Wertods stewld p 4 sluzges) nali Bty i ze wzrostem wartogel terenéw konunikacji
- KUy, KU, KUp, KP,, KR, oraz lerenéw plzyrodmczo czynnych E, okredla sig na poziomie 0%.

Rozdzial 8,
Przepisy przcjiciowe § keficowe

§ 48, Na terenach okreslonych w ust, 1 § I troci moo obowigzuiges iniejscowy plan ogélny zogoapodarowenin
pizeshzennego CGminy Grodzisk Mazowieeki zatwlerdzomy wohwaly nr 221001153 Rady Misjskief
w Grodzisku Mezowieckim zdnia 13 wrzegnia 1993r.opublikowsny w Dziennikn Urzedenyin Wojewddziwe
Warszawskiego z 1993r. Nr 23, poz. 195.

§49. Do spraw z zakresu darowania wzezglych przed dniem wejsels w zycie planu

& njezak yeh decyzjg r, stosuje sig ustalenia planu.

§ 50. Wykonanie nehwaly powierza sig Zarzndow! Miejskiemu,
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UCHWALA NR 276/2000
RADY MIEJSKEET W GRODZISKU MAZOWIECKIM

2 dnia 27 wrzednia 2000 .

w sprawie ucloyalenla miej g plnnu

ania il Radloni

Na podstawie ort. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy = dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U,
2 1996r. Nr 13, poz. 74 zpdino zm.), art, 26 ustawy zdnia 7 lipea 19%4r. o zagospodarownniu przestrzensym
{1ekst Jednolity D2.U. 2z 1999r. Nr 15, poz. 139 2 pbino zm.} oraz uchwaly nr 282/87 Rady Miejskie] w Grodzisku
Mazowieckimn zdnia 29 styexnin 1997r waprawie pozystypienia do sporzgdeunia miejscowyell plandw
zagospodarowania przesirzennego wai Marynin, Opypy, Ksi:p.enice, Zapole, Radonie, Chrzanéw Maly i Chezandwe
Duzy, w zwigzku z uchwaly nr 421/98 Rady Miejskiej w Guodziskn Muzowieckin z dnia 27 meaja 1998r. w sprawia
wykonania uchwnly nr 282/97 Rady Miejskisj W Grudmku Muzowieckim z dnia 29 stycznia 1997r., Rade Misjska
w Grodzisk feckim uchwals, <o nastgpuje:

Rozdziat 1.
Zakres obowinzywanis planu

§ 1. L. Uchwala slg mlejscawy plan zagospodarowania pizestrzennego wsi Radonie, polozonsj w strefia
oohrony urbanisty Obszaru Clwoni Krajobrazu, zwany dalej w Lesei uchwnly planem,
w gramcuch Bdmlmslrnayjnych soleciwa,

2. Celem regulacji zmwartych w ninigjszej uchwale jest przeksztolcenie terendw wsi Radonie w sposob
umoliwiajgey:

I wyznaozenie terenéw zabudowy mieszkaniowej,

2) rozwijanie dzi i 16 yeoh podmi gaspodutzych,
3) wyzasozenic obszardw cohrony Srodowiskn neturalnego,

4) wyznaozenie obszardw ochrony &rodowisks kulturawego,

Sywy ie pod g0 uktadu kemunikeoyjnego,
6} wyznaczenie gidwayeh tras ukledu inzynieryjuego 2 zach jem lnda o przy minimali
konfliktdw. .

4, Plan okreflony jest jako perspekiywiczny bez sprecyzowanin terminu jego chowiazywania.

§ 2. Grenice planu s wyznaezone oa rysunku plunu opracowanym w skali 1:2000 stanoiwvigeym zelyeanik do
ushwaly.

§ 3. 1. Rysunek planu adnosi ustalenia zawsrta w ninfajsze] uchwals do teronu objgtego planem.
2, Nastgpujgee oznaczonia graficene na rysunku pleny sg obowigzujgeymi vstaleninmi planu:
1} gronice obowigzywanie ustaled planu,

2) orientaoyjne linie rozgranicznjqee tereny o roznym przeznaozeniu fub rdznych zasadnch Zagospodarowania,

3) orientscyjne linie rozgranicesjgos ulie,

4) zwyminrowane odlegloboi urzqdzeit i obiekitw,

5 funkeje terendw przy uzycin oznaczed litarowych,

) pranico obszardw prawnie chronionych,

7y wskaznne obiekty prawnie chromione,

8) nisprzekraozalne lnie zabudowy dla nowyoh obiektéw,

9 pranica siref ochronayel,

10) cznaczenia migjsor usytuowania cbiektow intrastruktury technicznej.
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dobr materialnych bezpodiedulmi metodami przemyslowymi (handel detaliczny, ofwiate, zdrowie, kulture,
sport),

19} obicktach {ymezasowyeh - nuleky prees W rozimnicd wazysikie obivkly 2 wyigtkiem Iowargyszacyeh budewie
i lokalizewanych no ¢zas nio duzszy ni% czos budewy,

20} dzinlkuch zuinwestowunych - malezy przez to wzumiet dzialki zzabudows, kibre niejest samowolq
budowlang winys! przepisbi ustewy z doie 7 lipea 1994r. Prawo budowlene,

21}isinicjgeej parcelacyi plombowej - nulezy przez to rozumieé podzinl na dzislki terepéw z prawem zabudowy
(2godnio 2 migiscowym plenem ogdlnym zagospodarowanie przestrzennege Gminy Grodaisk Mazowiecki
zatwierdzonym uchwaly nv 221/XXX111/93 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowicckim dnia 15 wrzednia
19931,

22} drodza (ulicy) - nalusy prees to rozumicd pos terenu wyznaczany liniami rezgraniczy aoymi preeanaczony
wzaleznedel od Klosy drogi ne pas drogowy kemunikaeji LD[DWL] pl".sze_] lub rowerawej, miejsca postoju
pojazddw, wizgdzenia infrastruktury technicznej wtym niezwigzenef 2z funkejy komonikacyjng izielon
publiczng,

23) dajazdach picpublicznych - neleiy przez to rozumied wydziclong zterenw duielke, ktéra ma zasndoch
nkrodlonych w przepisach szevegdlnyeh pelni, dln pozostalych defelek do nigj praylegafyeyeh, funkejy drogi
wewngirznej,

24) zeleceniach - walezy pracz W resumieé ustalents plany majyee chavekier propozyeji do wwzglednienie proey
projektowanin,

2. Inne pajgaia 1 defi nm;e wymlamone W plame m!leZy rozuntied z;ucln.[e ztredoin Prawn Brdowlanego lub
mnych przopisdw ¢ ydenych o jogo pod , ktdro nulezy coznnied zpodaie
2z {rodoly wladeiwg dla 1o] nstawy w br(rmumu obnwmzumuym w dniu pnd]wn mme]szuj uchwaly.

3. W ustaleninch kr:mumkncy_]ﬂych zaslosowano pejgein majsce swoje okredlenie w Rozporzgdzeniu w sprawie
werunkow technlszny ch, jakim powinny odpowiadas drogi publiczne i ich usytuowanie.

§ 5. Plan ustala:

1. Preeznaczenie lorendw oraz linle rozgreniszajgco toreny ordzaych funkejach b réinyeh zasadavh
zagospod rowania,

2. Warunki zabudowy 1 zagospedarowania terendw, w tym:
1) standardy ksztaltowanin zabudowy i wzqdzania terendw,
2) gabaryly objckidw,
3 linie zabudowy,
4} walkozniki intensywnodel zabudowy,
3. Zasady 1 warunki podzialo terendw na dzislki budowlune.
4, Waninki ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego.
5, Zpuady obshugi w zokresio komunikacjt,
6. Zosady obslngi w zakresie infrastmkhury techniozne].

Rogidzial 2,
TUstalenla dla calego obszarn objgtego planem

1. Pruetnutrenic tecendw
§ 6. W gramicash obowigzywenia ustalen plaou wyznacza sig:

1. Tercay przyroduiczo czyone - ozpuezone na rysunku planu symbolet B, kiGra obejmufy nyjwatodciowsze
elementy drodowisks notraliego, predysponowane do pelnienia funkeji przyrodniczyeh, ekologiczoych
i krajobrazowyeh,

2. Tereny zabudoyy mieszkaniosvej - oznaezonej na rysunku plant symbolern M.
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3. Ozngozenia grafivzne ne rysunke plany nie wymienicno wust 2 majp charakler informacyjny lub
pestulagywny.

§ 4. 1. Tlekrod w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - nalezy pizez to rozumies ustalenin ninfejsze) uchwely, stanowiges] przepis pminny, oile z tredei
przeplsu nie wyntka inaozej,

2} rysunku planu - nulezy przez to rozwmied zely guaticzny st i lgozntk de niniejszej uchwaly,
cpracowniny na mapie sytuaeyjno - wysokodvicwe] w skeli 1:2000, clrzymane z kompilacii map zesadniozych
wgkall 1:500 § mapy evwideneyjos] wai Radonie w skali 1 :5000,

3} uchwale - naledy przez to rozumisd ninieisza vehwale Rady Miojskiaj,

4} ustawic - nalezy preez to rozumieé p[zeplsy ustnwy z dnia 7 lipea 1994 r 0 2agospodarowatiu przestrzensym,
o ile z trefei przepisu nie wynika inaozs],

5} przepisach szozegolnyeh i odrebnych - nalezy przez to rozumist przeplsy ustaw wroz z sklemi wykonawozymi
oraz ograniczenta w dysponowaniu terenem wyniknjgee 2 prawomoonyoh deoyzji edministracyinyeh (art.
104K pa),

4} obazarze - nalezy przez torozunied obszar ebjgly planem w granicach przedstawionych ne rysunku plang,

7} terenie - nalezy przez to rozumied czpds obszam planu z okredl prz i 14 rysunku
plane specjalnyn symbelem - titerami 1 cyframi,

4} dzinloo - nalery praea o rozumies wydziclong czgit teranu hub nieruch pr pod ¢ lub
zainwestowanio w wyniku ustaled planu, (istnie) pranice nieruchomesci wolesione sq na rysunku planu

orentacyjnie i wymagajy wy in geodezyjnego),
9) przeznsezenin podstawowym - nalezy przez to rozumieé okreslony wplanie rodzej przeznaozenis, ktére
obejmuje nie raniej niz 60% terendw zoinwestowania dziulkl,

10} przegneczonin nzupsiniajgoym - nalexy przez to rezumisé inne przeznaczenie, kibre uzupelnia pzeznaozenie
podstiwowe,

11} przezmaczeniu depuszezalnyir - neleky przez to rozumieé pizeznaczenis, ktdre moze by realizowans po
speinianiu, ustalonych w planis, warunkow jego dopuszezenia,

12) powierzehni biclogicznio ozynngj - nelezy preom to rozumieé czght dzialki budowlane), ktdra pozostje
niezabudowana powiorzehniows jub kubatrowo w glyb pruntu, na nim craz ned oim. W szezegélnodol za
povvierzehnig biologicznio czynng nie uznaja; zieleni projektowanej ne dachach budynkéw oraz budowli
naziemnych i podziemnych, nawierzehni #wirowyeh, grysowysh iezurewyoh. Typowy powleczelinig
blologioznie czymmyg sy tereny zieleni tewarayszqee zabudowiew tym zudrzewisndin, zakezewienia, Lravwniki,
powierzohniowe zbiomiki wodne,

13) terenaoh nieuciglf dziatulnodel ) - nnlesy preez (o iod opraniczenio iwago
oddziasly wania na ‘rodowiska do terent,  do ktorego inwestor posiadn (ytut prawny,

14} Ninii rozgraniczajyee] orentacyjnej \ydzl:l:n wcwn;trznyuh naleZy przez to rozimied granice terendw
oréinym lub zbli i lone na rysunku plany, kiérych przebieg moze byé
korygownny w procesie uzy skiwenia decy'zji ¢ warunkach zabudewy i zagespodarewania teranu,

15) linii rozgraniczajgesj ulic - nalezy przez to rozumed granice terendw przeznaczonych pod komunikasje,
dzenin infrastrukiury technicznej, zielen, ktéryoh przebieg moze byé korygowany w procesie vayskiwania
decyzji o warunkaoh mzbudowy i zagaspodarowsnia terenu lub przy opracowaniu danych techniczaych,

16) kinii zabudowy nieprzckreczelng « uslesy przez to rozumieé mlmmﬂ]nq gnmw syhlow nm obiektw
kubaturowych i infrastruktury techniczne] w stosunku de Hinii rozg: i houlic | g 8

17} terennch realizacii celéw publiczaych « naledy przez to rozumisé tereny, na ktdrych realizuje sig obiekty
budowlane stuzace celom publicznym w jeniu ustawy ozagospod: i innych ustaw
(obiekty oéwily. zdrowia, infrestrukiury technicznej, kumunikacju Hp

18} uslugach towarzyszqeyeh nicucinzlivych - nelezy przez to rozumieé uslugi 2 wykotzystaniem urzgdzen
sluzgeych dzintalnoded, kidrej celem jest zaspaknjanie podsiawowyoh potrzeb ludnosed, a kidre nie wytwarzajy
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3. Temny p pod nleuel g gospodarczg o charakterze nieprodukeyjuym polozone
wol g Iniczo czynnych - na rysunku planu symbolem - U/E.

4. Tereny zabudowy mieszkaniowe] w obszarach przyrodniczo czynnych - oznaczone na rysunku plana
symbolem M/E, w ktdryeh imvestovumic wyrnug,a spellumuu okreslonych wanmkéw.

3. Tereny zabudowy mi i IEOWE] -

na cysunku plenu symbelen MU
&, Tereny ustug kultury - oznaczone na rysuuky planu symbolem UK.
7. Tereny perku 7 dworem - ozneezone ne rysunku plane symbalem UK/ZP.

8. Tereny komunikecji - ozneczone na r)sunku planu symhul;m K - przeznoczons pnd wtmchcu ulica, ich
poszerzenie oz realizacje nowych ulic z i klasyfikoejt funkaj

- KU, ulice zbioreze,
- Kl ulico lokakng,
-KU,ulice dojazdowe,
- KP; dojazdy (Ciggl pieszo jezdne),
- K doigeki roworowe,
1L Obickty, vhzary prawnle chronlone

§ 7. Stefa ochrony whanistyoznej Waurszawskiego Obszore Chronieneso Krujobrazn - Q.CELK., kiérej pramice
wakazuje rysunek plams, wzasiggu kiorej obowigzuje Rozperzqdzenie Wojewody w spruwie ntwerzenia obszarn
cliranionego krajobrazu, a w szozsghlnodci:

1. W odniosieniu do laséw i zadrzewiet:

1) zakazuje sig zmiaw stosunkéw wodnych f
lesuyeh,

b waganki siedli laséw, zani g terendw

2)zakezuje sig uswwamis, niszezenis 1ussksdvenia drow krzewdw, cijghv zadrzawich izekezewicd
érédpolnych, przydreanych i nadwodnych 2 wyjykiem:

) tobét utrzymaniowych urzydzen melmmc_]l hcdnych

b) budowy, dw i modeent tycf

0 W niniejszym rozporzgdzenin,
©) zachowonia bezpieszedistwa {udzi | mienia.

Fynakezoje sig zachowanie fpozostawienie w dotychezosowym uzythowaniu $rédlesuyeh ink, wrzosowisk,
torowisk oraz ochrong ioh warnnkéw siedliskowych,

2. W odnicsionin do gruntéw rehiyeh:

1} zakozuje sig dokonywania zmian stosunkéw wounych mopgeych pogorszyd wamnki siedliskowe rodzimych
gruntéiv rolnych i uzytkow zielonych: w szezeptliodet zakazuje sig dziatad, kibre moplyby prayezynié sip do
nickorzysinego dly grunibw rolnych obnizenia zwicreiadla wod pruntowyeh,

2) nakaznje sig ntrzymanie i ochireng oczek wodnyeh, stawdw, jezior, bagien, 1 lorfowisk niskich towarzyszgeyeh
ckosystemom lagkowyn,

1) zaleoa sig,

) wprowadznnic ckologicznych metod produkeji zywnotet,

I

b} nzupelnianiz zadrzewien sridp h i praydroznyeh gatunkami rodlin rodzimych dla dencgo abszum,

3. W odniesicriu do wod:

i}zakazoje sig naruszenia maturalne] sicsi hydrografioznej: rzek, ovzek wodnych, begien itorfowisk, zmiany
naturalnego charakiert feh breogow, wanicoryszevania wod oraz pasa przyhrzeznego, niszozenia rodlinnodel
wodag] i nadwodnej,

2) zakazy nie dotyczy dzialan shuzgeyceh retencji wod, zapewnienin bezpieczetistwe uds i mienia, w lym regulacii
wod dla celéw powodziowych, po spelnienin procedury okreslone] w ustawie o ochrunic ikszloftoveniv

Id: DTAEDABF-2A4B-4E36-9FCA-03D2 IBBFIBF. Gpfoazany Sirona 4

A0




Y,

droduwisks dla robdét pedsjmowanyeh no terenach wdd {migdzywali rzek o szozegélayoh wortosuluch
spoleczio - gaspodarozyoh i wysokloh walorach krajobrezowych oraz ekologicznych,

3}zakazujo sig lokalizacji budynkéw ibudowli, wodleglofei mnigjszef niz 20m, aogrodzen wodleglodei
maigjszej ni% & m od brzegéw nalbraluyeh ciekdw i naturalnych zhiomikéw wodnycl,

4} zakazuje si¢ niekoizystnyeh zmian warunkdw wodnych w rejonach rédliskowyuh i wadadzialowyoh,

3) 2aknzuje sig odprowadzania nicoczyszezonych daiokéw do wid powierzehniowyeh | do ziem!,

) dopuszeza sig odprowadzanie ovzyszzonyoh fulekdw bytewo - gospodarczych do zjemi, jezeli poziom wod
grntowych znajduje iy, vo ajmnic] 1,5m penizef poziomy wprowadzania Soickdw,

7) zaknzuje sig odprowadzania oczyszozonyeh i niecczyszozonyoh seiekéw do wad podziemnych, stawdw, oczek
wodnych i jezior bezodplywowyeh,

b i lnych tarasdiv zal

8) zakezuje sig lokalizacji cbiektéw budowlanyeh na p j yeh,

4, W zakvesia zmian krajobrazu i powierzehni ziemi:
1) zaknzuje sie niszczenia skarp, krawgdzi erozyjnych erez $laddw pierwolnego esadmictva,

2) zagospwdurowanic oblektow historyoznych, Xulturowych, prayrodniczych powinno byé podporzqdkowane ich
osirenle i ekspezyajl,

3) eksploatacji kopalin, w tym réwniez torféw, z wyjgtkiem tych, kiore w dniu wejsein wzyeis plu.nu posiadaly
zalwierdzone dokumentacje geologiczne,

4)neknzuje slg rekultyrwucje terendw, na kidrych byla i jest pmwndzunn dzisluhméc wy\volujquu (]egmdn::);
srodowiska na wsz)sl.kmh etupach dzinlednodel §. wirakeie jok i bezp po ustaniu tej d ale
nig dluzej niz w ciggu dwich lat od jej zukoniezenis. Projekt rekultywocji wymaga uzgednienia 2 wejewody

5. W zakresie lokaliznoji inwesly oji:

) zaknzuje sig lokalizowanin nowych Inb '“ yeh inwestyeji Iliwych dla
srodowisks izdrowis ludzi elbo  moggeych pngnrszyc stan  $rodowiska zwquczem:m urzqdzen
kemunikacyjnych, inlrastrukiury techniezne] orez obiekww iurzgdzen sluzqeysh cclwonie dredoviska
przyrodniozegn, pod werunkiem zastosowania rozwinzan itechuologli bezpicczuych dla sSredotwiska
przyrodnfozegn, przy znchowaniv, eo najnnie] 50% powlerzchni binlogicznie ozynnej w obrgbie kazdo] dzialki
(z wyjgtkiem inwestyoji liniowyoh).

2) zakazuje sig lokalizacji nowych cmentarzy,

3) dopuszezn zobudowy jednorodzinna w formie wolne stojgeyoh brdynkow jednorodzinnych b biizniaceych
z zachowaniem, co aajmnie] 70% powlerzchnd biologieznie czynne] w oheghia kazde] dziatki,

4) dopuszoza sig nieucigzlive vslugi towargyszaee 7 zechownniem, co nejmniej 70% powierzohnl biclogiczaie
ozynngj w obrgbla kezdej dzialki,

54d sig zubud igzang 2 oachrong zdrowia, nk\vmlq, obronnodeig 1h=zpleuzeﬁslwem pefstwa,
dzialalnodeiy wyzn-nqu. mrystykq. spottem { vy kiem orez gosp aml  rolniczymi  pod

warunkiom zechowania funkefi przyrodniczych obszaru, przy zachowaniu, co nsjmniel 70% powicrzehnl
biologioznie ozynng] w obrgbie kozdsf deialki

6} dopuszeza sig rozbudowy istnisjgeyeh ementargy,

7} dopuszeza sig grodzenie deiulek indywiduahiyeh w sposdb umozliwiajgey migrecje drobnych przedstowiciell
Tauny, w szezegélnedoi pluzdw, gadéw i drobnych ssakéw,

8)dopuszeza sig remonty 1mudem1zucje budynkéw ibodowh, ktére powsinly przed wejﬂuem wZycie
ruzpoquzenm lub w trakele jogo obowigzywanis ped wanmkiem zach ia funkgii d b
zmisny ich przemnczenia zgodnia 7 lreseig rozporzgdzenia w dniu wejéeia w Zycie plany,

9} dopuszeza sig widme podzialy dzialek pod warunkiem zachewanie innycl: przepisow mzpuizqdzenm,

10y nakazufe sig stosowanie w budownictwie zharmoni z kraj form
wwwarunkowenych historyeznie | kelturowo.

§ 4, Toreny laséw - oznaczone na rysunku plano symbolem Ls - dla ktérych plan ustals:
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1) 14k { zpdrzowienia w granteach terenu oznaczonege na rysunku plamu symbolem 307 plan zachowuje bez
prawa zabudowy,

2) taki i zpdrzowienia w granicach lerenu oznaczonego na rysunkn planu symbolom 4E plen zachwwuje jako,
whiglo gakazom zabudowy, frapmenty dziatek, ustug z terenu 6U/E § zabudowy micsrkantowej 2 lorenn 3,

3) w terenic 4E zrkazuje sig lokulizowsain ogrodzen w ndleglosei mniejszef niz 6 m, od gémej krawedzi skarpy
brzegn r7eki Rokietanki i zbiornikow wadnych,

4)naknzuje sig grodvenio deiatek  wspossh Aiwrivjyey  migracje drobnych przedstawicick  fauny,
w szezegdinosel plazow, padéw i drobnych suekaw,

5} w celu zachowanin meandrujgeege koryla rzeki Mrowny, W zalewowym tetenie 30E, dopuszeza sig wspolne
gredzenie wazystkich indywidualnych dzialek w spescb nustepujqey:

&) po poludnivwej sironie rzeki Mrowny wzdinz linii rozgraniczajgesj drogi gnuinnej,
b} po polnoenej stronic rzeki Mrowny wedhu ustalonej na sysunku planu linki ogrodzen,

2. Wydzielone, na rysunke planu lereny teneczone symbolomni 14K, 21E, 22E obejmujq kempleksy ledne, dlu
kiorych plan ustala:

1) adaptacje charnkteru leéiego terenu oznnczonego na rysunku plam: symbolem Ls, ktorego znsigg nalety ustalis
woparein o nktuelng klasylikucis pruntdw,

2) przyjyeie ustaler uproszezonego plene vrzqdzanis lasy,

3) Feapmenty lereu La, kibre po aktualizaoli klasyfikacjl grintdw niestonowiy pruntu lednege przyjinujg
ustalenia terendw M/,

3. W gomicech orendw oznaczonych na rysunky plamn symbelami 14B, 217, 22K, 305 plan ustala adaptacie
({baz prawa zabuduwy) nastgmyjgeych niewialkich enklaw gruntdw;

I3 zodrzewier - tereny oznaczens na rysunku plenu symbulem Lz,
2) Iak { pastwisk - tereny oznaozone na rysunku plum gymbolem L i Ps,
3) enktaw rofnych - tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R.

4. Pojedyneze drzewo, dgh szypulkowy, uzneczony na rysunku planu, w lerenie 4E, specjelnym symbolem plan
kwalifikuje do nadania statusy pumuika prayrody - ustalenia julk w § 10.

5. W terenie 14E stanowlske archeologiozne - ustalenia jakw § 11,

6. W teronin 4E plan dopuszcza wzadzenie terendiv sportowych, rekreneji towsrsyszauych obicktom
ealizowanym w terenie SU/E.

7. Zagospedarowanie terendw zmeliorowenych wymage uzgednied z?nréqd?ujquym terenanii.

2. Dopuszozone w terenach E obiekty niezbednych wrzgdzes & iknoy]nyeh, icznej orz
obiekty i urzqdzenia stuzyea ochroniv drodowiska musza spelnias worunki, o kiorych mowa w § 7 ust.5 gkt 1.
IE, Tereny zabudowy micszkaniowoj~ 18, 3M, 8M, 101, 12M, 13M, 16M, 19M, 20M, 23M, 24M, 25M, 26M,

28M, 29M

§ 15. W granicach terendéw oznsozonyol na rysunku plann symbolem M:

1. Plon ustala:
1 przr:z.uucz:uie pedstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) pr Indajges - zabud gospodareza Zwigzana z funkefy mieszkaniowy, obiokly i urzgdzenia
kumumkncjl infragtruktury tcclmlczuaJ dla potizeb dzialki Iub potrzeb lokalayeh,

3) zabudowa meze podlegas pr , wymienie, ro

2. Plan dopuszeza:

1) lokalizacje m::un,lqz |wynh uslug Iowarzyﬁzq:.yn.h imiejsea pracy wladeiciels dziatki

2y adk fe i z prowndzorym oa terenie wsi Radonie gospodorstwem
mlnymzpmwem wyminny, uzupeinied, rezbudowy obicklow,
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1} plen znmhuwlljv tereny ledne, kiérych zeslog nalozy ustalic wopartin o aktvalng Klesyiikeojg gumtow oz
preyjmuje uslalenta "Uproszozonege planu urzgdzenin lasdw",

2) wyznasezono pe yysumky planu nieprzekraczalne linia zabudowy dla nowych obiekidw od granio terendw Ls
maja cherakter znlecenta,

3) plan wyznasza, nioprzokraczelne linto zabudowy, od grentc terenéw Ls, dla dzialok zoinwestowsaych,

4)joko zespdy wyznsozonin linii zebudowy, oktéryoh mown wpkt 3 preyjelo odaptacls istniejycego
zainwestowania oraz ograniczonia wynikujqes z wydanych prawomoonyoh deoyzji administracyjnyoh.

§9. Tereny zmeliorownne, vznnczene na rysenku planu specjalnyme symbolem - dla ktérych plan ustala, ze
zagospodarowywanie tych tarendw winno byd poprzedzons przebudows slecl dremarskich w uzgodnieniv
2 Zarzqdzajquym sicolg,

§ 10, Drzewa pomniki przyredy oraz drzewa kwelifikowane do nodenia stetusu pomnika przyrody, ktéryeh
migjsen syluawania ozneczone sq na rysunkn plana specjalnym symbotem, dla ktéryeh plon ustala:

1} zakaz wycinania, niszczenta, uszkadzenia,

2) 15m sirefy ochronng wokdl drzew,

3)obowigzek uzgndnienia z Wojewdédzkim Konserwatorem Przyrody wszelkich zamiorzed mwosiyeyjnyeh
w strefie ochronnej.

§ 11 Stanowiska archeologiczne objgte ochrong konserwaterskg, oznaczone na rysanku planu specjatnyn:
symbaolem § numerem ewidenoyjnym, dla ktéryoh plan vatala:

1} cbowigzek uzgadniania (na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zubudnwy 1zugnspadamwnnm tarenu}
przez organa samorzadowe z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdw ich zmian w dotych ¥y
uzythowanin terendw rolnych 1la§ny\.h oraz planewanych inwestydji (kubaturotyoh, drogowyeh, hnmw_)uh
wwigzenych 2 Infrestrukiurg techrivzig 1 eksploatasiy zasobow naturelnyeh np. kiuszywa, piasku),

2)d ie do zminny vy k ie terenéw rolnyeh i leduych oraz pimwwmyah inweatyofi uzaleznis sty od
dzenia, na koszt 1 , archeologioznyeh todaf

g) wyprzedzajgeych planowsne inwestygje i zwigzane z nimi roboty ziemne,

h)ahajmchych staly nodzér archeologiczny przy wazyskich rabetach ztcmnych Wym  rdvnicz
mwalua} Jnyoh zvwigzanych z plancwanymi | uzgodnionymi dzistaniamni inwestyoyinyrni,

3 prey p u i ycji nalazy i nowy churaktor prac archeologioznych, ktére moga byé
pmwndzuue wquuzme W ukresle od mn_]ﬂdu wrzedniy,

d)prnca archealogiczna prowsdzié mogq wylgeznie wysp i ya lub uprawmione oscby,
posiadajgee zezwolenle Wojewodzkiego Konaenatora anytkéw,

5yw uzgodnieninch z Konsurwatorom Zebytkéw nalesy pownlywasé sig na numer ewidsneyjny stanowiska
oznaczony na rysunky planu.

§ 12. Obiekt obigly echrong Konserwaters Zabytkéw - dwor 1 pack!

1)plan nakazoje uzgndnisnie z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw wszelkich dzialad imwestyayinych
w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UK/ZP,

2y w granicach oznaczonyeh na rysunku plank specjalnym symbolem plan postuluje wplaume do rejestrn
Konserwatora Zalytkéw dworu i parke

§ 13, W mizypadku zminay odpowiednich przepisdw prawa i nosm, zasigy terendw, o ktdrych mowa w § § 7 do
12 ulega zmianie zgodnie ze zmiang tych przepisow prawa i norm, & zminny te nie powodujy kenteczuosel zmiany
niniejszego planu.

Rozdzial 3.
Ustalenia dla puszezegdlnych torendéw

L Tereny przyradnieze czynne - 4I, 14E, 21E, 22E, J0E
S LW grnmcnch |nrmrSW aznaczonych na rysimku plenu symbelami 4B 1 30E plan vstels adeptugje

pe h ciggow ek h rzek Mrowny i Rokicianki w otoczoniu lok i zadrzewier:
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1) adaptacjg istniejacego zaim ia zgodnego z funkaja terenn,

43 dolyehezusows uzytkowanic terena do czesu reqlizacii zabudowy, o kldraj mowa wust, 1,
3. Plan zakazuje:
1} wymgzania przeksztalesh i podzialéw istnicjgeyeh gospodarstw rolnyeh whraw intenojom wlascisieli,

2) lokalizacyl obslugi technivznej napraw pojezddw mechunicznych, staji paliw, hendly hurtowego, placow
sklndowyeh, baz pojazdéw tronsporta,

3} lokalizacyi uslug i dzisfalnodel. kiden p huje wprewadzonio ruchy lanyporly cigzkiego,

4. Na rysunku plaus w obrgbie terendw zabudowy M wyodrgbnin sig niami wydzielen wewnglznyoh:
1} zespoly zabilowy mieszkaniowsj jednorodzinnej oznaczono aymhuluml M1, M2 M3, .
2} tereny, dlu ktdryeh plan ustala 1 genia de i i in!

1) doliny ciekéw wodnych 1 rowow,
1) olszary pruntéw slabo noguych,
¢} zadezewienis, pojedyneze cenna dizewn, nasedzenia szpalerove,

§ 16. W granicnoh ferentw oznnczenych na tysunku plenu symbolem M, plan ustola nastgpujges warunki
budewy i zasady zngospod e teremu:

13 na wydzielongj dzielee pod zabudowg mieszkeniowy jednorodzinng, o minimalnej powierzebui (dla Iluwth
wydziglonych dziatek) 0.15he plan ustala lokowanie jednege budynku mieszkaluego zjednym mi

2) nle ustala sly max powierzehni dzislki,

3)w zosiggu obszera gruntéw slnbe nosmych 2z pozivmem wody ponizej 1 m ppt. plan zalecn ograniczenie
podpiwniczeh budynkdw,

4} ustale sig obowigzek wykonenis bedai geolechnicznych lub eksperlyzy geologivene], zwliszeze dla obiektow
lokowatyoh ria griatach slabo nesnych,

5) ustnla sig zachownnie, co najmniej 70% powierzehni biologicznle czynnej na dzislee,
&) ustala sig opraniczenie wysokodci nowej zabudowy do 10m,
7Y vgrodsenin dzialek:

gy ed strony alie i placdw nawows w25%, max 1,8m wysokesel od poziomu terent, sytuowane W linlach
rozgrunicznjgeych vlic,

b} plan dopuszeza wycofanie oprodzen w glab dzialid,
o) agrod4enia pelne, od strony ulic 1 plucow, do 0,6m nad pozivm terenu,
d} ogrodzenin w nereznikach vlic azorowe,

o) plan ustala, ze narosne Seigeis linii rozgraniczgiacych dla ulis
byé mniejsze niz 5 x Sm,

h. dla vlic KUy i KU, nie mogg

() egrodzonia pomigdzy dzialkami nalezy syluowes, zgedoie 2 warinkami, kiore okreslajg przepisy szezegline,

2) ogadzenin wzdlnz noturalnych ciekow i zhiomikow wodnyeh, nalezy sytuowas. wodleglosei nie mpiejszej
niz 6m od gormne] krawedzi skorpy oiekn,

I} ogrodzenie dzistek w terenie 20M. zgodnie 2 ustaleniem, o kitrym mowa w § 14 ust, 1 pki 5,

) nakezuje sig grodzepic dzislek wsposéb umozliwigidey migrasjg drobnych preedstawicieli famy,
w szezegdlnodel plazdw, gadow i drobnych sankd,

¥ zekazuje sig ogrodzen z prefabrykovwanych elementow betenowych,

8)od strony ulie KUj, KU, i plactw ustala si¢ sytzowanie nawyoh budyakéw wzdluz nfeprzokraczalngeh linli
zabudowy, wrysowanych i zwymisrowanych na ryaunku plonu,
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9) dla nowej z,nbudnwy wzdluz ulic zbiorozyolh KUz.Plnn zaleea sytuowanio zabudowy wedlnz nieprzekraczolneg
Tindi i 20m od linii rozgt ligoej tyoh ulio,

lO)pIm chhﬂwl.l_]ﬂ isiniejyey zahUJ:vwc; wdobrym stenie technicznym, zlokslizowany poza wyznaczonyrmi
i liniarn

v

11) pozostale linie zabudowy wyzneoza slg zgodnie z warunkami, kidra okrodlajs praepisy szczegdlne orsz inne
ustalenda planu:
2) od granic terenéw Ls, zgodnie z warunkami o ktoryeh mowa w § 8,

b) od Lrzeghw ciekdw, zbiomikéw wodnych 1 rowéw zgodnie 2 warunkani o ktéryoh mown w § 18 ust. 1 pkt
4,

12} plan <dopuszaza wycofinie zabudowy wgtyh dzialki Wyeefang zabudowg plm zelece sytuowad wmiarg
mogliwosei, w linisoh zabudowy budynkaw istnigjgeyel,

13} plan prayjmwje jako zasade; umieszezanie reklom i innyeh znakdw lnfunnauyjno plastycmych an budynkach
i wzdluz linli rozgroniczajgeych ulic pod warnnkiem, £a nie badq powoedownsd utrndnien w b

14 plan ustala wymég uksztaltowania powiorzehni dzialek w sposcb zabezpieczajqey tereny sgsiednie iualica
przed splywem wéd opadowych oraz zakazuje semowalaego nasypywania b obnizania powierzehni dziulek.

§ 17. Flon przyjmuje nastoprjgeo 2osedy podzialv terencw oznaozonych na rysunku planu yrabolam M;

1) W celu wydziclenin normatyivnych dzialek, plon zoleen Mezenio czefei i fragmentdw Jzialok oraz scelenin
dziatek,

2) wydziclene dzialki niemops byé mnigjsze niz 0,15ha. Powinny lez mies ksztolt zblizony do prostokigte
o minimalnej szerokogei frontu 20m,

3y wazysikia wydziclane dzislki winny mieé zachowsne, co ngjmniej 70 % powisrzehni biologieznie czynnej.
4) plan zachowuje zninwestowane dzialki isthisjgeyoh parcelecji plombowych, o ktérych mowa w § 4. wst. [ pkt
1.

S5)wyznaczone na rysunku plenu praponowane podzisly ca dzinlki nalery traktowaé jako zalecenia do
projektowands,

8) wydzielone dzfutki winny mieé zopewniony bezpodredni dostgp do ulicy publiczne] 1 infrastruktury technicznej,

7y plan dopuszeze dostep do ulicy publicznef i infrastruktury techniczne poprzes dojezd niepubliczny, o kidrym
mowa w § 4 ust. ] pkt 23,

) dls pojedynczej dziulki k :j jednorodzinnej, bez uslug plen preymujo, ze destep de ulioy
publieznej Jasl Zapawniony JeZell slggacz, Dmmlmulnej szerokode] Sm imax diugaei 50m. stonowi czgdd
dzialki,

S)podziel terentw M wigze si¢ zwyznaczemiem ulie dojaxdowyeh emin. 10m szeroko$ol wlinisch
rozpraniczajyeyeh,

10y plan

P Y dojazddw (ciggtw pieszo jezdnych), ominimalng Sm

i W lindach ro iczajqeych,

14} werumkt preeh in dojezdéw niepubliczuych w ulivg publiceng okresk Rade Migjska, oile przepisy
szezegdlng nie stanowiy inaozsj,

12} pozosinle ulice o kosdeinch nie mnigjszych niz 8m, plan zachowuje jako dojrzdy (ciagi pieszo jezdne),

13) plan zelevn poszerzanie do 10m istnigjgeych ulic publicznych o szerokoseinch wliniach rozgronioznjgeyels
ranie{szych niz 10m,

14} skrzyzowanin ulic natezy projektowad pod kyten zblizonym do kata prastege,

15y plun nie icza obslugi % ikacyinej dlnych dziolek od ulic KUD, dojuazdéw (ciggow pleszo
Jjezdnych),

16) nalezy tak projektowaé podzialy, aby uniknaé wyznacamin ulic z ob stron jednegoTzgdu dzialek,
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a)ustala si¢ zasady contrelavgo cdprowadzenin Scickéw systemem kenalizaci rozdzielezej zwigzang
zisinigjgeym syslemem kunulizacji Grodziska Mazowleckiegs, po wybudowaniu kanel grawitacyjuego
poprzez pompove uklady Adamowizny i Putki,

1) plan wstala sukcesywny reslizacjg sieci w dostosoweniu do powstajgesj zabudowy,

) do ozosu skannlizowaniz soieki sanilorne bedg odprowadzune do szamb szozelnych systematycznie
opriznianych, pry pomosy wozbw asenizacyjuyeh, do oczyszezali w Gradpiske,

) po skanalizewaniu terentwy, ustala sig nekaz podigezenia obieklow do siscl kanatizauji i likwidacji szamb,

€) ze wzgledu ne plytko wystopujsee wody gruntowe ustala sig zakaz stosowania przydemowycl cezyszezalni
Sclekdw i odprowedzania aczy siezonych seickdw do grunte,

1) ustaly sig zaka odprewadzanin nie oezy szozonyeh seiekéw wprost do gruntu lub ciskéw powierzehniovych,
3} kanalizagja deszozowa:

a) wody deszozowe odprowedzann bydg pewierschniowo iprzez infiltragjg do gruntu na terenie wlasnych
dzinlek,

by wody deszezowe #utwardzonyeh terendw uslog wymagsjq podezyszezenia przed odprowadzenfem do
adbiarmikéw,

4) elekiroencrgetyka:
a} energin elekiryozna dostarezana bedzie wazyslkim potergjalnym odbiorcom de celdw tradyoyjnych,

b} padstawowym #rédlem zasilonic bedzie przewidywana stacja elekiroenergetyozna 1107135 kV Milmaéwek,
oraz isiriicjgen irozhbudowywnnn sie¢ napowiehzna srednfego naplgeia islupowe stacle transformatorowe
15404 k¥ zasilane w ukladzic promionjsiym,

@} plan ustala edaptacic istnigjyeych stupowych stagji transformatorowych,

dynie przewiduje sig budowy urzadzen elskiroenergetycznych fa pod g0 1 jaoych na
nepigein 110 kV i wydszym,

e}na rysusku planu, specialnym symbolem wysnaoza sie rejony sytuowania projektowsnyoh stacii
transformatorowych 15/04 kV,

) dla projektowanyeh stocji trunsformatorowych plen {ezanvu_]cdzmlh o wymiarach 2xim pcluzune w Znsiggu
dojezdu  samochodem  cigrarewvym, kidrych « je  zostanie pr a W decyzji
o warunkech zabudowy { zagospedarawania dzivtek sgsiednich,

g) wokdf stacii plan ustula strefs wolng od zabndowy w promieniv 3m dle budynkéw z materialéw niepalnyoh
i 3m dla budynkdw 2 materialdw palnyeh,

1) plan ustaln, ze napowietezne linie 15 kV i nn syfunje sig w linisoh rozgreniszajgeyeh olic,

5} telekomumkacja plan przyjmujo zesilanic wlquze telefoniszne wg przyjetych standardéw z rozbudewywanef
sieci na warunkach olaeslonyeh przez zarzadzajacego,

6} gazowniotwo:

&) plon przyjmuje, ze gz dostarczany bedzie do celdw praygotowywania posilkéw, sioplyl wody, vgrzewania
pomieszezui oraz funkejonowania gospodarstw rolnych,

1) podstawowym Zrodten zasilanis bedzic przebudowany iwybudowany gozosiyy @160 PE ud puseciygu
@250 z Odrane Woll do gazociggu 980 w Adamewiznie 1 do wsi Radonie,

) zasilanie w gaz Wymage rozhuduwy sieol niskiego cisnienia wulicach lokalnych wg wanimkéw okreslomycl
pizezzmzqdzu]qcegu smclq.

dywokél gnzooi : dlegloei podstawowe od ebryséw lterenowyoh, ktore okredlone sg
w prchisunh Wi&bﬁln}'ch ) wnozego].nom

- guzociyg nalezy sytuoweé w odleglofei min, 0,5m od oprodzen,
- szafka przowa winna by syluowana w linii vgrodzei,

7) ogrzewnnie:
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17 jezeli na rysunka plany, nie wyznaczono cdpowiedniego ukindu X ikaoyjnego, podzial terenu
sig od sporzqdzonia preez osobe dokonujyey pudzioty koncepeji zagospodarowsnia, ktora zwwzgleduienivm
przepisbw szezegdinych i innych ustaled planu vstali dostep de ulio publivznych,

§ 18, Plan przyjnivjo nesteputjges 2asady ochrony i ksztal ia drodowiska

i kulturowego:
1) przyjgoia ustalets § 7 - din strefy ochrony urbanistyozne] Obszarn Clirorionega Krajobraza,
2) pryjecie ustuledi § 8 - din terenéw lesnych,

3) zagospodarowenie terendw zmelorowanyoh (terany 10M ,16M ,29M) winne byd poprzedzone praebudotvy
sieal drenarskioh w uzgodnieniu z zarzadzajgaym siveig,

43 dla wydzielonych linismi y dziclert ] h lub Hniami zabudowy ciekéw wud.nyuh iwod otwnrtyah
plan przyjmnje ustalenia zapisane w § 7 oraz wpowndza pUiaco wymagania dla

wp w terenio 3M plan wyznacza, na rysunkn planu, nieprzekruczalig linig zabudowy wedluz orientecyjnej lini
rozgraniczajges z terencin 4E,

b) na pozoststysh toronach M plan ustala nisprzekrnozalag linie zabudowy oddulony o 20m od gomej kruvgdzi
skarpy naturalnych ciokow lub zbiomike wodnego,

¢} nlepr?.ekmnz-lne linie zabudowy, wzdluz innyeh oiekdw wodnych i rowdw, wrysowane no rysunku plaou,
muejg chotukler zalecentia,

d) plan ustala zoohownnie minimelne] linii zabudowy (wzdliz olwartych ciekéw) w odleglodel Sm od géinej
skarpy cieku,

e} vgrodzenia wzdluz cickdw nalezy sytunvaé zgodnie z warunkami, o kibrych mowa w § 16 ust, | pkt 7,
ftereny wzdloz olekdw, wad obwartyeh 1 rowdw pomigdzy linia ogrodzen o Hnjemi zabudowy, o ktbrych
mowa w pkt a, b, ¢ ornz d (jezeli zostang wyznaczone) na dzialkach M sy objgte zakezem zabedowy,
g} plan depuszeza 2miang przebiepu { przykryelo rowdw w granioach wiasuej dzislki,
kYplan depuszeza przyliryeie rowdw preebiegejgoyoh wzdluz piojektowanych iistnigjgoyeh ciggow
komunikacyjuyeh,
5) pojedynuze drzewa lub grpy drzew (nn wydzlelonyoh liniami wydzieleh wevmetrzuyeh terennch) oznczane
ra rysunkuo plam specjalnym symbolom lub symbolem Lz podlegajg ochronie 1 zachowaniu,
6) ndstgpienie od abowinzky ochrony jest mozliwe w przypadkn uiraty waloréw pizgrodniozo kjobrzowyeh po
uzyskaniv slosowne] deoyzji Burmisteza,

7) pojedynoze drzewn, deby szyputkowe, oznrczane na rysunku planu specjnlnynt symbolem wterenis 24M plan
kwnliftkuie do nedamia statusu pomnika przyrody ipoddenie ochronie zgodnie zustaleniami zapisenymi
w10,

8) stanowiska archeclogiczne w terenach M, 8M, 13, 24M, 254/ - ustalonia jak w § 11,

§ 19, 1. Plan przyjmuje nastypujges zasady wyposszonia w inlrastrukivrg techniczng terendw M:

1) wodouingi:

1 1 s vwend

wodg z isfniejg, siect inposwyal, po wy iu

a) ustala slg zasady w
giezbgdnyeh przowoddw w ulivach lokalnych,

by plan ustala podatawcwym rddlem zasilani wwodg istiiejaoq Stucig wodaciagows "Cegiclniana’ spigty
wspoloym Wi qgowym z 2 innymi, i zasabowo staciaml wodoeiggowyni,

¢ plan ustala sukeesywny realizacig sicei w dostosowaniu do powstajgesj zabudowy,
dy wodn dostarezana badzie wizystkim odbiorcom do celdw bytowych, gospodatezych / preeciwpuzarowych,

&) dla zapewnienia prowidlowego funkejonowenia systemu plan ustala niezbedng realizacig pompowni, dla
ktdrej rezerwy lorenu wekozuje w terenie MU/E przy ul. Nadavzyniskiej, w Cpypaoh,

) w okresic przejsclowym plan dopaszoze wykerzyatanie ujgé wlasnych no dzietkech,
2} kanalizagn sanitama:
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ol d

) plan ustala nekuz agrZewania w oparciu o nieszkodlive gicznie ezynniki g (gaz p Y
olej niskosiatkewy, encrgla elekiryoana itp.),

b) plan zekazuje stosownnia w nowej zabudowle palenlsk na paliwo stale. Zaknz nie dotyozy kominkéw,
8} usuwanie odpaddw:

a) ustala siy zusedy Zovpanizowanoge systomu ustwenia odpadéw statych do Zekluddw ulylizac)i ne podstawie
stosownyeh umdw indywidualnyeh § zbicrowych,

b} plan zaleca wprowodzenie segregaeji odpadtw w migjsou powstawania,

2.Plan ustaln zesadg lokowanin sieci {urzgqdzen infrastruktury i w liniach lic.
Tlon wyznncza, wlininoh rozgraniozajgeych ulic, rezerwy terenu dla sieci ipreylqezy gazowych orsz
alolitrocnergotyezaych (w rozumicniu Ustawy Prawe Energetyczne z dnga 10 kwietnia [997),

3. Lokalizagin sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgreniczsjecymi ulic wymaps uzyekauia
notarialnej sluzebnosol gruntawej.

4. Realizacja zabndowy oraz infrastrkiury technicznej w micisench kolizyinych moie nastapit po usunigein
kalizji pod nadzorem zarzgdzajacego sicein.

" IrS—— ech

5.Blan dopuszeza pizebudowg, wymisng, praclozenic istnicjgecj infrast ; "
wlasne] dzialki pod warunkiem uzyskania zpody zurzgdzaigeega s1:clq

6. FPlan respekivja detychuznsowa deoyzje iustalenia dotyozqee zasad reslizacd infrastruktory tfechnicznej
2 korekty paramelrsw technicznych; unzguze i sived, kierunkow i tempa inwestowania.

§ 20. Plan przyjmuje nastgpujgue zasady obslugi komunikeoyjoej:

Ly bezpodredniq obshigs terendw M przewiduje sip z przyleglych jsmicigeyeh (w uzasadnionych praypadkach
projektowmyol do poszerzenia) i projektowanyeh ulie KU, dojazdin (eiggdw picse-jczdnyah

2) plen dopuszeza chslugs komunikacying terendw M 2 ulic nispublivznyoh,

3)dla duielek, dln kibrych wytworzenie dojazddw od strony innych ulic nie jest mozliwe, plan zachowuje
istnigjaee Zjazdy ta nlicg Zhiorezy,

4) misjson postojows nalezy zapewnié na teranach winsnyeh dziafek wgnastapujgoych wakoznikéw:

a) 2-3 stanowiska postojowe / jeden budynek micszkoiny - jednorodzinzy,

) 10-16 stunowisk / 100 uzvtkownikéw ushug sport,

<} 35 stenowisk / 1000m? powierzchni ugytkowej ushig,

d} 20 stanowisk / 1000m? powierzohni uzylkows) hendlu nie mniej niz 1-4 slanowiska postojowe / sklsp,
5) patkowanie vzdluz ulic KU,, ciggbw pieszojezdnych ~ nicograniczone.

INL Texreny 24b y mieszkaml fugowe|- TMU
§ 21, Dla teronu oznaczonego ne rysunky plany symbolem 7MU:

L. Plan nstala:

Ty o podstawowe zabudowa mieszkantowa i nieucigzliwe uslugi tewarzyszqee,

Dp i hinjnee - zabudowa gospodarcza zwl z funkejy mieszkoniows, obiekry i
kemunikaci, mﬂ'usliuklury teohnicznej dla potrzeb dzialki lub potrzeb luknlnycll,

3} zabudowa moze podiegaé przebudowie, wymianie, rozbudowie.
2, Flun dopuszeza:
1} Iokalizacjs obiektéw nieuciqzliwe] dzialalnotei pospad . 0 kedre] mown w § 4 ust 1 pkt 13,

2) lokalizacje ushig oswinty, zdrowia, sporiu, kuttury, kultu religijregoe, handly,
1) edaptecig istnicjqeoge zainwestowania zgodnego z fuukojn terenn,
#4) dotychozesowe uzylkovanie terenu do ezess realizacii zabudowy, o kthrej mowa wugt, 1,
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3.Plan zakezuje lokalizacyi obshigi techuicznej naprw pojazdéw mechanicziyeh, singji paliw, handlu
Turtowoge, placdw skladewyoh, bz pojazdow lranspertu,

§ 22 W gronloach tereau oznaczonsgo na rysonku pinnu symbolen 7MU plon ustala nestepujqee wanunki
zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

P ) - . ot ol medy Totrielaaal 1

17 mn wy j dzinice, pod 03 1 i uslugews na p: 1ji plan ustala
udaptacjs istmigjgeej zabudowy,

2) nie ustala sig max powlerzehni dziatki,

3) ustala sig 2achowanie, co najmniej 70% powierzelni hiclogicznie czynnej na wszystkich dziatkech w terenie
MU,

#) ustala sig ograniczenie wysokodei nowe] zobudowy misszkaniowej do 10m,
5) oprodzenia dzivlek - plen ustaln:

a} od strony ulic i placow surowe w25%, max 1,8m wysokosol od poziemu ferenu, sytuowane w linicoh
rezgruniezejyeych ulie,

b} plan dopuszeza wycofanie ogrodzed w ghyb dziaiki.
c} od strony ulic i plaadw, ogrodzenia petne do 0.6m nad poziom terenu,
dyw naroznikach ulic ogrodzenia szurowo,

e} plan vstals, Ze norezne soigoia linii iczajqeych dla ulic niepubliczaych, din ulic KUd i KUL nie moga
byé mnicjaza niz SxSm,
) ogrodzentu pornigdzy deiatkumi, naledy sytuewas zgodnia 2 waninkami, ktdre okreslajy przepisy szozegdlne,

gyunkazuje sig grodzenle dezialek wsposéb umozliwiajgey migracje drobnych preedstawicieli Fauny,
w szozegblnodol plozéw, gadow i drobnych ssakdw,

h)zaknzuje sig ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych,

Gjod stony ulic ustala sig syluowanie nowych budynkéw wzdluz linil zabudowy wrysowanyeh
{ zwymiarowanyoh nn rysuiku plams,

7}linjo zabudowy od pozesislych granic dzialki ustala sig zgodnie zwarunkami, kiéro okredlajs przepisy
szczegding,

8)plon dopuszeza wyoefanie zobudowy w glgb dzialki. Wyeofing Zebudowe plen zaless syluowad wliniach
zabudowy istniejgeyeh budynkow,

9yplen zochowuje islicjaea zabudows, wdobrym stanio ji . poze mymi
nisprzekraozatnymi Hniami zabudowy,
10) plan przyjmuje jeko zosade lokewande reklam i mny:h znakéw informacyjne plastyeznyoh na budynkech 1w

liniach rozgraniczgjgeyeh ullo pod warenkiem, Ze nis beda powodowsd wirudnied w komunikeeli oraz zakldead
widoku na obiekt 20bytkowy,

11} ustale st¢ wymég ukszlattowania powiorzehni dziulek w sposéb zabezpicczejaey torony sasisdnis i ulice przed
splywom wéd opadowych oraz zakazujo samowolnegn nasypy wania fub obnizania powierzehni dziatek,

12} jezeli na dzivlee budynki usyluowane sy pray gronicy, plon zaleca sytucwanic budynkdw na deisles sysicdnisj
owhiez prey grenicy, o fle przepisy szezegélne nie stonwivly inncee].

§ 23. Plan przyjmuje unstgpujee zasady podzinlu terenu oznaczonego ae rysunku planu symbolem 7MU:

13plan dopuszeza podzial na dzielki pod warunkiem dostosowanie ich wielkosei ikszinttu de sposobu ich
zagospwdaroswania,

2) plan zalecn aby wydzielene dziatki nie byly mnisjaze niz 0.15ha,

i

» (kie wydzielane Jziolki winny mied i, co najmniej 70 ¥ powierzohnt biologioznie czynnaj,

4) plan zachowuje zainwestowane dziatki istniejqeych parcelacji plombowyoh, o kiéryeh mews w § 4 ust. 1 plt
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f) dla projel T stagfi i h plan rezerwuje dzialki o wymisrach 2:3m pelozotc w 2aslegn
dujllzdu samochodem  cigzarowym, ktéxyuh osluleceny 1ﬂkﬁ|IZBGJlI zostunie  preesqdzons  wdeeyzji
o warunkach zabudowy i zegospad antin dzialel I

&) woko! stocji plan ustala strete wolng od zabudowy w promieniu Im die budynkéw z materialsw niepalnych
i 5m dlu budynkéw 2 matoratéw palnych,

h) plan ustals, ze napowietrzne linie 15 kV i nn sytuuje si¢ w liniach rozgraniczajgeyeh ulic,

5) telekomunikagja: plan przyjmuje zasilanie w taczn telsfoniczne wg przyjetych standardéw z rozbudewywanej
sieei na warunkach okveSlonych przez zorzgdzajacego,

8} gazowniciwo:

1) plan [:FL)‘]IIIUJE, Ze goz dosterczany bedele do colédw praygolowywenia posilkow, cicplej wody, ogrzesvania
pumisszezon oraz (iokejonowanta gospodarsiw relnyeh,

by podstawowym Zrédlem znsilmnie bedzie wybndowrny I przebudoweny gazocing @160 PE od gavoeiggu
@250 7 Odrane Woli do gazociggu O30 w Adamewiznic | do wei Radonie,

<) zagilanie w gaz wyinaga rozbudowy sieci niskiego cisuienia w ulicech Iokalnych wg wannkéw okrestonych
przez zarzgdzajqeego sleciy,

) wokal gnzoclagbw ol:awmzujq odleg]oéul podslnwowe od obryséw terenowych, ktére okreflone sa
W ch, o w sz

- pazoeiap nalozy sytuevad w odloglodei min, 0.5 m od ogrodzen,
- szufka gozowa winna byd syiucwana w linii ogrodzen,
T ogrzewanie:

a3} plan ustala nakaz ogrzewsnia w eparciu 0 nieszkedliwe ekologteznie czyuniki grzewcze (paz przewodowy,
olej niskosiarkowy, energia elektryezna itp.),

b) plun zakezujo stesowanin w nowe] zabudowie palesisk ne pallwe sigte, Zakaz nie dotyezy kominkéve,
8) usuwanle odpndéw:
ay ustala gig zysady Zorgenizowanepo systemu usawnnia odpaddw stalych do zaktadéw utylizacji na podstawie
stosownych uméw indywiduslnyeh i zbiorowych,
b} plan zaless wprewedzenie segeegosii odpaddw w micjseu powstewania,

2, Plan ustala zasade lokowenia sieol i urzqdzed intrastrukiury technicznsj w lininch rozgraniczajacych ulie.
Plan wyznaoza wlininch rozgraniczeigoych wlic rezerwy lerenn dla sieci ipmylyozy gmewych oraz
elekiroeneraciycanych (w rozumicnin ustawy Prawo norgelyczne 2 dnia 10 kwictnia 1997r),

3. Lokolizaja sieci i ktury technicznej poza liniami rozgreniczajyeymi ulic wymaga uzyskenia
uotarising] slozebnosci gnmiowe).

4, Realizacia zabudowy oraz infrastrukiury lechnicziej wmiejscach kolizyjnych moze nastqpié pe usumigeiu
kolizji pod nadzorem zavzadzujqeego sizcin.

5.Plan dopusiezn precbudowe, wymimg, przelozenic istnicjuecj infrastrukiury technicznej w granicach
whasne] dziatki pod warunkien uzyskania zgody zarzqdzajgeego siecia.

6. Flan rospekije dotyochosasows deeyzje iustalenia dolyezyeo 2asad renlizacH infrasimktury technicznej
2 korekty purametedw deehinicznych; w2gdzed | sicel, kivrunledw i lempa inwestowania.
§ 26. Plan preyjmuje nastepujqee zasody obstugi komunikaoyjnej:

1y bezpodredniy obslugg terenu 7 MU przewiduje sig; zpreyleglepo, istnigigesgo od pélnoene strony dojezdu
(ciagn piesze jezdnegp),

2) miejsca posta] nalexy ié na tercnach winsnych dzinlek we gpujney

) 1.5 miejsen postojewego fedno mieszkanie,

b} 3- 4 stanowiska pestojowe § sklep.
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5) wydzielane dziatki winny mieé zapewntony bezposredni dostgp do ullcy publicznej { infrasiruktury lechniczne,
6) w celu wydzielenia normatywnych dzinlek plon dopuszeza laozenie ozgdel dziclok 1 sealenia z czgdein drogi,

7) plon nie ogranicza cbslugi komunikacyjnej Ginych dzinlek od dojezdu (ciggu picszojezdnego).

§24,Plon pezyjmuje odpowiednio zasady ochrony iksztaltowsnie Srodowiske przyrodniezege zgodnie
z ustaleniami zapisenymi w § 7 dle steefy ochrony urbmistyczne] Obszary Chronionego Kiajobrazu.
# 25, 1. Plan prayimuju nastepujgee 2asady wyposazenia w infrestrakiurg techniezny terenn 7 MU:
1) wodociggi:

) ustnle si¢ zasads in wwode zistiefneyeh sicol wodosiggowyel, po wybudowaniu
niozhgduyel prza\vu&uw w ulioach lokalnych,

b) plan ustala podslawcwym Zié(llem zasilania w wodg i

"', ) stagfe wodooi "Cegielulana” spigty
wspblnym systemem w ugovrym 2 2 innymni, ni

mi zasohowo stocjami wndomqgnwylm,

0) plan ustala sukeesywng 1ealizasjp siect w d in dop jaey] rabudowy,
) woda bedzie i odbi m do celéw bytewych, gospodarezyeh i p.poz,
o) din zapewniendn prawidl ia systemu plan ustala niezbgduy realizacig pompowii, dla

Kidre rezerws terent \vskazujew terenie MU/E pizy ul. Nodarzyniskle] w Opypach,
I3 w okresia preejéciowym plan dopuszoza wykerzy stanie ujgé wiasnych na dziafkach,
2} kenalizacja senitorme:
ajustala sle zosede centralego odprowadzenla fciekdw systemom kmahzucjl rozdzielozej zwxqule

z istniejgeym systemem kanalizagli Grodziska Mazowieckiogo, pe wybud kanalu grawitacyjnegy
poprzez pompowe vkindy Adamowizny 1 Putki,
b} plan ustala sukeesywig realizacje sieci w dostosowaniu do powstajque) zabudowy,
cydo czase skanalizowania deiski sanitarne beds odp d: do szamb 15y tyoznie

opromianych. pray pomooy wozow nsenizacyjnyoh, do oozyszezalnl w Grodzisku,
d po skanalizowaniu terendw, ustala sig nakaz podlgezenis obicktéw do siecl kanelizadi i likwidaojl szamb,

) #e wegledu na plytke wyslgpujace wody grumtowe ustula sig 2akaz stosowania przydomowych oozyszezalni
doiekow,

I ustala sig zakaz odprowadzanin nie aczyszozanych foickéw wprost do gruntu lub ciekéw powierzehniowyo,
3) kanalizac]a deszozowa:

a) wody odprowad beda powi i iprzez infiltracjg do gruntu na terenie wiasuyoh
dziakek,
b) wody deszezowe zutwnrdzunynh terendw ustug w_vmugurq pod la, przed od prowadzenlem do
odbiomikéw, nalezy liezyé sig z kend Soiq budewy na wleanych deiatkach zbiornikdw yinych,
4) elekteoonergetyka;

o) energia elekiryozna dostarozana bgdzde wazysteim potencialnym odbioreom de celéw tradyeyjnych,

b} podstawowym drédlem zasilenia bgdzie przewidywann stocja eloktroenergetyozna 110715 kY Milandwek,
oroz isiniejqea irozbudowywena sieé napowletrzne srednivgo napigein i slupowe stacle ransformatorowe
15404 kV zasilana w ukladzio promienistym,

o} plan ustala adaptngje istuisjycych slupowyoh stagji transformatorowych,

dynie przewiduje sig budowy urzgdzed elek getycznych fa pod praciggeych na
napigeiu 110 kV { wyzszym,

e)na rysunkn planu spegjalnym symbolem wyznacza sig rejony syowsma projektowmnyoh stoci
transformetorowych 15/04 kv,
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I¥. Teren parkn podworskioge - 5 UK/ZP

§27 W granicy (crenn SUK/ZE wyznsezonepo ne rysunku plane specialmyin symbolem, objglyne ochrong
konseriatorsky;

L. Plan ustala;

1) przeznaczenie podstawowe - zielen parkowa zabytkowego parku z dworem,

2y przeznaczenic  uzupchisjjee - fonkeje mieszkaniows inleucigrliwe ushugi towsrzyszgee zwigzone
ipodporzqdkowane funkejl pedstawowsj, urzqdzenia ifrastrukeury technicznej ikomnumikeof dla potrzel
dzialki,

3) whisanio, ne wriosek wiaseicioln, do rejestrn Konserwatora Zabytkéw, terena porku w granicach oznnezonych
1A ryswiku plane specjalnyn symbolem,

4] plan zachewnjo dwir | inn zabytkows obickly.

S)ypln nakezuje uzgednianic, przez 4 Kom (otery Zabytkew, deeyzji o kuch zabudowy
i zagospedurowinia terenu wszalkich inwestyji, dls n.ui:mcjx ktbr_vch wymagme jest uzyskenie pozwolenin na
budowy,

&) wydanie pozwolenia na budows uwnnmkownne jest spelnisniem wymagad okreslonyeh przez Wojowbdzkiopo
Kongorwatora Zabytkéw,

7y wszysikie robety budowlme dotyezgee dworuw iparku {rownicx ogrodzenie), dla kidryeh wymagane jest
zgloszenie, nalezy réwniez nzgodmb z Wu_]ewf)dzklm Konserwelomm Zabylkow.

2. Plan - fe (w istniejgeyeh obiektach) ni
hiotel. grstronomia, funkeje obstugi turystyki i ustug sportu).

liwyeh funkeji uslugowyeh (velogi kultory,

3. Dla terenu oznaczonego na rysunky planu symbolem UK/ZP plae vstele.:
1) zachowanie isiniejgeej powierzehni biologicznie czynnej, parkuy, lasu, clekéw wodnych,

2) ogrodzenie terems moze byé sytuowane wzdiuz wiysowansj na rysunku plonu, granioy zespolu parkowe
dworskiego, Nokezwje sig grodzenie wsposth umoziiwiejacy migraejs drobnyeh przedstawicicll fauny,
w szozegolnodel plazdw, gadéw i drobnyeh ssakow,

3}zakez lokalizacji reklmn iinnyeh znakdw informacyfne plestycznych bez uzgodnienin z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw,

4) zakaz podzialénw tereny, o ile przeplsy szezegdlne nie stanowiy nacze],

S)nekez stosowania zasad ochruny 1 kezled nin Srodowiska przyrodnd zgodnie z ustalenjami zapissnymi

w § 7 dlu sirefy vchrony urhmisyezne) Obszaru Chrenioncgo Krejobrazu,

6) zakoz zasypywania, zanieczyszozanin 1 zmiany uwkladu hydrograliezucgo cicku i stawdw,

7) plan ustala zachowanie uklodu przestrzennego parla,

) w slosunkn do driew - 5 jesiondw zwyezajnyeh, 3 debbw szypulkowyeh, 1 wiedk, 1 kasztanowvea (uznanych
jako poniniki przyrody} plan przyjmuje uatalenia zapisane w § 10,

%) 7 pojedyncaych drzew i sleje drzew, oznaozone na rysunky planu specjaluym symbolem, plon kwalifikyo do
nadanin sunsu pomnikéw prayrody. [Ha tyoh dezew plan przyimuje ustalenis zapisanow § 10,

10) pojedyneze drzewa, grupy drzew 1nasndzenia rzedowe oznaczone na rysunke planu, podlegniy rovnioz
ochronie { zachowonin

113 odstapienic od ochrony drzew wymienionyeh wpkt 8, 9, 10 jest mosliwe w przypedke utraty walordw
przyredniczych, gdy zagrazajy one bezpieczefisiwu Tudzl, po uzyskeniv stosowne] decyzii sdminisiueyjngj 1w
uzgodnieniu z Kenserwaterem Zabytkéw,

12) zagospodarowanie terendw zmieliorowanych powinue byd poprzedzone przebudows sieci drenarskich
w uzgadnieniu z zarzqdzajgoym sicelq,

I3 ustals sig wymdy ukszisttowsnia powicezehni terann UK/ZP w sposdh zabezpleczajqc]' apsiednie tereny
iulice przed splywem wdd opadowych oraz zakezuje ssmowolnego pasypywnnia lub cbnizania jego
powierzelni.
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§28. 1, Plan pmyjmujennszgpujqca zasady \ansﬂzﬁnlu terenu 5 UK/ZP w infiastrukturg techmicany:

1} plon nakezuje, po wy!
SUK/ZP,

2) w uliresio przgjscivvym plan dopuszeza korzysianio z vjed wlasnyeh,

sleol wodoelqgowe), niezwl do niej podl le obickttw w terenie

3} do czasu podlaezenty do sieoi l-.nnuhzuujl sanitornej plan dopuszezn odprowndzenie Seickdw do smzelnegu
szamba systemalycznie oproznisnege, 2y pomocy wozbw asenizacyjnych, do oozyszezalni Sciakéw
w Grodzisku Mazowiecklm,

4) plan ustala zakoz i prayd yoh ¢ Ini Seiekow,
S)ywady deszezowa udprmvndznne bgdg powicrzchni poprzez infiltreaie do grundu nn wissny teren
zzncoh fem odrgbnych przepi Inyah,

8y wody doszezowe z terendwy h wymagajg pod ig, przed odpr dzeniem do edbiornikéw,
7) zasilanle w energi elekiryczng 1lq¢,zn wlefuma,zne zsiecl {urzndzed {stniejgeych w uzgodnieniu i weding
warnnkdw okieslenych przez lub icicla sieol § urzodzet,

8) plan vstala zakaz budewy nupnwmuznych ateci zasilajgeyoh,

9)zmsilanic  w goz ziviniojgoych sieol iurzedzedt wuzgadnienin iwg warunkéw okrodlonyoh pizez
zatzydzuiycego Tub wiadciciela sicei i ursadzan,

10} plan ustala nakaz agrzewania w oparill o nieszkodliwe ekol
ogrzewsnta paliwem stalym. Zakez nie dotyozy kentinkéw,

czynniki g oraz eliminawani

Lyna dziglca malegy wydzielié odpowiednie migjsce na pojemniki do selekiywnej zbidrki odpadéw,
upréznisnych okresowo, wmiarg poirzob, do zekludéw uiylizoefi na podstowie stosowne| umowy
indywidualnej lub zbiorowej.

2. Warunki raalizacji sieci infrastruktury technicznej, jej przebudowy, wymlany wymagajy nzyskania zgody
znrzgdzajqeego sieoi | Wojowddzkiogo Kenserwatora Zabytkow,

§ 29. Plan przyjmuje nastgpujave zasady obsiugi kemunikacyine] terenu SUK/ZP:
13 bezposredniy obsluge konumikecyjng przewidujo sig poprzez istniej gos i przewidziana do adaptagi bramy,

2) oo wissnej dzinlee nalezy zapewnié micjsen postojotre w odpewiednich do lok
V. Toren zabudlows misszlcanlase] w P Inl
L7¥/T, 18MY/E

§30. W granicech terendw oznaczonych ra rysunku planu symbelem M/E, wohszarze nakledajacych sig
funkeji:

weh fucakeji ilogeiach.
M/E, 2M/E, 9M/E, 11 /5, LSWE,

1. Plan ustaln:

1y - ponedlokalue i lokalne cingi ekologiezne wedluz rzek Rokitnicy, Rokicianki
iimmych mekow wndnyuh w otoczeniu ak, laséw oraz zadrzewisd,
2)p fe d - zabudown mieszkaniowa typu rezydencjonalnego orez Zviyzana z niy zabudows

towarzyszqen, obiekty iwzgdzenia kotmunikecji, mfmalrukmly technivzng dipotrzeb dziatki Tub potrzeb
lokalnych.

2. Plan dopuszeza:

1) lokalizugje aieveigzlivy :usiug o yszeyeh, nieucizzliwego miejsen pracy windeiciela dziatki,

2)ad i i zpm\vndznnym nn terenfe wsi Radenie gospodarstivem roluym
z pmwam wymmny uzupelnien, rozbudowy obiektdw,

) ad: g i A i zgudneguzl\.mkojq terenu.
J.Zabuduwnmuzapudlcgné yrmianie, p ie, rozbmd

4. Plan zochowuje dotychozasows wzy ia terenu do ozesu rElllznc_]l zabudowy, o ktérej mowa wust, 11
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11} pozostate linte zabudewy dzialki ustala si¢ wgodnie z warunkamni, kidre okreflafy przepisy szozegdine orsz
inme ustalenia plauu:

) od granic lasn Ls zpodnioe 7 wanmkami, e ktéuyeh mowa w § 8,
b} od brzegdw cickéw, zbiormikiw woduyeh i rowéw zgodnic # warnkemi, o ktérych mowa w § 33 usL. 4,

12} plan dopuszeza wycofanie zabudowy w glab dziatki. Wycofang zabudowg plan zaloea sytuowad, w iniare
mazlisvodel, w linisch zabudewy budynlow istnisjyeveh,

13) plon preyjmuje joko zasadg; umicszezonio reklum lmnych znakéw informacyjnoplastycznych wa budynkach
i wzdluz linii rozgraniczajqeyeh ulio pod wamnkiom, £ fie bydy powodowad utrudnicd w komunikacji,

14} natala sig wymég uksztuliowanio powierzehni dzialek w sposdh zabezpieozajncy tereny sqsiednio i ulice preed
splywem wéd opadowyeh oraz zakazuje samowolnege nasypywania lub ohuizaniy powierzehni dziakek.

§ 32. Plan przyimujo nasigpugee 2nsady podzinly terend oznaczonych na rysunka planu symbelem M/E:

1y plan dopuszoze inny, niz na rysunku plno, podziel na dzialki pod wanmkien dostesowanis ioh wielkosci
i kazeatiu da sposobu ich zngospodarowania praz zachowsnta minimum 20in szerokodol frontu defalki od strony
ulic i placow,

2) wydzielnne dzintki nie mogq bys mniajsze nix 0,30hs,

3} kozde wydzielana dzialkn winnu posindné, co najmniej 70% potvieezehmi biolegicznie czynnej,

4] plan zachewuje zai e dzinlki istnigjgeych

ji plombowyoh, o ktéryeh mewa w § 4 ust. 1 pkt

5) wydzielone dzialki winny mie¢ zepewniony bezpesredi deskgp do drogi publicznsj i infrastruktury
techniezneg,

) plan dopuszeza dostsp do ulicy publkicznai { infrestruktury technicznej poprzei dojezd niepubliczny, o kibrym
mowaw § 4 ust. [ pki 23,

7y w eeln wydzielenia normaly winych dzialek plan ni

wrgser 1 I dzinlek oraz soalonia,

&) podzial terondw M/E wigze sig z wyznaczeniem ulie dojexdowyel o 10m minimalnej szerokosei w liniaok
rozgraniczajgeyeh,

S)pln dopuszeza wyzneezenie niepublicanych dojazdéw (ciagi pleszofendnd), o minimnlnej 8m szerokosei
w linfach rozgraniczajyeyeh, o ktdrych mowa w § 4 ust, 1 pkt 23,

10} warnki ksztaloenia dojozdéw niepubli h woulicg publiveny okredli Roda Migjske, o ile przepisy
szozegolne nis stanowig inaczef,
11} pozostale ulice o xzerokodeiach nie muiejszych niz Sm, plan zoohewwje jako dojazdy (ciggi pieszo _|mlrm),

T +
% )}

12} plon zalecu poszerzanie istniejgeych ulic publi ho % h w Liniach
niz 10m,

13) skrzyzowanin ulic nake2y projekiewad pod kqtem zhHzonym do prosicgo,

14} plan nie opraniczn obslugi komunikeeyjnej poszezegdluyeh deiatek od ulie lokalnych KUy, ubic dejazdewych
KU, dojazdbw (uigudw pleszo-jezduyeh),

15) nulezy tak projektowet parcelecje ahy unikngé wyzneozunia ulic z obu stron jeduogo regdu dinlek,

16) phn zaleca przy podziolosh, zachowonie ne jednej deintee zogpoléw undrzewien, wéd otwartyeh i innych
clementéw dradowiska, kidre ze wzgledu na swoje walory winny byd zachowave w calodel,

IJ)j:z:li ud rysunku plany, nio wyznnezono edpowiedniego ulladu kemunikaeyjnege, podzial terenn uzalezpnta
51; od spurzqdzx.ma (przez osobg dnknnujquq podzialuy koneepeji zagospodaowania teremu, kidra
iem pracpisbw | i innyeh ustaledt planu ustali dostep do ulic publicznych,

# 33, 1. Dla terendw M/E plan przyjmuje zasady ochrony i k nin iska przyrodui zgodnis
2 ugtaleniami zapisanymi v § 7 dla strefy cchrony urbanistyeznej 0,.CH.K.

2. Dta lerendw lefnych Ls plan przyimuje ustaloria zapisine w § 8.
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5. Plon zakazuje:
I} wymuszanie preeksztaleet | parcelnoji isiniejqeyoh gospedarstw rolaysh whrew intencjom windeicieli,
2} lakalizac]i wizelkich obicktéw weigglivy ch w rozumieniu przepisdw szezegoinyeh,
3) lokalizaoji ustug 1 dzialalnosel, kisra powo duje wprowsdzonle ruohu transportu eigzkiago.

6. Nn rysunku planu w ohrgbie terendw M/ wyodrgbnia sie linlami wydzieled wownglrnycls:

1} zespoly zabudowy mioszkaniowej symbolant M1, M2, M3 itd.,

2)tereny imiajson sytuowanin obiektéw, din ktéryeh plan ustela 5 wymagania d
zainweslowania { Zagospodarowanin: t];

) deliny naturalnych olekdw wodnych i rowdw,

b} obszary gruntow slabo noduyeh,
o) pajedyneze dezews, nasadzenin sepalerawe, lnsy, zadrzewienis.

§31, W granioach terendiv oznaczonyoh na rysunku planu symbolem M / E plan ustala nastgpujaes warunki
zobudowy i przyjmuje zasady Zagospodarowania terenu:

1) na wydzielonsj dzintee pod zebud i j powierzehni 3000m? dla nowych dzialek,
plan usiala lokowanie jednego budyn.ku mxesﬂcnlnego ]ednnror.lzmnegu 2 jednym mieszkaniem,

2) nie ustale slg max powlerzohni dziatki,

3w zasiggu gruntéw slnbo nosnych, Ktore wistgpujq réwniez w obszarach ciqedw ekologioznych, z poziomem
windy ponizej | m p.p.t. plm zaleon ogreniczenie padpiwniczenin budynkdw,

4) ustala sig obowigzek wykonania badn geoteohniczaych lub eksporlyzy geolegioznej, zwloszeza dla ebicktéw
lokewanych na gruntach stabo nosnych,

5} ustala sig zachowsnie, co najmniej 70% powlerzohni biologicznie czynne] na knidej dzialee,
5} ustala sig ogrontezonte wysckuse: nows] zabudowy do 10,
7} ogradzenia dzfalek:

gy od strony ulie iplaedw, s2urows w25%, max 1,8m wysokedei od poziemu terenu, sytuowene w liniach
rozgruniozaiqeych ulic,

5} plan dopuszeza wycofanio ogrodzen. w glah dziutkd,
e} ed stiony wlic i placéw, ogrodzenin pelne do 0,6m nad poziom terens,
d)w nerozniksch ulic ogrodzenis s2utawe,

€) plan ustala, o neregne Suigein linii ioznja dla ulie niepubl dln ulic KUy i KUj nie mogi)
byé mniejsze niz 5 x 5 m,
) oprodzenia ledzy dzialkami nalezy sy zgodnie z warunkami, ktore okredlejy przepisy szczngﬁlnc

gaprodzenie wzdivz nofurnlnych clekéw wodnyoh i zbi
niz 6m od pbrnej krawedzi skarpy cieku,

nalezy sy w odleglodei nie

h}nzkezuje sig grodzenie dzialek wsposth umozliwisjgoy migracje drobnych przedstawloleli fauny,
w szezegdlaodel plaziny, gadéw i drobnych ssakéw,
i) zokazuje sig oprodzen z prefabrykowanyoh elementdw betonowyeh,
8) od strony wlic KU, KU; i placéw ustole sig sytuowanie nowych budynkéw wzdluz nieprzekraczalnyeh linit
zabudowy, wrysowanych i zwymiarowanych na rysunku plom,
9} dla nowej Zabudowy wzdlnz ulic zbiorczych KU, plan zaleca sytuowanie zabsdowy wadhuz niepreckrocaning
Tindi usyluowane] w odieglosei 20m od linii rozgraniczajneej tych ulic,

10} plan zachowuje istnisjyos zabudowe, w dobrym stanie fachni 3 i g poZa Wy 1y
nieprzokreaczelnymi liniemi zatudowy,

&
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terendw

3. h (teren 11 M/E) winno lipé paprredeone przebudowy sieci
drenarskich uzgodnieniu z zerzqdzajgeym sm,lq

4. Dla wydzielanych liniami wydileled wewnghznyeh lub liniami xabudowy netoraluyeh ciekéw wodnyeh
iwed obwartyeh plan pryjmujo ustatenia, o ktdryoh mowa w § 7 orx wprawadza, szozeghie wymiaganin dla
inwestowanla, t;

1) plan wyznneza na rysunku plann nicprzekreczatng lisly zabudowy addalony o 20m od gémej keawgdzi skerpy
naturalnych cikdw lub zbiornika wadnego,

2y pozostale, wrysowana on rysunku plans wediuz innyol clekéw wodnyoh, niepraekraczning linic zabudowy,
mujg charakter zelecenia,

$yplan ustala zachewanie minimalngj lnk zabudowy (wadluz obwartyeh cickéw) w odleglodei 5,0 m od gomej
skarpy cieku,

4) agrodzenin wzdlez viekow nalezy sytuowad zgodnie 7 warunkarmi, o ktéryeh mowa w § 31 ust, 1 pkt 7,

5} tereny wzdhuz ciekow, wad otwartyeh | rowaw pomigdzy linig ogrodzen & liniami zsbudowy, o ktérych mowa
wpkt 1, 3 oraz 2 (jezeli Zostang wyzaaezons) vu dzialkach M sg cbigte zekazem zabuduwy,
6} plan dopuszeza zminng prrchisgu rown w granicnch wlasnej dziatki,
Typlan  dopusgezn  preykrycie rowdw preebiegajaeyeh wudluz  profektowanyeh iistniciyoyeh ciggaw
komunikoeyinych.
5. Pojedynoze dizewa, lub gropy dizew (he wid: b linfami wydzieled wow yeh terenach)
aznaczone nn rysunku planu specjalnym symbolem Lub symhnli.m Lz, podlegajg ochronie i zachowariu;

1} odstgpienie od cbowigzku echrony jest mozliwe w pizypadku utraty walorow prayrodniczo krajobrazowych, po
uzyskanin stosownej decyzji Burmistrza,

2} cztery pofedyneze dizows, pomniki pezyrody (lipa i 3 dgby), zrajdujyee sie wterenach 2M/E, OM/T i 11 MIE,
oznaczane na tysunky plemt spesjalnym symbolem podlegajy ochronie zgodnie z ustalenismi zapisanymi
w§l0,

3w terenach 11 MR i [9MAE, dla dwasch pojedyiezych dghdsw, oznavzenych nu rysunku planu speqnlr\ym
symbolem, kiére plan kwalifikuje do nadmie stalusu pomnika przyrody - obowigzujy ustalenia zapisane
wil0.
£34. 1. Dla terenéw M/E plan pregimuje nostgpuigea zasaly wypoesazenia w infrastrubiury techniczig:

1} wodcciaglh:

a) ustala sig zanade conlraliege in wwodg zistaicigeyoh siecl wedocigg h, po wyk
uiezbgdnych przewsddw w ulicach lokalnyels,

by plen ustala pedstawowym Zrodlem zasilania qudq istiejneq stagje wodociggowy "Coglelnisun” spisty
wspilnym systemem wndocmgowym z 2 innyni, niezaleznymi zosobowo stagjami wadosiggowyni,

) plen uslala sukeesywng relizacie sieol w dostosowanit do powstajgeej zabudowy,
d) woda dostarczana bedzic wsaystkim odbicrcom do celow bytowyeh i przestwpozacowych,

¢jdla zapewnienin prawidlowsgo funkgjonowania systemu plan ustaln niezbedig roulizagjy pompowni, dla
ktorej rezerwy: terentt wskazuje w terenie MU/E przy ol, Nudarzyriskiej w Opypach,
£y w okresle przeféciowym plan dopuazeza wykorzysianie ujgé wissnych,
23 kenalizacja senftarna:
a)ustala sig zesadp | odprowadzenia feickdw lizocli rozdziclezej zwigzaucj
2 jslnicjaeym systemem kanalizacji Grodziska Mazowicckiego, po wy budowmniv kanalu grawilacyjnego
poprze pompowe uktndy Adamowizny i Putki,

b} plan ustaka sakeesywny realizogjg sicei w dostosownniu do powatajgesj zabudowy,

c)do czasu skanalizowinia scieki sonitame b¢dq udpruwndzunu do sznmh szczelnych‘ systematyeznio
opréisuyeh przy pomocy wozdw asenizacyjnyeh do nf w G
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<} pe skanalizowaniu terendw, ustala siy nekuz podlyezenia obiekidw do sieci kanalizagji § likwidesji szamb,

2} ze wzgledu ne plytko wystgpujgce wody gruntowe vstela siy zakaz stosownmia przydonowych oczyszezalni
Suiekdw,

) ustala sig zakez odprowadzanis nie cuzyszezonyeh deiekdy wprost do gruntu lub cickéw powierzchniowyeh,
J) kanalizagjn deszozowa:

o} wody deszozowe odprowedzane bgdn powierzehaiowo iprzoz infiltrpcje do grumtu na terenie wiasnych

dzintek,
Bywody deszezowe zterendw utwardzonych ustug wymagaia pogk ia, mzed odprow: i do
odbiornikéw,
43 olektrounorgetyka:
a} energia elekiry czoa d 16 bedzie wazystkio p edbioreom do celdw tradyeyjnyel,

b) podstawowym Zrodiem zasilanin bedzie przewidywana staoja elekiroenergetyozna 110715 k¥ Milandwek,
oraz istnigjnoa i rozbudowywana sied napowielrzna 4edniego nepigein islupowo staoje transformutorowe
15/04 kY zasilane w ukladzio promienistym,

e} plan ustala adaptacig istaiejgeyel sluporryeh stagji transformatorowych,

dynie przewiduje sig budowy uzgdzen elekiroenergetycznych znaczenin podstawowsgo procujgevel na
napieciu |10 kV { wyzszym,

eyna rysunku planu specjalnym symbolem wyzneeze sig rejony sytuowanle projektowanych sluc_]l
transformatorewych 15/04 kV,

Fy dla projektowanych stog)i transformatorowych plan rezerwuje dzialki o wymiarach 2x3m polozene w zasiggu
dojazdn samechodem clgzarowym. kiorych ostatecama lokalizacjs zostanie przesgdzona w decyzji
o warunkaoh zebudowy 1 zngospodarowanda dzinfek sasietdnich,

g} wokol stacji plan ustala siref wolng od zabudowy w ieniu 3m dla budy inlow niepalnyol
i Sm dla budynkéw z materialéw palaych,

1) plan vataln, 2¢ nopowietrzne lnie 15 kV 1 nn syiuuje sig w liniach rozgraniczaigeyol ulio,

wg przyietych 3 ywane]

5} talokomunikacja; plan przyjmuje zasilanie wlyeza
sicgi na warunksch okreslonych preez zarzqdzajgeego,

6) gazowniclwo:

) plan przyjmue, 22 gnz dostarezany hedzie do celéw przygotowywania positkdw, cioplej wody, ogrzewania
pomieszezen araz funksjonowania gospodaratw rolnych,

b) podstawowym Zrodlem zasilanln bedzle przebudowany lwyhudowmy gazoclyg ©160 PE od gozociggu
B250 w Odrano Woll, do gazoclypn B80 w Adamowiznie i do wai Rodonia,

o} zasilanie w gaz wymagn rozbudowy slzol niskiego cisnienia w ulicauh lokalnych wg warunkow okreslonyelh
przez zarzadzajncego sleviq.

dywokél gazocigpéw obowigzujn odleglofui podstawowe od obrysow terenowyeh, ktdre okreslone sq
w przepisach szczegdlnych, & W szezegdlnesel:

- gazocigg nolezy sytuowed wodleghosol min. 0,5m od ogrodzed,
- szatka gezova winuo by sytuowans w linii ogrodzen,
T} ogreewanie:

a) plan vstala nakaz ogrzewnnia w oparoiu o nieszkodliwe ekologicznie czynniki grzewaze {gnz przewodowy,
olgj niskosintkowy. energin elekiryeznaiip.),

1) plen zaknzuje stosowanin w nowej zabudowie palenisk na paliwe stale. Zakaz uiz dotyezy kominkdw,
8} ustwanic odpadéw:

1d: DI3EDABP-2A4B-1E36-9FCA-03D21BBF 14EF. Ogloszeny Stronn 21

G)ustala si¢ ugreniczenie wysokodel nowef zabudowy do 12m. Ograniezenie niedolyezy dominant
preeslecennych,

7) ogrodzenia dzialek - plan usinla:

a)od sirany ulic lplm:fxw, szurowe w 25%, max 1,8m wysokodcl od poziomu terent, sytuewane wzdhuz lindi
razgraniezajgee] ulie,

b plarn dopuszeza wycofanis ogradzen w gigh dzintki,
u}ud sy ulic  plactw, ogrodzenia pelne do 0,6m aad pozion terenu,
d}w naroimikech ulic ogrudzenia azurowe,

&) plazt ustala, ze narozne foigofs linii iozujyoyeh dla ulio
muiejsze niz 5x5m,

lepubli 1y, ulie KU1 KU\ nie moga byé

Foprodzenin pomigdzy dziolkami, nalezy sytuowaé zgodnie z warunkami, kiore okreslajg przepisy szozegdlne,

ginokezjo sic grodzenie dzialek waposdb umozliwiajgoy migragie drobnyeh przedstawicleli Founy,
w szozegdlnodel pluzdw, gadow i drabnych ssakdw,

h) zakazuje sie ogrodzei z prefabry kowanych clemuntdw betonowych,

8yod stony ulic iploectw ustala sig sytuowapie budynkow wzdluz wyznaczonych na rysunku planu,
nieprzekeaozeloyoh linie zabudawy,

9)plan dopuszeza wycofinie zabudowy w glab dzintki. Wycofong zebudowe plan zaleen sytuowaé w lininch
zabudowy fstide]yeych budynkéw,

1) poizestafe linio zobudowy ustala sig zgoduie z warunkari, kidre ckiestajy przepisy szezegdihe ornz ustalenia,
o kidrych mown w § 8 dla laséw Ls,

11 plan przyjm\lje jako zasadg, umicszazanio reklam i innyeh vnakéw informaeyine plastyeznych na budynkach
iwzdloz linii ngmmznjqnyuh ulio pod worunkiem, ze nie bedy powodotvaé ntrudnied w kemunikacji oraz
akitiead widaku na obiekt zabytkowy,

12} ustaln sig wymog uksztabiowania powicrzchni feronu 270K w spossh zahezpieczajgey tereny sasiednic i ulice
przed splywom wod opadowych orez zakeznje ssmowolnego nagypywania lub ebaizanin powierzehni dzialek.

§ 38. Plan preyjmuje nastgpujree zasedy podzial terenu oenuczonege na rysunku plant symbelem 27UK:

1y plan dopuszeza podzial na deziatki pod warunkiem dostosowanin ieh wielkesdel iksztoltn do sposobu ich
Zagospodarcwinia,

2) wydzielune dzintki nie mopy byé imniejaze niz 0,{5ha,

3} knzdn wydzielana dzinlka wina posiednd, ¢o nejmnicj 70% puwierzchnt biologiczaio ozyinej,

4y wydzielane dzinlki winay mie¢ zapewniony bezposredni dostep do drogi publicznel i infrastruktury
techiniczae],

5 plen dopuszeza dostep do ulicy publiczne] § i ¥
mowaw § 4 ust. 1 pki 23,

j popreez dojazd niepubliczay, o kidrym

Gypodzial terenu 27UK wigre sig zwyznoozeniem ulie dojazdowych omin, 10m szerokodol wlininch
rozgrentuzajyeyeh,

7} plan dop W, ie mepublicznych dojazdow (siggdw piesie jexduych) o minimalngj 8m szerekotel
wlinineh rozgraniczyseych,

8y warunki pmekszlnlceum dujnzduw niepublicznych wulicg publiczag okredli Rada Micjska, ¢ ile precpisy
szezeglhine nie stanowiy inaczej,

%) skrzyzowania ulic nalezy projektowaé pod kgtem zblizonym do prostege,

103 plan nio ogranica obslugt komunikeoyine] poszozegdlnych dzialek od ulie lokalnyeh KU, dojozdowych KUy,
dojazddw T ciggéw pleszo jezduych,

1i}nalezy tok projektowad parcelacje aby unikngé wyznoczania wliv Z obo stran jednege rzedu dziakek,
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a) ustala sig wsnd;\ zolgnmznwmlego systemu usuwumu odpadéw stolyoh do zekladdw uiylizoji na podstawie

h utndw indywi i zhicrowych,

b} plon zaleoa wprowndzenie segregaeji odpadéw w mijsou powstawania,
2. Plan ugtala zassdg lokowania sleci j urzpdzed infrostruktory leuhnioznej w linlach rozgraniczejgeyeh ulie

armz wyznpoza wlmmch rozgrenlozajnoych wlie rezerwy terenu dla sisci iprzylyezy gazowych omz
k getyczityah (w1 ieniu ustawy [rawo Energetyozne z dnia 10 kwietnia 19971},

3. Lekalizagjn sleci infrastrubiury lechnicznej pozn liniami rezgemiozajgeymi ulio wymega uzyskotia
notarlalngj sluzebnesol giuntowej.

4. Realizacjs zobudowy ornz infrestruktury tevhnioznej wmiejscach kelizyjnych niote nostqpié pe usunigeiu
koalizii ped nodzorem: zarzgdzajgeega siesta,

5.Plan dopuszeza przebudows, wymime, przeloienie istnlejgoy] infresttuktury technioznej w granicach
wlasnef dziatki pod warunkiem uzyskanin zgody zarzqdzajgeege siecly,

6. Flan respektufe dolychezasows decyzje iuslolenin datyozque znsed realizaofi infrostrkinry technioznej
z korekta parametrdw techinioznych urzqdzen 1 steci, kierunkéw i lompa inwestowania,

§ 35. Plan preyjmuje nastgpnj4ee znsedy obshugi komunikeoyinej terendy MYE:

l)bezpcimqu obsluge terendw M/E przewlduio sig zpmyleglyah istnigjgeyeh, projek yeh do
1 projektowenyeh ulic lokalnych, ulic dojozdowyoh | dojazdéw (cingdw pleszo ]azclnych),

2)dln dzislek, dla ktbrych wylworzenio dojazdd od strony innyeh ulic nic jest mozliwe, plan zachowuje
islnivjqee jazdy na wlice zbiorezn,

3} plant dopuszeza obstugg komunikaoyjug terendw M/E z drog (ulie) niepublicznych, migjsen postejowe nalezy
zapewnid nd terenach wlesnych dziatek wg nastepuiycych wakamikaw:

a} 2-3 stonowiska postojowe / jeden budynek misszkalny - jodnoredzinny,

1) 34 stanowiska postojowe / jeden sklep,
4) patkowanie wzding ulic KUy, ciggdw pieszo jezdnych - nlecgraniozens.

YL Tereny zabudawy nslugawe] 270K

§36. W granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbelem 270K

1. Plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe ~ obiekty kultu religijnege Zgromadzenin Sisstr Dominikanck,

2. Plun dopusaeza;
1) lokalizagjs funkeji mieszkaniowej zamieszkania zbiorowege, towarzyszgeyeh vslug nieuciqzliwyeh,
2) lokaliz
3) adaptagjg islviejgeego zainwestowania zpadnego 2 funkals teranu.

j¢ usfug oswinty, zdrowia, sportu, kultnry, itp.,

3. Zabudowa moze podlegas przebudowie, wyminnie, rozbudowie,
4. Plan dopuszeza dolychozesowe uzytkowanie terenu do ozasu realizacji zabudewy, o kibre] mowa w ust. 1.

§37.W granioach tersnu oznaczonege na rysunku plame symbolem 27UX plan ustala nastepujgee warunki
zabudowy i 2nsady Zzagospodarowania terenu;

1) na dzialeo plan nstata lok io budynkéy towarzy szgeych fimkeji UK,
2) nie ustala sig max powierzchni dziadki,

3w zaslggn obszardw slabo nofnvel zpoziomem wody ponizej 1m pp! plan zelsoa opraniczenie
podpiwniczen bndynkéw,
4 plnn ustalu obowiyzek wykrmmm badut geotechnicznych Inb eksperlyzy geologicznej dla oblcktow
h na gruniach sl h,

5) ustala sig zachowanie, eo najmiie] 70% powierzchni biologioznie czynnej,
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12} jezeli nn rysunku plmv, nie > 4 icdniopo ukledo 1 jnepe, pedgial terenu uzal
slrg od ﬂpuqu,mmu (prews osoby nlnkunu]qug podzistl} koncepeii zapospodarowania lerenu, kidra
przepiséw h 1 innych ustaled plunu ustali dostep do ulio publicznych.

§3 Flon przyjnuje zasady ochrony il preyrodaie zpodnie 2 ustaleniand
zapisatyoi w § 7 dla strofy achreny urbaniatyeznej Obszaru Cmomonego Krajobrazu.

§4d0. 1. Flan przyimuje nastgpujyce zasudy v in winfragtrokiurg fechniczny dla teren 270K:

1y wodoeiggi:
a} plan nakazuje podlgezenie obiektdw terendw MUJE do istuiejgee] stecl wodociggowef,
b} dln zapewnienin prawidlowoege funkejenowunia systemu, plan uslaty 2 wiorbgdng realizacje pompownd, dla
kidroj rezerwe lerenu wekazuje w terenie MU/E przy ul. Nadarzyfiskiej we wsi Opypy,
2) kanalizagje sonitama!

myustala sig zasadg centralnego odp dzenin foiekow ki {elezej powiszane
Z istniejgoym systemem kenalizac)i Grodziske Mazowleckiego po wybud in kanalu
poprzez pompowe ukindy Adamowizny i Putki,

growitaoyinego

b plan uatala sukeesywny reslizacje sieei w dostosowanin do powstajqeej zabudowy,

wdo ezasy skanalizowania, Scteki sunitirne bedy odprowad de szamb liyeh sy
oprézaianyeh, przy pomocy wozdw asenizscyjnyeh, do cozyszezaini w Grodzisku,
o) po skanelizowaniu terendw, ustala sic nakez podlaezenia obiektow do sieci kanalizadji | Hkwidacji szamb,

€} ze wzgledu ua plytke wystgpujgee wody gruntowe ustala sig zaknz stosowania przydomowych oczyszezalni
Soickdw,

£) ustala sig zakaz odprowadzanla nie oczyszozonyoh Seiekédw wprost do gruntu lub ciekéw powlerzehniowyuh,
3} kanalizagjn deszezowa

a) wody d ip d bgdg | ipzez inliliracjs do grunte s lorenie wlasayeh
delalek,
by wody deszozowe zutwnrdzonyeh terendw uslug wymagajn podezyszozenin przed odprowsdzeniem do
odblonikaw,
o) nalezy liezyé sig z konicezneseiq budowy zhiornikéw retencyjnych na dziatkach usiug,
4) elekiroenergetyka:
a} energia elektryozna d {edzia wszysikim p jol vdbiorcem do celéw tradyeyjnyol,

b} pexlstawowyre Zrodlem zgsilanin bedzie przewldywana stacja elektrocnergetyczne 110715 KV Milnéwek
oraz istnicjgea irozhudowywana sieé napowietrznn Sredniego nnpigein islupowe stagje iransformatorowe
15/04 k¥ zasilane w ukladzle promicnisiym,

) plan ustala adaptacig istniejaeyeh stupowyeh stacji transfarmatorowych,

djoie przewidwje sig budowy urzgdzen eleknr h la ped g0 pracujgeych na
nupigain 110 kY wyzsaym,

eyna rysucke planu specjulnym symbolem wyznecza sig rejony syluowanin projektowanych  stacji
transfonnatorowyeh 15704 kY,

1} dla projektowayeh stacji tranaformatorowych plan rezerwije dzialki o wymiarach 2x3:m polozene w znsiggn
dojrzdu  samoohodem cigzarowym. ktorych ostateczna Iokalizajs zostanie przesndzona s decysji
o warunkash zabudowy i zrgospederowanin dzintel: sqsiednich,

g} wokel stacji plan ustala strefe wolng od zabudowy w promieniv Im dla budynk&w z moterialéw plepalnyeh
1 3m dla budynkéw z materiatéw paluyel,

h)plen ustata, ze napowiclrzne linie 15 kY 1 an sytuuje si w liniach rozgraniczajgeych ulie,

3) telekomunikacier plan przyjmuje zasilanio wlgeza tlofonioene wg prayjotych standardédw z rozbirdowyvwanej
sieci na worunkaoh okrelonych przez zarzidzajqeogn,
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6) gnzowTictwo:
ayplan przyjmuje, #o goz dostarczany bedzie do celow przygotowywania posilkéw, cieplej wady, ogrzewania
pemicszezen oraz funksjonowania gospodarstw raluyeh,
b} podstawewym Zrodiem 2asilania bydaie prechudoweny iwybadoweny guzocigg B160PE, od gazcigge
@230 w Odrane Woli do guzociygu 080 w Adumavviznie | do wsi Radonie,
o} zasilanie w grg wymage rezbudowy sieel niskisge cisni
przez zarzgdzajqeego sieviy.

d} wokél fagé Lowigzigy p
w przeplanch szczegdluyeh, o w szczegdlnotel;

in w ulicach lokulnyoh wg warunkéw okredlonych

od obrysow terencwyel, ktbre okredlone sq

- guzocing nalegy sytuowad wodleghodel min. 0,5 m od ogrodzes,
- szafka grzowa winna byd sytowena w linil ogrodzed,
7) ogrzewanie:
a) plan ustals noknz ogrzewsnia w opareiu o nivszkedliwe ckologicanie szynniki grzeweze (gaz przewedowy,
ole] niskosiarkowy, enerpia elekitryozna Itp.),
b)plan zakezuje stosowanin w nowej zabudowie prlenisk na peliwo stale. Znkez nie dotyezy kominkéw,
&) usuwnnie odpadéw:

a) ustala sig znsadg Zorganizowanego systemn usimvanin odpadéw stalych do zaklndow ulylizaoji no podstawie
stosownych umodw indywidualaych i zbiorowyeh,

) plan zalesa wprowadzenie segregacil adpadéw w miejsen powstownnia.,

2. Plan ustaln zosndg lokowania sieci i wzgdzen inf | w lininch iczejgoyeh ulic
orez wyznneza wlinisch rozgromiozajgeych wie tezerwy teremu dln sicol iprzylyczy gezowych otz
elekiroenergetyoznych (w rozumieniu ustawy Prawo Energetyozne z dnin 10 kwictnin 19975).

2. Lokalizaoja sieci infrastiuktury technicanej poza liniami rozgranlozajseymi ulic wymage ozyskenia
noterining] stuzebnode: gruntowsj.
4. Realizacia zabudowy oraz infrastruktury techniczne) w miejscach kolizyjnych meze nastypié, po usunigein
kelizji, pod nadzorem zarzydzajqeego siscla.
5.Plan dopuszeza przebudows, wymisng, przelozeie istniejace! hifrastruktury lechnicznej, w pranicach
wlasnej dzinlkt, pod warunkiem uzyskania zgody zorzgdzajacego sieeln.
6, Plan respekiuje dotyehezasowe decyzle {ustalenin dotyszqoe zrsed reslizagii infrastruldtury lechnicene]
zkorekty parametrdw technioznych urzadzes i sieci, kienmkéw i tempa inwestowsnia,
§ d1. Plan przyjmuje nastgpujace zasady abslugi komunikasyjnej:
Iy bezpodreduin obslugy komuniknoyjng przewiduje sis zprzylegiyeh isticjgoych. projekiowanych do
poszerzenid i projeklowanyeh ulio lokalnych i dojazdowych,
2)z terenu 2TUK, dln dzinlek, do ktorych wylworzenic dojazdéw od strony innyeh ullo mie jest mozliwe. plan
zachowuje istnigiace zjozdy na ulicy zbiorezy,
3)na wlasnoj dzialee nelezy zapewnié micjson postojowe wedtug wskainikow odpowiednich dle lokowanych
funkeji,
VIL Tereny dtn ronlizacil coléw publicznych 6U/E L 4E
§ 41 W celu ochrony i éw publicznych urt 1j wsi Radonie plan wyznavza tereny realizacii celéw
publieznych v roztmienin przepiséw szozegdlnyeh. Plan nakazuje utrzymanie rezerw terenu pod obickly

uglugowe: handlu, oswialy, zdrowia, kuliwry, kulin religijnego, sporte {rekrencii orez cbiekly iurzgdzenia
infrastruktury techuioznej i komunikacji.

§43. Jako niezbgdue do zlokelizowania, w dostesowanin do pewstajqes) zabudowy, nzagie sig budows
sukeesywnio do urbanizacji wsl Radonis:
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1) od strony pozostalych gramic azvrows,

¢) a2urewe ogrodsemia
sytuowad w odleglosei

dluz rzeki Rokicianki, nuturelnych ciekéw wodnyeh i zbiomikéw wodnych nalezy
e nniejsze] niz 6m, od gomej krawedzi skarpy braegy,

) plan zelecn ogrodzente terendw 4E i BU/E jako jednego zespolu,

¢} nekazuje si¢ prodzenic dziatok wsposéb umozliwisigey migracie drobnych przedstawicicli fauny.
W szczegblnedei plozdw, padéw i drobnyeh ssekow,

f}zakaznje sig opradred 2 prefabrykowanych clemontéw betonowych,
15) od strony uliu i placow plan ustala na rysunku planu, nieprzekeaczalne Jinie zabudowy,

18) pozostele linie zabudowy ustele sig zgodnie z warninkami, Kiore okreslapy przepisy azczegdlne orax inne
uslutenia planu:

a) ed granic lasu Ly zgodnie 2 warunkomi, o kibrych mowa w § 8,
L} 20m ol brgege rzeki Rokieianki i zbioimikéw wodnyeh,

17)plan zukazuje lokowauin reklam iinaych mnkéw plastycrnych wspossb zaklécajseych kempozycip
putestrzenng terendw parku,

18) plan przyjmuje zasedy acheeny | kszioliowania drodowiska przyrodniczego zgodnic 2 ustaleniumi Zapisnymi
w § 7 dla strefy ochrony urbanistyoznoj D.CILK.

19} w terenie SUIE plan uslaly znkaz lokownnin obicktow yrszasowych, o kiérych mowa w § 4 usl, 1 gkt 19.

8§ 46, Plan przyjmuje zasady ia W infrastiukbacg 4 Ustalone dls terenu SUK/ZP § FMUL

§ 47, Tla przyimuje nesigpujyee zasady obstugi kemmikucyjnsj:
1) bezpodredniy obsluge komunikacyjng lewenéw GU/E i4E pzewidujc siy zpryleglyeh istnigjeyeh
i projektowanych do pesserzenia ulio,

2} plan zachowuie isthicjgee zjazdy na wlicg #hiotczy dle dzialek. dla kiétyeh wytworzenie dojezdéw od sirony
innyeh uliz nio jest mezlive,

I} micjsea postojowe nalezy projcktowsd na wla snych dzialkach wp wekuinikéw odpowlednich dla lokowanyeh
fumkeji.
VLI Tereny komunliac]l Kz, KU, KUd, KP, Kr

§48. 1. Plan wyznaoze podstawowy uldad kemunikaoji oznaczony symbuolumi, kiére okreslajq funkeje danego
ciggu komunikacyjnego:

- KUulice zbioreze,

- KU, nlice dojazdowo,

- KU ulice lokalne,

- KP) dojazdy (eingl pieszo fezdne),

- K, Sciezki rowerows.
2. W wyadrgbnionych linfmni 2 tjgeymi terennch k tkacii kolowej i pieszej:

1) plan ustala: ol jo ulle istnicjyeych, reali nowyeh ulic wraz zurzgdzeniami komunikeoyjnymi
(parkingi),

2) plan dopuszeza;

a} lokowanie wzgdzent i infr ¥
1) nasndzenia zieleni izolacyjnej,
¢} lokowanie roww odwadnisjaeyeh,

d) lokownnie elementéw malej architekimy (praystanki nalobusowe, budki telefoniezno itp.),

1d: D73EDADRF-2A4B4F36-8FCA-05D21 EBF14EF. Ogloszony Strone 27

Lyuslug ofwioty - przez co nalesy romanied wydziglons toreny pod szholy, przsdszkola {intie phicdwki
ofwiatowe,

2y uslug kultey - przez co nalozy rozumnicd tereny din zlokalizowanin obiektéw - biblioteka, kino, dom kuliury,
itp.,

Juslug kulty religiinego - przez co valezy rozumieé toren kosciola Jub kplioy oz zwigzenych  nimi
budynkow towazyszyeych,

4} zieleni publicznej - przex vo nalezy rozumies lereny zieleni ogélnodostypne] o charnkterze rokronoyjnym - cingl
zieleni itp.,

Syuslug sportu - przez co nulexy rozimied toreny dla zlokalizowania obisktow - hala sportows, beiske sportows,
obiekly aportu kwalifikowanego, itp.,

6) oblektéw infrosirukiury technicznej - przez oo nalozy rozumied min. tereay dla zlokalizowania:
a) stacje transfermatorowych,
b} pompownie wody,
o) przepempownie deickdw

§ 44 1. Dla oblektow uslngowyeh, o ktéryoh nowa w § 43 plan wyznoeza lokulizacie, w terente oznaczonym
nn rysunku plany symbolemi SU/E, na lerenach Skarbu Padstiwve,

2, Laki. Zodrzewienin, zbiomiki wodne W granicach terent oznaczonego na rysunki planu symbolem 4E plan
zachovuje fako fragmenty dzialek ushug z terenu 6TVE oljgie zakazem zabudowy,

3. W sytuncji gdy ismiejy lub mopg wystepownd ogreniczenia lub ulrudnienia w zlokalizowanin obiektdw
uslugowyeh na gruntech Gminy lub Skarbu Patstwa, loreny dla realizacji celdw publicznyeh plen wyznnoza na
calym obazarza objylym planem, s ramech funkeji i zasad zagospoderowanin dopuszezonyeh niniejszym plenem.

§ 48, W granicach terenu 5U/E plan ustals fastgptigce warunki zabudawy;
1) plan ustals lokalizacjy funkeji, o kiérych mowa w § 43,

yplm dopuszeza lokowanio obicklow 1uezgdzets njezbedayoh ze weglydbw technologicznyeh, sogjainych,
achrony przectwpozarowe, ilp.,

3) zabudowe mozo podleged wymisnie, przebudewis, rozbudowie, plon zachowuje dotychezasowe uzytkowanic
terenu do czasu realizocji zebudowy, o ktére] mowsa w §43,

5) nie ustal al¢ powlerzehni deinlek dla peszczegélnych funkafi,
) podzind terenu SUIE na dzinlki wymaga opracowania koncepeji zagospodarowania,
7} plan wyznacza orientacying linig rozgranivzajaca pomiedzy torenarni GU/E i 4E,

8)plan d T igcie linil iczujyca] okitre) mowa wpkt 7na podstawie Koncepeji
zagospodarowania terendw SU/E i 4K,
4} plan zakezuje lok ia funkoji noig2liwyeh wr icniu przepi Inych,

10} w zasiggu obszméw slabe neénych zpoziomem wody ponize] lm ppt .plan zaleca apraniczenio
podpiwniezen budynkéw,

1) plaz ustala chowigzek wykonania badan gectechuiczuyeh lub ekspertyzy geologicznej dla obiektow
Iokowanych na gruntach slabonodnych,

12) usteln sig zachowanie, co nnjmniej 70% powierzehni biclogicznie ozynnej, bilansowanej lycznie dla toreny
BU/E i 4E,

13} ustnla si¢ agraniczenie wysckosei zabudowy do 15m, orsz nekazuje zachownnie powigzen przestrzennych
z obiektami zabytkowymi. Ograniczenie wysokosei zabudowy nio dotyczy dominant przestrzennyeh,

143 prodzonie terenu - plan ustala:

4} od strony ulic i placéw azurowe w 25% sytuowane w linfach rozgroticzojgeyeh ullo, max 1,8m wysokedst
od poziomu terenu, pelne do 0.6m nad poziom tereny,
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3. Plan ustoln zasadg lokowanty sieci ivrzgdzen infrastouktury technivenej w liniach rozgraniczajpuyeh nlie
vrez wyzneezn wliniech rozpraniczajocych ulic iezerwy teronn dla sieoi ipreylacey gazowyeh omm
elektraencrgatyuanych (w rozumicniu Ustawy Pravwo Energelyezne z dnia 10 kwietnia 1997,

4, Pomigdzy liniami rozgraniczajgeymi wic plan zakezuje lokalizowania zabudowy stole) i tymezasowej innej
0% wymicenions w ust. 2.

5. Plan ustala, ze pavemelry techniczne ulic powinny speiniad wymogi okreftone w isacl inych
6. Plan dopuszera 2miang linii ros iezujqeych ulic na rysunku planu W ramech reslizaci
projektu dropowepe,

7. Plan vstala lokalizesjg ogrodzen, reklun, wblic infonnocyjuo plastyeznych wedhuz kinii rozgranivzajacych
ulic w sposéb nie kolidigney ze znakami deogewymi | nie ogranicznjgoy widocznodei oras nie zokloenjrey widokn
na cbiekt zabytkowy,

8. Dla nowej zabudowy w lodci 10m, od linii r i vell w ¢h W planie ulic, plan ustals
11a rysonku plany nicprzekraczalne linie zabucdowy dln ulio lokalnych KU, i dejazdowyeh KU,

9. Dln nowsj zabudowy wzdlui ulic zbiorczych KU, plan zaleca sylwowmnie zabudowy wazdlaz
nieprzekraozalngj linii usymowangj w odleglodei 20m od Linfl rozgraniczajaee] (yeh ulio,

10. Plan zachownjo isiniojgey zabudows, w dobrym stanio technicznym i g poza wy
ni¢przekmozaloymi lininmi zabudowy.

11, Plan ustale nastepujace zasady podzialu terenéw i wydziclania nowyeh ulie:

1y od projekiowenych ulie powinne przebiegad wadluz pmwnej granicy pomigdzy sasisdujycymi, przeznaczonymi
o podeistu dzialkami,

2)linfe rozgraniczajges projekiowenych ulic wyznacza siy odmictzgjue 0d wyznsczone] osi, symetryoznio
w kel strong, odpowiednio;

a} po 4w dla niepublicznyeh ciggow pieszo jezdnych KPj,
B} pe Sm dln ulis dojrzdowyeh KU,
<) po 3 - 6m dla ulic lokalnych K]

3) Zjnzdy z ulic prejektowanych do wlio istniejy winny byé p
i projektowanymi licami,

w formie skrzyzowah 2 isiniefgeymi

4) skizyzowania ulio nlezy projektowas pod kytem zblizonym do kgta prostepo,

3} plan zachowuje isinicjges Zjazdy na ulicg zbiorozy din dzialek, dla kiérych wybworzenie dojazdéws el strony
innych ulic nie jest mozliwe,

G) plan ustal, z& nororne Seigein Lnii ozpraniczajgeyeh dls ulic ch, ulic KUy i KU, nie mogg byé
mnigfsze niz SxSm. Narozne Scigcia linfi rozgeaniczajseych drdg (Wic) KUz niemogy byd muicjsze nis
10x10m,

Trwzdhuz wydziclanych ulio plan ustala minimalsy lindg 2abudowy w odleglosei 10.0 m od linit vozgraniczojgosj
ulie.

12 W isinicjyoych parcelacjach, plan aduptuje joko dojnzdy (elagi pleszo-jexdne) ulice o szerckosciach
w liniach rozgranivzsjzoych nie mniejszych lind 6m,

13. Plan zaleos poszerzenie ukic o kodclach, v lininch rozgraniczajacych, muivjszych niz 10m.

14. Plan wyznzoza system fciexek rowerowych, oznaczonych na rysunku planu specjalnym symbolem,
P dzonych w terenach ke tkagji, wterenach zieleni lowerzyszqeej ciekom wodnym, o minimelne
szerokodel 2m.

15. Plan ushila, ze migjscn postejowe nalezy projekiewaé ne winsnych deialkach wg wakeinikow ustalonych
w planie dla lnyeh lerendw, odpowiednich dla fok weh funkeji.

16. Plun dopuszeza parkewanie pemigdzy liniami rozgraniczainoymi ulie KUy, KU, { dejazdow.
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17. Jezell na rysenku planu, nie wyznaczone odpowiedni ukladu X ikocyjnege, podzial terenu
uzuluznla s|5. ud spurzqdzcnm {przez osnl:; dokanujqeg podzintu) kencepeji Zopospodarowandy tereny, kidea
h i imnyoh ustaled plenu ustali dostep do ulie publiczaych. Rozdzinl 4,

Sl-mll-u pm\vne p]unu w zuklEsla wartadel hictuehomodel

49, 1. Okresla sig, z¢ w wyniku uchwalenin planu weroSiie swartods terendw M/E, MU, M, U/E, UK.

2. Wartode stawki p yj sluzqeej naliczeniu oplaty zswigzanej ze weostem wWirtosel tych lerendw okresls
sig na poziomie 30%,

3. Wartedé stawki procontowej sluzyos naliozeniu eplaty zviyzane ze wzrostam warlosoi terenéw komunikneji
- KU, KU, KUy, KBy, K., obszaréw przyradniczo czynnych - E, oraz U/E okredl» sig ne poziomia 0%,

Rozdzinl 5,
Przepisy prucjiciowe | kohcawe

§ 50, Nz terenach okieslonych wust, | § 1 traci moo i v plan ogdluy zagosp
przestrzannoge  Sininy Qrodzisk Mazowisoki zatwmrclzany uch\vnlr; or ZZIIXXXIII,’G! Rady Ml::jskllj
w Grodzisku Mazowleokim zdnin 15 wrzetnia 1993r. opublikoweny w zienniky Uizedowym Wojewbddaiwa
Warszawekiego z 1993r. Nr 23, poz. 195,

§ 31. Do spraw z zakresu zagospedarctvenla przestczennogo, wizezetyel przed dnem wejdeia w zvole plang,
anie zakofezonyeh decyzjy ostateczng stosuje sig ustalenia planu,

§ 32, Wykonanie uchwaly powlerza sig Zarzgdowi Micjskiemu,

# 33 1. Uohwats wymage vploszenia w Dzienniku Urzgdowytn Wojewodztwa Mozowicekiego | wywieszenia
ne lablicy oeloszen Urzedu Miajskiego.

2. Uchwala wehodzi w zycic pouplywie 14 dni od dnia jef ogloszenis w Dzlenniku Urzedowym Wojewddztwa
Mazowieckiago,

Przewodniczyey Rady

Marek Cabanowski
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| Starosta Grodziski Grodzisk Mazowiecki, 22 grudnia 2023 r.

ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR PODGIK.6630.429.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  wodociagowa

ul. Bratkowa i ul. Wieczorkow,
Lokalizacja obiektu dz. nr ew. 283/6, 260/5 i 260/3 obreb 0026 Opypy oraz dz. nr ew. 122/1 i
123/7 obreb 0027 Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki

Jednostka ew, Obreb ew, Numery dzialek ewidencyjnych
Grodzisk Mazowiecki Opypy 260/3, 260/5, 283/6
Radonie  122/1, 123/7

Lista
dziatek ewidencyjnych

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot
Whioskodawca Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o . o.

Inwestor Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Projektant Agata Michalak

numer uprawnien: MAZ/0591/PBS/17

Data wplywu wniosku 12 grudnia 2023 r.

Data rozpoczecia narady 13 grudnia 2023 r.

Data zakonczenia narady 22 grudnia 2023 r.

Przewodniczacy mgr inz. Sylwester Celej
narady koordynacyjnej Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Imie i nazwisko przedstawiciela

: , o~
1 |Gminna Spotka Wodna Grodzisk Mazowiecki Iwona Lubanska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Imie i nazwisko przedstawiciela

- reTT—
2 |pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Uil W neiridsie s Wik
Zachowa¢ normatywne odlegtosci. srodkow kom
Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkow.
Na kabel energetyczny nalozyc rure ochronna AROTA.

Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

3 |Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany Lilla Jakubiec
Stanowisko/uwagi: Udziat w nare wukarsustanie
Projekt zaakceptowany i
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

4 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim Urszula Chrzanowska
Stanowisko/uwagi: ERHE B AT .
Projekt zaakceptowany srodkow kom
QOznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

5 Wydziatl Komunikacji Powiatu Grodziskiego Fukasz Malczewski
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Stanowiske/uwagl:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udztal w naradzfe z wykorzystaniem
Nie dotyczy srodkéw kemunikacji elektronioznef

Imie i nazwiske. przedstawiciela .

6 Wydziat Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego - e e -~ - -|Paulina.Batory

Stanowiske/uwagi:

Projeki zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowanie i prace wykonywaé zgodnle z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004r. (.Dz. U. z 2022r,, poz, 916 ze zm.).

W przypadku obecnodci drzew na trasie planowanej inwestycji nalezy wziaé¢ pod uwage alternatyvwne Udziat w naradzie 2 wykorzystaniam
rozwigzanie umozliwiajace ich zachowanie, drodkdw kemunikagji elsktronicznef
Ponadto zgodnie z art.87a wfw ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzeh technicznych, wykonywane w obrebis korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrgbie korzent lub pedu krzewu, przeprowadza sig w sposéb najmniej

szkodzacy drzewom lub krzewom”,

Ozridezente podmilaty: R o . o o : . |Imie i nazwisko przedstawiciela. - . -
7 Zaklad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. Grodzisk Mazowiecki . |Marcin Zawadzki =

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udziai w naradzie z wykorzystaniem

Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. Z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Rohoty budowlane prowadzié pod {srodkéw kemunikasji elektronicanej

nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim :

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

Zeskanuj kod QR, : Z up. Starosty
ahy zlokalizowa¢ mgr inz. Sylwester Celej
wniosek na mapie Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 22 grudnia 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowainionego pracownika ani pieczatki urzedowsj.

Weryfikacil dokumentu mozna dokonaé na stronie hitps://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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PLAN SYTUACYJNY, SKALA 1:1000

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PE Dz110mm W MIEJSCOWOSCI OPYPY | RADONIE,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Legenda

Projektowana sie¢ wodociggowa

W UL. BRATKOWEJ | UL. WIECZORKOW,
DZ. EW. NR. 283/6, 260/5 i 260/3 OBREB 0026 OPYPY,
DZ. EW. NR. 122/1 i 123/7 OBREB 0027 RAODNIE.
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woj. - mazowieckie

f
mgT inz, &‘t Michalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
a do projektowania bez
osci Instalacyjnej w zak
laqyi 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjr
gazowych, wodaciggowych | kanalizacyjr

dz ew nr - 258/2 , 25073

26013 , 26045 , 2636, 1184
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ZWiK

Grodzisk Mazowieckl

pismo: TTI/3/W/24 Grodzisk Mazowiecki, 05.01.2024 r.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ..ZWiK") uzgadnia:

,Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej @110 mm PE w ul
Bratkowej -dz. nr ew. 122/1, 123/7 obr. 0027 Radonie; w ul. Bratkowej -dz.
nr ew. 283/6, 260/5 oraz w ul. Wieczorkéw dz. nr ew. 260/3 obr. 0026 Opypy
gm. Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agate Michalak- z nastepujgcymi uwagami:
1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budowe wodociagu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadajacemu
odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okrggowa Izbe Inzynierow.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociagu w miejscu
wlaczenia i w zaleznosci od tego skorygowa¢ spadek rurociggu.

4. Sieé¢ nalezy wykonaé w catosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy faczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przytacza, wykonanych
przez uprawnione laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system jakosci badan wody.

Zakres badan:
e Obecno$é i liczba bakterii Escherichia coli,
e Obecnosc i liczba bakterii grupy coli,
e Obecno$é i liczba enterokokow katowych,
e Przewodnosé elektryczna wlasciwa,

6. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wodociggu
zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, a nastepnie dostarczy¢
,Protokél z zakoinczenia robét™ podpisany przez Inwestora, Wykonawceg i Przedstawicieli
ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjgte rozwigzania
projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzit: Zatwigrdzit.
) A R
Asystent Projektanta |

(P

e dgnieszka TFedsicrskd — e e R R e L

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 44
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel: +48 22 724 30 36, www zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl g/

—



Geologiczna Obstuga Inwestycji

GeolN Jan Czech
Strobdéw 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl

NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz

z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okreslajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej sieci
wodociagowej, ul. Bratkowa i ul. Wieczorkdw na dz. nr ew. 283/6, 260/5,
260/3, obreb Opypy, dz. nr ew. 122/1, 123/7, obreb Radonie,

gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja: dz. nr ew. 283/6, 260/5, 260/3
ob. Opypy
dz. nrew. 122/1, 123/7
ob. Radonie
gm. Grodzisk Mazowiecki
pow. grodziski
woj. mazowieckie

Opracowanie: mgr Jan Czech
upr. geol. XI11-078 DOL

mgr Kinga Gtadys
inz. Adrianna Jarosz

Skierniewice, grudziery 2023 r.
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badar podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 20 grudnia 2023 r., na
zlecenie firmy Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0., z siedzibg w miejscowosci Grodzisk

Mazowiecki, przy ul. Cegielnianej 4 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llogé, rozmieszczenie i glebokos¢ otwordw wiertniczych zostaly zaproponowane przez

wykonawce badar i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Dokumentacje badar podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podioza dziatek nr ew. 283/6, 260/5,
260/3, obreb Opypy, dz. nr ew, 122/1, 123/7, obreb Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki,

powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie.

Dokumentacje badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi Scisle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.
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[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]
(P8]

[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN 1SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Qznaczenie i klasyfikowanie

gruntdw. Czesc 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1SO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czeé¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, Zasady Ogélne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczna,

materialy geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Wykorzystano nastepujace pozycje:

[M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]
[Mé]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celdw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 t.
Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2005 r,

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r.




1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkow gruntowo-wodnych podfoza

na dz. nr ew. 283/6, 260/5, 260/3, obreb Opypy, dz. nr ew. 122/1, 123/7, obrgb Radonie,

gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie, wykonano:

e Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:

o rozpoznanie obszaru badar z jednoczesng weryfikacja informacji [M1] oraz szkicow

o]

sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawcg;

doktadne wyznaczenie punktéw badawczych w odniesieniu do punktow
o statej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

5 otworow geoteéhnicznych do glebokosci 2,2 m p.p.t.

Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntéw
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotno$¢, stan gruntu i inne
(na biezgco w miare postgpu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie odwiercono 11,0 mb.;

pomiar zwierciadta wod gruntowych;

e Prace kameralne zostaly przeprowadzone po wykonaniu badad terenowych oraz

laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:

O

analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;

opracowania wynikéw wierceti geologicznych;

opracowania czeéci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

opracowania czgsci tekstowej przedmiotowej opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badat

Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje si¢ na dz. nr ew. 283/6, 260/5,

260/3, obreb Opypy, dz. nr ew. 122/1, 123/7, obreb Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki,

powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie. Lokalizacja obszaru badari zostata

przedstawiona w zafgczniku nr 1.
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2.2. Opis ohszaru badan

Obszar badan porosniety jest niska roslinnoécig trawiastg. Dziatki znajdujg sie w poblizu
budynkow mieszkalnych. Teren charakteryzuje sie powierzchnia ptaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatgcznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory
geotechniczne).

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia pofozenie obszaru badan zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tab. 1 S : N
E:ﬁg{?oa Nizina Niziny Sasko- Niz Pozaalpsjska
Blonska Slasko-+ uzycka tuzyckie Srodkowoeuropejski Europa
(318.72) (317.7) (317) (31 Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:

e QOsadow holocenu — grunty organiczne (Or) w postaci gleby, grunty mineralne
niespoiste w postaci piaskow drobnoziarnistych (FSa) i piaskow drobnoziarnistych
zaglinionych (cIFSa) oraz grunty mineralne spoiste w postaci gliny piaszczystej
przewarstwionej piaskami drobnoziarnistymi zaglinionymi {(saCClclfsa).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

* Budowa sieci wodociggowej, ul. Bratkowa i ul. Wieczorkdw na terenie dziatek nr ew.
283/6, 260/5, 260/3, obreb Opypy, dz. nr ew. 122/1, 123/7, obreb Radonie, gmina
Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie,

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowac

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzie o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw organicznych, gruntéw
mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych. Grunty organiczne wystepuja w
postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby. Grunty mineralne niespoiste wystepuja
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w postaci $rednio zageszczonych (Ib=0,55), brazowych i jasnobrazowych piaskéw
drobnoziarnistych oraz w postaci $rednio zageszczonych (10=0,60), szaro-brazowych piaskow
drobnoziarnistych  zaglinionych. Grunty mineralne spoiste wystepuja w postaci
twardoplastycznej (1.=0,20), szaro-brazowej gliny piaszczystej przewarstwionej piaskami
drobnoziarnistymi zaglinionymi. |

W otworach geotechnicznych zostaly nawiercone wody gruntowe do gtebokosci

wiercenia tj.:

T2
1 - - -
2 0,8 0,8 -
3 0,8 0,8 -
4 0,8 0,8 -
5 0,8 0,8 _

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. {Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujq w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie | litologicznie,
zalegajqeych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw  sfabonosnych, gruntow
organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwiazku z powyiszym, a takze na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 283/6, 260/5,
260/3, obreb Opypy, dz. nr ew. 122/1, 123/7, obreb Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki,
powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie, okresia sig jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne, w obrebie
ktorych znajduja sie grunty o tej samej genezie. W obrehie pakietéw wyodrgbniono warstwy
geotechniczne réznigce sie miegdzy sobg: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.
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Pakiet | Holoceriskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw
drobnoziarnistych i piaskéw drobnoziarnistych zaglinionych. W obrebie pakietu

wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktore ksztattuja sie nastepujgco:

IA1  Pd, Pd zag. FSa, clFSa, srednio zageszczone lp=0,55;
IA2  Pd, Pd zag. FSa, clFSa, $rednio zageszczone lp=0,60;
Pakiet Il Holoceniskie grunty mineralne spoiste wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej

przewarstwionej piaskami drobnoziarnistymi zaglinionymi. W obrebie pakietu
wydzielono jedna warstwe geotechniczna, ktdra ksztattuje sie nastepujaco:
I Gp//Pd zag. saCClclfsa twardoplastyczne 1= 0,20;
Uktad pakietoéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

{zat. nr 6).

5. Ocena warunkdéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badarn geotechnicznych terenu zlokalizowanego
na dz. nr ew. 283/6, 260/5, 260/3, obreb Opypy, dz. nr ew. 122/1, 123/7, obreb Radonie,
gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie, panujace warunki

geotechniczne okresla sie jako korzystne dla potrzeb budowlanych.

6. Whnioski
a. Wyniki badan przedmiotowej dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 283/6, 260/5, 260/3, obreb Opypy, dz. nr ew.
122/1, 123/7, obreb Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,
wojewadztwo mazowieckie.
b. Badaniaterenowe i kameralne zostaly przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.
¢. W grudniu 2023 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe,
ich specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2,
d. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.
e. Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylgcznie

poszczegolnych punktéw badawczych.

f. Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.




Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntow nieprzepuszczalnych,
podczas intensywnych opadéw atmosferycznych, moze pojawic si¢ woda zaskorna.
Doktadno$é okredlenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokfadnosci
urzadzen pomiarowych.

Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sig
z autorem niniejszego opracowania.

Stan badan jest aktualny na grudzien 2023 r.
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Projekt Geotechniczny

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie ze moga nastgpi¢ zmiany wihasciwosci
podtoia gruntowego. Moga jedynie wystapi¢ zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowej
zwigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznymi. Amplituda wahan poziomu zwierciadta

wody gruntowej moze wynosi¢ do 0,5m.

2. Okreélenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badan podtoza gruntowego. Wartodci obliczeniowe parametréw

geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie z tabelg w zatgczniku nr 4.
3. Okreslenie czgsciowych wspéiczynnikéw bezpieczefistwa.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczeristwa nalezy przyjaé zgodnie 2z zafacznikiem

B do normy EN 1997-1:2004.
4. Okreslenie oddziatywan gruntow.

Prawidlowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje, iz nie wystgpig negatywne oddzialywania gruntu

na inwestycje.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoia gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentuja profile

analityczne (zat. 6.1 - 6.9).
6. Okresienie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Na obechym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zatacznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzen bezposrednich od obiektu sg

wszystkie warstwy geotechniczne wystepujace w badanym terenie z wytaczeniem warstwy |.

7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow

10




Wielkosci parametréw geotechnicznych oraz migzszos¢ warstw i rodzaju gruntow podano
w zafacznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na prawidlowe

zaprojektowanie posadowienia.
8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty.

Roboty ziemne naley prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 L,Geotechnika roboty

ziemne ~ Wymagania ogdlne”.
9. Wptyw wody gruntowej na fundamenty.

Waoda gruntowa wystepuje w postaci nawierconej i ustabilizowane] na gtebokosci 0,8 m

p.p.t.

11
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Zatgcznik nr 2

Mapa pozyskana od Zleceniodawcy.

O 1 Lokalizacja otworu geotechnicznego z nr porzagdkowym

—_ Linia przekroju geotechnicznego
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Zat. 3

[1] - PN-86/B02480

[2] - PN-EN I1SO

14688-1 oraz PN-EN 1SO 14688-2

7 Grunty mineralne Grunty organiczne Grunty nasypowe
Cwglll wel2] wg (1] wgl[2] wg[1]  wg[2]
[ 2 Gr  iwir Ghb Or  gleba | nB nasyp budowlany
g clGr  Zwir gliniasty H Or humus l nN ME  nasyp niekontrolowany
Po grSa pospotka Nm Or namut
Pog grclSa  pospdtka gliniasta i Or torf
Pr CSa piasek gruby Gy Or gytia
Ps MSa piasek sredni Kr Or kreda
Pd FSa piasek drobny Ck Or wegiel kamienny
Pt siSa piasek pylasty Cb Or wegiel brunatny
Pg clsa piasek gliniasty
np saSi pyt piaszczysty
bl Si pyt
Gp saCCl  glina piaszczysta
G CCl glina
Gn siCCl  glina pylasta
Gpz saMCl  glina piaszczysta zwiezta
Gz MCl  glina zwigzta
Gnp sIMCl  glina pylasta zwiezta
Ip saFCl it piaszczysty
| FCI it
_Im siFCI it pylasty
5 Inne oznaczenia Wilgotnos¢ gruntu
| przewarstwienia s suchy
b pogranicze gruntu mw mato wilgotny
(+) domieszki ‘ w wilgotny
: m mokry
w wilgotnos¢ naturalna nw nawodniony
W, granica plastycznosci
W granica ptynnosci
=W W, wskaznik plastycznosci
IL=W- W W, stopien plastycznosci
Io stopien zageszczenia
I wskaZnik konsystencji
B B _ ~ Zageszczenie gruntéw niespoistych - ]
wg [1] wg [2]
In luzne 1p0,33 | bin bardzo luine 1p<15%
szg $rednio zageszczone  0,33<1p 0,67 In luine 15%< Ip £35%
| zg zageszczone 0,67<1p <0,80 szg $rednio zageszczone  35%< Ip £65%
| bzg ~ bardzo zaggszczone Ip >0,80 g zageszczone 65%< lp <85%
| bzg - __ bardzo zageszczone  Ip >85% __
) - Konsystencja gruntéw spoistych
, wg [1] wg [2]
- mpl miekkoplastyczny 0,50<1,£1,00 . mpl miekkoplastyczny 120,25
pl plastyczny 0,25<1,.<0,50 pl plastyczny 0,25<1.<0,50
tpl twardoplastyczny 0,00< 1. <0,25 tpl twardoplastyczny 0,50< 1. <0,75
. pzw pétzwarty I. 0,00 L zw zwarty 0,75< 1. <1,00
W Czwarty .0,00 | bzw bardzo zwarty l. 1,00
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GeolN

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalnr: 5.1

Wiertnica: WGS-W

Miejscowose: Opypy
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Zleceniodawca: Zakiad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 123.70 m n.p.m.

Wojewodztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Datawiercenia: 2023-12-20
43 2| .8l 5| 2
w| g8, | &| . Pof Przelot o 5 28 ¢ 5
c| 985| 2 litologiczny Opis litologiczny 5 @ 3 o o =
3l 58| 2 2 |88 2| §
Bl F E |58 5| &
= [mppg| @ | m] m] % s
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12 13
7 gleba czarna (Or)
\ Gb
0.60 piasek drobny szaro-brazowy zagliniony (clFSa)
E’ = Pd zag| |A2 szg 06
Q
- O
512
E £ 1.20 glina piaszczysta szaro-brazowa przewarstwiona
piaskiem drobnym zaglinionym (saCClclfsa) w
| Gpl||Pd zag. Il tpl 0.2
2.20
Profil numer 2 Rzedna: 123.50 m n.p.m. Data: 2023-12-20
i// gleba czarna (Or)
'\\ Gb
v v 0.60| piasek drobny brazowy (FSa)
080 | % Pd | IA1 | winw | szg 0.55
Q
-1
HES 1.20| glina piaszczysta szaro-brgzowa przewarstwiona
- piaskiem drobnym zaglinionym (saCClclfsa)
Gp||Pd zgg. Il w tpl 02
2.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-12-20



GeolN

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.2

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Opypy
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 123.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-12-20
23 z | ¢ 3
: £ 3 =
o £8 | = . o Przelot o = |28 ¢ s
el 285| & litologiczny Opis litologiczny 5 6 = = ) [a] =
Slod% 2 €122 2| 5
5 s = sl 2 | &
= [mpptl| @ [ m] [m] 7 o
1 2 3 4 5 5] 7 8 9 10 11 12 13
// gleba czarna (Or)
\ Gb
v v/ 0.60 piasek drobny brazowy (FSa) |
0.80 Er < Pd IA1 | winw | szg 0.55
w8
512
E z 120 glina piaszczysta szaro-brgzowa przewarstwiona o
piaskiem drobnym zaglinionym (saCClclfsa)
Gpl||Pd z3g. Il w tp! 0.2
2.20 N
Profil numer 4 Rzedna: 123.10 m n.p.m. Data: 2023-12-20
gleba czarna (Or)
Gb
vV v 0.60 piasek drobny brazowy (FSa)
0.80 § c Pd IA1 | winw | szg 0.55
Q
= 9
512
H = 1.20 glina piaszczysta szaro-brgzowa przewarstwiona
2 piaskiem drobnym zaglinionym (saCClcifsa)
Gpl|Pd zgg. 1l w tpl 0.2
220

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-12-20

N

g
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GeolN

Profil numer 5

Miejscowosé: Opypy

Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewobdztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zakltad Wodociggéw | Kanalizacji sp. z 0. o. System wiercenia: Mechaniczny

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO el 5.8

Wiertnica: WGS-W

Rzedna: 122.70 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-20

%3 £ g o | 2
mn
o 8.1 8 PO | Prslot — = |28 £ ¢
| Q5| 8 litologiczny Opis litologiczny 2= ®c| 5 o o =
g 29| @ 8 a2 o c
el Rz 2 e | =2 = g
2 g > 8 g %3]
2 [mpptl| @ [m] ° -
1 2 3 6 i 8 9 10 (A 12 13
gleba czarna (Or) Gb
0.20| piasek drobny jasnobrazowy (FSa) T
\ AEAV/
080 |
Q
52
2 S Pd IA1 | winw | szg 0.55
U.
2.20 -

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-12-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Zatacznik Nr 1
do Instrukeji postgpowania podezas wigczenia nowego odcinka sieci wodociggowej

lub przytacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociggowej.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYINEGO

Informacje o probee Wykonawea Sieci/ Przylaeza
Data pobort | i
G()d:lina o P
Poboru Nawa firmy
Adrog | e
AGEES | overermimnrraniemrsii e s NIP | s,
peboru | s
probl | e L
Numer ! ... ... Paoay | e Imig i nazwisko .
doma e, | o | przedstawiciels | e
Uprzylgeze ~ kurek czerpalny
[ hydrant — %urek ezerpalny
Punkt O Nr teletonu do . .
pobor {100 ¢ [ przedstawicicla | e T T
Upreylacze wodociggowe Przedstawiciel ZWik sp. z 0.0. w Grodeisku Mazowicckim
Mnowobudowany wodociag przed
Rodzaj
instalacji | weinks Imig i nazwisko
. : preedstawiciela | L.
E]nowobuc}cm any wodociag po ZWiK
weinee
Numer InfOrmacie | oo e
bezpiguzngj | e dodatkowe
i Wwag | T
Zakres Mikrobiologia: grupa coli, Escherichia eoli, enterokoki kalowe* Fizvkochemia: Przewodnogé elektryezna
badah wiadciwa

* badanie obecnosei enterokkéw kalowych dotyezy nowych odeinkéw wodociggbw zardwno przed jak 1 po weince do
istnicjacego wodociggu

Przedstawiciel wykonawcy w obecnosci pracownika ZWIiK Sp. z 0. 0, w Grodzisku Mazowieckim

pobrat prébki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie jak wyzej.

Ninigjszy protokot zostat sporzadzony w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron. '

ZWiK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki Wykonawca

{podpis) {data, czytelny podpis)

Proces glowny: Produkcia i dysirybucia wody (PG1) | ohowigzuie od: 11.09.2023 roku | ~ Stropa: /] I S /[



Zatgcznik Nr 2
do Instrukcji postepowania podczas wiaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej

lub przylacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociggowej.
Schemat postgpowania — nowa sie¢ wodociagowa
l. Uzyska¢ weryfikacje wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy material lub wyrob
stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposob negatywnie wplywaja na jakosé wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

2. Zgtosi¢ wniosek zgodnie z instrukcja legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie
https://zwik—grodzisk.pl/legainy—pobor-wody—na—cele-budowy-lub-technologiczne.html, lub elektronicznie na adres
tew(@zwik-grodzisk.pl, o zamiarze poboru wody z sieci w celu wykonania:

a. proby cisnieniowej nowego odcinka wodociggu;
b. dezynfekeji nowego odcinka wodociagu i plukania sieci;

3 - Wykona¢ badania wody ,.przed weinkg” z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:
a. Uzgodni¢ pobor probki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych (dzial TEW), t]. przestaé informacje droga pisemna na adres tew@zwik-grodzisk.pl min.

3 dni przed planowanym poborem probki,

b. Wykona¢ pobor probki wody z nowego odcinka wodociggu do analizy w obecnosci pracownika Dziah
TEW,
c. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Panstwowa Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katlowe
ii. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wlasciwa.

4. Na min. 5 dni_przed planowanym wlaczeniem, =Wweinkg™, zgtosi¢c do Dziatu Eksploataciji Urzadzen

Wodociagowych na adres tew(@zwik-grodzisk.pl, gotowosé do wykonania wiaczenia do istniejgcej sieci wraz z
wnioskiem o wylaczenie wody na wskazanym odcinku.

W tym celu nalezy przedlozy¢ do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociagowych:
a. poprawne wyniki badan (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakoriczenia badan).
b. mape z zaznaczonym odcinkiem nowobudowanej sieci wodociggowej, (np. z projektu)

3 Wykona¢, ,.weinkg”, podiaczenie nowego odcinka wodociagu do istniejacej sieci wodociagowej w uzgodnionym
terminie. Podczas wykonywania podigczenia nalezy:
a. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociggowe;j,
b. zapewni¢ aby dno wykopu byto pét metra nizej od istniejacego wodociagu,
c. dokona¢ dezynfekcji elementow podlaczenia wbudowanego wodociagu do sieci wodociggowej,

6. w ciagu jednej doby (do 24h) od wykonania wlaczenia nalezy pobraé¢ prébke wody w obecnosci pracownika

Dzialu TEW na sieci wodociggowej, w miejscu wiaczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej migjsca
wilaczenia).

7. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem
Jakosci przez Powiatows Stacje Sanitarno Epidemiologiczna w zkresie:
a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki kalowe
b. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna whasciwa.

8. Przediozenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociagowych wynikéw badan (po wcince) niezwlocznie po ich
otrzymaniu z laboratorium.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie pobierze prébki wody do 24h po wykonaniu ,.weinki”, po uplywie
Wyznaczonego terminu pracownicy dzialu TEW pobieraja probki wody z punktu najblizej polozonego od miejsca
weinki w celu kontroli czy nie doszto do skazenia wody. Kosztami poboru prébek i badan labolatoryjnych
obcigzaja Wykonacg. Ceny badan i ustug zgodne z aktualnie obowigzujacym Cennikiem Ustug ZWiK Sp. z 0. 0.
W przypadku uzyskania nieprawidtowych badan wody, pracownicy dzialu TEW rozpoczynajg procedurg plukania
sieci, a kosztami pracy obciazaja Wykonawce.
UWAGA: Wyniki analizy wody sa wazne 28 dni od daty zakonczenia badan.

&uccs glowny: Produkcja i dystrybucja wody (PGI) ! obowiazuje od: 11.09.2023 roku Strona: 1/1 S 2



Zalgeznik Nr 3
do Tnstrukeji postgpowania podezas whaczenia nowego odeinka sieci wodociggowej

lub przytyeza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowe;j”

Schemat postepowania —~ nowe prazylacze wodociagowe

], . Nadzdr.

Zglosi¢ do ZWiK Sp. z 0.0, podanie o nadzdr nad budows przylacza wodociggowego,
UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy
2. Wlaczenie przylgcza.
Wykonanie - podtaczenia nowego przytacza wodociggowego do istniejgce] sieci wodociggowe] w
uzgodnionym terminie,
a. Podczas wykonywania podaczenia nalezy:
* odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociggowej;
» dokona¢ dezynfekcji elementéw przyfycza wodociggowego do sieci wodociagowe;
» wyplukaé nowowybudowane przylacze,
b. Podczas odbioru przylacza Wykonawea przekazoje Inspektorowi, podpisany przez
Inwestora wnfosek o zawarcie umowy na dostawe wody.

¢. Inspektor przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes siebie wniosek o zawarcie Nmowy
(w terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcey)

d. Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawe wody (2 egzemplarze),

e. Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobiscie w dziale obsiugi klienta i umawia sie
na montaz wodomierza.

3. Badania wody.
W przypadku przytaeza wlgczanego do sieci na nawiert wykonanie badas wody jest zalecane. W
przypadku wigczenia przylacza wodociggowego do sieci na trojnik, w zwigzku z ingerencja w sieé
badania wody z wybudowanego przylacza wodociagowego nalezy wykona¢ bezwzglednie analogicznie
jak w przypadku wigezania sieci wodociagowe.

4, Zasady wykonania badania wody z nowowybudowanego przylacza:

a. Uzgodni¢ pobor prébki wody z wybudowanego przylacza z przedstawicielem Dziatu Eksploatacii
Urzadzent Wodociagowych (dziat TEW), tj. przestaé informacje droga pisemng na adres
tew@zwik-grodzisk.pl min. 3 dni przed planowanym poborem prébli,

b. Wykonaé pobor prébki wody z nowego przylacza do analizy w obecnogei pracownika Dziatu
TEW,

¢. Wykona¢ badania mikvobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z
zatwierdzonym systemem jakosci przez Pafistwows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe
ii. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna whadciwa.

5. w ciggu_jednej doby od wykonania wlaczenia nalezy pobraé probke wody w obecnosci pracownika

Dzialu TEW na sieci wodociagowej, w migjscu whezenia nowego przylgcza (lub najblizej miejsca
wlaczenia).

W przypadku, kiedy Wykonawea nie pobierze prébki wody do 24h po wykonaniu ,,weinki”, po uplywie
Wyznaczonego terminu, pracownicy dziatu TEW pobieraja probki wody z punkiu najblizej polozonego od
miejsca weinki w celu kontroli czy nie doszlo do skazenia wody. Kosztami poboru prébek i badaf
labolatoryjnych obeigzajg Wykonace. Ceny badart i ustug zgodne z aktualnie obowigzujacym Cennikiem
Ushug ZWiK Sp. z 0. o.

W przypadku vzyskania nieprawidiowych badaf wody, pracownicy dziatu TEW rozpoczynaja procedure
plukania sieci, a kosztami pracy obcigzaja Wykonawce.

6. Przedlozenie do Dzialu TTI powykowanczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz poprawnych wynikéw
badai dla przytaczy wilyezanych na wr6jnik jest podstawy do podpisania protokofu odbioru przytacza,

UWAGA: Wyniki analizy wedy sy wazne 28 dni od daty zakoficzenia badas.
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