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W projekcie wykorzystano elementy instalacyjne o uniwersalnych parametrach,

Ng etapie wykonoweczym nalezy stosowa¢ elementy o réwnorzednych parametrach

ja
2

podane w projekcie i specyfikacji.
Wysakosci gniazd nalezy potwierdzic z personelem przedszkola na etapie wykonawczy.

Nalezy zachowa¢ minimalng wysoko$¢ 1,2m montazu gniozd w pomieszczeniach dostepnych dia dzieci. Nalezy stosowaé gniazda z zaslepkami.

3

Nowg lokalizacje tacznikdw klawiszowych oSwietleniowych, zainstalwoanych w instalacji nie podlegajqcej wymianie nalezy dostosowac do Kierunku otwierania drzwi.

RZUT PARTERU
- PRZEDSZKOLE

| PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 13, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A
\ W KATOWICACH.

Oprawa oéwietleniowa zewnetrzna LED, IP66,
D P1 maks. moc: 17,5W, min., strumien swietiny: 2705Im, korpus z aluminium, wysoko$¢ montazu 3 m,

‘ wymiary oprawy: 256 x 187 x 51mm, zywotnos¢ didd: > 58000h

V1 Oprawa oéwietleniowa LED, IP44, 4000K
—_— maks. moc: 24W, min., strumien $wietlny: 3050Im, klosz OPAL

‘ wymiary oprawy: 875 x 46 x 46mm, zywotnos¢ didd: > 72000h

Vo Oprawa o$wietleniowa LED, P44, 4000K
maks. moc: 31W, min., strumien swietlny: 3940Im, klosz OPAL

‘ wymiary oprawy: 1165 x 46 x 46mm, zywotnos$¢ diéd: > 72000h

L1 Oprawa oéwietleniowa LED, 1P44, 4000K
— maks. moc: 13W, min., strumien $wietiny: 1870Im, klosz OPAL
wymiary oprawy: 565 x 161 x 60mm, zywotnos¢ didd: > 72000h

‘ L2 Oprawa oéwietleniowa LED, IP44, 4000K
— maks. moc: 30W, min., strumien $wietiny: 4300Im, klosz OPAL
wymiary oprawy: 565 x 161 x 60mm, zywotnos¢ didd: > 72000h

Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED,
W, 120Im, wym. 226 x 124 x 42mm, IP65
‘ AW2 P .
Oprawa oéwietlenia awaryjnego LED,
W, 120Im, wym. 226 x 124 x 42mm, IP65
‘ AW3 Oprawa oéwietlenia awaryjnego LED,
= 3W, 371Im, wym. 226 x 124 x 42mm, P65
‘ AW4c Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED,
m 1W, 120lm, wym. 226 x 124 x 42mm, IP65
| EW1 ,4, ,
= Oprawa os$wietlenia ewkuacyjnego LED
rﬁ‘l nascienny, 1TW, 120im, wym. 226 x 124 x 42mm, IP65
‘ EW2

= Oprawa oéwietlenia ewkuacyjnego LED
= | Zflagq, 1W, 120im, wym. 226 x 124 x 42mm, IP65

‘ Jp‘ tqcznik oswietleniowy, pojedynczy, podtynkowy, 16 A; 250 V; IP20

‘ ‘\{L' tqcznik odwietleniowy, $wiecznikowy, podtynkowy, 16 A; 250 V; IP20
‘ cgB Czujnik ruchu IP44

‘ Do awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowane bedq oprawy z wiasnymi
#rédtami zasilania dziatajgeymi przez co najmniej 1 godzing po zaniku zasilania z
obwoddw tablic strefowych - praca opraw awaryjnych w systemie ,na ciemno”, z

‘ przyciskiem autotestu dziatania oprawy

DSW DOROTA SETLAK TEMAT RYSUNKU:
adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw 77NN l\
e-mail: dsw@dswprojekt.pl }\‘.’é‘%“( Y
telefon: 736 249 068 Phdr, '\
strona: dswprojekt.pl \\V/' RZUT PARTERU
AT INSTALACJA
B WAL xRy PRk e Ak ONTEN M W A A SXOLNOPRIEDSIKOLNEGO OSWIETLENIOWA
|+BEZPIECZNY MALUCH NA START" - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW, INSTALACJAMI ||
[URZADZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAINE) 7A
OBIEKT
ZESPOL STKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOLA PODSTAWOWA NR 51]
UL. PRZYJAZNA 7A, 40-466 KATOWICE
INWESTOR : FAZA:
MIASTO KATOWICE PROJEKT
UL. MEYNSKA 4, 40-098 KATOWICE TECHNICZNO-WYKONAWCZY
PROJEKTANT: DATA: NR RYS.:
MGR INZ. MARCIN GLINKA upr. nr SLK/9475/PWBE/21 KWIECIEN IE201
SPRAWDZAJACY 2022
MGR INZ. SYLWIA GALECKA upr. nr SLK/9481/PWBE/21
NR STR.:
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