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TEMAT RYSUNKU:

NR RYS.:

NR STR.:

INWESTOR :
MIASTO KATOWICE
UL. MŁYŃSKA 4, 40-098 KATOWICE

FAZA:
PROJEKT 
TECHNICZNO-WYKONAWCZY

DATA:
KWIECIEŃ
2022

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MARCIN GLINKA           upr. nr SLK/9475/PWBE/21
PROJEKTANT:
MGR INŻ. ANDRZEJ MAZURCZYK upr. nr SLK/1104/PWOT/05
SPRAWDZAJĄCY
MGR INŻ. SYLWIA GAŁECKA upr. nr SLK/9481/PWBE/21

OBIEKT :
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51]
UL. PRZYJAZNA 7A, 40-466 KATOWICE

TEMAT :
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 
NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: 

URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A

SCHEMAT 
STRUKTURALNY SSWIN
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 Zgodnie z normą N SEP-E-007:2017-09 kable i inne  przewody ogólnego przeznaczenia zastosowane w budynku  powinny spełniać wymagania reakcji na ogień w zakresie ich  izolacji nie mniej niż Dca-s2,d1,a3, a w obrębie dróg  ewakuacyjnych klasy B2ca-s1b,d1,a1.
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