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UWAGI OGOLNE:

1. W projekcie wykorzystano elementy instalacyjne o uniwerscinych parametrach,

Na etapie wykonawczym nalezy stosowa¢ elementy o rownorzednych parametrach

jak podane w projekcie i specyfikacji.

2. Wysokosci gniazd nalezy potwierdzi¢ z personelem przedszkola na etapie wykonawczy.

Nalezy zachowaé minimalng wysokos¢ 1,2m montazu gniazd w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci.

Do Lokalnych Szyn Uziemiajgcych w kuchni nalezy potaczy¢ wszelkie elementy konstrukcyjne badz technologiczne, stanowigce cze$¢ dostepng przewodzaca.

Do szyn uziemiajgcych nalezy podtaczyé¢:
- Przewody ochronne PE linii zasilajgcych;
- Rozlegte metalowe czesci konstrukcji budynku;
- Szyny PE i metalowe czesci rozdzielnic;
- Metalowe obudowy wentylatoréw;
- Przewodzace elementy wymiennikéw ciepta;
- Metalowe czesci CO;
- Metalowe rury CWU;
- Metalowe czesci instalacji gazowych;
- Wszystkie metalowe czesci elementéw wyposazenia kuchni;

Wszelkie potaczenia urzadzen i kontrukcji nalezy wykona¢ przewodem LgY 6mm2. Potagczenia nalezy wkonac jako trwate, pewne oraz zabezpieczy¢ przedd

korozja.

Nalezy stosowa¢ gniazda z zaglepkami.

RZUT PARTERU
- KUCHNIA SZKOLNA

Przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prgdu
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Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
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Gniazdo wtyczkowe, 16A, 230V, IP20

_KZXP

Gniazdo wtyczkowe, 16A, 230V, IP44
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Rozdzielnica elektryczna

Wypust kablowy 1-fazowy
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Wypust kablowy 3-fazowy

DSW DOROTA SETLAK

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mail: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

TEMAT :

IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA | REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA:

LBEZPIECZINY MALUCH NA START" - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW, INSTALACJAMI|I
URZADZENIAMI TECHNICINYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A
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[OBIEKT:
ZESPOL STKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOLA PODSTAWOWA NR 51]
UL. PRZYJAINA 7A, 40-466 KATOWICE

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PARTERU

INWESTOR :
MIASTO KATOWICE
UL. MEYNISKA 4, 40-098 KATOWICE

FAZA:
PROJEKT
TECHNICZNO-WYKONAWCZY

PROJEKTANT:

MGR INZ. MARCIN GLINKA
SPRAWDZAJACY

MGR INZ. SYLWIA GALECKA

upr. nr SLK/9475/PWBE/21

upr. nr SLK/9481/PWBE/21

DATA: NR RYS.:

KWIECIEN

ke IE102
NR STR.:

DOPOSAZEN
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 UWAGI OGÓLNE: 1. W projekcie wykorzystano elementy instalacyjne o uniwersalnych parametrach, Na etapie wykonawczym należy stosować elementy o równorzędnych parametrach jak podane w projekcie i specyfikacji. 2. Wysokości gniazd nalezy potwierdzić z personelem przedszkola na etapie wykonawczy.  Należy zachować minimalną wysokość 1,2m montażu gniazd w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci. Należy stosować gniazda z zaślepkami. 
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