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naw. pomieszczenia na roztadunek, czasowe przechowanie etc.)

ZAKRES OPRACOWANIA W BUDYNKU * Na prosbe Inwestora oraz Uzytkownika zrezygnowano z wydzielania osobnego pomieszczenia administraci | dyrekcji dla przedszkola, gdyz ‘ RZUT P A RTE RU

PROJEKTOWANE PRZEDSZKOLE w szkole znajdujq sie powyzsze pomieszczenia, ktére bedq wspdlnie uzytkowane na cele szkoty i przedszkola. ‘
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oraz ograniczone mozliwosci dziatki. Projektowane przedszkole miesci sie w istniejgcym obrysie budynku - skrzydto wschodnie, w czesci ‘
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UWAGI OGOLNE: UL. PRZYJAINA 7A, 40-466 KATOWICE
1. Ze wzgledu na charakter i specyfike projektowanego budynku, wszystkie wymiary i zedne sprawdzic w naturze.
2. Wymicry odnosi¢ od istnigjgcych statych elementéw budowianych. Wymiarowanie okien to wartoci mierzone w murze, wymiarowanie drzwi to wartosci minimalne w Swietle oscieznicy INWESTOR: FAZA:
‘ 3. Wszystkie rysunki [architektoniczne i branzowe) stanowiq catosé tqcznie z opisem techricznym, rie rozpatrywad oddzelnie, ‘ MIASTO KATOWICE PROJEKT TECHNICINY
4, Wyk jest zobowigzany do koord: ii miedzybranzowej na budowie, Wykonawca ma obowiazek sprawdzic wszystkie wymiary, zameldowad i wyjasni¢ ewentualne réimice iedzy proje i Y a proje i brarizowymi, UL. MEYNISKA 4, 40-098 KATOWICE
5. Wszelkie prace budowlane wykonywaé zgodnie ze sztukq budowlang. " ‘
6. Prace budowiane wykonywaé zgodnie z instrukcjami 6 iotd ych w obiekcie.
‘ 7. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i urzqdzenia muszq posiadaé odpowiednie atesty | §wiadectwa dopuszezajqee do stosowania w budowniciwie oraz jace na ich zastt ie w cdpowiednich systemach [ogrzewanie, izolacje pionowe i poziome fundamentéw, tynki etc). LESP é t PROJEKTOWY: DATA: SKALA: [NR RYS:
8. Zamawiaé elementy dopasowane do struktury budynku wytgcznie na podstawie pomiaréw z natury. LIPIEC 1:100 $ 03
9. Wymiary wewnetrzne nowoprojektowanych §cian i siropdw na rzutach i przekrojach podane sq w stanie surowym elementw, nie uwzgledniajq tynkéw i oktadzin wykeficzeniowych, projekiant branza sanitama MGR INZ. MALORZATA BIELECKA upr. nr DO$/0161/PWBS/16 2022 —
PROJEKT sprawdzajqey  branza sanitama MGR IN2. WOJCIECH BLAK upr. nr 61/2003 NR STR:
BU DOWLANY opracowanle  branza sanitama MGR INZ. MICHAL BARAN




