ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZESCI BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W
RAMACH ZADANIA: ,,BEZPIECZNY MALUCH NA START"” - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O
PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW, INSTALACJAMI | URZADZENIAMI TECHNICZNYMI
PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ
INFORMACTE OGOLNE .....cooooioieeeeeeeeee oot ee st een s, 2
PRZEDMIOT OPRACOWANIA ..ottt s et en s 2
INWESTOR ...ttt sttt n sttt en ettt n st st en et s s 2
ADRES INWESTY CI ..ottt een s en s, 2
PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt en e 2
ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt en sttt en s n s 4
ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRY CZNA ..ottt e s s tenes st asn st esn s, 4
INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU .....coccoovvveviieevriesierseens 5
BILANS MOCY ..ottt ettt sttt sttt n st en sttt st en et en s ten s 6
ZASILANIE AWARYINE ...ttt ettt sttt sttt en st enee e 6
OSWIETLENIE PODSTAWOWE ...coooooeeeeeeeee et ee e eeen s eeen s een s, 9
OSWIETLENIE AWARYTNE .....oocoiiiiiiiiiestieeese e tes ettt sn sttt n st n st en s 10
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE ......coeoiiiiiiiiiiisiieteee ettt en s 12
INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH ..o, 12
ZASILANIE ODBIORNIKOW HVAC .......ooiiiiieieieeeseeeeseeee et sn s esn s 13
INSTALACIA ODGROMOWA ...ttt ees ettt en e 14
INSTALACIAUZIEMIENIA ...t s et s e en s eene s en e eenenees 15
OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA .......ocooviuiiieeeseeeeeeeee e s 16
INSTALACIA WIDEOMOFONOWIA ......ooeeeeeeeeeeee et s s en e 17
INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN ..ot 17
INSTALACIAALARMOWIA ...ttt ettt es et en s 18
INSTALACJA TELEWIZII DOZOROWEJI CCTV ..ciieeeeeeeeeeeeeeee et 19
SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ IBHP ......cooooieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeean 23
UWAGI KONCOWE ..ottt ettt ettt n st en et n st en st sen s sn s 24
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW ..ottt 25
CZESC RYSUNKOWA .....oooovirvieieiieieeeeseessseses e tes s tes s sessassas st sen s assasns st sesses s sn s 27



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZESCI BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W
RAMACH ZADANIA: ,,BEZPIECZNY MALUCH NA START"” - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O
PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW, INSTALACJAMI | URZADZENIAMI TECHNICZNYMI
PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

INFORMACJE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy zmiany sposobu
uzytkowania czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach na
potrzeby przedszkola. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Przyjaznej 7a w

Katowicach..

INWESTOR

MIASTO KATOWICE

MLYNSKA 4, 40-098 KATOWICE

ADRES INWESTYCJI

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13
[SZKOLA PODSTAWOWA NR 51]

UL. PRZYJAINA 7A

40-466 KATOWICE

DZIALKA 3805/55

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzqdzono w oparciu o:

(] Zlecenie Inwestora

| Uzgodnienia z Inwestorem;

| USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie;
2
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n ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997

r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

] ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych;

[ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH i ADMINISTRACII z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych;

] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowiaq;
n POLSKIE NORMY

] PN-IEC 60364-3 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogdlinych charakterystyk

] PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

] PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elekirycznego (wszystkie arkusze)

[ PN-EN 12464-1 - Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca

pracy we wnetrzach

| N SEP-E-001 - Sieci elekifroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa

] katalogi materiatow, karty techniczne parametrow urzqdzen,
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ZAKRES OPRACOWANIA

Lakresem dokumentacji objeto:

o zaprojektowanie instalacji CCTV oraz alarmowej

o zaprojektowanie instalacji RTV TP/Internet

. zaprojektowanie oswietlenia podstawowego;

o zaprojektowanie gniazd instalacji elektrycznych;

o zaprojektowanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

o zaprojektowanie instalaciji teletechnicznych;

o zaprojektowanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu;

o zaprojektowanie oswietlenia zewnetrznego;

o zaprojektowanie zasilania dodatkowych urzgdzen w kuchni szkolnej;

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektuje sie catkowicie nowe tablice TP1,RB1 oraz RB2. Budynek pracuje w uktadzie TN-
S. Punkt rozdziatu PEN na PE i N uziemi¢ w rozdzielnicy PWP. Projektuje sie zasilanie
rozdzielnicy gtéwnej RG1 poprzez rozdzielnice przeciwpozarowego wytqcznika prgdu
PWP. Zasilanie rozdzielnicy PWP odbywac sie bedzie z gtdwnejrozdzielni w budynku szkoty

poprzez kabel YKXS 4x35 mm 2, odptyw F8 w sekciji 1.
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INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACINIKA PRADU

Przewiduje sie w zastosowanie w budynku przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wraz z
przyciskami przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. W tym celu nalezy wyprowadzi¢
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, ktéry bedzie zabudowany przed wejsciem do
budynku. Zasilony zostanie z istniejgcej gtdwnej tablicy rozdzielczej szkolnej kablem typu
YKXS 4x35. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z budynku i wprowadzi¢ do rozdzielnicy PWP.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oznaczony joko PWP nalezy wyposazy¢ w cewke
wzrostowq. Wyzwalacz cewki wzrostowej gtdbwnego wytgcznika prgdu bedzie potgczony
Z przyciskami pozarowego wytgcznika prgdu (PPWP) przewodem niepalnym typu HDGs
5x1,5 PH 90. Wyzwolenie gtéwnego wytqgcznika prgdu spowoduje odciecie na elewad]i
budynku, doptywu energii elektrycznej dla odbiornikdéw podstawowych. Zastosowano
wytgcznik  alarmowy p.-poz. typu PWPI1  zsygnalizacjg Swietlng.  Przyciski
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz przeciwpozarowy wytgcznik prgdu nalezy
oznaczy¢ w taki sposéb aby informowat o wytgczeniu zasilania z segmentéw A, B oraz

korytarza przedszkola.

UWAGA: Nacisniecie przycisku PPWP bedzie powodowato catkowite odciecie doptywu
energii elektrycznej do segmentéw A i B. Nacisniecie przycisku PPWP nie bedzie
powodowato catkowitego odciecia doptywu energii elekirycznej do pozostatych
pomieszczen w budynku szkoly.

Po zadziataniu PWP urzgdzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej pozostajg zasilone.

Przycisk PPWP oraz PWP majq spetniac posiadanie deklaracji wtasciwosci uzytkowych.



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZESCI BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W
RAMACH ZADANIA: ,,BEZPIECZNY MALUCH NA START"” - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O
PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW, INSTALACJAMI | URZADZENIAMI TECHNICZNYMI
PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

BILANS MOCY

Z danych przedstawionych w opracowanejinwentaryzacji wynika ze moc zainstalowana
w segmencie A i B wynosi 32 kW. W zwigzku z tym ze projektuje sie wymiane instalacji
elektrycznej opartej w duzej mierze na energooszczednych oprawach oswietleniowych
typu LED oraz rekuperaciji nie ma podstaw wykazu bilansu mocy. Przedstawione w pro-
jekcie rozwigzania nie przyczyniq sie do znacznego zwiekszenia mocy szczytowej w seg-

mentach Ai B.

ZASILANIE AWARYJNE

Rozdzielnica gtdéwna szkoty, z ktdre zasilane jest nowoprojektowane przedszkole posiada
uktad SZR. Podczas wpinania w rozdzielnice gtdwnq zasilania rozdzielnicy PWP nalezy za-

pewnic rezerwowanie z drugiej linii SZR.

OKABLOWANIE

Zgodnie z dyrektywqg 305/2011 nazywang w skrécie CPR (z ang. Construction Products
Regulation) dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wytgcznie okablowanie o

klasie relacji na ogien sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007.

Kable iinne przewody ogdlnego przeznaczenia powinny spetnia¢ wymagania zwarte w

tabeli ponizej:
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Zgodnie z powyzszym w budynku nalezy zastosowac przewody bezhalogenowe typu N2XH
dedykowane dla kategorii B2co-s1b,d1,al, ktére podlegajag wymianie. W przypadku, gdy

instalacja nie bedzie wymieniana, nalezy pozostawic istniejgce okablowanie.
7
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PROWADZENE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przewody instalacii elektrycznej nalezy prowadzi¢ podtynkowo, mozliwie najkrotszg trasq,
(rbwnolegle i prostopadle do krawedszi scian i podtdg), np. korytarzami z przepustem do
nastepnej kondygnacji. Przewody nalezy prowadzic w sposdb umozliwiajgcy ich wy-
miane bez potrzeby naruszania konstrukciji budynku. Przewody nalezy zakry¢ tynkiem o
grubosci min. 5mm. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych ciggdw komunikacyjnych
i szachtéw instalacyjnych. Bruzdy, po utozeniu kabli, nalezy zatynkowac i pomalowac
dwukrotnie farbg przywracajgc stan istniejgcy w danym pomieszczeniu. W pomieszcze-
niach, gdzie zastosowano sufity podwieszane dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w

przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem w korytach kablowych.

Przewody gniazd wtykowych oraz przewody instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢
w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi scian i stropdw pod warstwg tynku grubo-

sci min. 5 mm, w sposdb niekolidujgcy z instalacjami pozostatych branz.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzqdzen elekirycznych w budynku powinno za-
pewniac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosciiich wzajemnego usy-
tuowania oraz uwzglednia¢ warunki okreslone w § 164. ROZPORZADZENIA MINISTRA IN-
FRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim po-

winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W przypadku gdy gdziekolwiek przewody instalacji elektrycznej lub teletechnicznej pro-
wadzone sg w korytkach natynkowych, nalezy usung¢ korytka a przewody umiesci¢ w

bruzdach, podtynkowo.

Przewody prowadzone na zewnqgtrz budynku nalezy zabezpieczy< rurami ostonowymi

i prowadzi¢ poda warstwg termoizolacyjng budynku.
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OSWIETLENIE PODSTAWOWE

We wszystkich pomieszczeniach budynku, przeznaczonych do adaptacji przedszkola
(segmenty A i B) nalezy zdemontowac istniejgce oprawy os$wietlenia podstawowego
oraz awaryjnego. Zmiany wprowadzone w instalacje o$wietlenia podstawowego
polegajg na zamontowaniu nowych opraw typu LED w miejsce istniejgcych
demontowanych opraw rastrowych i swietldwkowych oraz poprowadzenie nowej linii
zasilajgcej dla  projektowanej instalacji oSwietlenia wraz ze sterowaniem, w
pomieszczeniach, w ktérych instalacja wymaga wymiany okablowania lub jest
przestarzata. Wszystkie przewody wymieniane wewnetrzne prowadzi¢ podtynkowo w

bruzdach. Nalezy zastosowac przewody N2XH 3x1,5mm2.

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto nastepujgce wartosci sredniego natezenia

osSwietlenia:
[ | komunikacja: 100Ix;
| Sale lekcyjne/sale zabaw: 500 Ix;

[ | Toalety: 200 Ix;

[ ] Pomieszczenia techniczne: 300 Ix;
[ | Pomieszczenia biurowe: 500 Ix;
[ ] Szatnie: 200 Ix;

Sterowanie pracqg obwoddw oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywacl sie przy

zastosowaniu:

- Lokalnych tgcznikdw Swiecznikowych i pojedynczych w poszczegdlnych

pomieszczeniach.

- Czujnikdw ruchu IP44 mikrofalowych.
9
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Oprawy montowac¢ za pomocg kotkdw systemowych fi8cm, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dedykowanych do odpowiedniego rodzaju sufitdw. Rodzaj
sufitu potwierdzic na budowie przed montazem opraw. Karte systemowq kotkéw z
zatgcznikami zgtosi¢ do akceptacji przed montazem, odpowiedniemu Inspektorowi
Nadzoru branzy elekirycznej. Dtugos$¢ kotkdw dostosowac do rodzaju sufitdw i ciezaru

opraw. Stosowac minimum 4 kotki na oprawe.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne w obiekcie jest wymagane na podstawie §181.1 RMI ws. warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne uruchamiac sie bedzie samoczynnie w przypadku

zaniku o$wietlenia podstawowego i dziatac sprawnie przez co najmniej 1 godzine.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednia warto$¢ natezenia
os$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie
mniejsza niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujgcej nie mnigj niz potowe
jej szerokosci), natezenia oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej
wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ tfraktowane jako kilka drég o szerokosci
2 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej

linii drogi ewakuacyjnej nie powinien byc wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwarte], z wyjatkiem
wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie

powinien by<¢ wiekszy niz 40:1. W pomieszczeniach sanitariatéw dla  oséb

10



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZESCI BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W
RAMACH ZADANIA: ,,BEZPIECZNY MALUCH NA START"” - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O
PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW, INSTALACJAMI | URZADZENIAMI TECHNICZNYMI
PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

niepetnosprawnych natezenie oswietlenia awaryjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 5 Ix

na poziomie podtogi.

W poblizu urzgdzen ochrony przeciwpozarowej /hydranty, sprzet gasniczy, przyciski, PWP
i oraz punktu pierwszej pomocy medycznej, warto$¢ natezenia oswietlenia awaryjnego
nie powinna by¢c mniejsza niz Slx. Do awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zastosowane bedq oprawy z wtasnymi zrédtami zasilania dziatajgcymi przez co najmniej
1 godzine po zaniku zasilania z obwoddw tablic strefowych — praca opraw awaryjnych
w systemie ,,na ciemno”, z przyciskiem autotestu dziatania oprawy. Oprawy oswietlenia
awaryjnego zasilono z tablic strefowych pracujgcych na dany obszar obiekiu z

obwoddw oznaczonych indeksem ,,AW" i ,EW".

Wszystkie z zabudowanych opraw o$wietlenia awaryjnego, muszg posiada¢ wazne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach wydane przez CNBOP:PIB

w Jozefowie.

W celu zasilenia projektowanych opraw oswietlenia awaryjnego nalezy wyprowadzic
obwody z tablic RB oraz zabezpieczy¢ je w tych tablicach wy-tgcznikiem nadprgdowym
o charakterystyce B i prgdzie znamionowym In = 10A. Okablowanie prowadzi¢

przewodem typu N2XH 3x1,5.

Oprawy montowac¢ za pomocqg kotkdw systemowych fi8cm, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dedykowanych do odpowiedniego rodzaju sufitdw. Rodzgj
sufitu potwierdzic na budowie przed montazem opraw. Karte systemowq kotkéw z
zatgcznikami zgtosi¢ do akceptacji przed montazem, odpowiedniemu Inspektorowi
Nadzoru branzy elekirycznej. Dtugos¢ kotkow dostosowac do rodzaju sufitow i ciezaru

opraw. Stosowac minimum 4 kotki na oprawe.

11



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZESCI BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W
RAMACH ZADANIA: ,,BEZPIECZNY MALUCH NA START"” - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O
PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW, INSTALACJAMI | URZADZENIAMI TECHNICZNYMI
PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Oswietlenie terenu sktadac sie bedzie z opraw oswietleniowych umieszczonych na
elewacji budynku. Oswietlenie zewnetrzne zostanie zasilone z rozdzielnicy sterowania
oSwietleniem TP1, a sterowanie odbywal sie bedzie za pomocqg zegara
astronomicznego dwukanatowego. Do o$wietlenia zewnetrznego przewidziano oprawy
typu LED o odpornosci na warunki atmosferyczne IP 66. Oprawy umieszczone bedqg na
wysokosci 3 m od poziomu gruntu a ich rozmieszczenie pokazano w czesci rysunkowe;j

projektu.

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

W zwigzku z tym Ze instalacja gniazd wtykowych w segmentach A i B budynku jest
przestarzata projektuje sie jej wymiane na nowq. Nalezy zastosowac standard 3x 2x2P+Z;
16 A; 230 V, IP20. W wszystkich modernizowanych pomieszczeniach ilos¢ gniazd nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

— Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — wysoko$¢ 1,2 m —

pomieszczenia ogdlne;

— Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V IP44 wysokoSC 1,2 m -

pomieszczenia wilgotne;

— Poszczegdline obwody instalaciji gniazd wtyczkowych nalezy zasili¢ jednofazowo,
jednostronnie z rozdzielnic budynkowych dedykowanych do obstugi danego

obszaru. Obcigzenia nalezy zrbwnowazy¢ na wszystkich fazach.

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzi¢:
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1. Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego  przewoddw

elektroenergetycznych w scianach powinny sie znajdowac:
- Dla tras poziomych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu;

- Dla fras pionowych — 15 cm od oscieznic bqgdz linii zbiegu Scian; lub u zbiegu

Sciany z ptytg fundamentowq pod warstwg styropianu podposadzkowego.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:
- W taki sposdb, aby srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej

niz 30 cm ponad gotowqg powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;

- Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 120 cm ponad gotowqg powierzchnig

podtogi.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet elek-
troinstalacyjny o stopniu ochrony I1P44. Kazdy z obwoddw gniazd wtyczkowych zostat za-
bezpieczony wytgcznikiem rdznicowoprgdowym, wysokoczutym o prgdzie znamiono-
wym réznicowym rownym 30 mA. Nowe oprzewodowanie nalezy wykonac przy zastoso-

waniu przewodow elekifroenergetycznych typu N2XH 3x2,5 mm?2.

ZASILANIE ODBIORNIKOW HVAC

W ramach zadania projektuje sie zasilenie odbiornikdw HVAC. Rekuperatory (centrale
wentylacyjne) oraz wentylatory kanatowe zostang zasilone z rozdzielnic budynkowych
RB1 i RB2 przynaleznych do poszczegdinych segmentéw. Dodatkowo projektuje sie
zasilenie przeptywowych podgrzewaczy wody. Rozmieszczenie wypustow zasilajgcych

pokazano w czesci rysunkowe;.
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INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa jest przeznaczona do przejmowania bezposrednich wytadowan
piorunowych w obiekt. Aby, zapewni¢ odpowiedni stopieh ochrony obiektu i wszystkich
jego urzgdzen przed prgdem piorunowym, na dachu budynku zostanie zamocowana
siatka zwoddw poziomych i pionowych oraz zostang wykonane przewody
odprowadzajgce do isthiejgcej instalacji uziemiajgcej. Zwody bedqg utworzone poprzez:
przewody uktadane w uktadzie oczkowym na uchwytach do dachu, zwody pionowe
oraz maszt. Aby zapewni¢ efektywny rozptyw prgddéw poszczegdine zwody bedg ze
sobqg wzajemnie potgczone. Urzgdzenia i metalowe konstrukcje na dachu, ktére nie sg
potgczone z instalacjami wewnagtrz obiektu i nie wystepuje wnikanie prgdu pioruna do
obiektu, nalezy potqgczy¢ z elementami urzgdzen piorunochronnych. Nalezy zadbac o
zapewnienie odpowiedniego odstepu izolacyjnego, w przypadku braku takiej

mozliwosci nalezy zastosowad przewody odgromowe w izolacji HVI.

Zgodnie z obliczeniami dla budynku przyjeto IV klase ochrony. Budynek jest zlokalizowany

w 1 strefie wiatrowe,.
Iwody nalezy wykona¢ drutem FeZn @8 oraz za pomocg masztéw odgromowych.

Lokalizacje oraz wysokos¢ masztéw odgromowych okreslono przy wykorzystaniu metody

toczqgcej sie kuli.

W celu umozliwienia odprowadzenia prgddw piorunowych do ziemi przewiduje sie
wykonanie przewoddéw odprowadzajgcych. Przewody odprowadzajgce bedg
rozmieszczone w taki sposdb, aby od punktu uderzenia pioruna do ziemi: istniato kilka
rownolegtych drog prgdu, dtugosc drog prgdowych byta jak najkrotsza, potgczenia
wyréwnawcze z przewodzgcymi czesciami budynku byty wykonane zgodnie z normg,.
Przewody odprowadzajgce bedqg wykonane jako druty nieizolowane uktadane w

rurkach sztywnych samogasngcych pod warstwqg ocieplenia.
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INSTALACJA UZIEMIENIA

W celu zapewnienia rozptywu prgdu pioruna w gruncie przewiduje sie wykonane uziomu

otokowego. Zaleca sie aby warto$¢ rezystancji uziemienia nie przekraczata 10Q.

Uziom nalezy wykonac¢ za pomocqg ptaskownika FeZn 30x4 wokot budynku w odlegtosci
co najmniej Tm od obrysu budynku i na gtebokosci ok. Tm. Uziom powinien byc¢
zainstalowany w sposdb pozwalajgcy na jego sprawdzenie podczas budowy. Uziom

obiektu potgczony zostanie z gtdwnqg szynqg uziemiajgcqg GSU w ztgczu PWP.

Wszystkie metalowe elementy instalacji (dostepne czesci przewodzgce), budynku
powinny by¢ potgczone ze sobq poprzez gtdwne szyny GSU i LSU, celem stworzenia

ekwipotencjalizacii.

Przekrdj przewoddw ochronnych wyréwnawczych, ktére sg przeznaczone do
ochronnego potgczenia ekwipotencjalnego i ktére sq podtgczane z LSU, nie powinny
by¢ mniejsze niz:

- 6mm?2 miedz, lub

- 16mm2 aluminium, lub

- 50 mm2 stal.

Podtgczenie do instalacji wyréwnawczej dotyczy w szczegdlnosci:

. zbiornikbw metalowych,

. instalacji wyréwnawczej dla metalowej konstrukcii, rur i armatury sanitariatéw,
. metalowych przewoddw wentylacyjnych,

. pozostatych urzgdzen elekirycznych (wentylatoréw, silnikéw pomp, itp.),

. metalowej kanalizacji wodnej, gazowej (min co 30m) i kanalizacyjnej,
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. elementéw metalowych tras kablowych (koryta, drabinki, kanaty podtogowe,

wsporniki),
. uziemienia stupow i konstrukcji stalowej,
. uziemienia catosci oku¢ przeszklenia oraz drzwi przesuwnych,

Potgczenia wyrbwnawcze nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami i przepisami

Prawa budowlanego oraz wymaganiami Inwestora.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zadaniem instalacji przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji wewnetrznej przed
przepieciami, ktére sq zwigzane z wytadowaniami atmosferycznymi lub przepieciami
powstajgcymi przy operacjach tgczeniowych. Najwiekszym zagrozeniem przepieciowym

jest przeptyw prgdu piorunowego przez elementy instalacii elektryczne.

Do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami bezposrednich wytadowan
atmosferycznych w napowietrzng sie¢ zasilajgcqg lub w  zewnetrzng instalacje

odgromowq zostang zainstalowane ograniczniki przepiec typu 1+2.

W celu ochrony instalacji elektrycznych i urzgdzehn kohcowych przed zagrozeniami
pochodzgcymi od odlegtych trafien pioruna, operacji tgczeniowych, wytadowan
elektrostatycznych oraz za ogranicznikami przepie¢ typu 1 zostang zainstalowane

ograniczniki przepiec typu 2.

Przy przekroczeniu dtugosci linii zasilajgcych powyzej 10m nalezy zastosowacé dodatkowe
ochronniki przepie¢ zainstalowane jak najblizej urzgdzenia poddawanego ochronie.
Dodatkowo w rozdzielnicy PWP nalezy zastosowac ochronnik typu kombinowanego

T1+T2 (warystor +iskiernik) o nastepujgcych parametrach:

- Prgd Udarowym (10/350u): 20kA
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- Poziom ochrony prgdu piorunowego: <1,4kV
- stopien ograniczania prgdu nastepczego 50kA

- Imax:75 kA

INSTALACJA WIDEOMOFONOWA

W  budynku projektuje sie nowq instalacje  wideodomofonowq.  System
wideodomofonowy bedzie wyposazony w cztery stacje wywotawcze (kasety
zewnetrzne) przy wejsciach do budynku na wysokosci 150cm od powierzchni terenu.
Odbiorniki  (monitory) wideodomofonowe zostang zlokalizowane w miejscach
pokazanych na rysunku IE301. Monitory nalezy zamontowa¢ na wysokosci 150cm od
powierzchni podtogi. Instalacje wideodomofonowq nalezy zasili¢ z rozdzielnic strefowych
RB1iRB2 poprzez zasilacz 12 DC. System nalezy potgczy< przewodem sygnatowym typu
UTP 4x2x0,5 mm?2 z szafqg RACK.

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN

W budynku projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego ktéra bedzie wykonana
jako uniwersalna. Topologie sieci teleinformatycznej bedzie w strukturze fizycznej

»gwiazdy”.

Gtoéwny punkt dystrybucyjny r bedzie sie sktadac z stojgcej szafy (minimalne parametry:
15U 800x800, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydtowe, tyt ostona perforowana, ostony
boczne ruchome perforowane). W szafie bedq sie znajdowaty elementy pasywne oraz

urzgdzenia aktywne na poftrzeby instalacji LAN takie jak:

e Wentylator do szafki 19" nasciennej 120 x 120 x 38 mm;
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e Termostat do chtodzenia;

e Listwa zasilajgca 19" - 8 x 230v z wytgcznikiem;
e Panel pusty 24 porty z podporg;

e Organizer kabli 1U 19"

e Przetgcznik zarzgdzalny (minimalne parametry: Warstwa przetgczania: L2,
Architektura sieci: GigabitEthernet, Liczba portéw 10/100/1000 Mbps: 24, Liczba
portow COMBO: 4, Przepustowosc: 56 GB/s, Predkos¢ przekazywania: 42 Mpps,
Bufor pakietow: 1.5 MB, Rozmiar tablicy adresow MAC: 16000) ;

e oraz CCTV (urzgdzenia aktywne dla instalacji CCTV zgodnie z opisem dla instalacji
CC1V).

Potgczenia orazilosci urzgdzenh zgodnie z schematem LAN.

Istniejgce przytgcze internetowe nalezy doprowadzi¢ do przetgcznika zarzgdzalnego w

projektowanej szafie R.

INSTALACJA ALARMOWA

Instalacja alarmu bedzie obejmowata wszystkie wejscia do budynku oraz okna
otwierane w obszarze przedszkola. Wszystkie elementy instalacji bedqg potgczone z
programowalng centralg alarmowq rozbudowang o dodatkowe moduty. Centrale
planuje sie wyposazy¢ w modut komunikacyjny GSM i ETHERNET umozliwiajgc

komunikacje zewnetrzng.
System bedzie sie sktadat z:

e centrali alarmowej (minimalne parametry: obstuga od 16 do 128 wejs¢, mozliwosSc

podziatu systemu na 32 strefy, 8 partyciji, obstuga od 16 do 128 programowalnych
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wyjs¢, magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatorow i modutdw
rozszerzen, wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu,
powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania, obstuga systemu przy pomocy
manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie
z uzyciem komputera lub telefonu komoérkowego, 64 niezalezne fimery do
automatycznego sterowania, pamiec¢ 22 527 zdarzen z funkcjg wydruku, obstuga
do 240+8+1 uzytkownikdw, port RS-232 - gniazdo RJ, mozliwo$¢ aktualizacji
oprogramowania za pomocqg komputera, wbudowany zasilacz impulsowy o

wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania akumulatora i diagnostyki);

manipulatora (minimalne parametry: typ wyswietlacza: LCD; kolor wyswietlacza:
zielony; linia klawiaturowa: tak - dwie linie klawiaturowe; wyjscie PGM: nie; czytnik

brelokdéw zblizeniowych: nie);

sygnalizatoréw akustyczno-optycznych (minimalne parametry: piezoelektryczny,
13.8 VDC, 500mA);

okablowania (minimalne parametry: B2ca-s1b,d1,al).

Urzgdzenia nie wchodzg w zakres niniejszej dokumentacji (zakres projektu

architektoniczno-budowlanego).

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

Zgodnie z wymaganiami Inwestora system CCTV bedzie obejmowat swoim zasiegiem

teren zewnetrzny wokdt budynku oraz wnetrze przedszkola.

System CCTV bedzie sie sktadat z:
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11 kamer wewnetrznych IP (minimalne parametry: motor-zoom z analizg obrazu w
oparciu o Deep Learning; 4 MPX, CMQOS 1/3" SmartSens; czutos¢: 0.004 Ix (0 Ix z
witgczonym IR); DSS; WDR (podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D,
3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: motor-zoom z automatycznq przystonqg, f=2.8 ~
12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 ki/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920
x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264,
H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart, MJPEG; strefy prywatnosci: 4;
detekcjaruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie
obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjscie ze strefy, zliczanie
obiektéw, detekcja twarzy, detekcja oséb, zliczanie przekroczen linii, zmiana
sceny, utrata ostrosci, zmiana kolorystyki, rozréznianie obiektdw, zliczanie osdb,
detekcja pojazddw, zliczanie pojazddw; zasieg IR do 50 m; wej. audio; obstuga
kart: microSD; obudowa: IP 67; Obudowa: aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt
Scienny z przepustem kablowym w zestawie , stopien ochrony IK10; zasilanie: PoE,
12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C) wraz z dedykowanymi skrzynkami

przytgczeniowym;

12 kamer zewnetrznych IP (minimalne parametry: motor-zoom z analizg obrazu w
oparciu o Deep Learning; 4 MPX, CMQOS 1/3" SmartSens; czutos¢: 0.004 Ix (0 Ix z
witgczonym IR); DSS; WDR (podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D,
3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: motor-zoom z automatyczng przystong, f=2.8 ~
12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 ki/s dla 1920
x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264,
H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart, MJPEG; strefy prywatnosci: 4;
detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie
obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjscie ze strefy, zliczanie
obiektéw, detekcja twarzy, detekcja oséb, zliczanie przekroczen linii, zmiana

sceny, utrata ostrosci, zmiana kolorystyki, rozréznianie obiektdw, zliczanie oséb,
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detekcja pojazddw, zliczanie pojazddw; zasieg IR do 50 m; wej. audio
wbudowany mikrofon; obstuga kart: microSD; srednica: 112 mm; obudowa: IP 67;
obudowa: wandaloodporna IK10, aluminiowa, w kolorze biatym; zasilanie: PoE, 12
VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C) wraz z dedykowanymi skrzynkami

przytqgczeniowym;

e przetgcznika zarzgdzalnego PoE+ zamontowanego w szafie BD (minimalne
parametry: Porty zewnetrzne: Porty PoE+: 24 x 10Mb/s / T0O0Mb/s, Uplink Combo x
2 SFP(1Gb/s) + RJ45(1Gb/s), Standardy PoE: IEEE802.3 af, IEEE802.3 at, Tryb
zasilania PoE: Endspan (1,2+ / 3,6-), Midspan (4,5+ / 7,8-), tgczna przepustowosc:
8.8 Gb/s, Obstugiwane protokoty: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z,
IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, |IEEE 802.1Q, Dodatkowe funkcje sieciowe:
VLAN, IGMP snooping, Wsparcie QoS: tak, Lista adresow MAC: 4K);

e rejestratora IP zamontowanego w szafie R (minimalne parametry: kanaty wideo i
audio: 140, nagrywanie do 3500 kI/s w rozdzielczosci 1920 x 1080, obstugiwane
rozdzielczo$ci do 4000 x 3000, Wspierane kodeki: H.264, H.264+, H.265, H.265+,
MJPEG, wielkos¢ nagrywanego strumienia: 350 Mb/s tqcznie ze wszystkich kamer,
obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie, opcjonalny montaz dysku: 5 x SATA 3,5,

system operacyjny: Microsoft Windows 10 1oT);

e 5 dyskow twardych 3.5" 6TB podtqczonych do rejestratora (minimalne parametry:
przystosowane do pracy ciggtej, Interfejs: Serial ATA lll, Predkos¢ obrotowa: 5640

rom, Pamie¢ Cache : 128 MB, Technologia przechowywania: HDD);

e zasilacza awaryjnego UPS 2U 1,5 kVA zamontowanego w szafie R (minimalne
parametry: zapewnienie zasilania dla instalacji CCTV na czas min. 30 min,
architektura UPSa: line-interactive, Maks. czas przetgczenia na baterie: 4 ms,

Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania 3 x French CEE 7/5);
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e stanowiska dozorowego z oprogramowaniem do podglgdu obrazu z kamer

sktadajgcego sie z:

o stacji klienckiej (minimalne parametry: monitorowanie do 50 kanatéw,
obstugiwane rozdzielczosci do 4000 x 3000, obstuga do 3 monitoréw
jednoczesnie, system operacyjny: Microsoft Windows 10 loT, Wspierane
kodeki: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG);

o 2 monitordw (minimalne parametry: LED IPS 24 calowych);
o klawiatury;
o myszki;

Stanowisko dozorowe nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu ochrony szkoty obok gtéwnej hali.
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INSTALACJA OKABLOWANIA RTV TP

Instalacje zaprojektowano z wykorzystaniem kabli koncentrycznych typu triset113
o parametrach pozwalajgcych na przesytanie sygnatow w pasmie 5 — 860 i 950 -
2400 MHz. Na dachu budynku zaprojektowano jeden zestaw antenowy do od-
bioru programow naziemnych oraz satelitarnych z satelity Astra i Hot Bird. Z dachu
od anten TV i satelitarnych zaprojektowano w szachcie teletechnicznym wigzke
wykonang z 2 kabli koncentrycznych triset113 do multiswitcha znajdujgcego sie
w R. W kazdym pomieszczeniu lekcyjnym znajdowac sie bedzie Tablica Teletech-

niczna do ktérej nalezy doprowadzic sygnat z R kablem trisef113.

INSTALACJA OKABLOWANIA SYGNALOWEGO VIDEO/AUDIO

W czesci pomieszczen sal dydaktycznych projektuje sie okablowanie sygnatowe
stuzgc fransmisji sygnatu audio do rzutnika. Projektuje sie instalacje okablowania
VGA oraz HDMI od rzutnikdéw do stanowisk komputerowych stuzgcych do tablic

intferaktywnych. Przewody nalezy uktadac¢ podtynkowo.

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elekiroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne na czesci zmodernizowane;j

obiektu bedzie pracowac w uktadzie sieciowym TN-S.

W odbiornikach energii elekirycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w

budynku ochrone podstawowq (przy dotyku bezposrednim) stanowiq:

] Izolacja podstawowa;
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[ i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

] Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci

zrealizowane poprzez:
. Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
. otwarcie wytgcznikdw nadprgdowych;

Urzgdzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czesciqg czynng a czescig przewodzgcq
dostepnqg spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie
spowodowato przeptywu prgdu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki

patofizjologiczne dla cztowieka.
n Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $Srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetnigjgcej
stanowiqgcej redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowe.

Przewidziano wykorzystanie:

n Wytgcznikdw réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym prgdzie
réznicowym zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach
gniazd wtyczkowych o prgdzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych

do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

] miejscowych potgczen wyrdbwnawczych polegajgcych na potqgczeniu ze sobg

czesci przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyrdwnania potencjatdw.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje elekiryczne, teletechniczng bqdz niskoprgdowe (sterowania) prowa-

dzone nalezy umiesci¢ w bruzdach pod tynkiem.
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INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

] Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i

zobowigzani do uzywania go w trakcie prowadzenia roboét;

n Obstuge ciezkiego sprzetu mogqg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione

posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

| Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktdry nie pracuje powinny

by¢ sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacii w razie zagrozenia;

n Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz

wymagane przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

] Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sq do przestrzegania

przepisdw BHP;

] Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robét,

ktéry w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

n Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by< wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowq, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzgdzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcii, wytycznych oraz

przepisdw w zakresie BHP i PPOZ;

n Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzgdzenh energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen

energetycznych powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje;
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CZESC RYSUNKOWA

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1 Rzut parteru —instalacja gniazd. IE101 1:100
5 52\)/35;:2; ;Uiiga;?/zenie kuchni szkolnej w IE102 1-100
3 Rzut parteru — instalacja oswietlenia. I[E201 1:100
4 Rzut parteru —instalacja teletechniczna IE301 1:100
5 Rzut parteru —instalacja uziemiajgca I[E401 1:100
é Rzut dachu — instalacja odgromowa I[E402 1:100
7 Schemat strukturalny tablicy PWP IE501
8 Schemat strukturalny rozdzielnicy RG I[E502 -

9 Schemat strukturalny tablicy TP1 IE503 -

10 | Schemat strukturalny tablicy RB1 IE504 -

11 Schemat strukturalny tablicy RB2 IE505 -
12 | Schemat strukturalny tablicy TOS10/2 IE506
13 | Schemat strukturalny LAN i CCTV IE507 -
14 | Schemat strukturalny SSWIN IESO8 i,
15 | Schemat strukturalny RTV TP IES09 -
16 | Schemat strukturalny wideodomofonu IE510
17 | Schemat blokowy zasilania czesci przedszkolne;j IE601
18 | Schemat potgczeh wyréwnawczych I[E602
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