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PROJEKT MA NA CELU WYDZIELENIE 3-ODDZIAŁOWEGO 
PRZEDSZKOLA POPRZEZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, WCHODZĄCEJ W SKŁAD 
ZSP NR 13 W KATOWICACH. WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA 

Z UWAGI NA WYMOGI PPOŻ. BUDYNEK WINIEN POSIADAĆ 
PRZEKRYCIE DACHU W ODPORNOŚCI MIN. RE 15 ORAZ 

KONSTRUKCJĘ DACHU MIN. R 15. 

adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: dsw@dswprojekt.pl 
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl 
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INWESTOR :
MIASTO KATOWICE
UL. MŁYŃSKA 4, 40-098 KATOWICE

TEMAT RYSUNKU:

NR RYS.:

NR STR.:

FAZA:
PROJEKT 
TECHNICZNO-WYKONAWCZY

DATA:
KWIECIEŃ
2022

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MARCIN GLINKA           upr. nr SLK/9475/PWBE/21
SPRAWDZAJĄCY
MGR INŻ. SYLWIA GAŁECKA upr. nr SLK/9481/PWBE/21

OBIEKT :
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51]
UL. PRZYJAZNA 7A, 40-466 KATOWICE

TEMAT :
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 
NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: 

URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A

RZUT DACHU INSTALACJA 
ODGROMOWA

IE402

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA W ZESPOLE 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 13, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A 

W KATOWICACH. 

RZUT DACHU
 

Bednarka FeZn30x4 układana na ścianie

Uziom FeZn30x4

Przewód odgromowy FeZn Ø8

Zwód pionowy FeZn Ø8 h=0,5m

Maszt odgromowy na uchwycie do dachówki

Złącze kontrolno-pomiarowe, montaż w studni ziemnej

Połączenie spawane

Połączenie skręcane

Szyna uziemiająca

Przewód odprowadzający instalację odgromową, drut stalowy FeZn Ø8mm 
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