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Sp. z 0.0.
64-100 Leszno, ul. Spoétdzielcza 12
tel.: 0-65/ 525-60-00, fax: 525-60-73 Leszno, dnia 12.02.2024r.

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA KOTLOWNI GAZOWO-OLEJOWE]
NR WTK/257/2024

1. Wnioskodawca:
Dziat Rozwoju i Inwestycji
MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Spétdzielcza 12
64-100 Leszno.

2. Inwestor w zakresie budowy kotlowni gazowo-olejowej.:
MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Spoétdzielcza 12
64-100 Leszno.

3. Inwestor w zakresie budowy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji zimnej i cieptej
wody uzytkowej oraz instalacji c.o.:
Wojskowy Zarzad Infrastruktury w Poznaniu
ul. Kosciuszki 92/98
61-716 Poznan

4. Zakres i lokalizacja inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kottowni gazowej K10 z dodatkowym zrddtem
rezerwowym opalanym olejem opatowym dla budynkdéw przeznaczonych do obstugi
Satelitarnego Systemu Optoelektronicznego Rozpoznania Obrazowego Wysokiej Rozdzielczosci
(SOROWR) wchodzacych w sktad kompleksu JW nr 2973 OC Wycigzkowo. Kotlownia K10
zostanie zlokalizowana w budynku po bytej kottowni weglowej dla kompleksu OC Wycigzkowo,
gdzie obecnie zlokalizowana jest kottownia gazowa K9.
taczne zapotrzebowanie na moc cieplng projektowanych budynkéw SOROWR wynosi tacznie
Q=360,00kW.
Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowe technologii kottowni gazowej opartej na trzech
kottach gazowych firmy De Dietrich pracujacych w kaskadzie. Jako rezerwowe zrddto ciepta
nalezy wykorzysta¢ bedacy w posiadaniu MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie kociot olejowy zeliwny
stojacy typu GT 430 firmy De Dietrich dla ktérego zrédtem paliwa bedzie min. 3 dobowy nowy
magazyn oleju opatowego lekkiego.
Zadaniem projektowanej kottowni gazowo-olejowej bedzie produkcja czynnika grzewczego
o parametrach Tz/Tp=+80/60°C i przeptywie 15,83m3/h oraz ci$nieniu dyspozycyjnym 60kPa.
Czynnik grzewczy przesytany bedzie projektowanym (wg odrebnego opracowania) przytaczem
preizolowanym 2xdn80 do budynkéw (SOROWR), gdzie bedzie zlokalizowany rozdzielacz
trzyobiegowy (wg odrebnego opracowania) do zasilania grzejnikéw, nagrzewnic central
wentylacyjnych, podgrzewacza c.w.u.

5. Realizacja inwestycji:
5.1. Finansowanie:
Kwestia finansowania cato$¢ robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji
okreslonych zakresem w punkcie 4 niniejszych warunkéw jest regulowana umowg
przytaczeniowaq.
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5.2. Sprawy organizacyjne i prace przygotowawcze:
W celu rozpoczecia robét budowlanych niezbedne jest:

podpisanie umowy o przytgczenie miedzy MPEC Sp. z o0.0. w Lesznie, a Wojskowym
Zarzadem Infrastruktury w Poznaniu z siedzibg przy ul. T. Kosciuszki 92/98 w Poznaniu;
wykonanie projektu budowlano-wykonawczych kottowni gazowo-olejowej na terenie
kompleksu JW nr 2973 OC Wycigzkowo;

uzgodnienie wyzej wymienionych projektéw z MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie;

uzyskanie pozwolenia na budowe.

6. Zewnetrzna instalacja gazowa:

6.1.

6.2.

6.3.

Rurociagi gazowe instalacji zew. niskiego cisnienia do przedmiotowych kottowni zostaty
wykonane z rur PE 100 RC SDR11 fgczonych przez zgrzewanie doczotowe |lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych.

Na budynku w ktérym bedzie zainstalowana nowa kottownia gazowa nalezy zamontowac
nowg lub wykorzysta¢ istniejacg szafke gazowag pomiarowag wyposazong na wejsciu w
zawoér odcinajacy, gazomierz miechowy, na wyjsciu w zawor odcinajacy i zawor
elektrozawor MAG-3 wspdtpracujacy wewnetrznych uktadem detekcji gazu zamontowanym
w pom. kottowni.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére majg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji muszg
posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

7. Kotlownia gazowo-olejowa:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Nowg kottownie gazowo-olejowg nalezy zaprojektowac i wykona¢ w technologii kottowni
gazowej opartej o trzy kotly gazowe kondensacyjne firmy De Dietrich
pracujace w kaskadzie z automatyczna regulacjg temperatur zasilania i powrotu
czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania w zaleznosci od temperatury
powietrza na zewnatrz budynku. Jako rezerwowe zrodto ciepta nalezy wykorzysta¢ bedacy
w posiadaniu MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie kociot olejowy zeliwny stojacy typu GT 430 firmy
De Dietrich. Kotly nalezy potaczy¢ z instalacjg grzewcza przez sprzegto hydrauliczne.

Dla potrzeb kotta olejowego nalezy zaprojektowa¢ nowy magazyn min. 3 dobowy oleju
opatowego lekkiego, ktéry nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu sasiednim do
pomieszczenia, gdzie bedg ustawione nowe kotty gazowe i rezerwowy kociot olejowy.
Zapotrzebowanie ciepta na instalacje odbiorcze budynkéw (SOROWR):

- zapotrzebowanie na cele c.0. Qco=173,0 kW;
- zapotrzebowanie na cele c.t. Qct=57,0kW;
- zapotrzebowanie na cele c.w.u. QCWuUmax=130,0kW / Qcwus=44,0kW;

W pomieszczeniu kottowni gazowo-olejowej nalezy zamontowac oprocz w/w kottéw: nowe
urzadzenia technologiczne, instalacje gazowa, instalacje olejowa, wentylacje nawiewno-
wywiewng, instalacje spalin (komin), instalacje elektryczng i AKP.

Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ instalacje zimnej wody na potrzeby
zasilania stacji do uzdatniania wody na potrzeby uzupetniania ztadu w instalacji.

Pomieszczenia kottowni nalezy wyposazy¢ w kratki $ciekowe podigczone do wew.
instalacji kan. san. w budynku lub do studni chtonnej na zewnatrz budynku.

Zakres dokumentacji technicznej projektowej dla kottowni gazowej:

Wytyczne do projektu budowlano-wykonawczego kotlowni gazowej znajduja sie
w opracowaniu: ,Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania kottowni
gazowych na terenie miasta Leszna” (niniejsze wytyczne sa dostepne na
stronie internetowej www.mpec.leszno.pl).

Kottownie nalezy wyposazy¢ system detekcji gazu np. GAZEX i liczniki ciepta
z przeptywomierzem ultradzwiekowym firmy Kamstrup do opomiarowania produkcji ciepta
na kottach gazowych i olejowych.
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http://www.mpec.leszno.pl/

8. Niniejsze warunki techniczne tracg waznos¢ dnia 12.02.20026r. (wazne dwa lata),
o ile nie nastgpi zmiana przepiséw zewnetrznych.

9. Nie zgtoszenie uwag do niniejszych warunkéw technicznych w ciggi 30 dni od daty ich
otrzymania oznacza¢ bedzie ich przyjecie.

Leszno, dnia 12.02.2024r.

MIEJSKIE ~RZEUSIEBIORSTWO Specjalista
ENERGETYKI CIEPLNEJ ds. dokumentacii | warunkiw technicznych,
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Pieczel /odpis i pieczatka imienna

Zataczniki:
1. Szkic z rozmieszczeniem budynkdw na terenie kompleksu JW nr 2973 OC Wycigzkowo
2.Rzut budynku z miejscem wprowadzenia przytacza cieplnego 2c x dn80

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2.DI a/a.
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