
LEGENDA:

USUNIĘCIA, WYBURZENIA

GRANICA DZIAŁKI

ZAKRES OPRACOWANIA

PŁYTKA BETONOWA 30X30 W KOLORZE

CHODNIKOWE BETONOWE 8x30 CM
PROJEKTOWANE OBRZEŻE 

RZĘDNE PROJEKTOWANE mnpm

73,62

ISTNIEJĄCA LAMPA ULICZNA

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK  
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"Berberys Thunberga"- 4 szt/m2

PROJ.KRZEWY-Irga pozioma - 3szt/m2

PROJEKTOWANE KRZEWY-

2

2

PROJ.ZIELEŃ NISKA

KORA SOSNOWA , PRZEKOMPOSTOWANA 
O ŚREDNIEJ FRAKCJI

PRÓG PŁYTOWY

KRAWĘZNIK
OBNIŻONY

KRAWĘZNIK
OBNIŻONY

PRÓG PŁYTOWY ZGODNIE Z
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 13 lipca 2003r

PROJ. SCHODY
TERENOWE

PROJEKTOWANA
SKARPA

PROJ. RURA OSŁONOWA, OCHRONNA

2,0%

PROJ. BALUSTRADA 

UWAGA: 
NA CHODNIKU O  SPADKU 4,5% ZASTOSOWAĆ
PŁYTKI O POWIERZCHNI PŁUKANEJ, NA 
POZOSTAŁYM ODCINKU PŁYTKI GŁADKIE

NAJAZD DLA
WÓZKÓW

SZARYM W UKŁADZIE CIOSANYM Z 
PRZESUNIĘCIEM


