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1. DANE OGOLNE

1.1  Podstawa opracowania

Podstawg opracowania Projektu Technicznego ,,Termomodernizacji Szkoly Podstawowej w
Besiekierzu Rudnym z uwzglednieniem adaptacji pomieszczen na sale dydaktyczne” jest Projekt
Architektoniczno - Budowlany oraz obowiazujace normy i pozostate przepisy.

1.2 Lokalizacja
Budynek Szkoly Podstawowej im. 28 Putku Strzelcow Kaniowskich usytuowany na dzialce o
numerze ewidencyjnym 253, polozonej w Besiekierzu Rudnym nr 20, gmina Zgierz.

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka jest w calosci ogrodzona i posiada 1 wjazd od strony zachodniej z drogi Kebliny
— Besiekierz Nawojowy. Podwérze migdzy budynkami stanowi dojazd do budynku technicznego
oraz podjazd dla pojazdéow uprzywilejowanych do klatki schodowej dawnego pionu
mieszkalnego obecnie przebudowywanej na klatke ewakuacyjng dla szkoly. Podwérze jest
utwardzone trylinka.

Parkingi usytuowane sa przed budynkiem szkoly, w strefie wejscia do budynku.
Projektowana budowa zewngtrznej klatki schodowej stuzacej wylacznie celom ewakuacji zostala
zlokalizowana w jedynym mozliwym miejscu — przy $cianie szczytowej poinocnej budynku
szkoly, pomig¢dzy budynkiem a wjazdem na teren wewnetrzny. Adaptacja pomieszczen
usytuowanych na pigtrze budynku nie wptywa na zagospodarowanie terenu.

Budowa zewngtrznej klatki schodowej nie wiaze si¢ z pracami ziemnymi w zakresie instalacji.
Pozostawiony zjazd ma szeroko$¢ 5,0m i bedzie stanowi¢ ciag pieszo — jezdny zapewniajgcy
dostep do dziedzinca szkolnego.

3.  ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
NA SALE DYDAKTYCZNE - OPIS TECHNICZNY

Zmiana sposobu uzytkowania jednego z dwéch mieszkan usytuowanych na pigtrze
budynku szkoly dostgpnego poprzez oddzielng, niezalezng klatka schodowa dla pionu
mieszkalnego, nie rodzi zmian w zakresie uzytkowania pozostalych pomieszczen pomocniczych
w szkole takich jak: pomieszczenia administracji, szatnie czy pomieszczenia porzadkowe,
ktorych wielkosci 1 wyposazenie pozostaja niezmienione.

3.1 Rozbiorki

Przy zmianie sposobu uzytkowania mieszkania na sale dydaktyczne, przed
przystapieniem do jakichkolwiek demontazy (np. wyburzenie $cianek dziatowych) nalezy w
mieszkaniu odlaczy¢ wszystkie instalacje , a nastepnie zdemontowaé caly osprzet elektryczny i
rurarze instalacji sanitarnych.

Piony kanalizacyjne nalezy pozostawi¢ — pion kuchenny jako odpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, a pion tazienkowy dla podiaczenia projektowanego sanitariatu.

W pomieszczeniach projektuje si¢ wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych dawnego
mieszkania. W $cianie konstrukcyjnej dzielacej szkole od mieszkania — $ciana szczytowa
istniejacego korytarza szkoly grubosci 38cm - projektowane jest przebicie na pelng szerokosé
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korytarza, a pod stropem nalezy wykonaé podciag z ksztattownikow stalowych 2x IP-160
opartych na $cianach bocznych korytarza. Minimalne podparcie ksztaltownikéw stalowych po
15em z kazdej strony. Wykonanie zgodnie z opisem wykonania nadprozy drzwiowych pkt.3.4.

Po przebiciu istniejacego korytarza szkolnego celem przediuzenia go do wyjscia na
klatk¢ schodows, przedmiotowa klatka — po jej dostosowaniu — bedzie petni¢ funkcje klatki
schodowej ewakuacyjne;.

3.2  Posadzki

W ramach zmiany sposobu uzytkowania na sale dydaktyczne w istniejacym mieszkaniu,
po wyburzeniu $cianek dzialowych, nalezy rozebraé wierzchnie warstwy posadzek celem
zalozenia nowych, odpowiednio dostosowanych do nowego ukladu pomieszczen z atestami dla
budynkow szkolnych (uzytecznosci publicznej).

Mieszkanie obecnie o sumarycznej powierzchni 73,84m?® skiada si¢ z nastepujacych
pomieszczen:

3=}

Korytarz wejsciowy 8,84 m

Kuchnia 9,15 m’
Pokdj 10,54 m?
}.azienka 4,68 m?
wC 1,13 m?
Garderoba 2,24 m*
Pokéj 12,42 m?
Pokoj 24,84 m’

W nowo utworzonych salach dydaktycznych nalezy wykonaé¢ posadzki z wykladziny
trwalej o wysokim stopniu $cieralnosci, antyposlizgowej i dzwigkochlonnej z atestem na
pomieszczenia uzytecznosci publicznej i dostosowanej do uzytkowania w szkole.

Po adaptacji uzyskujemy:

A.2.1. Korytarz szkolny 8,17 m’
A.2.2. Sala dydaktyczna 26,45 m?
A23. WC 2,67 m’
A.2.4. Sala dydaktyczna 37,09 m*

co daje tacznie powierzchnie 74,38m? adaptowanych powierzchni mieszkania ( wraz ze §ladami
dawnych $cian) plus czgs¢ korytarza pomiedzy wyburzanymi $cianami o powierzchni 8,11 m?
oraz 3,53 m” korytarza do wewngtrznej klatki schodowe;j.

t.aczna ilos¢ nowych posadzek :
e w terakocie lub w gresie = 2,67m’ oraz
e w wykladzinie pcw (spawanej) 83,35 m’,
lacznie nowych posadzek = 86,02 m”.

3.3  Sale dydaktyczne

Projektowane sale dydaktyczne zostang wydzielone $cianami dzialowymi wykonanymi z
pustakéw Ytong gr.11,5 cm obustronnie tynkowanych, o grubosci w tynkach 15cm, aby
zapewni¢ najlepsza izolacyjnos¢ akustyczng oraz wandaloodpornosé $ciany. Sciany na peing
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wysokos¢ kondygnacji z drzwiami wejsciowymi o swietle przejscia 90cm nie Zawezonym przez
skrzydlo drzwiowe.

W nowych S$cianach systemowe nadproza zespolone, prefabrykowane, Ytong YF,
wykonane ze zbrojonego betonu komérkowego lub nadproza typu L19.

Drzwi beda otwiera¢ si¢ do wewnatrz pomieszczenia — do mniejszej sali — po stronie
zachodniej oraz na zewnatrz pomieszczenia — wigkszej sali — po stronie wschodniej korytarza.

3.4  Nadproza dla powi¢kszanych otworéw drzwi wewngetrzny ch

W istniejgcej szkole wszystkie drzwi do pomieszezen lekcyjnych i do sanitariatow maja zbyt
matle wymiary w $wietle przejécia. Wymiar $wiatta przejscia drzwi dla ilosci wigkszej niz 3 osoby
musi wynosi¢ minimum 90cm, podczas gdy istniejace wymiary to 80cm — do sal lekeyjnych oraz
70cm do przedsionkéw sanitariatdw i 60cm do kabin sanitarnych. Drzwi do pomieszezen
obstugiwanych przez pojedyncze osoby (do 3) moga pozostaé¢ w dotychczasowym wymiarze
przejscia 80cm (np. sekretariat, gabinet dyrektora, rozdzielnia cateringu, zmywalnia, pokoj
pielggniarki).

Celem poszerzenia otworéw drzwiowych nalezy wykonaé nowe nadproza, ktérych dlugosé musi
by¢ o minimum 30 cm szersza od otworu drzwiowego, tj. min. po 15 cm z kazdej strony.
Przystepujac do wykonania poszerzenia otworu drzwiowego w scianach o grubosci 12cm, 25¢cm
1 38cm nalezy wykona¢ nadproza z ksztattownikow stalowych IN-140.

W scianach istniejacych nalezy :

- zaznaczy¢ zadang wysokos¢ nadproza nad poziomem posadzki oraz planowana szerokogé
przebicia zaznaczajac jednoczesnie dlugosé podparcia ksztattownika na murze (min
dlugos¢ podparcia 15 ¢cm ),

- podeprze¢ strop od wewnatrz belkami 12x12cm na stemplach 12x12cm w odlegloscei ok.
60cm od sciany dla nadprozy w scianach nosnych gr. 25¢m i 38cm,

- jednostronnie podcia¢ mur w miejscu projektowanego nadproza na zadang dlugos¢ i na
glebokos¢ ok. 20 cm o wysokosci o 5 cm wigkszej od wysokosci ksztaltownika, a
nastepnie wyku¢ bruzde w murze,

- Wwyczyscic calg bruzde metalowg szczotka druciang z resztek gruzu i starej zaprawy,

- zmy¢ wodg wszystkie powierzchnie bruzdy,

- wypelni¢ bruzde gestym betonem B-15 wykonanym na przesiewanym kruszywie
drobnoziarnistym,

- przygotowac ksztaltownik z gotowymi otworami do skrecenia profili stalowych $rubami
w celu zmonolityzowania nadprozy,

- owing¢ ksztattownik siatka Rabitza lub siatka cieto-ciagniona Leduchowskiego,

- osadzi¢ ksztaltownik z gotowymi otworami w betonie poprzez wcisniecie i zaparcie
podporami z desek lub krawedziakow, przeku¢ na wylot otwory na sruby mocowane w
otworach ksztattowniku i zabezpieczy¢ beton przed ,,wyplynieciem”,

- wyklinowa¢ profil stalowy do pelnego napiecia ksztattownika, (min. 3 kliny, wtym 1w
osi przyszlego otworu)

- ewentualne brakujace ilosci betonu uzupetnié od gory,
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- po uzyskaniu co najmniej 60% wytrzymatosci betonu przystapi¢ do wykucia bruzdy z
drugiej strony na glebokos¢ ok. 20cm (z zachowaniem $rub) po wezesniejszym ustaleniu
wysokosci nadproza i powtorzy¢ czynnosci montazowe dla drugiego profilu
umieszczajge pozostawione sruby w otworach ksztattownika a nastepnie skrecié profile
stalowe srubami w celu zmonolityzowania nadproza,

- ponownie po uzyskaniu co najmniej 60% wytrzymatosci betonu mozna przystapi¢ do
wykucia pelnego otworu w murze do odpowiedniego wymiaru,

- wykona¢ przewiazki taczace galezie nadproza,

- zdemontowaé podpory tymczasowe.

Nadproza dla przebi¢ drzwi do klatki schodowej wewnetrznej z korytarza biblioteki na parterze
oraz drzwi na zewngtrzng klatkg schodowa na pigtrze wykonaé zgodnie z pOWyZzszym opisem i z
uwzglednieniem wymaganych nosnosci ogniowych (wykonaé¢ wymagane otuliny betonowe) w
zaleznosci od klasyfikacji ogniowej $ciany.

Drzwi do wymiany w_budynku szkoly, poza zakresem opracowania 0Znaczonym na pietrze.

Lp | Kondygnacja Drzwi 90 pelne 90 z kratka | 80 z kratka
przeciwpozarowe nawiewna nawiewng
1. | Drzwi na parterze EI6OP | EI30L |[3P 1L - 3 L 3P 3L
2. | Drzwi na pietrze EI30P |EI3OL |[3P 4L - 3 L 3P 31
Razem:: 4 szt. 6P 5L - 6L 6P 6L

Drzwi do sali gimnastycznej na pietrze drzwi o szerokosci min.120cm ze skrzydtem pierwszej
kolejnosci otwierania szerokosci 90cm w $wietle przejscia do montazu w nowej lokalizacji ze
wzgledu na wymagania bezpieczeristwa przeciwpozarowego — zachowanie dhugosci dojsé
ewakuacyjnych.

Po osadzeniu drzwi nalezy wyremontowa¢ ofcieza, uzupelni¢ braki tynkow
wewnetrznych i przemalowac sciang ustalajac kolorystyke zgodnej z zyczeniem uzytkownika

3.5  Scianki dzialowe projektowane

Projektowane S$cianki dzialowe korytarza, stanowiace obudowe poziomej drogi
ewakuacyjnej, projektuje si¢ o odpornosci ogniowej min. REI 15. Istniejacy w korytarzu hydrant
d25, po wyburzeniu $ciany koricowej i wydhizeniu korytarza do klatki schodowej nalezy
przenies¢ na wschodnia strone korytarza.

Nadproza w scianach nowowznoszonych wykonaé z prefabrykatow betonowych typu
L19 o dlugosci belek 120cm lub prefabrykowanych elementéw nadprozy Ytong dtugosci 130cm.

Kryteria izolacyjnosci akustycznej w budynkach mieszkaniowych oraz budynkach
uzytecznosci publicznej opisano w normie PN-B-02151-3:1999 [1].

W odniesieniu do sasiadujacych ze soba klas lekcyjnych jest to R’5; > 45dB, a dla
sgsiadujacych klasa — korytarz 40dB.
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Cegla petna gr. 12 cm 215 (255) 47
Cegla dziurawkagr. 6,5cm 60 (130) 38
Pustak PD 2 gr. 12 cm 120 (160) 40
Porothem & P+W 80 (135) 41
Porothem 11,5 P+W 120 (175) 42
Silka E8 110 (1530) 43
Silka E12 170 (210) 45
Silka E15 210 {250) 47
Ytong PP4/0,6 gr. 11,5 cm 70 (110} 34
Ytong PP4/0,6 gr. 15,0 cm B0 (130 36

Ytong PP4/0,6 gr. 17,5 cm 105 (145) 38

Na tej podstawie dobrano jako materiat $cienny nowowznoszonych scianek dziatowych pustaki

Ytong

3.6  Nadproza prefabrykowane typu Ytong lub zelbetowe L 19

Otwory drzwiowe w projektowanych $cianach dzialowych nalezy przesklepi¢ nadprozami,
ktorych dtugos¢ musi by¢ o minimum 30cm dhuzsza od szerokosci otworu tak, aby podparcie

wynosito minimum15cm.
Zalety nadprozy marki Ytong:

*  Jjednorodno$¢ z materialem wznoszonych nowych scianek dziatlowych,
*  mozliwe jest zastosowanie we wszystkich rodzajach $cian (nadproza YD mozna

stosowac tylko w scianach dziatowych),
o tatwy i szybki montaz elementow,
. mniejsza ilo$¢ ,,mokrych prac” na budowie,

»  mozliwos¢ przekrywania otworéw o szerokosci do 102cm (Y tong YD), 175 cm

(Ytong YN) lub 250 cm (Ytong YF).

Nadproza na Sciang z pustakéw Ytong systemowe YF130/11,5 gr. 11,5 cm, wysokosé 12,4cm i

dhugosé 130cm.:

Nadproza — typu L 19

Maksymalna szerokos¢ otworu przy oparciu na murze z

Dlugos¢ elementéw ceramicznych, ¢
belki silikatowych i z betonu = bloc;:f;: ::::;:,i::: u;anego
kruszywowego 9
90 cm 71 cm 65 cm
120 cm 101 cm 95 cm
150 cm 131 cm 125 cm
180 cm 161 cm 155 cm
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otulim zhrojen glownego

T odihylks wymiarowa +/- 3 mm

4y

o SRR }

Elementy nadproza sg ukladane pojedynczo lub podwéjnie w zaleznosci od grubosci muru. W
celu uzyskania nadproza nosnego, nalezy nadmurowaé elementy warstwa bloczkow.

3.7  Korytarz w cz¢sci adaptowanej.

Przedluzeniem korytarza szkolnego obecnie jest pomieszczenie garderoby i korytarzyk w
mieszkaniu, co daje mozliwosci wydzielania tak pomieszczen, ze dwa pokoje potozone po
poludniowej stronie budynku (prawa strona korytarza idac ze szkoly do klatki schodowej), po
wyburzeniu dzielacej je Scianki dziatlowej, stworzg jedng sale dydaktyczng A.2.4. — 37,09 m’,
a z kolej polozone po pétnocnej stronie budynku pokéj, kuchnia oraz czgsciowo lazienka, po
wyburzeniu Scianek dzialowych, stworza druga, mniejszg sale dydaktyczna A.2.2. — 27,45 m’.

Korytarz szkolny zostanie przedtuzony tak, aby zapewnié dostep do przebudowane;j
klatki schodowej, ktérej nadane zostana parametry klatki ewakuacyjnej.

Klatka ta zostanie wydzielona pozarowo. Sciany klatki schodowej do wysokosci pietra
spelniajg warunek REI 60 takze po ich podcieciu ze wzgledu na poszerzanie spocznikéw do
szerokosci 150cm. Drzwi na klatke, tak ze szkoly jak i z mieszkania, muszg mie¢ odporno$é
ogniowg EIS30 i by¢ wyposazone w samozamykacz oraz muszg otwiera¢ si¢ zgodnie z
kierunkiem ewakuacji. Czg$¢ klatki na strychu nie spelniajaca warunkéw REI 60 nalezy
doprowadzic do zgodnosci z przepisami oraz wyposazyé w drzwi do pomieszczenia na strychu
EIS 30. ( w przyszlosci bedzie mozliwos¢ zagospodarowania tej czesci strychu na cele
uzytkowe).

Po zamontowaniu wymaganego oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego sufit i sciany
korytarza nalezy przemalowa¢ w catosci.

3.8  Doposazenie sanitariatow.
Budynek Szkoly Podstawowej im. 28 Pulku Strzelcéw Kaniowskich w Biesiekierzu Rudnym na
kazdej kondygnacji uzytkowej posiada zespot przylegajacych do siebie sanitariatow dla dziewczat
i chlopcéw. Sanitariaty dziewczat wyposazone s3 w 2 kabiny ustepowe z sedesami oraz — w
wydzielonym przedsionku - jedng umywalke. Sanitariaty chfopcow stanowig prawie lustrzane
odbicie sanitariatow dziewczat i posiadajg jedng kabine wyposazong w miske ustgpowa, jeden
pisuar i jedng umywalke usytuowana w wydzielonym przedsionku. Obydwa zespoly sanitarne
usytuowane w jednym pionie na parterze i na pigtrze sa identycznie wyposazone. Ponadto na
kazdej kondygnacji jest usytuowany dodatkowy sanitariat z 1 miska ustegpowa i 1 umywalkg w
przedsionku, takze w pionie nad soba.
Ta ilo$¢ oczek ustgpowych zabezpiecza potrzeby 5 x 20 = 100 dziewczat oraz 3 x 30 = 90
chlopcow.

Projektowany w adaptowanej czgsci pomieszezen jednooczkowy sanitariat z umywalkg
usytuowang w przedsionku, uwzglednia liczbowo kadr¢ pedagogiczng. Proponuje sie wszystkie



» TERMOMODERNIZACJA PROJ. TECHN.-
SZKOLY PODSTAWOWEJ W BESIEKIERZU RUDNYM” ARCHITEKTURA
Z UZWGLEDNIENIEM ADAPTACJI POMIESZCZEN NA SALE DYDAKTYCZNE | KONSTRUKCJA

Adres: 95-001 Biala, Besiekierz Rudny, dz. nr ewid. 253 Czerwiec 2021

sanitariaty na pietrze przeznaczy¢ do uzytku uczniéw za$ dla pedagogéw przeznaczy¢ do
uzytkowania sanitariat na parterze, jako usytuowany na kondygnacji o najmniejszej ilosci klas
lekcyjnych, a wiec o0 najmniejszej ilosci dzieci.

Projektowany sanitariat A.2.3. o powierzchni 2,67 m? wyloniony z dawnego
pomieszczenia we i czgéci lazienki, posiada jedna kabing we dostgpng przez przedsionek
wyposazony w umywalkg. Pomieszczenie sanitariatu nalezy wykonczyé nastgpujacymi
materiatami:

* kabing we glazura do wysokosci gory oscieznicy ok. 210cm, wyzej farba emulsyjna

ta sama co na suficie,

 przedsionek z umywalka z fartuchem zabezpieczajacym nad umywalka do wysokosci

150cm takze na $ciankach bocznych do otworéw drzwiowych, pozostate sciany — ich
gorna cze$¢ — malowane farba zmywalng jasna w pastelowych odcieniach razem z
sufitem.

W ten sposob zostanie zwigkszona zbyt mata ilos¢ sanitariatow szkolnych.
W istniejacych sanitariatach nalezy doposazyé pomieszczenia przedsionkéw w dodatkowe
umywalki — sumarycznie 4 sztuki . Instalacje sanitarne w istniejacych przedsionkach toalet,
polegajgce na podigczeniu dodatkowych umywalek — po jednej umywalce do przedsionka
kazdego sanitariatu doprowadzajac do nich wode zimng i ciepla oraz wykonujac spust do
istniejacej kanalizacji oraz instalacje w projektowanym sanitariacie na pierwszym pietrze nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.

Instalacje wodny zimnej i cieplej nalezy wykona¢ jako przediuzenie istniejgcych
instalacji. Instalacje¢ kanalizacyjna przylaczanych przyboréw nalezy podiaczy¢ do istniejacych
pionow.

3.9  Instalacja hydrantowa wewng¢trzna.

W budynku szkoty nalezy wykonaé¢ nowa instalacje hydrantowa wyposazong w 5 hydrantow
wewnetrznych d 25. Instalacje wodna na wejsciu do budynku szkoly ( budynek techniczny)
doposazy¢ w zawor antyskazeniowy oraz zawor pierwszefstwa celem podzialu na instalacje
bytowa i pozarowa.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami w projekcie branzowym.

3.10 Dostosowanie istniejacej wewne¢trznej klatki schodowej.

Klatka schodowa prowadzaca dawnej do mieszkan na pietrze nie spelnia wymogéw
klatki ewakuacyjnej ze wzgledu na nieprawidtowe wymiary biegow i spocznikdw — wysokosé na
spoczniku 205cm z miejscowym obnizeniem pod podciagiem o szerokosci 28cm, szerokosé
spocznika dolnego 140 i 136,5cm gorny spocznik szerokosci 142cm, szerokosé rzeczywista
biegu ze stopniami 123cm jest zawgzona do 117cm przez porecze ze stupkami usytuowanymi na
stopniach.

Klatka ta zostanie dostosowana do obowiazujacych warunkéw technicznych i wydzielona
pozarowo w celu pelnienia funkcji klatki ewakuacyjnej dla szkoly.

Nalezy dostosowa¢ wymiary klatki schodowej do wymogéw dla klatek ewakuacyjnych, a wigc:
* wykona¢ podkucie $cian szczytowych klatki ok. 10cm tak, aby spoczniki mialy na
gotowo szerokos¢ 150cm,
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* Sciany nalezy podku¢ do wysokosci 160cm i na wysokosci 20cm skosem powrdci¢ do
stanu istniejgcego.

* na parterze nalezy wykona¢ wykucie przejécia na zewnatrz poprzez klatke schodowg z
korytarzyka przy bibliotece,

* przejscie w parterze zamykane drzwiami pozarowymi EIS30 wyposazonymi w
samozamykacz.

* istniejace drzwi na pigtrze prowadzace na klatke schodowa nalezy poszerzyé i
zamontowa¢ drzwi w klasie odpornosci pozarowej EIS 30 z samozamykaczem, o szerokosci
przejscia w $wietle oscieznicy (nie zawgzonego przez skrzydto drzwiowe) min. 90cm, otwierane
na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji,.

* drzwi do mieszkania wykonac¢ jak drzwi do szkoty EIS 30.

Poszerzenie spocznikéw bedzie wykonane przez podciecia $cian szczytowych klatki
schodowej do wysokosci 160cm ze skosem réwnajacym do istniejgcej grubosci na wysokosci
20cm.

Szerokos¢ schodéw 120cm w $wietle porgczy zostanie uzyskana poprzez przestawienie
porgezy w dusze schodow, albowiem biegi schodowe obecnie maja szerokos$¢ 124 i 126cm, a
wige spetniajg warunki techniczne, a ich zawezenie jest spowodowane lokalizacjg poreczy.

WAZNE!
e Swiatlo przejscia wszystkich drzwi dla wiecej niz 3 0s6b musi wynosi¢ min. 90 cm.
e Szerokos¢ skrzydta drzwiowego nie moze zawezaé $wiatla przejscia.
® Progi w drzwiach nie mogg przekracza¢ wysokosci 20 mm.
® Drzwi pozarowe musza by¢ zamontowane zgodnie z kierunkiem ewakuacji tj. jako
otwierane na zewngtrz, na klatk¢ schodows (zgodnie z przepisem o ewakuacji powyzej
50 oso6b).

3.11 Dostosowanie $cianki na parterze wydzielajacej przedszkole .

Poinocny oddziat przedszkolny jest oddzielony od szkoly Scianka o nieznanej klasie

odpornosci pozarowej. Nalezy zlikwidowaé naswietle w tej Sciance lub wykonaé je w
odpornosci pozarowej EI 30.
Odpornos¢ pozarowa scianki jako obudowy drogi ewakuacyjnej w szkole powinna spetniaé
wymog EI 15, jednakze jako $cianka wydzielajaca przedszkole (ZL II) usytuowane w budynku
szkoly (ZL III) musi spetnia¢ wymég EI 30 — zgodnie z § 4 1 5 Rozporzadzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowe;j,
jakie musi spelia¢ lokal, w ktérym sa prowadzone oddziat przedszkolny lub oddzialy
przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przeksztalcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatow przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1531)

§4 pkt.10 .drogi ewakuacyjne z lokalu posiadaja obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 15, a
wyjécia z pomieszcezen na te drogi sa zamykane drzwiami: wymaganie dotyczace klasy odpornosci ogniowej nie
dotyczy przypadkéw, w ktorych z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, ktére si¢ nie pokrywaja ani nie
krzyzuja.

§.5pkt.2.- lokal jest oddzielony od pozostatej czesci budynku Scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowe;
co najmniej El 30, w ktérych otwory maja zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 i sa
wyposazone w urzadzenia zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru;
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3.12  Instalacje elektryczne projektowane oraz dostosowanie do W.T.

Szkota posiada przylacze energetyczne z szafka przylaczeniowa usytuowana na elewacji
frontowej przy drzwiach wejsciowych do szkoly. Budynek dydaktyczny szkoly wyposazony jest
w gléwng tablicg rozdzielcza TR1 z Gléwnym Wylgcznikiem Pradu, ktéry odcina wszelkie
instalacje elektryczne w budynku, usytuowana przy wejsciu gtéwnym, w przedsionku szkoty.
Ponadto w szkole sg jeszcze 3 tablice rozdzielcze dla poszczegoblnych czesci szkoty:

e na parterze na wprost klatki schodowej wewnetrznej tablica TR2,

® na parterze w korytarzu czgsci administracyjnej tablica TR3,

® na pietrze szkoly tablica TR4.

Poprzednio instalacja elektryczna mieszkania byla zasilana od strony klatki schodowe;j
pionu mieszkalnego, gdzie znajdowat sie licznik opomiarowujacy mieszkanie. Licznik ten
zostanie odlgczony .

Projektowang instalacje elektryczna o$wietlenia i gniazd wtykowych dla nowo
wydzielonych pomieszczen pierwszego pietra - sal dydaktycznych, sanitariatu i korytarza —
nalezy poprowadzi¢ z tablicy rozdzielczej TR4 usytuowanej na pigtrze, na scianie nosnej na
wprost wewnetrznej klatki schodowe;j.

W budynku szkoly stwierdza sie brak Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu. Zostal on
zaprojektowany i nalezy go zainstalowaé na $cianie frontowej przy wejsciu do budynku,
bezposrednio za zigczem kablowym, ktére usytuowane Jest w szafce przylaczeniowej — zgodnie
z elektrycznym projektem branzowym.

Ponadto w budynku stwierdzono brak o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, projekt zmiany
sposobu uzytkowania — przebudowa mieszkania na sale dydaktyczne — uwzglednia wykonanie
oswietlenia awaryjnego o wymaganym natezeniu $wiatla wynoszacym min. 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych w calym budynku, jak rowniez zaprojektowano na wszystkich drogach
ewakuacyjnych podéwietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacii.
Projektowane os$wietlenie ewakuacyjne wykorzystuje piktogramy podswietlane, ktére
odczytywane sg intuicyjnie nawet przez najmtodszych uczniéw.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé¢ w ramach zmiany sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen na sale dydaktyczne (adaptacji), zgodnie z opisem i rysunkami w projekcie
branzowym.

3.13 Malowanie.

Cala szkole — pomieszczenia dydaktyczne i pomocnicze — nalezy po zakoficzonych
robotach termomodernizacyjnych i adaptacyjnych przemalowa¢ w catosci — Sciany wraz z
sufitami — ze wzglgdu na prowadzone prace instalacyjne (instalacje elektryczne o$wietlenia na
stropach oraz instalacje gniazd na $cianach projektowanych sal, wymiany parapetéw
zewngtrznych i wewnetrznych) oraz potrzebe odnowienia malatury w calym budynku.

Sciany sal dydaktycznych i pomieszczen pomocniczych malowaé w pasie lamperii
farbami zmywalnymi, powyzej farby zwykte w tym samym odcieniu.

Korytarze, sale gimnastyczng i jadalnie malowaé z zastosowaniem lamperii w
ciemniejszym odcieniu barwy $cian o 2 do 3 tonéw. Na lamperi¢ stosowa¢ zmywalne farby do
szorowania.
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3.14 Wymiana okien zwyklych na okna pozarowe.

Budynek szkoly ze wzgledu na podzial na 2 strefy pozarowe — ZL III dla budynku
dydaktycznego i PM dla budynku technicznego, w ktérym Jest zlokalizowana kotlownia
weglowa ze skladem opatu i zuzlownia — musi mieé¢ wydzielenia pozarowe w postaci pionowych
pasOw o szerokosci minimum 200m na calej wysokosci budynku z materiatu niepalnego (np. z
welny mineralnej) w klasie odpornosci pozarowej EI 60.

Ze wzgledu na minimalizacj¢ kosztéw zostaly one ustalone w taki Sposob, zeby nie powodowaé
koniecznosci wymiany okien na okna pozarowe. Z tego powodu 2 male okienka w
pomieszczeniu gospodarczym z wodomierzem oraz w pomieszczeniu przepompowni zostaty
zamurowane.

Ze wzglgdu na budowe klatki schodowe; ewakuacyjnej przy Scianie szczytowej pétnocne; nalezy
okno w tej $cianie szczytowej wymieni¢ na okno pozarowe state o wymiarach 140cm x 170cm w
klasie odpornosci ogniowej EI 30. Nie wplynie to na mozliwosé przewietrzania pomieszczenia
sanitariatu, ktory posiada jeszcze 2 okna w $cianie wschodnie;.

3.15 Wymiana przekrycia dachu budynku technicznego.

Budynek, techniczny, parterowy, przylega do budynku dydaktycznego, w ktdrym na
pigtrze znajduja si¢ okna sal dydaktycznych. Z tego powodu nalezy pokrycie dachu nizszego
budynku technicznego, wykonaé na calej powierzchni dachu jako nie rozprzestrzeniajace ognia
NRO, a w pasie o szerokosci 8m od budynku wyzszego w klasie odpornosci ogniowej RE 30.
Projektuje si¢ wykonanie pokrycia dachowego budynku technicznego z papy termozgrzewalnej
W atestowanym systemie ,Icopal Fire Smart” z jednoczesnym ociepleniem dachu weing
mineralng twarda.

4. PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA ZEWNETRZNA

Projektuje si¢ zewngtrzng klatke schodowsa, otwarta, wykonang w konstrukcji stalowe;.
Wyjscie na gorny spocznik poprzez drzwi wyjsciowe wykonane w wersji antypanicznej z
sygnatlem dzwigkowej sygnalizujgcym otwarcie drzwi. Drzwi otwierane na zewnatrz, zgodnie z
kierunkiem ewakuacji. Przedmiotem opracowania s obliczenia statyczne i weryfikacja
normowa stalowej konstrukeji klatki schodowe;.

Projektowana klatka schodowa posiada dwa gtéwne biegi schodowe, 3 podesty — gorny i
dwa dolne i jeden spocznik posredni. Catos¢ bedzie czesciowo sprefabrykowana w zakladzie
wytworezym i dowieziona w gotowych do montazu elementach na plac budowy.

Konstrukcja stalowa, szkieletowa, posadowiona na pietnastu stopach fundamentowych o
schemacie statycznym trojwymiarowej ramy przestrzennej stgzone) we wszystkich kierunkach
(nieprzechylowej). Konstrukcja w catosci oddylatowana od istniejacego budynku.

Polaczenie z budynkiem przy przejsciach przy pomocy elementéw laczacych z krat Wema
sytuowanych na konstrukcji wsporczej..

UWAGA:

Prace zwigzane z budowq klatki schodowej powinny by¢ polgczone z pracami termo-
modernizacyjnymi elewacji szczytowej szkoly ze wzgledu na prawidlowg technologie wykonania.
W czasie wznoszenia zewnetrznej klatki schodowej nalezy wykona¢ ocieplenie fundamentéw
styrodurem grubosci 10cm i sciany szczytowej budynku szkoly welng mineralng grubosci 15 cm z
»uszami” o szerokoSci 200cm na Scianie wschodniej i zachodniej.
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4.1.0pis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
Podstawowe materialy konstrukcyjne:
o fundamenty z betonu C30/37 XC2
stal do zbrojenia betonu A-ITIN (B500)
stal profilowa ksztattownikéw — S 235JR
Sruby klasa 8,8 normy PN-EN 4032 lub DIN 933
podktadki fi 17,5 i fi 9 HV200 normy PN-EN 7089 lub DIN 125-2
nakretki M16 1 M8 k1.8 norma PN-EN 4032 lub DIN 934
odpornos¢ ogniowa biegdw i spocznikéw klatki schodowe;j zewnetrznej — bez

wymagan.

O 0O0O0O0O0

4.2.Elementy konstrukcyjne klatki schodowej.

Fundamenty:

Dla posadowienia przedmiotowej klatki schodowej zaprojektowano 15 stop fundamentowych o
wymiarach 60x5lcm. Poziom posadowienia jest dostosowany do poziomu posadowienia
istniejacego budynku szkoty — do doktadnego ustalenia po dokonaniu odkrywki.

Stopy fundamentowe zbrojone siatka z pretow #12 dolem, zbrojenie pionowe prety #16 co
90mm, poziome strzemiona #10 co 100mm oraz co 50mm trzy gérme strzemiona.

Stopy usytuowane przy budynku — 4 sztuki - maja stupy osadzone nie osiowo stosunku do osi
stopy, ale w zblizeniu do $ciany szczytowej. Stopy fundamenty usytuowane sg bezposrednio
przy istniejgcym murze, z fundamentem shupkéw w odlegtosei 110mm od lica Sciany. Odleglos¢
llem zostata wykorzystana na ocieplenie fundamentu $ciany szkoly polistyrenem
ekstradowanym (styrodurem) o grubosci 10cm — zgodnie z danymi z Audytu.

Wierzch stop fundamentowych nalezy zabezpieczyé przed warunkami atmosferycznymi
wybranym systemem izolacji.

Klasa ekspozycji XC2. Otulina zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcji.

Glowna konstrukeja klatki

Konstrukcja stalowa z ksztattownikéw walcowanych na goraco.

Konstrukcja cynkowana wg PN-EN ISO 14713 oraz malowana wg PN-EN ISO 12944, Zatozono
kategori¢ korozyjnosci C4 — duza korozyjnoéé atmosfery oraz klasg trwatosci H — dluga —
renowacja po 15 latach uzytkowania.

Powloki cynowe i malarskie nalezy dobra¢ odpowiednio do klas wg powyzszych norm.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe — brak.

Stopnie schodow i spoczniki.
Zalozono, ze stopnie schoddw i spoczniki zostana wykonane z krat pomostowych Wema.

Balustrady
Nalezy wykona¢ balustrady o no$nosci odpowiedniej do normy PN-EN 1991-1-1 zgodnie z
rysunkami konstrukc;ji.

4.3.Wytyczne wykonania robot fundamentowych.

Podloze gruntowe charakteryzuja proste warunki gruntowo — wodne. W trakcie
wykonywania wykopu fundamentowego nalezy zwrécié uwage, aby podloze w rejonie
posadowienia stopy fundamentowej zachowa¢ w nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnia
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warstwe wykopu o migzszosci min. 30cm w piaskach oraz 60cm w utworach spoistych nalezy
usuwac recznie.

Wykop fundamentowy nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem opadoéw atmosferycznych
oraz przed przemarzaniem w przypadku prowadzenia robét w okresie zimowym, aby nie
dopusci¢ do rozmigkczenia i ostabienia podloza.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ stan i rodzaj gruntu w poziomie posadowienia.
Wszelkie utwory organiczne, pozostalosci po budowach i nasypy niebudowlane nalezy
usung¢ z wykopu az do gruntu no$nego, po czym w ich miejsce wykonac podsypke z
piasku srednio zageszczonego do wskaznika zageszczenia 1s=0,97 (Ip =0,70) badz
wylewke z betonu C8/10.

Wykopy fundamentowe nalezy zasypywaé mozliwie bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych robot. Do wypelnienia wykopow uzywa¢ miejscowe grunty rodzime
mineralne lub spoiste z wykopu nie zawierajgce zanieczyszczen organicznych czy
budowlanych. Grunty nalezy ukfada¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zaggszezania — dla ubijakow recznych nie wigkszej niz 25cm.
Zasypywanie fundamentéw nalezy prowadzié tak, aby nie spowodowaé uszkodzenia
pionowych warstw izolacji stp fundamentowych.
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o WYNIKI OBLICZEN W PROGRAMIE »ROBOT”

Zaprojektowano schody stalowe wykonane z ceownikéw C140 i stupy z RK 100x100x5 stal
S235

Model konstrukcji:

Obcigzenie uzytkowe
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Obcigzenie state

Deformacje
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Wykres sit: Fx, Fy, Fz

WYNIKI W TABELI NA NASTEPNEJ STRONIE:

uFz 2kN
Max=17.95
_Min=6 84
2kN
ax=247
Min=-2'21
uFx+c Fx-t 5kN
Max=29,62
Min=-417

Przypadki: 5do10

tMz 1kNm
Max=2 56
Mm-—0 85
"My 1kNm
| Max=4,25
' Min=-4’ ,98
uMx 5.e-002kNm
Max=0,02
Mm—~0 07

Przypadki: 5do10
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Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek

3 Pret 3 B | RK 100x100x5 S 235 96.31 96.31 0.07 6 KOMB?2

5 Pret 5 ] RK 100x100x5 S 235 5281 52.81 0.13 5 KOMB2

6 Pret 6 | RK 100x100x5 S 235 5281 5281 0.06 5 KOMB?2

7 Pret 7 M| RK 100x100x5 S 235 5281 52 81 0.01 6 KOMB2

8 Pret 8 |®] RK 100x100x5 S 235 52.81 5281 0.01 6 KOMB?2

9 Pret 9 B | RK 100x100%5 S 235 96.31 96.31 0.06 6 KOMB2

12 Pret 12 |H]| C 140 S 235 147 456 0.01 5 KOMB?2
13 Pret 13 || C 140 S 235 1.47 456 0.02 7 KOMB3
14 Pret 14 | c 140 S 235 14.36 44 60 0.01 6 KOMB2
15 Pret 15 M| C 140 S 235 27.36 84.99 0.03 7 KOMB3
16 Pret 16 B c 140 S 235 52.50 194 14 0.09 6 KOMB2
17 Pret 17 |E| c 140 S 235 28.46 88.41 0.06 6 KOMB2
18 Pret 18 || ¢ 140 180 S 235 14.36 44 60 0.01 6§ KOMB2
19 Pret 19 F C 140 180 S 235 27.36 84.99 0.06 6 KOMB2
20 Pret 20 |B| C 140 180 S 235 62.50 194.14 0.11 7 KOMB3
21 Pret 21 M| C 140 180 S 235 28 .46 88.41 0.15 6 KOMB2
22 Pret 22 M| c 140 S 235 6250 194.14 0.11 § KOMB?2
23 Pret 23 |H| ¢ 140 S 235 27.36 84.99 0.08 6 KOMB2
25 Pret 25 |M| C 140 180 S 235 62.50 194.14 0.11 6 KOMB2
27 Pret 27 'l C 140 S 235 52.70 163.71 0.02 5 KOMB2
28 Pret 28 |H] C 140 S 235 28.46 88.41 0.08 6 KOMB2
30 Pret 30 |H|C 140 S 235 26.44 82.14 0.02 6 KOMB2
31 Pret 31 | c 140 180 S 235 52.70 163.71 0.13 5 KOMB2
38 Pret 38 |M] c 140 S 235 27.36 84.99 0.09 § KOMB2
39 Pret 39  |H| RK 100x100x5 S 235 9.32 932 0.05 6 KOMB2
40 Pret 40 I! RK 100x100x5 S 235 13.14 13.14 0.07 7 KOMB3
41 Pret 41 | RK 100x100x5 5235 96.31 96.31 0.27 6 KOMB2
42 Pret 42 |M| RK 100x100x5 S 235 95.31 96.31 0.16 6 KOMB2
43 Pret 43 |M| C 140 S 235 26.44 8214 0.03 6 KOMB2
45 Pret 45 || N 140 S 235 26.55 107.14 0.02 7 KOMB3
46 Pret 46 |H| N 140 S 235 14.26 57.52 0.02 5 KOMB2
47 Pret 47 |H| N 140 S 235 11.41 46.02 0.04 6 KOMB2
48 Pret 48 |H[ N 140 S 235 27.62 111.45 0.03 7 KOMB3
49 Pret 49 ,! IN 140 S 235 27.62 111.45 0.03 7 KOMB3
50 Pret 50 B N 140 S 235 15.15 61.12 0.01 5 KOMB2
51 Pret 51 | N 140 S 235 10.34 41.71 0.03 6 KOMB2
52 Pret 52 |H] N 140 S 235 8.73 35.24 0.03 7 KOMB3
53 Pret 53 || N 140 S 235 16.93 68.31 0.01 7 KOMB3
54 Pret 54 M| C 140 S 235 26.26 81.57 0.03 6 KOMB2
55 Pret 55  |M| C 140 S 235 26.26 81.57 0.04 6 KOMB2
56 Pret 56 |H| N 140 S 235 26.55 107.14 0.01 § KOMB2
57 Pret 57 I! IN 140 S 235 8.73 35.23 0.03 6 KOMB2
58 Pret 58 || N 140 S 235 16.75 67.59 0.03 6 KOMB2
60 Pret 60  [H] ¢ 140 180 S 235 14.95 46.43 0.01 6 KOMB2
61 Pret 61 | C 140 S 235 14.95 46.43 0.14 § KOMB2
62 Pret 62  |H| C 140 S 235 2516 78.15 0.04 6 KOMB2
63 Pret 63 '] C 140 180 S 235 81.71 253.83 0.11 § KOMB2
65 Pret 65 L] C 140 S 235 81.71 253.83 043 6 KOMB2
66 Pret 66 |H| C 140 S 235 25.16 76.15 0.03 6 KOMB2
67 Pret 67 |B] RK 100x100x5 S 235 932 9.32 0.32 6 KOMB2
68 Pret 68 |H| RK 100x100x5 S 235 43.49 43.49 0.10 6 KOMB?2
89 Pret 69 |M| RK 100x100x5 S 235 52.81 52 81 0.02 6 KOMB2
70 Pret 70  |H| N 140 S 235 24.42 98.51 0.14 6 KOMB2
71 Pret 71 | N 140 S 235 26.55 107.14 0.03 6 KOMB2
72 Pret 72 |M] N 140 S 235 16.93 £8.31 0.02 6 KOMB2
73 Pret 73 |H] N 140 S 235 7.49 30.20 0.03 6 KOMB2
74 Pret 74 |H[IN 140 5235 24 42 98.51 0.06 § KOMB2
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75 Pret 75 |M]IN 140 S 235 24 42 98 51 0.02 6 KOMB2

84 Pret 84 # IN 140 S 235 1283] 5177 0.01 6 KOMB2

85 Pret 85 || IN 140 S 235 1996] 8054 0.06 6 KOMB2

86 Pret 86 | M| IN 140 S 235 1996 8054 0.06 6 KOMB2

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane systemy, materialy i elementy wyposazenia budowlano-
instalacyjnego musza posiada¢ przewidziane prawem dokumenty dopuszczajace je do

stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Dla podanych rozwiazan materiatowych dopuszczalne sg inne, réwnowazne rozwiagzania
1 systemy, o ile nie obniza parametréw technicznych projektowanych elementow.

Roboty nalezy wykonaé¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami

sztuki budowlane;.

Ewentualne watpliwodci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zglosi¢ projektantowi

sprawujacemu nadzor autorski celem weryfikacji.
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