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Dokumenty dotaczone do projektu architektoniczno-budowlanego
1. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu ZT zgodnie z obowigzujacymi przepisami

zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY SANITARNEJ
0 SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn:

Instalowanie instalacji gazowej na zewnatrz uzytkowanych budynkow warsztatowo-
biurowego oraz warsztatowego, oraz na zewnatrz projektowanego obiektu kontenerowego
zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Rybniku.

Zlokalizowany w:

ul. Lipowa 25D
44-207 Rybnik
Jednostka ewidencyjna: 247301_1 Rybnik
Obreb: 0120
Dziatki nr: 337/30, 184/30

Opracowany dla Inwestora:

Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.
UL Lipowa 25D
44-207 Rybnik

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Piecze¢ Projektanta wraz z podpisem:



Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1.  Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu instalowania instalacji gazowej na
zewnatrz uzytkowanych budynkéw warsztatowo - biurowego oraz warsztatowego oraz na zewnatrz
projektowanego obiektu kontenerowego zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Rybniku.
Swoim zakresem projekt obejmuje rozprowadzenie instalacji gazowej od istniejacej szafki gazowej
zlokalizowanej w linii ogrodzenia do nasciennych szafek gazowych zlokalizowanych na $cianach

budynkow objetych opracowaniem.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi:

- Dokumentacja budynku,

- Wizja w terenie,

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowe;j

- Obowigzujgce normy i przepisy:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm.
PN-92/M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Prdoby rurociggow.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.
PN-91/M-34501-Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pézn. zm.

;iinne nie przytoczone, a obowigzujace dla projektowanego zakresu.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.
Przedmiotowe budynki do ktérych zostanie zainstalowana instalacja gazowa to uzytkowany budynek
warsztatowo-biurowy (dz. nr 184/30) oraz uzytkowany budynek warsztatowy (dz. nr 337/30) oraz
projektowany obiekt kontenerowy (dz. nr 184/30).
Projekt obiektu kontenerowego - wg odrebnego opracowania.
Budynki objete opracowaniem nie sg wyposazone w instalacje gazowa. Do dziatek objetych
opracowaniem doprowadzone jest juz przytagcze gazowe.
W ramach instalowania projektowanej instalacji gazowej nie przewiduje sie rozbidrki obiektéw oraz

wycinki drzew.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zrédtem gazu dla budynkow bedzie istniejace przytacze gazu Sredniego ciénienia. Dla budynkéw
zostata zainstalowana szafka gazowa z kurkiem gtownym, reduktorem oraz gazomierzem
miechowym w linii ogrodzenia. Przytacze gazu wraz z szafkg bedzie wtasnoscig PSG Sp. z 0.0. oraz

jest przedmiotem odrebnego opracowania.



Zadaniem projektowanej instalacji bedzie doprowadzenie paliwa gazowego od szafki gazowej
usytuowanej w linii ogrodzenia do szafek gazowych zlokalizowanych na $cianach budynkdéw objetych
opracowaniem.
Podziemna czes$¢ instalacji wykonaé z rur do gazu:
e Doprowadzenie gazu do budynku warsztatowego: PE @63x5,8 SDR11 RC (L= 208,1m)
e Podejscia gazu do budynku warsztatowo - biurowego oraz kontenera PE $63x5,8 SDR11 RC
(L=6,3 m oraz L=44,7 m)
e Doprowadzenie gazu (cze$¢ wspdlna )do budynku warsztatowo - biurowego oraz kontenera
oraz PE @#90x 8,2 (L=300,8 m)
Rury do gazu nalezy uktada¢ na gtebokosci minimum 0,8 m.
Budowe zewnetrznej instalacji gazu projektuje sie na terenie zaliczonym do pierwszej klasy
lokalizacji. Szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi 1 m, przy czym linia srodkowa strefy pokrywa sig

z osig kazdego gazociggu.

Skrzyzowania projektowanej instalacji z istniejacym uzbrojeniem terenu - sie¢ wodociggowa oraz

kanalizacja sanitarna

Dla skrzyzowan gazociggu z istniejagcym uzbrojeniem dla gazociggu w pierwsze] klasie lokalizacji
odlegtos¢ pomigdzy powierzchnig zewnegtrzng gazociggu a skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, jezeli uktadany jest réwnolegle do podziemnego uzbrojenia, a
przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz 20cm. W przypadku niespetnienia w/w wymogow
nalezy na gazociggu zastosowacé rure ochronna.

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999. W poblizu

istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

Skrzyzowanie projektowanej instalacji z liniag WN (wysokie napigcie) nalezacej do Tauron Dystrybucja
S.A
Zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja S.A. TD24-06-0308267-03 z dnia 05.07.2024r. Wykonawca

robét przed przystapieniem do pracy przy uzyciu sprzetu mechanicznego pod linig WN i w odlegtosci
poziomej mniejszej niz15m od rzutu skrajnych przewodéw winien uzgodni¢ instrukcje bezpiecznej
pracy ktdra nalezy wykonaé wtasnym kosztem i staraniem uzgodnié z eksploratorem sieci TD S.A.
Nie nalezy dokonywa¢ wykopdw w odlegto$ci mniejszej niz 5m od fundamentéw stupéw linii WN.

Pozostate ustalenia zgodnie z ww. pismem.

Skrzyzowanie projektowanej instalacji z kablem NN oraz SN nalezagcym do Tauron Dystrybucja S.A.
Zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja S.A. TD24-06-0308267-03 z dnia 05.07.2024r. przy

skrzyzowaniach projektowanej instalacji w kablem elektroenergetycznym, kabel zabezpieczyé nalezy
dzielong rurg ostonowg wychodzacg po 0,5m poza o$ instalacji.

Pozostate ustalenia zgodnie z ww. pismem.



5. Informacja o obszarze oddziatywania terenu
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz mieszkancéw.
Jedynie na etapie prowadzenia rob6t budowlanych istnieje mozliwo$é czasowych utrudnien oraz
emisji hatasu do $rodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustana. Informacje
o obszarze oddziatywania obiektu sporzadzono zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065: §310, §313, §323).

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie analizy uwarunkowan wynikajacych z ochrony
czystosci powietrza, ochrony przed promieniowaniem jonizujagcym i polami elektromagnetycznymi
oraz ochrong przed hatasem i drganiami. Obszar oddziatywania obiektu wynikajacy z projektowanych
robét budowlanych obejmuje dziatki nr 337/30 oraz 184/30, obr. 0120, tj. na dziatkach, nalezacych do

Inwestora, na ktérych znajdujg sie przedmiotowe budynki.

6. Zgodnosc¢ z MPZP
Przedmiotowy zakres inwestycji jest zgodny 2z obowigzujgcym MPZP (Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika tj. UCHWALA NR 56/V/2019 RADY MIASTA
RYBNIKA z dnia 28 lutego 2019 r.

7. Ochrona konserwatorska i archeologiczna
Dziatki, na ktorych projektowana jest wewnetrzna instalacja gazowa nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na

obszarze objetym ochrong konserwatorska.

8. Wptyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza obszarem biezacej eksploatacji gorniczej.

9. Kategoria geotechniczna
Wedtug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu MTBIiGM z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z dnia 27.04.2012, poz. 463), na terenie projektowanej budowy wystepujg proste warunki
gruntowe. Kategoria geotechniczna pierwsza (§4 ust. 3, pkt 1, lit. ¢ - wykopy do gtebokosci 1,2m przy

uktadaniu rurociggow).

10. Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowany zakres robdt budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

istniejgcych budynkdw.



1. Wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Przyjete w opracowaniu rozwigzanie techniczne nie spowoduje pogorszenia sie stanu czystosci
powietrza.
Charakter przedsiewziecia ma charakter nieucigzliwy dla $rodowiska, ludzi oraz obiektdw sasiednich
a jego obszar oddziatywania miesci sie catkowicie w granicach dziatek nalezacych do Inwestora.
Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja nie spetnia
kryteridw przewidzianych w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw (Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1490), w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu

o oddziatywaniu na $rodowisko.

Czesc¢ rysunkowa projektu ZT

01 - Projekt zagospodarowania terenu
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Pofozenie: Rybnik, ul. Lipowa
Gmina: 247301_1, M. Rybnik

Obreb ewidencyjny: 0120 — Wielopole

Wykonawca:

Biuro Geodezji

i Wyceny Nieruchomosci
GE&TAK A Szymon Besuch

44-200 Rybnik, ul. Dworcowa 2
tel. 32 742 71 78; 502 03 19 19
zlec. 150,/2024

Rybnik, dnia 03.09.2024 r.
Opracowanie: Tomasz Gruszczyfiski
s

Mapa do celow projektowych

skala 1: 500

IZ: G-1.6640.19.9/.2024

uktad wspétrzednych: 2000/6
uktad wysokosci: PL—EVRF2007-NH
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22511 punkt wysokosci terenu
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Oswiadczam, ze prace zgfoszone Prezydentowi Miasta Rybnika pod numerem
1Z: G-1.6640.19.97.2024 przez Biuro eodezgl i Wyceny Nieruchomosci
GEOTAKSA Szymon Besuch, REGON: 277856516
uzyskaly pozytywny wynik we;rYﬁ
Jestem~$wiadomy ‘odpowiedzia

kacji dokumentacji: Protokdf Nr 1 z dnia 17.09.2024 r.
nosci karnej za zfozenie fatszywego oSwiadczenia
Kierownik robot:

GEODETA UPRAWNIONY
$wiadectwo G.G.K. nr 18747

(podpisano elektronicznie)
magr. inz. Szymon Besuch
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