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1. Inwestor

Burmistrz Grodkowa, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci gazowej niskiego ciSnienia wraz z przepieciem 1
przytacza gazowego w zwigzku z projektowang przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie zlokalizowanej na
dz. nr 179dr, 184dr, 187/2, AM-8, Obreb 0043 Grodkow, j.ewid. 160103_4 Grodkow.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
Odciecie i za$lepienie istniejacego gazociggu n/c DN100 stalowego w ul. Klubowej o diugosci ok.
131,6m;
Odciecie i zaslepienie istniejacego gazociagu n/c DN8O stalowego w ul. Klubowej o diugosci ok. 85,2m;
Budowa 2 odcinkow gazociggu niskiego cisnienia pod projektowang jezdnig ul. Klubowej:
e  Odcinek nr 1z rur PEHD RC SDR17 s$rednicy 110mm o dtugosci ok. 134,30m;
e Odcinek nr 2 z rur PEHD RC SDR17 $rednicy 90mm o diugo$ci ok. 92,60m;

Przepiecie 1 przytacza gazowych niskiego cisnienia z rur @63 PEHD do gazociggu projektowanego
przez trojnik redukcyjny o dtugosci ok 1.0m.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a jednostka projektowa. Projekt zostat
wykonany w oparciu o aktualne podktady geodezyjne, zakres uzgodniony z Inwestorem, obowigzujace
normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz zgodnie z uzgodnieniami migdzybranzowymi.

Dodatkowo podstawe opracowania stanowig;

[1.] Mapa do celdw projektowych, w skali 1:500;

[2.] Warunki przebudowy gazociggu niskiego ci$nienia;

[3.] Wizje lokalne terenu dokonane do celdw projektowych przez autora niniejszego opracowania;

[4.] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - Warszawa 1994;

[5.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1422),

[6.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz 640)

[7.] Przepisy projektowania i obowigzujgce Polskie Normy;

[8.] Wymagania Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409),

[9.] PN-EN 1555-1 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych,
czes¢ 1: Wymagania ogolne.

[10.] PN-EN 1555-2 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych,
czes¢ 2: Rury.

[11.] PN-EN 1555-3 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych,
czes$¢ 3: Ksztaltki.

[12.] PN-EN 12106 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE) -
Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

[13.] PN-EN 12327:2013-2: Systemy dostawy gazu - procedury proby ci$nieniowej, uruchomienia
i unieruchomienia — Wymagania funkcjonalne.

[14.] PN-EN  12732:2004: Systemy dostawy gazu — spawanie stalowych uktadéw rurowych — wymagania
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funkcjonalne

4. Charakterystyka terenu

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje znajduje sie w Grodkowie, przy ul. Klubowe;.
Obecnie droga znajduje sie w ztym stanie technicznym i planowana jest jej przebudowa. W zwigzku z
przebudowa nawierzchni i konstrukcji drogi oraz w zwigzku ze ztym stanem technicznym sieci gazowej w
niej biegnacej przewiduje sie jej wymiane na 2 odcinkach.

Teren opada od ul. Stowackiego w strone cieku wodnego ,Lubecki Potok”. Rzedne na dziatkach
ksztattujq sie na poziomie 168,40 do 171.45m n.p.m przy ul. Stowackiego.

5. Istniejace uzbrojenie terenu

Istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze inwestycji zostato naniesione na
planach sytuacyjno — wysokosciowych. W przypadku natrafienia na nienaniesiong na mape infrastrukture
techniczng nalezy utrzyma¢ wymagane minimalne odlegtosci od sieci gazowej, tj. 0.2m przy
skrzyzowaniach i 0.4m przy prowadzeniu rownolegtym od zewnetrznej Scianki gazociggu.

Infrastruktura znajdujaca sig na analizowanym obszarze to:

istniejgca sie¢ wodociggowa wo — zatozono Srednice 160mm.

istniejgca i projektowana sie¢ eN,

istniejgca sie¢ teletechniczna t,

projektowana sie€ kanalizacji deszczowej z rur o $rednicach 250-315mm,

istniejgca sie¢ kanalizacji ks200,

istniejgca siec kanalizacji deszczowej przeznaczona do demontazu.

istniejgce odcinki gazociggu niskiego ciSnienia DN50, DN80, DN100 i DN200 - czesciowo
przeznaczone do za$lepienia.

6. Przebudowa gazociagu niskiego cisnienia

W zwigzku z projektowang przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie i dostosowaniu jej do istniejacych
przepisdw wymagane jest przebudowanie sieci gazowej niskiego cisnienia stalowej bedacej w ztym stanie
technicznym na 2 odcinkach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako odcinki A-B i C-D. .
Odcinek A-B zostat zaprojektowany w pasie drogowym ul. Klubowej — pod jezdnia. Lokalizacja pod jezdnig
wynika z braku mozliwo$ci prowadzenia gazociggu w innym miejscu, poniewaz w czasie wykonywania
odcinka gazociagu nalezy utrzyma¢ dostawe paliwa. W zwigzku z tym zaprojektowano odcinek A-B i C-D
catkowicie po nowej trasie.

Odcinek C-D zostat zaprojektowany w pasie drogowym ul. Klubowej — pod projektowanymi chodnikami i
czesciowo w jednym miejscu jako przejScie poprzeczne przez jezdnie.

Pozostawienie gazociggu bez przebudowy w obecnym miejscu spowodowatoby jego wyptycenie oraz brak
zapewnienia wymagan Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz 640) w zakresie
zagtebienia gazociggu pod jezdnig i pod jej konstrukcjg oraz w niedlugim czasie powstawanie
niebezpiecznych przeciekow, ze wzgledu na jego zty stan techniczny. Brak przebudowy wigzatby sie z
przysztym zniszczeniem nowo przebudowanej ul. Klubowe;.

W ramach przebudowy skrocone i przepigte zostanie istniejace przylacze gazowe niskiego ciSnienia
zasilajace 1 budynek jednorodzinny na dziatce nr 180. Pozostate wpiecia przytaczy zostang bez zmian.
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Gazocigg znajduje sie w pierwszej klasie lokalizacji. Strefa kontrolowana dla projektowanego
gazociagu niskiego ci$nienia (do 0.5MPa) wynosi 1.0m (0.5m od osi w kazda strone).

Gazociag wpig¢ nalezy do istniejgcego gazociagu niskiego cisnienia o $rednicy 200 mm
STALOWEGO biegnacego wzdtuz ul. Stowackiego w dziatce nr 187/2. Wpiecie nalezy zrealizowa¢ poprzez
dospawanie krééca jednokotierzowego (kuty lub ciggniony), stalowego $rednicy DN100mm. Do kroc¢ca
nalezy dotaczy¢ zasuwe kotnierzowg DN100 przeznaczong do gazu, w zabudowie ditugiej np. 2302 prod.
JAFAR. Dla takiego uktadu wykona¢ nalezy prébe szczelnoSci, a nastepnie wykona¢ nawiercenie gazociggu
DN200 pod cisnieniem poprzez krociec jednokotnierzowy i zasuwe DN100. Po wykonaniu nawiercenia
nalezy zamkna¢ zasuwe i wykonac potaczenie z projektowanym gazociggiem niskiego cisnienia z rur PEHD
RC SDR17.6 poprzez tuleje kotnierzowg de110 z kotnierzem stalowym DN100. Alternatywnie dopuszcza si¢
zasuwe jednostronnie kotierzowa. Z drugiej strony przejscie fabryczne na PEHD $rednicy de110.
Potaczenie oznaczono na schematach wpiec jako WD.

Whpiecie projektowanego gazociagu do istniejacego gazociagu stalowego DN100 w punkcie C nalezy
wykona¢ poprzez potaczenie z istniejagcym odcinkiem stalowym potaczeniem PE/STAL. Odcinek PE
potaczy¢ z projektowanym odcinkiem gazociggu poprzez zgrzewanie doczotowe, potaczenie z istniejgcym
odcinkiem stalowym poprzez spawanie elektryczne. Potaczenie PE/STAL powinno spetnia¢ wymagania ST-
IGG-1101 oraz posiada¢ Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych wystawiong na podstawie Krajowej
Oceny technicznej lub Aprobaty Techniczne;.

Pozostate wpiecia oznaczone jako A i B wykona¢ analogicznie do wpiecia w punkcie C, z tg réznicq
ze stosowa¢ potaczenie PE/STAL w wymiarze de90/DN80. Wszystkie schematy wpie¢ przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu.

W zwigzku z przebudowg gazociagu nalezy przepigg istniejace przytacze gazowe. Przytacze wyciat
na odcinku przed przepieciem. Odcinki istniejace, a nie wykorzystywane nalezy zaslepi¢. Na gazociggu
zabudowa¢ nalezy trojnik redukcyjny PEHD 90/63. Do trojnika dogrza¢ odcinek przejscia PE/STAL
de63/DN50 i potaczy¢ do istniejgcego odcinka przytacza. Przebudowe wykonaé zgodnie ze schematem
TrG1.

Projektowane odcinki gazociggu niskiego cisnienia zbudowane beda z rur gazowych de90 i de110
PEHD PE100 SDR17 RC zgodnych z PN-EN 1552- 1 i 2. Rury koloru pomaraficzowego.

Rury te powinny spetniac wymagania PN-EN 1552-1 i 2 oaz PN-EN 12106 oraz dodatkowe wytyczne
wymaganie zgodnie z ,Zasadami projektowania gazociggow stalowych niskiego cisnienia i Sredniego
ciSnienia oraz gazociggéw polietylenowych”. Rury powinny posiada¢ Krajowa Ocene Techniczng lub
Aprobate Techniczng gotowego wyrobu.

Wszystkie zabudowane ksztattki powinny odpowiada¢ PN-EN 1555- 1 i 3 i posiada¢ deklaracje
zgodnosci lub aktualng aprobate techniczng, Ksztattki powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje i przyporzadkowanie do odpowiedniego
dokumentu. Nie nalezy stosowac ksztattek segmentowych. Ksztattki w kolorze czarnym lub z6ttym.

Wpiecie do istniejacych sieci nalezy zleci¢ PSG oddziat Opole. Cato$¢ armatury powinna by¢ przeznaczona
do gazu.

W czasie wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢ ciggtoS¢ dostawy gazu. W zwigzku z tym, nalezy
przewidzie¢, przy wiaczaniu wpie¢ GA, GB i GC wykonanie bypassow i tymczasowe balonowanie odcinkéw
gazociggéw stalowych poza miejscami wpiecia. Wykonanie bypasséw i balonowanie nalezy ustali¢ na
roboczo z przedstawicielem PSG.
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W zwigzku z zasilaniem w paliwo gazowe wytgcznie 4 odbiorcéw w rejonie ul. Klubowej nalezy rozwazyé¢
tymczasowe odigczenie, na czas przefgczenia projektowanych gazociggéw, odbiorcéw od sieci gazowej w
kontek$cie kosztow wykonania bypassow i balonowania na czas przepie¢ na istniejacych rurociggach
gazowych.

7. Zestawienie materiatdw gazociagéw de90 - odcinek A-B.

Lp. Nazwa elementu lloscldiugosc
[mb, szt., kpl.]
1 Rura przeznaczona gazu 03
de90 SDR17.6 RC PE100
2 Rura przeznaczona gazu 1
de63 SDR11 RC PE100
3 Przejscie PE/STAL de90/DN80 2
4 Przejscie PE/STAL de63/DN50 1
5 tuk 11 stopni de90 1
6 tuk 22 stopni de90 2
7 Luk 45 stopni de90 1
8 Luk 90 stopni de90 2
9 Redukcja stalowa DN80/DN50 1
10 Trojnik rownoprzelotowy de90/de63 1

8. Zestawienie materiatéw gazociagéw de110 — odcinek C-D.

I Nazwa elementu lloscldiugosc
P [mb, szt., kpl.]
1 Rura przeznaczona gazu 93

de110 SDR17.6 RC PE100
2 Przej$cie PE/STAL de110/DN100
3 Zasuwa DN100 do gazu 1
4 tuk 45 stopni de110 3
5 Krociec stalowy kotnierzowy DN100 do wspawania 1
6 Tuleja kotnierzowa de110 z kotnierzem stalowym DN100 1

9. taczenie i montaz rurociagéw

Projektowane odcinki gazociggow: de90 i de110 PE100 SDR17.6 RC typ 2 nalezy taczy¢ zgrzewaniem
elektrooporowym lub poprzez zgrzewanie doczotowe. Projektowane potaczenie z istniejgcym gazociggiem
DN200 stalowym wykona¢ poprzez wspawanie krocca kotnierzowego DN100 i wykonanie wpiecia pod
ciSnieniem przez zasuwe. Wpiecia do istniejacych gazociggéw DN100 i DN80 wg punktu nr 6.

Podczas zgrzewania nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcji montazowej producenta rur.
Wykonane potgczenia nalezy podda¢ kontroli jakosci zgrzeiny. Trasowanie sieci w terenie powinien
przeprowadzi¢ uprawniony geodeta wykonawcy robét. Montaz przewodow, a takze pozostatych elementow
sieci gazowej powinien odbywac sie w zakresie temperatur od 5-30°C. Rury nalezy uklada¢ na podsypce z
piasku o grubosci 0,10m zachowujac zagtebienie oraz spadki podane na profilach. Rurocigg nalezy
obsypywaé warstwa piasku kopanego do wysokosci 0,20 m ponad wierzch rur i zasypac gruntem rodzimym
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(pod warunkiem stwierdzenia jego przydatnosci), pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotow, zageszczac
warstwami.

10. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Ze wzgledu na wykonanie catosci prac i elementéw z PEHD na nowych odcinkach gazociggéw nie
przewiduje sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku lokalnego zastosowania materiatow stalowych przy pofaczeniach z istniejgcymi gazociggami
stalowymi, nalezy zabezpieczy¢ te elementy za pomocg systeméw tasmowych w klasie C zgodnie z normg
PN-EN12068. Armatura gazowa do zabudowy podziemnej powinna by¢ zabezpieczona powlokami
fabrycznymi na bazie zywic poliuretanowych zgodnie z PN-EN-10290. Dopuszcza sie zabezpieczenie
armatury do $rednicy DN150 na placu budowy, powtokg izolacyjna klasy A lub B wg normy PN-EN 12068.

Elementy ksztaltowe do zabudowy podziemnej izolowane na placu budowy, powinny by¢ zabezpieczone
powtokami nawojowymi klasy C zgodnie z PN-EN 12068.

11. Préba szczelnosci i wytrzymatosci
Prébe szczelno$ci i wytrzymato$ci wykonaé zgodnie z:

o 8§34 ust. 5i 6 oraz §35.1 pkt. 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaC sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz.U.
poz.640 z dn.4 czerwca 2013r.

e  Normg PN-EN 12327:2013-2: Systemy dostawy gazu — procedury préby ci$nieniowej, uruchomienia i
unieruchomienia — Wymagania funkcjonalne.

o Ci$nienie préby powinno wynosi¢ min. 0.75MPa.

12. Oznaczenie trasy

Znakowanie trasy gazociagu nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG
(zgodnie z aktualng wersja):

e  ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociagéw. Wymagania ogéine

e  ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania

e  ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe. \Wymagania i badania
e  ST-IGG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

Do oznakowania gazociggu mozna stosowac nastepujace elementy:

e podziemne: tasmy lub siatki ostrzegajgce, tasmy lokalizacyjne, przewody lokalizacyjne, znaczniki
elektromagnetyczne,
e nadziemne: tablice orientacyjne, stupki oznaczeniowe, stupki oznaczeniowo - pomiarowe.

Z wyjatkiem uktadania gazociggéw metodami bezwykopowymi nalezy oznakowywac gazociggi zaréwno
tasSma lub siatkg ostrzegajaca, a w przypadku gazociggéw z PE réwniez przewodem lokalizacyjnym lub
tasmg lokalizacyjna. Wybér jednego z ww. sposobdw oznakowania gazociggéw - przy pomocy tasm,
przewodow lokalizacyjnych czy znacznikami elektromagnetycznymi - zalezy od technologii uktadania
gazociggow, warunkdw terenowych oraz otoczenia i mozna je stosowacC zamiennie. Ponizej zamieszczono
schemat utozenia oznakowania ostrzegajacego, drutu lokalizacyjnego nad gazociggiem z PE.
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Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gazociggu za pomocg tablic orientacyjnych nalezy
projektowac i wykonywa¢ w punktach charakterystycznych gazociagu, takich jak np. armatura odcinajgca,
istotne: zmiany kierunku trasy, skrzyzowania z przeszkodg terenowg, rozgatezienia, itp. Poza terenem
zabudowanym stosuje sie oznakowanie stupkami oznaczeniowymi i oznaczeniowo - pomiarowymi.
Odlegtos¢ pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna by¢ wigksza niz 500 m, a w terenie zalesionym
(przecinki le$ne) zaleca sig co 100 m.

13. Odwodnienie wykopow

Wode gruntowg oraz ewentualne przecieki wody pochodzacej z opadéw atmosferycznych wystepujacych
w trakcie prowadzenia prac montazowych nalezy usung¢ przez wykonanie w dnie wykopu studzienki
czerpalnej zlokalizowanej zgodnie z kierunkiem odptywu. Wode te nalezy wypompowac¢ i odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej w ul. Klubowej. Na odprowadzenie wody nalezy uzyska¢ zgode gestora sieci.

W zwigzku z mozliwoscig wahan standw zwierciadta wody gruntowej zwigzanego z porg wykonywania
robot budowlanych, sposéb odwadniania wykopéw nalezy zweryfikowa¢ z warunkami panujacymi w trakcie
realizacji. Faktyczng ilo$¢ godzin pracy urzadzer odwadniajgcych nalezy ustali¢ ,na roboczo” z inspektorem
nadzoru.

14. PrzejScia pod uzbrojeniem podziemnym

Przejscia rurociggdéw pod elementami istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ w otwartym,
odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
podwieszanie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone w poblizu skrzyzowania lub zblizenia do
istniejagcego podziemnego uzbrojenia terenu, powinny by¢ wykonane metodg reczng z jak najwiekszg
ostroznoscig (stosujac przekopy probne), aby unikna¢ jego uszkodzenia. Réwniez zasypywanie wykopu w
poblizu istniejagcego podziemnego uzbrojenia terenu powinno by¢ wykonane metoda reczng, aby unikng¢
jego uszkodzenia.

15. Wykopy, ich szalowanie

Wykonywanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999: ,Geotechnika - Roboty
ziemne - Wymagania ogélne” oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B-12095: ,Nasypy. Wymagania
i badania przy odbiorze”. Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
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mechanicznie zgodnie z odpowiednimi polskimi normami. Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na
odcinkach przecinajacych lub przebiegajacych w bliskim sasiedztwie istniejagcego naziemnego i
podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym od istniejacego uzbrojenia (takze
zebranie wierzchniej warstwy gruntu nad istniejacym, lecz gteboko utozonym uzbrojeniem) mozna wykonaé
przy uzyciu sprzetu mechanicznego. W czasie wykonywania wykopdéw wszelkie napotkane, istniejace
przewody nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub
podstemplowanie. Po zakorczeniu prac nalezy odbudowaé zniszczone w trakcie robot nawierzchnie
chodnikéw dla pieszych i drég. Statecznos¢ wykopu, powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

e  zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian,
e utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

To samo dotyczy wykopdw, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujq sie fundamenty budowli
posadowionych powyzej dna wykopu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru
szczegblowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robét. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy Scianke
rury a $ciane wykopu lub jego szalunkiem, nalezy tam zapewnic przestrzen robocza.

Miejsce wykonywania robét oznakowaé i zabezpieczy¢ tasma (na okresie nocy oswietli¢) W trakcie
prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie.

16. Nieistotne zmiany

Umozliwia sie zmiany w projekcie o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad
wiedzy technicznej. Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢
nalezy solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukq i wiedzg budowlang,
pod wtasciwym nadzorem oséb uprawnionych - oraz z zachowaniem przepisow BHP.

17. Nadzorowanie i ohiér techniczny robét

Wszelkie roboty przy budowie sieci gazowej nalezy wykonac przy Scistym zachowaniu warunkéw BHP.
Prace budowlane oraz odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

PN-B-06050:1999: ,Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogéine”

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz.U. poz.640 z dn.4 czerwca 2013r.

e  PN-EN 1555-Ir. — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych,
czes¢ 1: Wymagania ogolne.

e  PN-EN 1555-2r — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych,
czes¢ 2: Rury.

e  PN-EN 1555-3r — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych,
czes$¢ 3: Ksztaltki.

e Normy dot. oznakowania trasy: ST-IGG-1001, ST-IGG-1002, ST-IGG:1003 oraz ST-IGG:1004

Odbiér gazociagdw i przytaczy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0
w tym obszarze. Dokumentacja zgrzewania gazociagow i przytaczy z polietylenu stanowi cze$¢ dokumentacii
odbiorowej wymaganej do odbioru technicznego i w zaleznoéci od przyjetej technologii zgrzewania powinna
zawierac:

e  karte technologiczng zgrzewania,

e protokét zgrzewania, — karte/karty kontrolne zgrzewu,

11



Projekt przebudowy gazociagu niskiego cisnienia w ul Klubowej w Grodkowie

o liste potaczen zgrzewanych, — zaSwiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,
e  Swiadectwa/$wiadectwo kalibracji zgrzewarek.

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien opracowaé¢ i zatwierdzic we wlasciwym
terytorialnie Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym karte technologiczna zqrzewania zgodnie z
zatacznikiem nr 1.

18. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane przedstawiam informacje o
obszarze oddziatywania projektowanego obiektu.

Po wykonaniu analizy oddziatywania planowanej inwestycji interpretuje, ze obszar jej oddziatywania
obejmuje dz. ew. nr:

e dz. nr179dr, 184dr, 187/2, AM-8, Obreb 0043 Grodkow, j.ewid. 160103_4 Grodkow.

W czasie prac na sieci gazowej mogg pojawic sie chwilowe utrudnienia w dojezdzie do budynkéw
jednorodzinnych. Nie bedg miaty one charakteru statego, tylko tymczasowy w momencie realizowania danego
zakresu prac.

Wejscie w teren oraz wykonanie wpiecia do istniejacego gazociggu w w/w dziatkach stanowi zakres
uzgodnienia ze Gming Grodkow oraz zarzadcg gazociggu.

Informuje, Ze po realizacji inwestycji nie zmienig sie warunki uzytkowania sasiednich obiektéw oraz
terenow zabudowanych, a na sasiednich dziatkach budowlanych, bedzie mozliwa realizacja zabudowy zgodnej z
wytycznymi obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

19. Uwagi konncowe

Zasilanie tymczasowe w energie elekiryczng zostanie rozwigzane w trakcie organizacji placu budowy
przez wykonawce.

Wszystkie niejasnosci dot. niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowac z jednostkg projektows i
uprawnionymi projektantami.

Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie,
zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod wtasciwym
nadzorem robét uprawnionych - oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Dopuszcza si¢ zmiang proponowanych w projekcie producentéw, pod warunkiem spetnienia przez ich
produkty minimalnych wymagan zawartych w opracowaniu.
UWAGA:

W razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami ) Inwestor
zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi€ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych
$rodkéw oraz niezwlocznie powiadomi¢ Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nalezy zawiadomi¢ Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakoriczenia prac budowlanych w ciggu 7 dni roboczych od planowanego terminu.

Opracowata:

mgr inz. Agata Koztowska
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziai Zakiad Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

tel. 77 443 52 50, faks 44 443 52 42

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

tel. 77 44 35 191
ryszard.gwozdek@psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.441.19

DROG-PLAN
Przemysiaw Dubata
ul. Styki 5/2

49-200 Grodkow

Opole, 12.12.2019

Dot.. Uzgodnienia dokumentacji projektowej dot. remontu nawierzchni czesci ulicy Klubowej w

Grodkowie

Szanowni Paristwo

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu informuje,

Ze na terenie objetym opracowaniem w obrebie planowanej inwestycji przebiega

dystrybucyjna sie¢ gazowa niskiego cisnienia wykonana z rur stalowych DN 200,100,65

wybudowana w latach 1970-1995. Glebokos¢ posadowienia sieci gazowej 0,8-1,2m.

Niniejszym uzgadniamy pozytywnie dokumentacje projektowg dot. remontu nawierzchni

czesci ul. Stowackiego w Grodkowie z nastepujacymi uwagami :

Inwestor tj Gmina Grodkéw witasnym kosztem i staraniem dokona zaprojektuje i

dokona przebudowy odcinkéw sieci gazowej A-B i C-D zgodnie z warunkami

technicznymi stanowigcymi zatgcznik do niniejszego uzgodnienia

rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowg nalezy dostosowacé do

wymogow Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. — w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie

(DZ. U. 2013 poz. 640),

prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej winne by¢ realizowane pod ptatnym

nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,

Odf‘zxa! Zamd Gazoemlccy» Opolu uI Armit Yraxowe)

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa- Srodmiescia w Krakowie, Xi Wy
NEP 525249541 1. REGON 142730519 Kapital Zahladowy: 10 488 617

wr.psgaz pl

sospodarczy KRS
350 24




e nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odlegto$ci normatywnych gérnej
nawierzchni projektowanej jezdni od sieci gazowej. W przypadku koniecznosci
zabezpieczenia sieci gazowej , sposéb zabezpieczenia sieci gazowych nalezy
uzgodni¢ z stuzbami technicznymi Gazowni w Brzegu

o wszelkie kolizje z siecig gazowg zaistniale podczas prowadzonej inwestycji
nalezy rozwigzac¢ kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji stuzb
technicznych Gazowni w Brzegu,

e ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstale w trakcie prowadzenia rob6t
usuwane beda staraniem i na koszt Inwestora,

e 0 terminie prowadzenia robét w poblizu urzgdzen gazowych nalezy powiadomié
pisemnie Gazownie w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

e zakres rzeczowy przedmiotowego projektu i przebudowy sieci gazowej nalezy
zleci¢ do wykonania firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,

e wigczenie przebudowywanego odcinka sieci gazowej nie moze si¢ wigzac¢ sie
z przerwg w dostawie gazu do odbiorcow. Ewentualne Kkoszty zwigzane z
zagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorcow
spowodowane wigczeniem przebudowywanych odcinkéw do istniejacej sieci ponosi
Inwestor.

Wykonany projekt i przebudowa odcinka sieci gazowej bedzie traktowana przez Zaktad

Gazowniczy w Opolu jako naprawienie szkody wyrzadzonej dziatalnoscig Inwestora.

Planowany do przebudowy odcinek sieci gazowej nie zwieksza wartosci uzytkowej sieci

gazowej w zwigzku z tym przekazanie oraz wigczenie wykonanego w ramach

przebudowy odcinka sieci gazowej do czynnego gazociggu nastgpi na podstawie

Protokotu Wigczenia do Eksploatacji Przebudowanej Sieci Gazowej.

Czynna sie¢ dystrybucyjna niskiego cisnienia zaznaczono kolorem z6ttym na zataczonej

mapie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie

Z cennikiem ustug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszeqo pisma.

,Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw. Szczegétowa informacja nt.
przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”.

Z powazaniem

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Brzegu
3. ZMDZ aa




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

SEGIKE CazamnTIg Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. & a.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Opolu

Dalat Zarzgdzania Majatkiem Sieclowym

pieczeé jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

data wydania: 11.12.2019

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Rementu-gazociggu i/lub-isthiejgeych-przytaczy—sredniege/niskiego

ciSnienia*

Nr PSGOP.ZMDZ.763.443.19

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$é/ gmina/ dzielnica: miasto Grodkow
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* Klubowa,
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Brzegu

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E O w O LS O inny: oo

Informacja dodatkowa:* modernizacja odcinka sieci wigze sie z likwidacjg sieci gazowej

przebiegajacej pod modernizowang drogg ktdra jest w ztym stanie technicznym.

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementy*)
Cisnienie (MOP) :0.01MPa
a. Gazociag:

Odcinek C-D DN 100 stal o tacznej dtugosci okoto 140mb
Odcinek A-B DN 80 stal o dtugosci okoto 90mb

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,01MPa

a. Gazociag:*
Odcinek C-D DZ 110 PEHD100RC SDR17,6 o dtugosci okoto 150mb
Odcinek A-B DZ 90 PEHD100RC SDR17,6 o dtugosci ok 80mb
b. Przytacza
c. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych:
e projektowang sie¢ gazowg Dz 110Pe wtaczy¢ do istniejgcej sieci gazowej DN 100
w punkcie C i potgczy¢ z istniejacym gazociggiem DN 200 stal potozonym w obrebie

PSG sp.zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5




|[ WARUNKI TECHNICZNE
| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111
istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

pasa drogowego w ul. Stowackiego w punkcie D poprzez zasuwe stalowg DN
100 stal, z istniejgcym gazociggiem stalowymi DN 200 stal.
¢ Projektowang sie¢ gazowag Dz 90Pe witgczyé do istniejgcej sieci stalowej DN 80 w
punktach Ai B
d. Zalecenia dot. armatury:
e Zgodnie z regulacjig PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”

¢ Informacja dodatkowa:
e sie¢ gazowa nalezy zaprojektowaé z rur PEHD PE100RC SDR17,6 zgodnie z
punktem Ill podpunkt a),

e sie¢ gazowg nalezy zaprojektowaé w | klasie lokalizacji,

e szczego6lowy zakres przebudowy sieci gazowej, miejsce wigczenia oraz przebieg
gazociggu , sposdéb wigczenia projektowanego gazociggu do istniejgcej sieci
gazowej bez przerw w dostawie gazu, lokalizacje zasuw odcinajacych , trase i
dtugos¢ przebudowywanych odcinkéw sieci nalezy pisemnie uzgodni¢ w Gazowni
w Brzegu , a uzgodnienie dotgczyé do opracowania projektowego.

e Diugoséi moze ulec zmianie z uwagi na uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci
z ktoérej bedzie lokalizowana siec gazowa . Wskazany jest udziat przedstawicieli
Gazowni w Brzegu w uzgodnieniach dot. przebudowywanej sieci gazowej

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoélne

Sieci gazowe nalezy projektowa¢é zgodnie z  wymaganiami  okreSlonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 2 2015 r. poz. 1422 z pbézn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane 2z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570).

2. Wymagania dot. technologii budowy

PSG sp. zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

$POLKy CATOWNICTWA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

» Wlasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013

r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna z regulacjg PSG
» Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggdw polietylenowych”

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym
w Zaktadzie Gazowniczym w Opolu ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
SRODKI WEASNE INWESTORA

VI. UWAGI KONCOWE

» Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

» Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

* Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Opolu

= Wykonany projekt i przebudowa odcinkéw sieci gazowej bedzie traktowana przez
Zaktad Gazowniczy w Opolu jako naprawienie szkody wyrzadzonej dziatalnoscig
Inwestora. Planowane do przebudowy odcinki sieci gazowej nie zwiekszajg wartosci
uzytkowej sieci gazowej w zwigzku z tym przekazanie oraz wtaczenie wykonanych w
ramach przebudowy odcinkéw sieci gazowej do czynnego gazociggu nastgpi na
podstawie Protokotu Wigczenia do Eksploataciji Przebudowanej Sieci Gazowe;.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

PSG sp.zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Stronad4z5




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

A garomictva Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Zgodnie z regulacja PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

.Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”

3. Gazociggi z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
» Zasady projektowania gazociagéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggéw polietylenowych”
.Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
4. Gazociagii przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:
Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowacé i wykonywaé zgodnie z regulacjami
» Zasady projektowania gazociagdéw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz
gazociggdw polietylenowych”
e PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= QOchrone bierng nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z o0.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych".
= Rodzaj powloki izolacyjnej ha czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) — nie dotyczy
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) System tasmowy
w klasie A30 zgodny z normg PN-EN 12068
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze Armatura gazowa do zabudowy podziemnej
powinna by¢ zabezpieczona powtokami fabrycznymi na bazie zywic poliuteranowych
zgodna z PN-EN 10290. Podziemng armature zabezpieczy¢é za pomocg mas
plastycznych stuzgcych do wypetnien przestrzeni pustych, mas miedzy kotnierzowych
oraz systemu tasmowego w klasie A30 zgodnym z normg PN-EN 12068
= Kryteria odbiorowe powtokKi izolaCyjnej ..........coooiiiii
b. Ochrona katodowa*

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiadaé deklaracje wltasciwosci uzytkowych sporzadzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

PSG sp. zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018111
POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia
SPOLKA GazOwHICTIA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkoéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych
Zataczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
2.
Sporzadzit/a:
Ryszard Gwozdek, ryszard awozdek@psgaz pl
VIII. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKC]i... ...t e
DAt/ POUPIS. .. ...ttt e e e e e e e
*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawié¢ wiasciwy opis
PSG sp. zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z5
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INWESTOR i etainuedd

48-200 GRODKOW

JEDNOSTKA DROG - PLAN

PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 48-200 GRODKOW

“Przebudowa | rozbudowa ul. Klubowe|

TEMAT w Grodkowle"

Nazwa rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza Zespét projektowy | Nr uprawnien Podpis
W F%_,sa mgr in2. Przemystaw Diubala | OPL/0862/PO0D/12 Q&WS
LEGENDA Sprawdzajacy | mgr in2. Marek Husarz 208/00$/06 *
=== planowana granica pasa drogwegol/linia podziatowa , We ektant 7
krawg2nik h.a
krawe2nik obnizony m Sprawdzajacy
obrzeze L. |Projektant
G jezdnia - nawierzchnia bitumiczna m.m
2% miejsca postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) 3B Sprawdzajacy
miejsca postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) & Projektant
Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej (grafitowej) M m Sorawd
chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) = §|Sprawdzajacy
8 projektowany kanat deszczowy
projektowane wpusty FAZA SKALA | BRANZA | DATA |NRRYS.
draswa do wysinki P 1:500 | DROGI | 08.2019 | 0.2.1
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

tel, 77 443 52 50, faks 44 443 52 42

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien DROG-PLAN
tel. 77 44 35 191 Przemystaw Dubala
ryszard.gwozdek@psgaz.pl ul. Styki 5/2

49-200 Grodkow

Wasz znak:

Opole, 10.01.2020
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.523.19

Dot.: Uzgodnienia trasy przebudowywanej sieci gazowej w ul. Klubowej w Grodkowie

Szanowni Panstwo

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu
uzgadnia pozytywnie trase przebudowy odcinka sieci gazowej dot. czesci ul. Klubowej
w Grodkowie z nastepujacymi uwagami :

e rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa nalezy dostosowac do
wymogow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. — w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(DZ. U. 2013 poz. 640),

e prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej winne by¢ realizowane pod ptatnym
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,

e nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odlegtosci normatywnych gorne;
nawierzchni projektowanej jezdni od sieci gazowej. W przypadku koniecznosci
zabezpieczenia sieci gazowej , sposob zabezpieczenia sieci gazowych nhalezy
uzgodnic¢ z stuzbami technicznymi Gazowni w Brzegu

o wszelkie kolizje z siecig gazowg zaistniate podczas prowadzonej inwestycji
nalezy rozwigzac kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji stuzb

technicznych Gazowni w Brzegu,




e ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia robét
usuwane bedg staraniem i na koszt Inwestora,

e 0 terminie prowadzenia robdt w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomié
pisemnie Gazownie w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

e zakres rzeczowy przedmiotowego projektu i przebudowy sieci gazowej nalezy
zleci¢ do wykonania firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia,

e wigczenie przebudowywanego odcinka sieci gazowej nie moze sie wigzac sie
z przerwg w dostawie gazu do odbiorcow. Ewentualne koszty zwigzane z
zagazowaniem | odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorcow
spowodowane wigczeniem przebudowywanych odcinkéw do istniejgcej sieci ponosi
Inwestor.

Wykonany projekt i przebudowa odcinka sieci gazowe] bedzie traktowana przez Zaktad

Gazowniczy w Opolu jako naprawienie szkody wyrzadzonej dziatalnoscig Inwestora.

Planowany do przebudowy odcinek sieci gazowej nie zwieksza wartosci uzytkowej sieci

gazowej w zwigzku z tym przekazanie oraz wigczenie wykonanego w ramach

przebudowy odcinka sieci gazowej do czynnego gazociggu nastgpi na podstawie

Protokotu Wtaczenia do Eksploatacji Przebudowanej Sieci Gazowej.

Czynna sieé dystrybucyjng niskiego cisnienia zaznaczono kolorem zottym na zatgczonej

mapie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie

z cennikiem ustug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

LAdministratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndéw. Szczegétowa informacja nt.
przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”.

Z powazaniem

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Brzegu
3. ZMDZ aa

0
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Burmistrz Grodkowa

INWESTOR ul.Warszawska 29
49-200 GRODKOW

JEDNOSTKA DROG = PLAN

PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej
TEMAT w Grodkowie"
Nazwa rys. PLAN ORIENTACYJNY
FAZA SKALA | BRANZA DATA |NRRYS.
PB 1:15 000 20.12.2019| b.11
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