DROG-PLAN Przemystaw Dtubata 49-200 Grodkodw, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie

ADRES INWESTYCJI :  Grodkéw, ul. Klubowa (dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177, 164w AM-5), m. Grodkéw
INWESTOR : Gmina Grodkow

ADRES INWESTORA  :  49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29

WYKONAWCA ROBOT :  wg przetargu

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Przemystaw Diubata

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
Rozbudowa i przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie
Grodkéw, ul. Klubowa (dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177, 164w AM-5), m. Grodkdw

2. ZAKRES ROBOT

2.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
- roboty pomiarowe
- wycinka drzew
- roboty porzadkowe (oczyszczenie terenu z gruzu, $mieci, itp.)

2.2. Rozbiérki
- rozbiorka istniejacej nawierzchni i podbudowy

2.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonano przy pomocy programéw komputerowych oraz analizy istniejgcego terenu. W ilosciach robét ziemnych
uwzgledniono wptyw materiatu ujetego w rozbiérkach.

- roboty ziemne - wykop

- roboty ziemne - nasyp

2.4. Warstwy technologiczne
- profilowanie i korytowanie podtoza pod nawierzchnie i zageszczenie ich do wspdfczynnika Is = min. 1,0
- wykonanie warstwy technologicznej wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa i grubosci w-wy 22 cm i 30 cm

2.5. Elementy drogowe — krawezniki, obrzeza
- wykonanie kraweznikow betonowych 15/22 na tawie betonowej z betonu C12/15
- wykonanie kraweznikéw betonowych 15/30 na tawie betonowej z betonu C12/15
- wykonanie obrzezy betonowych 8/30 na fawie betonowej z betonu C12/15

2.6. Podbudowy
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm grubos¢ w-wy 20 cm

2.7. Nawierzchnie
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm - wartswa $cieralna
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm - wartswa wigzaca
- kostka betonowa gr. 8 cm - szara
- kostka betonowa gr. 8 cm - grafitowa

2.8. Nawierzchnie - pobocze
- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm grubo$é w-wy 20 cm

2.9. Organizacja ruchu

- opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, wyniesienie, konserwacja w trakcie pro-
wadzenia robét budowlanych, demontaz

- wyniesienie oganizacji ruchu docelowegop zgodnie z zatwierdzonym projektem

2.10. Roboty towarzyszace
- obstuga geodezjna
3. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
3.1 Dla ustalenia naktadow przyjeto:
- grunt kat. [ll-1V
- wykopy o $cianach pionowych
- wywdz gruntu na odlegtos¢ 35 km
- wywoz drzew z wycinki na odlegto$¢ 5 km
3.2. Kosztorys zostat sporzadzony metodg uproszczona: kalkulacja szczegétowa i uproszczona
3.3. Kosztorys oparto na katalogach KNR, KNR-W, KNNR
3.4. Czynniki cenotwércze:
- przyjeto ceny materiatéw producenta, dostawcy, ewentualnie srednie ceny Sekocenbud IV kw. 2019r.
- ceny nie zawieraja podatku VAT
3.5. Sktadniki cenotwoércze przyjeto na poziomie IV kw. 2019r.
3.6. Przedmiar opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami m. in. z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389)

3.7. Wszystkie nazwy producentéw, uzyte w niniejszym projekcie sa przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu. W trakcie realiza-
cji dopuszcza sie zastosowanie aparatury i urzadzen innych producentéw o réwnorzednych parametrach technicznych.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty pomiarowe i przygotowawcze 1 17
1.1|Roboty pomiarowe 1 1
1.2|Roboty przygotowawcze 2 17
2|Roboty rozbiérkowe 18 24
3|Roboty ziemne 25 29
4|Roboty zwigzane z konstrukcjami drogowymi 30 51
4.1|Przygotowanie podtoza i wykonanie warstw wzmacniajgcych 30 32
4.2|Wykonanie elementéw drogowych 33 40
4.3|Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe 41 51
5|Organizacja ruchu 52 53
6| Trawniki 54 56
7|Roboty towarzyszace 57 63
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1.1/45100000-8 |Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1./0119-03 rowninnym
1|kalk. wtasna
364 m 364.000
RAZEM 364.000
1.2/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 50 cm za pomocg m?2
d.1./0126-01 spycharek
2|0126-02
kalk. wtasna
1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03
2|kalk. wlasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0105-03
2 |kalk. wlasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./0103-04
2 kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|0105-04
2|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1./0103-05
2|kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.]0105-05
2 |kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0103-06
2 kalk. wlasna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0105-06
2|kalk. wlasna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1./0103-07
2|kalk. wlasna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1./0105-07
2 |kalk. wlasna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. pow. 76 cm) szt.
d.1./0103-07
2 kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. pow. 76 cm) szt.
d.1./0105-07
2|kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 5 km m3
d.1./0110-01
2|0110-04
kalk. wtasna
p0z.3*0.25+p0z.5*0.3+p0z.7*0.35+p0z.9*0.45+p0z.11*0.77+p0z.13*2.5 m3 19.290
RAZEM 19.290
16/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
d.1./0110-02
2/0110-05
kalk. wlasna
poz.4*0.14+p0z.6*0.28+p0z.8*0.45+p0z.10*0.55+p0z.12*0.65+p0z.14*2.2 mp 18.290
RAZEM 18.290
17|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 5 km mp
d.1./0110-03
2|0110-05
kalk. wtasna
p0z.3*0.45+p0z.5*0.77+p0z.7*1.35+p0z.9*1.45+p0z.11*1.62+p0z.13*2.86 mp 39.590
RAZEM 39.590
2/45100000-8 |Roboty rozbiorkowe
18|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt  |m2
d.2|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
kalk. wlasna
<chodnik>300 m2 300.000
RAZEM 300.000
19|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm|m?2
d.2|/0802-07
kalk. wtasna
<chodnik>300 m2 300.000
RAZEM 300.000
20/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem |m2
d.2/0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
<jezdnia>1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
21/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm |m?2
d.2|/0802-07
0802-08
kalk. wtasna
<jezdnia>1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
22|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.2/0813-03 kowej
kalk. wtasna
345 m 345.000
RAZEM 345.000
23|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03
kalk. wtasna
345*0.07 m3 24.150
RAZEM 24.150
24|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki spryzmowanego samochodami samowyta-  |m3
d.2|/0108-11 dowczymi do miejsca spetniajgcego wszelkie wymogi obowigzujgcych przepi-
0108-12 sow i ustawodawstwa (w zakresie ochrony srodowiska, gospodarowania odpa-
kalk. wlasna |dami i innych przepis6w zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych) na
odlegtos¢é 35 km
(p0z.2*0.5)+(p0z.18*0.05)+(p0z.19%0.15)+(p0z.20*0.08)+(p0z.21*0.2)+(p0z.22* |m3 1172.430
0.024)+p0z.23
RAZEM 1172.430
3/45111200-0 |Roboty ziemne
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym wraz z zatadunkiem, wy-|m3
d.3/0206-05 wiezieniem i roztadunkiem, odpadéw z rob6t ziemnych do miejsca utylizac;ji i
0214-04 sktadowania wraz z utylizacjg odpadoéw wg. miejsca wskazanego przez Wyko-
kalk. wtasna |nawce - zgodnie z obowigzujacym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/
innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie - 80% zakresu.
Wywo6z na odlegtosc 35 km.
900.00*0.8 m3 720.000
RAZEM 720.000
26|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne wraz z zatadunkiem, wywiezieniem i roztadunkiem, od- |m3
d.3/0301-03 padéw z robét ziemnych do miejsca utylizacji i sktadowania wraz z utylizacjg
0214-04 odpadéw wg. miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzuja-
kalk. wtasna |cym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w
tym zakresie - 20% zakresu
Wywo6z na odlegtos¢ 35 km.
900.00*0.2 m3 180.000
RAZEM 180.000
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 31847

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR 2-01 Reczne formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu o parametrach gruntu m3
d.3]/0313-02 G1 - uzupetnienie do spodu konstrukcji po usunieciu naspu niebudowlanego.
kalk. wtasna |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
550.00 m3 550.000
RAZEM 550.000
28 Doptata za materiat z tytutu pozyskania go przez Wykonawce i dowiezienia m3
d.3|wycena indy- [materiatu do miejsca wbudowania - materiat o parametrach gruntu G1.
widualna Miejsce pozyskania materiatu wg. wskazan Wykonawcy - zgodnie z obowigzu-
jacym polskim prawem, przepisami i ustawami z tym zwigzanymi.
550.00 m3 550.000
RAZEM 550.000
29|KNR 2-01 Reczne formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu o parametrach gruntu m3
d.3]/0313-02 G1 - uzupetnienie do spodu konstrukcji po usunieciu naspu niebudowlanego.
kalk. wtasna |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
550.00 m3 550.000
RAZEM 550.000
4/45233320-8 |Roboty zwigzane z konstrukcjami drogowymi
4.1/45233320-8 |Przygotowanie podioza i wykonanie warstw wzmacniajacych
30|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie do wspétczynnika Is=  |m?2
d.4./0103-04 min. 1,0
1|kalk. wiasna
3377.60 m2 3377.600
RAZEM 3377.600
31|KNNR 6 Warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem o |m2
d.4./0111-02 Rm=2,5 Mpa - catkowita gr. po zageszczeniu 30 cm (stabilizacja gotowa z
1|kalk. wiasna |wezta betoniarskiego)
Krotnos¢ = 2
<pod jezdnie>2115.00 m?2 2115.000
<pod miejsca postojowe>150.00 m?2 150.000
<pod zjazdy indywidualne>105.00 m?2 105.000
RAZEM 2370.000
32|KNNR 6 Warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem o |m2
d.4./0111-02 Rm=2,5 Mpa - catkowita gr. po zageszczeniu 22 cm (stabilizacja gotowa z
1|kalk. wiasna |wezta betoniarskiego)
Krotnos¢ = 1.47
<pod chodnik>843.00 m?2 843.000
RAZEM 843.000
4.2/145233226-9 |Wykonanie elementéw drogowych
33|KNR 2-31 tawy pod krawezniki betonowe z betonu C12/15 m3
d.4.|0402-04
2|kalk. wlasna
617.00*0.07 m3 43.190
RAZEM 43.190
34 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.4./0403-03 wo-piaskowej
2 |kalk. wlasna
617.00 m 617.000
RAZEM 617.000
35|KNR 2-31 tawy pod krawezniki betonowe z betonu C12/15 m3
d.4.|0402-04
2|kalk. wlasna
335.00%0.07 m3 23.450
RAZEM 23.450
36|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4.|0403-03 wej
2|kalk. wlasna
335.00 m 335.000
RAZEM 335.000
37|KNR 2-31 Lawy pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 m3
d.4.|0402-04
2|kalk. wlasna
450.00*0.04 m3 18.000
RAZEM 18.000
38/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.4./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 kalk. wlasna
450.00 m 450.000
RAZEM 450.000
39|KNR 2-31 tawy pod sciek z kostki btonowej z betonu C12/15 m3
d.4.|0402-03
2|kalk. wlasna
464.00*0.04 m3 18.560
RAZEM 18.560
40|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.4./0608-03 ce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
2|kalk. wlasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
464.00 m 464.000
RAZEM 464.000
4.3/145233226-9 |Podbudowy pod nawierzchnie i roboty hawierzchniowe
41/KNR 2-31 Wykonanie podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/|m2
d.4./0114-07 31,5 mm - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3/0114-08
kalk. wtasna
<pod jezdnie>1895.00 m2 1895.000
<pod miejsca postojowe>150.00 m?2 150.000
<pod zjazdy indywidualne>105.00 m?2 105.000
RAZEM 2150.000
42|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa szer. 0,75 m o grubosci po zagesz- |m?2
d.4.|0114-07 czeniu 20 cm
3/0114-08
kalk. wtasna
300.00 m2 300.000
RAZEM 300.000
43|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4.|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
3|kalk. wlasna |m2
<pod jezdnie>1895.00 m?2 1895.000
RAZEM 1895.000
44 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - wars- |m2
d.4./0310-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zaggszczeniu 7 cm
3|0310-02
kalk. wtasna
<pod jezdnie>1895.00 m2 1895.000
RAZEM 1895.000
45/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4.|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3|kalk. wlasna
<pod jezdnie>1895.00 m2 1895.000
RAZEM 1895.000
46|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warst- |m2
d.4./0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
3|0310-06
kalk. wtasna
<pod jezdnie>1895.00 m?2 1895.000
RAZEM 1895.000
47 /KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej  |m?2
d.4./0101-01 nosnosci sposobem mechanicznym - geosiatka wzmacjajaca szer. 2,0 m na
3|kalk. wlasna |potaczeniu ul. Klubowej z ul. Stowackiego
24*2 m2 48.000
RAZEM 48.000
48/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4.|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3|kalk. wlasna
<na potgczeniu ul. Klubowej z ul. Stowackiego>24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
49/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warst- |m2
d.4./0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
3|0310-06
kalk. wtasna
<na potaczeniu ul. Klubowej z ul. Stowackiego>24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.4./0511-03 mentowo-piaskowej - szara
3|kalk. wlasna
<pod chodnik>843.00 m?2 843.000
RAZEM 843.000
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.4./0511-03 mentowo-piaskowej - kolorowa (grafit)
3|kalk. wlasna
<pod miejsca postojowe>150.00 m?2 150.000
<pod zjazdy indywidualne>105.00 m?2 105.000
RAZEM 255.000
5/45233290-8 |Organizacja ruchu
52 Organizacja ruchu docelowego - wyniesienie zgodnie z zatwierdzonym projek- |kpl.
d.5|wycena indy- |tem organizacji ruchu docelowego
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53 Organizacja ruchu zastepczego - opracowanie projektu organizacji ruchu za-  |kpl.
d.5|wycena indy- [stepczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, wyniesienie, konserwacja w
widualna trakcie prowadzenia robét budowlanych, demontaz
1 kpl. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
6/77314100-5 |Trawniki
54|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢ |m2
d.6/0213-01 warstwy 20 cm
0213-02
kalk. wtasna
350.00 m2 350.000
RAZEM 350.000
55|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m2
d.6/0401-05
kalk. wtasna
poz.54 m?2 350.000
RAZEM 350.000
56|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.6/0702-01
kalk. wtasna
poz.54 m?2 350.000
RAZEM 350.000
7145233220-7 |Roboty towarzyszace
57|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.7|1406-02
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
kalk. wtasna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
60/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7|1406-05
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61 Regulacja wysokosciowa stupa oswietleniowego kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi m3
d.7|wycena indy-
widualna
poz.24+poz.25+p0oz.26 m3 2072.430
RAZEM 2072.430
63 Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiary i ob- |kpl.
d.7|wycena indy- [stuga geodezyjna - ryczatt
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 31847




DROG-PLAN Przemystaw Dtubata 49-200 Grodkodw, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
34930000-5 Urzgdzenia wodne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie

ADRES INWESTYCJI :  Grodkéw, ul. Klubowa (dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177, 164w AM-5), m. Grodkéw
INWESTOR : Gmina Grodkow

ADRES INWESTORA  :  49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29

WYKONAWCA ROBOT : wg przetargu

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Przemystaw Diubata

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : mgrinz. Tomasz Gudzinski

DATA OPRACOWANIA :  grudzien 2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
Rozbudowa i przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie
Grodkéw, ul. Klubowa (dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177, 164w AM-5), m. Grodkdw

2. ZAKRES ROBOT
- roboty ziemne
- roboty rozbiérkowe
- roboty montazowe - kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN8 litych dn160 - dn315
- roboty montazowe - separator substancji ropopochodnych typu Oleopator-C-FST-30/3000
- roboty montazowe - studnie rewizyjne betonowe dn1000
- roboty montazowe - studnie rewizyjne PP dn600
- roboty montazowe - wpusty uliczne betonowe dn500
- roboty monrtazowe - wylot do cieku wodnego
- konserwacja cieku wodnego
- roboty odtworzeniowe
- obstuga geodezyjna

3. DANE TECHNICZNE

3.1. Kanalizacja deszczowa z przykanalikami
-dn160 PVC SN 8
-dn250 PVC SN 8
-dn315 PVC SN 8

3.2. Studnie
- dn600 (PP)
- dn1000 (betonowa)
- dn1200 (betonowa - osadcza)

3.3. Wpusty uliczne
- dn500 (betonowy)

3.4. Separator substancji ropopochodnych
- dn2240 - Oleopator-C-FST-30/3000

3.5.Roboty uzupetniajgce
- regulacja wsokosciowa studni i zaworéw
- inspekcja TV kanatéw grawitacyjnych
4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
4.1 Dla ustalenia naktadow przyjeto:
- grunt kat. llI-IV
- wykopy o $cianach pionowych
- wywdz gruntu na odlegto$¢ do 35 km
4.2. Kosztorys zostat sporzadzony metodg uproszczona: kalkulacja szczegotowa i uproszczona
4.3. Kosztorys oparto na katalogach KNR, KNR-W, KNNR
4.4. Czynniki cenotworcze:
- przyjeto ceny materiatéw producenta, dostawcy, ewentualnie $rednie ceny Sekocenbud IV kw. 2019r.
- ceny nie zawierajg podatku VAT
4.5. Sktadniki cenotworcze przyjeto na poziomie IV kw. 2019r.
4.6. Przedmiar opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami m. in. z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389)

4.7. Wszystkie nazwy producentéw, uzyte w niniejszym projekcie sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu. W trakcie realiza-
cji dopuszcza sie zastosowanie aparatury i urzadzen innych producentéw o rownorzednych parametrach technicznych.

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 31847
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 1
2|Roboty rozbiérkowe 2 4
3|Roboty ziemne 5 20
4|Studnie rewizyjne i wpusty uliczne 21 25
5|Kanaly deszczowe i przykanaliki 26 33
6|/ Wylot do odbiornika 34 41

6.1|Roboty ziemne 34 36
6.2|Montaz wylotu 37 41
7|Renowacja cieku wodnego 42 45
8|Roboty towarzyszace 46 49

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 31847
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 31847

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|Wycena in- |Obstuga geodezyjna cato$¢ prac objetych dokumentacjg projektowg wraz z uz- |kpl.
d.1|dywidualna |godnieniami. W tym biezgce pomiary zwigzane z wytyczaniem trasy przebiegu
sieci odwodnienia, pomiary geodezyjne do rozliczen ilosciowych, opracowywa-
nie szkicow geodezyjnych tyczenia i powykonawczych, opracowanie geodezyj-
nej inwentaryzacji powykonawczej wraz z opracowaniem mapy, inne prace ob-
jete projektem i specyfikacjg techniczna.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/45100000-8 |Roboty rozbiorkowe
2|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu osrednicy 150/160 mm m
d.2|0315-01
kalk. wtasna
5 m 5.00
RAZEM 5.00
3|/KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2|0411-02 nikiem bez syfonu
kalk. wtasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
4|/KNR 4-01 Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadéw z robét rozbidrkowych - do miej- |m3
d.2/0108-11 sca spetniajgcego wszelkie wymogi obowigzujgcych przepisow i ustawodawst-
0108-12 wa (w zakresie ochrony srodowiska, gospodarowania odpadami i innych prze-
piséw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych) na odlegto$¢ 35 km
11.77 m3 11.77
RAZEM 11.77
3/45111200-0 |Roboty ziemne
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym w gruncie kat. Ill z trans-|m3
d.3/0201-05 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - 80 %
analogia zakresu
przykanaliki dn160
<D1-Wp1>3.26%*(1.05+0.70)/2*0.970.8 m3 2.05
<D3-Wp2>1.94*(1.10+0.70)/2*0.970.8 m3 1.26
<D4-Wp3>2.94*(0.99+0.70)/2*0.970.8 m3 1.79
<D5-Wp4>2.11*(0.91+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.22
<D6-Wp4'>1.55%(0.96+0.70)/2*0.9*0.8 m3 0.93
<D7-Wp5>1.68*(0.80+0.60)/2*0.970.8 m3 0.85
<D8-Wp6>2.52*(1.07+0.70)/2*0.970.8 m3 1.61
<D9-Wp7>1.96*(1.13+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.29
<D11-Wp8>2.14*(1.09+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.38
<D13-Wp9>2.33%(1.38+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.74
<D14-Wp10>1.51*(1.32+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.10
<D14-Wp11>6.40*(1.32+0.70)/20.9%0.8 m3 4.65
<D15-Wp12>1.28*(1.01+0.70)/2*0.9*0.8 m3 0.79
<D15-Wp13>5.98*(1.21+0.70)/2*0.9*0.8 m3 4.11
<D16-Wp14>2.58*(1.22+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.78
<D16-Wp15>4.41*(1.22+0.70)/20.9%0.8 m3 3.05
<D17-Wp16>1.64*(0.89+0.70)/2*0.9*0.8 m3 0.94
<D18-Wp17>6.46*(0.70+0.49)/2*0.9*0.8 m3 2.77
A (sumaczesciowa) L e
m3 33.31
kolektor d250
<D2-D17>11.36%(1.50+1.29)/2*1.2*0.8 m3 15.21
<D17-D18>26.92%(1.29+0.7)/2*1.2*0.8 m3 25.71
<D10-D11>4.49%(2.21+2.29)/2*1.2*0.8 m3 9.70
<D11-D12>13.52*(2.29+2.38)/2*1.2*0.8 m3 30.31
<D12-D13>3.47*(2.38+2.38)/2*1.2*0.8 m3 7.93
<D13-D14>52.08%(2.38+1.82)/21.2*0.8 m3 104.99
<D14-D15>30.26*(1.82+1.51)/2*1.2*0.8 m3 48.37
<D15-D16>28.63*(1.51+1.27)/2*1.2*0.8 m3 38.20
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 280.42
kolektor dn315
<W-S>3.80%(1.10+1.28)/2*1.2*0.8 m3 4.34
<S-D1>2.48%(1.26+1.45)/2*1.2*0.8 m3 3.23
<D1-D2>8.74*(1.45+1.56)/2*1.2*0.8 m3 12.63
<D2-D3>16.78*(1.56+1.70)/2*1.2*0.8 m3 26.26
<D3-D4>10.79%(1.70+1.79)/2*1.2*0.8 m3 18.08
<D4-D5>12.24*(1.79+1.91)/2*1.2*0.8 m3 21.74
<D5-D6>23.33%(1.91+1.96)/2*1.2*0.8 m3 43.34
<D6-D7>16.25*(1.96+2.00)/2*1.20.8 m3 30.89
<D7-D8>28.70%(2.00+2.27)/2*1.2*0.8 m3 58.82
<D8-D9>30.61%(2.27+2.43)/2*1.2*0.8 m3 69.06
<D9-D10>22.94*(2.43+2.62)/2*1.2*0.8 m3 55.61
C (sumaczesciowa) ] e
m3 344.00
separator dn2000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<82>((3.33*3.0*3.0)-(1.26*1.2*2.2))*0.8 m3 21.31
D (sumaczesciowa) ] e

m3 21.31
studnie dn1000
<D1>((1.55*2.0*2.0)-(1.45*1.2*2.0))*0.8 m3 2.18
<D2>((1.66*2.0*2.0)-(1.55*1.2*2.0))*0.8 m3 2.34
<D3>((1.80*2.0*2.0)-(1.70*1.2*2.0))*0.8 m3 2.50
<D4>((1.89*2.0*2.0)-(1.79*1.2*2.0))*0.8 m3 2.61
<D6>((2.06*2.0*2.0)-(1.96*1.2*2.0))*0.8 m3 2.83
<D7>((2.10*2.0*2.0)-(2.00*1.2*2.0))*0.8 m3 2.88
<D8>((2.37*2.0*2.0)-(2.27*1.2*2.0))*0.8 m3 3.23
<D9>((2.53*2.0*2.0)-(2.43*1.2*2.0))*0.8 m3 3.43
<D10>((2.72*2.0*2.0)-(2.62*1.2*2.0))*0.8 m3 3.67
<D11>((2.39*2.0*2.0)-(2.29*1.2*2.0))*0.8 m3 3.25
<D16>((1.37*2.0*2.0)-(1.27*1.2*2.0))*0.8 m3 1.95
E (sumaczesciowa) ] e
m3 30.87
studnie dn600
<D5>((2.01*1.5%1.5)-(1.91*1.2*1.5))*0.8 m3 0.87
<D12>((2.48*1.5*1.5)-(2.38*1.2*1.5))*0.8 m3 1.04
<D13>((2.48*1.5*1.5)-(2.38*1.2*1.5))*0.8 m3 1.04
<D14>((1.92*1.5*1.5)-(1.82*1.2*1.5))*0.8 m3 0.84
<D15>((1.61%1.5*1.5)-(1.51*1.2*1.5))*0.8 m3 0.72
<D12>((1.53%1.5*1.5)-(1.43*1.2*1.5))*0.8 m3 0.69
F (sumaczesciowa) ] e
m3 5.20
wpusty uliczne dn500
<Wp1>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp2>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp3>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.8 m3 1.51
<WP4>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp4'>((1.60%1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp5>((1.50%1.3*1.3)-(0.60*0.9%1.3))*0.8 m3 1.47
<Wp6>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp7>((1.60%1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp8>((1.60%1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp9>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp10>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp11>((1.60*1.3%1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp12>((1.60*1.3%1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp13>((1.60*1.3%1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp14>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp15>((1.60*1.3%1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp16>((1.60*1.3%1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp17>((1.41*1.3%1.3)-(0.49*0.9*1.3))*0.8 m3 1.45
G (sumaczesciowa) ] e
m3 27.08
RAZEM 742.19
6/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpamio  |m3
d.3/0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
analogia (kat. gruntu Ill) - 20% zakresu
przykanaliki dn160
<D1-Wp1>3.26*(1.05+0.70)/2*0.9%0.2 m3 0.51
<D3-Wp2>1.94*(1.10+0.70)/2*0.9%0.2 m3 0.31
<D4-Wp3>2.94*(0.99+0.70)/2*0.970.2 m3 0.45
<D5-Wp4>2.11*(0.91+0.70)/2*0.970.2 m3 0.31
<D6-Wp4'>1.55*(0.96+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.23
<D7-Wp5>1.68%(0.80+0.60)/2*0.9%0.2 m3 0.21
<D8-Wp6>2.52*(1.07+0.70)/2*0.970.2 m3 0.40
<D9-Wp7>1.96*(1.13+0.70)/2*0.970.2 m3 0.32
<D11-Wp8>2.14*(1.09+0.70)/2*0.9%0.2 m3 0.34
<D13-Wp9>2.33%(1.38+0.70)/2*0.9%0.2 m3 0.44
<D14-Wp10>1.51*(1.32+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.27
<D14-Wp11>6.40*(1.32+0.70)/2*0.9*0.2 m3 1.16
<D15-Wp12>1.28*(1.01+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.20
<D15-Wp13>5.98*(1.21+0.70)/2*0.9*0.2 m3 1.03
<D16-Wp14>2.58*(1.22+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.45
<D16-Wp15>4.41*(1.22+0.70)/2*0.9%0.2 m3 0.76
<D17-Wp16>1.64*(0.89+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.23
<D18-Wp17>6.46*(0.70+0.49)/2*0.9*0.2 m3 0.69
A (sumaczesciowa) L e
m3 8.31
kolektor d250
<D2-D17>11.36%(1.50+1.29)/2*1.2*0.2 m3 3.80
<D17-D18>26.92*(1.29+0.7)/2*1.2*0.2 m3 6.43
<D15-D16>28.63*(1.51+1.27)/2*1.2*0.2 m3 9.55
B (sumaczesciowa) ] e
m3 19.78

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 31847
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
kolektor dn315
<W-S>3.80%(1.10+1.28)/2*1.2*0.2 m3 1.09
<S-D1>2.48%(1.26+1.45)/2*1.2*0.2 m3 0.81
C (sumaczesciowa) ] e
m3 1.90
studnie dn1000
<D16>((1.37*2.0*2.0)-(1.27*1.2*2.0))*0.2 m3 0.49
D (sumaczesciowa) ] e
m3 0.49
wpusty uliczne dn500
<Wp5>((1.50%1.3*1.3)-(0.60*0.9%1.3))*0.2 m3 0.37
<Wp17>((1.41*1.3%1.3)-(0.49*0.9*1.3))*0.2 m3 0.36
E (sumaczesciowa) ] e
m3 0.73
RAZEM 31.21
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpamio  |m3
d.3/0306-02 szerokosci dna do 2,5 m i gtebokosci do 3,0 m ze ztozeniem urobku na odktad
analogia (kat. gruntu Ill) - 20% zakresu
kolektor d250
<D10-D11>4.49%(2.21+2.29)/2*1.2*0.2 m3 242
<D11-D12>13.52*(2.29+2.38)/2*1.2*0.2 m3 7.58
<D12-D13>3.47*(2.38+2.38)/2*1.2*0.2 m3 1.98
<D13-D14>52.08%(2.38+1.82)/2*1.2*0.2 m3 26.25
<D14-D15>30.26%(1.82+1.51)/2*1.2*0.2 m3 12.09
A (sumaczesciowa) | e
m3 50.32
kolektor dn315
<D1-D2>8.74*(1.45+1.56)/2*1.2*0.2 m3 3.16
<D2-D3>16.78*(1.56+1.70)/2*1.2*0.2 m3 6.56
<D3-D4>10.79*(1.70+1.79)/2*1.2*0.2 m3 4.52
<D4-D5>12.24*(1.79+1.91)/2*1.2*0.2 m3 5.43
<D5-D6>23.33*(1.91+1.96)/2*1.2*0.2 m3 10.83
<D6-D7>16.25*(1.96+2.00)/2*1.2*0.2 m3 7.72
<D7-D8>28.70*(2.00+2.27)/2*1.2*0.2 m3 14.71
<D8-D9>30.61%(2.27+2.43)/2*1.2*0.2 m3 17.26
<D9-D10>22.94*(2.43+2.62)/2*1.2*0.2 m3 13.90
B (sumaczesciowa) ] e
m3 84.09
separator dn2000
<82>((3.33*3.0*3.0)-(1.26*1.2*2.2))*0.2 m3 5.33
C (sumaczesciowa) ] e
m3 5.33
studnie dn1000
<D1>((1.55*2.0*2.0)-(1.45*1.2*2.0))*0.2 m3 0.54
<D2>((1.66*2.0*2.0)-(1.55*1.2*2.0))*0.2 m3 0.58
<D3>((1.80*2.0*2.0)-(1.70*1.2*2.0))*0.2 m3 0.62
<D4>((1.89*2.0*2.0)-(1.79*1.2*2.0))*0.2 m3 0.65
<D6>((2.06*2.0*2.0)-(1.96*1.2*2.0))*0.2 m3 0.71
<D7>((2.10*2.0*2.0)-(2.00*1.2*2.0))*0.2 m3 0.72
<D8>((2.37*2.0*2.0)-(2.27*1.2*2.0))*0.2 m3 0.81
<D9>((2.53*2.0*2.0)-(2.43*1.2*2.0))*0.2 m3 0.86
<D10>((2.72*2.0*2.0)-(2.62*1.2*2.0))*0.2 m3 0.92
<D11>((2.39*2.0*2.0)-(2.29*1.2*2.0))*0.2 m3 0.81
D (sumaczesciowa) ] e
m3 7.22
studnie dn600
<D5>((2.01*1.5*1.5)-(1.91*1.2*1.5))*0.2 m3 0.22
<D12>((2.48*1.5*1.5)-(2.38*1.2*1.5))*0.2 m3 0.26
<D13>((2.48*1.5*1.5)-(2.38*1.2*1.5))*0.2 m3 0.26
<D14>((1.92%1.5*1.5)-(1.82*1.2*1.5))*0.2 m3 0.21
<D15>((1.61*1.5*1.5)-(1.51*1.2*1.5))*0.2 m3 0.18
<D12>((1.53*1.5*1.5)-(1.43*1.2*1.5))*0.2 m3 0.17
E (sumacze$ciowa) ] e
m3 1.30
wpusty uliczne dn500
<Wp1>((1.60%1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp2>((1.60%1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp3>((1.60%1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.2 m3 0.38
<WP4>((1.60%1.3%1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp4'>((1.60%1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp6>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp7>((1.60%1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp8>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp9>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9%1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp10>((1.60*1.3%1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp11>((1.60*1.3%1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp12>((1.60%1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp13>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
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<Wp14>((1.60%1.3%1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp15>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp16>((1.60*1.3%1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
F (sumaczesciowa) ] e

m3 6.08
RAZEM 154.34
8|Wycena in- |Roboty ziemne - zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadéw z robét ziem- |m3
d.3|dywidualna |nych - do miejsca utylizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejs-
ca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim
prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie
- wywdz na odlegtosé do 35 km.
(p0z.5+p0z.6+p02z.7) m3 927.74
A (sumaczegsciowa) ] e
m3 927.74
grunt do ponownego wykorzystania - tymczasowe zasypanie wykopow
poz.9*-1 m3 -293.43
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -293.43
RAZEM 634.31
9/KNR-W 2-01 |Tymczasowe zasypywanie wykopow gruntem rodzimym sprzetem mechamicz- |m3
d.3]0232-02 nym z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
analogia 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il - wywoz ujg-
ty w przedmiarze branzy drogowej
<przykanaliki dn160>52.69*0.9*0.55 m3 26.08
<kolektor dn250>170.72*1.2*0.55 m3 112.68
<kolektror dn315>176.65*1.2*0.55 m3 116.59
<studnie dn1000>(13*2.0*2.0*0.55)-(3.14*0.6*0.6*0.55*13) m3 20.52
<studnie dn600>(5*1.3*1.3*0.55)-(3.14*0.31*0.31*0.55*5) m3 3.82
<wpusty uliczne dn500>(18*1.3*1.3*0.55)-(3.14*0.31*0.31*0.55*18) m3 13.74
RAZEM 293.43
10|KNR-W 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruntach suchych kat. llI-IV |m2
d.3/0314-02 wraz z rozbiérkg - mozliwosci wykorzystania m/innymi deskowania systemo-
analogia wego (segmentowego)
<kolektor dn250>17.37*1.87*2 m2 64.96
<kolektor dn315>(132.44*1.88*2)+(11.36*1.30*2) m?2 527.51
RAZEM 592.47
11|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty na sieciach ze- |m?2
d.3/0316-08 wnetrznych w gruntach suchych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz
analogia z rozbidrka - mozliwosci wykorzystania m/innymi deskowania systemowego
(segmentowego)
<separator dn2240>27.9 m?2 27.90
<studnie dn1000>80.96 m2 80.96
<studnie dn600>16.06 m?2 16.06
<wpusty dn500>46.84 m?2 46.84
RAZEM 171.76
12|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka (wraz |m3
d.3/0511-01 z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca pozyskania wg wska-
analogia zania Wykonawcy do miejsca wbudowania)
<przykanaliki dn160>52.69*0.9*0.1 m3 4.74
<kolektor dn250>170.72*1.2*0.1 m3 20.49
<kolektor dn315>176.65*1.2*0.1 m3 21.20
RAZEM 46.43
13|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm (wraz z transportem materiatu i jego kosz- |m3
d.3/0510-02 tami - z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
analogia
<separator dn2240>1*3.0*3.0%0.1 m3 0.90
<studnie dn1000>13*2.0*2.0*0.1 m3 5.20
0.84 <<studnie dn600>5*1.3*1.3*0.1> m3 0.84
<wpusty uliczne dn500>19*1.3*1.3*0.1 m3 3.21
RAZEM 10.15
14|KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich gr. 16 cm (30 cm powyzej rury) - inter- |m3
d.3|0511-02/03 |polacja (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca pozys-
analogia kania wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)
<przykanaliki dn160>(52.69*0.9*0.46)-(3.14*0.08*0.08*52.69) m3 20.75
RAZEM 20.75
15|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 25 cm (30 cm powyzej rury) - (wraz z trans-  |m3
d.3/0511-04 portem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca pozyskania wg wskazania
analogia Wykonawcy do miejsca wbudowania)
<kolektor dn250>(170.72*1.2*0.55)-(3.14*0.125*0.125*170.72) m3 104.30
RAZEM 104.30
16 KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich gr. 31,5 cm (30 cm powyzej rury) - eks- |m3
d.3|/0511-04/03 |trapolacja (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca po-
analogia zyskania wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)
<kolektor dn315>(176.65*1.2*0.615)-(3.14*0.16*0.16*176.65) m3 116.17
RAZEM 116.17
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17|KNR-W 2-18 |Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materiatow  |m3
d.3|0511-04/03 |sypkich (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca pozys-
analogia kania wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)
<kolektor dn250>170.72*1.2*0.54 m3 110.63
<kolektror dn315>166.00%1.2*0.73 m3 145.42
RAZEM 256.05
18|KNR-W 2-18 |Zasypka (do spodu warstwy wierzchniej terenéw zielonych) z materiatéw syp- |m3
d.3/0511-04/03 |kich (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca pozyskania
analogia wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)
<kolektror dn315>10.65*1.2*0.15 m3 1.92
RAZEM 1.92
19|KNR-W 2-18 |Zasypka studni (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z mate- |m3
d.3|0511-04/03 |riatbw sypkich (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca
analogia pozyskania wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)
<studnie dn1000>(12*2.0*2.0*1.15)-(3.14*0.6*0.6*1.15*12) m3 39.60
<studnie dn600>(5*1.3%1.3*1.04)-(3.14*0.35*0.35*1.04*5) m3 6.79
<wpusty uliczne dn500>(18*1.3*1.3*1.04)-(3.14*0.31*0.31*1.04*18) m3 25.99
RAZEM 72.38
20|KNR-W 2-18 |Zasypka studni (do spodu warstwy wierzchniej terenéw zielonych) z materiatéw |m3
d.3/0511-04/03 |[sypkich (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca pozys-
analogia kania wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)
<separator dn2240>(1*3.0*3.0*2.93)-(3.14*1.22*1.22*2.93*1) m3 12.68
<studnie dn1000>(1*2.0*2.0*0.60)-(3.14*0.6*0.6*0.60*1) m3 1.72
RAZEM 14.40
4/44130000-0 [Studnie rewizyjne i wpusty uliczne
21|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4|/0524-02
analogia
18+1 szt. 19.00
RAZEM 19.00
22|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm szt.
d.4|0517-02+wy-
cena indywi-
dualna
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
23|KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz separatora substancji ropopochodnych typu Oleopator-C- stud.
d.4|/0513-03 FST-30/3000 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
kalk. wtasna
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4|/0513-01+wy- |gtebokosci 3m
cena indywi-
dualna
analogia
13 stud. 13.00
RAZEM 13.00
25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4/0513-02 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.
analogia
-22 [0.5m] -22.00
stud.
RAZEM -22.00
5/45231110-9 |Kanaly deszczowe i przykanaliki
26|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5|0408-02
analogia
582.69 m 582.69
RAZEM 582.69
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m
d.5|0408-04
analogia
170.72 m 170.72
RAZEM 170.72
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.5|0408-05
analogia
176.65 m 176.65
RAZEM 176.65
29|KNR-W 2-18 |Wykonanie kaskady zewnetrznej: trojnik PVC dn160x160 mm <45 st.; kolano  |szt
d.5|0422-02 PVC dn160 mm <45 st.; sztucer PVC dn160 mm L=1000 mm; przejécie szczel-
kalk. wlasna |ne
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
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30|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.5/0706-01 préb.
analogia
17 odc. -1 17.00
proéb.
RAZEM 17.00
31|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.5|0706-03 préb.
analogia
5 odc. -1 5.00
préb.
RAZEM 5.00
32|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.5/0706-04 prob.
analogia
11 odc. -1 11.00
proéb.
RAZEM 11.00
33|Wycena in- |Sprawdzenie poprawnosci wykonania kanatéw grawitacyjnych [w tym wykona- |m
d.5|dywidualna |nie Inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw grawitacyjnych]
170.72+176.65 m 347.37
RAZEM 347.37
6 Wylot do odbiornika
6.1/45111200-0 |Roboty ziemne
34|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym w gruncie kat. Ill z trans-|m3
d.6.|0201-05+wy- |portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - 80 %
1|cena indywi- |zakresu
dualna
analogia
2.070.8 m3 1.60
RAZEM 1.60
35|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpamio  |m3
d.6./0306-02+wy- |szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
1|cena indywi- |(kat. gruntu Ill) - 20% zakresu
dualna
analogia
2.0*0.2 m3 0.40
RAZEM 0.40
36|Wycena in- |Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadéw z robét ziemnych - do miejsca  |m3
d.6.|dywidualna |utylizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpaddéw wg. miejsca wskazanego
1 przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepisami i
ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie
poz.34+poz.35 m3 2.00
RAZEM 2.00
6.2/34930000-5 |Montaz wylotu
37|KNNR 6 Prefabrykowany wylot do rowu - tawy fundamentowe betonowe m3
d.6.|0605-02
2|analogia
0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35
38/KNR 2-11 Prefabrykowany betonowy wylot do rowu dn315 wylot.
d.6./1607-09
2|analogia
1 wylot. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR K-05 Montaz klapy zwrotnej dn315 szt.
d.6./0502-06
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi azurowymi typu MEBA na  |m?2
d.6./0516-01 podsypce piaskowej
2|analogia
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
41/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami ukta- |m?2
d.6./0202-01 danymi sposobem recznym - geowtdknina (300 g/m2) uktadana na zaktadke
2|analogia pod betonowymi ptytami azurowymi, ilo§¢ materiatu zwigkszona o ok. 10%)
poz.40*1.1 m?2 16.50
RAZEM 16.50
7/45453100-8 |Renowacja cieku wodnego
42|KNNR 6 Oczyszczenie cieku wodnego z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 |m
d.7|1302-02 cm
analogia
330 m 330.00
RAZEM 330.00
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43|Wycena in- |Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadéw z oczyszczenia rowu melioracyj-|m3
d.7|dywidualna |nego - do miejsca utylizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejs-
ca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim
prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie
poz.42*3.5%0.2 m3 231.00
RAZEM 231.00
44|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.IV  |m2
d.7|0503-06
analogia
poz.42*2.5 m?2 825.00
RAZEM 825.00
45/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.7|0507-01
0507-04
analogia
poz.42*3.5 m?2 1155.00
RAZEM 1155.00
8/45231300-8 |Roboty towarzyszace
46|Wycena in- |Przebudowa sieci wodociggowej - usuniecie kolizji poprzez wykonanie odsadz- |szt
d.8|dywidualna |ki (pod kolizjg) z rur PEHD zgrzewanych doczotowo, spigtych z instalacjg PVC
za pomocg potaczen kotnierzowych.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47|Wycena in- |Przebudowa przytagcza wodociggowego - usunigcie kolizji poprzez wykonanie |szt
d.8|dywidualna |odsadzki (pod kolizja) z rur PEHD z jednolitych rur bez zigczek. Potaczenie od-
sadzki z istniejgcycm przytgczem wykona¢ za pomoca ztgczek mosigznych
wraz z tulejami ochronnymi/wzmacniajagcymi dostosowanymi do wnetrza rur
przy ztgczkach
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48|Wycena in- |Ryczatt za cato$¢ prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow podczas prowa- |kpl.
d.8|dywidualna |dzonych prac budowlanych objetych dokumentacja projektowg i zapewnieniem
przeptywu wody w rowie na czas prowadzenia wszelkich prac budowlanych ob-
jetych dokumentacjg projektows jak:
- budowg sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi m3
d.8|kalk. wtasna
poz.4+p0z.8+p0z.36+p0z.43 m3 879.08
RAZEM 879.08

-10 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie
- przebudowa sieci gazowe;j -
ADRES INWESTYCJI :  Grodkdw, ul. Klubowa (dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177, 164w AM-5), m. Grodkéw
INWESTOR : Gmina Grodkéw
ADRES INWESTORA :  49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29
WYKONAWCA ROBOT :  wg przetargu
BRANZA :  sanitarna
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Przemystaw Diubata
SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : mgr. inz. Agata Koztowska
DATA OPRACOWANIA :  grudzien 2019r.
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Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2019r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie
(dz. nrew. 184,179, 187/2, 177, 186/2, 182, 164 AM-5 obreb Grodkéw, m. Grodkéw)

2. ZAKRES ROBOT
- roboty ziemne
- roboty demontazowe
- roboty montazowe
- obstuga geodezyjna

3. DANE TECHNICZNE
3.1. Sie¢ gazowa - nowa
- de63 SDR11 RC PE100

- de90 SRD17,6 RC PE100
-de110 SDR17,6 RC PE100

3.2. sie¢ gazowa - istniejaca
- demontaz istniejacej sieci
4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
4.1 Dla ustalenia naktadéw przyjeto:
- grunt kat. llI-IV
- wykopy o $cianach pionowych
- wywoéz gruntu na odlegto$¢ do 5 km
4.2. Kosztorys zostat sporzadzony metodg uproszczong: kalkulacja szczegétowa i uproszczona
4.3. Kosztorys oparto na katalogach KNR, KNR-W, KNNR
4.4. Czynniki cenotworcze:
- przyjeto ceny materiatéw producenta, dostawcy, ewentualnie $rednie ceny Sekocenbud IV kw. 2019r.
- ceny nie zawierajg podatku VAT
4.5. Sktadniki cenotworcze przyjeto na poziomie 1V kw. 2019r.
4.6. Przedmiar opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami m. in. z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389)

4.7. Wszystkie nazwy producentéw, uzyte w niniejszym projekcie sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu. W trakcie realiza-
cji dopuszcza sie zastosowanie aparatury i urzadzen innych producentéw o réwnorzednych parametrach technicznych.
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PRD_Grodkéw, Klubowa_br. sanitarna_gaz_uzup DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1|PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 1
1.1|Przygotowanie terenu pod budowe 1
1.2|Roboty ziemne 2
1.3|Roboty montazowe - przebudowa gazociggu 15
1.4|Roboty dodatkowe 34
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PRD_Grodkéw, Klubowa_br. sanitarna_gaz_uzup PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45231300-8 |PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 rowninnym
1|kalk. wtasna
134.3+92.6+1.0 m 227.90
RAZEM 227.90
1.2/45111200-0 |Roboty ziemne
2|/KNR 2-01 Przekopy prébne - kontrolne dot.
d.1.]0312-12
2 kalk. wlasna
4 dot. 4.00
RAZEM 4.00
3|/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym w gruncie kat. lll z trans-|m3
d.1./0201-05 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - 80%
2|kalk. wlasna |zakresu
227.90*1.2*1.2*0.8 m3 262.54
RAZEM 262.54
4/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1./0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) -
2|kalk. wlasna |20% zakresu
227.90*1.2*1.2*0.2 m3 65.64
RAZEM 65.64
5/KNR 4-01 Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadéw z rozbiérek - do miejsca utyliza- |m3
d.1./0108-11 cji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego przez Wy-
2|kalk. wlasna |konawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepisami i ustawami
(m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie.
poz.2+poz.4 m3 69.64
RAZEM 69.64
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka (wraz |m3
d.1./0511-01 z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|kalk. wlasna
227.90*1.2*0.1 m3 27.35
RAZEM 27.35
7/KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéow sypkich gr. 7,5 cm (wraz z transportem piasku z|m3
d.1./0511-01/02 |miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|kalk. wlasna
(1.0*1.2*0.075)-(3.14*0.03*0.03*1.0) m3 0.09
RAZEM 0.09
8/KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich gr. 9,0 cm (wraz z transportem piasku z|m3
d.1./0511-01/02 |miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|kalk. wlasna
(92.6*1.2*0.09)-(3.1470.045*0.045*92.6) m3 9.41
RAZEM 9.41
9/KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich gr. 11,0 cm (wraz z transportem piasku |m3
d.1./0511-01/02 |z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2 kalk. wlasna
(134.3*1.2*0.11)-(3.14*0.06*0.06*134.30) m3 16.21
RAZEM 16.21
10|KNR-W 2-18 |Nadsypka o gr. 20 cm z materiatéw sypkich (wraz z transportem piasku z miej- |m3
d.1./0511-04/03 |sca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|kalk. wlasna
227.90*1.2*0.2 m3 54.70
RAZEM 54.70
11|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go
2|kalk. wlasna
134.3+92.6+1.0 m 227.90
RAZEM 227.90
12/KNR-W 2-18 |Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materiatow |ms3
d.1.|0511-04/03 |sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudo-
2|kalk. wlasna |wania)
1.01.2*0.26 m3 0.31
RAZEM 0.31
13/KNR-W 2-18 |Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materiatow |ms3
d.1./0511-04/03 |sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudo-
2|kalk. wlasna |wania)
134.3*1.2*0.30 m3 48.35
RAZEM 48.35
14|KNR-W 2-18 |Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materiatow  |m3
d.1./0511-04/03 |sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudo-
2|kalk. wlasna |wania)
92.6*1.2*0.26 m3 28.89
RAZEM 28.89
1.3/45231110-9 |Roboty montazowe - przebudowa gazociagu
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PRD_Grodkéw, Klubowa_br. sanitarna_gaz_uzup PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 Odciacie istniejacej sieci gazowej, przedmuchanie gazociagu sprezonym po-  |kpl.
d.1.|wycena indy- |wiertrzen lub gazem obojetnym (dwukrotnie)
3|widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
16/KNR 4-051  |Demontaz rurociggu n/c dn100 stalowego m
d.1./0121-01
3|kalk. wlasna
131.6 m 131.60
RAZEM 131.60
17|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu n/c dn80 stalowego m
d.1./0121-01
3|kalk. wlasna
85.2 m 85.20
RAZEM 85.20
18/KNR-W 2-19 |Zasuwy odcinajgce o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.1.]0205-04
3|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2-19 |Redukcja stalowa DN80/DN50 szt.
d.1.|0204-06
3|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20(KNR-W 2-19 |Krociec stalowy kotnierzowy DN100 do wspawania szt.
d.1.|0204-07
3|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-19 |Tuleja kotnierzowa de110 z kotnierzem stalowym DN100 szt.
d.1./0204-07
3|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-19 |Przejs¢ie PE/STAL de63/DN50 szt.
d.1.]0204-05
3|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-19 |Przejscie PE/STAL de90/DN80 szt.
d.1./0204-06
3|kalk. wlasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-19 |Przejs¢ie PE/STAL de110/DN100 szt.
d.1./0204-07
3|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1./0303-08 wych - tuk 11 stopni de90
3|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1./0303-08 wych - fuk 22 stopni de90
3|kalk. wlasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocag ksztattek elekirooporo- szt.
d.1./0303-08 wych - tuk 45 stopni de90
3|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.1./0303-08 wych - tuk 90 stopni de90
3|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztattek elektrooporo-  |szt.
d.1./0303-09 wych - tuk 45 stopni de110
3|kalk. wlasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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PRD_Grodkéw, Klubowa_br. sanitarna_gaz_uzup PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocag ksztattek elekirooporo- szt.
d.1./0303-08 wych - tréjnik réwnioprzelotowy de90/de63
3|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z rur |m
d.1./0301-06 w zwojach
3|kalk. wlasna
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 90 mm z rur |m
d.1./0301-08 w zwojach
3|kalk. wlasna
92.6 m 92.60
RAZEM 92.60
33|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 110 mmz |m
d.1./0301-09 rur prostych
3|kalk. wlasna
131.3 m 131.30
RAZEM 131.30
1.4/45231300-8 |Roboty dodatkowe
34|KNR-W 2-19 |Préba szczelnos$ci gazociggow o $r. nominalnej 65 mm na ci$nienie do 0.6 m
d.1./0211-01 MPa
4 |kalk. wlasna
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-19 |Préba szczelnos$ci gazociggdéw o $r. nominalnej 90 mm na ci$nienie do 0.6 m
d.1./0211-02 MPa
4 kalk. wlasna
92.6 m 92.60
RAZEM 92.60
36|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdéw o $r. nominalnej 100 mm na ci$nienie do 0.6 m
d.1./0211-02 MPa
4 kalk. wlasna
134.30 m 134.30
RAZEM 134.30
37|KNR 7-24 Zagazowanie rurociggu de63 kpl.
d.1./0515-01
4 |kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 7-24 Zagazowanie rurociggu de90 kpl.
d.1./0515-01
4 |kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 7-24 Zagazowanie rurociggu de110 kpl.
d.1./0515-01
4 kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40 Obstuga geodezyjna - w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej powyko- |kpl.
d.1.|wycena indy- \nawczej zgodnie z wytycznymi PSG Oddziat Opole
4|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 31847




DROG - PLAN Przemystaw Diubata UL. STYKI 5/2 49-200 GRODKOW

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Klubowa, 49-200 Grodkéw

INWESTOR : Gmina GRODKOW )

ADRES INWESTORA : UL. WARSZAWSKA 29; 49-200 GRODKOW

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Sebastian Kulik (Elektryczna)

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgrinz. Sebstian Kulik (Elektryczna)

DATA OPRACOWANIA :19.02.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.02.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Grodkéw_Klubowa_2020 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
34 m 34,000
RAZEM 34,000
2/|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. 1V m3
0701-03
56*0,4*0,7 m3 15,680
RAZEM 15,680
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
0706-01
2*56 m 112,000
RAZEM 112,000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm- Rura ostonowa o $rednicy |m
0705-01 110mm niebieska, gtadka
17 m 17,000
RAZEM 17,000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
0713-02 mknigtych - YAKXS 4X35
17 m 17,000
RAZEM 17,000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKXS m
0707-02 4X35
70-17 m 53,000
RAZEM 53,000
7/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu IV |m
0605-06
56 m 56,000
RAZEM 56,000
8/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
0605-08
6*6 m 36,000
RAZEM 36,000
9/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0702-03
56*0,4*0,7 m3 15,680
RAZEM 15,680
10|KNNR-W 9 |Demontaz stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg - LATARNIA DO PO-  |szt
1001-07 NOWNEGO MONTAZU
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
11|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - montaz latarni |szt.
1001-01 zdemontowane;j
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2%6 szt. 12,000
RAZEM 12,000
13/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
1302-03
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
14/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15|analiza wtas- |Obstuga geodezyjna kpl.
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40342




DROG-PLAN Przemystaw Dtubata 49-200 Grodkow, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
71355000-1 Ustugi pomiarowe
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie

INWESTOR : Gmina Grodkow

ADRES INWESTORA : 49-200 Grodkow, ul. Warszawska 29

WYKONAWCA ROBOT :  wg przetargu

BRANZA : drogowa - kanat technologiczny

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgr. inz. Przemystaw Diubata

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien 2019 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KI_GRD SIENKIEWICZA_KT.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45232000-2 KANAt. TECHNOLOGICZNY
1.1/71355000-1 Obstuga geodezyjna
1|Wycena in- |D-01.03.04 |Wytyczenie i obstuga geodezyjna kanatu technologicznego kpl.
d.1.|dywidualna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45232300-5 Studnie kablowe
2|ZN-97/TP  |D-01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w grujszt.
d.1./|S.A.-040 cie kategorii lll
2/0301-06
kalk. wtasna
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
3|ZN-97/TP  |D-01.03.04 |Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob nieu- |szt.
d.1.|S.A.-040 prawnionych w istniejgcych studniach kablowych - montaz pokryw dodat-
2/0322-03 kowych z pretami, rama ciezka lub lekka
kalk. wtasna
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.3/45232300-5 Kanat technologiczny
4/ZN-97/TP  |D-01.03.04 |Budowa kanatu technologicznego Ktu z rur z tworzyw sztucznych w wykgm
d.1.|S.A.-040 pie wykonanym machanicznie w gruncie
3/0102-06 kategorii lll, 1XRO+3xRS+1xWMR
kalk. wtasna
331 m 331,000
RAZEM 331,000
5|ZN-97/TP  |D-01.03.04 |Budowa kanatu technologicznego Ktp z rur z tworzyw sztucznych w wykam
d.1.|S.A.-040 pie wykonanym machanicznie w gruncie
3/0102-06 kategorii lll, 2xRO+3xRS+1xWMR
kalk. wtasna
31 m 31,000
RAZEM 31,000
6|/ZN-97/TP  |D-01.03.04 |Uszczelnianie otwordw rurociagu RS otw.
d.1.|S.A.-039
3/0207-06
kalk. wtasna
22 otw. 22,000
RAZEM 22,000
7|ZN-97/TP  |D-01.03.04 |Uszczelnianie otworéw mikrokanalizacji otw.
d.1.|S.A.-039
3/0207-06
kalk. wtasna
66 otw. 66,000
RAZEM 66,000
8|ZN-97/TP  |D-01.03.04 |Uszczelnianie otworéw rury RO otw.
d.1.|S.A.-039
3/0207-06
kalk. wtasna
22 otw. 22,000
RAZEM 22,000
9/Wycena in- |D-01.03.04 | Utozenie foli koloru pomaranczowego m
d.1.|dywidualna
3
360 m 360,000
RAZEM 360,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 35055




