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OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Gmina Grodkow
ul. Warszawska 29
45-200 Grodkow

2, MATERIALY WYJSCIOWE
21. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Gminy Grodkow jako Inwestora;

= wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

= uzgodniona koncepcja do projektu;

= mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500;
= inwentaryzacja terenowa;

= wizja lokalna przeprowadzona w terenie;

2.2.  PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane;

= uystawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych;

= ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne;

= ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow;

= rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego;

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie przecigtnych norm zuzycia wody;

= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

= katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Gdansk 2012r.;

= obowigzujace przepisy i normy;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest poprawa warunkéw komunikacji i dojazdu do posesji poprzez wykonanie odwodnienia korpusu drogowego
i konserwacji odcinka cieku wodnego ,Lubecki Potok” w zwigzku z przebudowg i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie.
Cata inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Grodkéw w wojewddziwie opolskim w miejscowosci Grodkéw, ul. Klubowa.

4. STAN ISTNIEJACY

W miejscu projektowanej kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni bitumicznej
z jednostronnym chodnikiem na wysoko$ci cmentarza i o nawierzchni gruntowej czeSciowo utwardzonej.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia jezdni ul. Klubowej w Grodkowie wraz z konserwacjg cieku wodnego ,Lubecki
Potok” w zwigzku z odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych.

5.2. BILANS WOD OPADOWYCH

Wielko$¢ sptywu wod deszczowych dla poszczegolnych zlewni obliczono ze wzoru:
Qmaxs = 4 * P * @ * F [dm® /5]
Qérr = Ho * II}* P * F [mg/r‘)k]
gdzie:
q - miarodajne natezenie deszczu - ¢ = 130 [dm3/s]
- wspotczynnik sptywu (zalezny od rodzaju powierzchni sptywu -, = 0,9; P = 0, 7)
- wspdtczynnik opdznienia sptywu (zalezny od rodzaju powierzchni sptywu - ¢ = 0,9
F - powierzchnia odwadniana [ha]
H , - $redni opad deszczu - H, = 622 [mm|]
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WYLOT DO ROWU PRZYDROZNEGO PROJ. WYLOT ,,W”
F, = 0,1898 [ha] P, =09
Fx = 0,1070 [ha] Py =0,7

Qumaxs = 24,83 [dm3/s]
Qs = 0,02483 [m3/s]
Qdmaxa = 22,35 [m?/d]
Qamaxr = 8157,75 [m?/rok]
Qdmaxn = 89,39 [m3/h]

Qasrr = 1347,12 [m3 /1]

Qisra =370 [mg/d]

WSsPOLRZEDNE GEODEZYJNE PROJ. WYLOTU ,,W” WOD DESZCZOWYCH:

WG UKtADU 2000 X 5618577,4604 Y 6456110,3631

5.3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do odprowadzania wéd deszczowych z projektowanej jezdni, chodnika i miejsc postojowych zaprojektowano kanalizacje deszczowg,
z rur PVC-U (lite) kielichowych, tacznych na uszczelke o klasie sztywnosci SN=8 kN/m2 lite @160 (przykanaliki) oraz 8250 — 8315
(sie€).

Uzbrojenie sieci stanowig studnie betonowe z betonu B45 o srednicy wewnetrznej 81000 tgczone na uszczelki gumowe oraz studnie
PP @600 zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2011 z wlazem Zeliwnym typu ciezkiego kl. D400 wg. PN-EN 124:2000.
Szczegdly dotyczace lokalizacji odwadnianego terenu i poszczegolnych elementéw odwodnienia oraz miejsca odprowadzenia wéd
opadowych podano na projekcie zagospodarowania terenu.

Do przechwycenia wod opadowych projektuje sie studzienki wpustéw ulicznych z osadnikiem i koszem z prefabrykowanych
elementow betonowych @500mm z betonu C35/45 wraz z wpustem zeliwnym - kl. D400 w formie ptaskiej (lub wklestej)
z zastosowaniem na powierzchni jezdni (w $cieku) lub w formie fortepianowej zgodnie z PN-EN 124:2000.

5.4. URZADZENIA TECHNICZNE
5.4.1. STUDZIENKI KANALIZACYJNE BETONOWE @1000

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostaty studzienki kanalizacyjne jako gotowe kregi betonowe @1000
z betonu C35/45 PN-EN 1917 montowane na podtozu z betonu C12/15 grub. 10cm. Elementy betonowe studzienki taczone beda na
uszczelke gumowa. Gorna cze$¢ studni winna byé zakonczona zwezka 1000/600 (wysoko$¢ 625mm) lub ptyta nastudzienng 15 T
lub 40T w zaleznosci od klasy obcigzenia. Do ostateczne regulacji wiazéw rewizyjnych nalezy zastosowacé pierscienie dystansowe
polimerobetonowe klasy D400 i wlazem Zeliwnym typu ciezkiego kl. D400 wg PN-EN 124-1:2015-07 o H=115mm lub 150mm
zeliwno-betonowe ryglowane bez wentylacji. Studzienki wyposazone bedg w stopnie ztazowe Zeliwne typu ciezkiego, osadzone
fabrycznie mijankowo w rytmie co 30 cm w otulinie U-320.

5.4.2. STUDZIENKA KANALIZACYJNA PP 2600

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostaty studzienki kanalizacyjne inspekcyjna z PP np. DIAMIR
wg COBRTI INSTAL AT/2000-02-0953-03, IBDiM AT/2005-04-0830 sktadajace sie z kinety (podstawy studni), trzonu (rury trzonowej
korugowanej), teleskopowego adapteru z uszczelkg montowane na podtozu z piasku grubosci min. 10 cm. Gérna cze$¢ studzienki
zakonczona pierscieniem odcigzajacym, adapterem teleskopowym i wtazem Zeliwnym typu ciezkiego kl. D400 wg PN-EN 124-
1:2015-07.

5.4.3. WPUSTY ULICZNE BETONOWE Z OSADNIKIEM @500

Projektuje sie wpusty uliczne z osadnikiem i koszem z prefabrykowanych elementéw betonowych - kl. zalecana D400 w formie
ptaskiej (lub wklestej) z zastosowaniem na powierzchni jezdni (w Scieku). Studzienki wpustéw ulicznych projektuje sie wykonac
z kregéw betonowych 8500 mm z betonu C35/45 montowanych na podiozu z betonu C12/15 grub. 10 cm z rusztem uchylnym
ptaskim (lub wklestym) kl. D400 wg PN-EN 124-1:2015-07 z osadnikiem i koszem. Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na
betonie podtoza utozy¢ 2 cm warstwe Swiezej zaprawy cementowej R;=12 MPa w celu wypoziomowania studzienki.

5.44. SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Projektuje sie zabudowe separatora substancji ropopochodnych typu Oleopator-C-FST-30/3000 wykonanego jako monolityczny
zbiornik Zelbetowy w ksztatcie pionowego walca o $rednicy zewnetrznej 2440 mm i $rednicy wewnetrznej 2240 mm. Nominalny
przeptyw przez separator wynosi 30 dm3/s. Pojemno$¢ osadnika wynosi 3000 dm3, pojemno$¢ gromadzenia oleju 1513 dma3.
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Srednice przytaczeniowe do urzadzenia 8250 (315) mm. Wlot do urzadzen wyposazony jest w deflektor wykonany z PE-HD zgodnie
z PN-EN ISO 14632:2001P, zapewniajacy réwnomierny przeptyw. Wylot z separatora umieszczony jest o 20 mm nizej niz wlot, co
zapewnia prawidtowy (grawitacyjny) przeptyw strumienia cieczy. Otwory wlotu i wylotu z separatora wyposazone sa w przejscia
szczelne wyposazone w uszczelki i przystosowane do podtgczenia rur gtadkich o standardowych $rednicach zewnetrznych.
W urzadzeniu wydzielona jest komora osadowa, w ktérej nastepuje wytracenie zawiesiny mineralnej, a takze komora separacii.
W komorze separacji umiejscowiony jest filir koalescencyjny wykonany z tkaniny stalowo — propylenowej, a takze zasyfonowany
odptyw z automatycznym zamknigciem ptywakowym wykonany z PE-HD o wysokiej gestosci. W elemencie odptywowym
umiejscowione jest kréciec do podigczenia urzadzenia do poboru probek. Wielko$¢ i umiejscowienie ptywakowego zamkniecia
i wktadu kolalescencyjnego umoZliwia wyjecie go z separatora poprzez otwor w pokrywie zwiericzajacej separator i wtaz, oraz tatwe
wykonanie wszelkich prac serwisowych. Separator substancji ropopochodnych zwienczony jest wtazem betonowo — zeliwnym @800
mm w klasie D400 zgodnie z PN-EN 124:2000P.

5.5. ODBIORNIK WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie wod deszczowych z pasa drogi gminnej G1043400 - ul. Klubowa odbywac sie bedzie projektowanym wylotem ,W”
do cieku wodnego ,Lubecki Potok” wykonanym z prefabrykatu betonowego umieszczonego w skarpie rowu. Skarpy i dno rowow
w bezpo$rednim sasiedztwie projektowanego wylotu nalezy zabezpieczyé poprzez utozenie betonowych ptyt azurowych typu MEBA.

& 1ILOSC ODPROWADZANYCH WOD
LP. ozmsg:gle SﬁgﬁA RZEDNA DNA WYLOTU OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH WSPOLRZEDNE WYLOTU
" X 5618577,4604
1 W 315 166,80 m n.p.m 24,83 dm3/s Y 6456110.3631

5.6. KONSERWACJA CIEKU WODNEGO ,,LUBECKI POTOK”

Projektuje sie konserwacje cieku wodnego ,Lubecki Potok na odcinku ok. 310,0 mb za oraz ok. 20,0 mb przed projektowanym
wylotem polegajaca na:

= oczyszczeniu dna i skarp rowu z mutu | zanieczyszczen;

= wyprofilowaniu dna cieku wodnego;

= umocnienie skarp cieku wodnego.

Dno cieku wodnego o szerokosci 0,8 - 1,5 m. Pochylenie skarp rowu réwne 1:1,15 - 1,5. Po wykonaniu robét ziemnych - skarpy
i dno rowu nalezy pokry¢ warstwg humusu o grub. 5 cm, a nastepnie obsia¢ trawa,

6. WYKONAWSTWO ROBOT
6.1. TRASOWANIE | NIWELACJA

Trasy projektowanych kanatow i przepustow winne by¢ wytyczone przez stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.
Na planie podano domiary od granicy dziatki do osi studni kanalizacyjnej.

6.2. ZABEZPIECZENIE BUDOWY

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Na zapleczu przewiduje sie:
= usytuowanie tymczasowo barakéw bytowo — gospodarczych;

= skladowanie materiatow budowy i rur;

= baza sprzetu podstawowego;

= inne wymagane stosownymi przepisami i obowigzujacym ustawodawstwem.

6.3. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wykonanie robét rozbiorkowych obejmuje:

= wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki;

= rozebranie nawierzchni;

= ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jego uzycia z utozeniem w pasie robot;
= zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki;

= wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

6.4. ROBOTY ZIEMNE

Wiaéciwe roboty ziemne mozna rozpoczaé po wykonaniu robot przygotowawczych. Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow
pod kanalizacje deszczowg oraz pod budowe przepustow.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane, wg ponizszych tabel:

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej DN

5|Strona




Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w miejscowosci Grodkéw, m. Grodkow wraz z odwodnieniem
Projekt wykonawczy — czes¢ sanitarna

MINIMALNA SZEROKOSE WYKOPU (OD +x) [M]
DN WYKOP NIEOSZALOWANY
WYKOP 0SZALOWANY
B> 60° | BS60°

DN <225 OD +0,40 OD +0,40
225 <DN =350 OD +0,50 OD +0,50 OD +0,40
350 <DN =700 0D +0,70 0D +0,70 OD +0,40
700 < DN <1200 OD +0,85 0D +0,85 OD +0,40

DN <1200 OD +1,00 OD +1,00 OD +0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej migdzy rurg a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:

OD - jest zewnetrzna $rednica przewodu, w metrach

B - jest katem nachylenia ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jedo gtebokosci

GLEBOKOSC WYKOPU [M] MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU [M]
<1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
<1,00i<1,75 0,80
>1,75i1<4,00 0,90
>4,00 1,00

Kanaty nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na starannie przygotowanym podtozu na podsypce z dobrze zageszczonego
zwiru/piasku o grubosci 10-15 cm. Utozona rura musi by¢ starannie podbita z bokéw na catej diugosci przewodu. Przed
rozpoczeciem zasypki nalezy rure zabezpieczy¢ przed wypieraniem jej przez grunt podczas zageszczania. Do 30 cm nad wierz rury
wykop zasypywaé recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10 cm réwnomiernie po obu stronach rury. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypac i zageszcza¢ mechanicznie warstwami nie wiekszymi niz 30 cm po zageszczeniu. Wartos¢ wskaznika zageszczenia nie
mniej jak 0,97 wg normalnej metody Proctora.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego przewidziano wykonywac recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci,
zgodnie z zamieszczonymi do projektu uzgodnieniami branzowymi.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopy. Nadmiar gruntu powinien zosta¢ odwieziony samochodami
samowytadowczymi w migjsce wskazane przez Inwestora. W miejscach, gdzie grunt nie nadaje sie do wbudowania przewiduje sie
jego wymiane.

W trakcie uktadania rurociagéw wykopy powinny by¢ odwodnione poprzez odpompowanie wody za pomoca igtofiltrow.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. W trakcie montazu nalezy przestrzega¢ warunkow
okreslonych przez producenta zgodnie z jego instrukcja.

6.5. UMOCNIENIE WYKOPOW

Odcinki kanatéw wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych, zabezpieczonych obudowg rozparta. Jako typowe szalowanie
przyjeto szalowanie poziome palami szalunkowymi KS3,25 (wypraski). Pionowe elementy pod rozpory z grodzic GZ4. Rozpory
z okraglakow drewnianych @140 dla kanatéw 8250 i 3160 dla kanatow @315.

Jako rozwigzanie alternatywne przyjeto zastosowanie szalunkow systemowych.

Przyjete rozwigzanie traktowane jest jako propozycja, gdyz dobor zabezpieczen zalezy od posiadanego wyposazenia sprzetowo-
materiatowego i mozliwosci technicznych Wykonawcy. Rozwigzanie pionowych umocnien wykona¢ najlepiej przy uzyciu
specjalistycznych szalunkéw wykopowych lub na bazie powyzszych wytycznych.

Rozparcie wykopu powinno by¢ pewne i statyczne w kazdej fazie jego wykonywania. W czasie realizacji budowy sprawdzac¢
statecznos¢ wykonanego zabezpieczeni, a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacniaé.

Przegladu zabezpieczen dokonywa¢ miedzy innymi po wigkszych opadach atmosferycznych (mozliwo$¢ wymycia gruntu
rodzimego).

Przy wykonywaniu robdt bezwzglednie stosowa¢ ogdlne zasady bhp oraz wytyczne instrukcji wykonawczej przyjetej przez
Wykonawce systemu szalunkowego.

Konieczne jest zabezpieczenie i stosowne oznakowanie wykopow.

6.6. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
1610-2015-10. MontaZ winni prowadzi¢ pracownicy i nadzér posiadajacy aktualnie wazne uprawnienia i przeszkolenie BHP. Do
montazu nalezy stosowa¢ wytgcznie materiat nieuszkodzony podczas sktadowania i transportu oznaczony znakiem budowlanym ,B”
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potwierdzajagcym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu w budownictwie.

6.6.1. KANALY GRAWITACYJINE Z PVC

Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610-2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Montaz winien odbywac sie
w zakresie temperatur od 5°C do 30°C i zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury PVC-U - Zlacza kielichowe na wcisk z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych (gumowe uszczelki wargowe). Rury
kanalizacyjne uktada¢ na podtozu piaskowym gr. 10cm. Dno wykopu i podioze wykona¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
Zmiany kierunku i spadku wykona¢ w studzienkach kanalizacyjnych. Przewod po zamontowaniu nalezy podda¢ badaniom na
szczelno$¢. Proby przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610-2015-10 i wytycznymi dot. rur z tworzyw sztucznych.

6.6.2. STUDZIENKI BETONOWE

Element denny studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanym podiozu z piasku zgodnie z zaleceniami projektowymi oraz
wypoziomowac¢. Naciggnaé uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny nastepnego kregu posmarowaé
specjalnym Srodkiem poslizgowym. Na zewnatrz krawedz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowaniem nastepnego
kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru, np. Compakta firmy Addiment lub inne réwnowazne. Po zamontowaniu kregu
gbrnego nalezy wyspoinowa¢ zaprawg potaczenie kregdw od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje réwnomierne
przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan $cian, ktére mogq pojawiaC sie w wyniku
nierownomiernego osiadania elementow studni.

Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowaé nastepnie elementy nadbudowy.

¥

“ srodek smarmy
e
> uszezelka
warstwa /
wyréwnam

A

Potgczenie kregdw na uszczelke.
Do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzieki ktdrym moZliwy jest transport poziomy oraz
taczenie poszczegdlnych elementéw.
W miejscach, gdzie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych nalezy stosowac izolacje przeciwwilgociowa. Zewnetrzne $ciany
kregow i elementu dennego zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng przed montazem w wykopie.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznej powierzchni studzienni nie jest wymagane w terenach suchych.
Wtaz kanatowy nalezy montowa¢ na zaprawie cementowej. Mozna go osadzaé na piercieniach wyrownawczych, pokrywach lub
zwezkach. Powyzsze elementy posiadajg specjalne zagtebienie, co zapobiega przesuwaniu sie¢ wtazéw w poziomie.

rzgdna wiazu (terent)

Zakoficzenie pokrywa nastudzienng AP-M

6.6.3. STUDZIENKI Z PP

Studzienki PP powinny by¢ wbudowane w warunkach podanych w projekcie technicznym. Przestrzen wokét studzienek (0,3m)

powinna byé wykonana z gruntu zdolnego do zageszczania dopuszczonego do stosowania w budownictwie drogowym wedtug PN-

S-02205:1998. Sposdb prowadzenia robdt ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2015-

10. Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami wedtug PN-ENV 1046:2007 w taki sposob, azeby nie dopuéci¢ do nadmierne;

owalizacji przekroju poziomego studzienki:

= przygotowaC wykop w miejscu studzienki usuwajac duze i ostre kamienie. Na dnie wykopu przygotowa¢ podsypke z gruntu
zdolnego do zageszczania najlepiej z piasku (grubo, Srednio lub drobnoziarnistego), minimum 10cm grubosci. Za strefe
studzienki nalezy uzna¢ obszar poszerzony o co najmniej 30cm dookota studzienki;

= na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej utozyé i wypoziomowac kinete a nastepnie podtaczy¢ rury kanalizacyjne;

= w celu unieruchomienia kinety, zasypa¢ wykop zasypka wstepng (10cm ponad poziom rury). Zageszczanie nalezy
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przeprowadzi¢ recznie, warstwami co 15cm lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa do 30cm). Kielich 425/600 pozostaje
ponad zasypke;

= przygotowac rure trzonowg karbowang o wymaganej dlugo$ci. Rure mozna przycina¢ do wymaganej wysokosci studzienki.
W najnizej potozonej dolinie karbu, na zewnatrz rury zaktadamy uszczelke do rury trzonowej 600. Uszczelka dostarczana jest
w komplecie z kineta;

= wewngtrzng strone kielicha 600 oraz uszczelke posmarowaé Srodkiem poslizgowym. Nalezy stosowac $rodki zatwierdzone do
stosowania uszczelek gumowych i tworzyw;

= rure trzonowg z zamontowang uszczelkg 600 osadziC w kinecie;

= Zzagesci¢ strefe wokét rury. Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ recznie, warstwami co 15cm lub lekkim sprzetem
mechanicznym (warstwa do 30cm) w przypadku terenéw otwartych do co najmniej 90% proby Proctora, a w przypadku utozenia
studzienki w jezdni lub poboczu, zasypka powinna spemniaé wymagania okreslone w zakresie wskaZznika zageszczenia
wynikajacego z gtebokosci utozenia, typu drogowej konstrukgji (wykop, nasyp) oraz kategorii obcigzenia ruchem drogowym;

= w przypadku studzienek posiadajacych rury trzonowe potgczone uszczelkg manszetowg z rurami teleskopowymi, trzeba
zwréci¢ uwage, azeby rura teleskopowa byta wsunieta w rure trzonowg na gteboko$¢ okoto 20cm.

6.6.4. ZWIENCZENIE STUDZIENEK

Miejsce zabudowy studzienki oraz przewidywane obcigzenie ruchem drogowym decyduje o zastosowaniu odpowiednich sztywnosci
obwodowych rur trzonowych i rur teleskopowych oraz o doborze zwienczenia zeliwnego.

Zwienczenie studzienki (klasa D400) powinno by¢ oparte na plycie zelbetowej, ktéra podparta jest na odpowiednio przygotowanej
konstrukcji no$nej, dostosowanej do warunkow obcigzenia ruchem drogowym. Moze to by¢ wzmocnione podtoze z dobrze
zageszczonego gruntu lub prefabrykowana plyta odcigzajaca wykonana z betony zbrojonego. Przy duzych obcigzeniach ruchem
drogowym lub watpliwo$ciach dotyczacych zageszczenia gruntu stanowigcego podtoze pod zwiericzenie, nalezy posadowic plyte ze
zwienczeniem na wylewanym na budowie pierscieniu z betonu B30 o wysoko$ci minimum 20 cm.

6.6.5. MONTAZ PRZYKANALIKOW

Sposob wiaczenia przykanalikow

= wigczenie do projektowanych kanatow przez wstawienie trojnikow (przytacza siodlowego);

= wigczenie do projektowanych studni.

Podtaczenie do istniejacych studni — nalezy wykona¢ przez nawiercenie wiertnicg otworu dostosowanego do wymiaru przykanalika.
Wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonac tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad
dnem studzienki wynosita max. 50 cm. W przypadku koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysoko$ci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady).

Projektowane przykanaliki nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej (warstwa ochronna) grubosci 10 cm. Szerokos$¢
wykopu powinna by¢ taka, aby po kazdej stronie rury pozostawato min. 20 cm przestrzeni roboczej, ktére nalezy wypetni¢ z kazdej
strony rury piaskiem grubosci ok. 0,35 m i zagesci¢ recznie warstwami co max. 15 cm. Zasypke do wysokosci 0,3 m nad kanatem
zasypywac recznie warstwami piasku nie wigkszymi niz 15 cm z recznym zageszczeniem.

Przed montazem sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utoZzenia i zamocowania poszczegdlnych elementéw. taczenie rur powinno nastapi¢
centrycznie. Rury na catej dlugosci muszg sie wspiera¢ na podiozu. Powierzchnie taczace i elementy uszczelniajgce doktadnie
oczyscic.

6.7 KONTROLA WBUDOWANYCH KANALOW

Kontrola wybudowanych kanatéw powinna sie odbywa¢ zgodnie z normg, PN-EN 1610:2015-10 rozdziat 12: inspekcja TV, préba
szczelnoci, kontrola stopnia zageszczenia gruntu. Proba szczelnoSci kanatu oraz studni przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2015-10 rozdziat 13.1 jako proba szczelno$ci powietrzem — metoda L - lub jako préoba szczelno$ci wodg — metoda W.

Probe wstepna nalezy wykona¢ przed wykonaniem obsypki. Celem przeprowadzenia proby szczelnosci w wykopie otwartym, nalezy
zamkna¢ trjniki przy pomocy korka oraz strzemienia zaciskowego. Urzadzenia zamykajace powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem. Nalezy unikac przeciekdw na zaworach odcinajgcych oraz urzadzeniach badawczych.

Proba szczelnosci wodg polega na utrzymaniu cisnienia wody na statym poziomie W30, proba szczelnosci powietrzem (metoda L)
polega na sprawdzeniu ubytku ci$nienia zgodnym z norma,

6.7.1. METODA KONTROLNA (W) PROBA SZCZELNOSCI WODA ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1610:2015-10

= ci$nienie probne: 0,1do 0,5 bar
= czas proby: 30 minut
= czas préby wstepnej: 60 minut

6.7.2. WAaRTOSC woDY DODANEJ W30
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= rurociag: 0,15 1/m2
= rurocigg i studzienki: 0,20 I/m2
= studzienki i otwory rewizyjne: 0,40 I/m2

Badany odcinek nalezy w przypadku proby szczelno$ci wodg napetnia¢ od najnizszego punktu. Odpowietrzenie badanego odcinka
nastepuje w najwyzszym punkcie

6.7.3. DEFORMACJA

Badanie stopnia deformaciji nie jest wymagane w przypadku rur kamionkowych.
W przypadku, gdy gtebokos¢ przykrycia uktadanych rur przekracza 3-4 m, wskazane jest sprawdzanie, czy dopuszczalna wielko$¢
ugiecia dtugotrwatego (ostatecznego) nie zostanie przekroczona. W tym celu, w ciggu dnia, po catkowitym zasypaniu wykopu,
nalezy zmierzy¢ rzeczywistg wielko$¢ ugiecia poczatkowego rury. Aby wyznaczy¢ wartoS¢ ugiecia poczatkowego, nalezy dokonac¢
pomiaru pionowej $rednicy wewnetrznej d+ przed wykonaniem obsypki, a nastepnie dokona¢ takiego samego pomiaru dz po 10-24
godzinach od zakonczenia obsypki, kiedy rura jest catkowicie obcigzona.
Zmiana $rednicy pionowej wyrazona jako procent $redniej Srednicy rury nie odksztatconej jest wtedy ugieciem poczatkowym:

D d,—e
Probe przeprowadza sie specjainym urzadzeniem wsuwanym do wnetrza rury na odlegtoS¢ min. 3 m od studzienki rewizyjnej.
Wielko$¢ pionowego odksztatcenia przy dobrze posadowionym kanale — o czym decyduje podbicie rury i zageszczenie obsypki
w strefie kanatowej, nie powinna by¢ wigksza od 3 - 4% zewnetrznej Srednicy rury.

6.7.4.  KONTROLA POLACZEN

Jesli z przyczyn technicznych konieczna jest kontrola potaczen, zalecane jest stosowanie systemu korkéw pakeréw. System ten
minimalizuje nieszczelno$ci pomigdzy pakerem a Scianka wewnetrzng rury.

Z uwagi na fakt, iz opisana metoda jest ztozona i obarczona duzym btedem, ocena poszczegélnych wynikéw w ramach
rozpatrywania odstepstw powinna odnosi¢ sie do dtugo$ci catego badanego odcinka.

6.7.5. INSPEKCJA TV

Podczas inspekcji TV nalezy przeanalizowa¢ wyniki inspekcji pod katem stanu technicznego rur, ksztattek oraz ztaczy.

6.8. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych".

Probe szczelnosci na eksfiltracje nalezy wykona¢ odcinkami do 50 m osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych
betonowych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronng, z wytaczeniem ztaczy rur i potaczen ze studzienkami.
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PCV nalezy poddac probie cisnienia o wartosci 3,0 m.s.w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika
to z zagtebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien pozosta¢ przez 1 godz. Catkowicie napetniony, po tym okresie
uzupetni¢ ubytek wody i przystapi¢ do proby. Rurociag uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilo$¢ wody w czasie 15 min. nie
przekroczy 0,02 dm3/m2 powierzchni rur.

6.9. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych".

6.10. ZASYPKA WYKOPU

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke wykopu. Uzyty materiat do wykonania
zsypki nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt piaszczysty zgodnie
z normg, PN-B-02481:1998.

6.11. REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI, SKRZYNEK ZASUW

W celu dostosowania uzbrojenia podziemnego do nowego uktadu wysoko$ciowego ulic niezbedne bedzie przeprowadzenie regulacji
istniejacych skrzynek na czynnych sieciach gazowych, telekomunikacyjnych i wodociggowych znajdujacych sie w obrebie
opracowania, a nie podlegajacych likwidacji badZz przebudowie oraz regulacja wysokosciowa istniejacych studzienek
kanalizacyjnych.

Korekte wysokosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez dotozenie warstwy cegly kanalizacyjnej typu KG-45 (w przypadku komor
murowanych), a studni z kregow betonowych — za pomoca pierscieni dystansowych.

Dane o istniejgcych rzednych géry studni konstrukcyjnych studzienek przyjeto na podstawie materiatéw geodezyjnych. Ostateczng
decyzje o sposobie przebudowie nalezy podjaC w trakcie realizacji po geodezyjnym zinwentaryzowaniu istniejacych wtazéw oraz
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w dostosowaniu do rzeczywistych rzednych projektowanego terenu i konstrukgji studni.
Zwienczenie studni kanalizacyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-EN-124:2015-07 (PN-EN 124-1:2015-07/Ap1:2016-07E)
LZwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego”.

6.12. ODWODNIENIE WYKOPOW

Przy posadowieniu kanatéw sanitarnych grawitacyjnych przewiduje sie prowadzenie okresowego i miejscowego powierzchniowego
odwadniania wykopow przy pomocy pomp montowanych w studniach z kregdw zelbetowych na dnie odpowiednio wyprofilowanego
wykopu.

W zwigzku z moZliwo$cig wahan stanéw zwierciadta wody gruntowej zwigzanego z porg wykonywania robot budowlanych sposob
odwadniania wykopow nalezy dobra¢ do warunkéw panujacych w trakcie realizacji, a faktyczng ilo$¢ godzin pracy urzadzen
odwadniajacych ustala wykonawca z inwestorem.

6.13. KOLIZJE Z SIECIA WODOCIAGOWA

W ramach prowadzonych rob6t budowlanych przewiduje sie przebudowe odcinka sieci wodociggowej @90 oraz przytacza
wodociggowego @40 kolidujacych z projektowanym kanatem deszczowym.

W ramach przebudowy sieci i przytacza nalezy wykona¢ odsadzki (pod kolizig) z rur PEHD zgrzewanych doczotowo, spigtych
z istniejaca siecig za pomocg potaczen kotnierzowych.

W ramach przebudowy przytacza nalezy wykona¢ odsadzke (nad kolizjg) z rur PEHD, z jednolitych odcinkdw rur bez jakichkolwiek
ztaczek. Potaczenie odsadzki z istniejgcym przytaczem wykonaC za pomocq ztaczek mosieznych wraz z tulejami ochronnymi
(wzmacniajacymi) dostosowanymi do wnetrza rur przy ztaczkach.

W przypadku, gdy rzedna sieci lub przytaczy wodociggowych jest niezgodna z dokumentacjg nalezy wykona¢ przektadke
wodociagu, przytaczy, zasuw oraz hydrantéw w uzgodnieniu z dysponentem sieci. Minimalne zagtebie sieci wodociggowej ma
wynosi¢ 1,4 m.

T. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ODWODNIENIA
7.1.  KANALIZACJA DESZCZOWA Z PRZYLACZAMI

= @160 PVCSN 8 - 59,69 mb

= @250 PVC SN 8 - 170,72 mb

= @315PVCSN8 - 176,65 mb
7.2. STUDNIE

= 600 (PP) - 5szt.

= 31000 (betonowa) - 6 szt.

» 31000 (betonowa kaskadowa -7 szt

7.3. SEPARATOR

= 32240 - 1kpl.
7.4. WPUSTY ULICZNE

= 2500 (betonowy) - 19 szt.
7.5. KszTALTKI PVC-U

= kaskada zewnetrzna 160 - 2kpl.

= kaskada zewnetrzna/wewnetrzna 160 - 5kpl.

7.6. KLAPA BURZOWA TWORZYWOWA
8315 - Tkpl.
8. POSTEPOWANIE W OKOLICZNOSCIACH NIEPRZEWIDYWANYCH

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

= wstrzyma¢ wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i je$li to konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa
zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi;

= zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie
geowtokniny i nasypanie ok. 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru);

= zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a je$li to konieczne nalezy
zasiegnaC rady ekspertow.
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W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty itp. nalezy: przerwa¢
roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

9. UWAGI DO WYKONAWSTWA

W trakcie prowadzonych robét ziemnych, urzadzenia i istniejace sieci (kable telekomunikacyjne, energetyczne) zabezpieczy¢ przez

podwieszenie na katownikach lub belkach drewnianych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢

recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci:

= istniejace kable teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT @110;

= w miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli
zainteresowanych jednostek branzowych;

= o terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ zainteresowanych wtascicieli uzbrojenia istniejacego terenu;

= cato¢ robot powinna by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi do projektu szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w budownictwie dla poszczegoinych ich

rodzajéw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych oraz przepisami BHP:

= ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

= ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne;

= ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony $rodowiska;

= rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych;

= rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

= rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko;

= rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych;

= PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania;

= BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu;

= PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

= PN-EN12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;

= BN-70/8933-03. Podbudowa z chudego betonu;

= PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe;

= Wytyczne techniczne producentdw, dotyczace warunkdéw stosowania wyrobdw, wykonywania rob6t budowlanych, montazu,
wbudowania i konserwacji.

= W sytuacji gdyby wystapita rozbieznos¢ pomiedzy rzednymi gory wtazoéw studzienek rewizyjnych a rzednymi niwelety drogi,
niwelety chodnikéw. Nalezy przyjmowac za obowigzujace i ostateczne rzedne géry studzienek rewizyjnych dopasowane do
rzednych niwelety drogi i chodnikow..

» (Geodeta opracowujacy geodezyjnie projekt do wyniesienia go w terenie winien opiera¢ sie na uktadzie wspoirzednych
prostokatnych ptaskich oraz na uktadzie wspdfrzednych wysoko$ci zgodnym w jakim wykonano mape do celéw projektowych,
lub dokonac odpowiednich przeliczen geodezyjnych /opracowa¢ geodezyjnie projekt/ , na obowigzujace uktady wspétrzednych
— w sytuacji gdyby mapa do celdw projektowych byta wykonana w innych uktadach wspétrzednych niz obowigzujace.

W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych geodezyjnych i przedtozy¢ inwentaryzacje do

odbioru.

Opracowat:

PROJEKTANT
mgr inz. Tomasz Gudzinski
444/01/DUW
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USYTUOWANIE B
KANALOW @ RDWL/
DOPLYWOWYCH —
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S
kregi betonowe 2100, 120 cm
stopnie ztazowe zeliwne typu
ciezkiego
dno studni 2100, 120 cm
beton podtoza C12/15

wiaz kanatowy 860 cm typ D400 z pokrywa

ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH

wypetniong betonem niewentylowany

pierscien dystansowy 62,5 cm

zwezka betonowa @100, 120 cm

kregi betonowe 2100, 120 cm
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Uwagi:

1. Stosowac elementy studni wykonane z betonu B45.
2. Do faczenia elementow stosowac uszczelki i zaprawe.

3. Przejscia rur przez sciane studzienki wykonac jako szczelne.
4. Kinete studni wykona¢ do wysokosci 1/2D, spadek dna wg tabeli, spadek spocznika 5%
5. W gruntach nawodnionych izolowa¢ wszystkie Sciany zewnetrzne.

6. Spoiny wewnetrzne zatrze¢ zaprawg na gtadko.

L , $redni¢,:a Rz t. proj. RD 1 H D1 al RD2 D2 at RDwl 1 Dwi1 a2 RDwi 2 Dwi 1 ipa:(;:
P | Nrstudni | studni | bl | mnp.my] [m] [mm] rl [mnpm] | [mm] Fl [mnp.m] [mm] I [mn.p.m] [mm] p
[mm] [Y%e]
1 D1 1000 168,20 166,85 1,35 315 180,00 166,85 315 90,00 167,25 160 5,0
2 D2 1000 168,36 166,90 1,46 315 109,90 166,90 315 279,60 166,96 250 5,0
3 D3 1000 K 168,58 166,98 1,60 315 194,50 166,98 315 156,20 167,58 160 5,0
4 D4 1000 K 168,72 167,03 1,69 315 199,40 167,03 315 175,70 167,83 160 5,0
5 D6 1000 K 169,19 167,33 1,86 315 189,20 167,33 315 154,00 168,33 160 10,0
6 D7 1000 K 169,39 167,49 1,90 315 194,70 167,49 315 142,80 168,69 160 10,0
7 D8 1000 K 169,95 167,78 217 315 181,40 167,78 315 159,30 168,98 160 10,0
8 D9 1000 K 170,57 168,24 2,33 315 180,00 168,24 315 151,10 169,54 160 15,0
9 D10 1000 171,10 168,58 2,52 315 180,00 168,99 250 - - - 10,0
10 D11 1000 K 171,27 169,08 219 250 179,90 169,08 250 154,40 170,28 160 - - - 20,0
11 D16 1000 171,40 170,23 1147 250 180,00 - - 168,10 170,28 160 235,00 170,28 160 5,0
12 D17 1000 168,21 167,02 1,19 250 179,30 167,02 250 212,80 167,42 160 - - - 50
13 D18 1000 167,85 167,15 0,70 250 180,00 - - 188,40 167,15 160 50
Gmina Grodkéw
INWESTOR ul. Warszawska 29
49-200 Grodkéw
JEDNOSTKA [j‘ R ‘:) G — P) L A N
PROJEKTOWA A 514182 43.500 GRODKOW
TEMAT "Przebudowa i rozbudowa
ul. Klubowej w Grodkowie"
NAZWA RYS. | STUDNIA REWIZJNA BETONOWA DN1000/1200
BRANZA ZESPOL PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN PODPIS
% Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifski 444/01/DUW é
E Sprawdzajacy | mgr inz. Karolina Wrona 308/D0S/13 //V/\%\
FAZA SKALA BRANZA DATA NR RYS.
PW schemat |iNsTALACYUNA | 01.2020 | S-3




STUDZIENKA KANALIZACYJNA PP @600

Hcat studni

— Wiaz Zeliwny DN600
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D400

Pierscien odcigzajgcy 600
D400
Uszczelka 600 wewnetrzna

Teleskopowy adapter
770/600

ZESTAWIENIE STUDNI PP

Lp | rstudni 5:;‘"’3;‘,,3 Rz. t. proj. H D1 al RD2 D2 af ROwWI 1 Dwil1 af RO 1 Dwi1  |Spadek kanatu
! mm] [mnpm] | [mnpm] [m] [mm] [l [mn.p.m] [mm] [l [mn.p.m] [mm] [l [mn.p.m] [mm] [l
1 D5 600 | 168,90 | 167,09 1,81 315 179,60 | 167,09 315 122,00 | 168,09 160 - - - 5,0
2 D12 600 | 171,63 | 169,35 2,28 250 157,00 | 169,35 250 - - - - - - 20,0
3 D13 600 | 171,70 | 169,42 2,28 250 120,00 | 169,42 250 96,30 170,42 160 - - - 20,0
4 D14 | 600 | 171,66 | 169,94 1,72 250 180,00 | 169,94 250 163,90 | 170,44 160 253,30 | 170,64 160 10,0
5 D15 600 | 171,50 | 170,09 1,41 250 179,70 | 170,09 250 154,10 | 170,59 160 256,30 | 170,59 160 5,0
Rura trzonowa 600
jednowarstwowa
Gmina Grodkow
Uszczelka 600 INWESTOR ul. Warszawska 29
49-200 Grodkéw
JEDNOSTKA DROG — FPLAN
PROJEKTOWA P.rzemystathubaia )
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Przebudowa i rozbudowa
. TEMAT I. Klubowej w Grodkowie"
Kineta przelotowa 600/400 ul. Riubowe;
NAZWA RYS. STUDNIA REWIZJN PP DN600
: : BRANZA | ZESPOL PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN | PODPIS
POdSypka z pIaSku gr min. 1ocm % Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifski 444/01/DUW éa
% Sprawdzajacy | mgr inz. Karolina Wrona 308/D0S/13 /)//x%ﬁ\
FAZA SKALA BRANZA DATA NR RYS.
PW schemat |INsTALACYUNA | 01.2020 | S-4




WPUST BETONOWY @500mm

Rz.t. - Rzedna kratki wpustowej
Rz.d k. - Rzedna dna przykanalika
Rz.0.k. - Rzedna odptywu przykanalika
L - dlugos¢ przykanalika

C-C

e /O — e, /Y _C
7/ s - 7
2 /// /////i //// g //////\@
/ // // 7 // 7/ \_@
1 V7 % Py
) 15,5 ) 65 15,5 ) 155 65 , 155 )
| /@ £ E
= \_@ =
&
D 0% = D
— 2 |Rz.0k f % |Rz.0.k.
8 /
_ N \_@
ODPROWADZENIE SCIEKOW DO
PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
£ £
@ 5 [} Q|
T T
5 | S <
= £
g S5
2 x BITIZOL 2 x BITIZOL
_|Rz.d.k. i |Rz.dk. i

80

podloze z betonu C12/15 gr. 10 cm

WPUST ULICZNY PREFABRYKOWANY @500mm

1 - wpust typu ciezkiego (D400) 42x62

2 - pierscien utrzymuijacy krate 960/500/150
3 - uszczelnienie / kit asfaltowy

4 - pierScien odcigzajacy 960/650/250 B25

podioze z betonu C12/15 gr. 10 cm

5 - krag betonowy @500 h=0,5m

5* - krag betonowy 8500 z osadzona tulejq uszczelniajgcg h=0,5m

6 - krag betonowy z dnem @500
7 - kanat odptywowy (przykanalik)

. 2

(G
(G D
15
(G D)

D-D o
) | *”QJ

ZESTAWIENIE WPUSTOW BETONOWYCH

Lp | M SVCZ‘.’,ZQT Rzt | Rzok h Redk | h+h2 | é;‘;(‘;’,"f;ka a
wpustu [mm] [mnp.m.] | [mnpm] [m] [mn.p.m] [m] mm] rl
1 Wp1 500 168,19 167,59 0,60 166,79 1,40 160 180,00
2 Wp 2 500 168,58 167,98 0,60 167,18 1,40 160 180,00
3 Wp 3 500 168,74 168,14 0,60 167,34 1,40 160 180,00
4 Wp4 500 168,88 168,28 0,60 167,48 1,40 160 180,00
5 Wp 4' 500 169,19 168,59 0,60 167,79 1,40 160 180,00
6 Wp5 500 169,38 168,88 0,50 168,08 1,30 160 180,00
7 Wp 6 500 169,98 169,38 0,60 168,58 1,40 160 180,00
8 Wp7 500 170,59 169,99 0,60 169,19 1,40 160 180,00
9 Wp 8 500 171,30 170,70 0,60 169,90 1,40 160 180,00
10 Wp9 500 171,69 171,09 0,60 170,29 1,40 160 180,00
1 Wp10 | 500 171,65 171,05 0,60 170,25 1,40 160 180,00
12 Wp 11 500 171,65 171,05 0,60 170,25 1,40 160 180,00
13 Wp12 | 500 171,49 170,89 0,60 170,09 1,40 160 180,00
14 Wp13 | 500 171,49 170,89 0,60 170,09 1,40 160 180,00
15 Wp14 | 500 171,30 170,77 0,60 169,97 1,40 160 180,00
16 Wp15 | 500 171,69 170,77 0,60 169,97 1,40 160 180,00
17 Wp16 | 500 168,17 167,57 0,60 166,77 1,40 160 180,00
18 Wp17 | 500 167,63 167,22 0,39 166,42 1,21 160 180,00
Gmina Grodkéw
INWESTOR ul. Warszawska 29
49-200 Grodkéw
sEonosTka | DROG — PLAN
PROJEKTOWA 4. Sty 57, 43-500 SRODKOW
"Przebudowa i rozbudowa
TEMAT ul. Klubowej w Grodkowie"
NAZWA RYS. WPUST BETONOWY DN500
BRANZA | ZESPOL PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN | PODPIS
% Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifiski 444/01/DUW é
2 [Sprawdzajacy | mgr inz. Karolina Wrona 308/D0S/13 //V%
FAZA SKALA BRANZA DATA NRRYS.
PW schemat |INsTALACYINA | 01.2020 | S-5
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Separator substancji ropopochodnych
typu: Oleopator-C-FST-30/3000
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Gmina Grodkow
INWESTOR ul. Warszawska 29
49-200 Grodkow
JEDNOSTKA [> R O G o P) L A N
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
TEMAT "Przebudowa i rozbudowa
ul. Klubowej w Grodkowie"
NAZWA RYS. |SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
BRANZA ZESPOL PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN PODPIS
% Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifski 444/01/DUW é
E Sprawdzajacy | mgr inz. Karolina Wrona 308/D0S/13 /)/%\
FAZA SKALA BRANZA DATA NR RYS.
PW schemat | INSTALACYJNA | 01.2020 S-6




N12

Kraweznik wg

ELEMENTY TYPOWE

NR

NAZWA ELEMENTU

Wpust uliczny ki. D 400 wg PN-EN 124:2000

Pierscien

Podstawa

Nadstawka Zelbetowa @ 50 cm

| WN(—

Krag zelbet. denny @ 50 z wylotem @ 16 cm

proj. drogowego

PrzejScie szczelne

Izolacja lekka

Podtoze z betonu C12/15

7/
/ min.80 cm

e
7

o
s/ @
’ ~
7/ Lo
N
~
N
N
o
~
o
o
—
o
—

Wiot do studzienki kaskadowej wykonaé
za pomocag kaskady z rurg spadowa.

Elementy kaskady:

- trojnik © 160/45°

- prostka®160 L =1,0m
- kolano @ 160/45°

Wiaczenie na trojnik

N,

NN

Wiaczenie do studni
N

ﬁg\g\ﬁ\“_u/gg\g\j

Przekroj wpustu

| |
Oznaczenia;

1. Wpust Sciekowy kl. D 400 wg PN-EN 124:2000

2. Pierscien redukcyjny
3. Krazek posredni
4. Krazek posredni
5. Krazek posredni

6. Element przytaczeniowy z przejSciem szczelnym

7. Dno osadnikowe
8. Podtoze z betonu C12/15 gr. 10 cm

N ]
R 1
A 2
\ N 3
4
5
o N ]
\%Z / 6
< \ \ 3
{
W/ :

Gmina Grodkow
INWESTOR ul. Warszawska 29

49-200 Grodkéw
JEDNOSTKA | LR OG  — FPLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata

ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

"Przebudowa i rozbudowa

TEMAT ul. Klubowej w Grodkowie™

NAZWA RYS. PODLACZENIE WPUSTU

BRANZA ZESPOL PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN PODPIS

Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifiski 444/01/DUW é

instalacyjna

Sprawdzajacy | mgr inz. Karolina Wrona 308/D0OS/13 /y/\%\

FAZA SKALA BRANZA DATA NR RYS.

PW schemat | INSTALACYUNA | 01.2020 | S-7




=167,7( 167,80
SRR R ~ I

— I;‘:',_—| O

25

prefabrykowany wylot kolektora 1. prefabrykowany WY|Ot kolektora

2. na wylocie zmontowac klape zwrotng z PE

zabezpieczenie dna i skarp rowu
plytami azurowymi na dtugo$ci 3,0m

— =120 ~50 =120

o

200

% 8 QCXX | 2315 PVC
_ N S — 7‘7f{f = o
A M%

SESZOTY
X X KX 8
S

[

’&::g:g:g: z;alzezpiet_:zenie dr_]a i sdklarp fowg )
00000 ptytami azurowymi na dtugosci 6,0m
B Gmina Grodkéw
[ INWESTOR ul. Warszawska 29
49-200 Grodkéw
| sEonosTka | DROG — PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata

ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

- TEMAT "Przebudowa i rozbudowa
ul. Klubowej w Grodkowie™

NAZWA RYS. WYLOT DO ROWU

BRANZA ZESPOL PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN | PODPIS

Projektant mgr inz. Tomasz Gudzinski 444/01/DUW é_

instalacyjna

Sprawdzajacy | mgr inz. Karolina Wrona 308/D0S/13 /%/\%k\

FAZA SKALA BRANZA DATA NR RYS.

PW schemat |INSTALACYINA | 01.2020 S-8




80-150

skarpy rowu obsiane trawg
(umocnione darnig)

/

\ skarpy rowu obsiane trawa
(umocnione darnig)

Gmina Grodkéw
INWESTOR ul. Warszawska 29
49-200 Grodkéw
sepnostka | DROG — PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
TEMAT "Przebudowa i rozbudowa
ul. Klubowej w Grodkowie"
NAZWA RYS. PRZEKROJ ROWU
BRANZA ZESPOL PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN | PODPIS
% Projektant | mgr in2. Tomasz Gudzifiski “a01Duw | =
g Sprawdzajacy | mgr inz. Karolina Wrona 308/D0S/13 //V/\%\
FAZA SKALA BRANZA DATA NR RYS.
PW 1:50 INSTALACYJNA | 01.2020 S-9




SZCZEGOL OSADZENIA WLAZU TYPU LEKKIEGO

DN LOS /-ieliwny whaz kanatowy typu lekkiego
DNB70 Wa. PN-64/H 74-056

cegla na zaprawie
DN - S cementowej marki "80"

’ ¥p}yta pokrywowa studzienki
SZCZEGOL OSADZENIA WLAZU TYPU CIEZKIEGO

| Zeliwny wiaz kanatowy typu ciezkiego
DN 690 wg. PN-64/H 74-052

DN !640

) 7 /
‘ AN
S S S s
7/, // 7/, // 7/,
. // 7/, // v/, // ,
) S S s
\—p&yta pokrywowa studzienki |
UWAGA:

1. Wlazy nalezy osadzi¢ w czasie betonowania
2. Wymiarowanie w mm

Gmina Grodkow

INWESTOR ul. Warszawska 29
49-200 Grodkow
JDNosTKA | DR OG — PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata

ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

"Przebudowa i rozbudowa

TEMAT ul. Klubowej w Grodkowie"
NAZWA RYS. OSADZENIE WLAZU
BRANZA ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN PODPIS
% Projektant mgrinz. Tomasz Gudziriski 444/01DUW é&
B |sprawdzajacy | mgrinz. Karolina Wrona 308/D0S/3 /)/ YO/%
FAZA SKALA BRANZA DATA NRRYS.

PW schemat | INsTALACYNA | 01.2020 S-10




WYPELNIENIE WYKOPU STANOWIACE
WSPARCIE RURY

Dz+2x40

99

X

A

Wypetnienie wykopu
(ZASYPKA)

—

Warstwa ochronna rury
(OBSYPKA)

—

NQANN% R
NN AN
///\\// * /\\//> ew. zageszczenie zgodnie z
>//\\\// /\\\//> wymogami
N EANMA
R W
g ’//\i// \\\/\ folia lokalizacyjna i drut
FLEPAN > N N miedziany 1,5mm
X 7
S . B
] 7\/ ..... a /\4
N N
K R zagescic recznie
7 .
W X
N Y
R R
7 \/ | \\/\
RN, ML
N o2
\//\\/ I \\/< zaggscls warstwamni grubosci
///\// /\\/4 ~=—— > 10-30cm rgcznie lub
A ///\\\// : /\\\//> mechanicznie
PN TRK
X0 E
RN TESA
é Z\\\Z §\\Z< —=———ie zaggszezat
1 ///\// -y K N . /\//
S arsSsTTssrssse
—=———ew. zageszczenie podioza

_| |

Gmina Grodkow
INWESTOR ul. Warszawska 29
49-200 Grodkéw
wonostka | D200 — FLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
TEMAT "Przebudowa i rozbudowa
ul. Klubowej w Grodkowie™
NAZWA RYS. ZASYPANIE RUROCIAGU
BRANZA ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN PODPIS
% Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifiski 444/01DUW é
g Sprawdzajacy | mgr inz. Karolina Wrona 308/D0S/13 /)/ YO /%
FAZA SKALA BRANZA DATA NRRYS.
PW schemat | INsTALACYINA | 01.2020 S-11




PRZEKROJ WYKOPU WASKOPRZESTRZENNEGO

A SAIAIA AN

pale szalunkowe ("wypraski")

dyle drewniane 10x18 cm

w rozstawie 1,50m

rozpory drewniane @14(16)cm

rura przewodowa

podbicie piaskiem na catej dtugosci

podsypka pisakowa H=10 cm

warstwy konstrukcyjne

pobsypka piaskowa 30 cm nad

wierzch rury zageszczana warstwami

podbicie piaskiem na catej dtugosci

podsypka piaskowa

iﬁ Dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane wykopy ciggte -
% waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o Scianach skarpowych bez
.| obudowy jednak do okreslonego poziomu. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od
w1 warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.
| ] Generalng zasadg w nawigzaniu do przepisow BHP jest, aby przy gteboko$ciach wiekszych niz 1,0m
| niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe Sciany
i | iﬁ odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.
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SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH
SIECI WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH

Krawedziak 10x10 cm; L=B+0,6 m

SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH
KABLI ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH

Krawedziak 10x10 cm; L=B+0,6 m
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