DROG-PLAN Przemystaw Dtubata 49-200 Grodkow, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
34930000-5 Urzgdzenia wodne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdéw

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie

ADRES INWESTYCJI : Grodkow, ul. Klubowa (dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177, 164w AM-5), m. Grodkow
INWESTOR : Gmina Grodkow

ADRES INWESTORA : 49-200 Grodkow, ul. Warszawska 29

WYKONAWCA ROBOT :  wg przetargu

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Diubata

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Tomasz Gudzinski

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien 2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1|Wycena in- |D-M-00.00. |Obstuga geodezyjna cato$¢ prac objetych dokumentacja projektowg wrazkpl.
d.1|dywidualna |00; D-01. |z uzgodnieniami. W tym biezgce pomiary zwigzane z wytyczaniem trasy
01.01; GG- |przebiegu sieci odwodnienia, pomiary geodezyjne do rozliczen ilosciowych,
00.12.01; |opracowywanie szkicéw geodezyjnych tyczenia i powykonawczych, oprar
cowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z opracowaniem
mapy, inne prace objete projektem i specyfikacjg techniczng.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/45100000-8 Roboty rozbiérkowe
3/45111200-0 Roboty ziemne
2|KNR-W 2- |D-02.00.01; |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym w gruncie kat. lll zm3
d.3/01 0201-05 |D-02.01.01 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
analogia km - 80 % zakresu
28,8 m3 28,80
RAZEM 28,80
3|KNR-W 2- |D-02.00.01; |Roboty ziemne reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpa)m3
d.3/01 0306-02 |D-02.01.01 |o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na
analogia odktad (kat. gruntu Ill) - 20% zakresu
7,2 m?3 7,20
RAZEM 7,20
4|KNR-W 2- |D-02.00.01; |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka |m3
d.3/18 0511-01 |D-02.01.01; |(wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca pozyskania
analogia D-03.02.01 |wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)
24 m?3 2,40
RAZEM 2,40
5/KNR-W 2- |D-02.00.01; | Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich gr. 16 cm (30 cm powyzej rury) -|m3
d.3/18 0511-02/|D-02.01.01; |interpolacja (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca
03 D-03.02.01 |pozyskania wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)
analogia
7,2 m?3 7,20
RAZEM 7,20
6|KNR-W 2- |D-02.00.01; | Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materiim3
d.3/18 0511-04/|D-02.01.01; [t6w sypkich (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejs:
03 D-03.02.01 |ca pozyskania wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)
analogia
24 m3 24,00
RAZEM 24,00
4/45231110-9 Kanaly deszczowe i przykanaliki
7/KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|18 0408-02
analogia
24 m 24,00
RAZEM 24,00
8/KNR-W 2- |D-03.02.01 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.4/18 0706-01 préb.
analogia
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
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