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CZESC OPISOWA PZT
PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Materialy wykorzystane do opracowania

e Umowa pomiedzy firmg DROG-PLAN Przemystaw Dtubata, ul. Styki 5/2 49-200 Grodkéw a
Zlecajgca prace projektowe Gming Grodkow.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA, Politechnika
Gdanska, Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r.

o Dokumentacja badanh podtoza gruntowego dla zadania.

o Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego o ktérym mowa w dalszej czesci opisu.
1.2 Akty prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z
pbézn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. Nr
63, poz. 735 z pdzn. zm.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz. 773, z pézn. zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055, z pézn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 2052);

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782);

[8] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219).
[9] Ustawa z dnia 20.07.2017 prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310).

[10] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze Tekst jednolity Dz.U. 2011 nr
163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.2020.470.

[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych. (Dz.U.2020 poz.1363).

[13] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
(Dz.U. 2020 poz. 283)

[14] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839);

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112);



[16] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA- zarzadzenie
31/2014.

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i obiektow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.

[18] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 poz. 1043)

2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Burmistrz Grodkowa,
Ul. Warszawska 29,
49-200 GRODKOW

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
» Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie" — przebudowa i rozbudowa drogi wraz z budowg
kanalizacji deszczowej i przebudowg sieci gazowej

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla potrzeb przebudowy i rozbudowy ulicy
Klubowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej i przebudowg sieci gazowej

Celem opracowania jest umozliwienie wykonania nastepujgcych robot budowlanych polegajacych na:
- przebudowie drogi

- budowie ciggéw pieszych,

- budowie placu do zawracania,

- poprawy geometrii uktadu drogowego,

- przebudowa kolidujgcego oswietlenia,

- budowy kanalizacji deszczowe;,

- przebudowy kolizyjnych sieci.

5. CELIZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Ulica Klubowa jest drogg obstugujacg zabudowe jednorodzinng oraz budynki uzyteczno$ci publicznej.

Celem inwestycji jest:

- ogolnie poprawa zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci i podniesienia estetyki

- przestrzeni publicznej poprzez wykonanie utwardzonej nawierzchni, a takze usystematyzowanie i
zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego i kotowego.

- umozliwienie bezpiecznej i niezaleznej komunikacji dla pieszych poprzez budowe chodnikow z
uwzglednieniem potrzeb os6b niepethosprawnych, starszych oraz matek z dzie¢mi poprzez adaptacje
wysokosci chodnikow i Swiatta kraweznikéw adekwatnie do potrzeb w/w o0séb,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej mieszkancow do ulicy Stowackiego oraz osob korzystajgcych
z obiektow uzytecznosci publicznej usytuowanych przy ul. Klubowej,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej stuzb porzgdkowych oraz jednostek strazy, policji lub
pogotowia, poprzez polepszenie parametrow geometrycznych jezdni,

- poprawa nosnosci i jakosci drogi,

- poprawa stanu odwodnienia drogi

Reasumujgc mozna stwierdzi¢, ze realizacji inwestycji przyniesie korzy$ci zaréwno dla uzytkownikéw ruchu
jak i dla oséb zamieszkujgcych przy ul. Klubowe;.



6. LOKALIZACJA i PROGRAM INWESTYCJI

Ulica Klubowa jest zlokalizowana w m. Grodkow.
Ulica posiada potgczenie z ul. Stowackiego.
Jest ona ulicg nieprzelotowa.

Przedmiotem zamierzenia, jest uktad komunikacyjny uwzgledniajgcy:
— wykonanie strefy uspokojonej na przedmiotowej ulicy,
— wykonanie ulicy klasy "D",
— wykonanie chodnika,
— wykonanie odwodnienia drogowego.

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci badz (przytaczy) zlokalizowanych w obecnym pasie
drogowym, ktére nie stanowig kolizji z planowanym uktadem drogowym.

7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
7.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest potozona na terenie m. Grodkéw na dziatkach 184, 179, 187/2, 177 (177/1), 186/2 (186/3),
182 (182/2), 164 AM-5 obreb Grodkdw.

7.2. Zagospodarowanie istniejacego i planowanego pasa drogowego

Ulica Klubowa jest ulicg nieprzelotowg, sklada sie ona z dwdch odcinkéw: pierwszego prostopadtego
do ul. Stowackiego i drugiego biegngcego réwnolegle do niej. Potgczenie obu odcinkéw nie posiada zadnego
tuku poziomego i jest wykonane za pomoca kata 90°.

Ulica Klubowa posiada na pierwszym odcinku prostopadtym do ul. Stowackiego zniszczong bitumiczng, w
dalszej czesci rownolegtej go ul. Stowackiego nawierzchnia gruntowa, lokalnie utwardzana kruszywem
mineralnym jak i gruzem ceglanym.

Przy ulicy jest zlokalizowany chodnik o szerokosci maksymalnej do 1.5 m, jego nawierzchnia jest
wykonana z ptytek betonowych. Chodnik nie posiada ciggtosci na catosci ulicy.

Jezdnia jest obramowana kraweznikami betonowymi.

Szerokos¢ jezdni istniejgcej utwardzonej wynosi ok. 4,5 m, szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna
i wynosi od 4,0 m do 10,0 m. Ulica jest ograniczona cze$ciowo ogrodzeniami posesiji.

Ulica Klubowa jest nieprzelotowa, tgczna jej dtugos¢ wynosi okoto 342 m

Wzdluz ulicy ustawione sa stupy oswietleniowe jak rowniez sg zlokalizowane stupy telefoniczne.

7.3. Istniejaca infrastruktura podziemna

W drodze usytuowane sg nastepujgce sieci:
— gazowa
— wodociggowa
— elektroenergetyczna
— teletechniczna
— kanalizacja ogdlnosptawna,

W trakcie robét nalezy dokonaé regulacji wysoko$ciowej skrzynek zaworowych, wiazéw studni oraz
posadowienie fundamentéw nieprzebudowywanych stupéw oswietleniowych zlokalizowanych na terenie
objetym inwestycjg do wysokos$ci projektowanych nawierzchni.

7.4. Przewidywane zmiany i rozbiorki

W ramach robét inwestycyjnych przewiduje sie wykonanie nawierzchnie drogi wraz ze zjazdami i
chodnikami.

Istniejgce stupy oswietleniowe zostang przesuniete w miejsce gdzie nie bedg stanowity przeszkody dla
uczestnikdw ruchu samochodowedo jak i pieszego.



Nawierzchnia jezdni ul. Klubowej w cato$ci zostanie rozebrana i wykonana jako nawierzchnia bitumiczna.

W ramach zmian zostanie poszerzony pas drogowy, w tym celu nastgpi konieczno$¢ podziatu trzech dziatek
o nr 186/2 (186/3), 177 (177/1) oraz 182 (182/2) pozwoli to na osiggniecie pasa drogowego o szer.
umozliwiajgcej zlokalizowanie w nim wszystkich niezbednych elementow drogi.

Do rozbiérek przewidziano istniejgce elementy:
- istniejgca nawierzchnia drogowa,

-istniejgce latarnie drogowe

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastapia jakiekolwiek ograniczenia w uzytkowaniu obiektu
i przylegtego do niego terenu.

7.5. Analiza powiazania z innymi drogami

Niniejsza rozbudowa nie powoduje zmian w zakresie powigzan ulicy z innymi drogami publicznymi.

Ulica Klubowa jest obecnie drogg bez przejazdu, bedgca ukladem na potrzeby tutejszych mieszkancéw i
takg pozostanie. Na koncu odcinka zostanie wykonany plac do zawracania.

Droga jest witgczona w droge gminng (nr 1043780) ul. Stowackiego.
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO /
TERENU

8.1. Warunki wynikajace z polityki przestrzennej

W obszarze planowanej inwestycji obowigzujg lub planowane sg nastepujgce miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:

Ip | Nazwa Planu lub czego dotyczy Uchwata RM Etap planu Informacje ogélne

1 Miejscowy Plan zagospodarowania | XXXI/332/09 z dnia | Plan obowiazujgcy Obejmuje zakresem
Przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w | 23.09.2009r. teren w rejonie ul.
Grodkowie Klubowej w Grodkowie

8.2. Warunki srodowiskowe terenu
Zgodnie z rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 71) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko), planowana inwestycja nie kwalifikuje sie
do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko.

8.3. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej

W zakresie zadania nie wystepujg obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

8.4. Warunki gornicze terenu .
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze oddziatywania gorniczego jak i nie ma na niego wptywu.
8.5. Warunki geologiczne terenu
Na podstawie wykonanych otworéw mozna stwierdzi¢ ze podtoze (grunty rodzime) stanowig piaski, pospotka

pyly, pyty piaszczyste oraz gliny pylaste i piaszczyste.

Grunty rodzime przykrywa warstwa nasypow niekontrolowanych (humusu, gruz, kamienie).




8.6. Warunki hydrologiczne

Warunki wodne wg wykonanych otworéw geotechnicznych i planowanej niwelety drogi zostaty okreslone
jako dobre.

W wykonanych otworach jedynie w otworze O4 nawiercono wode gruntowg. Jej poziom w odwiercie wynosi
1,9 m od rzednej terenu i stabilizowata sie na 1,8 m p.p.t. W otworze O1 na gtebokosci 2,8 m p.p.t.
stwierdzono niewielkie sgczenie.

8.7. Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania warunkéw gruntowych dla catej inwestycji wykonano odwierty kontrolne.
Badania wykazaty wystepowanie gruntow w strefie przypowierzchniowej jako grunty nieprzydatne do
posadowienia w stanie naturalnym lub przydatne dopiero po osiagnigciu strefy przemarzania.

Jak rowniez biorgc ich rodzaj, sklasyfikowano je jako podtoze o grupie nosnosci G4.
Podtoze to zgodnie z zapisami w pkt. 9.3 nalezy odpowiednio wzmocni¢ aby osiggng¢ odpowiednig no$nosc.

W zwigzku z planowanymi robotami ziemnymi nie przekraczajgcymi gtebokosci 1 m, wystepujgcymi
gruntami w postaci warstw jednorodnych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych kategoria
geotechniczna catego obiektu budowlanego kwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

8.8. Warunki wynikajgce z Postanowien Starosty Brzeskiego udzielajacych zgody na odstepstwo

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano Postanowienia udzielajgce zgode na odstepstwo od
przepiséw rozporzgdzenia MTiIGM w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie w zakresie § 44 ust.2, § ust.2 lit. a, § 16 ust.1 pkt 2 w zw z ust. 4, § 16 ust.3, §
21 ust.4. pod warunkiem:

o Niesytuowania urzgdzeh na odcinkach chodnika o nienormatywnych szerokosciach, w
szczegolnosci podpor znakéw drogowych, stupow osdwietleniowych i innych, ktére mogtyby
utrudnia¢ ich uzytkowanie, - projekt nie przewiduje sytuowania urzadzen na odcinkach
chodnika o nienormatywnych szerokosciach

e Ograniczenie predkosci dopuszczalnej na odcinku drogi o nienormatywnej odlegtosci
widocznosci na zatrzymanie, do wartoSci zapewniajgcych zatrzymanie pojazdu przed
przeszkodg na jezdni — dopuszczalna predkos¢ na projektowanej drodze ograniczona
do 30 km/h co umozliwi zatrzymanie pojazdu przed przeszkoda na jezdni w miejscu o
nienormatywnej widocznosci na zatrzymanie

o Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego spetniajgcego warunki okreslone w
rozporzgdzeniu Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego ich
umieszczania na drogach na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu —
docelowa organizacja ruchu zaprojektowana zgodnie z przywotanymi
rozporzadzeniami

e Zapewnienia bezpieczenhstwa przejazdu pojazdu miarodajnego na przedmiotowym tuku
kolowym — parametry zaprojektowanego tuku zapewniajg przejazd pojazdu
miarodajnego

e Prawidtowym uksztattowaniu zewnetrznej krawedzi przedmiotowego tuku, tj zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej — uksztaltowano krawedzie na przedmiotowym tuku
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej uwzgledniajgc zapewnienie przejezdnosci
pojazdu miarodajnego.

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC DROGOWA

9.1. Ogolna charakterystyka

W ramach przebudowy i rozbudowy ul. Klubowej w Grodkowie zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 4,5 m z poszerzeniami na tukach poziomych. Zastosowane promienie na skrzyzowaniach
wynoszg min. 6,0 m.

Wzdtuz projektowanej drogi zaprojektowano chodniki jedno i dwustronne. Na srodkowym odcinku
zaprojektowano miejsca postojowe réwnolegte do jezdni.

Na koncowym odcinku zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,5m x 12,5m



9.2. Podstawowe parametry projektowanego uktadu

9.2.1. Powierzchnie (ilosci orientacyjne)

Powierzchnie llos¢ w m2
jezdnia 1 800
Miejsca postojowe 150
Zjazdy 110
ciggi piesze 830

9.2.2.Skrzyzowania ulic i kolei
W ramach robét zostanie wykonane wigczenie w ulice Stowackiego.
9.2.3.Parkingi

Na ulicy Klubowej zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5 m x 6,0 m oraz miejsca postojowe dla
o0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 6,0 m.

9.2.4 Zjazdy

Przebudowa ulicy pocigga za sobg konieczno$é remontu lub przebudowy zjazdéw indywidualnych.
Zjazdy sg powigzane bezposrednio z dziatkami zlokalizowanymi przy ul. Klubowej i stuzg ich obstudze.

9.2.5.Ciagi piesze

Powierzchnia Szerokos¢ Pochylenie poprzeczne i podtuzne
Chodniki min. 1,70m Pochylenia poprzeczne: 1-3% . Pochylenie
podtuzne: ponizej 6%.

9.2.6.Podstawowe parametry ulicy

Klasa ulicy D, jednojezdniowa

Dtugos¢ ulicy 342 m

Predkos¢ projektowana (przyjeta) 30 km/h

Predkos¢ miarodajna Nie dotyczy

Szerokosé pasa ruchu zmienna od 2,25 m

Szerokos¢ jezdni zmienna od 4,5mdo 5,1 m
Szerokos¢ chodnika 1,70 m (bez kraweznika i obrzeza)

Minimalny promien tuku poziomego na | 6 m
skrzyzowaniu

Minimalny promien tuku poziomego w ciggu 50 m

ulicy
Wymagane poszerzenie jezdni na tuku 30/R
poziomym

R - promien tuku
Szerokos¢ zjazdéw indywidualnych (w Dostosowana do szerokosci istniejgcych granic
najwezszym miejscu tj. bez skoséw i dziatek lub do szerokosci bram. Minimalna
wyokraglen) szerokos¢ 3,0 m.
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9.3. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni zostata dobrana dla ruchu kategorii

KR1.

Dla zapewnienia prawidtowej i jednolitej pracy konstrukcji, gérne i dolne warstwy zostaty przyjete wg

[16], co jest zgodne z rozporzadzeniem [2] § 152. pkt 1.

Z uwagi na mozliwos¢ najazdu pojazdéw na chodniki wzdtuz muru cmentarza oraz w rejonie miejsc

postojowych jego konstrukcja w tym miejscu zostanie wzmocniona.

Ponizej
wzmochieniem.

Konstrukcja jezdni — KR1

pokazano zestawienie projektowanych poszczegolnych konstrukcji

wraz z odpowiednim

Droga KDD
Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w | Rodzaj
cm
Beton asfaltowy AC 11S Scieralna 5 Warstwy
gorne
Beton asfaltowy AC 16W wigzgca 7 konstrukji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
zasadnicza dolna
(mOdLH Wtérny E2>140MP3) konstrukcji
Podtoze rodzime o odpowiedniej nosnosci | * * Podtoze
(min. E2 >80 MPa ) lub z uwzglednieniem gruntowe
ponizszego wzmochienia
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | Warstwa 30 Wzmocnienie
hydraulicznym Cis2< 4,0 MPA | wzmacniajaca / podtoza
(stabilizacja z wezta) mrozoochronna
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 62
Konstrukcja chodnika
Chodnik
Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w | Rodzaj
cm
Kostka betonowa (kolor szary) Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm wigzgca 3 konstrukcji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 15 Warstwa
zasadnicza dolna
( modut Wtérny E2>80MPa) konstrukcji
Podtoze rodzime o odpowiedniej hosnosci Podtoze
(min. E2 >80 MPa ) lub z uwzglednieniem gruntowe
ponizszego wzmochienia
Wzmocnienie
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | w-stwa wzmachniajgca 15 podtoza
hydraulicznym Cises 4,0 MPA /' mrozoochronna
(stabilizacja z wezta)
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 41
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Chodnik (wzmocniony)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w | Rodzaj
cm
Kostka betonowa (kolor szary) Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm wigzgca 3 konstrukcji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
zasadnicza dolna
( modut wtérny E2>120MPa) konstrukcji
Podtoze rodzime o odpowiedniej nosnosci Podtoze
(min. E2 >120 MPa ) Ilub z gruntowe
uwzglednieniem ponizszego wzmocnienia
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | w-stwa wzmacniajgca 30 Wzmocnienie
hydraulicznym Cis2< 4,0 MPA |/ mrozoochronna podtoza
(stabilizacja z wezta)
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 46
Konstrukcja zjazdow i zabruku (wysepek najazdowych na jezdni)
Konstrukcja wjazdow zostata dostosowana jak dla kategorii KR1.
Zjazdy
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w | Rodzaj
cm
Kostka betonowa (kolor grafitowy) Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka z mialu kamiennego 0/4 mm wigzgca 3 konstrukgji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
zasadnicza dolna
( modut wtérny E2>80MPa) konstrukcji
Podtoze rodzime o odpowiedniej nosnosci Podtoze
(min. E2 >80 MPa ) lub z uwzglednieniem gruntowe
ponizszego wzmochienia
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | w-stwa wzmachniajgca 30 Wzmocnienie
hydraulicznym Cis2< 4,0 MPA |/ mrozoochronna podtoza
(stabilizacja z wezta)
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 61

kkkkkkhkkkkhkkkhkkkhkkkhkkkk

9.4. Ulice w planie i profilu

Pochylenie podtuzne bedzie wigkszosci przypadkéw dostosowywane do pochylen istniejgcych.

Pochylenie podtuzne minimalne wynosi 0,35%, natomiast maksymalne nie przekracza 2.6 %.
Pochylenie poprzecznie z uwagi na szerokos¢ jezdni jest jednostronne i wynosi minimum 2,0% .

Z uwagi na warunki terenowe oraz konieczno$¢ uspokojenia ruchu nie planuje sie zwiekszenia pochylenia

poprzecznego na tuku poziomym.
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9.5. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje sie, jako powierzchniowe z wprowadzeniem wadd
deszczowych do projektowanych wpustow ulicznych a nastepnie do kanalizacji deszczowej.

9.6. Kanat technologiczny

Projekt obejmuje budowe nowych odcinkéw kanatu technologicznego 1-otworowego (1t), 2-
otworoweego (2t) dla utozenia w przyszitosci proj. kabli teletechnicznych miedzianych i swiattowodowych
oraz elektroenergetycznych.

Nalezy wybudowac proj. kanat technologiczny wzdtuz projektowanej ulicy w chodniku zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano ciggi 1 i 2 otworowe.

Kanat technologiczny uktadany wzdtuz drogi nalezy wykonaé jako KTu:

- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure & 110 RHDPEp 110/6,3,

- kanalizacje 3-otworowa zaprojektowano z rur OPTO @40/3,7,

- kanalizacje 1-otworowa jako mikrorurki DB ©&22,3/3,6 (7*5x0,6*UF).

Kanat technologiczny uktadany przy przejsciach przez droge nalezy wykonac¢ jako KTp:
- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure & 110 RHDPEp 110/6,3,
- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure & 110 RHDPEp 110/6,3,
w ktérej nalezy zabudowac:

- kanalizacje 3-otworowa zaprojektowano z rur OPTO @40/3,7,

- kanalizacje 1-otworowa jako mikrorurki DB @22,3/3,6 (7*5x0,6*UF).
Rurocigg kanatu technologicznego nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m (pod ciggami
komunikacyjnymi na gtebokosci 1-1,1m) na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm
gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig z tworzywa sztucznego koloru zéttego, a nastepnie wypetni¢ wykop
zageszczajgc warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Wejscia do rury nalezy
dokfadnie uszczelni¢ stosujgc uszczelnienie uniemozliwiajgce przesigkanie wody.

Zaprojektowano studnie kablowe optymalne SKO-2g (1340x940x900) dla kanatu, wykonane jako
jednoelementowe tj. korpus, ptyta denna. Studnie wyposazy¢ w ramy typu ciezkiego, pokrywy pojedyncze
jednoczesciowe z wentylacjg, studnie wyposazy¢ w uchwyty studniowe do mocowania kabli. Lokalizacje
studni i kanatu technologicznego pokazano na rysunkach.

9.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

9.8. Rozbiorki
W ramach zadania przewiduje sie rozbiérki elementéw drég, organizacji ruchu.

9.9. Organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”.
Lokalizacja poszczegodlnych elementdw oznakowania zostata zawarta w czesci rysunkowej.

Na ulicy Klubowej nalezy zastosowac¢ znaki z grupy wielkosci mate (M) i srednie (S) (znaki A-7 powinien
mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejszg niz
znaki srednie). Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac folie typu 2.

Znaki nalezy umieszczac z zachowaniem skrajni pionowej 0,5m od krawedzi jezdni.
Znaki w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé poza chodnikiem, jednakze w przypadku braku
spetnienia warunkow odlegtoéci od krawedzi jezdni dopuszcza sie lokalizacje stupka znakéw w chodniku.
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W przypadku wspdlnej lokalizacji znaku A7 oraz D6, aby nie ogranicza¢ powierzchni uzytkowe;j
chodnika, do zamocowania nalezy zastosowaé stupek giety lub odpowiedni wspornik. Nie dopuszcza sie
umieszczania znakoéw w czesci uzytkowej chodnika.

Oznakowanie nalezy wykona¢ na tarczy znaku profilowanej ocynkowanej grub. 1.5 -2 mm.

Jako stupki nalezy zastosowac rury stalowe ocynkowane o $rednicy 60 mm — 70 mm lub inne profile
ktére pozwolg znakom spetni¢ wymaganie stawiane w normie PN-EN 12899:1 2010  Pionowe znaki
drogowe. Cz.1.

Stupki nalezy zamocowa¢ w fundamencie z betony C12/15 o wymiarach min. 0.5x0.5x0.8 m

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami” -
. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003r.” Lokalizacja poszczegdlnych elementéw oznakowania zostata zawarta w
czesci rysunkowej.

Oznakowanie poziome jezdni nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;.

10. Elementy drogowe

Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania nastepujgce elementy ograniczajgce dany rodzaj
nawierzchni:

e krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 oraz 15x22cm,

e obrzeza betonowe 8x30 cm.

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, nalezy zastosowac¢ na gtéwnym ciggu jezdni.
Na wjazdach nalezy zastosowac krawezniki betonowe o wymiarach 15x22.
Powyzsze elementy nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.

Swiatta miedzy nawierzchnig a gérg kraweznika/ obrzeza powinny wynosié:
0 - 2 cm — kraweznik w obrebie przejs¢ dla pieszych,

6-12 cm — kraweznik wzdtuz ciggu ulicy

2 - 6 cm - kraweznik na wjazdach;

Zmiane swiatta z 2cm na 12 cm nalezy wykona¢ na odcinku min. 2 m w celu zachowania pochylenia
podtuznego terenu <5%, w przypadku zmiany swiatta z 6 cm na 12 cm, dopuszcza sie zmiane wykonac na
odcinku 1 m przy zachowaniu pochylenia j.w.

Z uwagi na obecny nieregularny przebieg granicy pasa drogowego jak rowniez i samego
usytuowania ogrodzen, a takze ze wzgledu na ich rézny stan techniczny (zwtaszcza podmuréwek), wzdtuz
catego pasa drogowego przewiduje sie obramowania w postaci obrzezy przy ogrodzeniach oraz
kraweznikach na wjazdach na poszczegdlne posesje i drogi wewnetrzne. W poszczegodlnych sytuacjach gdy
nastgpi brak koniecznosci wykonywania ewentualnych obramowan nawierzchni istnieje mozliwos¢ rezygnacii
z nich, jednak takg decyzje nalezy uzgodnic z Inwestorem.

11. Tereny zielone

Zdjety humus nalezy wykorzystaé ponownie do zakfadania trawnikéw, rekultywacji terenu, przy czym
materiat przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

W przypadku niedoboru ziemi, konieczny bedzie dowdz materiatu.

Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0,2 m, a w przypadku rekultywac;ji
terenu (miejsca po istniejgcej nawierzchni drogowej) migzszos¢é ta powinna wynosi¢ min. 0.3 m.

11.1. Gospodarka drzewostanem
W zwigzku z realizacjg inwestycji zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow kolidujgcych z

projektowang droga.
Planuje sie wycinke 26 drzew.
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ZESTAWIENIE INWENTARYZACYJNE

. Obwad Wycinka
Nr. inw. Gatunek [cm] [TAyK/NIE]
1 | Robinia akacjowa Robinia ~ 217 TAK

pseudoacacia
2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 200 TAK
3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 TAK
4 Lipa drobnolistna Tilia cordata 210 TAK
5 Lipa drobnolistna Tilia cordata 166 TAK
6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 145 TAK
7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 205 TAK
8 Lipa drobnolistna Tilia cordata 195 TAK
9 Lipa drobnolistna Tilia cordata 218 TAK
10 Lipa drobnolistna Tilia cordata 190 TAK
11 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 TAK
12 Lipa drobnolistna Tilia cordata 230 TAK
13 Jesion Fraxinus 139 TAK
14 Lipa drobnolistna Tilia cordata 195 TAK
15 Lipa drobnolistna Tilia cordata 230 TAK
16 Lipa drobnolistna Tilia cordata 285 TAK
17 Lipa drobnolistna Tilia cordata 210 TAK
18 Lipa drobnolistna Tilia cordata 177 TAK
19 Lipa drobnolistna Tilia cordata 220 NIE
20 Lipa drobnolistna Tilia cordata 198 TAK
21 Lipa drobnolistna Tilia cordata 187 TAK
22 Kasztanowiec Aesculus 300 NIE
23 Lipa drobnolistna Tilia cordata 225 TAK
24 Kasztanowiec Aesculus 260 TAK
25 Lipa drobnolistna Tilia cordata 102 TAK
26 Lipa drobnolistna Tilia cordata 98 TAK
27 Lipa drobnolistna Tilia cordata 104 TAK
28 Lipa drobnolistna Tilia cordata 105 TAK
29 Dab szyputkowy Quercus robur 260 TAK

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

12.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
Nie dotyczy
12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytow i ptynéw z podaniem ich

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy
12.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy
12.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy
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12.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan oraz powierzchnie ziemi a takze na
wody powierzchniowe i podziemne. Przy realizacji inwestycji konieczne bedzie jedynie wycinka

drzew zlokalizowanych w pasie drogowym i kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym.

13. Uwagi ogdlne

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dlugo$ci projektowanej sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg
mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapoznaé sie z dokumentacjg projektowa,
wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentacji projektowej oraz
decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie
przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz
nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i
wysokosciowo.

Do budowy nalezy stosowaC wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem
atesty (w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Dtubata
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granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

@

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 7. cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 30 cm

PodtoZe gruntowe

@

t.awa betonowa z oporem (C12/15) gr. 15cm

@

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 15cm

©)

Warstwa $cieralna -kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 30 cm

PodtoZe gruntowe

@

Warstwa $cieralna -kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 22 cm

PodloZe gruntowe

@

Warstwa $cieralna -kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 30 cm

PodloZe gruntowe

®)

tawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 10cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

@Pobocze z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
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Kanat technologiczny przepustowy
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o
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@ — folia ostrzegawcza
© 0,15 przesiany grunt rodzimy

piasek 10cm
O

piasek 10cm
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