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Grodków, dnia 2020-12-21 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 
1333) 
 

OŚWIADCZAMY, 
 

że projekt budowlany:  
NAZWA: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UL. KLUBOWEJ W GRODKOWIE” 

– przebudowa i rozbudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci 
gazowej 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową i jest w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu służyć. 
Ponadto oświadczamy, że umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ustawy 
Prawo budowlane, o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy 
technicznej. 
 

Branża 
 

Projektant: 
(podpis ) 

Sprawdzający: 
(podpis ) 

Zagospodarowanie 
terenu 

 
mgr inż. Przemysław Dłubała 
nr upr. OPL/0862/POOD/12 

 
…………………………………. 

 
mgr inż. Marek Husarz 

nr upr. 208/DOŚ/06 
 

…………………………………. 

Drogowa 

 
mgr inż. Przemysław Dłubała 
nr upr. OPL/0862/POOD/12 

 
…………………………………. 

 
mgr inż. Marek Husarz 

nr upr. 208/DOŚ/06 
 

…………………………………. 

Instalacyjna – 
kanalizacja deszczowa 

 
mgr inż. Tomasz Gudziński 

nr upr. 444/01/DUW 
 

………………………………… 

 

Instalacyjna – sieć 
gazowa 

 
mgr inż. Agata Kozłowska 

nr upr. 305/DOŚ/10 
 

………………………………… 

 
mgr inż. Marcin Knysz 

nr upr. OPL/1615/PBS/18 
 

………………………………… 

Elektryczna  

mgr inż. Sebastian Kulik 
nr upr. SLK/4170/POOE/12 

 
.......................................... 

mgr inż. Adrian Derner 
nr upr. OPL/1603/PWBE/18 

 
............................................. 
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Kopie przynależności projektantów do izby samorządu zawodowego oraz uprawnień 
budowlanych  
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Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
 
 Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości w granicach działek, na których został 
zaprojektowany, objętych wnioskiem. 
 
Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie ustaw i aktów wykonawczych: 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333). 

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020 poz. 470). 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U.2020 poz. 1219). 

 Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. ( Dz.U.2020 poz 282). 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z 
późn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.124.  
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2020 poz. 1608). 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie  

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 
kolejowych  z drogami publicznymi i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015.1744). 
 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U 
2000.63.735 z późn. zmianami) 

 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz.U.2013.640. 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty  budowlane i ich usytuowanie Dz.U 2005.219.1864 z 
późn. zmianami  

 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity) Dz.U.2019 poz. 1839. 
 

 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 poz. 1043) – odległość od osi 
skrajnego toru ponad 20 m, odległość od granicy terenu kolejowego ponad 10 m. 
 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków 
dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych 
oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 2020 poz. 1247)  
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CZĘŚĆ OPISOWA PZT 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
1.1. Materiały wykorzystane do opracowania 

 

 Umowa pomiędzy  firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała, ul. Styki 5/2 49-200 Grodków  a 
zlecającą prace projektowe Gminą Grodków. 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Politechnika 
Gdańska, Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg  Krajowych i Autostrad z 
dnia 16.06.2014 r. 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zadania. 
 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w dalszej części opisu.  

 

1.2 Akty prawne   

 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333)  

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z 
późn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124.  

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  Dz. U. 2000r. Nr 
63, poz. 735 z późn. zm. 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz. 773, z późn. zm.); 

[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055, z późn. zm.) 

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 2052); 

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782); 

[8] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219). 

[9] Ustawa z dnia 20.07.2017 prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310). 

[10] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze Tekst jednolity Dz.U. 2011 nr 
163 poz. 981 z późniejszymi zmianami. 

[11] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.2020.470.  

[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz.U.2020 poz.1363). 

[13] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
(Dz.U. 2020 poz. 283) 

[14] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839); 

[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112); 
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             [16]  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKIA- zarządzenie 
                     31/2014. 
             [17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków  
                    technicznych dla znaków i obiektów  drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  
                    drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami.   
              [18] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 poz. 1043) 
 
2. INWESTOR I ZLECENIODAWCA 

 

Burmistrz Grodkowa,  

Ul. Warszawska 29, 

49-200 GRODKÓW 

 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI   
 

Przedmiotem inwestycji  jest  opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: 
„ Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie" – przebudowa i rozbudowa drogi wraz z budową 

kanalizacji deszczowej i przebudową sieci gazowej 

.  

4. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla potrzeb przebudowy i rozbudowy ulicy 
Klubowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci gazowej  

 
Celem opracowania jest umożliwienie wykonania następujących robót budowlanych polegających na: 
- przebudowie drogi 
- budowie ciągów pieszych, 
- budowie placu do zawracania, 
- poprawy geometrii układu drogowego, 
- przebudowa kolidującego oświetlenia, 
- budowy kanalizacji deszczowej, 
- przebudowy kolizyjnych sieci.  
 

5. CEL I ZAKŁADANY EFEKT INWESTYCJI 
 
Ulica Klubowa jest drogą obsługującą zabudowę jednorodzinną oraz budynki użyteczności publicznej.   
  
Celem inwestycji jest: 
 ogólnie poprawa zagospodarowania terenu pod  kątem funkcjonalności i podniesienia estetyki 
 przestrzeni publicznej poprzez wykonanie utwardzonej  nawierzchni, a także usystematyzowanie i 
zwiększenie bezpieczeństwa  ruchu pieszego i  kołowego. 
 umożliwienie bezpiecznej i niezależnej komunikacji dla  pieszych poprzez budowę chodników z 
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych  oraz matek z dziećmi poprzez adaptację 
wysokości chodników i światła krawężników adekwatnie do potrzeb w/w osób,  
 
 poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców do ulicy Słowackiego oraz osób korzystających 
z obiektów użyteczności publicznej usytuowanych przy ul. Klubowej,  
 
 poprawa dostępności  komunikacyjnej służb porządkowych oraz jednostek straży, policji lub 
pogotowia, poprzez polepszenie parametrów geometrycznych jezdni, 
 poprawa nośności i jakości drogi,  
 poprawa stanu odwodnienia drogi  
 
Reasumując można stwierdzić, że realizacji inwestycji przyniesie korzyści zarówno dla użytkowników ruchu 
jak i dla osób zamieszkujących przy ul. Klubowej.  
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6. LOKALIZACJA i PROGRAM INWESTYCJI 
 
 Ulica Klubowa jest zlokalizowana w m. Grodków. 
Ulica posiada połączenie  z ul. Słowackiego. 
Jest ona ulicą nieprzelotową. 
 
Przedmiotem zamierzenia, jest układ komunikacyjny uwzględniający:  

 wykonanie strefy uspokojonej na przedmiotowej ulicy, 
 wykonanie ulicy klasy "D", 
 wykonanie chodnika, 
 wykonanie odwodnienia drogowego. 

 
Projekt nie przewiduje przebudowy istniejących sieci bądź (przyłączy) zlokalizowanych w obecnym pasie 
drogowym, które nie stanowią kolizji z planowanym układem drogowym. 

 

7. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
  
7.1. Lokalizacja inwestycji 

 
Inwestycja jest położona na terenie m. Grodków na działkach 184, 179, 187/2, 177 (177/1), 186/2 (186/3), 
182 (182/2), 164 AM-5 obręb Grodków. 

 

7.2. Zagospodarowanie istniejącego i planowanego pasa drogowego  
 
 Ulica Klubowa jest ulicą nieprzelotową, składa się ona z dwóch odcinków: pierwszego prostopadłego 
do ul. Słowackiego i drugiego biegnącego równolegle do niej. Połączenie obu odcinków nie posiada żadnego 
łuku poziomego i jest wykonane za pomocą kąta 90°. 
Ulica Klubowa posiada na pierwszym odcinku prostopadłym do ul. Słowackiego zniszczoną bitumiczną, w 
dalszej części  równoległej go ul. Słowackiego nawierzchnia gruntowa,  lokalnie utwardzana kruszywem 
mineralnym jak i gruzem ceglanym.  
 Przy ulicy jest zlokalizowany chodnik o szerokości maksymalnej do 1.5 m, jego nawierzchnia jest 
wykonana  z płytek betonowych. Chodnik nie posiada ciągłości na całości ulicy. 
 Jezdnia jest obramowana krawężnikami betonowymi.  
 Szerokość jezdni istniejącej utwardzonej wynosi ok. 4,5 m, szerokość pasa drogowego jest zmienna 
i wynosi od 4,0 m do 10,0 m. Ulica jest ograniczona częściowo ogrodzeniami posesji.  
 
Ulica Klubowa jest nieprzelotowa, łączna jej długość wynosi około 342 m 
 
Wzdłuż ulicy ustawione są słupy oświetleniowe jak również są zlokalizowane słupy telefoniczne.  
  
 

7.3. Istniejąca infrastruktura podziemna  
 
W drodze usytuowane są następujące sieci: 

 gazowa  
 wodociągowa  
 elektroenergetyczna 
 teletechniczna 
 kanalizacja ogólnospławna, 

 
 W trakcie robót należy dokonać regulacji wysokościowej skrzynek zaworowych, włazów studni oraz 
posadowienie fundamentów nieprzebudowywanych słupów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie 
objętym inwestycją do wysokości projektowanych nawierzchni.   
 

7.4. Przewidywane zmiany i rozbiórki  
 
W ramach robót inwestycyjnych przewiduje się wykonanie nawierzchnie drogi wraz ze zjazdami i 
chodnikami. 

Istniejące słupy oświetleniowe zostaną przesunięte w miejsce gdzie nie będą stanowiły  przeszkody dla 
uczestników ruchu samochodowego jak i pieszego. 
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Nawierzchnia jezdni ul. Klubowej w całości zostanie rozebrana i wykonana jako nawierzchnia bitumiczna. 

W ramach zmian zostanie poszerzony pas drogowy, w tym celu nastąpi konieczność podziału trzech działek 
o nr 186/2 (186/3), 177 (177/1) oraz 182 (182/2) pozwoli to na osiągnięcie pasa drogowego o szer. 
umożliwiającej zlokalizowanie w nim wszystkich niezbędnych elementów drogi. 

Do rozbiórek przewidziano istniejące elementy: 

- istniejąca nawierzchnia drogowa, 

-istniejące latarnie drogowe 

 

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastąpią jakiekolwiek ograniczenia w użytkowaniu obiektu 
i przyległego do niego terenu.  

 
7.5. Analiza powiązania z  innymi drogami  

 

Niniejsza rozbudowa nie powoduje zmian w zakresie powiązań ulicy z innymi drogami publicznymi.  

 Ulica  Klubowa jest obecnie drogą bez przejazdu, będąca układem na potrzeby tutejszych mieszkańców i 
taką pozostanie. Na końcu odcinka zostanie wykonany plac do zawracania. 

Droga jest włączona w drogę gminną (nr 104378O) ul. Słowackiego.    

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO / 
TERENU  

 
8.1. Warunki wynikające z polityki przestrzennej  

 

W obszarze planowanej inwestycji obowiązują lub planowane są następujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego:  

lp Nazwa Planu lub czego dotyczy  Uchwała RM Etap planu  Informacje ogólne 

1 Miejscowy Plan zagospodarowania 
Przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w 

Grodkowie  

XXXII/332/09  z dnia 
23.09.2009r.  

Plan obowiązujący  Obejmuje zakresem 
teren w rejonie ul. 

Klubowej w Grodkowie 

 

8.2. Warunki środowiskowe  terenu  
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 71) w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), planowana inwestycja nie kwalifikuje się 
do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

8.3. Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej  
 
W zakresie zadania  nie występują obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków.  

 

8.4. Warunki górnicze terenu .  
 
Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze oddziaływania górniczego jak i nie ma na niego wpływu.  

 

8.5. Warunki geologiczne terenu 
 

Na podstawie wykonanych otworów można stwierdzić że podłoże (grunty rodzime) stanowią piaski, pospółka 
pyły, pyły piaszczyste oraz gliny pylaste i piaszczyste.  

Grunty rodzime przykrywa  warstwa nasypów niekontrolowanych (humusu, gruz, kamienie).  
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8.6. Warunki hydrologiczne 
   

Warunki wodne wg wykonanych otworów geotechnicznych  i planowanej niwelety drogi zostały określone 
jako dobre.  

W wykonanych otworach jedynie w otworze O4 nawiercono wodę gruntową. Jej poziom w odwiercie wynosi 
1,9 m od rzędnej terenu i stabilizowała się na 1,8 m p.p.t. W otworze O1 na głębokości 2,8 m p.p.t. 
stwierdzono niewielkie sączenie.  

8.7. Warunki geotechniczne  
 
 W celu rozpoznania warunków gruntowych dla całej inwestycji wykonano odwierty kontrolne.  
Badania wykazały występowanie gruntów w strefie przypowierzchniowej jako grunty nieprzydatne do 
posadowienia w stanie naturalnym lub przydatne dopiero po osiągnięciu strefy przemarzania.  
Jak również biorąc ich rodzaj, sklasyfikowano je jako podłoże o grupie nośności G4.  
Podłoże to zgodnie z zapisami w pkt. 9.3 należy odpowiednio wzmocnić aby osiągnąć odpowiednią nośność. 
 

 W związku z planowanymi robotami ziemnymi nie przekraczającymi głębokości 1 m, występującymi 
gruntami w postaci warstw jednorodnych, zgodnie z Rozporządzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  kategoria 
geotechniczna całego obiektu budowlanego kwalifikowana jest do  pierwszej kategorii geotechnicznej. 

8.8. Warunki wynikające z Postanowień Starosty Brzeskiego udzielających zgody na odstępstwo  
 

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano Postanowienia udzielające zgodę na odstępstwo od 
przepisów rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie w zakresie § 44 ust.2, §  ust.2 lit. a, § 16 ust.1 pkt 2 w zw z ust. 4, § 16 ust.3, § 
21 ust.4. pod warunkiem: 

 Niesytuowania urządzeń na odcinkach chodnika o nienormatywnych szerokościach, w 
szczególności podpór znaków drogowych, słupów oświetleniowych i innych, które mogłyby 
utrudniać ich użytkowanie, - projekt nie przewiduje sytuowania urządzeń na odcinkach 
chodnika o nienormatywnych szerokościach 

 Ograniczenie prędkości dopuszczalnej na odcinku drogi o nienormatywnej odległości 
widoczności na zatrzymanie, do wartości zapewniających zatrzymanie pojazdu przed 
przeszkodą na jezdni – dopuszczalna prędkość na projektowanej drodze ograniczona 
do 30 km/h co umożliwi zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą na jezdni w miejscu o 
nienormatywnej widoczności na zatrzymanie 

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego spełniającego warunki określone w 
rozporządzeniu MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ich 
umieszczania na drogach na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu – 
docelowa organizacja ruchu zaprojektowana zgodnie z przywołanymi 
rozporządzeniami 

 Zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu pojazdu miarodajnego na przedmiotowym łuku 
kołowym – parametry zaprojektowanego łuku zapewniają przejazd pojazdu 
miarodajnego 

 Prawidłowym ukształtowaniu zewnętrznej krawędzi przedmiotowego łuku, tj zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej – ukształtowano krawędzie na przedmiotowym łuku 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej uwzględniając zapewnienie przejezdności 
pojazdu miarodajnego. 

 
9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU – CZĘŚĆ DROGOWA  

 
9.1. Ogólna charakterystyka  

W ramach przebudowy i rozbudowy ul. Klubowej w Grodkowie zaprojektowano jezdnię o 
szerokości 4,5 m z poszerzeniami na łukach poziomych. Zastosowane promienie na skrzyżowaniach 
wynoszą min. 6,0 m.  

Wzdłuż projektowanej drogi zaprojektowano chodniki jedno i dwustronne. Na środkowym odcinku 
zaprojektowano miejsca postojowe równoległe do jezdni.  

Na końcowym odcinku zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,5m x 12,5m 
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9.2. Podstawowe parametry  projektowanego układu  
 

9.2.1. Powierzchnie (ilości orientacyjne)  
 
 

Powierzchnie Ilość w m2 
jezdnia 1 800 
Miejsca postojowe 150 
zjazdy 110 
ciągi piesze  830 

 
 

9.2.2.Skrzyżowania ulic i  kolei  
 
W ramach robót zostanie wykonane włączenie w ulicę Słowackiego. 
 

9.2.3.Parkingi  
 
Na ulicy Klubowej zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5 m x 6,0 m oraz miejsca postojowe dla 
osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 6,0 m. 
 

9.2.4.Zjazdy  
 
Przebudowa ulicy pociąga za sobą konieczność remontu lub przebudowy zjazdów indywidualnych. 
Zjazdy są powiązane bezpośrednio z działkami zlokalizowanymi przy ul. Klubowej i służą ich obsłudze. 
 

9.2.5.Ciągi piesze  
 
Powierzchnia  Szerokość  Pochylenie poprzeczne i podłużne   

 

Chodniki  min. 1,70m  Pochylenia poprzeczne:  1-3% . Pochylenie 
podłużne: poniżej 6%. 

 
9.2.6.Podstawowe parametry ulicy  

 

Klasa ulicy  D, jednojezdniowa  

Długość ulicy  342 m  

Prędkość  projektowana (przyjęta)  30 km/h  

Prędkość miarodajna  Nie dotyczy   

Szerokość pasa ruchu  zmienna od 2,25 m 

Szerokość jezdni zmienna od 4,5 m do 5,1 m 

Szerokość chodnika 1,70 m (bez krawężnika i obrzeża) 

Minimalny promień łuku poziomego na 
skrzyżowaniu 

6 m 

Minimalny promień łuku poziomego w ciągu 
ulicy 

50 m 

Wymagane poszerzenie jezdni na łuku 
poziomym 

30/R   

R - promień łuku 

Szerokość zjazdów indywidualnych (w 
najwęższym miejscu tj. bez skosów i 
wyokrągleń) 

Dostosowana do szerokości istniejących granic 
działek lub do szerokości bram. Minimalna 
szerokość 3,0 m. 
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9.3. Konstrukcja nawierzchni  
 

Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni została dobrana dla ruchu kategorii 
KR1. 
 Dla zapewnienia prawidłowej i jednolitej pracy konstrukcji, górne i dolne warstwy zostały przyjęte wg 
[16], co jest zgodne z rozporządzeniem [2] § 152. pkt 1.                                             
Z uwagi na możliwość najazdu pojazdów na chodniki wzdłuż muru cmentarza oraz w rejonie miejsc 
postojowych  jego konstrukcja w tym miejscu zostanie wzmocniona.  
Poniżej pokazano zestawienie projektowanych poszczególnych konstrukcji wraz z odpowiednim 
wzmocnieniem. 

Konstrukcja jezdni  – KR1   

Droga KDD   

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w 
cm 

Rodzaj  

Beton asfaltowy AC 11S  ścieralna 5 Warstwy 
górne 

konstrukcji  Beton asfaltowy AC 16W  wiążąca 7 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 

(moduł wtórny E2>140MPa) 

podbudowa 
zasadnicza  

20 Warstwa 
dolna 

konstrukcji 

Podłoże rodzime o odpowiedniej nośności 
(min.  E2 >80 MPa ) lub z uwzględnieniem 
poniższego wzmocnienia 

* * Podłoże 
gruntowe  

W-stwa z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym  C1,5/2≤ 4,0 MPA 
(stabilizacja z węzła) 

Warstwa 
wzmacniająca / 
mrozoochronna 

30 Wzmocnienie 
podłoża 

Razem (w-stwy konstrukcyjne)       
************************** 

62  

 

Konstrukcja chodnika 

Chodnik   

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w 
cm 

Rodzaj  

Kostka betonowa  (kolor szary) ścieralna 8 Warstwy 
górne 

konstrukcji  Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm wiążąca 3 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 

( moduł wtórny E2>80MPa) 

podbudowa 
zasadnicza  

15 Warstwa 
dolna 

konstrukcji 

Podłoże rodzime o odpowiedniej nośności 
(min.  E2 >80 MPa ) lub z uwzględnieniem 
poniższego wzmocnienia 

  Podłoże 
gruntowe  

Wzmocnienie 
podłoża W-stwa z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym  C1,5/2≤ 4,0 MPA 
(stabilizacja z węzła) 

w-stwa wzmacniająca 
/ mrozoochronna 

15 

Razem (w-stwy konstrukcyjne)       41  
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************************** 

 

Chodnik (wzmocniony)   

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w 
cm 

Rodzaj  

Kostka betonowa  (kolor szary) ścieralna 8 Warstwy 
górne 

konstrukcji  Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm wiążąca 3 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 

( moduł wtórny E2>120MPa) 

podbudowa 
zasadnicza  

20 Warstwa 
dolna 

konstrukcji 

Podłoże rodzime o odpowiedniej nośności 
(min.  E2 >120 MPa ) lub z 
uwzględnieniem poniższego wzmocnienia 

  Podłoże 
gruntowe 

W-stwa z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym  C1,5/2≤ 4,0 MPA 
(stabilizacja z węzła) 

w-stwa wzmacniająca 
/ mrozoochronna 

30 Wzmocnienie 
podłoża 

 

Razem (w-stwy konstrukcyjne)       
************************** 

46  

 
Konstrukcja zjazdów i zabruku (wysepek najazdowych na jezdni) 
 
Konstrukcja wjazdów została dostosowana jak dla kategorii KR1. 

Zjazdy   

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w 
cm 

Rodzaj  

Kostka betonowa  (kolor grafitowy) ścieralna 8 Warstwy 
górne 

konstrukcji  Podsypka z mialu kamiennego 0/4 mm wiążąca 3 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 

( moduł wtórny E2>80MPa) 

podbudowa 
zasadnicza  

20 Warstwa 
dolna 

konstrukcji 

Podłoże rodzime o odpowiedniej nośności 
(min.  E2 >80 MPa ) lub z uwzględnieniem 
poniższego wzmocnienia 

  Podłoże 
gruntowe 

W-stwa z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym  C1,5/2≤ 4,0 MPA 
(stabilizacja z węzła) 

w-stwa wzmacniająca 
/ mrozoochronna 

30 Wzmocnienie 
podłoża 

Razem (w-stwy konstrukcyjne)       
************************** 

61  

 
9.4. Ulice w planie i profilu 

 
 Pochylenie podłużne będzie większości przypadków dostosowywane do pochyleń istniejących.                                
Pochylenie podłużne minimalne wynosi 0,35%, natomiast maksymalne nie przekracza 2.6 %.   
Pochylenie poprzecznie  z uwagi na szerokość jezdni jest jednostronne i wynosi minimum 2,0% .  
Z uwagi na warunki terenowe oraz konieczność uspokojenia ruchu nie planuje się zwiększenia pochylenia 
poprzecznego na łuku poziomym. 
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9.5. Odwodnienie nawierzchni 
 

Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje się, jako powierzchniowe z wprowadzeniem wód 
deszczowych do projektowanych wpustów ulicznych a następnie do kanalizacji deszczowej.    
 

9.6. Kanał technologiczny 
 

Projekt obejmuje budowę nowych odcinków kanału technologicznego 1-otworowego (1t), 2-
otworoweego (2t)  dla ułożenia w przyszłości proj. kabli teletechnicznych miedzianych i światłowodowych 
oraz elektroenergetycznych. 
Należy wybudować proj. kanał technologiczny wzdłuż  projektowanej ulicy w chodniku zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu.  
Zaprojektowano ciągi 1 i 2 otworowe.  
Kanał technologiczny układany wzdłuż drogi należy  wykonać  jako KTu:  
- Kanalizację 1-otworowa zaprojektowano jako rurę  Ø 110 RHDPEp 110/6,3, 
- kanalizację  3-otworową zaprojektowano z rur OPTO Ø40/3,7,  
- kanalizację 1-otworową jako mikrorurki  DB Ø22,3/3,6 (7*5x0,6*UF).  
 
Kanał technologiczny układany przy przejściach przez drogę należy  wykonać  jako KTp:  
- Kanalizację 1-otworowa zaprojektowano jako rurę  Ø 110 RHDPEp 110/6,3, 
- Kanalizację 1-otworowa zaprojektowano jako rurę  Ø 110 RHDPEp 110/6,3, 
   w której należy zabudować: 
               - kanalizację  3-otworową zaprojektowano z rur OPTO Ø40/3,7,  
               - kanalizację 1-otworową jako mikrorurki  DB Ø22,3/3,6 (7*5x0,6*UF).  
Rurociąg kanału technologicznego należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m (pod ciągami 
komunikacyjnymi na głębokości 1-1,1m) na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm 
gruntu rodzimego (bez kamieni) i folią z tworzywa sztucznego koloru żółtego, a następnie wypełnić wykop 
zagęszczając warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Wejścia do rury należy 
dokładnie uszczelnić stosując uszczelnienie uniemożliwiające przesiąkanie wody. 
Zaprojektowano studnie kablowe optymalne SKO-2g (1340x940x900) dla kanału,  wykonane jako 
jednoelementowe tj. korpus, płyta denna. Studnie wyposażyć w ramy typu ciężkiego, pokrywy pojedyncze 
jednoczęściowe z wentylacją, studnie wyposażyć w uchwyty studniowe do mocowania kabli.  Lokalizację 
studni i kanału technologicznego pokazano na rysunkach.    
 

9.7. Roboty ziemne   
 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 Roboty 

ziemne. Wymagania i badania.  

 
9.8. Rozbiórki  
 

W ramach zadania przewiduje się rozbiórki elementów dróg, organizacji ruchu. 
 

9.9. Organizacja ruchu. 
 

 Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami”. 
Lokalizacja poszczególnych elementów oznakowania została zawarta w części rysunkowej. 
 
Na ulicy Klubowej należy zastosować znaki z grupy wielkości małe (M) i średnie (S) (znaki A-7 powinien 
mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż 
znaki średnie). Do wykonania lic znaków należy stosować folię typu 2.  

Znaki należy umieszczać z zachowaniem skrajni pionowej 0,5m od krawędzi jezdni.  
Znaki w miarę możliwości należy lokalizować poza chodnikiem, jednakże w przypadku braku 

spełnienia warunków odległości od krawędzi jezdni dopuszcza się lokalizację słupka znaków w chodniku. 



37 

W przypadku wspólnej lokalizacji znaku A7 oraz D6, aby nie ograniczać powierzchni użytkowej 
chodnika, do zamocowania należy zastosować słupek gięty lub odpowiedni wspornik. Nie dopuszcza się 
umieszczania znaków w części użytkowej chodnika. 

Oznakowanie należy wykonać na tarczy znaku profilowanej ocynkowanej grub. 1.5 -2 mm. 
Jako słupki należy zastosować rury stalowe ocynkowane o średnicy 60 mm – 70 mm lub inne profile 

które pozwolą znakom spełnić wymaganie stawiane w normie PN-EN 12899:1 2010   Pionowe znaki 
drogowe. Cz.1. 

Słupki należy zamocować w fundamencie z betony C12/15 o wymiarach min. 0.5x0.5x0.8 m 
 
Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami” -
. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003r.” Lokalizacja poszczególnych elementów oznakowania została zawarta w 
części rysunkowej. 

Oznakowanie poziome jezdni należy wykonać w technologii grubowarstwowej.  
 
 

10. Elementy drogowe 
 

Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania następujące elementy ograniczające dany rodzaj 
nawierzchni: 

 krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 oraz 15x22cm, 
 obrzeża betonowe 8x30 cm. 

 
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30, należy zastosować na głównym ciągu jezdni. 
Na wjazdach należy zastosować krawężniki betonowe o wymiarach 15x22. 
Powyższe elementy należy ułożyć na ławie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie niższej niż C12/15.  
 
Światła między nawierzchnią a górą krawężnika/ obrzeża powinny wynosić: 
0 - 2 cm – krawężnik w obrębie przejść dla pieszych,  
6-12 cm – krawężnik wzdłuż ciągu ulicy 
2 - 6 cm - krawężnik na wjazdach; 
 
Zmianę światła z 2 cm na 12 cm należy wykonać na odcinku min. 2 m w celu zachowania pochylenia 
podłużnego terenu ≤5%, w przypadku zmiany światła z 6 cm na 12 cm, dopuszcza się zmianę wykonać na 
odcinku 1 m przy zachowaniu pochylenia j.w. 
 
 Z uwagi na obecny nieregularny przebieg granicy pasa drogowego jak również i samego 
usytuowania ogrodzeń, a także ze względu na ich różny stan techniczny (zwłaszcza podmurówek), wzdłuż 
całego pasa drogowego przewiduje się obramowania w postaci obrzeży przy ogrodzeniach oraz 
krawężnikach na wjazdach na poszczególne posesje i drogi wewnętrzne. W poszczególnych sytuacjach gdy 
nastąpi brak konieczności wykonywania ewentualnych obramowań nawierzchni istnieje możliwość rezygnacji 
z nich, jednak taką decyzję należy uzgodnić z Inwestorem.  

 
11. Tereny zielone  

 
Zdjęty humus należy wykorzystać ponownie do zakładania trawników, rekultywacji terenu, przy czym 
materiał przed ułożeniem należy oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń,  z gruzu, kamieni itp. 
W przypadku niedoboru ziemi, konieczny będzie dowóz materiału. 
Miąższość humusu na terenach zielonych powinna wynieść co najmniej 0,2 m, a w przypadku rekultywacji 
terenu (miejsca po istniejącej nawierzchni drogowej) miąższość ta powinna wynosić min. 0.3 m. 
 

11.1. Gospodarka drzewostanem  
 
W związku z realizacją inwestycji zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów kolidujących z 
projektowaną drogą.  
Planuje się wycinkę 26 drzew. 
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ZESTAWIENIE INWENTARYZACYJNE 

Nr. inw. Gatunek 
Obwód 

[cm] 
Wycinka 

[TAK/NIE] 

1 Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

217 TAK 

2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 200 TAK 
3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 TAK 
4 Lipa drobnolistna Tilia cordata 210 TAK 
5 Lipa drobnolistna Tilia cordata 166 TAK 
6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 145 TAK 
7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 205 TAK 
8 Lipa drobnolistna Tilia cordata 195 TAK 
9 Lipa drobnolistna Tilia cordata 218 TAK 

10 Lipa drobnolistna Tilia cordata 190 TAK 
11 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 TAK 
12 Lipa drobnolistna Tilia cordata 230 TAK 
13 Jesion Fraxinus 139 TAK 
14 Lipa drobnolistna Tilia cordata 195 TAK 
15 Lipa drobnolistna Tilia cordata 230 TAK 
16 Lipa drobnolistna Tilia cordata 285 TAK 
17 Lipa drobnolistna Tilia cordata 210 TAK 
18 Lipa drobnolistna Tilia cordata 177 TAK 
19 Lipa drobnolistna Tilia cordata 220 NIE 
20 Lipa drobnolistna Tilia cordata 198 TAK 
21 Lipa drobnolistna Tilia cordata 187 TAK 
22 Kasztanowiec Aesculus 300 NIE 
23 Lipa drobnolistna Tilia cordata 225 TAK 
24 Kasztanowiec Aesculus 260 TAK 
25 Lipa drobnolistna Tilia cordata 102  TAK 
26 Lipa drobnolistna Tilia cordata 98  TAK 
27 Lipa drobnolistna Tilia cordata  104 TAK 
28 Lipa drobnolistna Tilia cordata 105  TAK 
29 Dąb szypułkowy Quercus robur 260 TAK 

 
 

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

12.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków 

Nie dotyczy 

12.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłów i płynów z podaniem ich 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Nie dotyczy 

12.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Nie dotyczy 

12.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 

Nie dotyczy 
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12.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan oraz powierzchnię ziemi a także na 

wody powierzchniowe i podziemne. Przy realizacji inwestycji konieczne będzie jedynie wycinka 

drzew zlokalizowanych w pasie drogowym i kolidujących z projektowanym układem drogowym.   

 
13. Uwagi ogólne 

 
 Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania 

pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem 
sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić 
również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci. 

 
 W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 

wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg 
mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu 
umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych. 

 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową, 
wszelkimi uzgodnieniami  i decyzjami, które zostały wydane  do dokumentacji projektowej oraz 
decyzjami umożliwiającymi realizację zadania. W szczególności należy sprawdzić położenie 
przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu oraz 
nowoprojektowanego układu drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i 
wysokościowo. 

 
 Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane prawem 

atesty  (w tym p.poż) lub aprobaty techniczne , dopuszczające dostosowania w budownictwie.  
 

 Prace  budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki 
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

  
         PROJEKTANT 
         mgr inż. Przemysław Dłubała 
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14. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZĘŚĆ SANITARNA - ODWODNIENIE 

 
14.1. Podstawa opracowania 

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o następujące materiały: 
 plan sytuacyjny 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym; 
 wizję w terenie; 
 uzgodnienia z inwestorem; 
 obowiązujące normy, przepisy i literaturę. 

14.2. Zakres opracowania 
Budowa odwodnienia korpusu drogowego ul. Klubowej w miejscowości Grodków, m. Grodków. 

14.3. Bilans wód opadowych 
Wielkość spływu wód deszczowych dla poszczególnych zlewni obliczono ze wzoru: 

 
 

gdzie: 
 - miarodajne natężenie deszczu -  
- współczynnik spływu (zależny od rodzaju powierzchni spływu –  ) 
- współczynnik opóźnienia spływu (zależny od rodzaju powierzchni spływu -  
 - powierzchnia odwadniana [ha] 
 – średni opad deszczu -  

14.3.1. Wylot do rowu przydrożnego proj. wylot „W” 
   
   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE PROJ. WYLOTU „W” WÓD DESZCZOWYCH: 
WG UKŁADU 2000 X 5618577,4604 Y 6456110,3631 

14.4. Sieć kanalizacji deszczowej 
Do odprowadzania wód deszczowych z projektowanej jezdni, chodnika i miejsc postojowych zaprojektowano 
kanalizację deszczową z rur PVC-U (lite) kielichowych, łącznych na uszczelkę o klasie sztywności SN=8 
kN/m2 lite ø160 (przykanaliki) oraz ø250 – ø315 (sieć). 
Uzbrojenie sieci stanowią studnie betonowe z betonu B45 o średnicy wewnętrznej ø1000 łączone na 
uszczelki gumowe oraz studnie PP ø600 zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2011 z włazem 
żeliwnym typu ciężkiego kl. D400 wg. PN-EN 124:2000. 
Szczegóły dotyczące lokalizacji odwadnianego terenu i poszczególnych elementów odwodnienia oraz 
miejsca odprowadzenia wód opadowych podano na projekcie zagospodarowania terenu. 
Do przechwycenia wód opadowych projektuje się studzienki wpustów ulicznych z osadnikiem i koszem 
z prefabrykowanych elementów betonowych ø500mm z betonu C35/45 wraz z wpustem żeliwnym - kl. D400 
w formie płaskiej (lub wklęsłej) z zastosowaniem na powierzchni jezdni (w ścieku) lub w formie fortepianowej 
zgodnie z PN-EN 124:2000. 

14.5. Urządzenia techniczne 
14.5.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe ø1000 

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostały studzienki kanalizacyjne jako gotowe 
kręgi betonowe ø1000 z betonu C35/45 montowane na podłożu z betonu C12/15 grub. 10cm. Elementy 
betonowe studzienki łączone będą na uszczelkę gumową. Górna część studzienki zakończona stożkiem 
(płytą) żelbetowym ø1000 / 625 mm, pierścieniem dystansowym (60, 80 lub 100 mm) i włazem żeliwnym 
typu ciężkiego kl. D400 wg PN-EN 124:2000 z wypełnieniem betonowym samoblokujące się, 2 otworowe 
bez zamknięć śrubowych. Studzienki wyposażone będą w stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego, 
osadzone fabrycznie mijankowo w rytmie co 30 cm. 
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14.5.2. Studzienki kanalizacyjne PP ø600 
Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostały studzienki kanalizacyjne inspekcyjna z 
PP składające się z kinety (podstawy studni), trzonu (rury trzonowej), teleskopu montowane na podłożu z 
piasku grubości min. 10 cm. Górna część studzienki zakończona pierścieniem odciążającym, adapterem 
teleskopowym i włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D400 wg PN-EN 124:2000. 

14.5.3. Wpusty uliczne betonowe z osadnikiem ø500 
Projektuje się wpusty uliczne z osadnikiem i koszem z prefabrykowanych elementów betonowych - kl. 

D400 w formie płaskiej (lub wklęsłej) z zastosowaniem na powierzchni jezdni lub w formie fortepianowej. 
Studzienki wpustów ulicznych projektuje się wykonać z kręgów betonowych ø500mm z betonu C35/45 
montowanych na podłożu z betonu C12/15 grub. 10 cm z rusztem uchylnym płaskim (lub wklęsłym) lub 
fortepianowym kl. D400 wg PN-EN 124:2000 z osadnikiem i koszem. Przed ustawieniem dolnego 
prefabrykatu na betonie podłoża ułożyć 2 cm warstwę świeżej zaprawy cementowej Rz=12 MPa w celu 
wypoziomowania studzienki. 

14.5.4. Separator substancji ropopochodnych 
Projektuje się zabudowę separatora substancji ropopochodnych typu Oleopator-C-FST-30/3000 

wykonanego jako monolityczny zbiornik żelbetowy w kształcie pionowego walca o średnicy zewnętrznej 
2440 mm i średnicy wewnętrznej 2240 mm. Nominalny przepływ przez separator wynosi 30l/s. Pojemność 
osadnika wynosi 3000 l, pojemność gromadzenia oleju 1513 l. Średnice przyłączeniowe do urządzenia ø250 
(315) mm. Wlot do urządzeń wyposażony jest w deflektor wykonany z PE-HD zgodnie z PN-EN ISO 
14632:2001P, zapewniający równomierny przepływ. Wylot z separatora umieszczony jest o 20 mm niżej niż 
wlot, co zapewnia prawidłowy (grawitacyjny) przepływ strumienia cieczy. Otwory wlotu i wylotu z separatora 
wyposażone są w przejścia szczelne wyposażone w uszczelki i przystosowane do podłączenia rur gładkich 
o standardowych średnicach zewnętrznych. W urządzeniu wydzielona jest komora osadowa, w której 
następuje wytrącenie zawiesiny mineralnej, a także komora separacji. W komorze separacji umiejscowiony 
jest filtr koalescencyjny wykonany z tkaniny stalowo – propylenowej, a także zasyfonowany odpływ z 
automatycznym zamknięciem pływakowym wykonany z PE-HD o wysokiej gęstości. W elemencie 
odpływowym umiejscowione jest króciec do podłączenia urządzenia do poboru próbek. Wielkość 
i umiejscowienie pływakowego zamknięcia i wkładu kolalescencyjnego umożliwia wyjęcie go z separatora 
poprzez otwór w pokrywie zwieńczającej separator i właz, oraz łatwe wykonanie wszelkich prac 
serwisowych. Separator substancji ropopochodnych zwieńczony jest włazem betonowo – żeliwnym ø800 
mm w klasie D400 zgodnie z PN-EN 124:2000P. 

14.6. Odbiornik wód deszczowych 
14.6.1. Wlot do cieku wodnego „Lubecki Potok” 

Odprowadzenie wód deszczowych z pasa drogi gminnej G104340O - ul. Klubowa odbywać się będzie 
projektowanym wylotem „W” do cieku wodnego „Lubecki Potok” wykonanym z prefabrykatu betonowego 
umieszczonego w skarpie rowu. Skarpy i dno rowów w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego wylotu 
należy zabezpieczyć poprzez ułożenie betonowych płyt ażurowych typu MEBA. 

LP. 
OZNACZENIE 

WYLOTU 
ŚREDNICA 

WYLOTU 
RZĘDNA DNA 

WYLOTU 

ILOŚĆ 

ODPROWADZANYCH WÓD 

OPADOWYCH I 

ROZTOPOWYCH 

WSPÓŁRZĘDNE WYLOTU 

1 „W” 315 166,80 m n.p.m 24,83 dm3/s 
X 5618577,4604 
Y 6456110,3631 

14.6.2. Konserwacja cieku wodnego „Lubecki Potok” 
Dla prawidłowego funkcjonowania odwodnienia planuje się konserwację cieku wodnego „Lubecki Potok” 
poprzez oczyszczenie, wyprofilowanie dna i skarp rowu z zarastającej je roślinności na odcinku ok. 310,0 mb 
za oraz ok. 20,0 mb przed projektowanym wylotem. Zabiegi te znacząco wpłyną na poprawę parametrów 
koryta rowu. 

14.7. Kolizje z siecią wodociągową 
W ramach prowadzonych robót budowlanych przewiduje się przebudowę odcinka sieci wodociągowej 
ø90 kolidującej z projektowanym kanałem deszczowym. Przebudowa bez zmiany trasy sieci. 

W ramach przebudowy sieci należy wykonać odsadzki (pod kolizją) z rur PEHD zgrzewanych doczołowo, 
spiętych z istniejącą siecią za pomocą połączeń kołnierzowych. 

W ramach przebudowy przyłącza należy wykonać odsadzkę (nad kolizją) z rur PEHD, z jednolitych 
odcinków rur bez jakichkolwiek złączek. Połączenie odsadzki z istniejącym przyłączem wykonać za 
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pomocą złączek mosiężnych wraz z tulejami ochronnymi (wzmacniającymi) dostosowanymi do wnętrza 
rur przy złączkach. 

W przypadku, gdy rzędna sieci lub przyłączy wodociągowych jest niezgodna z dokumentacją należy 
wykonać przekładkę wodociągu, przyłączy, zasuw oraz hydrantów w uzgodnieniu z dysponentem sieci. 
Minimalne zagłębie sieci wodociągowej ma wynosić 1,4 m. 

14.8. Zestawienie projektowanych elementów odwodnienia 
14.8.1. Kanalizacja deszczowa z przyłączami 

 ø160 PVC SN 8       - 52,69 mb 
 ø250 PVC SN 8       - 170,72 mb 
 ø315 PVC SN 8       - 176,65 mb 

14.8.2. Studnie rewizyjne 
 ø600 (PP)        - 5 szt. 
 ø1000 (betonowa)       - 6 szt. 
 ø1000 (betonowa kaskadowa)      - 7 szt. 

14.8.3. Separator 
 ø2240         - 1 szt. 

14.8.4. Wpusty uliczne 
 ø500 (betonowy)       - 19 szt. 

14.8.5. Kształtki PVC-U 
 kaskada wewnętrzna ø160      - 5 szt. 

14.9. Uwagi do wykonawstwa 
W trakcie prowadzonych robót ziemnych, urządzenia i istniejące sieci (kable telekomunikacyjne, 
energetyczne) zabezpieczyć przez podwieszenie na kątownikach lub belkach drewnianych. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych inwestycji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy 
należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności: 
 istniejące kable teletechniczne i energetyczne należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT 

ø110, 
 w miejscach występowania urządzeń uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywać pod nadzorem 

przedstawicieli zainteresowanych jednostek branżowych, 
 o terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić zainteresowanych właścicieli uzbrojenia istniejącego 

terenu, 
 całość robót powinna być prowadzona zgodnie z załączonymi do projektu szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
14.10. Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla 
poszczególnych ich rodzajów, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci kanalizacyjnych oraz 
przepisami BHP: 

 ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony środowiska, 
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych, 
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

 PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
 PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
 BN-70/8933-03. Podbudowa z chudego betonu. 
 PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. 

 Wytyczne techniczne producentów, dotyczące warunków stosowania wyrobów, wykonywania robót 
budowlanych, montażu, wbudowania i konserwacji. 

W czasie wykonywania prac sieciowych należy dokonać pomiarów powykonawczych geodezyjnych 
i przedłożyć inwentaryzację do odbioru. 

 
Opracował: 

mgr inż. Tomasz Gudziński 
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15. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZĘŚĆ SANITARNA - SIEĆ GAZOWA 
 

15.1. Podstawa opracowania 
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o następujące materiały: 
 plan sytuacyjny 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym; 
 wizję w terenie; 
 uzgodnienia z inwestorem; 
 obowiązujące normy, przepisy i literaturę. 

15.2. Zakres opracowania 
Przebudowa kolidującej sieci gazowej w związku z realizacją inwestycji przebudowy i rozbudowy ul. 
Klubowej w miejscowości Grodków. 

15.3. Rozwiązania techniczne 
 

 W związku z projektowaną przebudową ul. Klubowej w Grodkowie i dostosowaniu jej do 
istniejących przepisów wymagane jest przebudowanie sieci gazowej niskiego ciśnienia stalowej będącej 
w złym stanie technicznym na 2 odcinkach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako 
odcinki A-B i C-D. . Odcinek A-B został zaprojektowany w pasie drogowym ul. Klubowej – pod jezdnią. 
Lokalizacja pod jezdnią wynika z braku możliwości prowadzenia gazociągu w innym miejscu, ponieważ 
w czasie wykonywania odcinka gazociągu należy utrzymać dostawę paliwa. W związku z tym 
zaprojektowano odcinek A-B i C-D całkowicie po nowej trasie. 

 Odcinek C-D został zaprojektowany w pasie drogowym ul. Klubowej – pod projektowanymi 
chodnikami i częściowo w jednym miejscu jako przejście poprzeczne przez jezdnię.  

 Gazociąg znajduje się w pierwszej klasie lokalizacji. Strefa kontrolowana dla projektowanego 
gazociągu niskiego ciśnienia (do 0.5MPa) wynosi 1.0m (0.5m od osi w każdą stronę). 

Szczegółowe rozwiązania projektowe zawarto w projekcie wykonawczym przebudowy sieci gazowej. 

 
Opracował: 

mgr inż. Agata KOZŁOWSKA 
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16. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZĘŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA 
 

16.1. Dane Ogólne 
 

 Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zabezpieczenia istniejących sieci elektroenergetycznych,   
oraz przeniesienie istniejących słupów oświetlenia ulicznego wraz z przeniesieniem istniejących linii 
kablowych poza obszar budowy drogi. 
 

16.2. Przebudowa oświetlenia 
 
Projektuje się przeniesienie istniejących 6 latarń w nowe miejsca wskazane na załączniku mapowym. 

Dodatkowo należy przenieść istniejące kable typu YAKXS 4x35mm2  w miejsce poza kolizję. W przypadku 
braku wymaganej ilości kabla należy go przedłużyć poprzez wykonanie mufy przelotowej oraz 
dosztukowanie kabla YAKXS 4x35mm2. Przeniesione kable znajdujące się pod drogą/wjazdem/innymi 
sieciami należy dodatkowo trzeba zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych 110 koloru niebieskiego. 
 

 
16.3. Przebudowa urządzeń Tauron Dystrybucja 

 
 

 Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy 
zaprojektowano jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego 
przepustu rurowego wychodzącego poza jezdnię/wjazd/chodnik. 
Dla kabli do 1kV stosować rury osłonowe koloru niebieskiego o średnicy 110mm, dla kabli powyżej 1kV 
stosować rury osłonowe koloru czerwonego o średnicy 160mm.  
Prace zostaną wykonane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja 
S.A. zostaną wykonane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb 
energetycznych, a następnie zgłoszone celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu 
realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego. 

 
Szczegółowe informacje techniczne znajdują się w odpowiednim wykonawczym projekcie branżowym. 
 
          PROJEKTANT 
         mgr  inż. Sebastian Kulik 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
BRANŻA DROGOWA 

TEMAT: „Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie” – przebudowa i rozbudowa drogi wraz z 
budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci gazowej 

 
 
ADRES INWESTYCJI:  
Grodków, ul. Klubowa 
Działki: 184, 179, 187/2, 177, 186/2, 182, 164 AM-5 obręb Grodków 

 
INWESTOR: 
BURMISTRZ GRODKOWA,  
UL.WARSZAWSKA 29  
49-200 GRODKÓW 
 
 
PROJEKTANT:    
mgr inż. Przemysław Dłubała 
ul. Styki 5/2 
49-200 GRODKÓW 

 
W związku z występowaniem robót określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
w związku z występowaniem prac trwających dłużej niż 30 dni, przy których zatrudnienie będzie większe niż 
20 pracowników, a pracochłonność planowanych robót przekroczy 500 osobodni przed rozpoczęciem robót 
budowlanych należy sporządzić PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona na podstawie Art. 20.1. b 
(Ustawy Prawo Budowlane) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126. 
1.1.1. Zakres robót  

Roboty drogowe związane z przebudową i rozbudową ul. Klubowej w Grodkowie 
- Rozbiórki istniejących nawierzchni 
- Roboty ziemne 
- Roboty związane z wykonaniem wzmocnień podłoża 
- Roboty związanie z wykonywaniem elementów drogowych 
- Roboty związane z wykonaniem konstrukcji i nawierzchni drogowych 
- Roboty wykończeniowej 

1.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 Istniejący pas drogowy, tereny zielone oraz infrastruktura podziemna i nadziemna 

1.1.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ludzi  

 istniejące ciągi komunikacji kołowej oraz pieszej  
 istniejąca infrastruktura podziemna i nadziemna 

1.1.4. Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 
W trakcie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia: 
 osunięcie skarp w wykopach 
 kolizje w rejonie prowadzonego ruchu kołowego (nieostrożne wtargnięcie na jezdnię, kolizje) 
 nieostrożne prowadzenie robót w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego, a tym samym 

zagrożenia wynikające z kolizji z tym sprzętem 
 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m, 
 rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m, 
 praca na wysokości, ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 
 roboty wykonywane przy użyciu dźwigu, 
 roboty wykonywane pod i w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 

2. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być poinstruowani przez 

kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach niebezpiecznych, z udziałem sprzętu 
ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z sieciami elektroenergetycznymi. 
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Ponadto zaleca się: 
a) Prowadzenie codziennego krótkiego instruktażu pracowników przed rozpoczęciem pracy (zalecane 

potwierdzenie przeprowadzonego instruktażu – za podpisem pracowników). 
b) Przed przystąpieniem do realizacji robót, należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż obejmujący: 

 określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 
 określenie konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
 określenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
 określenie zasad transportu i składowania materiałów zgodnie z instrukcją producenta, 

c) Przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: 
 stwarzających wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 
 przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 
 prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia, 

Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z: 
 USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 

94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Rozdział VIII 
„Szkolenia”  

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650) 

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI 
TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)  

3. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

3.1.1. W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjętą 
przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem. 

3.1.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty budowlano-montażowe 
należy zapewnić: 

a) odpowiedni nadzór specjalistyczny, zwłaszcza w razie prowadzenia prac w sąsiedztwie czynnej 
napowietrznej linii energetycznej, 

b) stosowanie odzieży roboczej przez pracowników, 
c) stosowanie odzieży ostrzegawczej,  
d) stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót wymagających 

ich używania, 
e) prowadzącemu roboty urządzenia łączności do komunikowania się np. telefon komórkowy; 
f) zabezpieczenie placu budowy przed wstępem osób niepożądanych, 
g) wykonanie przekopów kontrolnych, 
h) stosowanie się do wymagań BHP określonych w projektach i przepisach branżowych (np. dotyczących 

elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie drogowym). 
3.1.3. Roboty związane z wykonaniem w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych: 
a) wszelkie prace wykonywane na i w zbliżeniu do urządzeń elektroenergetycznych mogą być wykonywane 

po wyłączeniu napięcia zasilającego te urządzenia, wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia, 

b) przy zbliżeniu się robotami (dotyczy wykonywania rowu kablowego) do czynnej linii kablowej na 
odległość do 0,5 m, linia ta winna być pozbawiona napięcia, 

3.1.4. Maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 
stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone 
osoby. 

3.1.5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłociągi:  

a) powinny być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą 
być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

b) bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w pkt a) ustala kierownik budowy w 
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

c) w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
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d) prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. 
3.1.6. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy: 
a) wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. 
b) poręcze balustrad, o których mowa w pkt b), powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i 

w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 
3.1.7. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami 

odrębnymi, należy: 
a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości 

wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 
b) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 
c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
3.1.8. Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty, narzędzi i materiałów. 
3.1.9. W czasie robót należy zapewnić nadzór służb eksploatacyjnych użytkowników. 
 Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W planie należy 
uwzględnić wszystkie rodzaje robót stwarzających wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120). 

Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w:  
 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650) 

 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  

 ROZPORZĄDZENIU MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI 
TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)  

 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

 
 

 
PROJEKTANT: 

mgr inż. Przemysław Dłubała 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA 
TEMAT: „Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie” – przebudowa i rozbudowa drogi wraz z 

budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci gazowej 
 
ADRES INWESTYCJI:  
Grodków, ul. Klubowa 
Działki: 184, 179, 187/2, 177, 186/2, 182, 164 AM-5 obręb Grodków 

 
INWESTOR: 
BURMISTRZ GRODKOWA,  
UL.WARSZAWSKA 29  
49-200 GRODKÓW 
 
 
PROJEKTANT:    
mgr inż. Tomasz Gudziński 
ul. Złota 7 
54-045 Wrocław 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.03.120.1126)  przedkładam następujące informacje: 

 Zakres robót. Roboty ziemne liniowe o głębokości do ok. 3,0 m a wykopy jamiste do ok. 3,5m 
wykonywane koparkami podsiębiernymi z zastosowaniem rozparć ścian pionowych, wykopy na 
odcinkach zbliżeń do istniejącej infrastruktury wykonywane ręcznie oraz roboty montażowe, 
przygotowawcze i porządkowe.  

 Istniejące obiekty budowlane. W bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej inwestycji znajdują 
się drogi o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, z pojawiającym się okresowo ruchem – ruch 
nieciągły.  

 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. Przy budowie sieci w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego przy 
równocześnie występującym ruchu drogowym istnieje możliwość wystąpienia wypadków i 
zdarzeń drogowych. Przy realizacji robót w pobliżu linii elektroenergetycznych w przypadku 
braku przestrzegania przepisów bhp istnieje możliwość porażenia prądem. 

 Szczególne zagrożenie podczas realizacji robót – Przy niewłaściwie zabezpieczonych 
wykopach istnieje możliwość zasypania pracownika ziemią. Przy niewłaściwie  prowadzonym 
rozładunku i przy posadowieniu studni betonowych istnieje możliwość przygniecenia 
pracownika. Istnieje możliwość poparzeń powstałych w skutek wypadków przy pracy ze 
zgrzewarką. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

o określenie przez kierownika budowy bezpiecznej odległości (w pionie i poziomie) od 
istniejących sieci i instalacji uzbrojenia terenu, w jakiej mogą być wykonywane roboty 
ziemne oraz określenia sposobu wykonywania tych robót (bezpieczną odległość ustala 
kierownik budowy w porozumieniu z jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu 
znajdują się te instalacje), 

o ręczne wykonywanie wykopów w pobliżu zidentyfikowanych instalacji podziemnych 
oraz ręczne głębienie wykopów poszukiwawczych (bez użycia kilofów, drągów i 
podobnych narzędzi do odspajania gruntu),  

o sporządzenie projektu organizacji ruchu i prowadzenia robót zgodnie z tym projektem 
jeżeli roboty wykonywane są w pasie drogi publicznej,  

o ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ziemnych  
i umieszczenia napisów ostrzegawczych, a w miejscach ogólnodostępnych ustawienia 
balustrad w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, zaopatrzonych w 
światło ostrzegawcze koloru czerwonego,  

o w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa - szczelne zabezpieczenia 
wykopu w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego,  

o obudowanie ścian wykopu, odpowiednio do jego głębokości, struktury gruntu                           
i przewidywanych obciążeń lub wykonanie skarp o odpowiednim kącie pochylenia, 

o zapewnienie bezpiecznych zejść (wejść) do wykopu rozmieszczonych maksymalnie co 
20m (można wykorzystać np. drabinę),  
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o składowanie urobku z wykopu w odległości nie mniejszej niż 1,0 m dla wykopu 
obudowanego lub poza granicą klina odłamu gruntu, jeżeli wykop nie jest obudowany, 

o zapewnienie, aby osoby współpracujące z operatorem (jeżeli do wykonania wykopów 
używamy sprzętu zmechanizowanego) znajdowały się wyłącznie w zabezpieczonej 
części wykopu,  

o zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli w wykopie gromadzą się szkodliwe 
opary i gazy, zwłaszcza tam, gdzie eksploatowane są urządzenia napędzane silnikami 
spalinowymi,  

o zapewnienie wykonywania robót przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jeżeli 
wykop ma głębokość większą niż 2 m,  

o zapewnienie używania przez pracowników pracujących na drogach odblaskowych 
kamizelek. 

INWESTYCJA, ZE  WZGLĘDU  NA  SWOJĄ  SPECYFIKĘ  WYMAGA  SPORZĄDZENIA  PRZEZ  
KIEROWNIKA  BUDOWY PLANU  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA. 

 
 

PROJEKTANT 
mgr inż. Tomasz Gudziński 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

BRANŻA SANITARNA – SIEĆ GAZOWA 
TEMAT: „Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie” – przebudowa i rozbudowa drogi wraz z 

budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci gazowej 
 
ADRES INWESTYCJI:  
Grodków, ul. Klubowa 
Działki: 184, 179, 187/2, 177, 186/2, 182, 164 AM-5 obręb Grodków 

 
INWESTOR: 
BURMISTRZ GRODKOWA,  
UL.WARSZAWSKA 29  
49-200 GRODKÓW 
 
 
PROJEKTANT:    
mgr inż. Agata KOZŁOWSKA 
ul. Cyprysowa 28E 
55-093 KIEŁCZÓW 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.03.120.1126)  przedkładam następujące informacje: 

 Zakres robót. Roboty ziemne liniowe o głębokości do ok. 3,0 m a wykopy jamiste do ok. 3,5m 
wykonywane koparkami podsiębiernymi z zastosowaniem rozparć ścian pionowych, wykopy na 
odcinkach zbliżeń do istniejącej infrastruktury wykonywane ręcznie oraz roboty montażowe, 
przygotowawcze i porządkowe.  

 Istniejące obiekty budowlane. W bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej inwestycji znajdują 
się drogi o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, z pojawiającym się okresowo ruchem – ruch 
nieciągły.  

 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. Przy budowie sieci w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego przy 
równocześnie występującym ruchu drogowym istnieje możliwość wystąpienia wypadków i 
zdarzeń drogowych. Przy realizacji robót w pobliżu linii elektroenergetycznych w przypadku 
braku przestrzegania przepisów bhp istnieje możliwość porażenia prądem. 

 Szczególne zagrożenie podczas realizacji robót – Przy niewłaściwie zabezpieczonych 
wykopach istnieje możliwość zasypania pracownika ziemią. Przy niewłaściwie  prowadzonym 
rozładunku i przy posadowieniu studni betonowych istnieje możliwość przygniecenia 
pracownika. Istnieje możliwość poparzeń powstałych w skutek wypadków przy pracy ze 
zgrzewarką. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

o określenie przez kierownika budowy bezpiecznej odległości (w pionie i poziomie) od 
istniejących sieci i instalacji uzbrojenia terenu, w jakiej mogą być wykonywane roboty 
ziemne oraz określenia sposobu wykonywania tych robót (bezpieczną odległość ustala 
kierownik budowy w porozumieniu z jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu 
znajdują się te instalacje), 

o ręczne wykonywanie wykopów w pobliżu zidentyfikowanych instalacji podziemnych 
oraz ręczne głębienie wykopów poszukiwawczych (bez użycia kilofów, drągów i 
podobnych narzędzi do odspajania gruntu),  

o sporządzenie projektu organizacji ruchu i prowadzenia robót zgodnie z tym projektem 
jeżeli roboty wykonywane są w pasie drogi publicznej,  

o ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ziemnych  
i umieszczenia napisów ostrzegawczych, a w miejscach ogólnodostępnych ustawienia 
balustrad w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, zaopatrzonych w 
światło ostrzegawcze koloru czerwonego,  

o w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa - szczelne zabezpieczenia 
wykopu w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego,  

o obudowanie ścian wykopu, odpowiednio do jego głębokości, struktury gruntu                         
i przewidywanych obciążeń lub wykonanie skarp o odpowiednim kącie pochylenia, 

o zapewnienie bezpiecznych zejść (wejść) do wykopu rozmieszczonych maksymalnie co 
20m (można wykorzystać np. drabinę),  
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o składowanie urobku z wykopu w odległości nie mniejszej niż 1,0 m dla wykopu 
obudowanego lub poza granicą klina odłamu gruntu, jeżeli wykop nie jest obudowany, 

o zapewnienie, aby osoby współpracujące z operatorem (jeżeli do wykonania wykopów 
używamy sprzętu zmechanizowanego) znajdowały się wyłącznie w zabezpieczonej 
części wykopu,  

o zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli w wykopie gromadzą się szkodliwe 
opary i gazy, zwłaszcza tam, gdzie eksploatowane są urządzenia napędzane silnikami 
spalinowymi,  

o zapewnienie wykonywania robót przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jeżeli 
wykop ma głębokość większą niż 2 m,  

o zapewnienie używania przez pracowników pracujących na drogach odblaskowych 
kamizelek. 

INWESTYCJA, ZE  WZGLĘDU  NA  SWOJĄ  SPECYFIKĘ  WYMAGA  SPORZĄDZENIA  PRZEZ  
KIEROWNIKA  BUDOWY PLANU  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA. 

 
 

PROJEKTANT 

mgr inż. Agata KOZŁOWSKA 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 

TEMAT: „Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie” – przebudowa i rozbudowa drogi wraz z 
budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci gazowej 

 
ADRES INWESTYCJI:  
Grodków, ul. Klubowa 
Działki: 184, 179, 187/2, 177, 186/2, 182, 164 AM-5 obręb Grodków 

 
INWESTOR: 
BURMISTRZ GRODKOWA,  
UL.WARSZAWSKA 29  
49-200 GRODKÓW 
 
 
PROJEKTANT:    
mgr inż. Sebastian Kulik 
42-700 LUBLINIEC  
UL. PARTYZANTÓW 3 

 
W związku z występowaniem robót określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
w związku z występowaniem prac trwających dłużej niż 30 dni, przy których zatrudnienie będzie większe niż 
20 pracowników, a pracochłonność planowanych robót przekroczy 500 osobodni przed rozpoczęciem robót 
budowlanych należy sporządzić PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona na podstawie Art. 20.1. b 
(Ustawy Prawo Budowlane) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126. 
 
CZĘŚĆ OPISOWA: 
1. Zakres robót wg kolejności realizacji: 

 Wyłączenie czynnej linii napowietrznej nN na czas wykonywanych robót, 
 demontaż linii napowietrznej nN 
 demontaż wyznaczonych stanowisk słupowych 
 montaż projektowanych stanowisk słupowych 
 montaż linii napowietrznej nN 
 załączenie linii napowietrznej nN, 
 wykopy/przewierty linii kablowych, 
 wyłączenie czynnej linii kablowej na czas wykonywanych robót, 
 montaż rur osłonowych na istniejących liniach kablowych, 
 zasypanie linii kablowej, 
 załączenie linii kablowej 0,4 kV. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 infrastruktura techniczna ulicy, 
 sieć energetyczna, 
 sieć telekomunikacyjna, 
 sieć kanalizacji sanitarnej. 

 
3.  Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi: 

 czynne linie kablowe 0.4 kV, 
 czynne linie napowietrzne 0.4 kV, 
 czynne linie napowietrzne 15 kV. 

 
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji: 

 prace wykonywane w pobliżu czynnej linii kablowej 0.4 kV, 
 prace wykonywane w pobliżu czynnej linii napowietrznej 0.4 kV, 
 prace wykonywane w pobliżu czynnej linii napowietrznej 15 kV. 
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Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji: 
 przeprowadzić szkolenie ukierunkowane na bezpieczeństwo prowadzenia robót przy urządzeniach 

elektroenergetycznych oraz robót  przy użyciu dźwigu  
i podnośnika samochodowego. 
 

Aby należycie zrealizować inwestycję będącą przedmiotem niniejszego projektu należy oprócz 
przestrzegania wymogów stosowanych przepisów, rozporządzeń  
i norm mieć na względzie następujące wskazania: 

 wytyczenie tras kabli należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, 
 przed przystąpieniem do prac ziemnych konieczne jest wykonanie wykopów kontrolnych celem 

lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
 przy układaniu kabli należy przestrzegać postanowień ogólnych normy N SEP-E-004, 
 zasypane po inwentaryzacji geodezyjnej kable należy oznaczyć słupkami kablowymi wkopanymi, w 

charakterystycznych miejscach, 
 oznaczyć tabliczkami miejsca rozgraniczenia własności i eksploatacji. 

 
6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

 przed przystąpieniem do robót kierownik budowy winien dopilnować wdrożenia ustaleń planu BIOZ a 
w szczególności: 

 wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczających przed dostępem osób 
postronnych, 

 wyznaczenia stref komunikacyjnych i składowych, 

 umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ, 

 przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót z 
uwzględnieniem wynikających z nich zagrożeń, 

 wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, 

 sprawowania ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami, 

 prowadzenia dokumentacji budowy. 
 
 

 
OPRACOWAŁ: 

 
mgr inż. Sebastian Kulik 
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OPINIE, UZGODNIENIA 
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Opinii Zarządu Powiatu nie otrzymano. 
Zgodnie z art. 11b pkt 2 niewydanie opinii w terminie 14 dni traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. 
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