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Grodkoéw, dnia 2020-12-21
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.
1333)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany:
NAZWA: ,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA UL. KLUBOWEJ W GRODKOWIE”
— przebudowa i rozbudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci
gazowej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg i jest w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu stuzyé.

Ponadto oswiadczamy, ze umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ustawy
Prawo budowlane, o ile nie spowoduja naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy

technicznej.

Branza

Projektant:
(podpis )

Sprawdzajacy:
(podpis )

Zagospodarowanie
terenu

mgr inz. Przemystaw Dtubata
nr upr. OPL/0862/POOD/12

mgr inz. Marek Husarz
nr upr. 208/DOS/06

Drogowa

mgr inz. Przemystaw Dtubata
nr upr. OPL/0862/POOD/12

mgr inz. Marek Husarz
nr upr. 208/DOS/06

Instalacyjna —
kanalizacja deszczowa

mgr inz. Tomasz Gudzinski
nr upr. 444/01/DUW

Instalacyjna — sie¢
gazowa

mgr inz. Agata Kozlowska
nr upr. 305/DOS/10

mgr inz. Marcin Knysz
nr upr. OPL/1615/PBS/18

Elektryczna

mgr inz. Sebastian Kulik
nr upr. SLK/4170/POOE/12

mgr inz. Adrian Derner
nr upr. OPL/1603/PWBE/18




Kopie przynaleznosci projektantéw do izby samorzadu zawodowego oraz uprawnien
budowlanych
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//?{/ INZYNIEROW Opole, dnia 30 listopada 2012.
~ | BupownicTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-0925/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt
2aoraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt
1i2,§11ust. 1 pkt1i§ 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art. 104 § 12 Kodeksu postepowania administracyj-
nego (Dz.U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. budownictwa Przemystaw Diubata

urodzony w dniu 27 grudnia 1982 roku w Lublincu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0862/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa, na podstawie wynikow
z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Przemystaw
Diubata posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzami-
nu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowe;.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jgj
doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oraz w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Przemystaw Diubala jest uprawniony

w specjalnosci drogowej do:

1. projektowania:
— wszelkich drég kotowych w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyta-
czeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
— droég przeznaczonych dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepustow,
2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,
3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci obje-

tej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy O/

1.drhab. Inz. Adam Rak ....Z.... L.\ eeevecveene

2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz ..

3. mgrinz. Leon Musiot ........./. Ny e
Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Diubata

ul.Styki 5/2
49-200 Grodkow

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-D36-2VC-FTD *

Pan PRZEMYSLAW DtUBALA o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0006/13

adres zamieszkania GRODKOW ul. STYKI 5/2, 49-200 Grodkéw

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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T INZYNIEROW
; & BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRAGYINA

OKK.7131-251/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 1,

DECYZJA

Na podstawie arf. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200fr. Nr 5, poz. 42, 7 pé#n. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1
iust. 2, art 14ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1116, zpoEn. zm.} | §11 ust 1 pki1 rozporzadzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wazwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r N 98, poz. {071,
Z poén. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Andrzej Husarz
magister inZynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 listopada 1975 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 208/D0OS/06

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie prolokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Marek Andrze] Husarz posiada wymagane prawem: wyksztaicenia i praktyke zawodows oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowe| do
projektowania bez ograniczen.

Szezegdlowy zakres uprawnier! jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pauczenis

1. Zgodnie zari. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane - podstawe do wykenywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie slanow wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oraz wpls na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okrelonym w nim terminem waznosci.

2. Od ninigjsze] decyzji sluzy edwolanie do Krajowe] Komisji kwalifikacyjnej Polskiej |zby Iniynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisfi Kwalifikacyine] DOIIE we Wrockawii w terminie 14 dni od dniz Jej
dorgezenia,

Skiad orzgkajacy OKK

OO A SR R OE REGT

Otrzymuja:

1. Pan Marek Andrzej Husarz
Ul Marka Hlaski 45/4
54-608 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Madzoru Budowlanego

4. ala

3. mgrinz. M‘a'}g zg?a Janiaczyk
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Pan Marek Andrzej Husarz jest uprawniony:
W specjainosci  dregowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart 13 ust. 4 ustawy Prawe budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i@ Budownictwa z dmia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:
1) projekiowania obiektu budowlznego takiego jak:
a)draga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i pastoju statkdw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawawania kantroli technicznegj utrzymania obiekléw budowianych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnoéci,

Na podstawie § 15 wiw rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r
w sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specialnosei drogowe.

2 <prof. dr inz, (a\tzimierz zaplifiski

3. mgrinz. M rﬂeta Janiaczyk

“U
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SBK-CDC-WAS *

Pan Marek Andrzej Husarz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0153/07
adres zamieszkania ul. Marka Htaski 45/4, 54-608 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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., AR

WOJEWODA ﬂULﬂosL&S]ﬂ Wroclaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP..U-1.7131-1685/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071} i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1128,
zpézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Gudzifiskiemu
inzynierowi z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 17 listopada 1971 we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 444/01/DUW

do projektowania bez ograniczeri =
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cispinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoélgskiego Zarzadzeniem nr 48
Zdnia 17 marca 1899 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 208, z péZn. zm.) stwierdzita Ze, Pan Tomasz
Gudzifiski posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specialnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentengji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyziji.

Otrzymuly;

1. Pan Tomasz Gudzinski
ul. Ziota 7
54-045 Wroclaw

2. Giéwny Inspektor
MNadzoru Budowlanega

3. afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IV1-S7U-LMT *

Pan Tomasz Gudzirski o numerze ewidencyjnym DOS/15/1715/02
adres zamieszkania ul. Ztota 7, 54-045 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFKACYJNA

OKK.7131-318/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudniz 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpazZn. zm.}, arl. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawe budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 186, poz. 1118,
Zpoin. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transperiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.(. Nr83, poz. 578, z pdin. zm.),
wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego  (Dz.U. 7 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Agata Kozlowska
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzena dnia 24 listopada. 1879 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BQDOWLANE
numer ewidencyjny 305/D0OS/M0

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczeni

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoiow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonsgo egzaminu stwierdza,
Ze Pani Agate Kozlowska posiada Wymagane prawem: wykszlatcenie | praktyke zawodowa oraz uzyskata
pozytywny wynik egzaminu - konisczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjne|
wzakresie sleci, instalacji i urzadzen cieplnyeh, wentylacyjnych, gszowych, woedociagowych
i kanalizacyjnych do projekiowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
|

Pouczaniz

1. Zgodnis zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe  do wykonywania samodziginych funkeji
technicznych w budewnictwie stanowi wpis, w drodze decyzfi, deo centralnego refestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowege, polwierdzory zaswiadczenism
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwoianie da Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w\Warszawle, za posrechictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia iei
doreczenia.
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Pani Agata Kozlowska jest uprawniona:

W specjalnoscl  instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen cicplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art 12 ust. 1 pki 1 iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowiane, wzwiazku z § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transpartu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samedzielnych funkei technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obizktu budowlanago takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe | kanalizacyjne Z doborem wiasciwyeh urzadzen w projekcie budowlanynt,

2) sprawdzania projektew sudowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli techniczref utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezenism art. 82 ust. 5 ustawy

hez ograniczen w zakresie why specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Minisira Transporfu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20081,
wsprawie samodzielnych funkg]] technicznych w  budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projsktow zagospodarowania dziafki lub terenu w zekresie specialnogei nstalacyjnej
wzakresie sieci, instalacli | urzadzen  cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekzjasy OKK
L 5&9 OEREGOWA
1ZBATHITEROW BUDOWHRICTWA
- A TN

A
Erot Lt o resmE: Draplifsks
& Przewodniczac!
Dhkmegowet Korisii Kealikacyina

1. prof. dr iz Kazimierz Czaplinski

DOLHQ
trzymuja:

1. Pani Agata Koztowska
Ul Gitarowa 19/3
51-518 Whroctaw

2. Okregows Rada [zby

3. Giwny [nspekior
Nadzoru Budowlanage

4. ala

=Ehi
Cm otk

zl?ista' SupUpan

2. ihz i

3
3. mgr inz, Ma%gonz‘ga\ Mikotajewska-
Janiaczyk w{,‘
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-D48-IDI-I2F *

Pani Agata Koztowska o numerze ewidencyjnym DOS/15/0116/11

adres zamieszkania ul. Cyprysowa 28E, 55-093 Kietczow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

18



OPOLSKA
OKREGOWA
B | Z B A
T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Opole, dnia 21 grudnia 2018 r.

Opolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-1796/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) | art.12 ust. 2, ust. 3 1 ust. 4¢ pkt 1, art.14 ust.1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawc budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inZ. inzynierii $rodowiska Marcin Knysz

urodzony dnia 12 wrzesnia 1986 roku w Prudniku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1615/PBS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisj Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifilkacyjnej Opolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daty jej dorgczenia. ]

Zgodnie z trescig art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, kiéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inZ. inZynierii Srodowiska Marcin Knysz jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obigktéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci objete;
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczeri.

Sklad Orzekajacy OKK

1. dr ing. Wiktor Abramek ...V 3\ ...

L= - N
Otrzymuis; 4. mgr inz, Leon Musiol /?i ")
1. Pan Marcin Knysz

ul.Alojzego Smolki nr 3/9
48-200 Prudnik
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanega
ala

-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-NF5-FCF-ASV *

Pan MARCIN KNYSZ o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0028/19

adres zamieszkania ul. ALOJZEGO SMOLKI 3/9, 48-200 PRUDNIK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-06 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131/4170/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0OIIB
nadaje Panu Sebastianowi Kulik
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 24 |utege 1984 w Lubliricu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4170/POOE/M2
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | f{ramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie konftroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Sebastian Kulik posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenlralnego rejestru Giéwnege Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $I1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od driia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Sebastian Kulik y e
Partyzantow 3 R N A i
42-700 Lubliniec mgr inz. Piotr

2. Okregowa Rada Izby

3 Gidwny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Boles{dw Jurkiewicz

4. ala.

mygr inz. Zbigniew Dzigi§owicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7ID-HKT-49R *

Pan Sebastian Kulik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7776/12

adres zamieszkania ul. Partyzantéw 3, 42-700 Lubliniec

jest cztonkiem S$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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% © INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Opole, dnia 21 grudnia 2018 r.
Opolska Okregowa |zba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1797/18

A

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 iust. 4 ¢ pkt 3, art. 14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budewlane (i.j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ztoZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektryk Adrian Derner

urodzony dnia 15 lutege 1981 roku w Lublificu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1603/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednic-
twem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskie] Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 .):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wabec organu administracji pu-
blicznej, kiory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zizeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,

W przypadku zioZenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje
prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnago.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w splrawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-

twie Pan mgr inZ. elektryk Adrian Derner jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-

cyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-

lejpusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-

wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalncéci objetej niniejszymi uprawnieniami

i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,

takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,

trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-

dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolgjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyj-

nej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdoéw,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete]

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Otrzymuja:

1. Pan Adrian Derner
47-120 Zedowice
ul.Opolska 75

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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1. drinz. Wiktor Abramek. //3 . By -

2. drhab. in2. Dariusz Bajno ... 77 fle s

3. mgrinz. Zbigniew Gwizdek [

4. mgr inz. Leon Musiol .............[ ..
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-3HC-APD-N1J *

Pan ADRIAN DERNER o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0014/19
adres zamieszkania KOSMIDRY ul. ZIELONA 6, 42-772 Pawonkéw

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-17 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktérych zostat
zaprojektowany, objetych wnioskiem.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie ustaw i aktéw wykonawczych:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333).
e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020 poz. 470).
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U.2020 poz. 1219).

e Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. ( Dz.U.2020 poz 282).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z
pbézn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.124.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2020 poz. 1608).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ skrzyZzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015.1744).

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U
2000.63.735 z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz.U.2013.640.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz.U 2005.219.1864 z
pozn. zmianami

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity) Dz.U.2019 poz. 1839.

e Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 poz. 1043) — odlegtos$¢ od osi
skrajnego toru ponad 20 m, odlegto$¢ od granicy terenu kolejowego ponad 10 m.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych
oraz pasoéw przeciwpozarowych (Dz.U. 2020 poz. 1247)
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CZESC OPISOWA PZT
PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Materialy wykorzystane do opracowania

e Umowa pomiedzy firmg DROG-PLAN Przemystaw Dtubata, ul. Styki 5/2 49-200 Grodkéw a
Zlecajgca prace projektowe Gming Grodkow.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA, Politechnika
Gdanska, Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r.

o Dokumentacja badanh podtoza gruntowego dla zadania.

o Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego o ktérym mowa w dalszej czesci opisu.
1.2 Akty prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z
pbézn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. Nr
63, poz. 735 z pdzn. zm.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz. 773, z pézn. zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055, z pézn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 2052);

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782);

[8] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219).
[9] Ustawa z dnia 20.07.2017 prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310).

[10] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze Tekst jednolity Dz.U. 2011 nr
163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.2020.470.

[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych. (Dz.U.2020 poz.1363).

[13] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
(Dz.U. 2020 poz. 283)

[14] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839);

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112);
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[16] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA- zarzadzenie
31/2014.

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i obiektow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.

[18] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 poz. 1043)

2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Burmistrz Grodkowa,
Ul. Warszawska 29,
49-200 GRODKOW

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
» Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie" — przebudowa i rozbudowa drogi wraz z budowg
kanalizacji deszczowej i przebudowg sieci gazowej

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla potrzeb przebudowy i rozbudowy ulicy
Klubowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej i przebudowg sieci gazowej

Celem opracowania jest umozliwienie wykonania nastepujgcych robot budowlanych polegajacych na:
- przebudowie drogi

- budowie ciggéw pieszych,

- budowie placu do zawracania,

- poprawy geometrii uktadu drogowego,

- przebudowa kolidujgcego oswietlenia,

- budowy kanalizacji deszczowe;,

- przebudowy kolizyjnych sieci.

5. CELIZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Ulica Klubowa jest drogg obstugujacg zabudowe jednorodzinng oraz budynki uzyteczno$ci publicznej.

Celem inwestycji jest:

- ogolnie poprawa zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci i podniesienia estetyki

- przestrzeni publicznej poprzez wykonanie utwardzonej nawierzchni, a takze usystematyzowanie i
zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego i kotowego.

- umozliwienie bezpiecznej i niezaleznej komunikacji dla pieszych poprzez budowe chodnikow z
uwzglednieniem potrzeb os6b niepethosprawnych, starszych oraz matek z dzie¢mi poprzez adaptacje
wysokosci chodnikow i Swiatta kraweznikéw adekwatnie do potrzeb w/w o0séb,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej mieszkancow do ulicy Stowackiego oraz osob korzystajgcych
z obiektow uzytecznosci publicznej usytuowanych przy ul. Klubowej,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej stuzb porzgdkowych oraz jednostek strazy, policji lub
pogotowia, poprzez polepszenie parametrow geometrycznych jezdni,

- poprawa nosnosci i jakosci drogi,

- poprawa stanu odwodnienia drogi

Reasumujgc mozna stwierdzi¢, ze realizacji inwestycji przyniesie korzy$ci zaréwno dla uzytkownikéw ruchu
jak i dla oséb zamieszkujgcych przy ul. Klubowe;.
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6. LOKALIZACJA i PROGRAM INWESTYCJI

Ulica Klubowa jest zlokalizowana w m. Grodkow.
Ulica posiada potgczenie z ul. Stowackiego.
Jest ona ulicg nieprzelotowa.

Przedmiotem zamierzenia, jest uktad komunikacyjny uwzgledniajgcy:
— wykonanie strefy uspokojonej na przedmiotowej ulicy,
— wykonanie ulicy klasy "D",
— wykonanie chodnika,
— wykonanie odwodnienia drogowego.

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci badz (przytaczy) zlokalizowanych w obecnym pasie
drogowym, ktére nie stanowig kolizji z planowanym uktadem drogowym.

7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
7.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest potozona na terenie m. Grodkéw na dziatkach 184, 179, 187/2, 177 (177/1), 186/2 (186/3),
182 (182/2), 164 AM-5 obreb Grodkdw.

7.2. Zagospodarowanie istniejacego i planowanego pasa drogowego

Ulica Klubowa jest ulicg nieprzelotowg, sklada sie ona z dwdch odcinkéw: pierwszego prostopadtego
do ul. Stowackiego i drugiego biegngcego réwnolegle do niej. Potgczenie obu odcinkéw nie posiada zadnego
tuku poziomego i jest wykonane za pomoca kata 90°.

Ulica Klubowa posiada na pierwszym odcinku prostopadtym do ul. Stowackiego zniszczong bitumiczng, w
dalszej czesci rownolegtej go ul. Stowackiego nawierzchnia gruntowa, lokalnie utwardzana kruszywem
mineralnym jak i gruzem ceglanym.

Przy ulicy jest zlokalizowany chodnik o szerokosci maksymalnej do 1.5 m, jego nawierzchnia jest
wykonana z ptytek betonowych. Chodnik nie posiada ciggtosci na catosci ulicy.

Jezdnia jest obramowana kraweznikami betonowymi.

Szerokos¢ jezdni istniejgcej utwardzonej wynosi ok. 4,5 m, szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna
i wynosi od 4,0 m do 10,0 m. Ulica jest ograniczona cze$ciowo ogrodzeniami posesiji.

Ulica Klubowa jest nieprzelotowa, tgczna jej dtugos¢ wynosi okoto 342 m

Wzdluz ulicy ustawione sa stupy oswietleniowe jak rowniez sg zlokalizowane stupy telefoniczne.

7.3. Istniejaca infrastruktura podziemna

W drodze usytuowane sg nastepujgce sieci:
— gazowa
— wodociggowa
— elektroenergetyczna
— teletechniczna
— kanalizacja ogdlnosptawna,

W trakcie robét nalezy dokonaé regulacji wysoko$ciowej skrzynek zaworowych, wiazéw studni oraz
posadowienie fundamentéw nieprzebudowywanych stupéw oswietleniowych zlokalizowanych na terenie
objetym inwestycjg do wysokos$ci projektowanych nawierzchni.

7.4. Przewidywane zmiany i rozbiorki

W ramach robét inwestycyjnych przewiduje sie wykonanie nawierzchnie drogi wraz ze zjazdami i
chodnikami.

Istniejgce stupy oswietleniowe zostang przesuniete w miejsce gdzie nie bedg stanowity przeszkody dla
uczestnikdw ruchu samochodowedo jak i pieszego.
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Nawierzchnia jezdni ul. Klubowej w cato$ci zostanie rozebrana i wykonana jako nawierzchnia bitumiczna.

W ramach zmian zostanie poszerzony pas drogowy, w tym celu nastgpi konieczno$¢ podziatu trzech dziatek
o nr 186/2 (186/3), 177 (177/1) oraz 182 (182/2) pozwoli to na osiggniecie pasa drogowego o szer.
umozliwiajgcej zlokalizowanie w nim wszystkich niezbednych elementow drogi.

Do rozbiérek przewidziano istniejgce elementy:
- istniejgca nawierzchnia drogowa,

-istniejgce latarnie drogowe

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastapia jakiekolwiek ograniczenia w uzytkowaniu obiektu
i przylegtego do niego terenu.

7.5. Analiza powiazania z innymi drogami

Niniejsza rozbudowa nie powoduje zmian w zakresie powigzan ulicy z innymi drogami publicznymi.

Ulica Klubowa jest obecnie drogg bez przejazdu, bedgca ukladem na potrzeby tutejszych mieszkancéw i
takg pozostanie. Na koncu odcinka zostanie wykonany plac do zawracania.

Droga jest witgczona w droge gminng (nr 1043780) ul. Stowackiego.
8. WARUNKI WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO /
TERENU

8.1. Warunki wynikajace z polityki przestrzennej

W obszarze planowanej inwestycji obowigzujg lub planowane sg nastepujgce miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:

Ip | Nazwa Planu lub czego dotyczy Uchwata RM Etap planu Informacje ogélne

1 Miejscowy Plan zagospodarowania | XXXI/332/09 z dnia | Plan obowiazujgcy Obejmuje zakresem
Przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w | 23.09.2009r. teren w rejonie ul.
Grodkowie Klubowej w Grodkowie

8.2. Warunki srodowiskowe terenu
Zgodnie z rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 71) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko), planowana inwestycja nie kwalifikuje sie
do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko.

8.3. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej

W zakresie zadania nie wystepujg obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

8.4. Warunki gornicze terenu .
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze oddziatywania gorniczego jak i nie ma na niego wptywu.
8.5. Warunki geologiczne terenu
Na podstawie wykonanych otworéw mozna stwierdzi¢ ze podtoze (grunty rodzime) stanowig piaski, pospotka

pyly, pyty piaszczyste oraz gliny pylaste i piaszczyste.

Grunty rodzime przykrywa warstwa nasypow niekontrolowanych (humusu, gruz, kamienie).
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8.6. Warunki hydrologiczne

Warunki wodne wg wykonanych otworéw geotechnicznych i planowanej niwelety drogi zostaty okreslone
jako dobre.

W wykonanych otworach jedynie w otworze O4 nawiercono wode gruntowg. Jej poziom w odwiercie wynosi
1,9 m od rzednej terenu i stabilizowata sie na 1,8 m p.p.t. W otworze O1 na gtebokosci 2,8 m p.p.t.
stwierdzono niewielkie sgczenie.

8.7. Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania warunkéw gruntowych dla catej inwestycji wykonano odwierty kontrolne.
Badania wykazaty wystepowanie gruntow w strefie przypowierzchniowej jako grunty nieprzydatne do
posadowienia w stanie naturalnym lub przydatne dopiero po osiagnigciu strefy przemarzania.

Jak réowniez biorgc ich rodzaj, sklasyfikowano je jako podtoze o grupie nosnosci G4.
Podtoze to zgodnie z zapisami w pkt. 9.3 nalezy odpowiednio wzmocni¢ aby osiggng¢ odpowiednig no$nosc.

W zwigzku z planowanymi robotami ziemnymi nie przekraczajgcymi gtebokosci 1 m, wystepujgcymi
gruntami w postaci warstw jednorodnych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych kategoria
geotechniczna catego obiektu budowlanego kwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

8.8. Warunki wynikajgce z Postanowien Starosty Brzeskiego udzielajacych zgody na odstepstwo

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano Postanowienia udzielajgce zgode na odstepstwo od
przepiséw rozporzgdzenia MTiIGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie w zakresie § 44 ust.2, § ust.2 lit. a, § 16 ust.1 pkt 2 w zw z ust. 4, § 16 ust.3, §
21 ust.4. pod warunkiem:

o Niesytuowania urzgdzeh na odcinkach chodnika o nienormatywnych szerokosciach, w
szczegolnosci podpor znakéw drogowych, stupow osdwietleniowych i innych, ktére mogtyby
utrudnia¢ ich uzytkowanie, - projekt nie przewiduje sytuowania urzadzen na odcinkach
chodnika o nienormatywnych szerokosciach

e Ograniczenie predkosci dopuszczalnej na odcinku drogi o nienormatywnej odlegtosci
widocznosci na zatrzymanie, do wartoSci zapewniajgcych zatrzymanie pojazdu przed
przeszkodg na jezdni — dopuszczalna predkos¢ na projektowanej drodze ograniczona
do 30 km/h co umozliwi zatrzymanie pojazdu przed przeszkoda na jezdni w miejscu o
nienormatywnej widocznosci na zatrzymanie

o Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego spetniajgcego warunki okreslone w
rozporzgdzeniu Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego ich
umieszczania na drogach na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu —
docelowa organizacja ruchu zaprojektowana zgodnie z przywotanymi
rozporzadzeniami

e Zapewnienia bezpieczenhstwa przejazdu pojazdu miarodajnego na przedmiotowym tuku
kolowym — parametry zaprojektowanego tuku zapewniajg przejazd pojazdu
miarodajnego

e Prawidtowym uksztattowaniu zewnetrznej krawedzi przedmiotowego tuku, tj zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej — uksztaltowano krawedzie na przedmiotowym tuku
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej uwzgledniajgc zapewnienie przejezdnosci
pojazdu miarodajnego.

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC DROGOWA

9.1. Ogolna charakterystyka

W ramach przebudowy i rozbudowy ul. Klubowej w Grodkowie zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 4,5 m z poszerzeniami na tukach poziomych. Zastosowane promienie na skrzyzowaniach
wynoszg min. 6,0 m.

Wzdtuz projektowanej drogi zaprojektowano chodniki jedno i dwustronne. Na srodkowym odcinku
zaprojektowano miejsca postojowe réwnolegte do jezdni.

Na koncowym odcinku zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,5m x 12,5m
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9.2. Podstawowe parametry projektowanego uktadu

9.2.1. Powierzchnie (ilosci orientacyjne)

Powierzchnie llos¢ w m2
jezdnia 1 800
Miejsca postojowe 150
Zjazdy 110
ciggi piesze 830

9.2.2.Skrzyzowania ulic i kolei
W ramach robét zostanie wykonane wigczenie w ulice Stowackiego.
9.2.3.Parkingi

Na ulicy Klubowej zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5 m x 6,0 m oraz miejsca postojowe dla
o0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 6,0 m.

9.2.4 Zjazdy

Przebudowa ulicy pocigga za sobg konieczno$é remontu lub przebudowy zjazdéw indywidualnych.
Zjazdy sg powigzane bezposrednio z dziatkami zlokalizowanymi przy ul. Klubowej i stuzg ich obstudze.

9.2.5.Ciagi piesze

Powierzchnia Szerokos¢ Pochylenie poprzeczne i podtuzne
Chodniki min. 1,70m Pochylenia poprzeczne: 1-3% . Pochylenie
podtuzne: ponizej 6%.

9.2.6.Podstawowe parametry ulicy

Klasa ulicy D, jednojezdniowa

Dtugos¢ ulicy 342 m

Predkos¢ projektowana (przyjeta) 30 km/h

Predkos¢ miarodajna Nie dotyczy

Szerokosé pasa ruchu zmienna od 2,25 m

Szerokos¢ jezdni zmienna od 4,5mdo 5,1 m
Szerokos¢ chodnika 1,70 m (bez kraweznika i obrzeza)

Minimalny promien tuku poziomego na | 6 m
skrzyzowaniu

Minimalny promien tuku poziomego w ciggu 50 m

ulicy
Wymagane poszerzenie jezdni na tuku 30/R
poziomym

R - promien tuku
Szerokos¢ zjazdéw indywidualnych (w Dostosowana do szerokosci istniejgcych granic
najwezszym miejscu tj. bez skoséw i dziatek lub do szerokosci bram. Minimalna
wyokraglen) szerokos¢ 3,0 m.
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9.3. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni zostata dobrana dla ruchu kategorii

KR1.

Dla zapewnienia prawidtowej i jednolitej pracy konstrukcji, gérne i dolne warstwy zostaty przyjete wg

[16], co jest zgodne z rozporzadzeniem [2] § 152. pkt 1.

Z uwagi na mozliwos¢ najazdu pojazdéw na chodniki wzdtuz muru cmentarza oraz w rejonie miejsc

postojowych jego konstrukcja w tym miejscu zostanie wzmocniona.

Ponizej
wzmochieniem.

Konstrukcja jezdni — KR1

pokazano zestawienie projektowanych poszczegolnych konstrukcji

wraz z odpowiednim

Droga KDD
Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w | Rodzaj
cm
Beton asfaltowy AC 11S Scieralna 5 Warstwy
gorne
Beton asfaltowy AC 16W wigzgca 7 konstrukji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
zasadnicza dolna
(mOdLH Wtérny E2>140MP3) konstrukcji
Podtoze rodzime o odpowiedniej nosnosci | * * Podtoze
(min. E2 >80 MPa ) lub z uwzglednieniem gruntowe
ponizszego wzmochienia
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | Warstwa 30 Wzmocnienie
hydraulicznym Cis2< 4,0 MPA | wzmacniajaca / podtoza
(stabilizacja z wezta) mrozoochronna
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 62
Konstrukcja chodnika
Chodnik
Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w | Rodzaj
cm
Kostka betonowa (kolor szary) Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm wigzgca 3 konstrukcji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 15 Warstwa
zasadnicza dolna
( modut Wtérny E2>80MPa) konstrukcji
Podtoze rodzime o odpowiedniej hosnosci Podtoze
(min. E2 >80 MPa ) lub z uwzglednieniem gruntowe
ponizszego wzmochienia
Wzmocnienie
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | w-stwa wzmachniajgca 15 podtoza
hydraulicznym Cises 4,0 MPA /' mrozoochronna
(stabilizacja z wezta)
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 41
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Chodnik (wzmocniony)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w | Rodzaj
cm
Kostka betonowa (kolor szary) Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm wigzgca 3 konstrukcji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
zasadnicza dolna
( modut wtérny E2>120MPa) konstrukcji
Podtoze rodzime o odpowiedniej nosnosci Podtoze
(min. E2 >120 MPa ) Ilub z gruntowe
uwzglednieniem ponizszego wzmocnienia
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | w-stwa wzmacniajgca 30 Wzmocnienie
hydraulicznym Cis2< 4,0 MPA |/ mrozoochronna podtoza
(stabilizacja z wezta)
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 46
Konstrukcja zjazdow i zabruku (wysepek najazdowych na jezdni)
Konstrukcja wjazdow zostata dostosowana jak dla kategorii KR1.
Zjazdy
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w | Rodzaj
cm
Kostka betonowa (kolor grafitowy) Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka z mialu kamiennego 0/4 mm wigzgca 3 konstrukgji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
zasadnicza dolna
( modut wtérny E2>80MPa) konstrukcji
Podtoze rodzime o odpowiedniej nosnosci Podtoze
(min. E2 >80 MPa ) lub z uwzglednieniem gruntowe
ponizszego wzmochienia
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | w-stwa wzmachniajgca 30 Wzmocnienie
hydraulicznym Cis2< 4,0 MPA |/ mrozoochronna podtoza
(stabilizacja z wezta)
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 61
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9.4. Ulice w planie i profilu

Pochylenie podtuzne bedzie wigkszosci przypadkéw dostosowywane do pochylen istniejgcych.

Pochylenie podtuzne minimalne wynosi 0,35%, natomiast maksymalne nie przekracza 2.6 %.
Pochylenie poprzecznie z uwagi na szerokos¢ jezdni jest jednostronne i wynosi minimum 2,0% .

Z uwagi na warunki terenowe oraz konieczno$¢ uspokojenia ruchu nie planuje sie zwiekszenia pochylenia

poprzecznego na tuku poziomym.
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9.5. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje sie, jako powierzchniowe z wprowadzeniem wadd
deszczowych do projektowanych wpustow ulicznych a nastepnie do kanalizacji deszczowej.

9.6. Kanat technologiczny

Projekt obejmuje budowe nowych odcinkéw kanatu technologicznego 1-otworowego (1t), 2-
otworoweego (2t) dla utozenia w przyszitosci proj. kabli teletechnicznych miedzianych i swiattowodowych
oraz elektroenergetycznych.

Nalezy wybudowac proj. kanat technologiczny wzdtuz projektowanej ulicy w chodniku zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano ciggi 1 i 2 otworowe.

Kanat technologiczny uktadany wzdtuz drogi nalezy wykonaé jako KTu:

- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure & 110 RHDPEp 110/6,3,

- kanalizacje 3-otworowa zaprojektowano z rur OPTO @40/3,7,

- kanalizacje 1-otworowa jako mikrorurki DB ©&22,3/3,6 (7*5x0,6*UF).

Kanat technologiczny uktadany przy przejsciach przez droge nalezy wykonac¢ jako KTp:
- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure & 110 RHDPEp 110/6,3,
- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure & 110 RHDPEp 110/6,3,
w ktérej nalezy zabudowac:

- kanalizacje 3-otworowa zaprojektowano z rur OPTO @40/3,7,

- kanalizacje 1-otworowa jako mikrorurki DB @22,3/3,6 (7*5x0,6*UF).
Rurocigg kanatu technologicznego nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m (pod ciggami
komunikacyjnymi na gtebokosci 1-1,1m) na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm
gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig z tworzywa sztucznego koloru zéttego, a nastepnie wypetni¢ wykop
zageszczajgc warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Wejscia do rury nalezy
dokfadnie uszczelni¢ stosujgc uszczelnienie uniemozliwiajgce przesigkanie wody.

Zaprojektowano studnie kablowe optymalne SKO-2g (1340x940x900) dla kanatu, wykonane jako
jednoelementowe tj. korpus, ptyta denna. Studnie wyposazy¢ w ramy typu ciezkiego, pokrywy pojedyncze
jednoczesciowe z wentylacjg, studnie wyposazy¢ w uchwyty studniowe do mocowania kabli. Lokalizacje
studni i kanatu technologicznego pokazano na rysunkach.

9.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

9.8. Rozbiorki
W ramach zadania przewiduje sie rozbiérki elementéw drég, organizacji ruchu.

9.9. Organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”.
Lokalizacja poszczegodlnych elementdw oznakowania zostata zawarta w czesci rysunkowej.

Na ulicy Klubowej nalezy zastosowac¢ znaki z grupy wielkosci mate (M) i srednie (S) (znaki A-7 powinien
mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejszg niz
znaki srednie). Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac folie typu 2.

Znaki nalezy umieszczac z zachowaniem skrajni pionowej 0,5m od krawedzi jezdni.
Znaki w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé poza chodnikiem, jednakze w przypadku braku
spetnienia warunkow odlegtoéci od krawedzi jezdni dopuszcza sie lokalizacje stupka znakéw w chodniku.
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W przypadku wspdlnej lokalizacji znaku A7 oraz D6, aby nie ogranicza¢ powierzchni uzytkowe;j
chodnika, do zamocowania nalezy zastosowaé stupek giety lub odpowiedni wspornik. Nie dopuszcza sie
umieszczania znakoéw w czesci uzytkowej chodnika.

Oznakowanie nalezy wykona¢ na tarczy znaku profilowanej ocynkowanej grub. 1.5 -2 mm.

Jako stupki nalezy zastosowac rury stalowe ocynkowane o $rednicy 60 mm — 70 mm lub inne profile
ktére pozwolg znakom spetni¢ wymaganie stawiane w normie PN-EN 12899:1 2010  Pionowe znaki
drogowe. Cz.1.

Stupki nalezy zamocowa¢ w fundamencie z betony C12/15 o wymiarach min. 0.5x0.5x0.8 m

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami” -
. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003r.” Lokalizacja poszczegdlnych elementéw oznakowania zostata zawarta w
czesci rysunkowej.

Oznakowanie poziome jezdni nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;.

10. Elementy drogowe

Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania nastepujgce elementy ograniczajgce dany rodzaj
nawierzchni:

e krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 oraz 15x22cm,

e obrzeza betonowe 8x30 cm.

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, nalezy zastosowac¢ na gtéwnym ciggu jezdni.
Na wjazdach nalezy zastosowac krawezniki betonowe o wymiarach 15x22.
Powyzsze elementy nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.

Swiatta miedzy nawierzchnig a gérg kraweznika/ obrzeza powinny wynosié:
0 - 2 cm — kraweznik w obrebie przejs¢ dla pieszych,

6-12 cm — kraweznik wzdtuz ciggu ulicy

2 - 6 cm - kraweznik na wjazdach;

Zmiane swiatta z 2cm na 12 cm nalezy wykona¢ na odcinku min. 2 m w celu zachowania pochylenia
podtuznego terenu <5%, w przypadku zmiany swiatta z 6 cm na 12 cm, dopuszcza sie zmiane wykonac na
odcinku 1 m przy zachowaniu pochylenia j.w.

Z uwagi na obecny nieregularny przebieg granicy pasa drogowego jak rowniez i samego
usytuowania ogrodzen, a takze ze wzgledu na ich rézny stan techniczny (zwtaszcza podmuréwek), wzdtuz
catego pasa drogowego przewiduje sie obramowania w postaci obrzezy przy ogrodzeniach oraz
kraweznikach na wjazdach na poszczegdlne posesje i drogi wewnetrzne. W poszczegodlnych sytuacjach gdy
nastgpi brak koniecznosci wykonywania ewentualnych obramowan nawierzchni istnieje mozliwos¢ rezygnacii
z nich, jednak takg decyzje nalezy uzgodnic z Inwestorem.

11. Tereny zielone

Zdjety humus nalezy wykorzystaé ponownie do zakfadania trawnikéw, rekultywacji terenu, przy czym
materiat przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

W przypadku niedoboru ziemi, konieczny bedzie dowdz materiatu.

Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0,2 m, a w przypadku rekultywac;ji
terenu (miejsca po istniejgcej nawierzchni drogowej) migzszos¢é ta powinna wynosi¢ min. 0.3 m.

11.1. Gospodarka drzewostanem
W zwigzku z realizacjg inwestycji zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow kolidujgcych z

projektowang droga.
Planuje sie wycinke 26 drzew.
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ZESTAWIENIE INWENTARYZACYJNE

. Obwad Wycinka
Nr. inw. Gatunek [cm] [TAyK/NIE]
1 | Robinia akacjowa Robinia ~ 217 TAK

pseudoacacia
2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 200 TAK
3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 TAK
4 Lipa drobnolistna Tilia cordata 210 TAK
5 Lipa drobnolistna Tilia cordata 166 TAK
6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 145 TAK
7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 205 TAK
8 Lipa drobnolistna Tilia cordata 195 TAK
9 Lipa drobnolistna Tilia cordata 218 TAK
10 Lipa drobnolistna Tilia cordata 190 TAK
11 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 TAK
12 Lipa drobnolistna Tilia cordata 230 TAK
13 Jesion Fraxinus 139 TAK
14 Lipa drobnolistna Tilia cordata 195 TAK
15 Lipa drobnolistna Tilia cordata 230 TAK
16 Lipa drobnolistna Tilia cordata 285 TAK
17 Lipa drobnolistna Tilia cordata 210 TAK
18 Lipa drobnolistna Tilia cordata 177 TAK
19 Lipa drobnolistna Tilia cordata 220 NIE
20 Lipa drobnolistna Tilia cordata 198 TAK
21 Lipa drobnolistna Tilia cordata 187 TAK
22 Kasztanowiec Aesculus 300 NIE
23 Lipa drobnolistna Tilia cordata 225 TAK
24 Kasztanowiec Aesculus 260 TAK
25 Lipa drobnolistna Tilia cordata 102 TAK
26 Lipa drobnolistna Tilia cordata 98 TAK
27 Lipa drobnolistna Tilia cordata 104 TAK
28 Lipa drobnolistna Tilia cordata 105 TAK
29 Dab szyputkowy Quercus robur 260 TAK

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

12.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
Nie dotyczy
12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytow i ptynéw z podaniem ich

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy
12.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy
12.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy
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12.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan oraz powierzchnie ziemi a takze na
wody powierzchniowe i podziemne. Przy realizacji inwestycji konieczne bedzie jedynie wycinka

drzew zlokalizowanych w pasie drogowym i kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym.

13. Uwagi ogdlne

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dlugo$ci projektowanej sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg
mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapoznaé sie z dokumentacjg projektowa,
wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentacji projektowej oraz
decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie
przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz
nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i
wysokosciowo.

Do budowy nalezy stosowaC wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem
atesty (w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Dtubata
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14. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZESC SANITARNA - ODWODNIENIE

14.1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

= plan sytuacyjny 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym;
= wizje w terenie;

= uzgodnienia z inwestorem;

= obowigzujgce normy, przepisy i literature.

14.2. Zakres opracowania
Budowa odwodnienia korpusu drogowego ul. Klubowej w miejscowosci Grodkow, m. Grodkéw.
14.3. Bilans wéd opadowych

Wielkos¢ sptywu wod deszczowych dla poszczegodlnych zlewni obliczono ze wzoru:
Omaxs = q* P+ p =+ F [dm?/s]
Qier = Ho =1 + @ + F [m? frok]
gdzie:
g - miarodajne natezenie deszczu - g = 130 [dm?/s]
- wspdiczynnik sptywu (zalezny od rodzaju powierzchni sptywu — i, = 0,9; 1, = 0.7)
@- wspotczynnik opdznienia sptywu (zalezny od rodzaju powierzchni sptywu - g = 0,9

-

F - powierzchnia odwadniana [ha]
H, — $redni opad deszczu - H, = 622 [mm]

14.3.1.Wylot do rowu przydroznego proj. wylot ,,W”
F, = 0,1898 [ha] Wy=1008

Fy = 0,1070 [ha] Wy =07

Gaxs = 24,83 [dm®/s]
Quays = 0,02483 [m® /5]

G rmaxe = 22,35 :ﬂlg.f'{r‘l:

Gy maxy = 8157,75 [m? /rok]
Q4 maxn = 89,39 [ﬂlgf’h]

Qg & = 134712 [m? /1]

Qe sra = 3,70 [m° /d]

WSsPOLRZEDNE GEODEZYJNE PROJ. WYLOTU ,,W” WOD DESZCZOWYCH:

WG UKLADU 2000 X 5618577,4604 Y 6456110,3631

14.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Do odprowadzania wéd deszczowych z projektowanej jezdni, chodnika i miejsc postojowych zaprojektowano

kanalizacje deszczowg z rur PVC-U (lite) kielichowych, facznych na uszczelke o klasie sztywnosci SN=8
kN/m2 lite 8160 (przykanaliki) oraz 250 — 8315 (sie¢).

Uzbrojenie sieci stanowig studnie betonowe z betonu B45 o Srednicy wewnetrznej 1000 taczone na
uszczelki gumowe oraz studnie PP @600 zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2011 z wlazem
zeliwnym typu ciezkiego kl. D400 wg. PN-EN 124:2000.

Szczegoty dotyczace lokalizacji odwadnianego terenu i poszczegolnych elementéw odwodnienia oraz
miejsca odprowadzenia wéd opadowych podano na projekcie zagospodarowania terenu.

Do przechwycenia wéd opadowych projektuje sie studzienki wpustéw ulicznych z osadnikiem i koszem

z prefabrykowanych elementéw betonowych g500mm z betonu C35/45 wraz z wpustem zeliwnym - kl. D400
w formie plaskiej (lub wklestej) z zastosowaniem na powierzchni jezdni (w $cieku) lub w formie fortepianowe;j
zgodnie z PN-EN 124:2000.

14.5. Urzadzenia techniczne
14.5.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe 21000
Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostaty studzienki kanalizacyjne jako gotowe

kregi betonowe 21000 z betonu C35/45 montowane na podtozu z betonu C12/15 grub. 10cm. Elementy
betonowe studzienki tgczone bedg na uszczelke gumowg. Goérna czes¢ studzienki zakonczona stozkiem
(ptyta) zelbetowym @1000 / 625 mm, pierscieniem dystansowym (60, 80 lub 100 mm) i wiazem zeliwnym
typu ciezkiego kl. D400 wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym samoblokujgce sie, 2 otworowe
bez zamknie¢ Srubowych. Studzienki wyposazone bedg w stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego,
osadzone fabrycznie mijankowo w rytmie co 30 cm.
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14.5.2. Studzienki kanalizacyjne PP 2600
Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostaty studzienki kanalizacyjne inspekcyjna z
PP skiadajgce sie z kinety (podstawy studni), trzonu (rury trzonowej), teleskopu montowane na podtozu z
piasku grubosci min. 10 cm. Goérna czes¢ studzienki zakonczona pierscieniem odcigzajgcym, adapterem
teleskopowym i wlkazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D400 wg PN-EN 124:2000.
14.5.3.Wpusty uliczne betonowe z osadnikiem 2500
Projektuje sie wpusty uliczne z osadnikiem i koszem z prefabrykowanych elementéw betonowych - kl.

D400 w formie pfaskiej (lub wklestej) z zastosowaniem na powierzchni jezdni lub w formie fortepianowe;j.
Studzienki wpustéw ulicznych projektuje sie wykonac z kregéw betonowych g500mm z betonu C35/45
montowanych na podfozu z betonu C12/15 grub. 10 cm z rusztem uchylnym ptaskim (lub wklgstym) lub
fortepianowym kl. D400 wg PN-EN 124:2000 z osadnikiem i koszem. Przed ustawieniem dolnego
prefabrykatu na betonie podtoza utozy¢ 2 cm warstwe swiezej zaprawy cementowej R;=12 MPa w celu
wypoziomowania studzienki.

14.5.4. Separator substancji ropopochodnych
Projektuje sie zabudowe separatora substancji ropopochodnych typu Oleopator-C-FST-30/3000

wykonanego jako monolityczny zbiornik zelbetowy w ksztafcie pionowego walca o srednicy zewnetrznej
2440 mm i $rednicy wewnetrznej 2240 mm. Nominalny przeptyw przez separator wynosi 30l/s. Pojemnos$c¢
osadnika wynosi 3000 |, pojemno$é gromadzenia oleju 1513 |. Srednice przytgczeniowe do urzgdzenia 8250
(315) mm. Wilot do urzadzen wyposazony jest w deflektor wykonany z PE-HD zgodnie z PN-EN ISO
14632:2001P, zapewniajgcy rownomierny przeptyw. Wylot z separatora umieszczony jest o 20 mm nizej niz
wlot, co zapewnia prawidlowy (grawitacyjny) przeptyw strumienia cieczy. Otwory wlotu i wylotu z separatora
wyposazone sg w przejsécia szczelne wyposazone w uszczelki i przystosowane do podtgczenia rur gtadkich
o standardowych $rednicach zewnetrznych. W urzadzeniu wydzielona jest komora osadowa, w ktorej
nastepuje wytrgcenie zawiesiny mineralnej, a takze komora separacji. W komorze separacji umiejscowiony
jest filtr koalescencyjny wykonany z tkaniny stalowo — propylenowej, a takze zasyfonowany odptyw z
automatycznym zamknieciem ptywakowym wykonany z PE-HD o wysokiej gestosci. W elemencie
odptywowym umiejscowione jest kréciec do podtgczenia urzgdzenia do poboru préobek. Wielkos¢

i umiejscowienie ptywakowego zamkniecia i wktadu kolalescencyjnego umozliwia wyjecie go z separatora
poprzez otwor w pokrywie zwiehczajgcej separator i wtaz, oraz tatwe wykonanie wszelkich prac
serwisowych. Separator substancji ropopochodnych zwienczony jest wlazem betonowo — zeliwnym @800
mm w klasie D400 zgodnie z PN-EN 124:2000P.

14.6. Odbiornik wod deszczowych
14.6.1.Wiot do cieku wodnego ,,Lubecki Potok”
Odprowadzenie wod deszczowych z pasa drogi gminnej G1043400 - ul. Klubowa odbywac¢ sie bedzie
projektowanym wylotem ,W” do cieku wodnego ,Lubecki Potok” wykonanym z prefabrykatu betonowego
umieszczonego w skarpie rowu. Skarpy i dno rowow w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego wylotu
nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie betonowych ptyt azurowych typu MEBA.

ILOSC
OZNACZENIE | SREDNICA RZEDNA DNA ODPROWADZANYCH WOD .
LP. | vLoTU WYLOTU WYLOTU OPADOWYCH I WSPOLRZEDNE WYLOTU
ROZTOPOWYCH
” X 5618577,4604
1 W 315 166,80 m n.p.m 24,83 dm3/s Y 64567110 3631

14.6.2. Konserwacja cieku wodnego ,,Lubecki Potok”
Dla prawidtowego funkcjonowania odwodnienia planuje sie konserwacje cieku wodnego ,Lubecki Potok”

poprzez oczyszczenie, wyprofilowanie dna i skarp rowu z zarastajgcej je roslinnosci na odcinku ok. 310,0 mb
za oraz ok. 20,0 mb przed projektowanym wylotem. Zabiegi te znaczgco wptyng na poprawe parametréw
koryta rowu.

14.7. Kolizje z siecig wodociagowa
W ramach prowadzonych rob6t budowlanych przewiduje sie przebudowe odcinka sieci wodociggowe;j

390 kolidujgcej z projektowanym kanatem deszczowym. Przebudowa bez zmiany trasy sieci.

W ramach przebudowy sieci nalezy wykona¢ odsadzki (pod kolizjg) z rur PEHD zgrzewanych doczotowo,
spietych z istniejgca siecig za pomocg potgczenh kotnierzowych.

W ramach przebudowy przytgcza nalezy wykona¢ odsadzke (nad kolizjg) z rur PEHD, z jednolitych
odcinkow rur bez jakichkolwiek ztgczek. Potgczenie odsadzki z istniejgcym przytaczem wykonac za
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pomocg ztgczek mosieznych wraz z tulejami ochronnymi (wzmacniajgcymi) dostosowanymi do wnetrza
rur przy ztgczkach.

W przypadku, gdy rzedna sieci lub przytgczy wodociggowych jest niezgodna z dokumentacjg nalezy
wykonaé przektadke wodociggu, przytgczy, zasuw oraz hydrantéw w uzgodnieniu z dysponentem sieci.
Minimalne zagtebie sieci wodociggowej ma wynosi¢ 1,4 m.

14.8. Zestawienie projektowanych elementéw odwodnienia
14.8.1.Kanalizacja deszczowa z przylgczami
* 3160 PVC SN 8 - 52,69 mb
= 250 PVC SN 8 -170,72 mb
» 3315 PVC SN 8 - 176,65 mb
14.8.2. Studnie rewizyjne
» 3600 (PP) - 5 szt
* 31000 (betonowa) - 6 szt.
» 31000 (betonowa kaskadowa) -7 szt
14.8.3. Separator
= 32240 -1 szt.
14.8.4.Wpusty uliczne
» 3500 (betonowy) - 19 szt.
14.8.5.Ksztaltki PVC-U
= kaskada wewnetrzna @160 - 5 szt.
14.9. Uwagi do wykonawstwa

W trakcie prowadzonych robot ziemnych, urzadzenia i istniejgce sieci (kable telekomunikacyjne,
energetyczne) zabezpieczy¢ przez podwieszenie na kgtownikach lub belkach drewnianych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci:

istniejgce kable teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT
2110,
W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych,
o terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomié zainteresowanych wiascicieli uzbrojenia istniejgcego
terenu,
catos¢ robot powinna by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi do projektu szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

14.10. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie dla
poszczegolnych ich rodzajéw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych oraz
przepisami BHP:

ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska,

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych,

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgce;
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko,
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

BN-70/8933-03. Podbudowa z chudego betonu.

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom IlI. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

=  Wytyczne techniczne producentéw, dotyczgce warunkéw stosowania wyrobdw, wykonywania roboét
budowlanych, montazu, wbudowania i konserwacji.

W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych geodezyjnych

i przedtozyé inwentaryzacje do odbioru.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Gudzinski
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15. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZESC SANITARNA - SIEC GAZOWA

15.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

plan sytuacyjny 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym;
wizje w terenie;
uzgodnienia z inwestorem;
obowigzujgce normy, przepisy i literature.
15.2. Zakres opracowania

Przebudowa kolidujgcej sieci gazowej w zwigzku z realizacjg inwestycji przebudowy i rozbudowy ul.
Klubowej w miejscowosci Grodkow.

15.3. Rozwigzania techniczne

W zwigzku z projektowang przebudowg ul. Klubowej w Grodkowie i dostosowaniu jej do
istniejgcych przepiséw wymagane jest przebudowanie sieci gazowej niskiego cisnienia stalowej bedacej
w zlym stanie technicznym na 2 odcinkach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako
odcinki A-B i C-D. . Odcinek A-B zostat zaprojektowany w pasie drogowym ul. Klubowej — pod jezdniag.
Lokalizacja pod jezdnig wynika z braku mozliwosci prowadzenia gazociggu w innym miejscu, poniewaz
w czasie wykonywania odcinka gazociggu nalezy utrzymac¢ dostawe paliwa. W zwigzku z tym
zaprojektowano odcinek A-B i C-D catkowicie po nowej trasie.

Odcinek C-D zostat zaprojektowany w pasie drogowym ul. Klubowej — pod projektowanymi
chodnikami i czesciowo w jednym miejscu jako przejscie poprzeczne przez jezdnie.

Gazociagg znajduje sie w pierwszej klasie lokalizacji. Strefa kontrolowana dla projektowanego
gazociggu niskiego cisnienia (do 0.5MPa) wynosi 1.0m (0.5m od osi w kazdg strone).

Szczegodtowe rozwigzania projektowe zawarto w projekcie wykonawczym przebudowy sieci gazowe;.

Opracowat:
mgr inz. Agata KOZLOWSKA
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16. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZESC ELEKTROENERGETYCZNA
16.1. Dane Ogdlne

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zabezpieczenia istniejgcych sieci elektroenergetycznych,
oraz przeniesienie istniejgcych stupdw oswietlenia ulicznego wraz z przeniesieniem istniejacych linii
kablowych poza obszar budowy drogi.

16.2. Przebudowa oswietlenia

Projektuje sie przeniesienie istniejgcych 6 latarn w nowe miejsca wskazane na zatgczniku mapowym.
Dodatkowo nalezy przenies¢ istniejgce kable typu YAKXS 4x35mm? w miejsce poza kolizje. W przypadku
braku wymaganej ilosci kabla nalezy go przediuzyé poprzez wykonanie mufy przelotowej oraz
dosztukowanie kabla YAKXS 4x35mm?2. Przeniesione kable znajdujgce sie pod droga/wjazdem/innymi
sieciami nalezy dodatkowo trzeba zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych 110 koloru niebieskiego.

16.3. Przebudowa urzadzen Tauron Dystrybucja

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjag nalezy
zaprojektowano jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Dla kabli do 1kV stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego o srednicy 110mm, dla kabli powyzej 1kV
stosowac rury ostonowe koloru czerwonego o $rednicy 160mm.

Prace zostang wykonane przez firme dziatajgcg w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON Dystrybucja
S.A. zostang wykonane z zachowaniem szczegodlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych, a nastepnie zgtoszone celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakohczeniu
realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do korcowego odbioru technicznego.

Szczegodtowe informacje techniczne znajdujg sie w odpowiednim wykonawczym projekcie branzowym.

PROJEKTANT
mgr inz. Sebastian Kulik
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA DROGOWA
TEMAT: ,Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie” — przebudowa i rozbudowa drogi wraz z
budowg kanalizacji deszczowej i przebudowg sieci gazowe;j

ADRES INWESTYCJI:
Grodkoéw, ul. Klubowa
Dziatki: 184, 179, 187/2, 177, 186/2, 182, 164 AM-5 obreb Grodkéw

INWESTOR:
BURMISTRZ GRODKOWA,

UL.WARSZAWSKA 29
49-200 GRODKOW

PROJEKTANT:

mgr inz. Przemystaw Dtubata
ul. Styki 5/2

49-200 GRODKOW

W zwigzku z wystepowaniem robot okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w_sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
w zwigzku z wystepowaniem prac trwajgcych dtuzej niz 30 dni, przy ktérych zatrudnienie bedzie wieksze niz
20 pracownikéw, a pracochtonnos¢ planowanych robét przekroczy 500 osobodni przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy sporzadzi¢ PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona na podstawie Art. 20.1. b
(Ustawy Prawo Budowlane) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120
poz. 1126.
1.1.1.  Zakres robot
Roboty drogowe zwigzane z przebudowg i rozbudowg ul. Klubowej w Grodkowie
- Rozbidrki istniejacych nawierzchni
- Roboty ziemne
- Roboty zwigzane z wykonaniem wzmocnien podtoza
- Roboty zwigzanie z wykonywaniem elementow drogowych
- Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukgji i nawierzchni drogowych
- Roboty wykonczeniowej
1.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgcy pas drogowy, tereny zielone oraz infrastruktura podziemna i nadziemna
1.1.3.  Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi
e istniejgce ciggi komunikacji kotowej oraz pieszej
e istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna
1.1.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
W trakcie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:
e osuniecie skarp w wykopach
o kolizje w rejonie prowadzonego ruchu kotowego (nieostrozne wtargniecie na jezdnie, kolizje)
e nieostrozne prowadzenie robét w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego, a tym samym
zagrozenia wynikajgce z kolizji z tym sprzetem
wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
praca na wysokosci, ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,
roboty wykonywane pod i w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych
2, SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ poinstruowani przez
kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach niebezpiecznych, z udziatem sprzetu
ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizeh z sieciami elektroenergetycznymi.
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Ponadto zaleca sie:

a) Prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem pracy (zalecane
potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem pracownikow).

b) Przed przystgpieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz obejmujacy:

e okredlenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

o okreSlenie koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,

e okredlenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

o okredlenie zasad transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta,

c) Przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych:

o stwarzajgcych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

e przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia,

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

o USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z pdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiaty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” Rozdziat VI
~Szkolenia”

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650)

¢ ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

3. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

3.1.1. W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjeta
przez Wykonawce technologig robo6t oraz z posiadanym sprzetem.

3.1.2. W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom wykonujgcym roboty budowlano-montazowe
nalezy zapewnic:

a) odpowiedni nadzér specjalistyczny, zwlaszcza w razie prowadzenia prac w sgsiedztwie czynnej

napowietrznej linii energetyczne;j,

b) stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw,

) stosowanie odziezy ostrzegawczej,

d) stosowanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania robét wymagajgcych
ich uzywania,

e) prowadzgcemu roboty urzgdzenia tgcznosci do komunikowania sie np. telefon komorkowy;

f) zabezpieczenie placu budowy przed wstepem oséb niepozgdanych,

g) wykonanie przekopow kontrolnych,

h) stosowanie sie do wymagan BHP okreslonych w projektach i przepisach branzowych (np. dotyczacych
elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie drogowym).

3.1.3.  Roboty zwigzane z wykonaniem w poblizu urzadzen elektroenergetycznych:

a) wszelkie prace wykonywane na i w zblizeniu do urzgdzen elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane
po wytgczeniu napiecia zasilajgcego te urzgdzenia, wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

b) przy zblizeniu sie robotami (dotyczy wykonywania rowu kablowego) do czynnej linii kablowej na
odlegtosé do 0,5 m, linia ta winna by¢ pozbawiona napigcia,

3.1.4.  Maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$c,
stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

3.1.5.  Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i cieptociggi:

a) powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga

by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robaét.

b) bezpieczng odlegtos¢é wykonywania robot, o ktéorych mowa w pkt a) ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiadciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych roboét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

c) w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
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d) prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.
3.1.6. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy:
a) wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
b) porecze balustrad, o ktérych mowa w pkt b), powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i

w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

3.1.7. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami

odrebnymi, nalezy:

a) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;

b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

c) sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

3.1.8.  Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty, narzedzi i materiatow.

3.1.9. W czasie robot nalezy zapewni¢ nadzoér stuzb eksploatacyjnych uzytkownikow.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W planie nalezy
uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzajgcych wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120).

Szczegotowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650)

¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

PROJEKTANT:
mgr inz. Przemystaw Dtubata
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA
TEMAT: ,Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie” — przebudowa i rozbudowa drogi wraz z
budowg kanalizacji deszczowej i przebudowg sieci gazowe;j

ADRES INWESTYCJI:
Grodkoéw, ul. Klubowa
Dziatki: 184, 179, 187/2, 177, 186/2, 182, 164 AM-5 obreb Grodkéw

INWESTOR:

BURMISTRZ GRODKOWA,
UL.WARSZAWSKA 29
49-200 GRODKOW

PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Gudzinski
ul. Ztota 7

54-045 Wroctaw

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informagji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126) przedktadam nastepujgce informacje:

e Zakres roboét. Roboty ziemne liniowe o gtebokosci do ok. 3,0 m a wykopy jamiste do ok. 3,5m
wykonywane koparkami podsiebiernymi z zastosowaniem rozpar¢ $cian pionowych, wykopy na
odcinkach zblizen do istniejgcej infrastruktury wykonywane recznie oraz roboty montazowe,
przygotowawcze i porzgdkowe.

o Istniejgce obiekty budowlane. W bezposrednim sgsiedztwie realizowanej inwestycji znajduja
sie drogi o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, z pojawiajgcym sie okresowo ruchem — ruch
nieciggty.

¢ Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Przy budowie sieci w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego przy
rébwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym istnieje mozliwos¢é wystgpienia wypadkéw i
zdarzen drogowych. Przy realizacji rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych w przypadku
braku przestrzegania przepiséw bhp istnieje mozliwosé porazenia pradem.

e Szczegodlne zagrozenie podczas realizacji robot — Przy niewtasciwie zabezpieczonych
wykopach istnieje mozliwos¢ zasypania pracownika ziemig. Przy niewlasciwie prowadzonym
roztadunku i przy posadowieniu studni betonowych istnieje mozliwoS¢ przygniecenia
pracownika. Istnieje mozliwo$¢ poparzen powstatych w skutek wypadkéw przy pracy ze
zgrzewarka.

o Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych:

o okreslenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci (w pionie i poziomie) od
istniejgcych sieci i instalacji uzbrojenia terenu, w jakiej mogg by¢ wykonywane roboty
ziemne oraz okreslenia sposobu wykonywania tych robot (bezpieczng odlegtosé ustala
kierownik budowy w porozumieniu z jednostkg, w ktoérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje),

o reczne wykonywanie wykopéw w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych
oraz reczne gtebienie wykopdw poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragéw i
podobnych narzedzi do odspajania gruntu),

o sporzadzenie projektu organizacji ruchu i prowadzenia robét zgodnie z tym projektem
jezeli roboty wykonywane sg w pasie drogi publicznej,

o ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ziemnych
i umieszczenia napisow ostrzegawczych, a w miejscach ogdélnodostepnych ustawienia
balustrad w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w
Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,

o w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa - szczelne zabezpieczenia
wykopu w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego,

o obudowanie $cian wykopu, odpowiednio do jego gtebokosci, struktury gruntu
i przewidywanych obcigzen lub wykonanie skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

o zapewnienie bezpiecznych zejs¢ (wejs¢) do wykopu rozmieszczonych maksymalnie co
20m (mozna wykorzysta¢ np. drabine),
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o

o

sktadowanie urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m dla wykopu
obudowanego lub poza granica klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,
zapewnienie, aby osoby wspotpracujgce z operatorem (jezeli do wykonania wykopéw
uzywamy sprzetu zmechanizowanego) znajdowaly sie wylgcznie w zabezpieczone;j
czesci wykopu,

zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie szkodliwe
opary i gazy, zwlaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzgdzenia napedzane silnikami
spalinowymi,

zapewnienie wykonywania robodt przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli
wykop ma gteboko$¢ wiekszg niz 2 m,

zapewnienie uzywania przez pracownikdw pracujgcych na drogach odblaskowych
kamizelek.

INWESTYCJA, ZE WZGLEDU NA SWOJA SPECYFIKE WYMAGA SPORZADZENIA PRZEZ
KIEROWNIKA BUDOWY PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

PROJEKTANT
mgr inz. Tomasz Gudzinski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA SANITARNA — SIEC GAZOWA
TEMAT: ,Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie” — przebudowa i rozbudowa drogi wraz z
budowg kanalizacji deszczowej i przebudowg sieci gazowe;j

ADRES INWESTYCJI:
Grodkoéw, ul. Klubowa
Dziatki: 184, 179, 187/2, 177, 186/2, 182, 164 AM-5 obreb Grodkéw

INWESTOR:

BURMISTRZ GRODKOWA,
UL.WARSZAWSKA 29
49-200 GRODKOW

PROJEKTANT:

mgr inz. Agata KOZLOWSKA
ul. Cyprysowa 28E

55-093 KIELCZOW

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informagji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126) przedktadam nastepujgce informacje:

e Zakres robét. Roboty ziemne liniowe o gtebokosci do ok. 3,0 m a wykopy jamiste do ok. 3,5m
wykonywane koparkami podsiebiernymi z zastosowaniem rozpar¢ $cian pionowych, wykopy na
odcinkach zblizen do istniejgcej infrastruktury wykonywane recznie oraz roboty montazowe,
przygotowawcze i porzgdkowe.

o Istniejgce obiekty budowlane. W bezposrednim sgsiedztwie realizowanej inwestycji znajduja
sie drogi o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, z pojawiajgcym sie okresowo ruchem — ruch
nieciggty.

o Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Przy budowie sieci w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego przy
rébwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym istnieje mozliwos¢é wystgpienia wypadkdéw i
zdarzen drogowych. Przy realizacji rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych w przypadku
braku przestrzegania przepiséw bhp istnieje mozliwosé porazenia pradem.

e Szczegodlne zagrozenie podczas realizacji robot — Przy niewtasciwie zabezpieczonych
wykopach istnieje mozliwos¢ zasypania pracownika ziemig. Przy niewlasciwie prowadzonym
roztadunku i przy posadowieniu studni betonowych istnieje mozliwoSC przygniecenia
pracownika. Istnieje mozliwo$¢ poparzen powstatych w skutek wypadkoéw przy pracy ze
zgrzewarka.

o Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych:

o okreslenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci (w pionie i poziomie) od
istniejgcych sieci i instalacji uzbrojenia terenu, w jakiej mogg by¢ wykonywane roboty
ziemne oraz okreslenia sposobu wykonywania tych robot (bezpieczng odlegtosé ustala
kierownik budowy w porozumieniu z jednostkg, w ktoérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje),

o reczne wykonywanie wykopéw w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych
oraz reczne gtebienie wykopdw poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragéw i
podobnych narzedzi do odspajania gruntu),

o sporzadzenie projektu organizacji ruchu i prowadzenia robét zgodnie z tym projektem
jezeli roboty wykonywane sg w pasie drogi publicznej,

o ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ziemnych
i umieszczenia napisow ostrzegawczych, a w miejscach ogdélnodostepnych ustawienia
balustrad w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w
Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,

o w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa - szczelne zabezpieczenia
wykopu w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego,

o obudowanie $cian wykopu, odpowiednio do jego gtebokosci, struktury gruntu
i przewidywanych obcigzen lub wykonanie skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

o zapewnienie bezpiecznych zejs¢ (wejs¢) do wykopu rozmieszczonych maksymalnie co
20m (mozna wykorzysta¢ np. drabine),
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o

o

sktadowanie urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m dla wykopu
obudowanego lub poza granica klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,
zapewnienie, aby osoby wspotpracujgce z operatorem (jezeli do wykonania wykopéw
uzywamy sprzetu zmechanizowanego) znajdowaly sie wylgcznie w zabezpieczone;j
czesci wykopu,

zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie szkodliwe
opary i gazy, zwlaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzgdzenia napedzane silnikami
spalinowymi,

zapewnienie wykonywania robodt przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli
wykop ma gteboko$¢ wiekszg niz 2 m,

zapewnienie uzywania przez pracownikdw pracujgcych na drogach odblaskowych
kamizelek.

INWESTYCJA, ZE WZGLEDU NA SWOJA SPECYFIKE WYMAGA SPORZADZENIA PRZEZ
KIEROWNIKA BUDOWY PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

PROJEKTANT

mgr inz. Agata KOZLOWSKA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA ELEKTRYCZNA

TEMAT: ,Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie” — przebudowa i rozbudowa drogi wraz z
budowg kanalizacji deszczowej i przebudowg sieci gazowe;j

ADRES INWESTYCJI:
Grodkoéw, ul. Klubowa
Dziatki: 184, 179, 187/2, 177, 186/2, 182, 164 AM-5 obreb Grodkéw

INWESTOR:

BURMISTRZ GRODKOWA,
UL.WARSZAWSKA 29
49-200 GRODKOW

PROJEKTANT:

mgr inz. Sebastian Kulik
42-700 LUBLINIEC

UL. PARTYZANTOW 3

W zwigzku z wystepowaniem robot okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
w zwigzku z wystepowaniem prac trwajgcych dtuzej niz 30 dni, przy ktérych zatrudnienie bedzie wieksze niz
20 pracownikéw, a pracochtonnos¢ planowanych robét przekroczy 500 osobodni przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy sporzadzi¢ PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona na podstawie Art. 20.1. b
(Ustawy Prawo Budowlane) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120
poz. 1126.

CZESC OPISOWA:
1. Zakres robot wg kolejnosci realizacji:
— Wylaczenie czynnej linii napowietrznej nN na czas wykonywanych robot,
— demontaz linii napowietrznej nN
— demontaz wyznaczonych stanowisk stupowych
— montaz projektowanych stanowisk stupowych
— montaz linii napowietrznej nN
— zalgczenie linii napowietrznej nN,
— wykopy/przewierty linii kablowych,
— wylgczenie czynnej linii kablowej na czas wykonywanych robot,
— montaz rur ostonowych na istniejgcych liniach kablowych,
— zasypanie linii kablowe;j,
— zalgczenie linii kablowej 0,4 kV.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— infrastruktura techniczna ulicy,
— sie¢ energetyczna,
— siec€ telekomunikacyjna,
— sie€ kanalizacji sanitarnej.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

— czynne linie kablowe 0.4 kV,

— czynne linie napowietrzne 0.4 kV,

— czynne linie napowietrzne 15 kV.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji:
— prace wykonywane w poblizu czynne;j linii kablowej 0.4 kV,
— prace wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0.4 kV,
— prace wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 15 kV.
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji:
— przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robét przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych oraz robot przy uzyciu dzwigu
i podnosnika samochodowego.

Aby nalezycie zrealizowa¢ inwestycje bedgcag przedmiotem niniejszego projektu nalezy oprécz
przestrzegania wymogow stosowanych przepiséw, rozporzgdzen
i norm mie¢ na wzgledzie nastepujgce wskazania:
— wytyczenie tras kabli nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
— przed przystgpieniem do prac ziemnych konieczne jest wykonanie wykopdw kontrolnych celem
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
— przy ukfadaniu kabli nalezy przestrzega¢ postanowien ogéinych normy N SEP-E-004,
— zasypane po inwentaryzacji geodezyjnej kable nalezy oznaczy¢ stupkami kablowymi wkopanymi, w
charakterystycznych miejscach,
— o0znaczy¢ tabliczkami miejsca rozgraniczenia wtasnosci i eksploatacii.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
— przed przystgpieniem do robét kierownik budowy winien dopilnowaé wdrozenia ustalen planu BIOZ a
w szczegdlnosci:

® wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajgcych przed dostepem oséb
postronnych,

® wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,
® umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

®  przeprowadzenia instruktazu pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robét z
uwzglednieniem wynikajgcych z nich zagrozen,

® wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony osobistej,
® sprawowania ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami,
=  prowadzenia dokumentacji budowy.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Sebastian Kulik
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OPINIE, UZGODNIENIA
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CAURON Dystrybucija SJ. P
ol Podgirska 254, 31-035 Hrakaw 'ﬁ?
. wOpolu E
TAURON Dystrybucja 5.4 il Waryhs L 45-047 Opole 1
Oddziat w Opolu MIE: G F-02-02 01 m:-'n.r-.-ﬂr.ug"i e = g
TAURON

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opale Rér DOOL
L ek +58 77 BRSO 00, fax +48 77 88082 & AV r
Infolinia: +48 32 606 0 616 EIRS R — DYSTRYBUC A

Adres do korespondenci:

ul. Dleska 3, 45-052 Opale 1038546104

info@tauron-dystrybucja.pl
Nysa, dnia 25-10-2019r

DROG-PLAN
Sygnatura: TD/OOP/OMD/2019-10-25/0000002 Przemyslaw Diubata
nr barcodu 1038545599/306 ul. Styki 5/2
nr. uzg. branz.: TDIOOP/OMDIUB/KW/I534/2019 49-200 Grodkow

dotyczy : potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb przebudowy i rozbudowy ulicy Klubowej
w migjscowosci Grodkéw dz. nr 184, 179, 18772, 177, 186/2, 182.

Odpowiadajge na pismo z dnia 18 10.2019r (data wplywu do Wydziatu Dokumentaciji w Nysie
dnia 21.10.2019r) w sprawie jw. uprzejmie informujemy, Zze zachodzi skrzyzowanie projektowanej
inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A

Na zalaczonym planie naniesionc orientacyjne przebiegi kabli SN i nN, wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwracie mapy, do kidrych nalezy sie bezwzalednie stosowac,

Dostarczony zalgcznik mapowy nie zawiera cze$ci namiaréw geodezyjnych istniejgcych
odcinkdw kablowego nN w obrgbie prajektowanej inwestycji {trasy wrysowano orientacyjnie).

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wtasnym zakresie.

Kable elekiroenergetyczne nN w kolizji z projektowang inwestycja nalezy zaprojekiowac jako przejscie w
rurze oslonows] przepustu rurowego zgodnie z zatacznikiem nr & do Instrukeji IM-015/TD (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) dotgczenym do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dysirybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie z ogdinie chowigzujacymi z przepisami i normami.

Lista kelldujacych kabli:
a) YAKY 4x25 mm? relacji: St. tr. Grodkéw PZZ — ZKB00677,
b) YAKY 4x25 mm? relacji: ZKBOOB77 — ZK8D0E78,

Uwaga: nalezy zachowaé normatywne odleglosci lokalizacji projektowane] przebudowy drogi i
jei elementéw od lokalizacji istniejacych Zerdzi (ustoi) stupdw elektroenergetycznych, linii
kablowych oraz od Iokalizacji szafek zilacz kablowych. W przypadku braku zachowania
normatywnych odleglosci nalezy wystapi¢ z wnioskiem do TAURON Dystrybucja §.A. Oddziat
Opole, Wydziat Eksploatacji, tel. 77 8897313 w celu wydania warunkéw technicznych usunigcia
kolizji sieci elektroenergetycznych.

Jednoczeénie infermujemy, Ze na dostarczonym zataczniku mapowym zlokalizowana jest obca
linia kablowg 0,4 kV oswiellenia ulicznego. Istniejgca linia kablowa jest wlasnoscig Urzgdu
Miejskiego w Grodkowie, Zatem o podanie warunkéw przebudowy lub zabezpieczeni wiw linii
nalezy wystapic¢ do Urzedu Miejskiego w Grodkowie ul. Warszawska Nr 29.

NP G171 020 28 60, REGON: 230175216
HKapital zaktadawy (wptaconyl 560.575.920.52 2

TAURCIN Dystrybuca Sk Sad Rajonowy dia Krakowa Srodimiescla
ul, Podgdrska 254 A Wiydzial Gospodarezy Kezjnwegn Rejestru Sadovego
31-035 Hrakdw pod numerem KRS: 0000073321 o taUron -dystrybucia pl
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Zabezpieczenie wystepujacych obcych kabli w obszarze projektowanej inwestycji nalezy
uzgodnic z jego wiascicielemiwlascicielami.

Dokladne polozenie naniesionych kabli {w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych rgcznie (bez u2ycla sprzetu mechanicznego).

QOdpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzeri ponasi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kisrownik
budowy lub wiasciciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robét Inwestor-Wykonawca winien uzgodnié w TAURON Dystrybucja
5.A Oddzial Opole, Jednostka Terenowa Grodkow harmonogram realizacji prac niezbednych do
wykonania w obszarze zblizen do linii, z podaniem terminéw koniecznych ich wylaczen oraz
prowadzenie odpiatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadte informujemy, 2ze na danym terenie moga znajdowac sig urzgdzenia elektroenergetyczne |
teletechniczne nie bedace wilasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu

W zataczeniu przesytamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego
eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole na terenie | w sgsiedziwie projektowanej
inwestycji.

Po wykenaniu inwestycji nalezy bezzwtocznie przesta¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu,
Wydziat Dokumentacji w Nysie, geodezyjny plan powykonawczy whv inwestycji namierzony w stosunku do
naszych urzgdzen.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrebng poczta
VWaznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat, liczge od daty ninigjszego pisma.

Zalacznik;
1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2) 1 egz. projektu budowalnego z wrysowang siecig elektroenergetyczng

sprawe prowadzi:

Krzysztof Wodecki tel. 77 8897319
Z powazaniem

Rozdzielnik

OMD3 Nysa, SWS3.3
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyezy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOR/OMD/2049-10-25/0000002
nr barcodu 1038545599/306

1.

Kable elekircenergetyczne bedace w kolizji poprzeczne] z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowsg przepustu wychodzacego po 0.5 m poza jezdnig / wjazd /
chodnik / 0§ obiekiu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej . folii lub cegly -
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Malezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych.
Weszelkie prace na istnigjgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szezegolnych $rodkow ostroznosei pod
nadzorem sfuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Opole, a nastepnie zglosic
celem dokonania odbioru robot zanikewych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykenywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwaliflkacje, zgodnie z ohowigzujgeymi normami | przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgce] glebokosci polozenia  istnigjgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm = oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalety wysigpi¢ z
wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia  kolizji  sieci
elektroenergelycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowe]
projektowanej inwestycji) z zaznaczenlem sposobu (typu | dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

£
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DROG-PLAN

Przemystaw Diubata

49-200 GRODKOW, ul. Styki 5/2, NIP; 575-183-40-10, REGON: 369157566
TEL. 501-123-195 e-mail przemyslawdiubala@gmail.com

Grodkow, dnia 12.11.2019 r.

Zarzad Powiatu
Brzeskiego

; ul. Robotnicza 20
. 48-300 Brzeg

Temat: ,, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA UL. KLUBOWEJ W GRODKOWIE”

DROG-PLAN Przemystaw Diubala, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkéw wykonujac na
zlecenie Gminy Grodkow, dokumentacje projekiows jak w temacie, zwraca sig z uprzejma
prosha o wydanie opinii dla projekiu * PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA UL. KLUBOWEJ W
GRODKOWIE® zgednie z art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2018.1474 1).).

Inwestycia realizowana begdzie zgodnie z wiw 1j. Ustaws o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10
kwietnia 2003 r. (Dz.U.2018.1474 tj.) z pbznigjszymi zmianami.

Uprawniony jest zwelniony z obowiazku wplaty oplaty skarbowe] /padstawa prawna:
art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O optacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783

tj. ze zm.),

Z powazaniem, ‘

¢ Dbt ‘

Zalgezniki: o |
\

1. Materlaly do wydania opinii - 1 egz.
2. Pelnomocnictwo Inwestora — 1 egz.

Sprawe prowadzi:
Prremystaw Diubala, przemyslawdlubala@gmall.com , tel. 501-123-185

Adres do korespondencii
Przemystaw Diubata, UL Styki 6/2, 48-200 GRODKOW

Opinii Zarzadu Powiatu nie otrzymano.
Zgodnie z art. 11b pkt 2 niewydanie opinii w terminie 14 dni traktuje sie jako brak zastrzezen do wniosku.
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GMINA GRODKOW
49200 Gr ]
29 Grodkoéw, dnia 14.11.2019¢.

ul. Warszaw

IGP.IV.7013.4.2019.Dk

DROG-PLAN Przemyslaw Diubala
ul, Styki 5/2
49-200 Grodkow

dot. zadania pn. ,, Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie ..

Na podstawie art. 11b. ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygolowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz. U. z 2018r. , poz.
1474 ze zm ) Gmina Grodkéw opiniuje bez uwag projekt .. Przebudowa i Rozbudowa ul. Klubowej
w Grodkowie .,

(/
BURMIBTRE
A7\

r
Marek Antorfiewics
 fintor]

/
/

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Sprawg prowadzi:
Zhigniew Zielifiski
pok. ur37 el {77/ 4040343
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Mysa, 02.12.2019r.

"Miniejs

0¢ 14

DYREKTOR
- 1 P
ZARZADU ZLEWNI W NYSIE wdniu 40, (1AL
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGD #MW Eanestdai

WODY POLSKIE

WR.ZUZ.4.421.295.2019.AK

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 16 pkt 69, art. 35 ust, 3 pkt. 7, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 3
pkt 2 i ust 4, art. 400 ust. 1, art. 403, art. 407 ustawy 7 dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r.
poz. 2268 ze zm.); rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie] | Zeglugi $rédlgdowej 2 dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spefni¢ przy wprowadzaniu do wed lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wednych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311), a takie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2019r. (data wplywu do tut. Zarzadu Zlewni: 23.10.2019r.,
uzupetnionego w dniu: 07.11.2019r.) Pana Przemystawa Diubaly, dziatajacego z pelnomocnictwa Gminy
Grodkow, ul, Warszawska 29, 49-200 Grodkow, w sprawie wydania pozwelenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzenia wadnego, tj. wylotu ,W", odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe do cieku
»Potok Lubecki” (dz. nr 164 obrgb Grodkéw), pochodzace z odwodnienia ul. Klubowej w Grodkowie oraz na
ustugi wodne, tj. odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych z terenu ul. Klubowej w Grodkowie do
cieku ,Potok Lubecki” za pomoca projektowanege wylotu , W”",

arzekam:

Udzielic Gminie Grodkéw, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkéw, pozwelenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urzadzenia wodnepo, tj. wylotu ,2W" do cieku ,Potok Lubecki”, projektowanego na dz.
nr 164 obreb Grodkdéw o nastepujgcych parametrach:
- srednica @315mm
- rzedna dna 166,80 m n.p.m.
- wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X: 5618577,4604
¥: 6456110,3631

2. Ustugi wodne, tj. odprowadzanie wiod opadowych lub roztopowych z terenu ul. Klubowej w
Grodkowie, za pomocg projektowanego wylotu ,W” (dz. nr 164 obreb Gradkéw) da cieku ,Potok
Lubecki” a dalej do cieku Grodkowska Struga, wpadajacego do rzeki Nysy Klodzkiej w iloéci:

Qunaxs = 0,02483 m/s

Qv rok = 8157,75 m?/rok
Przy rzeczywistej wielkosci zlewni Fuewni zece. = 2968 m2 1 zredukowanej wielkosci zlewni Fewni zres =
2671 ma.
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Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie znak: WR.ZUZ.4.421.295.2019.AK 2/5

Odprowadzone wody opadowe lub roztopowe do cieku ,Potok Lubecki” a dalej za posrednictwem cieku
Grodkowska Struga do rzeki Nysy Ktodzkiej, po uprzednim oczyszczeniu muszg spetniac nizej wymienione
warunld:

— zawiesina ogolna do 100 mg/

— weglowodory ropopochodne  do 15,0 mg/l.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie przy spetnieniu nastepujacych warunkaw:

. Wykonania urzgdzen wodnych zgodnie z projektem budowlanym, operatem wodnoprawnym,

uzgodnieniami zawartymi w opracowaniu, wiedza techniczng i obowigzujgcymi w tej mierze przepisami,
w sposdb niezagrazajgcy ludziom i mieniu;

. Przeprowadzania przez zakfad, co najmniej 2 razy w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzer

oczyszczajgeych; eksploatacja powinna odbywac sie zgodnie z instrukcja obsfugi i konserwacji urzadzeri
aczyszczajacych, a czynnoscl z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploataci tego urzgdzenia;

. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym calej sieci kanalizacji deszczowej w tym wylotéw waéd

opadowych do rowdw, i do ciekdw, regularne je] czyszczenie | kanserwacja, terminowe opréZnianie
osadnikow;

. Biezgcego usuwania wszelkich usterek, dokonywania regularnych przegladow i konserwacji zgodnie

zinstrukcjg obstugi;

. Wynagradzania ewentualnych szkéd osobom trzecim, wyniklych w trakcie eksploatacii urzadzen stuzacych

do odprowadzania wod cpadowych;

. Utrzymywania i konserwacji koryta rowdéw w obrebie wylotdw w dobrym stanie technicznym. Rowy

przydroine powinny by¢ wykaszane co najmniej 2 razy do roku;

. Powiadomienia, z 7-dniowym wyprzedzeniem, PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Kiedzku o terminie

rozpoczecia prac zwigzanych z inwestycja;

. Zobowiazuje sie inwestora do powiadomienia Zarzadu Zlewni w Nysie o dacie zakofczenia inwestycji

7wigzane] z budowa urzadzen wodnych i rozpoczeciu korzystania z ustug wodnych;

. Bezwzglednego stosowania sie do postanowiert decyzji wodnoprawnej.

10.Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych, wydaje sie na czas
oznaczony tj. do 1 grudnia 2049r.

11.Decyzje niniejsza wydano na podstawie dokumentacji pn.: ,Operat wodnoprawny <<Przebudowa i
rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie>> dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177, 164w AM-5
obreb Grodkéw, m. Grodkéw” opracowanej przez pana mgr. Inz. Przemystawa Dlubate w paZdzierniku
2019r.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 23.10.2019r. (data wplywu do tut. Zarzadu Zlewni: 23.10.2019r., uzupetnionym w

dniu: 07.11.2019r.), Pan Przemystawa Ditubata, dziatajagcy z petnomocniciwa Gminy Grodkow, ul.
Warszawska 29, 49-200 Grodkow, wystgpit do Dyrektora Zarzadu Zlewnl
w Nysie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego, tj. wylotu ,W", odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe do cieku
.Potok Lubecki” (dz. nr 164 obreb Grodkéw), pochodzace z cdwodnienia ul. Klubowej w Grodkowie oraz na

uslugi wodne, tj. odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu ul. Klubowej w Grodkowie do

cieku ,Potok Lubecki” za pomoca projektowanego wylotu ,\W”.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie PGW Waody Polskie znal: WR.ZUZ.4.421.295.2019 AK 3/5

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 ze
zm.) — dalej ustawy Prawo wodne do wniosku dolgczono dokumentacje pn.: Operat wodnoprawny
<<Przebudawa | rozbudewa ul. Klubowej w Grodkowie>> dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177,
164w AM-5 obreb Grodkow, m. Grodkéw” opracowang przez pana mgr. Inz. Przemystawa Diubate w
paidzierniku 2019r. wraz z opisem prowadzenia zamierzone] dziatalnodci sporzgdzonym w jezyku
nietechnicznym.

Spetniajgc wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne, informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnege podano do publicznej wiadomosci, poprzez
umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publiczne] Panstwowego Gospodarstiwa Wodnego Wody
Polskie Regionzlnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Urzedu Miejskiego w Grodkowie,
Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposoh zwyczajowo
przyjety w m. Grodkdw.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 14.11.2019r.
nr WR.ZUZ.4.421.295.2019.AK zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie, pouczajac jednoczesnie o przystugujacym prawie zapoznania sig z aktami sprawy
oraz mozliwosci skladania uwag i wnioskow.

W okresie przewidzianym do sktadania uwag i wnioskow strona postgpowania, jak tez inne osoby
i jednostki nie wniosly uwag i zastrzezen, co do moiliwosci udzielenia wnioskowanegao pozwolenia.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sradlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szezegdnie szkadliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi iciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzer wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311), Wody opadowe
lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej
pawierzchni szczelnej: terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portdw, lotnisk, miast,
drag zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takie parkingow o
powierzchni powyze] 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1
ha — moga by¢ wprowadzane do wdd lub do urzgdzert wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktérych mowa
w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych
w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/| zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Zgodnie z § 17 ust. 5 ww. rozporzadzenia oceng, czy 53 spetnione warunki, o ktérych mowa w ust. 1,
przeprowadza sie na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej dwa razy w roku, przegladow
eksploatacyjnych urzgdzen oczyszczajgcych.

Zgodnie z § 17 ust. 6 eksploatacja powinna odbywac sie zgodnie z instrukejg chstugi i konserwacji
urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia.

Zamierzone korzystanie z wod w warunkach normalnej eksploatacii, nie bedzie negatywnie oddziatywacd
na wody powierzchniowe i podziemne.

W zasiegu oddziatywania planowanych ustug wodnych nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone
lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
{Dz.U. z 2018r. poz. 1614).

W pkt Il niniejszej decyzji, okreslono warunlki i obowigzki zgodnie z zakresem okreslonym przez
wnioskodawce oraz z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo wodne.

Odprowadzanie do wod lub do urzadzen wodnych —wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte
lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddw atmosferycznych zgodnie
art. 35 ust. 3 pkt. 7 jest ustuga wodna, na ktérg zgodnie z art. 389 pkt 1 wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
7arzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, £8-300 Nysa
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Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysic PGW Wody Polskie znak: WR.ZUZ.4.421.295.2019.AK 445

Maijgc na uwadze art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne, na wykonanie urzadzenia wodnego, tj. wylotu
W do cieku ,Potok Lubecki wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego art. 389 pkt 6 ustawy
Prawo wodne.

Stosownie do art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie¢ w drodze
decyzji na czas okreslony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna. Biorac
pod uwage powyisze, termin cbowigzywania niniejszego pozwolenia ustalono na okres nie diuzszy nii 30

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem wiasciwym do wydania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich.

Organ wiasciwy w sprawach pozwoled wodnoprawnych jest wiasciwy w sprawach stwierdzenia
wygasniecia, cofniecia lub ograniczenia tych pozwolen zgodnie z art. 397 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Po przeanalizowaniu catoksztattu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozwalieniu
potencjalnych oddziatywann na s$rodowisko, tut. organ uznal, Ze nie ma przeszkdd do wydania
przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisow prawa powotanych w podstawie
prawnej decyzji.

Majac powyzsze na uwadze uznano, ze zachodza okolicznosci do pozytywnego rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacjl oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przysiuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeieli uptynat okres, na ktéry bylo wydane, zaktad zrzekt sig
uprawnieri ustalonych w tym pozwoleniu lub gdy zakfad nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych |
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie na wykonanie tych urzgdzen stato sie ostateczne  [art. 5
414 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne).

4. Pozwolenie niniejsze moze zostaé cofniete lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia cel
i zakres korzystania z wod lub warunki wykonywania uprawnier ustalonych w pozwoleniu {art. 415
pkt 1 ustawy Prawo wodne). |

5. Prawa i obowigzki okreslone w niniejszej decyzji obowigzujg od dnia, w ktérym decyzji stanie sie ;
ostateczna (art, 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

6. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawe wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu i
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za |
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody |
Polskie, w terminie 14 dni od daty doreczenia art. 127 § 112, art. 129 § 1§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca :
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./). !

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia adwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publiczne], ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa |
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Decyzja Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie znak: WR.ZUZ 4.421.285.2019.AK 5/5

publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomacna {art. 127 a §1i 2 ustawy Kpa).

8. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania
{art. 130 § 4 ustawy Kpa).

No podstawie art. 398 ust. 1, 3, 41 10 ustawy Prawo wodne,ﬂm;n,uyd@bie Im EfsECG0 po? Molenia wednaprownegn pohrano aplate w wysokascl
442,68 i [sfownié: czterysta czterdziesci dwa 2lote | 5zefcdz€m¢'f Ak ieny graszy, rq pr.!eiano na konto Paristwowege Gospodarstwe Wodnego
Wody Pofskie v dniv 07.11.2015r.

armiil Janik

OTRZYMUIA
Gmina Grodkow, ul. Warszawska 23, 49-200 Grodkéw za posrednictwem Pana Przemysiawa Diubaty,

Pan Janusz Marcin Macigg,
Pani Anna Sylwia Maciag,
Pan Grzegorz Pawelak,
Pani Alicia Pawelak
Skarb Paristwa — PGW Wody Polskie, Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej we Wrockawiu (RPU),
50-950 Wraelaw, ul. C.K. Nerwida 34,

. ZUZ afa
DO WIADOMOSCI:

1 PGEW Wody Palskie - Nadzdr Wodny w Otmuchowie

2. Dziat 221 w/m,

£ Dzial optat ZUQ wi/m,

4, Dzial ZPU w/m,

D

W zwigzku z powyzszym realizujac abowigzek informacyiny wynikajgcy 2 ROUD, Administrator Banych Paristwowego Gospodarstwa Wodnego

\Mody Polskie, uprzejmie informuje, ze:
Administratorem danych jest Prezes Wad Polskich, ul. Gravbowska 8C/82, 00-844 Warszawa;
Dane bedy przetwarzane wytgcenie 2godnie z ceiem ckreslenym w skdadanym wniosku;
Dana bedg udostepniane wylacznie Pafistivowemu Gospodarstwu Wodnemu Wady Polskiz;
PanifPana dane bedy prrechowywans przez okres okreslony w lednolitym Rzeczowym Wykazie Ak: Pafistwowege Cospodarstwa Wodnego Wady Folskie;
Niepodanic danych osobowych bgdile skutkowalo niezrealizowaniem ustug);
Bezysluguje Panu/Pani prawo dostepu do tredci danyeh oraz ich sprostowania, usunizcla, pgraniczenia przetwarzania, prawo g0 przenoszenia danyeh
prawo wnigsienia torzeciwy, orawo da cofnigeia zgody w dowalnym momencie bez wplywu na zgndnosc  « prawem preelwarzania, (iefeli preetwarzanio
odbywa sig na pordstawic sgndy], ktdrogo dakanano na podstawie zpody przed jej cofnigoem;
Ma Pani/Pan prawo wniesisnia skargi do LODO, gdv uzna PanifPan, i przetwarzanic danych osobowyeh dotyceaeyel Pani/Pana narusza preenisy
Rozporzadzenia Parlemenlu Europejskiego | Redy Furopy (UF) 2D16/678 7 dnia 27 kwicinia 2015 w sprawie ochrony osob fizycznych ¢ ewiqzku 2
preetwarzaniem danych osobiowych i w sprawie swobednego preeplywo lakich danyeh orae uchylenia dyrekbywy 36/18/WE;
PanifFana dane beda przetwarzane w sposdb zautomatyzewany oras tratyeyjny;
Dare podawane sg debrowolnie.
Adresy 0s6b fitytznych zamteszczone s3 w zakqczniku do decyzji, pozostawionym w aktach sprawy.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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—

i Opole, dnia <4 listopada 2019 v,
DRP-111.7637.4.36.2019

POSTANOWIENIE

Nr 420 z dnia 2% (istopada 2019 r.

Na podstawie arl. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegéinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dridg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474
z poin. zm.) i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Przemystawa Dtubaty z dnia 12.11.2019 r. (data wptywu), dziatajacego w imieniu Burmistrza
Grodkowa na podstawie udzielonego petnomocnictwa, w sprawie wydania opinii dotyczacej
inwestycji pn. ,Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowe]j w Grodkowie"”,

Zarzad Wojewodztwa Opolskiego

w skiadzie:

..ﬁmﬁ‘ﬁgi.&uﬂa

Yomay bolel,

poestanawia
zaopiniowaé pozytywnie wniosek Burmistrza Grodkowa w sprawie wydania opinii dotyczgcej

inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie” w przedmiocie ustalenia
lokalizacji planowanej inwestycji.
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UZASADNIENIE

W dniu 12.11.2019 r. do Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Opolskiego wplynat
wniosek Burmistrza Grodkowa w sprawie wydania opinii dotyczace] inwestycji pn. ,Przebudowa
i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie”.

Stosownie do art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1474
z pézn. zm.), wniosek podlega zaopiniowaniu przez Zarzad Wojewddztwa.

Przedmiotem postanowienia Zarzadu Wojewodztwa jest zajecie stanowiska w sprawie
ustalenia lokalizacji planowane] inwestycji.

Do wniosku dotgczono czesé opisowy oraz mape przedstawiajaca proponowany przebieg
drogi z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obicktdw budowlanych oraz istniejacego
uzbrojenia terenu w skali 1:500,

Na podstawie przedstawionego materiatu, wobec braku zastrzeizen co do lokalizacji
projektowanej inwestycjl w stasunku do kierunkéw zagospodarowania przestrzennego, w tym
w zakresie komunikacji drogowej, przyjetych w Planie zogospedarowania przestrzennego
wojewodztwa opolskiego, uchwalonego uchwaty nr VI/54/2019 Sejmiku Wojewddztwa
Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., orzeczonao jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 106 §5 Kodeksu postepowania administracyjnego na postanowienie
przystuguje stronie zazalenie do” Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Opoly,
ul. Oleska 19a za podrednictwem organu, ktérywydal postanowienie, w terminie siedmiu dni

od dnia doreczenia.

Otrzymuig:

1. P.Przemystaw Diubata, DROG-PLAN, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkdw,
2. Burmistrz Grodkowa, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodksdw,

3. Aa.

Opracowat:

Maciej Michalowski

Referal Zagospodarowania Przestrzennago Wojewddziwa
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzenne] UMWO
14112018,
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Wojewadzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
www.wiozopole.pl

Opole, dnia 09.12.2019 1.
7A.5152.28.2019.MT

Gmina Grodkdéw
ul. Warszawska 29
49-200 Grodkéw

pelnomocnik:

Przemystaw Dlubala
DROG-PLAN Przemyslaw Diubala
ul. Styki 5/2

49-200 Grodkéw

Odpowiadajac na pismo ztozone w dniu 12.11.2019 r., z dnia 12.11.2019 ¢, Ldz. brak,
w sprawie wydania opinii zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
. o szezegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dla projektu pt. ,Przebudowa
i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie”, informuje, ze planowana inweslycja zlokalizowana
jest na obszarze, ktory nie podlega prawnej formie ochrony konserwatorskiej.

W przypadku odkrycia podezas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu,
co do ktérego istnieje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wslrzymac wszelkie
roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpicczy¢ ten przedmiot
i miejsce jego odkryeia oraz niezwlocznie zawiadomié o tym Opolskicgo Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Opolu lub wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 32ust 1
pkt 1,2 i 3 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Ponadio roboty budowlane (prace ziemnc) nalezy prowadzic zgodnie z zapisami
zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymuje (list polecony + ZPO):

il. Przemystaw Diubala

“  DROG-PLAN Przemyslaw Diubafa
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkow

Do wiadomosei:
1. aa MT

stgpna jest na stronie

dotyczaca zasad przetwarzaniz danych osobowyen oo
hitpi/awuozapole.ol oraz w siedzibie Urzedu.

Kiauzﬁé informac);ma.
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EG.7021.11.2019

DROG-PLAN

Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkéw

dot. uzgodnienia projektu przebudowy odwietlenia kolidujgcego z projektowang
droga - ul. Klubowe] w Grodkowie

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 13.10.2019 r. (data wplywu do tutl. Urzedu) w sprawie jw.
informujg, ze uzgadniam projekt przebudowy oéwietlenia kolidujgcego z projektowang drogg
na nastepujgcych warunkach:

1. Woko! fundamentéw przestawianych stupéw oéwietlenia ulicznego wymagane jest zaggszezenic
gruntu warstwami o grubosei 0,20 m. do uzyskania wspélezynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu
wykonaé zgednie z PN-8-02205, a zageszezenie zgodnie z pkt 2.11.4 normy;

2. Integralng cz¢s¢ powyzszych warunkéw technicznych stanowia obowigzujgee przepisy i normy;

3. Niniejsze warunki przestawienia shipdw oswietlenia ulicznego stanowia uzgodnienie
przed ztozeniem wniosku o zwolanie narady koordynacyjne] w celu uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym w Brzegu;

4. Prace przy przestawianiu kolizyjnych shupéw oswietlenia ulicznego moga byé¢ wykonywane
tylko przez podmioty (vsoby) posiadajace odpowiednie uprawnienia. Sie¢ kablowa ogwietlenia
ul. Klubowej objeta jest gwarancjy Wykoenawcy do 21.112023 r. w zwigzku z powyZszym
wszelkie prace nalezy uzgodnic z Wykonawes sieci kablowej ul. Klubowej — EL-MAR
sp- £ 0.0, ul. PL. Wolnosci 16/5, 46-380 Dobrodzien;

5. Po wykonaniu prac Wykonawea zgtosi do Urzedu Miejskiego w Grodkowic przestawione stupy
oswietlenia ulicznego celem dokonania sprawdzenia i odbioru.

Do zgloszenia nalezy dotaczyé:

- dokumentacje powykonawczs,

- inwentaryzacje geodezyjng,

- wymagane protokoty badan i préb,

- karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty uzytych materialow (np. kabla, mufy, itp.);

6. Wykonawca (Inwestor) udzieli 60 miesiecznej gwarancji na wykonane prace i zastosowane
materiaty;

7. Catkowite koszty usunigeia kolizji ponosi Wykonawcea (Inwestor);

8. Niniejsze warunki zachowujg waznosé przez okres 2 lat od daty wystawienia,

Zal. plan kolizji proj. przebudowy
i rozbudowy ul. Klubowej
z infrastruktura odwietleniowy — 1 egz.

Otrzymuja:
11. Adresat.
7. afa.

sprawe prowadzi:
Arkadiusz Broda
pok. nr 38, tel. 77 40 40 344
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Oczyszezalnia
Scickow w Tarmowie
Grodkowskim
tel. 077 415-53-85
tel./fax. 077 415-54-32

Stacja Uzdatmiania
Wody w Grodkowie
tel./fax. 077 415-55-33

Konta Bankowe:
- BS Grodkdw-Losiow
67 B&70 D005 2001
0030 4400 QUDI
- ING Bank Slaski 8.A.
24 1050 1171 1000
0022 9616 2577

NIP 753-000-07-96
REGON 530587733
Sad Rejonowy w Opolu
Nr KRS 0000072747
Kapitat zakiadowy

32 934 500,00

GRODKOWSKIE WODOCIAGI 1 KANALIZACJA spélka z o.0.
z siedziba w Tarnowic Grodkowskim
Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkdw
tel./fax, 077 415-54-32 grodwik@grodwik.pl

Tarnow Grodkowski, dnia 18.12.2019 r.

W/ lRD 71272019/ W

DROG-PLAN
Przemyslaw Diubala
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkow

dot.: uzgoduicnia projektu budowlanego dla tematu . Przebudowa i robudowa
ul. Klubowej w Grodkowie

Uzgodniono branzowo przediozony ,,Projeki budowlany™.

Przy prowadzeniu robét budowlanych w obrebie istniejacych sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych, nalezy pamigtac o obowiazku odiworzenia
i zniwelowania do poziomu remontowanych drog istnicjgeych elementow
armatury wodociagowej i kanalizacyjngj, tj. wlazy studzienek rewizyjnych,
skrzynek zasuw i nawiertek, a takze wymiany wazelkich uszkodzonych
w lrakcie prowadzenia prac elementow w.w. armatury, Koszty z tym zwigzane
nalezy uwzglednic przy wycenie zadania.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o powiadomicnic nas o terminie
przekazania drogi do remontu jak rdéwniez terminie odbioru, celem
sprawdzenia przez nas stanu nalezgcej do nas armatury wodociggowe].

Koszily 2z tym zwiazane nalezy uwzglednic przy wycenie zadania.

Zatgcznik:
1. Projekt budowlany — 1 kpl.

2, Faktura VAT za wykonane czynnosci — 1 szt
Otrzymuig:

1. Adresat
2. TWala.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotha Gazownictwa sp, z 0.0,
Cddzial Zaklad Gazowniczy w Opelu
ul. Armii Krajows| 2, 45-071 Opole

tel 77 443 52 50, faks 44 443 5242

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodniel DROG-PLAN
tel. 77 44 35 191 Przemystaw Dubaia
ryszard.gwozdek@psgaz.pl ul. Styki 5/2

49-200 Grodkow

Wasz znak:

Opole, 12.12.2019
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.441.19

Dot.: Uzgodnienia dokumentacji projektowej dot. remontu nawierzchni czesci ulicy Klubowej w
Grodkowie

Szanowni Panstwo

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Opolu informuje,

Ze na terenie objetym opracowaniem w chrebie planowanej inwestycji przebiega

dystrybucyjna sie¢ gazowa niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych DN 200,100,65

wybudowana w latach 1970-1995. Glgebokost posadowienia sieci gazowej 0,8-1,2m.

Niniejszym uzgadniamy pozytywnie dokumentacje projektows dot. remontu nawierzchni

czesci ul. Stowackiego w Grodkowie z nastepujgcymi uwagami

+ Inwestor fj Gmina Grodkdw wiasnym kosztem | staraniem dokona zaprojektuje i
dokona przebudowy odcinkéw sieci gazowej A-B i C-D zgodnie z warunkami
technicznymi stanowigcymi zalgeznik do niniejszego uzgodnienia

¢ rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa nalezy dostosowad do
wymogow Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(DZ. U. 2013 poz. 640),

* prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej winne by¢ realizowane pod pfatnym
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,
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» nalezy zwrdci¢ szezegdlng uwage na zachowanie odleglosci normatywnych gérmej
nawierzchni projektowanse] jezdni od sieci gazowej. W przypadku koniecznosci
zabezpieczenia sieci gazowej , sposdb zabezpieczenia sieci gazowych nalezy
uzgodnié z stuzbami technicznymi Gazowni w Brzegu

« wszelkie kolizje z siecig gazowa zaistniale podczas prowadzonej inwestygji
nalezy rozwigzaé kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji stuzb
technicznych Gazowni w Brzegu,

e« ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia robot
usuwane beda staraniem i na koszt Inwestora,

e o terminie prowadzenia robdt w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomié
pisemnie Gazownie w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

e zakres rzeczowy przedmictowego projektu i przebudowy sieci gazowe] nalezy
zlecié do wykonania firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,

e wigczenie przebudowywanego adcinka sieci gazowe] nie moze sig wigzac¢ sie
z przerwg w dostawie gazu do odbiorcéw. Ewentualne koszty zwigzane z
zagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowe] i instalacji u odbiorcow
spowodowane wigczeniem przebudowywanych odcinkdw do istniejgcej sieci ponosi
Inwestor.

Wykonany projekt | przebudowa odcinka sieci gazowej bedzie traktowana przez Zaktad

Gazowniczy w Opolu jako naprawienie szkody wyrzadzonej dziatalnoscig Inwestora.

Planowany do przebudowy odcinek sieci gazowej nie zwieksza wartosci uzytkowej sieci

gazowe] w zwigzku z tym przekazanie oraz wigczenie wykonanego w ramach

przebudowy odcinka sieci gazowe] do czynnego gazociggu nastapi na podstawie

Protokotu Wiaczenia do Eksploatacji Przebudowanej Sieci Gazowe;j.

Czynna sie¢ dystrybucyjng niskiego cisnienia zaznaczono kolorem zottym na zatgczone;)

mapie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie

z cennikiem usiug pozataryfowych,

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

JAdministratorem  danych  oscbowych jest PSG sp. z o.0. z siedzibg przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw. Szczegélowa informacja nt.
przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas’.

Z powazaniem

1. Adresat + mapa
2. Gazownla w Brzegu
3. ZMDZ aa
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(G.6630. 1-. 153.2019 Brzeg, dnia 19.12.2019 1.

PROTOKOLE NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniach od 19.12.2019 do 20.12.2019 w Starostwie Powiatowym w Brzegu
precprowadzona zostala w formie bezpedreduieielektrotmomej/ereiciowe  elekironiczne]
narada koordynacyjna.

1. Opis przedmiotu narady: propozycja usytuowania sieci kanalizacji deszezowej,

sieci energetyczne] (shupy odwietleniowe) oraz sieci gazowej zlokalizowanych w
obrgbic Grodkow, ul. Klubowa dz. 184,179,187/2,177,186/2.182,164  gm.
Grodkow

2. Wnioskodawca: DROG-PLAN Przemystaw Dlubata
3. Przewodniczgey narady: Ewa Kluska — z-ca Naczelnika Wydzialn Geodezji i

Gospodarki Nieruchomosciami.

4. Uezestnicy narady:

Nazwiskoi | Nazwa reprezenlowanego Stanowisko uezestnika narady Podpis ]
imie podmiotu uczestnila
| uezestnika narady
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3. Podmioty weszwane na narade, ktdrych przedstawiciele w niej nie
_ uczestniczyli;

Nazwa reprezentowanege podmiotn
DROG-PLAN Przemystaw Diubala
Burmistrz Grodkowa
Energetyka Cieplna Opolszezyzny (LCO 5.A.)
Brzeskie Preedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

PROWOD Czarnowasy

Zaldad Gospodarki Komunalng] w Lubszy «s. w Smiechowicach

| Ustugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW 8p. z0.0.

FKO-Skarbimierz
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskie] Wi

Zarzad Drég Wojewdodzkich

Zarzad Drég Powiatowych

Grupa Multiplay

Polskic Koleje Pafistwowe

. Tresé protoketu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie
za pomoea srodkdw komunikacji clektronicene;.

(podpis protokolanta)

P T e VR g e g S ST R S e R R T L

(podpis przewodniczgeege naradyi
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12 G.6630.1.153.2019 , S
_pRkpGMk. NR 4 PO PRoJOWosw  MARADY

KOORDYNACIINEY G 630, 4 A3 2018

Temat: FW: Brzeg G.6630.1.153.2019
Nadawca: * Z255_NK_Katowice - Hurt <ZZS5.Narady.Koordynacyjne.Katowice@orange.com>

Data: 2019-12-20, 09:33
Adresat: Ewa Kluska <e.kluska @brzeg-powiat.pl> = J
(X
Witam
Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:
s w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne

odlegloici zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zakladowg ZN-15/0PL-004

. w miejscach skrzyzowa i zblizer z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
2achowaniem szczegolne] ostroinosci zgodnie z obowigzujgcymi nermami i przepisami technicznio—
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL,

® w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapic o warunki techniczne do Orange Polska Wydzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta, 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiege 20

EiS| Paszportyzacia Opole@orange.com

® przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
wwyw.orange.pl/wniosekonadzor

® kazde wejécie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ziozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow Scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastasowania sie do w/w uwag catos¢ kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych paniesie Inwestor (Wykonawca);

Zenon Wasiak, Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zarzadzanie Zgsobami Siec! i IT, Wydziat Zarzadzania Zasabami Infrastrukiury i Obstugi Klienta
Tel.; +48 77 410 54 64, Kom.: +48 510 044 557

Orange Polska, Kazimierza Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole

wyww.orange.pl

From: Ewa Kluska [mailto:e kluska@hrzeg-powiat.pl]
Sent: Wednesday, December 18, 2019 9:21 AM
Subject: Brzeg_G.6630.1.153.2019

Wiadomosé jest gotowa do wystania wraz, z nastepujacymi zatgeznikami (plikami lub linkami):
(3.6630.1.153.2019

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochrenie danych osobowych informuje, #e:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starestwo Powiatowe w Brzegu z siedziba w
Brregu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; tel, 77 444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powial.pl

2. Pani/Pana danc osobowec, przetwarzanc bedg w celach zwiazanych z zatatwieniem sprawy, ktdrej dolyuzy
niniejsza korespondencja (realizacja zadan nalozonych na urzad, wynikajaecych z prawa, na podstawie art, 6 ust. 1

L TA T WA B i oY
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FW: Brzeg G.6630.1.153.20Q19

lit. ¢ ogdlnegy rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych).

3. przystuguje Pani/Panu prawo zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania lub ograniczenia prectwarzania w przypadkach okreslonych w ogdinym rozporzgdzentu o ochronic
danych, do wnicsienia skargi do Presgcsa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Pelna tres¢ informacii o przetwarzaniu danych osobowych jest dostepna: na stronie urzedu  /brzeg-powiat.plirodos, w
Biuletynie Informacji Publicznej urzedu, w wersji papierowej w Kancelarii Ogdlne] urzgdu, na tablicach ogloszei oraz w
kaddym wydziale uragdu.

Korespondenciy misde zawierad informacje ustawowa chronione przeznaczone dla uprawnionych oséh, Ich wykorzystanie nizzgednie z przeznuezemam lub
ustawy albo przez osobeljednostkg nichgdacs adresatem, jest zabronione odrebnyimi przepisami prawa, W przypadku vinvlkowepe vivaymania korespondencji.
uprzeimic prosze zawindomie o tym: nadawee 1 usunac jg w spostb uniemozliwiajaey odtworzenie. Jezeli wyrazrie nie zaznaczono inaczef, ninigjsza wiadomose
nie saanawi oferty ani innego oswiadezenia woll, chyba se towarzyszy im podais elektionicsny (kwelifkowany, zaufany lub osobisty). Wed pod vwaieg achrong
srodowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

— Zatgczniki:

G.6630.1.153.2018.pdf 16.2 MB
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIVA

Polska Sp
Qdizial 2
ul. Al
tal #7443

cika Gazownictwa sp, z 0.0,
il Gazowniczy w Dpoli

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodnien DROG-PLAN
tel. 77 44 35 191 Przemystaw Dubata
ryszard gwozdek@psgaz. pl ul. Styki 5/2

49-200 Grodkow

Wasz znak:

Opole. 10.01.2020
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.523.19

Dot.: Uzgodnienia trasy przebudowywanej sieci gazowe| w ul. Klubowe| w Grodkowie

Szanowni Panstwo

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Opolu

uzgadnia pozytywnie trase przebudowy odcinka sieci gazowe] dot. czedci ul. Klubowe]

w Grodkowie z nastepujacymi uwagami :

rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa nalezy dostosowac do
wymogow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(DZ. U. 2013 poz. 640),

prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowe] winne by¢ realizowane pod ptatnym
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,

nalezy zwrdcic szczegolng uwage na zachowanie odleglosci normatywnych gornej
nawierzchni projektowane] jezdni od sieci gazowe]. W przypadku koniecznosci
zabezpieczenia sieci gazowej , sposdb zabezpieczenia sieci gazowych nalezy
uzgodni¢ z sluzbami technicznymi Gazowni w Brzegu

wszelkie kolizje z siecig gazows rzaistniale podczas prowadzong] inwestycji
nalezy rozwigzac kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji stuzb

technicznych Gazowni w Brzegu,
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s ewentualne uszkodzenia sieci gazowe] powslale w trakcie prowadzenia robot
usuwane beda staraniem i na koszt Inwestora,

= 0 terminie prowadzenia robdt w poblizu urzgdzeri gazowych nalezy powiademié
pisemnie Gazownie w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

= zakres rzeczowy przedmiotowego projektu i przebudowy sieci gazowej halezy
zleci¢ do wykonania firmie posiadajacej cdpowiednie uprawnienia,

« wiaczenie przebudowywanego odcinka sieci gazowsj nie moze sie wigzaé sig
z przerwg w dostawie gazu do odbiorcéw. Ewentualne Kkoszty zwigzane z
zagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowe] | instalacii u odbiorcow
spowodowane whaczeniem przebudowywanych odcinkéw do istniejace] sieci ponaosi
Inwestor.

Wykonany projekt | przebudowa odcinka sieci gazowe] bedzie traktowana przez Zakfad

Gazowniczy w Opolu jako naprawienie szkody wyrzgdzoneg] dziatalnoscia Inwestora.

Planowany do przebudowy cdcinek sieci gazowej nie zwieksza wartosci uzytkowej sieci

gazowej w zwigzku z tym przekazanie oraz wlgczenie wykonanege w ramach

przebudowy odcinka sieci gazowej do czynnego gazociggu nastapi na podstawie

Protokotu Wtaczenia do Eksploatacji Przebudowane] Sieci Gazowej.

Czynna siet¢ dystrybucyjng niskiega ciénienia zaznaczono kolorem zéttym na zatgczongj

mapie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zoslanie wystawiona fakiura, zgodnie

z cennikiem usiug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

LAdministratorem  danych osobowych jest PSG sp. z 0.0, z siedzibg przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegoélowa informacja nt.
przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas’.

Z pawazaniemn
1. Adresat + mapa

2. Gazownia w Brzegu - J.rﬁlm_‘-‘f!!llk
3 ZMDZ aa Dzial Zarzadionia Majathiem Sieciowym
A N\
Fiﬁf}*@_fgh]gg
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w Opolu w

Samodzizine Wieloosobowe PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Stanowisko Pracy ds. Inwastyc]l

ul. Ksigcia Jana Dobrego 1, 45-080 Dpole

tel. + 48 77 554 13 40

tel. kom. +48 664 4588 279

fax + 48 77 554 14 69

iz.opole@plk-sa.pl

e, plk-sa. 0l

IZIWh-505/127/2020 Opole 12.03.2020r.

Dotyczy: ,Przebudowa i Rozbudowa ul. Kiubowej w Grodkowie™.

DROG - PLAN
ul. Styki 5/2
49 — 200 Grodkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2020r., PKP Polskie Linie Kolgjowe S.A. Zakiad Linii
Kolejowych w Opolu, na podstawie art.11d ust.1 pkt.8 lit. g Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1474 z pdzn. zm.) opiniuje pozytywnie zamierzenie realizacji inwestycji
pn.: ,Przebudowa i Rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie”.

Opinia powyzsza wydana na podstawie w/w przepisow moze odnosi¢ sie tylko | wytacznie do
linii kelejowych bedacych w zarzgdzie PKP PLK S.A. w mysl ustawy o transporcie kolejowym
z dnia 28.03.2003r. {tj. Dz.U. z 2019r. poz. 710 z pdzn. zm.) jake linii kolejowe;.

Opracowat/a:

Mateusz Koszela,

tel. +48 77 554 1278

e-mail: mateusz koszela@plk-sa pl

i st Wierszane v Warszawie
MIP 932518 £47
e 00000 7t

Spolka wpie
£} ity
REGEN
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Patska Spotka Gazovmictwa 8. 2 0.0,
Dddzial Zaldad G

. Armii | i 45 e
lel, 77 443 5250, faks 44 443 5247

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majgtku | Uzgodnieh

tel. 77 44 35 191

ryszard gwozdek@psgaz. pl

Wasz znak:

Nasz znak: PSGOP ZMDZ.763.133.20

DROG-PLAN
Przemystaw Dubala
ul. Styki 5/2

49-200 Grodkdw

Opole, 18.03.2020

Dot.: Uzgodnienia dokumentaci projektowe]j dot. przebudowy sieci gazowe] w ulicy Klubowej

w Grodkowie

Szanowni Panstwo

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Opelu informuje,
ze ninigjszym pismem  uzgadniamy pozytywnie dokumentacje projektowa dot.
przebudowy sieci gazowej w czesci ul. Klubowe] w Grodkowie z nastepujgcymi

Lwagami :

» [nwestor {j. Gmina Grodkdow wiasnym kosztem | staraniem dokona przebudowy
odcinkéw sieci gazowe] zgodnie z przedioZzona dokumentacja i z warunkami
technicznymi stanowigcymi zatacznik powyZszej dokumentacii

» Wylgczone z eksploatacji odcinki sieci gazowej nalezy wykopac i zutylizowaé na

koszt Inwestora

e rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa nalezy dostosowac do
wymogow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. — w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

(DZ. U. 2013 poz. 640),

nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,
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prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowe| winne byc realizowane pod ptatnym




e nalezy zwrdcié szczegolng uwage na zachowanie odlegtosci normatywnych gérne;
nawierzchni projektowane] jezdni od sieci gazowsj.

= wszelkie kolizje z siecig gazowag zaistniale podczas prowadzongj inwestycii
nalezy rozwigzac kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniegj akceptacji shuzb
technicznych Gazowni w Brzegu,

« ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstatle w trakcie prowadzenia robét
usuwane bedg staraniem i na koszt Inwestora,

# 0 terminie prowadzenia robot w poblizu urzgadzen gazowych nalezy powiadomié
pisemnie Gazownig w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

s zakres rzeczowy przebudowy sieci gazowej nalezy zleci¢ do wykonania firmie
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,

¢ wigczenie przebudowywanego odcinka sieci gazowej nie moze sie wigzat sie
z przerwg w dostawie gazu do odbicrcow. Ewentualne koszty zwigzane z
zagazowaniem | odpowietrzeniem sieci gazowej | instalacji u odbiorcéw
spowedowans wiaczeniem przebudowywanych odcinkéw do istniejgcej sieci ponosi
Inwestor.

Wykonany projekt | przebudowa odcinka sieci gazowej bedzie traktowana przez Zaktad

Gazowniczy w Opolu jako naprawienie szkody wyrzgdzonej dziatalnoscig Inwestora.

Planowany do przebudowy odcinek sieci gazowej nie zwicksza wartosci uzyikowe] sieci

gazowe] w zwiazku z tym przekazanie oraz wlgczenie wykonanego w ramach

przebudowy odcinka sieci gazowej do czynnego gazociggu nastgpi na podstawie

Protoketu Wiaczenia do Eksploatacji Przebudowane] Sieci Gazowej.

Za wydanie powyZzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie

z cennikiem ustug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od da

JAdministratorem  danych  osobowych jest PSG sp. z o.0. z siedzibg przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tarnéw. Szczegotowa informacja nt
przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”.

Z powaZanhiem
1. Adresat + mapa J‘ }"
2. Cazownia w Brzegu 4
3. ZMDZ aa Z-ca Dyrekiora Oddzlai
&‘ ds. ﬂ'&:.icznych
f
]-’ Mirastavk Koziot
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' Starosta Brzeski
I ul. Robotnicza 20, 49-300 Brecg,
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)

\\ // www. brzeg-powiotp]

|
B.6740.7.145.2020. BR Brzeg Qf 07.2020.r

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 lipea 1994r.-Prawo budowlane (DZ.U. z 2019:. ,
poz.1186 z pdzn.zm.) , po rozpatrzeniu wniosku Gminy CGrodkow

udzielam zgody na odstgpstwo

od przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie wartnkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 22016 r. poz. 124 2 péin.zm.) w zakresie § 44 ust.2, § 168 ust.2 lit. a dla inwestycii . Przebudowa
i rozbudowa ul. Klubowej ™ w Grodkowie.

Ugasadnienie

Dnia 16-12-2019r. do Starosty Brzeskiego wplynal wniosek Pana  Przemysawa Diubaty-
dsiatajgecpo 2 upowaznienia Gminy Grodkow o udzielenie zpody na odstgpstwo od przepisow
rozparzgdzenia. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawic
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. L. =
2016 1. poz. 124 z péin.zm.) w zakresic § 7 ust.l, § 16, § 44 ust.2, § 140 ust.8 dla inwestycji,
polegajacej na ,, Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej ™ w Grodkowie, Nastepnie, na skutek
wezwania o uzupelnicnic wniosku, Pan P. Dhubata vzupeinit w daio 04-03-2020r. wniosek o czgsc
opisowa 1 rysunkowg. Kolejnym pismem z dnia 07-05-2020r. wniosek Gminy Grodkéw sprecyzowany
zostat o nastgpujacy zakres odstgpstwa: § 16 ust.1 pkt 2, § 16 ust.3, § 21 ust.4, § 44 ust.2, § 78 ust.2
pkt 1 lit. a, § 168 ust.2 lit. a. Dnia 03-01-2020r. tutejszy organ »wrocit sic do Ministra Infrastruktury
o upowaznicnic do udziclenia przedmiotowego odstgpstwa, uzupehniajac nastepnic fen wnjosek
pismami 7 dnia 12-03-2020 i 19-05-2020r, Dnia 05-06 2020r. Minister Infrastruktury upowasnil
Starostg Brzeskiego do wyrazenia zgody na udstgpstwoe od przepiséw § 44 ust.2, § 168 ust.2 lit. a
rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskicj » dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publicenc i ich usyluowanie (Dz. U. z
2016 1. por. 124 £ pozn.em.) dla inwestyeji ,,Preebudowa i rozbudawa ul. Klubowej ” w Grodkowie,
polegajace na :

1) zmnigjszeniu szerokodei chodnika zlokalizowanego przy jezdni drogi gminnej nr 1043400 (ul.
Klubowa) klasy D do minimalng] wartodel wynoszace] 1,6 m, podezas gdy szerokosé
chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nic powinna byé mniejsza niz 2,0 m;

2 ) zmnigjszeniu odleglodei widocznosel na zatrzymanie na odeinku drogi gminngj nr 1043400
(ul. Klubowa), do wartosei wynoszacej 18,5 m, podczas gdy dla predkosci wynoszacej 40
km/h i pochyleniu podtuznym wynoszgeym 0,5% odleghosé widocznogei na zatrzymanie
powinna wynosié 35,0 m

pod warunkiem: d
1)niesytuowania urzgdzei na odcinkach chodnika o nienormatywnych szerokodciach, w
szezegolnosel podpor znalow drogowvch stupéow oswictleniowych 1 innych, kidre muoglyby
ulrudnizé ich wiytkowanie,

2) ograniczenia predkosci dopuszezalne] na odeinku drogi o nienormatywnej odleglosei
widocznodei na zatrzymanie, do wartosci zapewniajgcej zatrzymanie pojazdu przed prezeszkodg
na jezdni,

3)wykonanic oznakowania pionowege i poziomepn spelniajgcego warunki okreslone w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruldtury z dnia 3 lipea 2003r. w sprawie szezegélowych
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warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen berpieczelistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (DZ.U. z 2019r. poz.2311) na podstawic
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu sporzgdzonego zgodnic 2z wymaganinmi
rozporzgdzeniu Ministra Infrastrultury z dnia 23 wrzeSnia 2003r. w sprawie szczepGlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykunywania nadzorn nad tym zarzgdzeniem
(DZ.U. z2017r. poz.784).

W zakresie odstepstwa od przepiséw § 16 ust.] pkt 2, § 16 ust.3, § 21 ust.d i § 78 ust.2 pkt 1 lita
whiosek pozostawia sig be rozpatrzenia, ze wzgledu na niedeprecyzowanie wniosku w tym zakresie.

Zgodnie z art.9 ust.] Prawa budowlancgn, w preypadkach szezegélnie uzasadnionych
dopuszcza sie  odstepstwo  od  przepisdw  techniczno-budowlanych, o kidrych mowa w
art.7 Przedmiotowe odstgpstwo nie moze powoedowad zagrozenia zycia ludzi lub hezpieczenstwa
mienia, a w stosunku do obiektéw uzytecznosci publiczne] i mieszkaniowego budownictwa
wicloradzinnego- ograniczenia dostgpnosei dla polrzeb 0s6b ze szezegdlnymi potrzebami, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 19 lipea 2019r. o zapewnicniu dostepnosci osobom ze szezegblnymi
potrzebami oraz nie moze powodowaé pogorszenia warunkow zdrowolno-sanitamych i uzytkowych, a
takze stanu $rodowiska, po spetnieniu okreslonych warunkdw zamiennveh, W mysl ust. 2 tego
przepisu zgody mna odstepstwo, po uzyskaniu upowainienia ministra, ktory ustanowil przepisy
techniczno-budowlane, ndzicla albo odmawia udzielenia, w drodze postanewienia, organ administracji
architektoniczno-budowlanej, przed wydanicm decysji o pozwoeleniv na budowe albo decyzji o
Zmianie pozwolenia na budowe.

Przenoszac powyzsze na grunt ninigjszej sprawy nalezy wskazad, s¢ inwestycja polega na
przebudowie i rozbudowie ul. Klubowej w Grodkowie. Zakres odstepstwa obejmuje  zinnicjszenic
seerokodei chodnika slokalizowanego przy jezdni drogi gminnej nr 1043400 (ul. Klubowa) klasy D
do minimalnej wartodei wynoszaccej 1.6 m, podezas gdy szerokodé chodnika przy jezdni lub przy pasie
postojowym nie powinna by¢ mnigjsza niz 2,0 m oraz  zmniejszenie odleglosci widocznodei na
zatrzymanie na odeinku drogi gminnej nr 1043400 (ul. Klubows), do wartodei wynoszgeej 18,5 m,
podezas gdy dla predkosel wynoszgeej 40 km/h i pochyleniu podiuznym wynoszacym 0.5% odlegiosé
widocznosel na zatrzymanie powinna wynosié 350 m. Omawiany przypadek jest szezegdlnie
uzasadniony. poniewaz ul. Klubowa wymaga remontu i prrobudowy, a  ze wzgledu na  fakt, ze
przebicga pomicdsy budynkiem i ogrodzeniem cmentarza, nie ma mozliwosei zmiany isinicjacego
zagospodarowania, w tym terenu cmentarza.

Qdstepstwo nie spowoduje zagrozenia 7ycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, a w stosunku do
obiektow uzytecznoesei publicznej i mieszkaniowege budownictwa wielorodzinnego- ograniczenia
dostgpniosed dla potrzeb osdb ze szezegblnymi potrzebami, o kidryeh mowa w ustawie z dnia 19 lipca
2019r. o zapewnieniu dosigpnosel oschom ze szezegdlnymi potrzebami oraz nie mese powodowad
pogorszenia warunkow zdrowotne-sanitarnych I vzytkowyeh, a takze stanu $rodowiska, po spetnieniu
okreslonych warunkow zamiennych.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak na wstepic.

picezatka imienna i podpis osoby upowazniong]

Qirzymuiy /za potwierdzenicm odbiory/ ;
1.Pan Przemyslaw Dlubate-peluomoenik inwestora
fadres w aktach sprawy/

2.a/a

Do wiadomodei:

L.PINB w Brzegu
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Starosta Brzeski

ul. Robomicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (148) 77 444 79 00 (do (2)
www.brzeg-powiat pl

B.6740.7.67.2020.BR Brzeg ///] 09.2020r,
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. ¥ ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r,,
poz.1333 z pdZn.zm.), po rozpatrzeniu wriosku Gminy Grodkdw

udzielam zgody na odstepstwo

ad przepisow § 16 ust, 1 pkt 2 w zw. z nst. 4, § 16 ust. 3, § 21 ust. 4 rozporzadzenia Ministra

Transportui Gospodarki Morskicj z dnia 2 marea 1999 r. wsprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pozn.

zm.) polegajace na:

1) wykonaniu puoszerzenia pasdéw ruchu drogi gminnej nr 1043400 (ul, Klubowa) klasy D
o laczng wartoé¢ wynoszaeg ok, 0,76 m, na luku kolowym w planie o promicniu
teorctyeznym osi jezdni wynoszacym 6,00 m, podezas gdy na przedmiotowym tuku kofowym
pas wewnetrzny powinien by¢ poszerzony o 12,80 m, a pas zewnetrzny powinien byé
poszerzony o 3,65 m,

2) wykonanin poszerzen paséow ruchu na luko kelowym w planie, wymienionym w plet 1
niniejszego upowaznicnia, na odeinku wystgpowania luku, podezas gdy zmiana szerokosci
jezdni powinna by¢ wykonana na krzywej przejSciowe], prostej przejSciowej lub na
tuku kolowym o wiekszym promieniu, jezeli jest to krzywa koszowa, w sposéb plynny
ber widocznych zalaman krawedzi jezdni,

3) zmmigjszenin promienia lukun w planie drogi gminnej nr 1043400 (ul. Kluhowa) do 6 m,
podczas gdy na drodze klasy D dopuszeza sig zmnicjszenie promicnia luku w planie
do 20 m, a przy kacie zalamania trasy zblizonym do 90° do i2 m,

dla inwestycji polegajacej na: preebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1043400 (ul. Klubowa)

w Grodkowic,

pod warunkiem:

1) zapewnienin bezpieczenstwa przejazdu pojazdu miaredajnego na przedmiotowym luku
kolowym,

2) prawidlowego uksztaltowania zewngtrznej krawedzi przedmiotowego luku, tj. zgodnic
z zasadami wiedzy techuicznej,

3) wykonania oznakowania pionowego i poziomego spelniajacegoe warunki okreslone
w rozporzadzenin  Ministra Infrastrultury z dmia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkéw techniczmych dla znakdw i sygnaléw drugowych orasz urzgdzen
bezpieczenistwa ruchu drogewcgo i warunkéw ich umieszezamia na drogach (Dz LU.
z 2019 r. poz. 2311) na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu sporzadzonego
zgodnie 2 wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003 .
w sprawie szezegtlowych warunkéw zarzydzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 22017 r., por. 784).

Uzasadnienie

Dnia 30.06.2020r. do Starosty Brzeskiego wplynal wniosek Pana Przemvstawa Diubaly
- pelnomocnika Gminy Grodkéw o udzielenic zgody na odstepstwo od przepisow § 16 ust. 1 pkt 2
wzw. zust. 4, § 16 ust, 3, § 21 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj
zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i jch usytuowanic (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pdZn. zm.) dla inwesty¢ji polegajacej na:
przebudowa i rozbudowa drogi gminng] nr 1043400 (ul. Klubowa) w Gredkowie.
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Dnia 09.07.2020r. tutejszy organ zwrocit sie do Ministra Infrasirukiury v upowaznienie do
udzielenia przedmiotowepo odstepstwa, uzupetniajac nastepnic ten wniosek pismem z dnia 26.08.2020r,
Dinia 07.09.2020r. Minister Infrastrulcury upowaznit Staroste Brzeskiego do wyrazenia zgody
na odstepstwo od przepisow § 16 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 4, § 16 ust. 3, § 21 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawic  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, z 2016 r. poz.

124, z pozn. zm.) polegajace na:

1) wykonaniu poszerzenia paséw ruchu drogi gminnej nr 1043400 (ul. Klubowa) klasy D
o faczng wartosé wynoszgea ok. 0,76 m, na tuku kolowym w planic o promicniu teoretyeznym
osi jezdni wynoszgeym 6,00 m, podezas gdy na przedmiotowym fuku kolowym pas wewnefrzny
powinien by¢ poszerzony o 12.80 m, a pas zewnetrzny powinien byé poszerzony o 3,65 m,

2) wykonaniu poszerzen paséw ruchu na fuku kotowym w planie, wymienionym w pkt |
niniejszego upowaznienia, na odeinku wystepowania fuku, podezas gdy ziniana szcrokosel jezdni
powinna byé wykonana na krzywej przejsciowej, prostej przejsciowej lub natuku kolowym
o wigkszym promicniu, jezeli jest to krzywa koszowa, w sposdb plynny bez widocznych
zalaman krawedzi jezdni,

3) zmmniejszeniu promienia tuku w planie drogi gminngj nr 1043400 (ul. Klubowa) do 6 m, podcezas
gdy na drodze klasy D dopuszeza sie zmniejszenie promienia tuku w planie do 20 m. a pray
kacie zalamania trasy zblizonvm do 90° do 12 m,

dla inweslycji polegajgeej na: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1043400 (ul. Klubowa)

w Grodkowie,

pod warunkiem:
1) zapewnienia bezpieczenstwa przejazdu pojazdu miarodajnego naz  przedmiotowym tuku

kolowym,

2) prawidlowego uksztaltowania zewngtrznej lkrawedzi  praedmiotowegeo fuko, 1. zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej,

3) wykonania oznakowania pionowego 1 poziomego spetniajacego  warunki  okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szezegdlowych
warunkdw fechnicznych dla snakéw 1 sygoaldow drogowveh oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowege 1 warnnkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.z 2019 poz. 2311)
na podstawie zatwierdzonegzo projektu organizacji rochu sporzadzonego zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szezegolowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad (ym zarzadzanien

(Dz. U. 22017 r., poz. 784).

Zgodnie z art, 9 ust. 1 Prawa budowlanego, w przypadkach szczegélnie uzasadnionych
dopuszeza  sig  odslgpstwo od  przepisow  {echniczno-budowlanveh, o  ktoryeh  mowa
woarl. 7. Preedmiotowe odstgpstwo nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludad lub bezpiceszerfistwa
mienia, a w stosunku do obiektéw uzytecznodei publicznej | mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego - ograniczenia dostepnodei dla potrzeb o0séb ze szezegélnymi potrzebami, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnoéei osobom ze szezegdlnymi potrzebami
oraz nie mo#e powodowaé pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnyeh i uzytkowych, a talcze stanu
srodowiska, po spelnieniu okredlonych warunkéw zamiennych. W mydl ust. 2 tego przepisu zgody
na odstepstwo, po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktéry ustanowit przepisy techniczno-budowlane,
udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracii architektoniczno-
budowlanej, przed wydaniem deeyyji o pozwoleniu na budowg albo deeyzji o zmianie pozwolenia
na budowg.

Przenoszge powyzsze na grunt niniejszej sprawy nalezy wskazaé, ze inwestycja polega na przebudowie
i rozbudowie ul. Klubowej w Grodkowie. Zakres odstgpstwa obejmuje: wykonanie poszerzenia paséw
ruchu drogi gminngj nr 1043400 (ul. Klubowa) klasy D o {gczng wartosé wynoszqeg ok. 0,76
m, natuku kofowym w planic o promicniu teorctycznym osi jezdni wynoszgeym 6,00 m. podezas
gdy na przedmiotowym luku kotowym pas wewnetrzny powinien byc poszerzony o 12,80 m. a pas
zewnetrzny powinien by¢ poszerzony o 3,65 m, wykonanie poszerzen pasow ruchu natuku kotowym
w planie, wymienionym w pkt | niniejszego upowaznienia, na odeinku wystepowania tuku, podczas
ady zmiana szerokodci jezdni powinna by¢ wykonana na  lkezywe]  przejsciowej.  prosigj
przejdciows] lub  paluku  kolowym o wigkszym promienin, jeseli jest to krzywa koszowa,
w sposob plynny bez widocznych zataman krawedzi jezdni, zmniejszenie promienia fuku w planie
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drogi gminnej nr 1043400 (ul. Klubowa) do 6 m, podezas gdy na drodze klasy I dopuszeza sig
zmnigjszenic promicnia inku w planie do 20 m, a przy kacic zalamania trasy zblizonym do 90°
do 12 m,

Odstgpstwo nie spowoduje zaprozenia Zycia ludzi lub bezpicezefistwa mienia, & w stosunku
do obickidw uzytecznosel publicznej i mieszkaniowego budowniciwa wielorodzinnego - ograniczenia
dostepnosci dla potrzeb 0sob ze szezegdlnymi potrzebami, o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 lipea
2019r, o zapewnieniu dostepnodei osobom ze szezegdlnymi potrzebami oraz nie moze powodowaé
pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytlkowych, a takze stanu $rodowiska, po speinieniu
okreslonych warunkéw: zapewnienie  bezpieczefstwa  przejazdu  pojazdu  miarodajnego
na  przedmiotowym tuku kolowym, prawidlowego  uksziallowania  zewngireng)  krawgdzi
przedmiotowego tuku, tj. zgodnie =z zasadami wiedzy technicznej, wykonania  oznakowania
piomowego i poziomego spelniajacego  warunki  okieslone w rozperzadzeniu Ministra
Infrastrukoury z dnia 3 lipea 2003 r. w sprawie szezegdlowych warunkéw technicznych dla
nakdw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umicszezania na drogach (Dz. U. 2z 20019 v, poz. 2311) na podstawie zatwierdeoncgo projek
organizacji ruchu sporzadzonego zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szezegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzeru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2 2017 r., poz. 784).

W zwigeku z powyzszym nalezato orzec jak na wstepie.

Niniejsze postanowienie jest ostateczne, wobec czego nie sfuzy na nie zazalenie,

.................. B2
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Otrzymuja: /za potwierdzeniem odbioru/
1. Pan Przemystaw Dlubala - pelnomocnik inwestora
2.ala

Do wiadomosei:
1. PINB w Brzegn
2. Minister Infrastruktury
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Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 30 cm

PodloZe gruntowe

@

Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 15¢cm

@)

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

Lawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 15¢m

€)

Warstwa $cieralna -kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 30 cm

PodloZe gruntowe

O

Warstwa $cieralna -kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana cementem o0 Rm - 2,5 MPa - gr. 22 cm

Podloze gruntowe

@

Warstwa $cieralna -kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana cementem 0 Rm - 2,5 MPa - gr. 30 cm

PodtoZe gruntowe

5

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 10cm

@Pobocze z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Burmistrz Grodkowa

INWESTOR ul.Warszawska 29

49-200 GRODKOW
JEDNOSTKA DROG = PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej

TEMAT w Grodkowie"
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