KOSZTORYS QFERTOWN

Nazwa obiektu: Przebudowa ulicy Ogrodowej
w Pogorzeli

CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llogé | Cenajedn. | Wartosé
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
IIEQNNF'E 10111-  [Roboty pomiarowe prey liniowych robotach ziemnych - tra- fkm 0.20
d. 1)1 5a drog w berenie réwninnym,
ZENR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanalowych Iszl. 5.00
d.1103
ROBOTY ZIEMNE - D.02.00.00.
KMMR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o jm? 28570
d.2)04 pol.by2ki 0.25 m3 w gr.kat. |1l z transp.urobku na odl.do 1
km sam_samowytad. -dotyczy koryta na srednia giebokose
MEcm-dot. ode. A-B
KMNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermymi o jm? 17823
d.2)04 pol.by2ki 0.25 m3 w gr.kat. |l z transp.urobku na odl.do 1
km sam_samowytad -dot. koryta na Srednia glebokosé 36
cm ode. C-D
SKNMR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi samochodadm3 47362
d.2)02 mi samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.ar. 1-1V)
Krotnost = 3
3PODEUDOWY - D.04.00.00.
GENNR & 0101-  [Koryta wykonywane mechanicznie gl 40 cm w gruncie me 382,36
d.302 kat. 1I-V1 na calej szerokosci zjazdow | chodnikow
Krotnosc = 2
TIKMMR 6 0103-  |Profilowanie | zageszozanie podioza wykonywane mechansm? 1534.53
d.303 cznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawie
rzchni
BIKNMR & 0109- |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2, mé 1507.31
.3 ShiPa gr.10cm
lanalogia
GKMMR 6 0113-  [Warswa goma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm jm? 1507.31
d. 208
4NAWIERZCHNIE - D.05.00.00
1%{NR 2-31 0511- [Nawierzchnie jezdni z kostki brukows| betonowe] szarg| rni' 150?.31' ‘
d.403 rub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowea|
SELEMETY ULIC - D.08.00.00
11[KNNR & D401-  [Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15x22cm bez fm 171.00
d.5005 taw na podsypoe cementowo-piaskows
lanalogia
TZKNNR & 0404-  [Obrzeia befonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypos piagm 261,50
d.5003 skowej, spoiny wypetnione piaskiem
13KNR 2-31 0402- lbawa pod krawezniki betonowa z oparem mA 10.26
d 504
14KNR 2-31 0402- lbawa pod obrzeia betonowa z oporem mA 7.3
d 504
15KNRE AT-03 Scieki uliczne z kostki brukows] betonows] grafitows] w m 266,00
d.50402-01 dwach regdach
16[KMR 2-31 0511- [Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowe] betonowej koloro- jme 53.25
d.5003 lwei grub. 8 cm na podsypoe cementowo-piaskowe]
17|KMNR 2-31 0511- [Nawierzchnie chodnika z kostki brukowe] betonowej szare) jm+ 320.21
d.5003 grub. 8 cm na podsypoe cementowo-piaskows|
%IELEN DROGOWA - D.09.00.00
18KMNR 2-21 0218- |Rozécielenie ziemi urodzajne reczne z przerzutem na teraqms 42 208
d.5)01 nie ptaskim
19KNR 2-21 0401- [Wykonanie rawnikdw dywanowych siewem na gruncie 2 211.00)
d.6j08 kat.lV 2 nawodeniem
7|D.10.00.00 INNE ROBOTY
201 Lisunigcie kolizji energetyczno-telekomunikacyjne| wpl 1.00
d.7jwycena indywi-
dualna

Wartos$¢ robot netto

Podatek VAT

Wartos¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




