Przedmiar robot

Przedmiar robét

Budowa: Przebudowa pomieszczen kancelarii w Le$niczéwce Krowica z
niepetnosprawnych.

Obiekt lub rodzaj robét: Le$niczowka Krowica
Lokalizacja: Krowica Sama 17, 37-625 Krowica Sama
Inwestor: Nadlesnictwo Lubaczéw
Wykonawca: ul.Stowackiego 20, 37-600 Lubaczéw

wykonanijem podjazdu dia
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm T josé |
Kosztorys Przedmiar robét P
1 |Grupa Przebudowa pomieszczeri kancelarii w Lesniczéwce Krowice z wykonaniem podjazdu T
[ dla niepetnosprawnych, |
11 |Grupa Roboty ogéinobudowlane - R
111  |Element Prace rozbiérkowe o - e — e
1.1.1.1 [KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (20x10 cm), na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin — ]
piaskiem m2 29
1.1.1.2 |KNR 231/814/5 |Rozebranie kraweznikow wiopionych i obrzezy trawnikowych na podsypce cemeniowo-piaskowe; m | &4
1.1.1.3 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone - schody i balustrada m3 13
11.1.4 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - lsze T
1.1.1.5 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oécieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 szt | 3|
1.1.1.6 |KNR401/354/5 |Demontaz ckna PCV T ~314]
1117 [KNR401/348/6 |Rozebranie $cianek, z betonu komérkowego do 15'cm grubosci, zaprawa cementowo-wapiennej m2 | 7,97
1.1.1.8 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapienne;j m3 06
1.1.1.9 |KNR 401/354/11|Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, PCV m | 3
1.1.1.10 |KNR 401/701/5_|Odbicie tynkéw zewngtrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2 - demoniaz docieplenia  [m2 | 133
1.1.1.11 |KNRW Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapel, na
401/713/1 (1)  |cianach - przyjeto 50% m2 54
1.1.1.12 |[KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, ($ciany, filary, pilastry} ponad 5 m2, plytki na $cianie fazienki
401/701/4 m2 5.78
1.1.1.13 |[KNRW Rozebranie posadzek z plytek
401/819/5 Fig 19
1.1.1.14 |[KNRW Rozebranie posadzek - panele
401/819/5 m2 18,14
1.1.1.15 |Kalkulacja Rozebranie kanatu wentylacyjnego z zabudowa G/K
wiasna kpl 1
1.1.1.18 |[KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z lerenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, zatadowanie
koparko-+adowarkg samochodéw samowyladowczych, przy obsiudze 3 samochodéw na Zmiane m3 2.4
1.1.1,17 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu iwyladowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odleglosé 1 km m3 24
1.1.2 Element Schody i wejscie do budynku
11.21 |KNR231/102/5 |Koryla wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-1V, gteboko$é 10°cm m2 34
1.1.22 |KNR231102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii IV, dodatek kazde dalsze 5 cm
gtebokosci m2 34
1.1.2.3 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunl kategorii IlI-IV m 45
1.1.24 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin Zaprawg
cementowg m 45
1.1.25 |KNR231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosce warstwy po
zageszczeniu 3'cm - chodnik m2 31
1.1.26 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po zageszczeniu
3'cm (chodnik) ma2 31
1127 |KNR231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zaggszczeniu 10 cm(chodnik) m2 39
1.12.8 |KNR231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gérna, grubo$c warstwy po zageszczeniu 8 cm(chodnik) m2 31
1.1.2.9 [KNR231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé warstwy po
zageszczeniu 3 cm(chodnik) m2 31
1.1.2.10 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara(chodnik+ schody) m2 6,6
113 Elemenl Sciana frontowa i elewacja
1.1.3.1  |KNR 202/109/5 |Sciany budynkéw jednokendygnacyjnych z pustakow sciennych, wysoko$¢ do 4.5'm, pustak U220,
grubos¢ 25'cm m2 0.9
1.1.3.2 |KNR202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 8
1.1.3.3 |KNR 202/9006/3 | Ckna jednoramowe uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-2.0'm2
(1) m2 1,31
1.1.34 |KNR 202/8010/2 |Drzwi zewngtrzne 2- skrzydiowe drewniane peine szkione gorg z futryna drewniang
(1 m2 2,76
1135 |KNR23/2612/1 |Ocieplenie Scian budynkéw ptylami styropianowymi system Stopter, przykiejenie ptyt styropianowych do
Scian gr.10cm m2 1,8
1136 [KNR23/2612/3 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie plyl styropianowych
dyblami plastikowymi do §ciany szt 1,8
1.1.37 |KNR23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, $ciany |m2 ] 1,8
1.1.3.8 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie piyt styropianowych do o$ciezy m2 1,39
1.1.3.9 |KNR 17/2608/7 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na ociezach m2 1.39
1.1.3.10 |[KNRW Obrobki z blachy powlekanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25'cm-parapety zewnetrzne O
202/514/2 (1) m2 0.16
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1.1.3.11 |Kalkulacja Wentylacja fazienki - wykonanie wentylacji przez &ciane zewnetrzng (typu Z)
wiasna kpl 1
1.1.4 Element Podjazd dla os6b niepetnosprawnych
1.1.4.1  |KNR 231/102/5 |Koryta wykonywane na chodnikach, grunt kategorii Il-1V, glebokosé 10°cm - m2 W
1.1.4.2 |KNR231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé¢ warstwy AT
Po Zageszczeniu 3'cm m2 7.2
1.1.4.3 |KNR231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny ]
1'cm grubosci warstwy m2 7.2
1144 |KNR231/104/3 |Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy = T
po zageszczeniu 10 cm m2 7.2
1.1.45 |KNR231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8’ cm  m2 7.2
1146 [KNR231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospéika, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 | 72
1.1.47 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé warstwy SRR
po zaggszczeniu 3'cm m2 7.2
1.1.4.8 |KNR231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
1"cm grubosci warstwy m2 7.2
1.1.4.9 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka I
(1) szara m2 7.2
1.1.4.10 |KNR 231/403/5 |Palisada zatopiona w betonie B20 m 12
1.1.4.11 |KNRW Balustrady z chromoniklu o wysokosci 90,00cm wyzszy pochwyt i dodatkowy pochwyt na wys. 75,cm ]
202/1209/1 m 12
1.1.4.12 |Kalkulacja Plantowanie placu po robotach brukarskich z uzupetnieniem ziemi przy obrzezach
wiasna kpl 1
115 Element Posadzki
1.1.5.1 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro m2 37,15
1.1.52 |KNR 12/1118/1 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na kiej, przygotowanie podioza m2 | 37,15
1.1.5.3 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
202/2805/4 (1) |10 m2, warstwa klgju grubosci 4’ mm, plytki 30x30, na zaprawie klejowej m2 37,15
1.1.54 |KNRW Cokoliki z kamieni sziucznych, na zaprawie klejowej
202/1115/2 m 27,5
116 Elemenl Roboty wykoriczeniowe w kancelarii
1.1.6.1 |KNR 401/304/2 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) komarkowego m3 0,66
1.1.6.2 |KNR401/711/2 |Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |1, (éciany plaskie, stupy prostokatne, z cegly,
(1) pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 6
1.1.6.3 |KNR 202/2004/6 |Obudowa piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi,
1-warstwowa, 100-01, podciagi slalowe m2 1,4
1.16.4 [KNR 202/2003/3 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusziach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
2-sfronne, 2-warstwowo, 55-02 m2 12,22
1.1.6.5 |KNR202/613/5 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny minerainej, pionowa z filcéw z wetny mineralnej na sucho w
Sciankach dzialowych m2 12,22
1.1.6.6 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe plytowe wewnelrzne, wewnairzlokalowe, fabrycznie wykoniczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6'm2 z futryna skrzynkowg m2 52
1.1.6.7 |KNR202/830/1 |Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych z ptytek na klej, przygotowanie podioza m2 17,1
1.16.8 |[KNRW Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, plytki 30x20°cm, (fazienka i farluch
202/840/3 przy umywalce w pom. socjainym) , wraz ze spoinowaniem m2 17,1
1.1.6.9 |Kalkulacja Okladzina drewniana Sciany wraz ze stelarzem i impregnacja (pom.kancelarii) - Imitacja bali
wiasna m2 13,5
1.1.6.10 |Kalkulacja Okiadzina $cian z kamienia szlucznego - Poczekalnia
wiasna m2 10,47
1.1.6.11 |[KNRW Porgcze, pochwyty dla 0séb niepetnosprawnych (atestowane)
202/1214/3 szt 4
11.7 Element Malowanie $cian i sufitéw
1.1.7.1 |KNR202/812/1 |Szpachlowanie cian i sufitéw - Przyjeto 50% m2 54
1.1.7.2 |KNR 202/815/3 |Giadz gipsowa na $cianach, 1-warstwowa m2 65,58
1.1.7.3 |KNR 202/815/5 |GladzZ gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 1-warstwowa m2 37,15
1.1.7.4 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania, 2-krotne m2 102,73
1.2 Grupa Instalacje wod. - kan., c.o.
1.2.1 Element Kanalizacja sanitarna
1.21.1 |Kalkulacja Demontaz istnigjacych instalacji nie podlegajacych wykorzystaniu
wiasna kpl 1
1.2.1.2 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1
1213 |KNR402/235/8 |Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl 1
1.2.14 |Kalkulacja Whpigcie do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie odpowietrzenia
wiasna kpl 1
1215 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi' 110 mm
215/208/3 m 9
1.2.1.6 |KNR215/217/2 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW {aczone metodg wciskowa, Fi 110°'mm szt 1
1217 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wecisk, Fi'50'mm
215/208/1 m 3
1.2.1.8 |KNR215/208/5 |Dodatkiza podejécia odplywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW, taczone
metoda weiskowa, o rednicy 110 mm podejscie 1
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1219 |KNR215/208/3 |Dodalki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW, faczone
B melodg weiskows, o $rednicy 50 mm L o _|podejscie 3
1.2.1.10 |KNR 215/209/6 |Rury wywiewne, Fi 100 mm 2t
1.2.1.11 |[KNR 215/221/2 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
() szl 1
1.2.1.12 |KNR 215/221/2 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka dia niepetnosprawnych i
(1) sz 1
1.2.1.13 |KNR 215/220/4 |Zlewozmywaki stalowe na Scianie - jednokomorowy - T_ ) szt 1
1.2.1.14 |KNR 215/224/3 | Uslepy pojedyncze dla niepeinosprawnych - na stelazu - - kel |
122  |Element Instalacja wodna e ——————
1221 |Kalkulacja Whigcie do istniejacej instalacji wodnej o I
wlasna - i o - kpl 1
1.2.2.2 |Kalkulacja Demonlaz istniejacych instalacji nie podlegajacych wykorzystaniu T
wiasna kpl 1
1.2.23 |KNR31/105/3 |Przeplywowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podej$ciem, podgrzewacz podumywalkowy kp! - i 1
1.224 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/1 (1) |niemieszkalnhych, Fi_zew. 20'mm m 35
1.225 |KNRW Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach ]
215/112/1 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 15’ mm m 11
1226 |KNR31/107/1 |Podejécia doptywowe do baterii i pluczek ustepowych, do baterii, Dn 15 mm szt 5
1227 |KNR31/111/2 |Baterie umywalkowe dla niepeinosprawnych, na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka, Dn' 15 mm szt 1
1.2.2.8 |KNR 31/111/2 |Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe, na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka, Dn" 15 mm szl 2
1229 |KNR215/110/1 |Préba szczeinosci instalacji wodociagowych - rurociagi o $rednicy do 65 mm w ]
budynkach mieszkalnych m 46
1.2.2.10 [KNR 34/101/10 |Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociag Fi T
12-22'mm m 46
1.2.2.11 |KNRW Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
2151271 rurocigg Fi'do 63'mm m 48
1.2.2.12 |[KNRW Piukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 - m 46
1.2.3 Element Instalacja C.O.
1.2.3.1 |Kalkulacja Wykonanie wpiecia nowej instalacji do juz istniejgcej wraz dopieciem do nowej instalacji pionu hw
wiasna poddasze kpl 1
1.2.32 |Kalkulacja Demontaz isniejgcej instalacji nie podlegajacej wykorzystaniu
wlasna kpl 1
1.2.3.3 |KNNR4/418/6 |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 300-500 mm, diugos¢ 2000 mm szt R 1
1.2.3.4 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos¢ 600-800' mm, diugosé 1200'mm szt 2
1235 |[KNRW Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokosé do 1200 mm
215/425/2 szl 1
1.2.3.6 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe, Dn’15'mm - zawér lermostatyczny szt 4
1237 |KNNR4/412/1 |Zawory grzejnikowe, Dn"15'mm - glowica lermostatyczna szt 4
1.2.3.8 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe, Dn’15'mm - zawory grzejnikowe szt B8
1.23.9 |KNNR 4/412/5 |Zawor odpowietrzajgcy do grzejnika, Fi'6'mm szt 4
1.2.3.10 |KNR 401/333/11 Przebicie otworéw w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.5cian 2 cegty szt 3
1.2.3.11 |KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu zwirowego o przekr.do 0.023 m2 m ]
1.23.12 |KNR 401/207/2 |Wypelnienie bruzd w podiozach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan zwirobetonem,
przekrdj do 0.03 m2 m [+}
1.2.3.13 |[KNNR 4/404/1 |Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o pofgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach,
(1) Fi"20'mm m 435
1.2.3.14 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi
12-22'mm m 43,5
1.2.3.15 |KNNR 4/406/2 | Proby szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa
(1) m 435
1.3 Grupa Brania elektryczna
1.3.1 Elemenl Instalacja oswietleniowa, gniazd 230 V
1.3.1.1  |KNR 403/1116/3|Demontaz przewodéw wiynkowych, na podiozu ceglanym lub betonowym m 30
1.3.1.2 |Kalkulacja Bruzdowanie i naprawa montazu okablowania
wilasna kpl 1
1.3.1.3 |Kalkulacja Przepigcie zasilania gniazd i o$wietlenia pomieszczenia kancelarii z licznika czgsci mieszkalnej na
wiasna licznik pomieszczeri kancelaryjnych z demontazem starej tablicy. kpl 1
1.3.14 |KSNR5/301/1 [Linie zasilajgce prowadzone przewodami pod tynkiem, przewod wiynkowy lub plaski do 24 mm2 Cu lub
1 40'mm2 Al, na betonie - 80
1315 |KSNR5/401/6 |Wypusty oéwietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do
(1) rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na gniazdo
wiykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle (gniazdo 230 V) szt 8
1.3.16 [KSNR5/401/6 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wiykowych wykonywane przewodami wcigganymi do
{n rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.1., w budynkach administracyjnych na gniazdo
wiykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle (gniazdo 230 V IP-44) szt 1
1.3.1.7 |KSNR 5/401/5 |Wypusty oswietleniowe i ghiazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do
(1 rurek winidurowych karbowanych RVKLn p 1., w budynkach administracyjnych na przelacznik, na cegle,
wytacznik szt 6
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1.3.1.8 |KSNR 5/401/5 |\Wypusty oswietleniowe i gniazd wiykowych wykonywane przewodami wciaganymi do
(n rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.L., w budynkach administracyjnych na przelacznik, na cegle,
wylacznik (zasilanie wentylatora wyciggowego YDYp 4x1,5mm2) szt 1
1.3.1.9 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10'kg szt 1
1.3.1.10 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modulowy w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy, 1 biegunowy szl 5
1.3.1.11 |KNNR 5/407/3 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roziacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 1-biegunowy ]
()] szt 25
1.3.1.12 |[KNNR 5/406/1 |Aparaty elekiryczne, masa do 2,5 kg (wentylator wyciggowy elekiryczny z podtrzymaniem czasowym) |szt 1
1.3.1.13 |KSNR 5/502/3 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych, - ANALOGIA (Oprawa Nr 1 -typu LED, IP-20, 5000 Im, o
4000 K) kpl 2
1.3.1.14 |KSNR 5/502/3 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - ANALOGIA (Oprawa Nr 2 -typu LED, IP-20, 4000 Im, |
4000 K) kpl 1
1.3.1.15 |[KSNR 5/502/1 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych - ANALOGIA (Oprawa Nr 3 -typu LED, IP-20, 3000 Im,
(1) 4000 K) kpl 1
1.3.1.18 |KSNR 5/502/1  Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - ANALOGIA (Oprawa Nr4 - LED IP 44, 4000 K, 3000 ]
(1) Im) kpl 2
1.3.1.17 |[KSNR 5/502/1 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - ANALOGIA (Oprawa - kinkiet LED, IP-44)
(1 kpl 1
1.3.2 Element Pomiary
13.21 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
1322 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystangji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 10
1323 |KNNR5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowopradowego, préba B
pierwsza proba 1
1.3.24 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wylgcznika réznicowopradowego, proba
kazda nastepna proba 1
1.3.2.5 |Kalkulacja Pomiar natezenia oSwietlenia
wiasna kpl 1
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