OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi le$nej nr. 220/829
( Nadlesnictwo Lubaczéw )

Lesnictwo Dziewiecierz
Km 0+000 - 0+ 175

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Nadle$nictwem Lubaczow .
2. Zalozenia techniczne do projektu przebudowy drogi.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi lesnej nr. 220/829 w Nadlesnictwie
Lubaczow z wykonaniem rozbiorki istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi, rozbiorki
podbudowy tluczniowej , odmulenie istniejacych rowoéw. Przebudowa jest niezbgdna z
uwagi na uszkodzenie nawierzchni drogi i podbudowy oraz skarp drogi od strony
istniejgcego zbiornika p.poz.

3. Stan istniejacy

Przebudowywany odcinek drogi lesnej stanowi cigg drogowy taczacy droge gminng
Dziewigcierz - Niwki  z drogg gminng z ptyt betonowych . Droga przebiega przez tereny
lasow panstwowych Nadlesnictwa Lubaczow . Odcinek objety przebudowa znajduje si¢ W
obrebie istniejgcego zbiornika p.poz .

Przebudowywany odcinek drogi przebiega po dziatkach o nr. ewidencyjnym : 886/1 , 886/2,
w obrebie geodezyjnym Werchrata w gminie Horyniec Zdroj .

Nawierzchnia drogi jest uszkodzona , posiada zanizenia , uszkodzenia nawierzchni
bitumicznej jak rowniez podbudowy i skarp drogi od strony zbiornika , brak jest rOwniez
dobrego odwodnienia nawierzchni jezdni. Na projektowanym odcinku drogi wystepuje
nawierzchnia bitumiczna . Na projektowanym odcinku przebudowy zlokalizowany jest
przepust zelbetowy fi 80 o dlugosci 1=8,0 m z murkami czotowymi betonowymi - stan
przepustu dobry nie wymaga przebudowy .Skarpy drogi od strony zbiornika uszkodzone
wymagajg przebudowy i wykonania umocnien .

Odwodnienie drogi rowami otwartymi po stronie lewej i prawej.
Rowy odcinkami zamulone , wymagaja oczyszczenia i poglebienia.

Przekr6j szlakowy o parametrach:
- szeroko$¢ jezdni 3,5 m
- szeroko$¢ poboczy 1,0 m
- nawierzchnia bitumiczna uszkodzona ,

4. Stan projektowany

W zakres prac projektowych wchodzi:
- ocena istniejgcego odcinka drogi,



- projekt techniczny odcinka drogi ,
- przedmiar robot,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego

Charakterystyka techniczna:
- klasa drogi ,,L.”
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- kategoria ruchu KR1
- obcigzenie 78,4 kN/o$
- szeroko$¢ jezdni 3,5 m
- szeroko$¢ poboczy 2 X 1,0-1,5 m
- szeroko$¢ korony 55 m

5. Szczegotowy opis robot
5.1. Wykonanie remontu drogi

Istniejacg nawierzchni¢ bitumiczng nalezy sfrezowaé oraz wykonac¢ rozbiorke
podbudowy tluczniowej gr. 25 cm z odwiezieniem materialu na plac sktadowy .
Wykonaé¢ wzmocnienie konstrukcji drogi warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
grubos$¢ warstwy 30- cm ,warstwa podbudowy dolnej z mieszanki kruszywa 0-63 warstwa
grubosci 20 cm , warstwg podbudowy gornej gr.10 cm z kruszywa 0-31,5 , warstwa
wiazaca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm , nastepnie wykona¢ warstwe $cieralng z
betonu asfaltowego o grubosci 4 cm .Pobocza drogi na szerokosci 1,0 m nalezy utwardzi¢
kruszywem z rozbiorki warstwg grubo$ci 10 cm a nastgpnie wykonac nasypy na
poboczach drogi do szerokosci catkowitej poboczy 1,0 m, oraz wykona¢ odmulenie
istniejgcych rowow 1 odptywoéw od przepustow oraz wykonanie rowOw w miejscu ich
braku .

Uszkodzong skarpe drogi od strony zbiornika p.poz. nalezy uzupetni¢ i wyprofilowac
do spadkow 1:1,5 , na skarpie w obrgbie potaczenia z zbiornikiem nalezy wykona¢
fundament z betonu B-15 (C12/15) jako fundament pod umocnienie skarpy ptytami
drogowymi podwojnie zbrojonymi 300x150x15 uloZonymi na podsypce piaskowej na
wyprofilowanych skarpach drogi zgodnie z rysunkiem i zatgczonymi przekrojami
poprzecznymi. Na skarpach powyzej umocnienia ptytami drogowymi nalezy wykonaé
umocnienie skarp siatkg stalowa powlekang o oczkach 35x35 kotwiong w poboczu drogi
kotwami stalowymi z naciggiem z drutu oraz uloZzong pod ptytami na zaklad na szerokos¢
50 cm .Skarpy w obrebie wylotu z przepustu nalezy umocni¢ narzutem kamiennym na
zaprawie cementowej.

Pobocze o szeroko$ci 1,0 m nalezy umocni¢ kruszywem z rozbiorki istniejgce;j
nawierzchni drogi.

Przekroje normalne zataczono na rysunkach.
Niwelete zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni drogi .

Projektuje si¢ wzmocnienie istniejgcej nawierzchni.
Jako konstrukcj¢ przyjeto:

KM 0 +000 -0 +175
- Ww-wa Scieralna beton asfaltowy 4 cm
- w-wa wigzaco masa bitumiczna 5cm,



- podbudowa tluczniowa w-wa gorna 10 cm
- podbudowa tluczniowa w-wa dolna 20 cm
- stabilizacja podloza cementem Rm=2,5 MPa 30 cm

6.0. Przepust pod korong drogi

Km 0+077 istniejacy przepust, rury betonowe fi 80 , 1=8,0 m, murki betonowe stan dobry,
umocnienie wylotéw narzutem kamiennym gr.30 cm na zaprawie cementowej
2x12,0 m2 wylot z dowigzaniem do umocnien ptytami drogowymi

24,0 x0,3 = 7,20 m3 narzut kamienny gr. 30 cm na zaprawie cementowej

5.5. Odwodnienie

Projektuje si¢ odmulenie rowow istniejagcych , na skarpach od strony zbiornika projektuje
si¢ umocnienie zgodnie z rysunkami przekroje poprzeczne 1 przekroj normalny.

Materialy stosowane do wykonania robot powinny posiada¢ niezbedne atesty.
Na czas wykonania robot nalezy zabezpieczy¢ plac budowy oraz wykona¢ niezb¢dny plan
oznakowania robét i ich zabezpieczenia

Opracowal:



