1
PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi lesnej nr 220/829 lesnictwo Dziewiecierz

Nadlesnictwo Lubaczéw

na dziatkach nr. ew. 886/1, 886/2 obreb Werchrata

Ip.|nr. kat Wyszczegdlnienie roboét Jedn. llos$¢ jedn.
1 2 3 4 5
01.01.01  WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. [KNNR-1 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych drogi w terenie
0104/03 réwninym przebudowa drogi
=175 m
Razem 0,2 km km 0,2
01.02.04 Rozbiérka elementéw drog
2. |kalk. Rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm - frezowanie
wi. i podbudowy ttuczniowej gr.25 cm z odwiezieniem materiatu
na odkfad - sktad w odl. 200 m
175,0 m x 3,5x0,3=183,75 m3
Razem 183,75 m3 m3 183,75
02.01.01 |ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW
3. [KNNR-1 Wykopy reczne liniowe o szerokosci dnado 1,5migt. Do 1,5m
0305/03 na odktad
Wykopy pod fundament pod ptyty (175,0x0,6x0,4=42,0 m3)
Razem 42,0 m3 m3 42,00
12. ISIZ\I(;\‘ISJTOA% Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat.lll
z przerzutem poprzecznym -wykonanie skarp z
plantowaniem skarp i dna wykopu
tabela robét ziemnych (356,10 m3)
Razem 356,10 m3 m3 356,10
4. IKNNR-1 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. 1l z trans
0206/06 urobku na odlegtos¢ do 1 km z plantowaniem skarp
wg tabeli robét ziemnych (153,20 m3)
Razem 153,20 m3 m3 153,20
02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
5. |KNNR-1 Wykonanie nasypu w gruncie kat.lll z gruntu
0311/02 uzyskanego z wykopu z zageszczeniem i profilowaniem skarp
profilowanie skarp pod umocnienia od strony zbiornika
(wg. Tabeli robét ziemnych 202,90 m3)
nasyp na pobocza 175,0x1,5x2x0,3=157,5 m3)
202,90+7157,50=360,40 m3
Razem 360,40 m3 m3 360,4
6. |[KNNR-1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu pod umocnienia siatkg
0501/01 oraz nasypy i skarpy
175,0 x 5,8=1015,0 m2)
Razem 1015,0 m2 m2 1015,00




Ip.|nr. kat Wyszczegodlnienie roboét Jedn. llos¢ jedn.
1 2 3 4 5
04.02.01 |KORYTO
7. |IKNNR-6 Profilowanie i zageszczenie podtoza mechanicznie
0103/03 obmiar 175,0x4,4= 770,0 m2
Razem 770,0 m2 m2 770,00
04.05.2001 |Ulepszone podfoze z kruszywa stabilizowane cementem
8. |[KNR AT- |Stabilizacja podtoza przy uzyciu zespotu do stabilizac;ji
3|do Rm=2,5 Mpa grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0201-02
175,0 x4,4=770,0 m2
Razem 770,0 m2 m2 770,00
04.04.04 PODBUDOWY Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
9. |[KNNR-6  |Wykonanie dolnej warstwy podbudowy mieszanki ttuczniowej 0-63
0113/02 warstwa gr. 20 cm
175,0 x4,2=735,0 m2
Razem 735,00 m2 m2 735,00
10.|KNNR-6  |Wykonanie podbudwy gérnej z mieszanki ttuczniowej 0-31,5
0204/05 warstwy grubosci 10 cm
175,0 x3,8=665,0m2
Razem 665,00 m2 m2 665,00
11.[KNNR-6  |Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego
0204/05 warstwy gornej grubosci 10 cm - utwardzenie poboczy szer.1,0 m
materiat z rozbiérki nawierzchni
175,0x1,0x2,0=350,0 m2
Razem 350,0 m2 m2 350,00
05.03.05 NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO BITUMICZNYCH NA GORACO
12.]KNNR-6  |Wykonanie nawierzchni drogi warstwa wigzgca 5cm,
z betonu asfaltowego KR-2
0308/01
175,0 x3,6=630,0 m2
Razem 630,0 m2 m2 630,00
13.]KNNR-6  |Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu warstwa
0309/02/ |scieralna grubosci 4 cm KR-2
/07
175,0 x3,5=612,5 m2
Razem 612,50 m2 m2 612,50
06.02.01 |UMOCNIENIE SKARPY
14.] KNNR-10 |Wykonanie fundamentu betonowego z betonu B-15
0201/05 [w gotowym wykopie
0,4x0,6x175,0=42,0 m3
Razem 42,0 m3 m3 42,00
15.] KNNR-1 |Umocnienie skarpy zbiornika p.poz. pytami zelbetowymi
0514/01 |300x150x15 z spoinowniem potgczeh zaprawg cementowo-piask.
82,0 szt x3,0x1,5=369,0 m2
Razem 369,0 m2 m2 369,00
16. kalk. Umocnienie skarp drogi od strony zbiornika siatkg powlekang
wih. 0 oczkach 35x35 z drutu 3 mm z kotwieniem w poboczu drogi
tabela umocnienia siatkg skarp (501,45 m2)
Razem 501,45 m2 m2 501,45




Ip.|nr. kat Wyszczegodlnienie robot Jedn. llos¢ jedn.
1 2 3 4 5
17.|KNNR-1 Wykonanie umocnienia wylotu przepustu skarpy
0511/01 narzutem kamiennym z kamienia tamanego

na zaprawie cementowej /narzut gr. 30 cm

24,0 m2 x 0,3=7,2 m3

Razem 7,2 m3 m3 7,2
18.]kalk. Wt.  |Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Razem szt 1










