SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-06.02.01.

UMOCNIENIE SKARP DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt zelbetowych przy

Przebudowa drogi lesnej nr . 220/829
(Nadlesnictwo Lubaczow)
km 0+000 - 0+175

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp
drogi z ptyt drogowych zelbetowych petnych 300x150x15cm oraz umocnieniem siatkg stalowg powlekang o oczkach
35x35.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Skarpa z plyt zelbetowych - skarpa, ktorej warstwa dolna jest wykonana z ptytzelbetowych.
1.3.2. Siatka stalowa powlekana - skarpa umocniona siatka stalowa powlekana o oczkach 35x35

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Plyty zelbetowe

Do budowy nawierzchni skarpy przeznaczono ptyty zelbetowe petne 300x150x15¢cm .
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami.
Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych i zelbetowych nie powinny przekracza¢
wartosci podanych w tablicach 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt zelbetowych

Dopuszczalna wielko$é

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej,
. o . L . 3 4
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
. . liczba, max 3 4
Szczerby i uszkodzenia —
Krawedzi i ) dtugos¢, mm, max 20 30
awedz 1 narozy glebokosé¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt betonowych i zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w

tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiarow plyt betonowych i zelbetowych

Dopuszczalna odchylka
mm
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Rodzaj wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
dtugosé +10 +16
Plyty zelbetowe szerokos¢ +6 +10
grubo$é +3 +5




Piyty betonowe i zelbetowe mogag byé sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad drugg.

2.3. Piasek

Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

D15/d35 <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw podsypki warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta

nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
b) zageszczalnosci, okre$lony zaleznoscia:

U =dgo/do 25

gdzie:

U - wskaznik ré6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe podsypki,

d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe podsypki.

Piasek stosowany na podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2

2.4. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.

2.5. Siatka stalowa

Siatka stalowa powlekana o oczkach 35x35 i grubosci drutu 3 mm kotwiona w poboczu drogi pretami stalowymi w rozstawie
co 3,0 m. Siatka obsypana humusem warstwg gr. 10 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi samochodowych lub samojezdnych,

— walcoéw ogumionych,

— roéwniarek,

— wibratoréw plytowych,

— ubijakéw,

- zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materialow_

4.2.1. Transport ptyt zelbetowych

Piyty drogowe zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany
Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien
by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zageszczanie podfoza”.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego wymaganiom punktu 2.4 niniejszej SST.
Grubosé podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST. Jezeli dokumentacja projektowa lub

SST nie stanowi inaczej, to grubo$¢ podsypki nie mniejsza niz 15 cm na podtozu z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubos$ci przy uzyciu rowniarki, w sposob
zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy wykonywac przy
zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is > 1,00.

5.5. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych,

5.5.1. Uktadanie ptyt
Skarpa umocniona z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym. Sposoéb
utozenia ptyt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami Inzyniera.

5.5.2. Wykonanie nawierzchni
Uktadanie nawierzchni z ptyt Zelbetowych na uprzednio przygotowanym podfozu moze sie odbywaé bezposrednio ze
srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg zurawi samochodowych lub samojezdnych.
Ptyty zelbetowe nalezy ukladac¢ tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podtoza gruntowego lub
podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wigcej niz 8 mm.

5.5.3. Wypelnienie spoin

Szerokos$¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.

Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubosc¢ piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola przygotowania podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektows - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Profilowanie i zageszczenie podtoza”.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa w zakresie grubo$ci utozonej warstwy i wyrdwnania do wymaganego profilu — na
podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z pltyt betonowych

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek
wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w SST D-05.03.03 , Nawierzchnie z ptyt betonowych”.

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt Zelbetowych

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek
wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiarow,
~ b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej SST.
Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego dla ptyt zelbetowych nie powinna przekraczac:
— 1,5 mm dla gatunku 1,
— 2,5 mm dla gatunku 2.
Pozostate wymagania dla ptyt zelbetowych powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03.01 [2] i BN-80/6775-03.02 [3].
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6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesdli dokumentacja projektowa i SST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazac
wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz
te, ktére podano w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z elementow prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z plyt Nawierzchnia z ptyt
betonowych zelbetowych
Szeroko$¢, cm +5 +10i-5
Spadek poprzeczny, % +0,5 +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni 45 110
w planie, cm
Grubos¢ podsypki, cm +1,5 +3

6.7. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementéw prefabrykowanych .
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena 1 my nawierzchni z elementow prefabrykowanych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki),

ulozenie plyt z wypelnieniem spoin,

wykonanie robot wykonczeniowych,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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