D - 02.01.01.
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KATEGORII III

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z poglebieniem i odmuleniem istniejacych rowow przy :
Przebudowa drogi lesnej nr . 220/829
(Nadlesnictwo Lubaczow)
km 0+000 - 0+175

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych w czasie
poglebienia rowow na drogach wymienionych w pkt 1.1 1 obejmuja wykonanie wykopow w gruncie
kategorii .

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w p. 1.4 OST D-02.00.01.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w p. 1.5 OST D - 02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)

W tablicy zawartej w p. 2.2. OST D-02.00.01. podano grunty zaliczone pod wzgledem trudnosci
ich odspojenia do kategorii III. W wymienionej tablicy okre§lono przecigtne warto$ci gestosci
objetosciowej gruntdow 1 materialdw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez
W czasie odspajania i transportu.

Wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w p. 3 OST D-02.00.01.



4. TRANSPORT
Wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w p. 4 OST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot
Wykopy nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnos$ci, okreslonych w p. 5.2

Odspojone grunty powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp i1 zaggszczone, przetransportowane
i wbudowane w nasyp lub wywiezione na odktad w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.
Skarpy wykopu maja by¢ wyprofilowane recznie. Grunt wbudowany w nasyp ma by¢ rozplantowany
recznie lub mechanicznie i zaggszczony.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman, skarpa przy poboczu powinna by¢
réwno obcigta. Pochylenie skarp wykopu powinno wynosi¢ 1:1 i nie moze si¢ r6zni¢ o wigcej niz
10%. Maksymalna glebokos$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze lata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w p. 6 OST D-02.00.01.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrdci€ na:

a) odspojenie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienia statecznosci skarp,

¢) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
d) wyprofilowanie skarp wykopu

f) zageszczenie nasypu

7. OBMIAR ROBOT

Objetosci wykopdéw bedg obliczone przez wykonawce w metrach szeSciennych.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w OST D-02.00.01., p. 8.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ za m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena dla wykopu w gruncie Il kategorii obejmuje:

prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odktad,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa,

zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w dokumentacji projektowej i SST,

rozplantowanie urobku na odkladzie i w nasypie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z
wskazaniami Inzyniera,

rekultywacja terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w OST D-02.00.01.



