
4

B32/0.03-A-F18

Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3
N

4

C63-F1

4

Typ 1+2

Iimp=8kA
Up=1.2kV,-F2

3
6.3A, 3P

-F3

3 230V-P1

4

40/0.03-A-F5

1

B16-F6

RL/UPS

RL/UPS

-

Przyłącze BYPASS UPS

YKY
2x5x6,0 mm

1

B16-F7

1

B16-F8

4

40/0.03-A-F19

1

B16-F20

RL/G/1

RL/G/1

2,0 kW

Gniazda ogólne

YDY
3x2,5 mm

1

B16-F21

RL/G/2

RL/G/2

2,0 kW

Gniazda ogólne

YDY
3x2,5 mm

1

B16-F22

RL/G/3

RL/G/3

2,0 kW

Gniazda ogólne

YDY
3x2,5 mm

1

B16-F23

RL/G/4

RL/G/4

2,0 kW

Gniazda ogólne

YDY
3x2,5 mm

1

B16-F24

RL/G/5

RL/G/5

2,0 kW

Gniazda ogólne

YDY
3x2,5 mm

PE

R<10Ω

Istniejący WLZ YDY 4x10 mm

LgY 16 mm

3

40A-Q2
U

230V 
AC\DC

1

B16-F9

RL/GD/1

RL/GD/1

1,8 kW

Gniazda DATA

YDY
3x2,5 mm

1

B16-F10

1

B16-F11

1

B16-F12

1

B16-F13

RL/GD/2

RL/GD/2

1,8 kW

Gniazda DATA

YDY
3x2,5 mm

RL/GD/3

RL/GD/3

1,8 kW

Gniazda DATA

YDY
3x2,5 mm

RL/GD/4

RL/GD/4

1,8 kW

Gniazda DATA

YDY
3x2,5 mm

RL/GD/5

RL/GD/5

1,8 kW

Gniazda DATA

YDY
3x2,5 mm

RL/GD/6

RL/GD/6

1,8 kW

Gniazda DATA

YDY
3x2,5 mm

RL/GD/7

RL/GD/7

1,8 kW

Gniazda DATA

YDY
3x2,5 mm

RL/GD/8

RL/GD/8

1,8 kW

Gniazda DATA

YDY
3x2,5 mm

RL/PD/1

RL/PD/1

2,0 kW

Przyłącza list zas. szafa RACK

YDY
3x2,5 mm

RL/PD/2

RL/PD/2

2,0 kW

Przyłącza list zas. szafa RACK

YDY
3x2,5 mm

1

B16-F14

1

B16-F15

4

40/0.03-A-F12a

L1 L2 L3
N

PE

3

50A

-Q1 BYPASS UPS

PWP

 ZŁĄCZE 
KABLOWO-POMIAROWE 

3

3

1

U

HDGs 3x1,5 mm
do przedłużenia PWP UPS

istniejący HDGs 3x1,5 mm

WLZ do przedłużenia

Istniejąca zewnętrzna rozdzielnica główna (zdjęcie w części opisowej)

3

3

SCHEMAT ROZDZIELNICY LOKALNEJ RL

- E03.1

ADRES BUDOWY

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR
OBIEKT

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

PROJEKT TECHNICZNY 
BR. ELEKTRYCZNEJ

DATA  
WYKONANIA

SKALA  
RYSUNKU02.2023 NR

RYSUNKU

DATA WYKONANIA
02.2023

PODPISPROJEKTANT mgr inż. PRZEMYSŁAW FATYGA
 Upr. nr WKP/0430/POOE/22 

63-233 JARACZEWO, UL. KOLEJOWA 9 DZ. NR 837 

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA 
NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

GMINA JARACZEWO JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO

UWAGA:
1. Układ sieci: TN-S
2. Ochrona od porażeń:
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - izolacja, osłony, przegrody,  
Ochrona przy dotyku pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za pomocą wyłączników nadprądowych i bezpieczników
- zainstalowane wyłaczniki różnicowoprądowe 30 mA
3. Rozdzielnica lokalna - obudowa podtynkową 120 modułowa 
4. Częśc opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji 
5. Wszystkie elementy metalowe rozdzielnicy połączyć przewodem 4 mm2. 


