CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ) -
BEZ ZMIAN

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj. zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen, rozwiagzania konstrukcyjno-

materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, przeqrod wewnetrznych i

zewnetrznych:

21. FUNDAMENTY - BEZ ZMAN

2.2. SCIANY PODZIEMNE - BEZ ZMIAN

2.3.  SCIANY NADZIEMNE

a) Sciany zewnetrzne — bez zmian

b) Sciany wewnetrzne niekonstrukcyjne (oddylatowane od stropu).

- szer. 11,5 cm - z pustakéw ceramicznych klasy 10 na zaprawie cementowo-wapiennej,
klasy M5.

UWAGA! W trakcie murowania $cian wykonywac bruzdy instalacyjne.

24. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE - BEZ ZMIAN

2.5. NADPROZA

- W Scianach szer. 11,5 wykona¢ z prefabrykowanych belek Zelbetowych sprezonych SBN
zgodnie z opisem na rzutach.

- W S$cianach nosnych wykona¢ z prefabrykowanych belek Zelbetowych sprezonych SBN
zgodnie z opisem na rzutach.

UWAGA! Wszystkie odstepstwa pokazano w czesci rysunkowe;.




2.6. STOLARKA DRZWIOWA ORAZ OKIENNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI.

UWAGA! Zaméwienie stolarki drzwiowej dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich wymiaréw na

budowie.

2.7. ZAKRES PRAC OBJETYCH PROJEKTEM:

Pomieszczenie nr -1.1

— Powiekszenie otworu drzwiowego;

— Zerwanie istniejacych ptytek;

— Skucie istniejacej posadzki;

— Wykonanie instalaciji ( elektrycznej, sanitarnej) wg projektéw branzowych;

— Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubos¢ ok. 8cm;

—  Wymurowanie $Scianki dziatowej z pustakow ceramicznych Portoherm gr. 11,5 cm;

— Osadzenie nadproza z prefabrykowanych belek SBN;

— Skucie istniejacych tynkéw, wykonanie nowych tynkdéw z zaprawy cementowo-wapiennej;

— Szpachlowanie;

— Gruntowanie podtozy;

— potozenie nowych ptytek podtogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa
Scieralnosci 4, antyposlizgowos¢ R9 wykonanie listwy przypodtogowej z poliuretanu
wysokos¢ — 10 cm kolor biaty;

— Wykonanie sufitu podwieszanego z plyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym
600x600x15mm, konstrukcja systemu mocowania widoczna, mozliwo$¢ demontazu model:
OWA BRILLIANTO A;

— Malowanie scian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003

— Osadzenie drzwi wewnetrznych | zewnetrznych;

— Zamontowanie wycieraczki wewnetrznej.

Pomieszczenie nr-1.2, 1.6

— Skucie istniejacej posadzki;
— Zerwanie istniejacych ptytek;
— Wymurowanie scianki z pustakow ceramicznych Porotherm gr. 11,5 cm;

— Wykonanie instalacji (elektrycznej, sanitarnej) wg projektéw branzowych;



Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubos¢ ok. 8cm;

Osadzenie nadproza z prefabrykowanych belek SBN;

Skucie istniejgcych tynkdw, wykonanie nowych tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej;
Szpachlowanie;

Gruntowanie podtozy;

potozenie nowych ptytek podtogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa
scieralnosci 4, antyposlizgowo$¢ R9 wykonanie listwy przypodtogowej z poliuretanu
wysokos¢ — 10 cm kolor biaty;

Wykonanie sufitu podwieszanego z pityty mineralnej, pokrytej welonem szklanym
600x600x15mm, konstrukcja systemu mocowana widoczna, mozliwo$¢ demontazu model :
OWA BRILLIANTO A;

Malowanie Scian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003

Osadzenie drzwi wewnetrznych;

Zamontowanie napisu Komenda Miejska Policji w Jaraczewie wg ksiegi znaku i identyfikacji

wizualnej komend i komisariatow.

Pomieszczenie nr 1.3

Skucie istniejacej posadzki;

Zerwanie istniejacej wyktadziny PCV;

Wykonanie instalaciji ( elektryczne, sanitarne) wg projektow branzowych;

Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubo$¢ ok. 8cm;

Wykonanie podejscia o pochyleniu 6,5%;

Wymurowanie scianki z pustakow ceramicznych Porotherm gr. 11,5¢cm;

Osadzenie nadproza z prefabrykowanych belek SBN;

Szpachlowanie;

Gruntowanie podtozy;

potozenie nowych ptytek podtogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa
Scieralnosci 4, antyposlizgowos¢ R9 wykonanie listwy przypodtogowej z poliuretanu

wysokos¢ — 10 cm kolor biaty;



Wykonanie sufitu podwieszanego z plyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym
600x600x15mm konstrukcja systemu mocowana widoczna, mozliwo$¢ demontazu model:
OWA BRILLIANTO A;

Malowanie Scian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003

Osadzenie drzwi wewnetrznych.

Pomieszczenie 1.4, 1.5

Skucie istniejacej posadzki;

Zerwanie istniejacej wyktadziny PCV;

Wykonanie instalacji ( elektrycznej, sanitarnej) wg projektow branzowych;

Wykonanie nowej posadzki ( poziom w pom. 1.5 wyréwna¢ do poziomu pom. 1.6) z betonu
C20/25 grubo$¢ ok. 8 cm;

Wymurowanie Scianki z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 11,5 cm;

Osadzenie nadproza z prefabrykowanych belek SBN;

Szpachlowanie;

Gruntowanie podtozy;

potozenie nowych ptytek podtogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa
Scieralnosci 4, antyposlizgowos¢ R9 wykonanie listwy przypodtogowej z poliuretanu
wysokos¢ — 10 cm kolor biaty;

Malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003

Osadzenie drzwi wewnetrznych;

Pomieszczenie 1.7

Skucie istniejacej posadzki;

Zerwanie istniejacych ptytek;

Wykonanie instalaciji (elektrycznej, sanitarnej) wg projektéw branzowych;
Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubo$¢ ok. 8 cm;
Wymurowanie scianki z pustakow ceramicznych Porotherm gr. 11,5¢cm;
Osadzenie nadproza z prefabrykowanych belek SBN;

Szpachlowanie;

Gruntowanie podtozy;



potozenie nowych ptytek podtogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa
Scieralnosci 4, antyposlizgowo$¢ R9 wykonanie listwy przypodtogowej z poliuretanu
wysokos¢ — 10 cm kolor biaty;

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym
600x600x15mm;

Konstrukcja systemu mocowania widoczna, mozliwo$¢ demontazu model: OWA
BRILLIANTO A;

Wykonac¢ otwory wentylacyjne w miejscu rur gazowych;

Malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003

Osadzenie drzwi wewnetrznych;

Pomieszczenie nr 1.8

Skucie istniejacej posadzki;

Zerwanie istniejacych ptytek;

Wykonanie instalacji (elektrycznej, sanitarnej) wg projektéw branzowych;

Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubo$¢ ok. 8cm;

Wymurowanie scianki z pustakow ceramicznych Porotherm gr. 11,5¢cm;

Osadzenie nadproza z prefabrykowanych belek SBN;

Szpachlowanie;

Gruntowanie podtozy;

potozenie nowych ptytek podtogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa
Scieralnosci 4, antyposlizgowos¢ R9 wykonanie listwy przypodtogowej z poliuretanu
wysokos¢ — 10 cm kolor biaty;

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym
600x600x15mm, konstrukcja systemu mocowania widoczna, mozliwos¢ demontazu
model: OWA BRILLIANTO A;

Malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003

Osadzenie drzwi wewnetrznych.

Pomieszczenie 1.9

Skucie istniejacej posadzki;

Zerwanie istniejgcych ptytek;



Wykonanie instalacji (elektrycznej, sanitarnej) wg projektéw branzowych;

Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubo$¢ ok. 8cm;

Wymurowanie scianki z pustakow ceramicznych Porotherm gr. 11,5¢cm;

Osadzenie nadproza z prefabrykowanych belek SBN;

Szpachlowanie;

Gruntowanie podtozy;

potozenie nowych ptytek podtogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa
Scieralnosci 4, antyposlizgowos¢ R9 wykonanie listwy przypodtogowej z poliuretanu
wysokos¢ — 10 cm kolor biaty;

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym
600x600x15mm, konstrukcja systemu mocowania widoczna, mozliwos¢ demontazu
model: OWA BRILLIANTO A;

potozenie ptytek sciennych na wszystkich scianach do wysokosci 210cm poziomy uktad
ptytki biate matowe 60x30 - osadzenie drzwi wewnetrznych i wykonanie scianek hpl

Osadzenie drzwi wewnetrznych i wykonanie $cianek HPL.

Pomieszczenie 1.10, 1.11

Skucie istniejacej posadzki;

Zerwanie istniejacych ptytek;

Wykonanie instalacji (elektrycznej, sanitarnej) wg projektéw branzowych;

Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubos$¢ ok. 8cm;

Wymurowanie scianki z pustakow ceramicznych Porotherm gr. 11,5¢cm;

Osadzenie nadproza z prefabrykowanych belek SBN;

Szpachlowanie;

Gruntowanie podtozy;

potozenie nowych ptytek podtogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa
Scieralnosci 4, antyposlizgowos¢ R9 wykonanie listwy przypodtogowej z poliuretanu
wysokos¢ — 10 cm kolor biaty;

Potozenie ptytek Sciennych w obrebie aneksu kuchennego (pokazano na rzucie);
Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym

600x600x15mm konstrukcja systemu mocowania widoczna, mozliwo$¢ demontazu



model: OWA BRILLIANTO A;
— Malowanie Scian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003
— Osadzenie drzwi wewnetrznych.

Pomieszczenie nr 1.12

— Skucie istniejacej posadzki;

— Zerwanie istniejacej wyktadziny PCV;

— Wykonanie instalacji (elektrycznej, sanitarnej) wg projektow branzowych;

— Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubos¢ ok. 8cm;

— Wymurowanie Scianki z pustakow ceramicznych Porotherm gr. 11,5cm;

— Osadzenie nadproza z prefabrykowanych belek SBN;

— Szpachlowanie;

— Gruntowanie podtozy;

— potozenie nowych ptytek podtogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa
scieralnosci 4, antyposlizgowo$¢ R9 wykonanie listwy przypodtogowej z poliuretanu
wysokos¢ — 10 cm kolor biaty;

— Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym
600x600x15mm konstrukcja systemu mocowania widoczna, mozliwos¢ demontazu
model: OWA BRILLIANTO A;

— Malowanie Scian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003

— Osadzenie drzwi wewnetrznych.

2.8. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

NORMY PROJEKTOWE:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogdline. Ciezar objeto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogdlne. Obcigzenie sniegiem. Przyjeto strefe 2.

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania

ogbIne. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto strefe 1.



- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogoine i reguty dla budynkow.

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogodine i reguty dla budynkdw.

- PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

- PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

- PN-EN 1090-1+A1 Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 1: Zasady
oceny zgodnos$ci elementdw konstrukcyjnych.

- PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

- PN-EN ISO 4017 Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasy
doktadnosci Ai B.

- PE-EN ISO 4032 Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1 -- Klasy doktadnosci A i B

- PE-EN ISO 7090 Podktadki okragte $ciete -- Szereg normalny -- Klasa doktadno$ci A

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie poszczegdinych

elementow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami, zarzadzeniami i z

zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projekiu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

» powierzchnia wewnetrzna 568,60 m2
= wysokos¢ 11,92 m
= liczba kondygnaciji 2 kondygnacja nadziemna, cze$ciowe

podpiwniczenie
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Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozardw przyjetych do celow projektowych:

Sposrod materiatéw palnych w obiekcie znajdujg sie miedzy innymi materiaty takie jak:

» Wyposazenie pomieszczen

» materiaty wykonane z drewna (m. in. meble),

» tworzywa sztuczne PP/PE/PCV (wyktadziny podtogowe, wyposazenie wnetrz).
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie
tworza stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatow wynosi powyzej 200°C.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania:

— Budynek zostat zaklasyfikowany do strefy pozarowej stanowigcej kategorie zagrozenia ludzi
ZL 1IN,

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:

— Budynek objety opracowaniem zaliczony do kategorii ZL Ill. W czg$ci budynku objete;

opracowaniem moze przebywac¢ max. 6 0sob.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:
— Istniejacy budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL |ll w klasie odpornosci

pozarowej ,C” 0 powierzchni wewnetrznej 586,60m2.
— Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionej strefy pozarowej nie sg przekroczone.

Maksymalna gestosé obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Wymagana klasg odporno$ci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego

Dwie kondygnacje nadziemne, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI jest klasa
,C” Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej wynosi:

Dlaklasy ,C" :
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— konstrukcja dachu -R15;

— stropy - REI6O0;
— $ciana zewnetrzna - EI30
— $ciana wewnetrzna -EN5
— przekrycie dachu - RE15;

— Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz
stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

— Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

— Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane beda z materiatéw niepalnych.

— Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych wykonana bedzie co najmniej o klasie EI15
odpornosci ogniowe;.

— Elementy okfadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej El 60.

— Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione.

— Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wystepowanie materiatdéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatbw wybuchowych oraz pomieszczen
zagrozenia wybuchem.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:
Parter

— Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku 2.
— Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego — 10,30 m przy dopuszczalnej 40,0 m w strefie ZL.
— Dthugosc dojscia ewakuacyjnego wynosi w jednym kierunku 11,9 m na zewnatrz budynku.

— Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego — 40m.
12



— Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych :

— 30m przy jednym dojsciu; w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

— Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w swietle, tj. co najmniej 0,90 m
skrzydto, szerokos¢ biegow schodowych w swietle pomiedzy poreczami min. 120cm.

— Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku, powinna by¢
nie mniejsza niz 1,2 m w Swietle oscieznicy.

— Dojécie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang
tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-EN ISO 7010:2012.

— Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi 3,56 m.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalaciji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

a) Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa — istniejgca bez zmian.

b) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym. Natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej o
szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. W miejscach
Zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urzadzen ochrony przeciwpozarowej poza drogami
ewakuacyjnymi przewidziano oswietlenie o natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix. Minimalny czas
dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego rozmieSci¢ z zachowaniem natezenia oswietlenia. Po zewnetrznej stronie
budynku przy wyjSciach ewakuacyjnych nalezy rowniez zapewni¢ oprawy oSwietlenia
awaryjnego.

c) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy

zainstalowa¢ w budynku w ktérym kubatura strefy pozarowej przekracza 1000 m?.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien zapewnia¢ odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwodéw z wyjatkiem instalacii i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu.

d) Inne urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:
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Nie dotyczy.

Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym:

Nie dotyczy.

Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:

W strefie ZL |, ZL II, ZL Il nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka
sprzetu gasniczego masie 2 kg powinna przypadac na 100 m2 powierzchni uzytkowe;.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojs¢:

a) W poblizu budynku znajduje sie istniejgcy zewnetrzny hydrant DN 80 usytuowany
w odlegtosci 5-75 m od obiektu budowlanego.

b) Zaprojektowano drugi zewnetrzny hydrant DN80 usytuowany w odlegto$ci 52,60 m od
chronionego budynku.

c) wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzagca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 20dm?s; wymdg w powyzszym zakresie jest spetniony przez
projektowany oraz istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80.

d) Inne rozwigzania nie sg wymagane

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem przed

przystapieniem do robét budowlanych.
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3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.
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Posterunek Policji Jaraczewo — wyposazenie kwaterunkowe pomieszczen

Kod produktu Opis ILOSC
B1 Biurko/stét roboczy 100x70 cm 1 szt.
B2 Biurko/stét roboczy 140x70 cm 4 szt.
B3 Biurko/stét roboczy 160x70 cm 1 szt.
B4 Biurko/stét roboczy 200x70 cm 1 szt.
P1 Przystawka 90x50 cm 1 szt.
P2 Przystawka 140x50 cm 2 szt.
K Kontener 3 szuflady 5 szt.
SAO Szafa aktowo odziezowa 80x43x200 1 szt.
SA Szafa aktowa 80x43x200 cm 1 szt.
SuU Szafa uniwersalna 40x60x220 cm (do szatni) 7 szt.
SG Szafa uniwersalna specjalna 80x60x220 cm (wyposazenie ZPI) | 2 szt.
SM Szafa metalowa aktowa 80x45x200 3 szt.
R1 Regat otwarty 5 potek 80x30x200 2 szt.
R2 Regat otwarty 3 potki ze Sciankg tylng 80x30x130 2 szt.
K1 Krzesto z siedziskiem i oparciem ze sklejki 15 szt.
FO Fotel obrotowy 5 szt.
t tawka do szatni 40 x 100x40h 1 szt.

Niezaleznie od mebli mobilnych stanowigcych wyposazenie kwaterunkowe pomieszczen nalezy
zaprojektowac i dostarczy¢ elementy statego wyposazenia : aneks kuchenny z wbudowanym
zlewozmywakiem jednokomorowym wraz z baterig wyposazony w kuchenke MF i lodéwke;

Miejsca suszenia odziezy wierzchniej wyposazy¢ w drazki z wieszakami;

Sciany pomieszczen w okolicach biurek i siedzisk dla interesantéw zabezpieczy¢ listwami odbojowymi
z ptyty meblowej o szer. 30 cm { ok. 15m );

Pomieszczenie prysznica nalezy wyposazy¢ w kabine prysznicowg z brodzikiem ( lub drzwi
prysznicowe przy wyprofilowanej podtodze z odwodnieniem liniowym)baterig z wezem i sitkiem,
uchwyt na ptyn do kapieli, dozownik mydta w ptynie oraz wieszaki na odziez ;

Umywalnie nalezy wyposazy¢ w dozownik mydta w ptynie nad umywalka, podajnik recznikéw
papierowych sktadanych, kosz na zuzyte reczniki papierowe o pojemnosci 30-401. ;

Kabine sanitarng nalezy wyposazy¢ w uchwyt na papier toaletowy, szczotke do wc, kosz pedatowy o
pojemnosci 4-6 |., wieszak na odziez zewnetrzng.
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OPIS SZCZEGOLOWY
System biurek, stotéw i przystawek pracowniczych:

Konstrukcja biurek, stotéw i przystawek ma byé wykonana z elementéw metalowych, ocynkowana
ogniowo, malowana proszkowo na kolor RAL 7047 lub chromowana.

Noga biurka ma by¢ okragta o przekroju 40-45 mm potaczonych z belka o przekroju prostokata 40x25
mm wykonana z blachy o gr. 2mm w ksztatcie odwréconej litery ,U”. Profil pionowy nogi ma by¢
zadlepiony od géry chromowang naktadky o $rednicy 40-45 mm. Catoéé ma by¢ potgczona dwoma
trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokata, o wymiarach min 25x40 mm
wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5 mm. i zaleznie od dtugodci, w celu zapewnienia
optymainej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugigcia, ma by¢ skrecana za poérednictwem érub z
gwintem metrycznym. Konstrukcja trawerséw ma zapewnia¢ dystans 10-12 mm miedzy blatem burka
a stelazem tzw. ,Blat ptywajacy”. W nogach biurka majg by¢ wspawane wzmocnienia (np. z
ceownikow) stuzace potaczeniu trawerséw z nogami. W dolnej czeéci nogi ma byé whita plastikowa
stopka ktorej kotnierz nachodzi od spodu na profil nogi. Biurka maja posiadaé mozliwodé
poziomowania do 10 mm:. Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wirowej tréjwarstwowej o gruboéci
18 mm. pokrytej melaming. Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2 mm. Biurka majg by¢ przystosowane
do prowadzenia okablowania pod blatem w kierunku poziomym i pionowym oraz zamontowane
przelotki (wszystkie wyszczegdinione elementy mogg byé¢ domawiane osobno jako dodatkowe
artykuty). Opcjonalnie do stelaza biurka za posrednictwem $rub z gwintem metrycznym montowana
moze byC przestona dolna( przestona kolan) z ptyty widrowej tréjwarstwowej o gr. 18 mm. Blat ma
by¢ skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych, nie mniejszych niz M6 w gniazda stalowe
zamocowane w blacie co pozwoli na wielokrotny demontaz i montaz elementéw.

Kolorystyka blatéw biurek, stotéw i przystawek : dekor klon lub brzoza, spdjny z dekorem piyty w
pozostatych meblach przestawnych i wbudowanych

Kazde z biurek ma by¢ wyposazone w min. 2 przelotki kablowe.

Biurka i stoty musza by¢ zgodne z aktualnymi normami PN-EN527-1, PN-EN527-2 i posiada¢ stosowny
dokument potwierdzajacy zgodnoéé.

Ptyta musi posiadaé nastepujgce atesty:

- atest higieniczno$ci wydany przez PZH (Paristwowy Zaktad Higieny)

- atest écieralnosci wydany przez Instytut Technologii Drewna

- atest trudnopalnosci

- Obrzeze ABS musi posiada¢ atest higieniczny wydany przez PZH (Paristwowy Zaktad Higieny). Klej
uzyty do klejenia obrzeza z atestem wydanym przez PZH (Panstwowy Zakiad Higieny).

Symbole i wielkosci oraz poglagdowa grafika rozwigzania:

BIURKA / STOtY ROBOCZE

B1-100x70 cm
B2 - 140x70 cm
B3 - 160x70 ¢cm
B4 — 200x70 cm
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PRZYSTAWKI do biurek

o
P1-90x50 cm /\

P2 —140x50 cm

o

Pogladowa grafika: BIURKO PRZYSTAWKA DO BIURKA
Kontenery:

K- Kontener podbiurkowy — wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 430 x 525 x 565 m;”n.
3 szuflady ptytkie + wkiadka pidrnikowa w szufladzie najwzszej.

Kontener wykonany jest z plyty widrowej laminowanej gr. 18 mm. Krawedzie waskie oklejone sg
obrzezem ABS 0,51 2 mm.

Kontener posadowiony jest na kétkach jezdnych z funkcja ,,stop”.

Pidrnik wykonany z czarnego tworzywa sztucznego. Szuflady plycinowe, czarne, zawieszone na
prowadnicach z 70% wysuwem. Udzwig 25 kg/ szuflade.

Symbole i wielkosci oraz poglgdowa grafika rozwigzania:

K-43x52,5%x56,5cm
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System szaf meblowych:

Szafy skrecane wykonane w technologii umozliwiajgcej montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej
elementéw. Boki i drzwi szafy wykonane z plyty widrowej laminowanej gr. 18 mm. Drzwi szafy
wpuszczane pomiedzy wieice wyposazone sy w zawiasy puszkowe o kacie otwarcia 110
stopni.Wiefice gérny i dolny oraz pétki wykonane z plyiy gr.25 mm Wszystkie krawedzie waskie
oklejone obrzezem ABS 0,5 i 2 mm. Plecy wykonane z plyty gr. min 10 mm w kolorze szafy. Plecy
szaf wpuszczane w boki i wierice w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem.
Szafy wyposaione w stopki meblowe okragte fi49 | wysokosci 27mm z mozliwoscig regulacji
poziomowania w zakresie lcm. PoOtki mocowane do korpusu systemem zapadkowym
uniemozliwiajacym przypadkowe poziome wysuniecie sie potek. Zapadkowy system mocowania
potek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykrecony do tych
bokdéw w celu wzmocnienia konstrukeji. Szafa wyposazona jest w zamek baskwilowy (3 punkiowy).
Szafka posiada uchwyty o rozstawie otwordw min.127 mm. Lewe skrzydio drzwi zaopatrzone w
listwe przymykowa z uszczelkg przeciwkurczowa. Symbole i wielkosci oraz pogladowa grafika
‘rozwigzania:SAO0 - szafa aktowo odziezowa; 4 pdtki w czesdci aktowej i 1 potka w czesci odziezowej;
wieszak na ubrania; drzwi petne; zamek baskwilowy; kolor brzoza; wymiary; 80x43x200; SA — szafa
akiowa — 4 pdéiki; itd.

SU — szafa uniwersalna; 2 potki; wieszak na odziez; drzwi petne; zamek; kolor brzoza; wentylacja
poprzez sptycenie wierica dolnego i kratke wentylac. w wiericu gérnym. Wymiary 40x60x220 cm
(szer./ gt ./ wys.)

SA —Szafa aktowa - wymiary 80x43x200 cm

'SAD - Szafa aktowo - odziezowa — wymiary 80x43x200 cm

SAN - Szafa aktowa niska ( do wys. biurka) - wymiary 80x43x75 cm

SAQOG - Szfa odziezowa gteboka( z trzema pdtkami i drazkiem na wieszaki) — wymiary 80:x60:x220 cm

Pogladowa grafika:

=
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W e wee om ven feee e e e ten

S V%

SAOG | SAN

Szafy metalowe:

SM1 - szafa metalowa
Minimalne wymagania:

Certyfikat COBRABID-BBC (lub réwnowazny) potwierdzajgcy spetnienie wymagan zawartych
w normach : PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, PN-EN 14073-2:2006

do przechowywania akt osobowych i niejawnych do kiauzuli ,,ZASTRZEZONE”
Konstrukcja szafy metalowa

Szafa wykonana z blachy grubosci 0,6-0,8 mm

Zawiasy wewnetrzne kryte

4 pétki z mozliwoscig regulaciji pionowej

Zamek cylindryczny

Wysokos¢ zewnetrzna 200 cm

Szerokos¢ zewnetrzna 80 cm

Gtebokos¢ zewnetrzna 40 cm

Dwoje drzwi

Kolor: jasnoszary RAL 7047

Dopuszczalna tolerancja wymiarowa szaf to £1%

SM1/2 — szafa metalowa z dwoma skrytkami na bron
Minimatne wymagania:

Certyfikat COBRABID-BBC (lub réwnowainy) potwierdzajacy spetnienie wymagan zawartych
w normach : PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, PN-EN 14073-2:2006

do przechowywania akt osobowych i niejawnych do klauzuli LZASTRZEZONE”

Konstrukcja szafy metalowa

Szafa wykonana z blachy grubosci 0,6-0,8 mm

Zawiasy wewnetrzne kryte

4 pétki z mozliwoscig regulacji pionowej

Zamek cylindryczny

2 skrytki wewnetrzne na bron
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Krzesto powinno posiadaé nastepujgce cechy i wyposazenie:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

Krzesto dostawione do $ciany zachowuje dystans do oparcia { oparcie nie rysuje éciany )
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata
Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element

Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na $rodku widoczne jest wyraine
wybrzuszenie stanowigce podparcie lediwiowe.

Kubetek siedziska lakierowany w kolorze brzoza .

Stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm.

Stelaz malowany proszkowo — kolor jasnoszary RAL 7047

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami
Nogi wystajg poza obrys siedziska

Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych
dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot.

Mozliwos¢ zamontowania w kazdej chwili obrotowego pulpitu

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badari wystawiona przez niezalezng jednostke badawczg dotyczgca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymatoéci,
trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowych . Przedstawienie $wiadectwa z badari
wedtug norm PN EN 13761, PN-EN 1728, PN-EN 1022 uwaza sig za wystarczajgce.

Pogladowa grafika:

K1

K 2 —Kresto j.w. lecz z obrotowym pulpitem umozliwiajgcym notowanie
K 3 —Jak krzesto K1, lecz z tapicerky na siedzisku i oparciu

Kz 3 — Krzesto zespolone 3-osobowe, bez podtokietnikéw { KZ 2 - 2-0sobowe )
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KZ3 - Krzesto zespolone 3-miejscowe

e Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na $rodku widoczne jest wyraine
wybrzuszenie stanowigce podparcie ledZzwiowe.
e Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .
e Kubetek siedziska lakierowany w kolorze brzoza .
Wyrédh powinien posiadac

e Trzy osobne siedziska

e Stelaz wykonany ze stali malowanej proszkowo RAL 7047

e Elementy boczne stelaza w ksztatcie odwrdéconej litery V

e Stelaz wykonany z wykorzystaniem kilku profili:
- belka pozioma profil prostokgtnym o przekroju 80mm x30 mm
- nogi z profili o przekroju 50 mm x 30mm

e tawka dostawiona do éciany zachowuje dystans do oparcia wynoszacy 20 mm (oparcie nie
rysuje sciany)

e Qdlegtosé miedzy siedziskami 160 mm
Wymagane dokumenty:

e Swiadectwo z badar wystawiona przez niezaleing jednostke badawcza dotyczaca zgodnodci
produktu z normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN EN 12520:2010, PN EN 13200-
4:2007 , PN-EN 12727:2004 , PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie
wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowych

Fotele :

FO - Fotel obrotowy na kétkach do pracy na stanowisku biurowym z komputerem o parametrach :

e Szeroko$é oparcia min. 425 mm

e Promien krzywizny oparcia 900 mm

o Szeroko$¢ siedziska min. 470 mm

e Srednica podstawy min. 670 mm

e Regulacja wysokosci podtokietnikéw 200 mm —280 mm , liczona od poziomu
siedziska

e Regulacja wysokosci siedziska podnosnikiem gazowym 405 mm — 515 mm

e Wysoko$¢ catkowita 925 mm — 1200 mm

e Wysoko$¢ oparcia min. 575 mm

e Gtebokos¢ siedziska min. 475 mm

e Podiokietniki z naktadkami o min. szerokosci 85 mm , dtugosci 230 mm

o Giebokoéé catkowita krzesta min. 640 mm

e Szerokoéé catkowita krzesta min. 680 mm
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Fotel musi posiadac:

Oparcie krzesta

Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej pétprzesroczystej
czarnej membrany. Rama stanowi integralng czes$é wspornika w ksztatcie litery T
mocowanego do mechanizmu.

Pomiedzy przednia czescig wspornika oparcia a membrang znajduje sie regulowane
na wysokos¢ podparcie ledzwiowe

Rama oparcia wraz z membrang potgczone sg bez uzywania dodatkowych elementéw
mocujgcych ( np. $ruba, klej )

Podparcie ledZzwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od
przodu piankg i czarng tkaning

Regulacja wysokosci poduszki ledZwiowej w zakresie 80 mm

Poduszka led?wiowa samo dopasowujgca do krzywizny plecéw

Siedzisko posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane sg z kawatkow
tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokrgglonych bokdw.

Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm oraz cietej pianki.
Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

Tyt siedziska nieco uniesiony ku gérze

Siedzisko w tylnej czesci posiada wciag tapicerski i przeszycie zapobiegajgce
marszczeniu tkaniny

Podstawa pigcioramienna plastikowa o ramionach z wyraznymi krawedziami i
ptaskiej gornej powierzchni.

Kétka z gumowymi obreczami stykajgcymi sie z podiozem o $rednicy 65 mm z
przeznaczeniem na twarde podtoze.

Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i miekka naktadka z PU. Zakres
regulacji ich wysokosci 80 mm.

Obstuga wszystkich funkcji winna znajdowac sie po prawej stronie pod siedziskiem.

posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:

Sktad : 66% Polyester , 34 % Polyamid

Scieralnos¢ : 100 000 cykli Martindale wg EN 1SO 12947-2:2007
Trudnopalnosé wg BS EN 1021:2006 - 1

Odpornoé¢ na swiatto 5-7 wg EN ISO 105-B02

Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Scieralnoéé : 150.000 cykli Martindale
Trudnopalno$é wedtug normy BN EN 1021-1:2007
Odpornoéc na pilling 4-5

Sktad : poliester 100%

Gramatura 366 g/m2

Fotel musi posiada¢ opinie zgodnodci z wymaganiaminorm: PN- EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-

2:2009 , PN-EN

1335-3:2009/AC:2010 w zakresie wymiaréw , wymagar wytrzymatosciowych oraz

bezpiecznych rozwiazan konstrukcyjnych oraz pozytywna opinie o wtasciwosciach ergonomiczno-
fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy —zgodnos¢ z
rozporzadzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)
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Pogladowa grafika

B -

FOD - Fotel obrotowy preznaczony do pracy 24-godzinnej ( dyzurni, kierownictwo jednostki )
FOG - Fotel obrotowy gabinetowy z przedtuzonym oparciem

Zabudowy kuchenne:

Standard jakosciowy - meble wykonane z ptyty meblowej E1 o grubosci min. 18 mm.
Wszystkie krawedzie szafek (réwniez krawedzie tylne) wykoriczone PVC o grubosci 2,0 mm
Okucia meblowe:

1. Zawiasy posiadajgce atest z europejskiej jednostki certyfikujgcej na min. 80 000
cykli, zawiasy z mozliwoscig wypinania bez uzycia narzedzi,

2. Prowadnice szuflad z pethnym wysuwem typu TANDEMBOX

Konstrukcja mebli skrecana (ztacza mimosrodowe) lub klejona, nie dopuszcza sie skrecania mebla za
pomocg konfirmantow lub wkretéw.
Blaty postforming gr. 28 lub 38 mm (wszystkie krawedzie bez postformingu wykornczone obrzezem
PVC 2,0 mm), listwy przyblatowe, listwy cokotowe z uszczelkami (wykoriczone ze wszytskich stron
obrzezem PVC 1,0). Uchwyty metalowe relingowe rozstaw dopasowany do szerokosci szafki,
srednica relingu min. 10 mm, o$wietlenie podszaftkowe tasmy LED.
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem o szer. min. 720 mm odptywem i
syfonem, do zabudowy w blacie; bateria zlewozmywakowa stojgca ze stali nierdzewnej mocowana
w ociekaczu zlewozmywaka.
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OPRACOWALI:

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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