Przytacze wentylator Scienny
(zastosowac wentylator o parametrach

)

@ Widok punktu elektryczno logicznego

S

UWAGA:

1. Na etapie realizacji inwestycji naleze zweryfikowac trasy prowadzenia instalacji elektrycznych
z innymi instalacjami budynku

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robot, zobowigzany jest do zapoznania sie cze$cig
opisowa projektu, ktéra stanowi integralny element dokumentacji. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci wykonawca winien skontaktowaé sie z biurem projektowym.

3. Kable, przewody, gniazda, tgczniki lokalizowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-002.

4. Wykonawca przed przystapieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania si¢ z projektami
technicznymi innych branz.

5. Gniazda przy drzwiach wej$ciowych do pomieszczen montowaé w osiach tacznikka
oswietlenia.

6. Do zasilania urzadzen stosowa¢ kable podane na schemacie EO3.

7. Moduly zasilaczy KD zasili¢ z zasilacza buforowego centrali KD

D o Gniazdo podtynkowe 230 V IP44
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Istniejgca rozdzielnica gtéwna wyposazona w:

- wytgeznik gtéwny z wyzwalaczem wzrostowym
- ogranicznik przepiec¢ typ 1+2 wraz z
dobezpieczeniem

- czujnik kolejnosci faz

- lampki kontrolne

Wyprowadzenie WLZ 4x10 mm
oraz kabla PH90 do ktérego nalezy
przytagczy¢ nowo projektowany
przycisk PWP i PWP UPS

Przycisk przytaczy¢ do gtéwnego wytacznika
pradu budynku kablem HDGs 3x1,5 mm
Przycisk lokalizowa¢ przy manipulatorze SSWiN

2} Gniazdo podtynkowe podwojne zasilajgce 230 V IP20

> o Gniazdo podtynkowe podwojne zasilajgce 230 V IP44

OATA R} — Gniazdo podtynkowe DATA z sygnalizacjg obecnosci napigcia typu LED
Punkt doprowadzenie zasilania KD
o Przeciwpozarowy przycisk (wytacznik) pradu
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