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| CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych

w budynku przebudowywanych pomieszczeniach w ramach inwestycji ,Przebudowa ze zmiang sposobu
uzytkowania z przedszkola na budynek uzytecznosci publicznej — zmiany w trakcie budowy” w budynku

przy ul. Kolejowej 9 63-233 Jaraczewo dz. nr 837.

2. Podstawa wykonania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:

- umowe zawarta pomiedzy wiodgcym biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw,

- obowigzujace przepisy budowy.

3. Zasilanie pomieszczen w energie elektryczna
Pomieszczenia w rozbudowanej czesci budynku zasili¢ z istniejacej wewnetrznej linii zasilajace;
wykonanej przewodem YDY 5x10 mm2 przytaczonej do zewnetrznej rozdzielnicy gtdwnej w ktérej

zamontowany jest: wytacznik gtéwny, ograniczniki przepie¢ czujnik kolejnosci faz.

Vi)

Czes¢ rozdzielnicy gtdéwnej przeznaczonej

o do zasilania rozdzielnicy lokalnej RL

C IR CSH e Yl 7S

Zdjecie rozdzielnicy gtownej



Moc zapotrzebowana budowanych pomieszczen wynosi Pz=27,7 kW. Na potrzeby zasilania,
projektuje sie montaz podtynkowej rozdzielnicy 120 modutowej, montowanej w miejscu wskazanym na
rysunku EO1. Rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze schematem E03. Rozdzielnice
nalezy zabezpieczyC przed ingerencjg 0sob postronnych. Przewody utozone w rozdzielnicy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem spowodowanym kontaktem z ostrymi krawedziami elementdéw
konstrukcyjnych rozdzielnicy. Przy wpinaniu obwoddw pod zabezpieczenia w rozdzielnicy, nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na rownomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.

Zgodnie z rysunkiem EO1 nalezy zainstalowac przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu,
ktory umozliwi wytgczenie napiecia w przedmiotowej czesci budynku, oraz przycisk przeciwpozarowego
wytacznika pradu UPS, ktory umozliwi wytgczenie napigcia w obwodach zasilanych z UPS. Przyciski
przeciwpozarowych wytgcznikow pradu przytaczy¢ za pomocyg kabla (PH90 ) z automatycznym

przetacznikiem faz i wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika UPS i gtownego wytacznika.

4. Instalacja gniazd 230V

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem
przewodow YDY 3x2,5 mm2, Przewody uktadac¢ bezposrednio pod tynkiem lub w perforowanych korytach
kablowych w przestrzeni miedzysufitowej. Zastosowa¢ gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym P20
natomiast w sanitariatach, oraz w pomieszczeniu socjalnym stosowaé gniazda 1f/230V o stopniu
ochronnym co najmniej IP 44. Do zasilania komputeréow instalowa¢ gniazda DATA wyposazone

w sygnalizacje obecnos$ci napiecia typu LED.

5. Instalacja oswietlenia

5.1. O$wietlenie podstawowe
Instalacje o$wietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodéw YDY 3x1,5 mm?2

lub YDY 4x1,5mm2. Przewody ukfada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w perforowanych korytach
kablowych w przestrzeni miedzysufitowej. O$wietlenie podstawowe zasili¢ z rozdzielnicy lokalnej. Oprawy
oSwietleniowe montowa¢ na sufitach w rozmieszczeniu przedstawionym na rysunku E02 Oprawy
zatgczane bedg za pomoca facznikdw recznych lub czujnikdw ruchu i obecnos$ci. Ponizej przedstawiono
raport z symulacji nateZenie o$wietlenia z zastosowaniem oprogramowania DIALUX dla proponowanych

opraw o$wietlenia podstawowego.



Projekt o$wietlenia podstawowego D IA Lux

Budynek 1 - -
Obiekty obliczeniowe
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Projekt oswietlenia podstawowego D | A I—u x

Budynek 1 - -
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.1) 334 Ix 304 Ix 362 Ix 0.91 0.84

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.2) 295 Ix 243 Ix 323 Ix 0.82 0.75

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m \/

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.3) 549 Ix 40.8 Ix 869 Ix 0.074 0.047

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 )

Wysckosc: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.4) 211 Ix 141 Ix 271 Ix 0.67 0.52

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 )

Wysckosc: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.5) 362 Ix 107 Ix 567 Ix 030 0.19 510

Prostopadte natezenia cswietlenia (adaptacyjne) (2 200 Ix)

Wysokosc: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.6) 258 Ix 98.4 Ix 298 Ix 0.38 033 S12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m 4

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.7) 600 Ix 183 Ix 989 Ix 0.31 0.19 514

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokosc: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.8) 436 Ix 191 Ix 585 Ix 0.44 033 S16

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokosc: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.9a) 214 Ix 137 Ix 279 Ix 0.64 0.49 518

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysckosc: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.9b) 205 Ix 131 Ix 274 Ix 0.64 0.48

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 )

Wysokaosd: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.9¢) 210 1x 136 Ix 279 Ix 0.65 0.49 522

Prostopadte natezenia ocswietlenia (adaptacyjne) (2200 )
Wysokosc: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4




Projekt oswietlenia podstawowego D | A I—u x

Budynek 1 - -
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.10) 313 Ix 36.8Ix 574 Ix 0.12 0.064
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix)
Wysokosc: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 12) 521 Ix 87.21x 789 Ix 017 0.11 S26
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)
Wysokose: 0.800 m, Margines: 0.000 m

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych stosowac oprawy os$wietleniowe i
osprzet o stopniu ochronnym min. IP44. Dodatkowo w pomieszczeniach weztéw sanitarnych stosowac

osprzet bryzgoszczelny.

5.2. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne.
Instalacje oSwietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodéw 3x1,5 mm?2 |ub

4x1,5mm?2. Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w perforowanych korytach kablowych
w przestrzeni miedzysufitowej. Przedmiotowg instalacje zasilic z obwodéw lamp oSwietlenia
podstawowego znajdujgcych sie w obrebie danej lampy oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

Projektuje sie instalacje oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw ze
zrodtem LED wyposazonych w wiasne Zrodta energii — bateria akumulatorow z inwerterem
zapewniajacym podtrzymanie napiecia zrodta Swiatta na okres 1 godzin oraz funkcje autotestu. Oprawy
bedg pracowa¢ tylko w ruchu awaryjnym. Dobdr awaryjnych opraw o$wietleniowych zostat
przeprowadzony tak, aby minimalne natezenie o$wietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej byto na poziomie
1 Ix. Natomiast w miejscach sprzetu pozarowego i ratowniczego na poziomie 5 Ix. Na etapie realizacji
nalezy dokona¢ weryfikacji rozmieszczenia sprzetu pozarowego i ratowniczego i nad kazdym z nich
zamontowac oprawe o$wietlenia awaryjnego w celu uzyskania minimalnego natezenie oswietlenia 5 Ix.
W ramach o$wietlenia ewakuacyjnego na catej dtugosci drogi ewakuacyjnej zamontowaC oprawy
z piktogramami ktorych zadaniem jest wskazanie najkrotsze drogi ewakuacyjnej z budynku. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego kierunkowego zamontowac zgodnie z planem ewakuacji obiektu

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego majg by¢ stale zataczone podswietlajac piktogramy — tryb
pracy ,na ciemno”. Oprawy oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego montowac z uwzglednieniem miejsc

wskazanych na rysunku E02.



Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego winny posiadac aktualne Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP.
Ponizej przedstawiono raport z symulacji natezenie o$wietlenia z zastosowaniem

oprogramowania DIALUX dla proponowanych opraw oswietlenia awaryjnego.

Projekt oswietlenia awaryjnego D | A Lu x

Budynek 1 - -
Obiekty obliczeniowe
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Projekt oswietlenia awaryjnego D | A I—ux

Budynek 1 - -
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 gz Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.1) 101 Ix 8.98 Ix 1.4 Ix 0.89 0.79

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 1.001x)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m 4

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.2) 9.56 Ix 7.76 Ix 11.61x 0.81 0.67

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 1.001x)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m 4

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.3) 4.69 Ix 1.60 Ix 5.40 Ix 0.34 030

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 1.001x)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.4) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m b e

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.5) 8.28 Ix 6.58 Ix 9.85Ix 0.79 067 s10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 5.00 Ix)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m 4

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.6) 8.10 Ix 3.90 Ix 9.91 Ix 0.48 039 S12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 1.001%)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m 4

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.7) 6.62 Ix 531 Ix 777 Ix 0.80 0.68 S14

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 1.001x)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m 4

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.8) 9.05 Ix 7.63 Ix 10.2 Ix 0.84 0.75 S16

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 1.001x)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m 4

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.9a) 9.18 Ix 7.80 Ix 10.6 Ix 0.85 0.74 518

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 1.00 %)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.9b) 9.25Ix 7.92 Ix 10.6 Ix 0.86 0.75 520

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 1.001x)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.9¢) 9.27 Ix 7.83 Ix 10.4 Ix 0.84 0.75 S22

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=1.001x)
Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m 4




Projekt oswietlenia awaryjnego D | A I—u x

Budynek 1 - -
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1.10) 5.02 Ix 1.10 Ix 6.87 Ix 0.22 0.16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 1.001x)
Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 12) 529 Ix 430 Ix 6.28 Ix 0.81 0.68 S26
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 1.001x)
Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m

5.3. Podswietlenie logo i numeru budynku
Instalacje oswietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodow YDY 3x1,5 mm?.

Okablowanie prowadzi¢ pod elewacjq $cian budynku oraz w piwnicy az do rozdzielnicy lokalne;

Pod$wietlenie zataczane bedzie za pomoca zegara astronomicznego.

6. Zasilanie pompy przepompowni $ciekow
Pompe zasili¢ z gniazda zlokalizowanego w pomieszczeniu porzadkowym. W celu potaczenia

pompy z gniazdem, utozy¢ w posadzce rure ostonowg o Srednicy fi 50 umozlwiajacej przetozenie kabla
bez demontazu wtyczki. Rure ostonowa zakonczy¢ nad posadzkg na wysokosci 0,25 m mocowang do
Sciany za pomocg uchwytdw systemowych i uszczelniong. Rure ostonowg montowang do malowac w

kolorze $ciany i uszczelnic.

7. Instalacja uziemienia

Uziemienie wykona¢ w postaci uziemienia pionowego (typ A) ze stalowych cynkowanych na
goraco pretéw okragtych min fi 16 mm o grubo$ci powtoki powyzej 100 um pograzonych w gruncie na
gtebokosci wiekszg niz 1 m. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ <5 Q. Wszystkie potaczenia
elementéw uziemienia wykonac przez skrecanie mosieznymitacznikami. Od uziemienia do gtéwnej szyny

uziemiajacej utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4 mm.

8. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Do gtéwnej szyny uziemiajacej/wyrownawczej nalezy podigczy¢ wszystkie przewodzace
dostepne czesci np. konstrukcyjne elementy metalowe budynku, koryta kablowe, rury wodociggowe,

kratki wentylacyjne czy rury gazowe gazowe. Gtowna szyna uziemiajgca/wyréwnawcza wykonana winna

10



by¢ z mosigdzu i wyposazona w minimum 4 zaciski M8, 4 zaciski M10 oraz 1 zacisk do podtgczania
bednarki 30x4 mm. W sanitariatach zastosowa¢ miejscowe szyny wyréwnawcze, do ktdrych nalezy
podtgczy¢ wszystkie dostepne czesci przewodzace. Do przytgczenia rurociggow stosowac opaski
uziemiajace z mozliwoscig podigczenia przewodu od 2,5 do 16 mm2 wykonane ze stali nierdzewne;.
Najmniejszy dopuszczalny przekrdj przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed

uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4 mm2,

9. Instalacja odgromowa

W istniejagcym budynku wykonana jest istniejaca instalacja odgromowa. W konsekwencji tego nie
ma koniczno$ci wykonywania instalacji odgromowej. Jednakze w zwigzku instalowaniem anten
transmisyjnych, maszt na ktérym bedq instalowane anteny nalezy przytaczy¢ drutem stalowym

ocynkowanego ogniowo fi 8 mm do istniejacej instalacji odgromowe;j.

10. Warunki geotechniczne
Nie dotyczy

11. Ochrona przepieciowa instalacji
Jako ochrone przepieciowg zastosowac ogranicznik przepiec¢ typu 1+2 montowany w rozdzielnicy

lokalnej i potaczony z szyng uziemiajaca przewodem LgY 16 mm2,

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie, po przez obudowy, ostony,
izolacje oraz “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA” z zastosowaniem wytgcznikéw nadpradowych
zainstalowanych w rozdzielnicach. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej, zastosowac wytgczniki
réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30 mA. Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy zastosowac
przewdd ochronny we wszystkich obwodach (uktad TN - S). Przewody ochronne powinny mie¢ kolory

zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

13. Przejscia przez przegrody p.poz
Wszystkie przejécia przewodow poszczegdinych instalacji w miejscu przejécia przez elementy

oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrody. Dla przewoddw

instalacji elektrycznej nalezy stosowac¢ zaprawe ognioochronng np. CFS-M RG firmy HILTI.

11



14. Uwagi koricowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzic pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystapieniem do robot
budowlanych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wykonane bfednie roboty budowlane co do
ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodno$ci z projektem, a nie zostaly skonsultowane
z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sig stosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrow wizulano-jako$ciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢
na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Po zakoriczeniu rob6t dokona¢ pomiarow sprawdzajacych wszystkich instalacji wymienionych
w niniejszym projekcie oraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowg parametréw jakosciowych. Wykonanie
prac nalezy oprze¢ na obowigzujacych normach i przepisach. Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami
dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
rownorzednie. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak
ich wyszczegodlInienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy nanie$¢ do projektu
w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlany.
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13. Obliczenia techniczne
Dobér UPS
Obliczenia mocy zapotrzebowanej przez sie¢ komputerowg
Do obliczen przyjeto moce:
- pojedynczy zestaw komputerowy (komputer, monitor) — Psr.x = 1,8 kW (8 zestawdw/stanowisk)

Pysieci = kz"n - Pyrg
kz; — wspdfczynnik zapotrzebowania mocy
n - liczba stacji roboczych

k, =k kj
kw — wspdtczynnik wykorzystania mocy szczytowej elementéw komputera (dla liczby stacji roboczych do
20) wynosi 0,6
k; — wspotczynnik jednoczesnosci (dla liczby stacji roboczych do 20) wynosi 1
k,=ky ki =06-1=06
Pysieci = Kz "1 Pyrg
P, _gieci = 0,6-8-1,8=28,64 kW
Obliczenia mocy zapotrzebowanej przez serwerownie
Pr—ser = Py * Aser

P, _ger =1-5=5,0kW

P; — wskaznik mocy na jednostke powierzchni serwerowni przyjeto 1kW/m2

Aser — powierzchnia serwerowni w m?2

Dobér mocy UPS
P, ups = (Pr—ser + Py—sieci) - 1,3 = (8,64 + 5,0) - 1,3 = 17,73 kW
1,3 — wspotczynnik zapasu

Na podstawie wyliczen nalezy zastosowa¢ UPS o mocy min 17,73 kW i czasie dziatania 15 min

Obliczenia sprawdzajace WLZ

W celu wyznaczenia mocy zapotrzebowanej dla obiektu zastosowano metode wspotczynnika
jednoczesnosci dla budynkow niemieszkalnych.

n
P, = (en ) B
i=1

km — przyjeto wspétczynnik jednoczesno$ci dla matych biur tj. na poziomie 0,5

13



n

z P,, — suma mocy zapotrzebowania urzadzen elektrycznych. [kW]
i=1

P, =(0,5-55,4)
P, = 27,7 kW
Prad szczytowy (obliczeniowy)
P, 27,7

43 A

I

" V3-U-cosp V3-04-095

gdzie:
Pz— moc zapotrzebowana (obliczeniowa) przez obiekt,
cos — przyjeto 0,95
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Obliczenia sprawdzajace rozdzielnica RL

L.P Dane obwodu Dobér zabezpieczenia Dobér kabla/przewodu (dtugo. Obcigzalno$¢) Sprawdzenie spadku napiecia
Zasilanie Napiecie | Moc |cosp | | | Ib quc')r .| 1,6In<1,41dd | Ib<In<Idd | Dobrany typ kabla | wymiar |ldd kabla | Ib<ldd | AU%obl | AU%. | AU%obl<AU%
zabezpieczenia
Miejsce zasilania | Ozn .obwodu U] KW | [ [Im]]| [A]l | typ | In[A] [] [] Rodzaj [mm2] [A] [] [%] [%] []
1 Zt RL 04 27,71 0,95 | 20 |42,2| ¢G 50 spetniony | spetniony | YDY 5 Zytowy 10 58 spetniony | 0,99 1 spefniony
2 Zt RL/UPS 04 (1873|095 | 8 |285| B 32 spetniony | spetniony | YDY 5 Zytowy 6 37 spetniony | 1,28 3 spefniony
3 zZL RL/GD/1 0,23 1,8 1095 |10 8,3 B 16 spetniony | spetiony |  YDY 3 zytowy 25 24 spetniony | 1,49 3 spetniony
4 zZ RL/GD/2 0,23 18 1095 |10 8,3 B 16 spetniony | spemiony | YDY 3 zytowy 25 24 spetniony | 1,78 3 spetniony
5 zZ RL/GD/3 0,23 1,8 1095 |10 8,3 B 16 spetniony | spetiony | YDY 3 zylowy 25 24 spetniony | 1,49 3 spetniony
6 zZ RL/GD/4 0,23 18 1095 |10 8,3 B 16 spetniony | spemiony | YDY 3 zytowy 25 24 spetniony | 1,49 3 spetniony
7 zZ RL/GD/5 0,23 18 1095 |10 8,3 B 16 spetniony | spetiony | YDY 3 zytowy 25 24 spetniony | 1,49 3 spetniony
8 zZ RL/GD/6 0,23 18 1095 |15 8,3 B 16 spetniony | spemiony | YDY 3 zytowy 25 24 spetniony | 1,74 3 spetniony
9 zZ RL/GD/7 0,23 18 1095 |10 8,3 B 16 spetniony | spetiony | YDY 3 zytowy 25 24 spetniony | 1,49 3 spetniony
10 ZL RL/GD/8 0,23 18 109 | 5|83 B 16 spetniony | spemiony | YDY 3 zytowy 25 24 spetniony | 1,24 3 spetniony
1" zZ RL/PD/1 0,23 2 |09 |5 |92 B 16 spetniony | spemiony | YDY 3 zylowy 25 24 spetniony | 1,27 3 spetniony
12 zZ RL/PD/2 0,23 2 |09 9,2 B 16 spetniony | spetiony | YDY 3 zytowy 25 24 spetniony | 1,27 3 spetniony
13 zZt RL/G/1 0,23 2 1095 |10] 092 B 16 spetniony | spetniony |  YDY 3 Zylowy 25 24 spetiony | 1,54 3 spefniony
14 zZt RL/G/2 0,23 2 1095|1592 B 16 spetniony | spetniony |  YDY 3 Zylowy 25 24 spetiony | 1,82 3 spefniony
15 zZt RL/G/3 0,23 2 109 |10] 092 B 16 spetniony | spetniony | YDY 3 Zytowy 25 24 spetniony | 1,54 3 spetniony
16 zZt RL/G/4 0,23 2 109 |10] 092 B 16 spetniony | spetniony | YDY 3 Zytowy 25 24 spetniony | 1,54 3 spetniony
17 zZt RL/G/5 0,23 2 109 |10] 092 B 16 spetniony | spetniony | YDY 3 Zytowy 25 24 spetniony | 1,54 3 spetniony
18 zZt RL/G/6 0,23 2 1095|1592 B 16 spetniony | spetniony | YDY 3 Zytowy 25 24 spetniony | 1,82 3 spetniony
19 zZt RL/G/8 04 7 109 (10(10,7| B 16 spetniony | spetniony | YDY 5 Zytowy 4 29 spetniony | 1,19 3 spetniony
20 zZt RL/G/9 0,23 2 1095|1592 B 16 spetniony | spetniony | YDY 3 Zytowy 25 24 spetniony | 2,32 3 spetniony
21 zZt RL/O1 0,23 03 |09 |15 | 14 B 10 spetniony | spetniony | YDY 3 Zytowy 15 17,5 | spetniony | 1,2 3 spetniony
22 Zt RL/O2 0,23 0,24 | 0,95 | 15 | 1,1 B 10 spetniony | spetniony |  YDY 3 Zytowy 1,5 17,5 | spetniony | 1,16 3 spetniony
23 zZt RL/O3 0,23 01 109 | 15|05 B 10 spetniony | spetniony |  YDY 3 Zytowy 15 17,5 | spetniony | 1,06 3 spetniony
24 Zt RL/GI7 0,23 2 |09 10|92 B 16 spetniony | spetniony |  YDY 3 Zytowy 25 24 spetiony | 1,54 3 spetniony
25 zZt RL/O4 0,23 03 |09 | 15|05 B 10 spetniony | spetniony |  YDY 3 Zytowy 1,5 17,5 | spetniony | 1,06 3 spetniony
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26 Zt RL/GS/1 0,23 03 (09 | 8|14 B 16 spetniony | spetniony | YDY 3 Zytowy 2,5 24 spetniony | 1,06 3 spefniony
27 zZt RL/GS/2 0,23 095 | 8 | 9.2 B 16 spetniony | spetniony | YDY 3 Zytowy 25 24 spetniony | 1,43 3 spefniony
28 zZt RL/GS/3 0,23 095 | 5 |92 B 16 spetniony | spetniony | YDY 3 Zytowy 25 24 spetniony | 1,27 3 spefniony
29 zZt RL/S/1 0,23 05 (09 | 10|23 B 10 spetniony | spetniony | YDY 3 Zytowy 1,5 17,5 | spetniony | 1,22 3 spefniony
30 ZL RL/S/2 0,23 35109 | 5 |16,1 B 20 spetniony | spetniony |  YDY 3 Zytowy 4 29 spetiony | 1,3 3 spetniony
31 Zt RL/KL/ 0,23 15 1095 |10 | 6,9 B 16 spetniony | spetniony | YDY 3 Zytowy 2,5 24 spetniony | 1,41 3 spefniony
32 Zt RL/KL/2 0,23 15 1095 |10 | 6,9 B 16 spetniony | spetniony | YDY 3 Zytowy 2,5 24 spetniony | 1,41 3 spefniony
33 zZL RL/WIN.DOMF | 0,23 05 (09|10 23 B 10 spetniony | spetiony | YDY 3 zylowy 1,5 17,5 | spetniony | 1,22 3 spetniony
34 zZL RL/DOMOFON | 0,23 05 (0951023 B 10 spetniony | spetiony |  YDY 3 zytowy 1,5 17,5 | spetniony | 1,22 3 spetniony
35 zZ RL/C/KD 0,23 05 (09| 8 |23 B 10 spetniony | spemiony | YDY 3 zytowy 1,5 17,5 | spetniony | 1,18 3 spetniony
36 zZ RL/C/SSWiN 0,23 05 (09| 8 |23 B 10 spetniony | spetiony | YDY 3 zylowy 1,5 17,5 | spetniony | 1,18 3 spetniony

Dla kabla zasilajacego przyjeto diugotrwatg obcigzalnos¢ pradowa dla sposobu utozenia C natomiast dla pozostatych obwodow B1 tabela. J.Wiatr (Poradnik Projektanta

elektryka)
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Il CZESC RYSUNKOWA
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Il ZALACZNIKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-301/2022 Pownan, dnia 20 grudnia 2022 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architeldow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust.2,3,4,4cpkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pki 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dniz 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemions
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawmema budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Przemystaw Henryk Fatyga

magister inzynier
kierunek: Elekirotechnika °
urodzony dnia 29 marca 1984r, Jarocin

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0430/POOE/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zw1qzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postqpowama administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000
z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje sig od nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenis
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzora Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie bisgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwo-Eama ‘wobee organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad oriekajq ‘
Okregowej Komisji Kwali

18



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Henryk Fatyga

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefr

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w specjalnosei Obj etej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wrzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym. kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,

trolsjbusowej i tramwajowe]j sieci trakeyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego-

ogrzewania rozjazdow.,

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania 'w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sk}ad orzekajqcy

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Henryk Fatyga
2. Okregowa Rada Izby i
3.ala
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
r., poz. 2351 z p6zn. zm.), oSwiadczam, ze niniejszy projekt techniczny branzy elektrycznej zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT
mgr inz. PRZEMYSLAW FATYGA 02.2023
upr. nr WKP/0430/POOE/22

21



