
ZAKRES OPRACOWANIA
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Długość przejścia - 5.65 m 

Długość przejścia - 3.98 m 

Długość przejścia - 8.16 m 200
90drzwi zdemontować 

 i obrócić

DATA x4

DATA x4

DATAx4

DATA x4

DATA x4

DATA x4
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2
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2
2
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h=0,6m

RL/G/1.2

RL/G/1.2

RL/G/1.3

RL/G/1.4

RL/G/1.5

RL/G/2.1

RL
/G

/2
.3

RL/G/2.4

RL/G/3.3

RL/G/3.1

RL/G/3.4

RL/G/3.1

RL/G/4.1

RL/G/4.2

RL/G/5.1

RL/G/5.2

RL/G/6.1

PWP 

RL/G/7.1

RL/G/7.2

Przycisk przyłączyć do głównego wyłacznika 
prądu budynku kablem HDGs 3x1,5 mm
Przycisk lokalizować przy manipulatorze SSWiN

Rozdzielnica
lokalna RL

Wyprowadzenie WLZ 4x10 mm
oraz kabla PH90 do którego należy 

przyłączyć nowo projektowany 
przycisk PWP i PWP UPS

2

Montaż w na suficie 
w przestrzeni 
międzysufitowej

Przyłącze wentylator ścienny
(zastosować wentylator o parametrach
sterowniczych podany w br. sanitarnej

Przyłącze centrala 
wentylacyjna

h=0,3 m

h=0,3 m

h=0,3 m

h=0,3 m

h=0,3 m

h=0,3 m

h=0,3 m h=0,3 m

h=0,3 m

h=0,3 m

h=0,3 m

h=0,3 m
h=0,3 m

h=0,3 mh=1,2 m
Bypass

UPS

h=1,2 m

h=1,05 m

DATA x4

RL/GD/1

RL/GD/2

RL/GD/3

RL/GD/4

RL/GD/5 RL
/G

D/
6

RL
/G

D/
7

RL/GD/8

RL/PD/1

h=1,15 m

h=1,05 m

h=1,05 m

h=0,3 m

Rura osłonowa fi 50 w posadzce 

RL/UPS

2

RL/G/1.1

RL/PD/2

RL
/G

/2
.2

2

RL/G/3.2

RL/GS/1

RL/GS/2

RL/C/KD
RL/C/SSWiN

Istniejęca rozdzielnica główna wyposażona w: 
- wyłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym
- ogranicznik przepięć typ 1+2 wraz z 
dobezpieczeniem
- czujnik kolejności faz 
- lampki kontrolne

h=1,2 m

h=1,2 m

RL/DOMOFONRL/WID.DOMOF

h=1,5 m

RL/GS/3

RL/S/1

RL/S/2

RL/K/1 RL/K/2
h=3,4 m h=3,4 m

DATA x4 2

2

2

2
RL/G/3.5

2

3/N/PE

RL/G/6.2

RL/G/8

h=0,3 m

2

h=0,3 m

RL/G/9.1

RL/G/9.2

RL/G/9.3

h=0,9 m

PWP UPS 

RL/WID.DOMOF
h=1,5 m

RL/C/KD.1
RL/C/KD.2

RL/C/KD.3

RL/C/KD.4

h=1,2 m

h=1,2 m

h=1,2 m

h=1,2 m

KD 

By-pass zewnętrzny 
serwisowy

RL/WID.DOMOF h=0,3 m
h=1,5 m

UWAGA:
1. Na etapie realizacji inwestycji należe zweryfikować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych 
z innymi instalacjami budynku 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się częścią 
opisowa projektu, która stanowi integralny element dokumentacji. W przypadku wątpliwości lub 
niejasności wykonawca winien skontaktować się z biurem projektowym.
3. Kable, przewody, gniazda, łączniki lokalizować zgodnie z normą N SEP-E-002.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się z projektami 
technicznymi innych branż. 
5. Gniazda przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń montować w osiach łącznikka 
oświetlenia.
6. Do zasilania urządzeń stosować kable podane na schemacie E03.
7. Moduły zasilaczy KD zasilić z zasilacza buforowego centrali KD 

Gniazdo podtynkowe 230 V IP44

2 Gniazdo podtynkowe podwójne zasilające 230 V IP20 

2 Gniazdo podtynkowe podwójne zasilające 230 V IP44 

RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD

1:100 E01

ADRES BUDOWY

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR
OBIEKT

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

PROJEKT TECHNICZNY 
BR. ELEKTRYCZNEJ

DATA  
WYKONANIA

SKALA  
RYSUNKU02.2023 NR

RYSUNKU

DATA WYKONANIA
02.2023

PODPISPROJEKTANT mgr inż. PRZEMYSŁAW FATYGA
 Upr. nr WKP/0430/POOE/22 

63-233 JARACZEWO, UL. KOLEJOWA 9 DZ. NR 837 

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA 
NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

GMINA JARACZEWO JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO

PWP 
Przeciwpożarowy przycisk (wyłącznik) prądu

Widok punktu elektryczno logicznego

Gniazdo podtynkowe DATA z sygnalizacją obecności napięcia typu LEDDATA x4

Punkt doprowadzenie zasilania KDKD 


