
ZAKRES OPRACOWANIA
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Długość przejścia - 5.65 m 

Długość przejścia - 3.98 m 
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Przyłącze do podświetlenia
logo. Okablowanie od podświetlenia 
prowadzić pod elewacją ścian budynku 
oraz w piwnicy aż do rozdzielnicy lokalnej
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Prostokątny plafon LED z numeracją 
budynku Okablowanie prowadzić pod 
elewacją  ścian budynku oraz w piwnicy 
aż do rozdzielnicy lokalnej

Przyłącze do podświetlenia
logo. Okablowanie od 
podświetlenia prowadzić pod 
elewacją ścian budynku 
oraz w piwnicy aż do 
rozdzielnicy lokalnej

RL/O/4.2

UWAGA:
1. Na etapie realizacji inwestycji należe zweryfikować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych 
z innymi instalacjami budynku 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się częścią 
opisowa projektu która stanowi integralny element dokumentacji. W przypadku wątpliwości lub 
niejasności wykonawca winien skontaktować się z biurem projektowym.
3. Kable, przewody, gniazda, łączniki lokalizować zgodnie z normą N SEP-E-002.
4. Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilić z obwodów lamp oświetlenia podstawowego 
znajdującego się w obrębie danej lampy awaryjnej.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się z projektami 
technicznymi innych branż. 
6. Do zasilania urządzeń stosować kable podane na schemacie E03.

Oprawa awaryjna/ewakuacyjna podtynkowa o parametrach 2W 300 lm optyka do 
przestrzeni otwartej np. AWEX LVPO/2/E/1/SE/AT/WH  

Łącznik pojedynczy podtynkowy IP20 

Oprawa awaryjna/ewakuacyjna natynkowa do przestrzeni otwartej o parametrach  
AWEX ODB/3x1/C/3/SE/AT/WH z modułem grzejnym

AWA1

AWA2

Oprawa ewakuacyjna - INFINITY II 1h 3W przycisk auto test montaż naścienny 
h=2,3 m. Piktogramy opraw oświetlenia awaryjnego kierunkowego zamontować
zgodnie z planem ewakuacji obiektu

Oprawa oświetleniowa do montażu w suficie podwieszanym o minimalnych 
parametrach 22W 4000K IP20 3210 lm np. Parabolic LED premium  

RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWETLENIA

1:100 E02

ADRES BUDOWY

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR
OBIEKT

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

PROJEKT TECHNICZNY 
BR. ELEKTRYCZNEJ

DATA  
WYKONANIA

SKALA  
RYSUNKU02.2023 NR

RYSUNKU

DATA WYKONANIA
02.2023

PODPISPROJEKTANT mgr inż. PRZEMYSŁAW FATYGA
 Upr. nr WKP/0430/POOE/22 

63-233 JARACZEWO, UL. KOLEJOWA 9 DZ. NR 837 

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA 
NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

GMINA JARACZEWO JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO

Łącznik świecznikowy podtynkowy IP20 

Czujnik obecności IP20 

Oprawa oświetleniowa zewnętrzna (wzór do ustalenia z inwestorem na etapie 
realizacji)

Oprawa oświetleniowa do montażu na suficie o minimalnych parametrach 18W 
4000K IP44 2310 lm np. Modena mini LED premium 


