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| CZESC OPISOWA
1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji telekomunikacyjne;

w budynku przebudowywanych pomieszczeniach w ramach inwestycji ,Przebudowa ze zmiang sposobu
uzytkowania z przedszkola na budynek uzytecznosci publicznej — zmiany w trakcie budowy” w budynku

przy ul. Kolejowej 9 63-233 Jaraczewo dz. nr 837.

2. Podstawa wykonania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:

- umowe zawarta pomiedzy wiodacym biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Obwieszczenie Ministra Cyfryzaciji z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla
odbiornikéw cyfrowych,

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie
wykorzystywania zakresu czestotliwosci 470-790 MHz w Unii,

- Strategia Regulacyjna na lata 2017-2022 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

- przepisy prawne i techniczne,

- ustalenia z inwestorem.

3. Przytacze telekomunikacyjne
Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy swoim zakresem budowe przytacza instalacii

telekomunikacyjnej do przebudowywanych pomieszczen. W celu umozliwienia podtgczenia budynku do
zewnetrznej sieci telekomunikacyjnej, nalezy wykonac zewnetrzng kanalizacje kablowg rurg RHDPE 75
zgodnie z PZT. Kanalizacje telekomunikacyjng wprowadzi¢ do budynku za pomoca przepustu kablowego
budynkowego. Od przepustu kablowego budynkowego do punktu dystrybucyjnego wykonaé

telekomunikacyjng kanalizacje przy uzyciu rur ostonowych fi 75 umieszczonych w posadzce.

4. Instalacje telekomunikacyjne
Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy swoim zakresem budowe instalacji

telekomunikacyjnych w przebudowywanych pomieszczeniach. Okablowanie w budynku prowadzi¢ od
punktu dystrybucyjnego PD do gniazd telekomunikacyjnych w korytach kablowych w posadzce lub
w przestrzeni miedzy sufitowej oraz bezposrednio pod tynkiem.



W pomieszczeniu 1.5 zainstalowa¢ punkt dystrybucyjny w postaci szafy teletechnicznej
w wykonaniu szafy rack 19” o wymiarach 42U 800x800 dostosowang do podtgczenia przedmiotowych
instalacji i montazu ich urzadzen. Do szafy nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V zakoriczone gniazdami
dwoma listwami z 5 gniazdami kazda i z sygnalizacjg optyczng napiecia i wytacznikiem listwy. W szafie
teletechnicznej zamontowac przetacznik sieciowy CISCO CBS350-48P—4G—EU.

Od PD do kazdego podtynkowego gniazda telekomunikacyjnego doprowadzi¢ ekranowane kable
symetryczne kat. 6A posiadajace zewnetrzng ostone trudnopalng. Charakterystyka kabla kat.6A ma
uwzglednia¢ parametry transmisyjne do 650 MHZ oraz umozliwia¢ obstuge aplikacji 10GBASE-T, Kable
po obu stronach zakonczy¢ ztgczami typu RJ-45 kat. 6A. W miejscach wskazanych na zatgczonych
rysunkach zainstalowa¢ podtynkowe gniazda telekomunikacyjne RJ45 kat. 6A ekranowane. W PD
zainstalowac patchcordy kat.6A o wymaganej dtugo$ci i ilosci sztuk odpowiadajacej zapotrzebowaniu.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda,
jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach
sygnatowych. w punktach przytaczeniowych uzytkownikdw oraz na panelachSzafe wyposazy¢ w switch
19" zarzadzany 24 portowy panele szczotkowe, listwe zasilania, oraz panel z czterema wentylatorami
i termostatem. Wszystkie metalowe czesci szafy dystrybucyjnej PD muszg zosta¢ uziemione. W celu
zabezpieczenia przed przypadkowym lub nieuprawnionym wypieciem patchcord-éw z paneli krosowych
nalezy porty paneli wyposazy¢ w system zabezpieczenia gniazd koloru zielonego, czerwonego, biatego.
Gniazda dostepne dla osob niepowotanych, powinny umozliwia¢ ich za$lepienie uniemozliwiajace
podigczenie sie do sieci. O ich udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowa¢ administrator sieci
zdejmujac za pomocg specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda.

W celu kolorystycznej identyfikacji gniazd i ochrony przed kurzem, gniazda nalezy wyposazy¢
w ostong: zielong, czerwong, biatg. Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg
spetnia¢ minimum klase EA, a wszystkie komponenty spetniac kryteria kategorii 6A. Wszystkie elementy
okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe, panele) muszg pochodzi¢
od tego samego producenta Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne
z wymaganiami obowigzujacych norm w szczegolnosci ISO/IEC 11801:2008, IEC 61156-5:2002, EN-
50173-1:2008, PN-EN 50173-1:2004. Producent systemu musi przedstawi¢ certyfikaty niezaleznego

laboratorium potwierdzajace zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu z wymienionymi wyzej normami

5. System radiokomunikacyjny
Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy swoim zakresem budowe instalacji systemu

radiokomunikacji. Dla zapewnienia tacznosci radiowej nalezy zamontowa¢ maszt antenowy rurowy

0 wysokosci minimum 1m. Maszt montowa¢ na dachu spadzistym na kominie od strony podworka przy



pomocy obejm z profili zamknietych z stali nierdzewnej. Nastepnie na maszcie zainstalowa¢ antene
z ochronnikami przepiec i dalej prowadzi¢ instalacje antenowg z wykorzystaniem szachtu kablowego
w postaci zlikwidowanego komina wentylacyjnego na ,niskim” dachu do miejsca instalacji radiotelefonu
W pomieszczeniu 1.7.

Materiat w postaci anteny, ochronnika i kabla antenowego dostarczy Wydziat tgcznosci

i Informatyki KWP Poznan.

6. Instalacja systemu kontroli dostepu

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy swoim zakresem budowe instalacji systemu
kontroli dostepu w przebudowywanych pomieszczeniach. Zainstalowa¢ system kontroli dostepu oparty
na rozwigzaniach np. firmy ROGER lub UNICARD wykonany wg zatgczonego rysunku.

Wytyczne KWP Poznan dla systemu kontroli dostepu:

System oparty o czytniki zblizeniowe. Karty dostepowe dla pracownikéw posterunku dostarczy
Wykonawca instalacji. W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania, kart zblizeniowych i petnej jego
kompatybilnosci, ze wzgledu na fakt rozszerzania posiadanych i uzytkowanych przez Zamawiajacego
systemdw, kart i oprogramowania, system kontroli dostepu powinien by¢ kompatybilny z rozwigzaniami
technicznymi jednostki nadrzednej i aktualnie uzytkowanymi przez jednostki podlegte KWP w Poznaniu
z mozliwo$cig zarzadzania przez system LAN. W drzwiach do pom. serwerowni / strefa ochronna/ nalezy
zastosowac elektrozaczep lub zwore elektromagnetyczng 540 kg. Wykonawca powinien dostarczy¢

oprogramowanie do konfiguracji i programowania kart zblizeniowych wraz z dedykowanym czytnikiem.

6.1 Wymagania do oprogramowania:
Budowa modutowa oprogramowania do kontroli dostepu uwzgledniajaca:
- Strone gtdbwng — monitorowanie biezacych rejestracii,
- Urzadzenia — dodawania nowych urzadzen do systemu (bez limitu urzadzen),
- Karty — modut dodawania nowych kart (bez konieczno$ci wprowadzania kart za pomoca czytnika
USB, RS 232),
- Pracownicy — wprowadzanie do systemu nowych uzytkownikdéw, modyfikowanie danych
personalnych, blokowania kart,
- Profile uprawnien — tworzenie, modyfikowanie i usuwania tzw. profili uprawnien.
Do kazdego profilu mozna przypisa¢ punkt kontroli dostepu i nada¢ mu okreslone prawa. Pracownik
moze mie¢ przypisany jeden lub wiecej profili,
- Operatorzy — zarzadzanie i nadawania uprawnien do poszczegolnych modutéw

programu, urzadzen i pracownikow wskazanym operatorom systemu,



- Goscie — umozliwia obstuge gosci wizytujacych firme i rejestracje ich w systemie oraz nadania im
odpowiednich uprawnien do poruszanie si¢ po obiekcie,

- Klucze — umozliwia wydawanie kluczy pracownikom, ktérzy majg przydzielone odpowiednie
uprawnienia do wskazanych pomieszczen,

- Raporty — szeroki zakres raportowania zdarzen powstatych w systemie kontroli dostepu; raporty
umozliwiajgce rozliczenie czasu pracy,

- Rejestracje - przegladania zdarzen dotyczacych np. odczytdw kart przez czytniki. System powinien
gromadzi¢ informacje, takie jak: rodzaj zdarzenia, data zdarzenia, numer karty, numer czytnika, tryb
pracy. W module musi zosta¢ zawarta wyszukiwarka umozliwiajaca szybkie odnalezienie poszukiwane;
rejestracji,

- Logi systemowe - modut stuzy do przegladania zarejestrowanych zdarzen

wykonywanych przez uzytkownikéw aplikacji,

- Dostep do raportéw poprzez strong www,

- Latwe odtworzenie regut dostepu pamigtanych w autonomicznych czytnikach w razie ich awarii lub
wymiany,

- Odczytywanie rejestracji w sposob ciagty (w tle) zapewniajac staty dostep do aktualnych zdarzen w
kontrolowanym systemie,

- Generowanie raportéw przez program obejmujacych m.in.: dowolne filtrowanie odczytéw (rejestracii
zdarzen),

- Struktura oprogramowania klient—serwer.

6.2 Wymagania do czytnikow:

- Obstuga kart zblizeniowych — MIFARE Classic Ik&4k, Plus S & X (SL1, SL3), Ultralight (UID),
Ultralight C (UID), DesFire (UID), DesFire EVI (UID), Desfire EV2

(UID),

- Odczyt kart zgodnie ze standardem KWP Poznan (odczyt numeru tylko z sektora pamieci),

- Mozliwos¢ obstugi NFC, wykorzystujac technologie emulaciji karty na smartfonie poprzez
zainstalowanie odpowiedniej aplikacji (aplikacja dostepna w Google Play oraz Apple),

- Czestotliwo$¢ pracy ~ RFID 13,56 MHz , mozliwo$¢ implementacji modutu Bluetooth 2,4 GHz,
- Interfejs komunikacyjny — ABA Track II, Wiegand 26(H10301) / 58 bitow,

- Sygnalizacja - dioda LED dwukolorowa; sygnalizator akustyczny,

- Czujnik antysabotazowy - optyczny, wyjscie typu NC (przy zamontowanym czytniku) obcigzalno$¢ max
100 mA,

- Napiecie zasilania - 9-14V DC,



- Stopien ochrony obudowy - IP 65 wg EN 60529,

- Temperatura pracy - od -25°C do +55°C,

- Wilgotno$¢ wzgledna otoczenia ~ max 100% (dopuszczalna kondensacja),

- Wymagana ilo$¢ kart zblizeniowych odpowiednio zadrukowanych wedtug wytycznych Zamawiajacego

wyposazonych w etui i smycz — 15 szt.

6.3 Wymagania do sterownikow kontroli dostepu:

- Sterownik kontroli dostepu obstugujacy do 4 czytnikéw kart zblizeniowych (obstuga dwdch przejsé
kontroli dostepu). Mozliwo$¢ podtaczenia do 16 modutdw rozszerzen (kazdy z obstugg do 4 czytnikow).
taczna ilos¢ obstugiwanych przej$¢ — min. 5 szt.,

- Plyta gtéwna - dwuprocesorowa, oparta na technologiach AVR i ARM9,

- Interfejsy:

- 1 x Ethernet - przeznaczony do personalizacji instalacji za pomocg strony www oraz komunikacji z
oprogramowaniem zarzadzajacym za pomocg szyfrowanego potaczenia TCP/IP,

- 1 x RS-232fRS-485 - do konfiguracji sterownika,

- 1 x RS-232 - do urzadzen peryferyjnych,

- 1 x separowany galwanicznie interfejs CAN (do podtgczenia modutow rozszerzen),

-4 x AbaTrackll / Wiegand,

- WejScia: 2 X przycisk otwarcia drzwi; 2 x kontaktron; 4 x sabotaz czytnika 1 x sabotaz sterownika; 1 x
info o zasilaniu; 1 X alarm PPOZ (optoizolowane),

- 2 x wyjscie rygiel (przekaznik NO/N C 30V/1A) 3 x wyj Scie Vout (kazde max 1A) 1 x wyjscie Vout
(max 500mA) przy interfejsie RS232 (LS2) 1 x wyjécie 5V (max

500maA) przy interfejsie RS484 (LSS),

- Temperatura pracy: od -10°C do +55°C,

- Pamie¢ wewnetrzna RAM - 2 MB,

- Pamie¢ wewnetrzna Flash - 4 GB,

- Mozliwos¢ zapisu do 1 000 000 zdarzerh w pamieci sterownika,

- Sposoby identyfikacji przy pomocy kodu wejsciowego, karty, karty i PIN-kodu, karty i PIN-kodu po
godzinach,

- Uprawnienia dla kart: siatka czasowa, aktywno$¢ karty, termin wazno$ci, limit przej$¢ (N -razy),

- Harmonogram automatycznego trwatego odblokowania PKD,

- Mechanizm anti-passback z funkcja $luzy, blokujacy oraz ograniczajacy pojemnos¢ strefy,

- Rozbudowana siatka czasowa uprawnien (4 zakresy dziennie, 28 zakreséw na tydzien),

- Mozliwo$¢ blokady i odblokowania przejscia karta rezydenta,



- Rozdzielnos¢ uprawnien ze wzgledu na strone PKD,

- Wykrywanie sabotazu centralki oraz czytnikow.

6.4 Wymagania do zasilacza:
Zasilacz buforowy z podtrzymaniem napigcia umozliwiajacy prace kazdego sterownika lub

modutu rozszerzen przez min. 24 godzin w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego ~230V.

6.5 Wymagania do przycisku ujscia awaryjnego/ewakuacyjnego:

Przycisk wyjscia awaryjnego w kolorze zielonym, element wciskany plastykowy z resetem
kluczykiem, pokrywa ochronna przezroczysta, dioda LED czerwona zasilana 12 V DC, styki potaczeniowe
(com, nc, no) pojedyncze, IP44.

Wymagania dotyczace zgodnosci urzadzen SKD z aktualnie uzywanymi kartami zblizeniowymi
dla systemu SKD: Zamawiajacy wymaga zgodnosci dostarczonego sprzetu z typem wykorzystywanych
kart zblizeniowych. Karty zblizeniowe aktualnie stosowane przez KWP Poznarn sg kartami Mifare Classic
lk i wymagajq od czytnikow:

- Petnej zgodno$ci ze standardem ISO/IEC 14443 czes¢ 1, 2, 3 i4 w tym protokotem T=CL,

- komunikacji w protokole komunikacyjnym ,Type A",

- Odczyt numeru ze wskazanego sektora (brak mozliwosci wykorzystania numeru seryjnego karty
Mifare k).

Uwaga:

Wykonawca dostarczy 10 sztuk kart zblizeniowych z nadrukiem dwustronnym kolorowym zgodnie

z projektem przekazanym przez inwestora wraz z etui i smyczq z logo posterunku.

7. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy swoim zakresem instalacje monitoringu
wizyjnego CCTV w przebudowywanych pomieszczeniach. Zgodnie z wytycznymi KWP Poznan instalacje
monitoringu wizyjnego CCTV wykona¢ w oparciu o urzadzenia i elementy firmy p. DAHUA lub HIKVISION.
Zainstalowa¢ kamery na zewnetrz i wewnatrz budynku wg zataczonego rysunku, ktére majg petnic¢ funkcje
dozoru zewnetrznej i wewnetrznej infrastruktury budynkowej. Kamery w budynku instalowac przy pomocy
dedykowanych puszek instalacyjnych. Monitoringiem nalezy obja¢ wejécie gtowne do pomieszczen
posterunku, korytarz komunikacyjny, pomieszczenie serwerowni oraz teren wokét budynku /parkingil.
Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie kamer IP wewnetrznych koputowych, kamer zewnetrznych tubowych
obserwujacych otoczenie budynku oraz kamery zewnetrznej tubowej o zmiennej ogniskowej

obserwujacej parking. Rejestrator CCTV powinien obstugiwa¢ port WAN celem poditaczenia do
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istniejacych sieci wiasnych Policji. Nalezy uwzgledni¢ na wyposazeniu CCTV stacje dostepowa -
komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do podgladu widoku z rejestratora. Zastosowac konwerter
HDMI/USB — RJ45 dziatajacy do 50 m w celu umozliwienia korzystania z myszki w pomieszczeniu gdzie
bedzie monitor. Do monitoringu doda¢ monitor nascienny podgladowy do pracy ciggtej minimum 27" wraz

z komputerem dostepowym (stacja kliencka) montowany w pomieszczeniu kierownika posterunku.

7.1 Minimalne parametry kamer stacjonarnych w obudowie tulejowej IP z o$wietlaczem podczerwieni
z obiektywem motozoom 2,7-12mm (Typ-l ):

- rozdzielczo$¢ 4MP (50 Hz: 30 kl/s; 2688x1520),

- przetwornik 1/2.5% Progressive Scan CMOS,

- czuto$é: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

- zasieg IR do 60m, dzien/noc ICR,

- obiektyw: 2.7-12mm,

- kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

- trzy strumienie wideo generowane jednoczesnie,

- WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC,

- analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia bagazu, detekcja
usuniecia przedmiotu, wykrycie twarzy,

- funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztaczenie sieci, konflikt adreséw IP, btedne logowanie, btad HDD,
HDD petny,

- 0gdlne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haset, maski prywatno$ci, znak
wodny, filtrowanie adreséw IP,

- inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, wykrycie
porzuconego obiektu, detekcja sabotazu,

- osiowa regulacja potozenia,

- slot na karte do 128GB,

- wejScia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/ 1; wyjscie BNC,

- stopien ochrony: IP67, IK10,

- temperatura pracy: -30°C do +60°C,

- zasilanie 12VDC/POE,

- kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.



7.2 Minimalne parametry kamer stacjonarnych W obudowie koputowej z oSwietlaczem: podczerwieni
z obiektywem motozoom 2,7-12mm (Typ-2):

- rozdzielczo$¢ 4MP (50 Hz: 30 ki/s; 2688X1520),

- przetwornik 1/2.5" Progressive Scan CMOS,

- czuto$¢: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

- zasieg IR do 40m, dzien/noc ICR,

- obiektyw: 2.712mm,

- kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

- trzy strumienie wideo generowane jednoczes$nie,

- WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC,

- analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia bagazu, detekcja
usuniecia przedmiotu, wykrycie twarzy,

- funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztaczenie sieci, konflikt adresow IP, btedne logowanie, btad HDD,
HDD petny,

- 0ogdlne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haset, maski prywatnoéci, znak
wodny, filtrowanie adreséw IP,

- inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, wykrycie
porzuconego obiektu, detekcja sabotazu,

- 3 osiowa regulacja potozenia,

- slot na karte do 128GB,

- wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./l wyj. alarmowe: I/ 1; wyjscie BNC,

- stopien ochrony: IP67, IKIO,

- temperatura pracy: 30°C do +60°C,

- zasilanie 12VDC/POE,

- kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.

Sygnat ze wszystkich kamer z pomieszczen i terenu zewnetrznego nalezy doprowadzi¢ do serwerowni
posterunku, w ktorej nalezy w szafie 42U zainstalowa¢ switch PoE oraz rejestrator wyposazony w dyski
twarde do pracy ciggtej o pojemno$ci zapewniajacej ciggty min. 30 dniowy zapis ze wszystkich kamer.

Z rejestratora nalezy doprowadzi¢ sygnat podgladu z kamer do pomieszczenie kierownika.

7.3 Minimalne parametry rejestratora sieciowego IP:

- wejécia wideo: min. 24x kanat IP (LAN POE)

- Protokét: TCP/IP,

- wyjScia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD), USB 3.0, RJ -45, 2xSata Il
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- rozdzielczo$¢ nagrywania: min. 4 Mpx, max. 4000x3000 (12Mpx),
- maks. bitrate: 384Mbit (wej.), 384Mbit (wyj.),
- predkos$¢ nagrywania 25 ki/ sek dla 4Mpx,
- format kompresji: H.265/H.265+/H.264/MJPEG dual—stream,
- interfejs: Ix RS485, 1x RS232, 1x eSata,
- wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA),
- wejScia/wyjscia alarmowe: 16/8,
- interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/ 100/ 1000 Base-T,
- obstuga dyskéw: HDD Sata Ill (max. 48TB) HDD o pojemnos$ci umoZliwiajacej rejestracje min. 30 dni
wszystkich kanatéw w rozdzielczosci co najmniej 1920x1080 25 ki/s, nie mniejszy niz 8TB, dedykowany
do pracy w systemach CCTV,
- zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RSTP,
- inteligentne funkcje analizy obrazu (IVS), detekcja twarzy, mapa ciepta, zliczanie 0sob,
- obstuga do 2 niezaleznych monitoréw (2 wyjscia HDMI),
- podziat okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9/16/25/36,
- jeden dwukierunkowy tor audio — interkom,
- rejestracja dzwieku z 32 kamer IP,
- obstuga RAID 0,1,5,6,10, wsparcie dla hot-spare,
- wyzwolenie funkcji trackingu oraz wsparcie dla kamer fisheye,
- dwustrumieniowos$¢: gtowny i extra,
- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ,
- obstuga wybranych modemow 3G/4G/WiFi (USB),
- podglad obrazu,
- przegladarki internetowe: IE,
- urzagdzenia mobilne z systemami: iOS, Android,
- Port sieciowy do potaczenia z siecig zdalng WAN.
Podtrzymanie zasilania rejestratora CCTV z UPS-a. System nalezy okablowaC zgodnie
z wytycznymi producenta. Rejestrator nalezy zainstalowa¢ w szafie Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego
— podglad za pomocy sieci komputerowej oraz stanowiska komputerowego z zainstalowang

przegladarka internetowa.

7.4 Minimalne parametry stacji klienckich (1 sztuka) :
- procesor osiggajacy wynik nie mniejszy niz 10.000 punktéw w testach Passmark CPU,
- pamie¢ RAM min. 16 GB DDR4 2666MHz,
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- dysk systemowy SSD o pojemnosci min. 240GB,

- dysk dodatkowy o pojemnosci min. 2TB,

- karta graficzna obstugujaca 4 monitory, wyposazona w pamie¢ RAM min 6GB,

- system operacyjny 64 bitowy z obstugg ,Active Directory” zgodny z wymogami producenta
oprogramowania,

- karta sieciowa 1000 Mbit/s,

- komputer nalezy wyposazy¢ w mysz oraz klawiature.

7.5 Minimalne parametry monitora 27”:

- przekatna: 277,

- rozdzielczo$¢: 1920* 1080,

- pod$wietlenie: LED,

- jasnos¢: 300 cd/m2,

- kontrast: 1000:1,

- kat widzenia: 1780/1780,

- czas reakcji: 14ms,

- wejscia: CVBS(BNC)>< 1, VGA(DSub)>< 1, DVIDX 1, HDMI>< 1.

7.6 Minimalne parametry przetacznikow do podtaczenia kamer staciji klienckich i serwera:
- 24 portowy POE (np. PFS4228-24P-370):

- porty Ethernet 2x 10/ 100/ 1000 Base-T,2x 1000 Base—X,24x 10/ 100 Base-T (zasilanie PoE),
- maks. pobdr mocy Pojedynczo S 30 ,Catkowicie: S 370 W,

- Protokét PoE IEEE802.3af,IEEE802.3at,

- zdoIno$¢ przetaczania 24,8 G,

- szybko$¢ przesytania 9,52 Mbl/s,

- poziom wilgotno$ci 10 % — 90 %,

- zasilanie AC 100 ~ 240 V,

- ochrona przed wytadowaniami atm. Tryb wspdlny 2 kV,Tryb réznicowy 1 kV,

- temperatura pracy -10°C ~ 55°C,

- POE Budget 370 W,

- tablica MAC 16 K,

- VLAN Sie¢ VLAN; 802. 1Q Standard VLAN,

- protokdt ST STP; RSTP,

- agregacja portdw Agregacja taczy,
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- lustrzane odbicie Obstuga wielu lustrzanych portéw,
- sterowanie transmisjg Zapewnia sterowanie typu pétdupleks oparte o informacje zwrotne,
- zapewnia sterowanie typu pétdupleks z ramka pauzy,
- multicast IGMP Snooping,
- funkcjonalnos¢ zwigzana z bezpieczenstwem: Wsparcie sprzetowe IP+MAC na poziomie portu,
- IEEE802. IX uwierzytelnianie portu.
Konserwacja systemu: Konfiguracyjny plik przesytania/pobierania. Zaktualizowanie przesytania

pakietow System logowania Zarzadzanie siecig WEB (http i https).

8. Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu
Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy swoim zakresem budowe instalacji systemu

sygnalizacji wlamania i napadu w przebudowywanych pomieszczeniach. Zgodnie z wytycznymi KWP
Poznan instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu wykona¢ w oparciu o urzadzenia i elementy
firmy Satel. System SSWIN winien obejmowac¢ wszystkie otwory okienne i drzwiowe wg zatgczonego
rysunku. Wykona¢ system zbudowany z czujnikéw dualnych, sygnalizatoréw, kontaktrondw, klawiatur
/manipulatoréw (osobno dla catego budynku — 1 szt., w obrebie serwerowni — 1 szt.). Zastosowac
mikroprocesorowg centrale alarmowa min Grade 2, wyposazong w niezbedny zasilacz, w niezbedne kart
funkcyjne, interfejsy sterujgce i transmisyjne, panel wy$wietlacza w jezyku polskim. Zasilanie 2
wydzielonego obwodu o napieciu 230V. Zasilanie awaryjne systemu poprzez akumulator Zelowy o
odpowiedniej pojemnosci, zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej, zapewniajacej prawidtowg
prace systemu w stanie dozorowania przez minimum 24 godz. bez zasilania podstawowego, oraz po
uptywie tego czasu minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania.

Manipulator LCD zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym do posterunku oraz do pomieszczenia
serwerowni, ciekfokrystaliczny, pozwalajacy poruszanie sie po funkcjach dostepnych z poziomu
uzytkownika. Rozbrojenie i zazbrojenie poprzez manipulatory. System wigczy¢ do sieci IP, umozliwiajacy
zdalne monitorowanie. Sygnat alarmowy/wtamania nalezy przekaza¢ po wewnetrzne;j sieci telefonii IP na
stanowisko dowodzenia jednostki nadrzednej np. do dyzurnego.

W pomieszczeniu serwerowni zamontowac czujki dymu oraz ciepta i podigczy¢ do centrali SSWIN
celem jej statego nadzoru w przypadku sygnalizacji zadziatania. Okablowanie wykona¢ zgodnie z DTR

urzadzen.

9. Instalacja domofonowa GSM / wideodomofonowa.
Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy swoim zakresem budowe instalacii

domofonowej GSM w przebudowywanych pomieszczeniach Instalacje wykona¢ wg zataczonego rysunku

13



Zgodnie z wytycznymi KWP Poznan przy schodach zewnetrznych/rampie prowadzacych do pomieszczen
posterunku policji zainstalowa¢ domofon GSM. Zastosowa¢ system domofonowy np. FARFISA PLIOG
z miejscem na karte GSM (dostawa karty GSM w zakresie WLil KWP Poznan). W przypadku braku
obecnoéci policjantow na posterunku przekierowanie sygnatu z domofonu GSM na stanowisko
dowodzenia jednostki nadrzednej. Przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia kierownika posterunku
zainstalowa¢ wideodomofon. Stacja bazowa w pomieszczeniu biurowym kierownika posterunku.

Okablowanie wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen.

10. Przejscia przez przegrody p.poz
Wszystkie przejécia przewodow poszczegdinych instalacji w miejscu przejécia przez elementy

oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrody. Dla przewoddw

instalacji elektrycznej nalezy stosowac¢ zaprawe ognioochronng np. CFS-M RG firmy HILTI.

11. Warunki geotechniczne
Nie dotyczy

12. Uwagi koricowe
Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i technicznym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystapieniem do robot
budowlanych. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktdrych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem, a nie zostaty skonsultowane
z projektantem.

Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane réwnorzednie. Wykonawca przed przystapieniem do robot
zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich

wyszczegblnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
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w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej

wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.

W celu zagwarantowania uzytkownikowi koncowemu najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz
zweryfikowana przez przedstawicieli ze strony producenta przed odbiorem technicznym.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych
w pomieszczeniach. Do dokumentaciji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiarow toréw sygnatowych.
Wymagania gwarancyjne:

a) Nowo wybudowane okablowanie musi zosta¢ objete jednolita, spojng 25-letnig gwarancjg systemowq
producenta, obejmujacg catg cze$¢ transmisyjng ,miedziang" wraz z kablami krosowymi i innymi
elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezpo$rednio KWP
w Poznaniu.

b) Gwarancja systemowa ma obejmowac:

— gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, Ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione bgdz wymienione),

— gwarancje parametréw tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze facze state badz kanat transmisyjny
zbudowany z jego komponentow przez okres min. 20 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami
transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norme (ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla
klasy EA),

— wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres
,Zycia” zainstalowanej sieci bedg pracowaly dowolne aplikacje (wspotczesne i stworzone w
przysztosci), ktore zaprojektowane byty (lub beda) dla systemdw okablowania klasy EA (w rozumieniu
normy ISO/IEC 118012nd edition:2002).

— Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi koricowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem cato$C systemu
okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, zaréwno dla
projektowanej czesci logicznej jak i telefoniczne;.

Odbior i pomiary sieci:

a) Warunkiem koniecznym dla odbioru koficowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢
parametréw z wymaganiami Klasy EA /Kategorii 6A wg obowigzujacych norm.

b) W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
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Wykona¢ komplet pomiaréw, pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory
posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajagce pomiar parametrow wedtug aktualnie
obowigzujacych standardow. Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy
doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie¢ minimum Il
poziomem doktadnosci i umozliwia¢ pomiar systeméw klasy EA w wymaganym pasmie.

Pomiary torow miedzianych nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego lub
tacza statego. W przypadku pomiardéw kanatu transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu
pomiaréw jednego kanatu, pozostawi¢ tam kable krosowe, ktdre byty uzywane do pomiaru, za$ do
pomiaru nowego kanatu transmisyjnego nalezy rozpakowa¢ nowy komplet kabli krosowych. Pomiar
kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

Mapa potaczen

Impedancja

Rezystancja petli statopragdowe;j

Predkos¢ propagacji

Opdznienie propagacii

Ttumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Stratno$¢ odbiciowa

Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej

Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej
zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkoSci mierzonej) podanych przy

najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymagane;j

16



dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.
c) Wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Uzytkownikowi. Dokumentacja

powykonawcza ma zawierac:

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

Oznaczenia poszczegoinych szaf, gniazd, kabli i portéw

Lokalizacje przebi€ przez Sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze€
w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiarow
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia

inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

Opracowat .........ccoeeeeeeeeeeeennnnn.

Projektowat............ccoeeiinnnnn
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Il CZESC RYSUNKOWA.
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Il ZALACZNIKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

) BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-278/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Slawomir Machowiak

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w specjalnoscei: systemy telekomunikacyjne
urodzony dnia 02 stycznia 1973 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Stawomir Machowiak jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastruktura towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘.\' ...... N—
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.............. / \,\ ............
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....... ’ If‘.,{

\‘.\/

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Machowiak

63-200 Jarocin, ul. St. Batorego 13
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F6I-1LV-1TS *

Pan Stawomir Machowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0061/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 13, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
r., poz. 2351 z p6zn. zm.), oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny branzy telekomunikacyjnej zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT
mgr inz. SLAWOMIR MACHOWIAK 02.2023
upr. nr WKP/0404/PWOT/12

22



