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40x60 cm, ruszt stalowy 
ocynkowany
misa ociekowa z PP x2
lub równoważny 

1.1

wycieraczka wewnętrzna 
typu Algumata 50x150 cm
lub równoważny 
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Długość przejścia - 8.16 m 200
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CSSWIN Z DIALEREM
M. SERW

M. CENTR
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RZUT PARTERU - INSTALACJA SSWIN

1:100 T3

ADRES BUDOWY
TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR
OBIEKT

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

PROJEKT TECHNICZNY 
BR. TELEKOMUNIKACYJNEJ

DATA  
WYKONANIA

SKALA  
RYSUNKU02.2023 NR

RYSUNKU
DATA WYKONANIA
02.2023

PODPIS

DATA WYKONANIA
02.2023

PODPISPROJEKTANT

OPRACOWUJĄCY mgr inż. PRZEMYŁAW FATYGA

63-233 JARACZEWO, UL. KOLEJOWA 9 DZ. NR 837 

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA 
NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

GMINA JARACZEWO JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO

mgr inż. SŁAWOMIR MACHOWIAK
 Upr. nr WKP/0404/PWOT/12

Sygnalizator optyczno-akustyczny

UWAGA:
1. Na etapie realizacji inwestycji należe zweryfikować trasy prowadzenia instalacji 
telekomunikacyjnych z innymi instalacjami budynku. 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się częścią 
opisowa projektu, która stanowi integralny element dokumentacji. W przypadku wątpliwości lub 
niejasności wykonawca winien skontaktować się z biurem projektowym.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się z projektami 
technicznymi innych branż. 
4. Elementy wykonawcze instalacji montować zgodnie z DTR elementów.
5. Manipulator centrali lokalizować w obrębie przycisków PWP. Rozmieszczenie 
elementówskoordynować na budowie podczas realizacji prac

Czujka ciepła i dymu podłączona do SSWIN

Manipulator serwerownia

Manipulator centralny

Dualna czujka PIR+MW

Kontraktron SSWIN

T

M. SERW

M. CENTR


