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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 

I. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ORAZ SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWEM EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ – 

BEZ ZMIAN 

II. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj. zastosowane schematy 

konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, przegród wewnętrznych i 

zewnętrznych: 

2.1. FUNDAMENTY – BEZ ZMAN  

2.2. ŚCIANY PODZIEMNE – BEZ ZMIAN 

2.3. ŚCIANY NADZIEMNE 

a) Ściany zewnętrzne – bez zmian 

b) Ściany wewnętrzne niekonstrukcyjne (oddylatowane od stropu). 

- szer. 11,5 cm – z pustaków ceramicznych klasy 10 na zaprawie cementowo-wapiennej, 

klasy M5. 

UWAGA!  W trakcie murowania ścian wykonywać bruzdy instalacyjne. 

2.4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE I AKUSTYCZNE – BEZ ZMIAN 

2.5. NADPROŻA 

- W ścianach szer. 11,5 wykonać z prefabrykowanych belek żelbetowych sprężonych SBN 

zgodnie z opisem na rzutach. 

- W ścianach nośnych wykonać z prefabrykowanych belek żelbetowych sprężonych SBN 

zgodnie z opisem na rzutach. 

UWAGA!  Wszystkie odstępstwa pokazano w części rysunkowej. 
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2.6. STOLARKA DRZWIOWA ORAZ OKIENNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI.  

UWAGA! Zamówienie stolarki drzwiowej dokonać po sprawdzeniu wszystkich wymiarów na 

budowie. 

2.7. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PROJEKTEM: 

Pomieszczenie nr -1.1 

 Powiększenie otworu drzwiowego; 

 Zerwanie istniejących płytek; 

 Skucie istniejącej posadzki; 

 Wykonanie instalacji ( elektrycznej, sanitarnej) wg projektów branżowych; 

 Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubość ok. 8cm; 

 Wymurowanie ścianki działowej z pustaków ceramicznych Portoherm gr. 11,5 cm; 

 Osadzenie nadproża z prefabrykowanych belek SBN; 

 Skucie istniejących tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej; 

 Szpachlowanie; 

 Gruntowanie podłoży; 

 położenie nowych płytek podłogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa 

ścieralności 4, antyposlizgowość R9 wykonanie listwy przypodłogowej z poliuretanu 

wysokość – 10 cm kolor biały; 

 Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym 

600x600x15mm, konstrukcja systemu mocowania widoczna, możliwość demontażu model: 

OWA BRILLIANTO A; 

 Malowanie ścian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003 

 Osadzenie drzwi wewnętrznych I zewnętrznych; 

 Zamontowanie wycieraczki wewnętrznej. 

Pomieszczenie nr -1.2, 1.6 

 Skucie istniejącej posadzki; 

 Zerwanie istniejących płytek; 

 Wymurowanie ścianki z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 11,5 cm; 

 Wykonanie instalacji (elektrycznej, sanitarnej) wg projektów branżowych; 
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 Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubość ok. 8cm; 

 Osadzenie nadproża z prefabrykowanych belek SBN; 

 Skucie istniejących tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej; 

 Szpachlowanie; 

 Gruntowanie podłoży; 

 położenie nowych płytek podłogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa 

ścieralności 4, antyposlizgowość R9 wykonanie listwy przypodłogowej z poliuretanu 

wysokość – 10 cm kolor biały; 

 Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym 

600x600x15mm, konstrukcja systemu mocowana widoczna, możliwość demontażu model : 

OWA BRILLIANTO A; 

 Malowanie ścian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003 

 Osadzenie drzwi wewnętrznych; 

 Zamontowanie napisu Komenda Miejska Policji w Jaraczewie wg księgi znaku i identyfikacji 

wizualnej komend i komisariatów.  

Pomieszczenie nr 1.3 

 Skucie istniejącej posadzki; 

 Zerwanie istniejącej wykładziny PCV; 

 Wykonanie instalacji ( elektryczne, sanitarne) wg projektów branżowych; 

 Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubość ok. 8cm; 

 Wykonanie podejścia o pochyleniu 6,5%; 

 Wymurowanie ścianki z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 11,5cm; 

 Osadzenie nadproża z prefabrykowanych belek SBN; 

 Szpachlowanie; 

 Gruntowanie podłoży; 

 położenie nowych płytek podłogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa 

ścieralności 4, antyposlizgowość R9 wykonanie listwy przypodłogowej z poliuretanu 

wysokość – 10 cm kolor biały; 
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 Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym 

600x600x15mm konstrukcja systemu mocowana widoczna, możliwość demontażu model: 

OWA BRILLIANTO A; 

 Malowanie ścian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003 

 Osadzenie drzwi wewnętrznych.  

Pomieszczenie 1.4, 1.5 

 Skucie istniejącej posadzki;  

 Zerwanie istniejącej wykładziny PCV; 

 Wykonanie instalacji ( elektrycznej, sanitarnej) wg projektów branżowych; 

 Wykonanie nowej posadzki ( poziom w pom. 1.5 wyrównać do poziomu pom. 1.6) z betonu 

C20/25 grubość ok. 8 cm; 

 Wymurowanie ścianki z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 11,5 cm; 

 Osadzenie nadproża z prefabrykowanych belek SBN; 

 Szpachlowanie; 

 Gruntowanie podłoży; 

 położenie nowych płytek podłogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa 

ścieralności 4, antyposlizgowość R9 wykonanie listwy przypodłogowej z poliuretanu 

wysokość – 10 cm kolor biały; 

 Malowanie ścian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003 

 Osadzenie drzwi wewnętrznych;  

Pomieszczenie 1.7 

 Skucie istniejącej posadzki; 

 Zerwanie istniejących płytek; 

 Wykonanie instalacji (elektrycznej, sanitarnej) wg projektów branżowych; 

 Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubość ok. 8 cm; 

 Wymurowanie ścianki z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 11,5cm; 

 Osadzenie nadproża z prefabrykowanych belek SBN; 

 Szpachlowanie;  

 Gruntowanie podłoży; 
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 położenie nowych płytek podłogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa 

ścieralności 4, antyposlizgowość R9 wykonanie listwy przypodłogowej z poliuretanu 

wysokość – 10 cm kolor biały; 

 Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym 

600x600x15mm;  

 Konstrukcja systemu mocowania widoczna, możliwość demontażu model: OWA 

BRILLIANTO A; 

 Wykonać otwory wentylacyjne w miejscu rur gazowych; 

 Malowanie ścian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003 

 Osadzenie drzwi wewnętrznych;  

Pomieszczenie nr 1.8  

 Skucie istniejącej posadzki; 

 Zerwanie istniejących płytek; 

 Wykonanie instalacji (elektrycznej, sanitarnej) wg projektów branżowych; 

 Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubość ok. 8cm; 

 Wymurowanie ścianki z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 11,5cm; 

 Osadzenie nadproża z prefabrykowanych belek SBN; 

 Szpachlowanie;  

 Gruntowanie podłoży; 

 położenie nowych płytek podłogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa 

ścieralności 4, antyposlizgowość R9 wykonanie listwy przypodłogowej z poliuretanu 

wysokość – 10 cm kolor biały; 

 Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym 

600x600x15mm, konstrukcja systemu mocowania widoczna, możliwość demontażu 

model: OWA BRILLIANTO A; 

 Malowanie ścian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003 

 Osadzenie drzwi wewnętrznych. 

Pomieszczenie 1.9 

 Skucie istniejącej posadzki; 

 Zerwanie istniejących płytek; 
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 Wykonanie instalacji (elektrycznej, sanitarnej) wg projektów branżowych;  

 Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubość ok. 8cm; 

 Wymurowanie ścianki z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 11,5cm; 

 Osadzenie nadproża z prefabrykowanych belek SBN; 

 Szpachlowanie;  

 Gruntowanie podłoży; 

 położenie nowych płytek podłogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa 

ścieralności 4, antyposlizgowość R9 wykonanie listwy przypodłogowej z poliuretanu 

wysokość – 10 cm kolor biały; 

 Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym 

600x600x15mm, konstrukcja systemu mocowania widoczna, możliwość demontażu 

model: OWA BRILLIANTO A; 

 położenie płytek ściennych na wszystkich ścianach do wysokości 210cm poziomy układ 

płytki białe matowe 60x30 - osadzenie drzwi wewnętrznych i wykonanie ścianek hpl 

 Osadzenie drzwi wewnętrznych i wykonanie ścianek HPL. 

Pomieszczenie 1.10, 1.11 

 Skucie istniejącej posadzki; 

 Zerwanie istniejących płytek; 

 Wykonanie instalacji (elektrycznej, sanitarnej) wg projektów branżowych; 

 Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubość ok. 8cm; 

 Wymurowanie ścianki z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 11,5cm; 

 Osadzenie nadproża z prefabrykowanych belek SBN; 

 Szpachlowanie;  

 Gruntowanie podłoży; 

 położenie nowych płytek podłogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa 

ścieralności 4, antyposlizgowość R9 wykonanie listwy przypodłogowej z poliuretanu 

wysokość – 10 cm kolor biały; 

 Położenie płytek ściennych w obrębie aneksu kuchennego (pokazano na rzucie); 

 Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym 

600x600x15mm konstrukcja systemu mocowania widoczna, możliwość demontażu  
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model: OWA BRILLIANTO A; 

 Malowanie ścian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003 

 Osadzenie drzwi wewnętrznych. 

Pomieszczenie nr 1.12 

 Skucie istniejącej posadzki; 

 Zerwanie istniejącej wykładziny PCV; 

 Wykonanie instalacji (elektrycznej, sanitarnej) wg projektów branżowych;  

 Wykonanie nowej posadzki z betonu C20/25 grubość ok. 8cm; 

 Wymurowanie ścianki z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 11,5cm; 

 Osadzenie nadproża z prefabrykowanych belek SBN; 

 Szpachlowanie;  

 Gruntowanie podłoży; 

 położenie nowych płytek podłogowych gres nieszkliwiony kolor szary 59,8x59,8cm klasa 

ścieralności 4, antyposlizgowość R9 wykonanie listwy przypodłogowej z poliuretanu 

wysokość – 10 cm kolor biały; 

 Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty mineralnej, pokrytej welonem szklanym 

600x600x15mm konstrukcja systemu mocowania widoczna, możliwość demontażu 

model: OWA BRILLIANTO A; 

 Malowanie ścian farbami akrylowymi w kolorze np. RAL 9003 

 Osadzenie drzwi wewnętrznych. 

2.8. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH  

NORMY PROJEKTOWE: 

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania 

ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania 

ogólne. Obciążenie śniegiem. Przyjęto strefę 2. 

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne. Obciążenie wiatrem. Przyjęto strefę 1. 
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- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 

- PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: 

Projektowanie węzłów. 

- PN-EN 206 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

- PN-EN 1090-1+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. 

- PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 

- PN-EN ISO 4017 Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym – Klasy 

dokładności A i B. 

- PE-EN ISO 4032 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1 -- Klasy dokładności A i B 

- PE-EN ISO 7090 Podkładki okrągłe ścięte -- Szereg normalny -- Klasa dokładności A 

Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystne układy obciążeń. Wymiarowanie poszczególnych 

elementów konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowiązującymi normami, zarządzeniami i z 

zastosowaniem jednostek miar w układzie S.I. 

III. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ   

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 

2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania działki 

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 

urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Powierzchnia wewnętrzna, wysokość i liczba kondygnacji: 
 powierzchnia wewnętrzna   568,60 m2 

 wysokość      11,92 m 

 liczba kondygnacji    2 kondygnacja nadziemna, częściowe 

podpiwniczenie  



11 

 

Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach 
pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeń wynikających  
z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę 
pożarów przyjętych do celów projektowych:  
Spośród materiałów palnych w obiekcie znajdują się między innymi materiały takie jak: 

 Wyposażenie pomieszczeń 

 materiały wykonane z drewna (m. in. meble), 

 tworzywa sztuczne PP/PE/PCV (wykładziny podłogowe, wyposażenie wnętrz). 

Wyżej wymienione materiały nie są zaliczane do łatwopalnych, nie ulegają samozapaleniu i nie 

tworzą stężeń wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiałów wynosi powyżej 200ºC. 

Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób 
użytkowania: 
 Budynek został zaklasyfikowany do strefy pożarowej stanowiącej kategorię zagrożenia ludzi 

ZL III. 

Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny 
otwierać się na zewnątrz pomieszczeń: 
 Budynek objęty opracowaniem zaliczony do kategorii ZL III. W części budynku objętej 

opracowaniem może przebywać max. 6 osób. 

Podział obiektu na strefy pożarowe: 
 Istniejący budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III w klasie odporności 

pożarowej „C” o powierzchni wewnętrznej 586,60m2.     

 Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionej strefy pożarowej nie są przekroczone. 

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM 
wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia: 

Obiekt zaliczony do kategorii ZL – gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się. 

Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane: 
Wymaganą klasą odporności pożarowej dla budynku niskiego (N) posiadającego 

Dwie kondygnacje nadziemne, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III jest klasa 

„C” Elementy budynku powinny być nie rozprzestrzeniające ognia, a ich klasa odporności 

ogniowej wynosi:  

Dla klasy „C” : 
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 konstrukcja dachu   – R15; 

 stropy    – REI60; 

 ściana zewnętrzna  – EI30 

 ściana wewnętrzna  – EI15 

 przekrycie dachu   – RE15; 

 Wszystkie elementy budowlane spełniają wymagania klasy odporności ogniowej oraz 

stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO). 

 Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub 

niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

 Elementy oddzielenia przeciwpożarowego wykonane będą z materiałów niepalnych. 

 Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych wykonana będzie co najmniej o klasie EI15 

odporności ogniowej. 

 Elementy okładzin elewacyjnych będą mocowane do konstrukcji budynku w sposób 

uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wynikający z 

wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej EI 60. 

 Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których 

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest 

zabronione. 

 Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i 

wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym 
pomieszczeń zagrożonych wybuchem: 

W budynku nie przewiduje się występowania materiałów wybuchowych oraz pomieszczeń 

zagrożenia wybuchem. 

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 
uwzględniając liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie: 

Parter 

 Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku 2. 

 Długość przejścia ewakuacyjnego – 10,30 m przy dopuszczalnej 40,0 m w strefie ZL.  

 Długość dojścia ewakuacyjnego wynosi w jednym kierunku 11,9 m na zewnątrz budynku.  

 Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego – 40m. 
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 Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych : 

 30m przy jednym dojściu; w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 

 Drzwi ewakuacyjne posiadają wymaganą szerokość w świetle, tj. co najmniej 0,90 m 

skrzydło, szerokość biegów schodowych w świetle pomiędzy poręczami min. 120cm. 

 Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na 

drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku, powinna być 

nie mniejsza niż 1,2 m w świetle ościeżnicy. 

 Dojście ewakuacyjne oraz wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku oznakowane zostaną 

tablicami fotoluminescencyjnymi wg  PN-EN ISO 7010:2012. 

 Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi 3,56 m. 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących 
bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania: 

a) Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa – istniejąca bez zmian.  

b) Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych 

oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o 

szerokości do 2 m, mierzone w jej osi przy podłodze, nie może być niższe niż 1 lx. W miejscach 

zlokalizowania sprzętu pożarniczego lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej poza drogami 

ewakuacyjnymi przewidziano oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż 5 lx. Minimalny czas 

działania oświetlenia ewakuacyjnego nie może być krótszy niż 1 godzina. Oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego rozmieścić z zachowaniem natężenia oświetlenia. Po zewnętrznej stronie 

budynku przy wyjściach ewakuacyjnych należy również zapewnić oprawy oświetlenia 

awaryjnego. 

c) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy 

zainstalować w budynku w którym kubatura strefy pożarowej przekracza 1000 m3. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zapewniać odcięcie dopływu prądu do wszystkich 

obwodów z wyjątkiem instalacji i urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas 

pożaru. W budynku zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

d) Inne urządzenia i instalacje przeciwpożarowe nie są wymagane.  

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i 
piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych: 
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Nie dotyczy. 
 
Informacja o przyjętym scenariuszu pożarowym: 

Nie dotyczy. 
 

Informacja o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy: 

W strefie ZL I, ZL II, ZL III należy zapewnić wyposażenie w sprzęt gaśniczy. Jedna jednostka 
sprzętu gaśniczego masie 2 kg powinna przypadać na 100 m2 powierzchni użytkowej. 
 
Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym 
informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach 
służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach 
przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i 
prowadzących do nich dojść: 
a) W pobliżu budynku znajduję się istniejący zewnętrzny hydrant DN 80 usytuowany  

w odległości 5-75 m od obiektu budowlanego.  

b) Zaprojektowano drugi zewnętrzny hydrant DN80 usytuowany w odległości 52,60 m od 

chronionego budynku.  

c) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia 

pożaru wynosi co najmniej 20dm3/s; wymóg w powyższym zakresie jest spełniony przez 

projektowany oraz istniejący hydrant zewnętrzny DN 80.  

d) Inne rozwiązania nie są wymagane 

 

IV. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie prace związane z realizacją obiektu prowadzić pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagań BHP  

w budownictwie; przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie realizacji budynku z założeniami bądź 

wytycznymi niniejszego projektu, należy skontaktować się z projektantem przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. 
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3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonane błędnie roboty budowlane co 

do których miał wątpliwości lub wystąpiły niezgodności z projektem a nie zostały 

skonsultowane z projektantem. 

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania są rozwiązaniami przykładowymi i mogą 

być zastąpione przez inne równoważne przystosowane do zastosowania w budownictwie 

oraz posiadające odpowiednie atesty i deklaracje zgodności.  
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                          Posterunek Policji Jaraczewo – wyposażenie kwaterunkowe pomieszczeń 
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OPRACOWALI: 
 


