OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO
INWESTOR: GMINA JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1
63-233 JARACZEWO
OBIEKT: PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Z PRZEDSZKOLA NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

ADRES BUDOWY: DZ.NR 837
UL. KOLEJOWA 9 63-233 JARACZEWO

|. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY _ OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Przedmiotem inwestyciji - opracowania jest projekt przebudowy budynku przedszkola na

budynek uzytecznosci publicznej potozonego na dziatce nr 837 w miejscowosci Jaraczewo.

W czesci budynku objetym opracowaniem (projektowana przebudowa) znajdujg sie biura dla
pracownikdw policji, szatnie, magazyn, pomieszczenie porzadkowe oraz wezet sanitarny.
Kategoria obiektu: IX, XII

1. Zestawienie powierzchni — bez zmian:




Iv.

- istniejaca powierzchnia zabudowy 270,51m2 - bez zmian (w tym powierzchnia podlegajaca
przebudowie — 146,58m2)

2.

- powierzchnia catkowita 647,66m2
- kubatura 2460,13m’
Zestawienie wymiarow gabarytowych— bez zmian.
- dtugo$¢ max 23,75m
- szerokoS¢ max 16,57m
- wysoko$¢ max 11,92m (mierzona od poziomu terenu przy

najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia)

- ilos¢ kondygnacji — 3, tym poddasze uzytkowe + czesciowe podpiwniczenie

3,
4.

Zestawienie powierzchni podlegajacej przeksztatceniu — bez zmian.

Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku pokazano na rysunkach.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
— BEZ ZMIAN:

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE- BEZ ZMIAN:

. Budynek objety inwestycjg jest trzykondygnacyjny. Dach w czeSci ptaski i dwuspadowy.

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji — bez zmian.

Bryta budynku zwarta.

ROZWIAZANIA BUDOWLANO — INSTALACYJNE:

. INSTALACJA C.0 - Zrédta ciepta bedzie kociot kondensacyjny z zamknieta komora spalania

o mocy powyzej 19kW. Kotty zasilaC bedg ogrzewanie wodne niskoparametrowe o
temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 55/40°C, w ukfadzie zamknietym, pompowe z
rozdziatem dolnym. Przewody c.o. nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki w styropianie.
Podtaczenia do grzejnikow prowadzic w bruzdach Sciennych, podejscia do grzejnikéw
wykona¢ od dotu. Grzejniki przyjeto stalowe, ptytowe z wbudowanym zespotem zaworowym.
Kazdy grzejnik ptytowy posiada mozliwos¢ odcigcia go od instalacji poprzez zespoty

przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych
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zaworow termostatycznych z obliczong wstepng nastawg. Regulacja temperatury
pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikow automatycznych montowanych w
grzejnikach. Instalacje grzejnikowg podposadzkowa nalezy izolowac otuling termoizolacyjna.
. INSTALACJA WODOCIAGOWA-Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejacego
przytacza wodociggowego. Projektowang instalacje wodociggowg projektuje sie wykonac z
rur PEX taczonych za pomocg ztgczek zaciskowych. Podtgczenia baterii i zaworow
czerpalnych nalezy wykona¢ za pomocg zaciskowych ztaczek metalowych, gwintowanych.
Rury prowadzone w posadzce utozy¢ w rurach PESZEL. Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
(PP=1,5xpr). Po wykonaniu préby cisnieniowej rury zabetonowac. Przewody prowadzone
w bruzdach i $ciankach dziatowych nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej (gr.
9mm). Przej$cia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach. Zasobnik w kotle c.o0. nalezy
potaczy¢ z instalacjg wodociggowg przewodami z rur stalowych ocynkowanych z
zastosowaniem facznikéw gwintowanych. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej
z rur miedzianych, stalowych ocynkowanych lub rur polipropylenowych potaczonych przy
uzyciu ksztattek zgrzewanych.

. INSTALACAJA KANALIZACYJNA-Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ w
instalacje istniejacq a nastepnie odprowadzi¢ do istniejacego przytacza kanalizacyjnego.
Instalacje podposadzkowg nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm.
Grubo$¢ obsypki - 15 cm ponad gérng powierzchnie przewodu. Na zakonczeniach
przewodow odptywowych nalezy montowa¢ piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w Sciennych
bruzdach. Podejscia do przyborow prowadzone sg takze w bruzdach sciennych lub
bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego produkcji "Wavin Metalplast
Buk". W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatoéw biegnacych w gruncie pod
posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ ruri ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru
pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatdw zewnetrznych. Rur kanalizacyjnych nie
obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe) wykona¢ w

tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.



4. INSTALACJA WENTYLACYJNA - dla projektowanego Posterunku Policji zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. W pomieszczeniu sanitarnym
zaprojektowano wentylator wywiewny. W pomieszczeniu aneksu oraz w pomieszczeniu
porzadkowym istniejaca wentylacja grawitacyjna. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ wg
warunkow technicznych.,

5. INSTALACJA GAZOWA - Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN
taczonych gtdwnie przez spawanie gazowe ze spadkiem 4% w kierunku przybordéw gazowych.
Ztacza gwintowane ograniczy¢ do niezbednego minimum i uszczelnia¢ je tasma teflonowg
posiadajacq odpowiedni atest. W przypadku wykonania instalacji gazowej z rur miedzianych, rury
te nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Alternatywnie mozna wykonac instalacje w
systemie rur zaprasowywanych. Gazomierz na potrzeby posterunku Policji umieszczony
przebudowywanej skrzynce gazowej na Scianie budynku razem z istniejagcym gazomierzem,
reduktorem oraz kurkiem gtownym. Przed wszystkimi przyborami zainstalowac kurki kulowe.
Wszystkie przybory gazowe potaczyc¢ z instalacjg gazowg na state.

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

1. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtyczkowych 230V: Instalacja wewnetrzna 230V
prowadzi¢ przewodem YDYp300/500V w pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze)
oraz YDYz0450/750V w pomieszczeniach przejéciowo wilgotnych (garaz, WC, tazienka,
kuchnia) w tynku. Gniazda wtyczkowe wszedzie podwdjne z bolcem uziemiajacym —
montowac pokojach i przedpokojach 30cm od podtogi w pozostatych pomieszczeniach
110cm od podtogi. W kuchni, tazienkach, kottowni i garazu stosowac osprzet hermetyczny
- IP43 - przewody prowadzi¢ pod ptytkami z glazury w rurkach PCV

2. Instalacja odgromowa — bez zmian

7. ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI- gromadzenie odpadéw w pojemnikach usytuowanych
na terenie dziatki i wywdz na sktadowisko zgodnie z przepisami szczegolnymi.

8. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA- bez zmian

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU - BEZ ZMIAN:

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

Zapotrzebowanie na wode zdatng do picia istniejagcym przytaczem z istniejacej sieci
wodociggowej. Woda uzdatniona. Zapotrzebowanie na wode - bez zmian. Odprowadzenie

Sciekow istniejagcym przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wody



deszczowej i roztopowej z powierzchni utwardzonej i potaci dachowych istniejacym przytaczem
kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe] — bez zmian

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych. Ewentualne
zanieczyszczenie moze wystepowac ze wzgledu na ogrzewanie przedmiotowego budynku -
kociot gazowy. Przewidywane zanieczyszczenie CO projektowanego systemu ogrzewania
szkodliwymi substancjami to zaledwie Sladowe ilosci. Zasieg przedmiotowego zanieczyszczenia
jest lokalny.

2. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane beda jedynie odpady bytowe
gromadzone w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie dziatki. Odpady
state usuwane bedg przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikdéw
I urzadzen stuzacych do tego celu. Wywdz odbywac bedzie sie na podstawie umowy inwestora z
firma posiadajacq stosowne zezwolenie.Rodzaj generowanych odpaddw - butelki, pojemniki oraz
opakowania typu pet, szklane oraz papierowe; puszki po napojach; jednorazowe opakowania
styropianowe po jedzeniu, odpady BIO. llos¢ wytwarzanych odpadow - 2 pojemniki na Smieci
mieszane o pojemnosci 240 | wywozone raz w miesigcu oraz po 4 worki na Smieci segregowane
(szkto, papier, plastik). Odpady BIO w iloéci 10 | na miesiac.

4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegélnosci jonizujacego ,pola
magnetycznego i innych zakidcen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktdcen szkodliwych dla ludzi

i Srodowiska.

5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
W obrebie inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptakow.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,funkcjonalne
i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego ponad dopuszczalne

normy w rejonie lokalizacji inwestyciji.



VL.

VIIL.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesSnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
przebudowa budynku o$wiatowego nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco

lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB
OSOBNIEPELNOSPRAWNYCH.

W projekcie uwzgledniono potrzeby dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie skrzydta drzwiowe

w czesci przebudowywanej posiadajg szerokos¢ pozwalajacq na przejazd wozkiem dla oséb
niepetnosprawnych (min. 90cm). Przebudowywana cze$¢ obejmuije tylko parter budynku. Przed
wejsciem do budynku znajduje sie podjazd dla 0sob niepetnosprawnych umozliwiajacy swobodne

poruszanie sie.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE:

1. PROGRAM UZYTKOWY
Przedmiotowa przebudowa obejmuje parter budynku. Posterunek policji przeznaczony bedzie dla

6 pracownikdw.

Zaprojektowano wezet sanitarny. Zaprojektowano takze pomieszczenie porzadkowe.
ZATRUDNIENIE - 6 os6b

1. OSWIETLENIE SWIATLEM DZIENNYM

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono stosunek powierzchni okien do
powierzchni podtogi min. 1:8.

2. SCHOWEK PORZADKOWY

Schowek porzadkowy zaprojektowano w pom. 1.4

3. WENTYLACJA

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. W

pomieszczeniu aneksu oraz w pomieszczeniu porzadkowym istniejgca wentylacja grawitacyjna.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r.

(Dz.U. 2021 poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony



przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych.

1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji:

= powierzchnia zabudowy 270,51 m2
» powierzchnia wewnetrzna 568,60 m?2
=  wysokosé 11,92m

» liczba kondygnacji 3

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych z procesow
technologicznych , a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow
przyjetych do celéow projektowych:

Sposrod materiatéw palnych w obiekcie znajdujg sie miedzy innymi materiaty takie jak:

» Wyposazenie pomieszczen

» materiaty wykonane z drewna (m. in. meble),

> tworzywa sztuczne PP/PE/PCV (wyktadziny podtogowe, wyposazenie wnetrz).

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i
nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatbw wynosi powyzej
200°C.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

4. Budynek zostat zaklasyfikowany do strefy pozarowej stanowigcej kategorie zagrozenia ludzi
ZL I

5. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen:

— Budynek objety opracowaniem zaliczony do kategorii ZL Ill. W czesci budynku objetej
opracowaniem moze przebywa¢ max. 6 0sob

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

— Strefa 1 - istniejacy budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l w klasie odpornosci
pozarowej ,C” 0 powierzchni wewnetrznej 586,60m2.

— Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:



Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania

ognia przez elementy budowlane:

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego

Dwie kondygnacje nadziemne, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest klasa

,C” Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornoéci

ogniowej wynosi:

Dla klasy ,C” :

- konstrukcja dachu - R15;
- stropy - REI60;
- §ciana zewnetrzna - EI30

- $ciana wewnetrzna -ENS

- przekrycie dachu - RE15;

Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane bedg z materiatow niepalnych.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych wykonana bedzie co najmniej o klasie EI15
odpornosci ogniowe;.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wynikajacy

z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej El 60.

stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktdrych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wystepowanie materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow wybuchowych oraz pomieszczen

zagrozenia wybuchem.



10.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie:

Parter

Liczba wyj$¢ ewakuacyjnych 2.

Dhugo$¢ przejsécia ewakuacyjnego — 10,30 m przy dopuszczalnej 40,0 m w strefie ZL.
Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi w jednym kierunku 11,9 m na zewnatrz budynku
Dopuszczalna dtugosc przejscia ewakuacyjnego — 40m.

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokoS¢ w swietle, tj. co najmniej 0,90 m skrzydto
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku, powinna by¢
nie mniejsza niz 1,2 m w Swietle oscieznicy.

Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang
tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-EN ISO 7010:2012.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

a) Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa — istniejgca bez zmian.

b) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych
os$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnejo
szeroko$ci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. W
miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urzadzen ochrony przeciwpozarowej
poza drogami ewakuacyjnymi przewidziano o$wietlenie o natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix.
Minimalny czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego rozmie$ci¢ z zachowaniem natezenia oSwietlenia. Po
zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych nalezy rowniez zapewnic oprawy
oswietlenia awaryjnego.

c) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy
zainstalowa¢ w budynku w ktorym kubatura strefy pozarowej przekracza 1000 ms,
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien zapewnia¢ odciecie doptywu pradu do
wszystkich obwoddw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

d) Inne urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.
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11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym

informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach

stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do

tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojs¢:

a) W poblizu budynku znajduje sie istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80 Usytuowany w
odlegtosci 5+75m od obiektu budowlanego.

b) wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 20dm3/s wymég w powyzszym zakresie jest spetniony przez
projektowany hydrant zewnetrzny DN 80.

c) droga pozarowa nie jest wymagana

12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe , w tym informacje o parametrach

wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Od budynku ustugowego zlokalizowanego na dziatce nr 940/2 - 19,73 m

Od budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 938 —19,38m
Od budynku ustugowego na dziatce nr 941/2 — 20,77 m

Od budynku innego niemieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr 841 — 12,26 m

Od budynku innego niemieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr 841 — 15,00 m

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub

2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy.

IX. UWAGI KONCOWE

1.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie.
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2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC sie z projektantem przed
przystapieniem do robdt budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane, co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i moga by¢
zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie oraz
posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

OPRACOWALI

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

mgr inz. Kinga Szymczak

magr. inz. Przemystaw Fatyga
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