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Prostokatny plafon LED z numeracjg
budynku Okablowanie prowadzi¢ pod
elewacjg $cian budynku oraz w piwnicy

az do rozdzielnicy lokalnej

UWAGA:

1. Na etapie realizacji inwestycji naleze zweryfikowac trasy prowadzenia instalacji elektrycznych
z innymi instalacjami budynku

2. Wykonawca przed przystapieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania sie czescig
opisowa projektu ktéra stanowi integralny element dokumentacji. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci wykonawca winien skontaktowac sie z biurem projektowym.

3. Kable, przewody, gniazda, tgczniki lokalizowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-002.

4. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasili¢ z obwodéw lamp o$wietlenia podstawowego
znajdujgcego sie w obrebie danej lampy awaryjnej.

5. Wykonawca przed przystgpieniem do robot, zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami
technicznymi innych branz.

6. Do zasilania urzadzen stosowac kable podane na schemacie EO3.

Oprawa oswietleniowa do montazu w suficie podwieszanym o minimalnych
parametrach 22W 4000K 1P20 3210 Im np. Parabolic LED premium

Oprawa oswietleniowa do montazu na suficie o minimalnych parametrach 18W
4000K 1P44 2310 Im np. Modena mini LED premium

Oprawa oswietleniowa zewnetrzna (wzor do ustalenia z inwestorem na etapie
realizaciji)

tacznik pojedynczy podtynkowy 1P20

tacznik $wiecznikowy podtynkowy 1P20

Al o K @[

Czujnik obecnosci IP20

Oprawa awaryjna/ewakuacyjna podtynkowa o parametrach 2W 300 Im optyka do
przestrzeni otwartej np. AWEX LVPO/2/E/1/SE/AT/WH

Oprawa awaryjna/ewakuacyjna natynkowa do przestrzeni otwartej o parametrach
AWEX ODB/3x1/C/3/SE/AT/WH z modutem grzejnym

Oprawa ewakuacyjna - INFINITY Il 1h 3W przycisk auto test montaz nascienny
h=2,3 m. Piktogramy opraw os$wietlenia awaryjnego kierunkowego zamontowac
zgodnie z planem ewakuacji obiektu
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