SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMIERZENIA

Przebudowa linii kablowej $redniego napiecia 15kV, linii kablowej niskiego napiecia
0,4kV z przytgczem kablowym (usuwanie kolizji) w ramach zadania inwestycyjnego

BUDOWLANEGO "Przebudowa i doposazenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. teczysk w
Ostrotece.
ADRES OBIEKTU OSTROLEKA, DZ. NR 21270/1, 21270/3 MIASTO
BUDOWLANEGO OSTROLEKA
MIASTO OSTROLEKA,
INWESTOR p
PL. GEN. JOZEFA BEMA 1, 07-400 OSTROLEKA
BRANZA: ELEKTRYCZNA
KODY CPV:

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Spis tresci

1. CZESC OGOLNA ...ttt s s s st 4
1.1. Nazwa nadana zamOWieniu Przez ZamaWiaJZCEE0 ....uuueeeeeeeeeiiurrreeeeeeeeierreeeeeeeeeeeittreeeeseeeeerraeeeseeeeeesrreeseeeans 4
O o =T [ o1 To T A USSR RRURR 4
1.3, ZaKreS STOSOWEANIA SST ..oiiiiiiiiieciiieiie et te et e ettt este e st e e s beessaeesbeessseessseesssaessseeassaessseesssaessseesssaesnseenssaennseensses 4
1.4. Przedmiot i zakres robOt 0DJELYCH SST ......eiiiieeeeeee e et 4
1.5. Okreslenia podstaWoWe, AefiNICIE.........oi it e e e et e e aaee e eanais 4
1.6. Ogodlne wymagania dotyCZgCe rODOL ..........vvveiieieieeeeeeeee et eee e e e e e ee e e e e eetraeeeaeeens 6
1.7. Dokumentacja robOt MONTAZOWYCK ......c.eviviiiiiieeeee e e e e e ae e e e 6
L8, INAZWY T KOTY .ot e e et e e e e e et e e e e e e e eetttaataeseeeeeettsaeeeeeeeeenarreaeaeeens 7

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW. ...t 7
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania ..............c............ 7
2.2, ROAZAJE MATEIIATIOW ... e e et e e et e e e e te e e e eetteeeeeasaeeeeataeeeesaseeeennnes 7

2.2.0. PrzepUSEY KADIOWE ....eeiiiieieee et e ettt e e et e e et e e e eataeeetreaeeanes 7
20220 PIASEK ettt sttt ettt s bt e a bt bt enh bt st e e eh b e st e e eabee s beeebeesabaesbeeeas 7
20230 FOI@ ettt ettt et e et st e e e bt bt e e atee st e e satee s baeebeesabaesnbeeeas 8
2.3, SPeCyfiKacja Mat@riatOWa .........oooiiiiiiieee e e e e e e e e e et e e e e et aae s 8
2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robdt montazowych...........cccvviiiiiiiiiciiiieeee e, 9
2.5. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych............cooooiieeiiiiiiiiiiis 9

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI ........ccccueeiieeiieeiieeieeeieeeiaeeieesveessaeessaesnseesnsaeenneas 9
3.1. 0golne wymagania dOtYCZCE SPIZELU ....couviiieeeeiee ettt e eette e e et e e et e e e et e e e e eaa e e e eeaaeeeeenaaeeeeaneas 9

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ......uuiiiiiiieeeeeiiiiitee e e e ettt tee e e e s esarteeeeeeeesnnsaaeeeessessnnnssseaeasesssnsssseaseesans 9
4.1. Ogélne wymagania dotYCZgCe tranSPOITU .....ccoeiuriieiee e ettt eeeecee e e e e ee et et e e e e eeeerrereeeeeeeeeseseeeeeeeeeeanes 9
4.2, TransSPOrt MALErIATOW ......oooieiiiiiee ettt e e ee et e e e e e e et eataaaeeeeeeeeetaareeeeeeeeenes 10

5. WYKONANIE ROBOT ....oiiiiiriieiaieecse ittt ss sttt e ss et 10
5.1. 0golne zasady WYKoNania robOt............ooiiiiieeeeeee e e e 10
5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawey robOt ...........cooviiiiiiiiiicc e 10
5.3. Wykopy pod fundamenty i linie KAbIOWE .............ooiiiiiiii e 10
5.4, UKIANTI Kabli .....oooeieiiieie ettt ettt et e et e e e et e e tbe e eae e et eesae e e taeenbeesbeenaeens 11
5.5, MONTAZ FUF OCAIONNYCR ...ouiiiiiiciceee e e e e e e e e e e e e et a e e e e e eeetraaeeaeeeeennrareeas 11

6. Technologia Wykonania Prze€bUdOWY ............cooiiiiiiiiii it e e e e e e e eaareeeas 11
6.1. Przebudowa liNii SN 15 KV .....ooiiiiiiiieiii ettt ettt e e ettt e e e tbeeeestbeeeetaaeeeessbeeeestsseessssseesassseeeassseeannns 11

6.1.1. Ogolne wymagania dotyczace budowy linii kablowych SN ........cccccviiiiiinieiiice e 11
6.1.2. Zginanie Kabli SN.........cooiiiii et ettt ettt ettt st et eaee s 12
6.1.3. Uktadanie Kabli SN W WYKOPIC .....cccueiiiieiiieiiieeiee et stte sttt eesiteesereeseaeesereessaaessseessseessseessseesssens 12
6.2. Przebudowa linii nN 0,4kV oraz przytacza KabloWego .........cceeiiiieiiiiiiiiie e 12
6.2.1. Ogolne wymagania dotyczace budowy linii kablowych nN ..........ccccoiiiiiiiiiiiieeeeeee 12
6.2.2. Zginanie Kabli NN .........ooiiiiii ettt st sa e na et 13
6.2.3. Uktadanie Kabli NN W WYKOPIE .....cccuiiiiieeiieiiieeiteeiteeteesteeeteessteesteesteessreeeteesssaessseesnsaesnsessnseennsens 13

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt ettt st 13
7.1. Program zapewnienia jakosci PZJ i bezpieczeAstwa robot ..........coooviiiiiiiiiiciie e 13
7.2. 0Ogolne zasady kontroli jJakoSCi FODOL.........ccuuvvriiiiie e e 13
7.3. Szczego6towy wykaz oraz zakres badan po MoNtaZoWyCh............ooooiiiiiiiiii e 13
T, LINIE KADIOWE ...ttt ettt et e et e e teeesteesateeesseessseeenseesnsaeesseesnseeesseesnsaeanseesseennseeans 14
7.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami............cccooooiiiiiiiii 14

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru........cccceeeveieeeiiiieeeeiiee e,

8.2. Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej .........ccceeeeenneenns 14

9. ODBIOR ROBOT. ...coiiieieieiieicte sttt es e et 14
9.1. 0Ogolne zasady 0dbiorU rODOT ...........vvviiiiiieee e et e e e e e e e e et e e e e e eeanraees 14
9.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych ZakryCit....c.oovuieiiiiiiiiiieee e 15

9.2.1. Odbidr 1inii KablOWe] SN .....couiiiiiiiiieiie ettt ettt st sae e e et et enteseeesaeens 15
9.2.2. Préby i badania odbiorcze linii kablowych SN. ......ccooiiiiiiiiiieeiee e 15
9.2.3. Odbidr 1inii KabloOWe] NIN......coouiiiiiiiiieieee ettt ettt sttt sb ettt et eeeesaeens 15
9.2.4. Préby i badania odbiorcze linii kablowych NN.......cccciiiiiiiiiiiiiiieeicceee e 15

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ...ttt es et ee et enesenesenena 16
10.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robOt...........coccuviiiiiiiiiec e 16
10.2.Cena JedNOStKi ODMIAIOWE] ........coiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e rtaaeeeeeeeearanees 16
10.3.Zasady rozliczenia i PRATNOSCI....cc.uvriiiiiie e e e e e e e e eaa s 16

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA ....coittieiieeite ettt ette et e e te et eseeaeeteesssaessseesssaeasseesssaeasseessseenssesssseensseessseensseessseenssens 17
0 O o T ' 1Y RSSO UPT TR RPPTPUPO 17

Specyfikacja zostala sporzadzona na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. SEKOspec

2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

L L 2 U aWY e
11.3.Rozporzadzenia

Specyfikacja zostala sporzadzona na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. SEKOspec

3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CczeSC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem opracowania jest STWIOBR do projektu przebudowy linii kablowej sredniego napiecia 15kV, linii
kablowej niskiego napiecia 0,4kV z przytaczem kablowym (usuwanie kolizji) w ramach zadania inwestycyjnego
"Przebudowa i doposazenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. teczysk w Ostrotece

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
e uktadaniem kabli, przewoddéw elektrycznych izolowanych,
wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, robotami ziemnymi, przygotowaniem podtfoza i robotami
towarzyszacymi.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
e kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac;
e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza;
e utozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng;
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentacji;
e przeprowadzeniem wymaganych préb, pomiardw i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowanych elementéw instalacji o$wietlenia

1.3.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru robdét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4 niniejszego
opracowania.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowa i szczegétowaq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robaét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonywania i odbioru robdét wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

e montazem oston rurowych kablowych

e przebudowa linii kablowych nN 0,4kV i SN 15kV

e rozbidrka / odtgczenie odcinkdw linii kablowych nN 0,4kV i SN 15kV

e ukfadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

e wykonywaniem wszelkiego rodzaju badan i pomiarow

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, normami (PN, BN, ZN) i okresleniami. Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne
lub réwnowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, a
w przypadku ich braku z normami branzowymi czy tez zaktadowymi. a takze podanymi ponizej:
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksiega obmiardow - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.
Materiaty- wszelkie niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
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Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robd6t — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametréow technicznych, jakos$ci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a
takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbiordéw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng
dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnosc
z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng
dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czesc¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Kable — wyroby sktadajace sie z jednej lub wiekszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w powtoke oraz ewentualnie
— w zaleznosci od warunkdéw ukfadania i eksploatacji w ostone i pancerz. Kable przystosowane sg do uktadania
bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub
wielozytowych potgczonych réwnolegle tacznie z sprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczgce zaciski tych samych
dwadch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia kabli.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi, i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Osprzet kablowy — stuzy do mocowania, tgczenia i ochrony kabli (gtowice, mufy, korncéwki, ztgczki). Wybor rodzaju
osprzetu zalezy od zastosowanego w danej instalacji sposobu uktadania przewoddw lub kabli.

Rury ochronne - chronig linie kablowe uktadane w ziemi oraz wprowadzane do budynku (przepusty kablowe).
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,
ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow
réwnolegtych przewodéw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- mufy potaczeniowe,

- rury instalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktorego dostep
posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzgcy czescig, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie
stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementow w czesci dostepnej, na
ktorych moze sie pojawic niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej rdznicy potencjatéw pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub izolowany od
ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.
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Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzgcych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednia
instalacje.
Moze wystepowac jako uziemienie:
- ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
lub
- robocze (nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace). Uziemienie robocze mozna wykona¢é
jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowaé w
obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia
bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody].
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potaczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
Ograniczniki przepie¢ — stanowig ochrone urzadzen koncowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatow. Istnieje mozliwosé
ochrony centralnej dla catej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementéw.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST
Wymagania ogodlne, pkt. 1.5.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.7. Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowig:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454)

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz.
1686),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

e protokoty odbioréw czesciowych, kornicowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.U.
2021 poz. 2351).

a) Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamodwienia.
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b) Montaz elementéw instalacji wyrdwnawczej i uziemien wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamédwienia

1.8. Nazwy i kody
Grupy robat, klasy robét lub kategorie robot:
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Podstawowe materiaty do wykonania linii kablowych SN, nN okresla dokumentacja projektowa. Szczegétowe
zestawienie niezbednych materiatow przedstawia kosztorys. Do budowy instalacji elektrycznych nalezy stosowac
wyroby budowlane posiadajgce certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, oznakowanie znakiem CE,
oswiadczeniem producentéw zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach budowlanych.
Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny miec¢ potwierdzenie akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji zamawiajgcego i projektanta).

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Stosowane materiaty i urzagdzenia muszg by¢ nowe, odpowiedniej jakosci o parametrach dostosowanych do
czynnikdw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione a takze doktadnie odpowiadaé¢ warunkom
niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robdét oraz do poprawnego ich funkcjonowania. Stosowane
materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie ogélnym czy tez specjalistycznym. Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze
Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatow
dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg
mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta Wykonawca powinien
przedstawié do akceptac;ji inspektora nadzoru materiat z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢
gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Rury na
przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed ich uszkodzeniem.

Nalezy zastosowac ostony rurowe kablowe: karbowane elektroinstalacyjne dwuwarstwowe do ziemi pilotem
DVK 75 niebieskie (do zabezpieczenia kabla oswietleniowego) oraz RODH 40/32 (do zabezpieczenia kabli monitoringuy).

2.2.2. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-t 1113.
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2.2.3. Folia
Folia stuzgca do ostony linii kablowej przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang
z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4 ~ 0,6 mm, gatunku 1, koloru niebieskiego dla linii nN czerwonego dla linii SN,
odpowiadajgcg wymaganiom BN- 68/6353-03.

2.3. Specyfikacja materiatowa

Podane w PT nazwy i typy materiatow sg przyktadowe oraz ich producenci.
Do realizacji inwestycji nalezy uzy¢ materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametréw
zatozonych w niniejszym opracowaniu.

L.p. | Nazwa / opis j-m.: |llos¢ | UWAGI

1. Linia kablowa SN

1,1 | Kabel energetyczny XUHAKXS 1x120 mm? mb | 170

1,2 | Opaska $ciggajaca szt. 30

mufa kablowa przelotowa - zestaw na jedng zyte XLPE-XLPE, np. POLJ-
24/1X70-24/1X70-150 — Raychem lub réwnowazna
Technologia termokurczliwa. Ztgczka srubowa z urywanym tbem na zyte AL.

1,3 | i CU w zestawie. Zakres przekroi: 70-150 mm?2. Napiecie: 12/20kV kpl. 6
Rura ostonowa HDPE 160 / DVK160 (odpornosé na $ciskanie min. 450N)

1,4 | czerwona mb 3

1,5 | Ptyta ochronna np. DEKAB PE 250x2mm - PTS Rabka lub réwnowazna mb 30
Elastyczna jednosktadnikowa masa uszczelniajgca do przepustéw

1,6 | kablowych AKHO ,,P” - Kréner ml | 1160

1,7 | Folia PCV czerwona 200mm gr. min. 0,5mm m 60

1,8 | Oznacznik kablowy (tres¢ opisu zgodnie z wymaganiami PGE) kpl. 25

1,9 | Opaska zaciskowa do oznacznika kablowego kpl. 50

zgodnie z KNR i
1,10 | Materiaty pomocnicze kpl. 1 KNNR

2. Linia kablowa NN i przytacze kablowe

2,1 | Kabel energetyczny YAKXS 4x120 mm? (Linia kablowa+przytacze) mb | 140

Mufa kablowa przelotowa do 4-zytowych kabli o izolacji polimerowej ze
2,2 | ztgczkami Srubowymi np. JLP-CX4 70-120 (S) - Radpol kpl. 4

Rura ostonowa HDPE 110 / np. DVK110 (odpornos¢ na $ciskanie min.
2,3 | 450N) niebieska mb 6

Elastyczna jednosktadnikowa masa uszczelniajgca do przepustow
2,4 | kablowych np. AKHO ,,P” - Kréner ml | 2320
2,5 | Folia PCV niebieska 200mm gr. min. 0,5mm m 70
2,6 | Oznacznik kablowy (tres$¢ opisu zgodnie z wymaganiami PGE) kpl. 20
2,7 | Opaska zaciskowa do oznacznika kablowego kpl. 40

zgodnie z KNR i

2,8 | Materiaty pomocnicze kpl. 1 KNNR
L.p. | Nazwa / opis j-m.: |llos¢ | UWAGI

DEMONTAZ / ODLACZENIE

1,1 | Kabel energetyczny XUHAKXS 1x120 mm? mb 30

2,1 | Kabel energetyczny YAKXS 4x120 mm?2 (Linia kablowa+przytgcze) mb 60

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. zawartymi w

wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 9 Normy i Przepisy z
29.01.2024, Tom 4 Linie kablowe sredniego napiecia z 5.04.2023, TOM 6B Linie kablowe niskiego napiecia z
29.01.2024, TOM 10 Opisy i oznaczenia elementdw sieci dystrybucyjnej z 29.01.2024 oraz w opracowaniu: Standardy
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techniczne kabli i osprzetu kablowego SN w PGE Dystrybucja S.A. z 18.07.2022 i Standardy techniczne kabli i
przewodow oraz osprzetu linii nN w PGE Dystrybucja S.A. z 29.01.2024

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

e sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,K”), konce przewoddow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosc zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

2.5.  Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Kable nalezy przechowywac zgodnie z instrukcja producenta, w zaleznosci od typu kabla.
Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych itp. Szczegélnie nalezy chronié¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Urzadzenia instalacji teletechnicznej nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach kartonowych,
foliowych lub zbiorczych. Opakowania nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych itp

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest niezbedny do bezpiecznego
wykonania prac oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedzie
wykorzystywany zgodnie z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet mechaniczny oraz
srodki transportu musza byé sprawne technicznie, nie powodowaé skazenia gruntu i wody ciekngcymi olejami i
paliwem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie na biezgco usuwacd na
wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane =z transportem sprzetu i materiatdbw na teren budowy
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lezg po stronie Wykonawcy w tym miedzy innymi optaty za zajecie pasa drogowego, uzgodnienia, projekt organizacji
ruchu itp.

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw na budowe ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu oraz elementéw zamontowanych wewnatrz.
Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkow, ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
Duze rozdzielnice nalezy przygotowac do transportu dzielgc na elementy o wadze umozliwiajgcej tatwe dostarczenie
na miejsce zabudowywania.
Wszelkie elementy konstrukcyjne, panele PV nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta —
zarowno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.
Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zaswiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynieréw i Technikdw Budownictwa. Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji budowy, beda wykonywane niezwtocznie, nie
pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg
Wykonawce.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow,
stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Montaz opraw oswietleniowych, ztgcz kablowych-stupowych, uziemien oraz kabli powinien by¢ realizowany
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach elektroenergetycznych
na napiecie do 1 kV oraz instrukcjg montazu tych urzadzen oraz zasadami obowigzujgcymi w elektryce w uktadzie TN-
C.

Wykonawca opracuje powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng i techniczng.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy robét

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig prac, oceng
jakosci materiatéw i postepem robdt w powigzaniu z przepisami bezpieczenstwa i higieny wykonywania prac. Jest on
upowazniony do kontroli wszystkich prac i materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

5.3. Wykopy pod fundamenty i linie kablowe

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania
robot ziemnych powinna byé dobrana w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-02205. Wykopy pod stupy
oswietleniowe zaleca sie wykonywac mechanicznie przy zastosowaniu koparek. W obu wypadkach wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
sposdb zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi
lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu
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z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiezé na miejsce
wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Uktadanie kabli
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne

5.5. Montaz rur ochronnych

Na catosci dtugosci linii kablowych nalezy utozy¢ rury ostonowe. Gtebokos$¢ utozenia przepustow kablowych
powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej czesci ostony kabla do gérnej powierzchni drogi
wynosita, co najmniej 0,7, a od dna rowu od gdérnej czesci ostony kabla do gérnej powierzchni drogi wynosita, co
najmniej 0,5 m. Wloty rur powinny by¢ uszczelnione, a miejsca instalowania przepustéw po zasypaniu oznaczone
stupkami oznacznikowymi.

6. Technologia wykonania przebudowy

6.1. Przebudowa linii SN 15 kV

Istniejgcy kolidujgcy odcinek linii SN zostanie wyciety, a w jego miejsce na nowo projektowanej trasie (zgodnie z
Planem zagospodarowania) zostanie wykonana nowa wstawka w istniejgcg linie kablowa. Istniejgcy kabel
przeznaczony do odciecia/demontazu jest to 3xkabel typu XUHAKXS 1x120mm?2, odciety oraz zostanie wykonana
wstawka biegnaca po nowej trasie trzema kablami jednozytowymi typu 3xXUHAKXS 1x120mm2 15kV.

Kable uktadac¢ na gtebokosci 80 cm na dnie wykopu kablowego na podsypce z piasku o grubosci 10 cm (Warstwa
podktadowa (WP)). Kable uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po utozeniu, kable oznaczy¢ za pomoca opasek informacyjnych, oraz
zleci¢ uprawnionemu geodecie naniesienie wspdétrzednych punktéw szczegdlnych trasy kablowe. Przy skrzyzowaniach
z innymi mediami podziemnymi oraz w miejscach wskazanych na Planie zagospodarowania stosowac rury ostonowe
HDPE koloru czerwonego.

Kable zasypaé warstwg piasku o grubosci 10 cm (Warstwa otaczajgca (WO)). Pozostatg cze$é nie zasypanego
wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym (Warstwa zasypowa (WZ)). Grunt rodzimy nie moze zawiera¢ wiecej niz 2%
czesci organicznych oraz gruzu i kamieni.

Potaczenie kabli istniejgcych z nowo projektowanym odcinkiem sieci, wykona¢ za pomocg muf przelotowych SN
umozliwiajacych tgczenie kabli jednozytowych. W przypadku uktadania wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli
jednozytowych, zaleca sie przesuniecie wzgledem siebie (wzdtuz kabla) muf na poszczegdlnych kablach. Podstawowe
wymagania dotyczgce osprzetu do kabli SN zawarte sg w opracowaniu: ,Standardy techniczne kabli i osprzetu
kablowego SN w PGE Dystrybucja S.A.”.

Zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 4 Linie kablowe
Sredniego napiecia:

o mufy i gtowice nalezy wykonywac w izolacji 12/20 kV dla napiecia znamionowego sieci do 20 kV.

e odcinki kabli elektroenergetycznych o izolacji z polietylenu sieciowanego, nalezy taczy¢ ze sobg przy pomocy
jednofazowych przelotowych muf kablowych, wykonanych w technologii termokurczliwej, zimnokurczliwej
lub hybrydowej. Nie nalezy stosowa¢ muf tasmowych do wykonywania potgczenn nowo budowanych linii
kablowych. W projekcie zastosowano mufy kablowe przelotowe XLPE-XLPE, POLJ-24/1X70-24/1X70-150, 3x
(zestaw na 1 zyte) marki Raychem. Technologia termokurczliwa. Ztgczka sSrubowa z urywanym tbem na zyte
AL. i CU w zestawie. Zakres przekroju: 70-150 mm?. Napiecie: 12/20kV, marka Raychem / TE Connectivity

e w miejscu lokalizacji muf zastosowano dodatkowg ostone w postaci ptyty ochronnej DEKAB PE 250x2,

e do ochrony mechanicznej kabli SN w ziemi (w miejscach gdzie wystepuje ryzyko uszkodzenia, na
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu, z drogami itp.) nalezy stosowac rury ostonowe jedno- lub
dwuwarstwowe w kolorze czerwonym wykonane z twardego polietylenu (HDPE). Korice rury ostonowej
powinny by¢ uszczelnione przed zamulaniem. W projekcie zastosowano rury ostonowe AROT DVK
(Odpornosc na sciskanie wg PN-EN 61386-24 450 N) $rednica 160mm kolor czerwony.

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace budowy linii kablowych SN

1. W przekroju rowu kablowego wykonanego metodg tradycyjng wyrdzniamy 3 warstwy wypetniajace:

a) Warstwa podktadowa (WP) — warstwa o grubosci co najmniej 10 cm, na ktérej uktadane sg kable, sktadajaca
sie z piasku lub piaszczystego gruntu rodzimego (pozbawionego kamieni, gruzow itp.). Dno rowu, przed
usypaniem warstwy podkfadowej, powinno by¢ wyréwnane i pozbawione wystajgcych ostrych elementow.

b) Warstwa otaczajgca (WO) — warstwa, ktorg otaczane sg kable, o grubosci co najmniej 10 cm wiekszej niz
wysokos¢ utozenia kabli, sktadajgca sie z piasku lub piaszczystego gruntu rodzimego (pozbawionego kamieni,
gruzdw itp.) o rezystywnosci cieplnej w stanie wysuszenia nie wiekszej niz 1,2 K-m/W.

c) Warstwa zasypowa (W2Z) — warstwa sktadajgca sie z ziemi rodzimej lub gruntu nawiezionego wypetniajgca
row kablowy.
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2. Kazda wykonana gtowica lub mufa kablowa musi by¢ zaopatrzona obowigzkowo w tabliczke informacyjna
zgodnie z zapisami Tomu 10 Wytycznych PGE .

3. Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona tasma
ostrzegawcza perforowang z tworzywa sztucznego, koloru czerwonego, o nominalnej grubosci minimum 0,5
mm. Tasme nalezy uktada¢ nad utozonym w piasku kablem.

4. Nalezy stosowac tasme ostrzegawczg o szerokosci minimum 20 cm.

5. Identyfikowanie linii kablowych SN wykonywa¢ za pomocg oznacznikéw mocowanych na kablu opaskami
samozaciskowymi lub w postaci opasek obejmujgcych kabel.

6.1.2. Zginanie kabli SN
Zginanie uktadanych kabli wykonywaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zginania
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz Rd = 25 D, gdzie D = zewnetrzna $rednica kabla, o ile producent nie
wymaga wiekszej wartosci.
D = kabel XRUHAKXS 1x120 mm?2 - okoto 35,8 mm, Rd=0,90 m

6.1.3. Uktadanie kabli SN w wykopie
Zgodnie z zaleceniem zawartym w Wytycznych do budowy systemodw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A. na obszarach o gestej zabudowie projektuje sie linie SN w postaci kabli 1-zytowych
uktadzie tréjkatnym utozenia linii kablowej SN — wierzchotek tréjkata skierowany do gory,

6.2. Przebudowa linii nN 0,4kV oraz przytacza kablowego

Istniejgce kolidujgce odcinki linii nN i przytgcza kablowego 0,4kV zostang odciete/wyciete, a w ich miejsce na nowo
projektowanej trasie (zgodnie z Planem zagospodarowania) zostang wykonane nowe wstawki. Istniejgce kable
przeznaczony do przetozenia/zmiany trasy : YAKXS 4x120mm?2.

Kable uktada¢ na gtebokosci 70 cm na dnie wykopu kablowego na podsypce z piasku o grubosci 10 cm (Warstwa
podktadowa (WP)). Kable uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po utozeniu, kable oznaczy¢ za pomocg opasek informacyjnych, oraz
zleci¢ uprawnionemu geodecie naniesienie wspdétrzednych punktéw szczegdlnych trasy kablowe. Przy skrzyzowaniach
z innymi mediami podziemnymi oraz w miejscach wskazanych na Planie zagospodarowania stosowac rury ostonowe
HDPE koloru niebieskiego.

Kable zasypaé warstwg piasku o grubosci 10 cm (Warstwa otaczajgca (WO)). Pozostatg czes¢ nie zasypanego

wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym (Warstwa zasypowa (WZ)). Grunt rodzimy nie moze zawiera¢ wiecej niz 2%
czesci organicznych oraz gruzu i kamieni. Trase linii kablowych na catej diugosci oznaczy¢ tasma ostrzegawcza
perforowang z tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego, o nominalnej grubo$ci minimum 0,5 mm. Tasme nalezy
uktada¢ w warstwie zasypowej w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm nad kablem.
Potaczenie kabli istniejagcych z nowo projektowanym odcinkiem sieci, wykona¢ za pomocg dedykowanych
przelotowych do taczenia kabli wielozytowych muf kablowych 0,6/1 kV w technologii termokurczliwej. Podstawowe
wymagania dotyczace osprzetu do kabli nN zawarte sg w opracowaniu: ,Standardy techniczne kabli i przewodéw oraz
osprzetu linii nN w PGE Dystrybucja S.A.”.

Zgodnie z Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 6B Linie
kablowe niskiego napiecia:

e mufy i gtowice nalezy wykonywac w izolacji 0,6/1 kV. Zastosowano mufy JLP-CX4 70-120 (S) firmy RADPOL

e do ochrony mechanicznej kabli nN w ziemi (w miejscach gdzie wystepuje ryzyko uszkodzenia, na
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu, z drogami itp.) nalezy stosowac rury ostonowe jedno- lub
dwuwarstwowe w kolorze niebieskim wykonane z twardego polietylenu (HDPE). Korice rury ostonowej
powinny by¢ uszczelnione przed zamulaniem. W projekcie zastosowano rury ostonowe AROT DVK
(Odpornosc na sciskanie wg PN-EN 61386-24 450 N) srednica 110mm kolor niebieski.

6.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace budowy linii kablowych nN
1. W przekroju rowu kablowego wykonanego metodg tradycyjng wyrdzniamy 3 warstwy wypetniajace:

a) Warstwa podktadowa (WP) — warstwa o grubosci co najmniej 10 cm, na ktdrej uktadane s3 kable,
sktadajaca sie z piasku lub piaszczystego gruntu rodzimego (pozbawionego kamieni, gruzéw itp.). Dno
rowu, przed usypaniem warstwy podktadowej, powinno by¢ wyréwnane i pozbawione wystajgcych
ostrych elementow.

b) Warstwa otaczajgca (WO) — warstwa, ktorg otaczane sg kable, o grubosci co najmniej 10 cm wiekszej niz
wysokos¢ utozenia kabli, sktadajgca sie z piasku lub piaszczystego gruntu rodzimego (pozbawionego
kamieni, gruzow itp.) o rezystywnosci cieplnej w stanie wysuszenia nie wiekszej niz 1,2 K-m/W.

c) Warstwa zasypowa (WZ) —warstwa sktadajgca sie z ziemi rodzimej lub gruntu nawiezionego wypetniajgca
row kablowy.

2. Kazda wykonana gtowica lub mufa kablowa musi by¢ zaopatrzona obowigzkowo w tabliczke informacyjng

zgodnie z zapisami Tomu 10 Wytycznych PGE .
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3. Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona tasma
ostrzegawczg perforowang z tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego, o nominalnej grubosci minimum
0,5 mm. Tasme nalezy uktadaé nad utozonym w piasku kablem.

4. Nalezy stosowac tasme ostrzegawczg o szerokosci minimum 20 cm.

5. Identyfikowanie linii kablowych nN wykonywac¢ za pomocg oznacznikdw mocowanych na kablu opaskami
samozaciskowymi lub w postaci opasek obejmujacych kabel. Szczegdty znakowania zgodnie z Wytycznymi
do budowy Systemow Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom10 Opisy i oznaczenia elementow
sieci dystrybucyjne;j.

6.2.2. Zginanie kabli nN
Zginanie uktadanych kabli wykonywa¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz Rd = 15 D, gdzie D = zewnetrzna s$rednica kabla, o ile producent nie wymaga
wiekszej wartosci.
D = kabel typu YAKXS 4x120 mm2 - okoto 39 mm, Rd=0,47 m

6.2.3. Uktadanie kabli nN w wykopie
Zgodnie z zaleceniem zawartym w Wytycznych do budowy systemodw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A. Projektowane linie kablowe nN w postaci kabli 4-zytowych bedg uktadane w uktadzie wielotorowym
(odcinkowo jednotorowym). W zwigzku z tym nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pomiedzy kablami nie mniejszg niz srednica
zewnetrzna kabla o najwiekszej srednicy zewnetrznej lub uktadac linie w dwdch warstwach (zgodnie z czeScig
rysunkowg). W zblizeniu do linii SN zachowac odlegtosé¢ 35cm (w zblizeniu 20cm).

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci PZJ i bezpieczenstwa robot
Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania zadania, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z zasadami BHP, dokumentacja projektowg i SST.
PZJ) powinien zawierac:

e harmonogram realizacji prac i sposéb prowadzenia prac,

e zasady BHP przy pracach na danym obiekcie hydrotechnicznym (m.in. rodzaj prac, warunki ich

wykonywania, procedury, ryzyko zawodowe — praca na wysokosci, nad wodg i srodki zaradcze),

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz niezbednego sprzetu zapewniajgcego bezpieczne wykonywanie prac,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robat.

7.2.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia
instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te
préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegad:

e zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

e prawidtowos$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

o wiasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzadzen,

e wykonanie wymaganych pomiardw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7.3. Szczegétowy wykaz oraz zakres badan po montazowych
Badania kabli i przewodéw nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Wykaz czynnosci, ktdre nalezy wykonac¢ w czasie odbioru:
e sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
e sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,
e sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia zasilania
e sprawdzenie prawidtowosci dziatania instalacji dla réznych opcji systemu.
Wykaz dokumentéw, ktére wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi:
e aktualny projekt, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z projektantem,
e protokoty odbioréw czesciowych,
e dziennik budowy,
e wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu.
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Wykaz dokumentéw i zalecen dla uzytkownika:

e  ksigzka pracy instalacji, do ktérej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane
naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, rowniez w przypadku, gdy system jest wyposazony w pamiec
obrazéw lub rozméw.

Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych

na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

e wykonaniu napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

e dziatania przyrzgddéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych

e sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych,

e stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

e sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujgcych w danej instalacji w szczegdlnosci przewodow
fazowych, neutralnych i ochronnych,

e  pomiarach rezystancji izolacji,

e stanu ochrony przeciwporazeniowej,

e stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi

w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7.4. Llinie kablowe
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
o gtebokosci zakopania kabla,
e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
e odlegtosci folii ochronnej od kabla,
e rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci zyt
kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za niemajgcy zasadniczego wptywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. 0godlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - ,KONTROLA
JAKOSCI ROBOT .

8.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji i tak:

e dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m;

e dla kablii przewodéw: m;

e dla rur ostonowych: m;

e dla zarobienia koncowek kabla, szt.

e dla dtugosci przewiertu: m;

e dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.;

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. 0gdlne zasady odbioru robot

Specyfikacja zostala sporzadzona na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. SEKOspec

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Warunki odbioru instalacji i
urzadzen zasilajgcych

9.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:
e wykopy pod fundamenty i kable,
e wykonanie fundamentéw,
e utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
e utozenie oston rurowych,
e wykonanie uzioméw z tasm

9.2.1. Odbior linii kablowej SN
Wymagana dokumentacja techniczna niezbedna do odbioru linii kablowych:
a) Karty katalogowe zastosowanych kabli SN oraz osprzetu kablowego (mufy i gtowice).
b) Protokoty z fabrycznych badan odbiorczych wyprodukowanych odcinkéw kablowych.
c) Certyfikaty Zgodnosci zastosowanych kabli.
d) Certyfikaty Zgodnosci zastosowanych muf, gtowic kablowych.
e) Deklaracje Zgodnosci.
f)  Protokoty z badan pomontazowych.
g) Pozostate dokumenty wynikajace z Procedury przeprowadzania odbioréw
Wymagana dokumentacja formalno-prawna niezbedna do odbioru linii kablowej:
a) Protokdt z odbioru kabla przed zasypaniem
b) Inwentaryzacja geodezyjna w postaci: mapy poinwentaryzacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej
(trasa kabla w pliku dxf/dwg, rzedne kabla w pliku txt, szkice tyczen trasy kabla), dostarczona w
terminie ustalonym i wpisanym w protokole odbioru.)
c) Pozostate dokumenty wynikajgce z obowigzujgcej Procedury przeprowadzania odbioréw obiektéw
budowlanych zwigzanych z dystrybucja energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A..

9.2.2. Préby i badania odbiorcze linii kablowych SN.
Préby i badania odbiorcze nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A wytycznymi.
Wymagane pomiary:

a) sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,

b) pomiar rezystancji zyt roboczych i powrotnych,

c) pomiar rezystancji izolacji zyt roboczych kabla,

d) préba napieciowa izolacji zyty roboczej metodg VLF 0.1 Hz,

e) badania diagnostyczne, w tym pomiar poziomu wytadowan niezupetnych,

f)  badanie szczelnosSci powtoki.

9.2.3. Odbidr linii kablowej nN
Wymagana dokumentacja techniczna niezbedna do odbioru linii kablowych:

a) Karty katalogowe zastosowanych kabli nN oraz osprzetu kablowego.

b) Protokoty z fabrycznych badan odbiorczych wyprodukowanych odcinkéw kablowych.

c) Certyfikaty Zgodnosci zastosowanych kabli.

d) Certyfikaty Zgodnosci zastosowanych muf, gtowic kablowych.

e) Deklaracje Zgodnosci.

f)  Protokoty badan pomontazowych.

g) Ewentualnie: Schemat sieci kablowej z naniesionymi lokalizacjami GPS.

h) Pozostate dokumenty wynikajgce z Procedury przeprowadzania odbiorow.

- Protokét z odbioru kabla przed zasypaniem

- Inwentaryzacja geodezyjna w postaci: mapy poinwentaryzacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej
(trasa kabla w pliku dxf/dwg, rzedne kabla w pliku txt, szkice tyczen trasy kabla), dostarczona w
terminie ustalonym i wpisanym w protokole odbioru.)

- Pozostate dokumenty wynikajgce z obowigzujacej Procedury przeprowadzania odbioréw obiektéw
budowlanych zwigzanych z dystrybucja energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A..

9.2.4. Proby ibadania odbiorcze linii kablowych nN.
Préby i badania odbiorcze nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A wytycznymi.
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Wymagane pomiary:
a) sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych,
b) pomiar rezystancji izolacji zyt kabla,

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzuje sie do ich poprawy na wtasny koszt.

Odbidr koricowy korniczy sie protokolarnym przejeciem wybudowanych odcinkédw kanalizacji kablowe]j do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania inwestycji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania inwestycji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr. W ramach odbioru ponownego
nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy wybudowanej sieci nie ulegty destrukcji
spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét
podano w SST Wymagania ogdlne, pkt. 9

10.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptaci sie za jednostke obmiarowg oswietlenia i monitoringu.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robo6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,
e zakup i dostarczenie na ptac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
e zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e oznakowanie robodt,
e roboty ziemne,
e optaty za sktadowanie,
e wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
e wykonanie wykopdéw pod fundamenty stupow oswietlenia,
e utozenie prefabrykowanych fundamentdéw na podsypce piaskowej,
e utozenie kabla,
e utozenie rur ostonowych,
e montaz oston rurowo - kablowych nN i SN,
e podtaczenie do sieci zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB,
e przeprowadzenie préb i konserwowanie urzagdzen w okresie gwarancji,
e uporzadkowanie terenu robdt; wywoz odpaddw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
e wykonanie wszelkich niezbednych badan i préb

10.3. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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Ceny jednostkowe wykonania, roboét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniajg réwniez:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,
e uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatébw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegbtowe;j,
e likwidacje stanowiska roboczego.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Normy

PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-C-89205 Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-1EC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw badanych w petnym
i niepetnym zakresie badan typu

PN-E-06305.15 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Typowe wymagania i badania PN-IEC598-1+A1/94
PN-EN2002/60598-2-30prawy o$wietleniowe-wymagania ogdlne szczegétowe drogowe i uliczne. Mosty Katowice Sp.
z0.0.

PN-E-0631'4 Elektryczne oprawy osSwietleniowe zewnetrzne

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie zn. 0,6/1 kV

PN-E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochronna obostrzona.

PN-IEC 60364. "Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie i budowa, ochrona od porazen
pradem elektrycznym 20. PN-M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami
terenowymi.Wymagania

PN-92/0-79100-01,02 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
BN-80/61 i 2-28 Kit miniowy

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-11111/96 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych os$wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych.
Podstawy planowania.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

ZN-96/TPS.A.-004 — Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.
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ZN-03/TPS.A.-005 — Kable optotelekomunikacyjne liniowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-006 — Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $wiattowodéw jednodomowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-007 - Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPS.A.-008 - Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-009 - Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-006 — Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $wiattowoddéw jednodomowych.

ZN-96/TPS.A.-012 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPS.A.-013 — Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-014 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-015 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe. Wymagania i
badania.
ZN-96/TPS.A.-016 —  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,

dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-017 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-018 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp). Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-019 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-020 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-021 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-022 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-023 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-024 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-025 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo -lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-026 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPS.A.-029 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-031 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-032 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-033 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-035 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPS.A.-036 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
przewezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-037 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-038 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i
badania.

11.2. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z pézn. zmianami).
» Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr
80/2000, poz. 904)

11.3. Rozporzadzenia

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)

» ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r. (z pdiniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

> ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla osd6b zajmujgcych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne,
oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113,
pdz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych.
(Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, p6z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia | marca 1999 r.
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 31 maja 2000 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm.
(Dz. U. Nr 51, péz. 617) Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami.

Prawo Wodne ustawa z dnia 20 lipca 2017r. z pdzniejszymi zmianami.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych PBUE i Przepisy Eksploatacji Urzadzen
Elektroenergetycznych PEUE.

PN-E-05100-1:2000 Odlegtosci od linii energetycznych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany
Obowigzujgce normy i przepisy ,

Katalogi producentéw urzadzen,

Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 9 Normy i Przepisy z
29.01.2024

Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 4 Linie kablowe
Sredniego napiecia z 5.04.2023

Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 6B Linie kablowe
niskiego napiecia z 29.01.2024

Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 10 Opisy i oznaczenia
elementéw sieci dystrybucyjnej z 29.01.2024

Standardy techniczne kabli i osprzetu kablowego SN w PGE Dystrybucja S.A. z 18.07.2022

Standardy techniczne kabli i przewoddw oraz osprzetu linii nN w PGE Dystrybucja S.A. z 29.01.2024

Specyfikacja zostala sporzadzona na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. SEKOspec
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