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3. Oświadczenie projektanta o sporz ądzeniu projektu zgodnie z obowi ązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 

 
 
 

Leszno, dn. 18.02.2022 r. 
 

Oświadczenie projektanta  

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(Dz. U. 2021, poz. 2351 ze. zm.) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu pn.: „Budowa sieci 
wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 4906P Gostyń - Brzezie”, został sporządzony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

Projektant    
  

 
 

........................................  
  mgr inż. Maciej Zdziabek  
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 
4906P Gostyń-Brzezie. Zaprojektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej 
sieci wo110 i woD200 zlokalizowanej na działce nr ew. gr. 60, obr. 0002 Brzezie oraz do 
istniejącej sieci z A-C DN80 mm lokalizowanej na działce nr ew. 2032, obr. 0001 Gostyń. 
Ponadto brakujący fragment sieci wodociągowej pomiędzy węzłem W6 a W2.12 zostanie 
zaprojektowany wg odrębnego opracowania. Zaprojektowana sieć wodociągowa zapewnia 
pobór wody d/c bytowo - gospodarczych oraz d/c przeciwpożarowych.  
Po zakończeniu budowy sieci wodociągowej, istniejące sieci wodociągowe DN200 mm i 
DN80 mm przebiegające wzdłuż nowej sieci, należy wyłączyć z eksploatacji poprzez 
obetonowanie końców rur. 

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 
Projekt budowy sieci wodociągowej nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. W związku z powyższym dla inwestycji uzyskano decyzję lokalizacji celu 
publicznego. 
Lokalizację inwestycji stanowią drogi powiatowe, dla których uzyskano zgody do 
dysponowania gruntem na cele budowlane.  
W rejonie projektowanej sieci wodociągowej występuje następujące uzbrojenie: 
- sieć wodociągowa " woD250mm, woD200mm, w110 mm, woB80, wo40mm". 
- sieć gazowa „g200mm, gn125mm, g80 mm, g63 mm, g50 mm”  
- sieć kanalizacji sanitarnej "ks300mm, ks160 mm" 
- sieć kanalizacji deszczowej " kd750 mm,  kdB600 mm, kdB350mm" 
- sieć telekomunikacyjna „t” 
- sieć elektryczna "eN” 
Istniejące urządzenia uzbrojenia terenu są naniesione na planie zagospodarowania terenu 
w skali 1:500. Nie przewiduje się zmian lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu, adaptacji 
czy rozbiórki. W czasie wykonywania robót przewiduje się ich zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem. 
Przejścia wodociągiem w pasie drogowym drogi powiatowej oraz pod drogami 
utwardzonymi zaprojektowano w technologii bezwykopowej. Tereny przyległe do pasa 
drogowego po wykonaniu robót należy przywrócić do stanu z przed rozpoczęcia robót.  
W przypadku wykopów w jezdniach ziemnych należy je odtworzyć do stanu z przed 
rozpoczęcia robót. 
W związku z realizacją inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewów.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Zaprojektowano sieć wodociągową z rur typu PE100 SDR17 o średnicach zewn. Ø225 mm, 
Ø110 mm, bez przyłączy. Rury przewiertowe i przewiertowo - ochronne należy stosować 
jako dwuwarstwowe typu PE100RC SDR17. 
Planuje się budowę wodociągu metodą wykopów otwartych wąskoprzestrzennych oraz 
metodą bezwykopową - przewiertów sterowanych, z wykopami startowym i końcowym d/c 
wykonania przewiertu w miejscach wskazanych na planach zagospodarowania terenu.  
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Sieć wodociągowa ułożona zostanie na głębokości 1,53–2,00m p.p.t. Na sieci 
wodociągowej zaprojektowano niezbędne uzbrojenie, takie jak zasuwy odcinające. 
W celu spełnienia wymagań przeciwpożarowych zaopatrzenia w wodę na sieci 
zaprojektowano hydranty p.poż. żeliwne nadziemne DN80 mm z podwójnym zamknięciem, 
w miejscach wskazanych na planach zagospodarowania terenu. Odpowietrzenia wodociągu 
projektuje się poprzez hydranty p-poż.   
Projektowana inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie 
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.  
Wykopy otwarte o głębokościach większych niż 1,0 m, prowadzone będą z wykorzystaniem 
zabezpieczeń szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxów, dzięki czemu 
zachowana zostanie pełna stateczność gruntu otaczającego.  
Na całej długości wodociągu przeważają piaski drobne i średnie. Nie stwierdzono 
występowania wody gruntowej, jednak zaleca się prowadzenie robót w porze suchej. 
Wymiana gruntu na podsypkę, obsypkę, zasypkę jak również zabezpieczenie szalunkowe  
w trakcie prowadzenia robót ziemnych, zapewnią bezpieczne i trwałe posadowienie obiektu 
budowlanego jakim jest sieć wodociągowa, bez wpływu na sąsiadujące obiekty budowlane. 
W miejscu wykopów pod rury zaprojektowano podsypkę piaskową grubości 10 cm z piasku 
nowodowiezionego oraz obsypkę na wysokość 30 cm ponad wierzch rury z piasku 
nowodowiezionego. Pozostałą część wykopu zasypać wymienionym gruntem w 100%. 
Grunty wysadzinowe oraz nasypy niekontrolowane, nie nadające się do ponownego 
wbudowania należy wywieźć na składowisko odpadów. 

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka pod stawowych elementów 
obiektu 
- Sieć wodociągowa z rur typu PE100 SDR17 ɸ225 mm    - 177,0 mb 
- Sieć wodociągowa z rur typu PE100 SDR17 ɸ110 mm    - 622,0 mb 
- Sieć wodociągowa z rur typu PE100 SDR17 ɸ90 mm    - 11,0 mb 
- Hydranty p.poż. nadziemne żel. DN80 mm PN10     - 5 kpl.    

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospod arowaniu terenu 
Teren objęty opracowaniem nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. W związku z tym uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego, której 
zapisy są zgodne z zaprojektowaną siecią wodociągową.  
Działki i teren, na którym zaprojektowany jest obiekt budowlany nie są wpisane do rejestru 
zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 
zawartych w decyzji lokalizacji celu publicznego, a zamierzenie budowlane nie znajduje się 
w granicach terenu górniczego. Teren nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.  
Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania, jak 
również zmian w sposobie użytkowania terenu. Na terenie objętym inwestycją nie występują 
zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników w otoczeniu 
projektowanych obiektów. 

6. Warunki ochrony przeciwpo żarowej 
Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektu liniowego podziemnego sieci 
wodociągowej, zgodnie z przepisami dla takiego obiektu nie jest wymagana ochrona 
przeciwpożarowa. Projekt sieci wodociągowej pełniącej również funkcję przeciwpożarową, 
opracowano zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
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(Dz. U. 2021, poz. 869 ze zm.), Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz. U. 2010.109 poz. 719), Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124 
poz. 1030), Polską Normą PN-EN 14384 "Hydranty przeciwpożarowe nadziemne".  
Ponadto w trakcie realizacji inwestycji, roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i 
przeciwpożarowymi.  

7. Inne niezb ędne dane 
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewykazane 
inwentaryzacją uzbrojenia podziemne, roboty należy przerwać i wezwać na budowę 
zainteresowane strony w celu podjęcia decyzji dotyczącej likwidacji kolizji.  
Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność istniejących uzbrojeń (oraz 
rzędnych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, 
względnie brak ich naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia 
faktycznych rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), 
zaprojektowana sieć wodociągowa rozdzielcza nie zalicza się do przedsięwzięć mogących  
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie uzyskano decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

8. Obszar oddziaływania obiektu 
Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz art. 14 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2020, Poz. 1609 ze zm.) informuję, że obszar oddziaływania 
obiektów budowlanych mieści się w całości na działkach, na których zostały zaprojektowane 
oraz nie oddziałuje na działki sąsiednie.  
Ponieważ nie występują w chwili obecnej przepisy prawa, które określałyby wyznaczanie 
obszaru oddziaływania dla obiektów liniowych – sieci wodociągowej, zasięg oddziaływania 
określono w oparciu o ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021, 
poz. 1376 ze zm.).  
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo Budowlane, nie zostaną naruszone 
interesy osób trzecich, a także budowa sieci wodociągowej nie wpłynie na dostęp do drogi 
publicznej. 
Zaprojektowana sieć wodociągową nie spowoduje ograniczeń w zabudowie i nie zmieni 
przeznaczenia w/w terenu. 
 

Projektant:   
 
 
 
…………………………..…..………………….. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Orientacja poło żenia terenu -  skala 1:10000 
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 1. Plan zagospodarowania terenu nr 1 -  skala 1:50 0 
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2. Plan zagospodarowania terenu nr 2 -  skala 1:500  
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I. Informacja BIOZ 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 

NAZWA ZAMIERZENIA   
BUDOWLANEGO: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 4906P 

GOSTYŃ-BRZEZIE 
  

ADRES:          300402_5.0002.60 
       300402_4.0001.2029,  
       300402_4.0001.2032 

 
 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI 
 
INWESTOR: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GOSTYNIU SP. Z O.O. 
 63-800 GOSTYŃ, UL. NAD KANIĄ 77 
 
PROJEKTANT: MACIEJ ZDZIABEK, 64-100 LESZNO, UL. PRZEMYSŁOWA 19 
 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ora z kolejno ść realizacji: 

Roboty przygotowawcze: 

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym, 

- wizja lokalna w terenie, 

- zawiadomienie właścicieli istniejących sieci naziemnych i podziemnych o przystąpieniu do robót, 

- zawiadomienie Zarządcy Dróg o przystąpieniu do robót, 

- wyznaczenie trasy sieci, 

- wytyczenie trasy rurociagów,  

- wykonanie dróg dojazdowych, 

- wyznaczenie miejsca na składowanie rur i studzienek, 

- zwiezienie rur na plac budowy, 

- wybór rodzaju wykopów, 

- uzgodnienie rodzaju wykopów z inwestorem. 

2. Roboty ziemne i montażowe: 

- zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, 

- odbiór techniczny wykopów, 

- wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek, 

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, 

- wykonanie podłoża pod rury, 

- odbiór techniczny podłoża, 

- montaż rur, 

- montaz studzienek 

- ułożenie przewodów, 

- wykonanie obsypki, 

- odbiór techniczny obsypki, 
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- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

- zasypywanie wykopów, 

- odtworzenie terenu. 

Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występuje następujące uzbrojenie: 

- sieć wodociągowa " woD250mm, woD200mm, w110 mm, woB80, wo40mm". 

- sieć gazowa „g200mm, gn125mm, g80 mm, g63 mm, g50 mm”  

- sieć kanalizacji sanitarnej "ks300mm, ks160 mm" 

- sieć kanalizacji deszczowej " kd750 mm,  kdB600 mm, kdB350mm" 

- sieć telekomunikacyjna „t” 

- sieć elektryczna "eN” 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub te renu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Głównym zagrożeniem jest bliskość istniejącej infrastruktury terenu w postaci linii 

elektroenergetycznych, sieci gazowych oraz prace w pasie drogowym. 

Wskazania, dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących podczas realizacji robót 

budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas wyst ąpienia: 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z wykonaniem wykopów, 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z montażem rur w wykopach , 

- zagrożenia przy robotach przewiertowych związanych z wykonywaniem przewiertu, 

- zagrożenie przy pracy w pobliżu przewodów podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych, 

- zagrożenie przy pracy w pobliżu sieci gazowych, 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu, 

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia, 

- zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być 

przeszkolony w zakresie BHP, 

- prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych; 

- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, 

zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i 

odbioru robót, 

- całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru, przepisami BHP i p.poż. oraz warunkami zawartymi w 

rozporządzeniach, 
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- przestrzegać, aby drogi dojazdowe były przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. 

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż., 

- w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i 

pracy w wykopach, 

- zabezpieczyć w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i 

tablic informacyjnych, 

- ograniczyć do minimum pozostawianie na noc wykopów niezasypanych, 

- zwracać uwagę na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie, 

- wszelkie roboty zanikowe winny być odebrane przed zasypaniem, 

- na bieżąco przed zasypaniem winna być wykonana przez uprawnionego geodetę szczegółowa 

inwentaryzacja geodezyjna położonych sieci oraz po zakończeniu robót odtworzenie punktów i sieci 

geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robót ziemnych  i montażowych 

- pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi na niższych 

poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych, 

- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach z 

zainteresowanymi jednostkami, 

- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia 

zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 

umo żliwiaj ącą szybka ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia, należy natychmiast przerwać roboty, 

poinformować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia o konieczności ewakuacji. W sytuacji 

zaistnienia wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy a także zabezpieczyć 

miejsce wypadku. W przypadku pożaru niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną oraz przystąpić do 

gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. Istniejące drogi publiczne w rejonie 

robót zapewniają dojazd straży pożarnej w razie zagrożenia. 

   
Opracował: 
 
 
 
mgr inż. Maciej Zdziabek 
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II. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 
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1. Warunki techniczne 
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2. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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3. Decyzja Zarz ądu Powiatu 
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4. Protokół z narady koordynacyjnej 
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