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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie 1 budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) iart. 12 ust. | pkt 1-3, art.
12ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do cen tralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniciszej decyzii sluzv odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB
. \'| ‘

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyvch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i Kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa{l.iﬁ‘ka.]:ngej 1
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: i 4L 700,00
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... Ii *L‘\u ......
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... F:,.;,J,Ilr .....

Y,

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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2. Zaswiadczenie o przynale znosci do PIIB

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

WKP-DW5-EB2-K6E *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 174, 64-113 Wojnowice

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wizsciwe] Okregowe] Izby InZynierow
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi gzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 18.02.2022 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021, poz. 2351 ze. zm.) o$wiadczam, Zze projekt zagospodarowania terenu pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 4906P Gostyn - Brzezie”, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek
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1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowe] nr
4906P Gostyn-Brzezie. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejgcej
sieci wo110 i woD200 zlokalizowanej na dziatce nr ew. gr. 60, obr. 0002 Brzezie oraz do
istniejgcej sieci z A-C DN80 mm lokalizowanej na dzialce nr ew. 2032, obr. 0001 Gostyn.
Ponadto brakujgcy fragment sieci wodociggowej pomiedzy weztem W6 a W2.12 zostanie
zaprojektowany wg odrebnego opracowania. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa zapewnia
pobdr wody d/c bytowo - gospodarczych oraz d/c przeciwpozarowych.

Po zakonczeniu budowy sieci wodociggowej, istniejgce sieci wodociggowe DN200 mm i
DN80 mm przebiegajgce wzdiuz nowej sieci, nalezy wytgczy¢ z eksploatacji poprzez
obetonowanie koncow rur.

2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Projekt budowy sieci wodociggowej nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. W zwigzku z powyzszym dla inwestycji uzyskano decyzje lokalizacji celu
publicznego.

Lokalizacje inwestycji stanowig drogi powiatowe, dla ktorych uzyskano zgody do
dysponowania gruntem na cele budowlane.

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa " woD250mm, woD200mm, w110 mm, woB80, wo40mm".

- sie¢ gazowa ,,g200mm, gn125mm, g80 mm, g63 mm, g50 mm”

- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks300mm, ks160 mm"

- sie¢ kanalizacji deszczowej " kd750 mm, kdB600 mm, kdB350mm"

- sie¢ telekomunikacyjna ,t”

- sie¢ elektryczna "eN”

Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu, adaptaciji
czy rozbiorki. W czasie wykonywania robét przewiduje sie ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

Przejscia wodociggiem w pasie drogowym drogi powiatowej oraz pod drogami
utwardzonymi zaprojektowano w technologii bezwykopowej. Tereny przylegle do pasa
drogowego po wykonaniu robét nalezy przywrdci¢ do stanu z przed rozpoczecia robot.
W przypadku wykopow w jezdniach ziemnych nalezy je odtworzyé do stanu z przed
rozpoczecia robot.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur typu PE100 SDR17 o $rednicach zewn. @225 mm,
@110 mm, bez przytgczy. Rury przewiertowe i przewiertowo - ochronne nalezy stosowac
jako dwuwarstwowe typu PE100RC SDR17.

Planuje sie budowe wodociggu metodg wykopow otwartych waskoprzestrzennych oraz
metodg bezwykopowg - przewiertow sterowanych, z wykopami startowym i koncowym d/c
wykonania przewiertu w miejscach wskazanych na planach zagospodarowania terenu.
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Sie¢ wodociggowa utozona zostanie na gtebokosci 1,53-2,00m p.p.t. Na sieci
wodociggowej zaprojektowano niezbedne uzbrojenie, takie jak zasuwy odcinajgce.

W celu spetlnienia wymagan przeciwpozarowych zaopatrzenia w wode na sieci
zaprojektowano hydranty p.poz. zeliwne nadziemne DN80 mm z podwdjnym zamknieciem,
w miejscach wskazanych na planach zagospodarowania terenu. Odpowietrzenia wodociggu
projektuje sie poprzez hydranty p-poz.

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Wykopy otwarte o gtebokosciach wigkszych niz 1,0 m, prowadzone bedg z wykorzystaniem
zabezpieczen szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxow, dzieki czemu
zachowana zostanie petna statecznosc¢ gruntu otaczajgcego.

Na calej dtugosci wodociggu przewazajg piaski drobne i $rednie. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej, jednak zaleca sie prowadzenie robot w porze suche.
Wymiana gruntu na podsypke, obsypke, zasypke jak rowniez zabezpieczenie szalunkowe
w trakcie prowadzenia robot ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu
budowlanego jakim jest sie¢ wodociggowa, bez wptywu na sgsiadujgce obiekty budowlane.
W miejscu wykopow pod rury zaprojektowano podsypke piaskowg grubosci 10 cm z piasku
nowodowiezionego oraz obsypke na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury z piasku
nowodowiezionego. Pozostalg czes¢ wykopu zasypaé wymienionym gruntem w 100%.
Grunty wysadzinowe oraz nasypy niekontrolowane, nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka pod  stawowych elementow
obiektu

- Sie¢ wodociggowa z rur typu PE100 SDR17 ¢$225 mm -177,0 mb
- Sie¢ wodociggowa z rur typu PE100 SDR17 ¢$110 mm -622,0 mb
- Sie¢ wodociggowa z rur typu PE100 SDR17 $90 mm -11,0mb
- Hydranty p.poz. nadziemne zel. DN80 mm PN10 - 5 kpl.

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospod  arowaniu terenu

Teren objety opracowaniem nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. W zwigzku z tym uzyskano decyzje lokalizacji celu publicznego, ktorej
zapisy sg zgodne z zaprojektowang siecig wodociggows.

Dzialki i teren, na ktorym zaprojektowany jest obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz do gminnej ewidencji zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
zawartych w decyzji lokalizacji celu publicznego, a zamierzenie budowlane nie znajduje sie
w granicach terenu gorniczego. Teren nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.
Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak
rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg
zagrozenia dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikbw w otoczeniu
projektowanych obiektdw.

6. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektu liniowego podziemnego sieci
wodociggowej, zgodnie z przepisami dla takiego obiektu nie jest wymagana ochrona
przeciwpozarowa. Projekt sieci wodociggowej petnigcej rowniez funkcje przeciwpozarows,
opracowano zgodnie z Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

9
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(Dz. U. 2021, poz. 869 ze zm.), Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010.109 poz. 719), Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. 2009.124
poz. 1030), Polskg Normg PN-EN 14384 "Hydranty przeciwpozarowe nadziemne".

Ponadto w trakcie realizacji inwestycji, roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi.

7. Inne niezb edne dane

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na niewykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczgcej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz
rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu ustalenia
faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
zaprojektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, w zwigzku z czym nie uzyskano decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz art. 14 Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020, Poz. 1609 ze zm.) informuje, ze obszar oddziatywania
obiektéw budowlanych miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostaty zaprojektowane
oraz nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Poniewaz nie wystepujg w chwili obecnej przepisy prawa, ktore okreslatyby wyznaczanie
obszaru oddziatywania dla obiektow liniowych — sieci wodociggowej, zasieg oddziatywania
okreslono w oparciu o ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021,
poz. 1376 ze zm.).

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo Budowlane, nie zostang naruszone
interesy 0soOb trzecich, a takze budowa sieci wodociggowej nie wptynie na dostep do drogi
publiczne,.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowg nie spowoduje ograniczen w zabudowie i nie zmieni
przeznaczenia w/w terenu.

Projektant:

10
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lIl. CZESC RYSUNKOWA

11



Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 4906P Gostyn - Brzezie

Orientacja poto zenia terenu - skala 1:10000
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1. Plan zagospodarowania terenunr 1 - skala 1:50 0
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2. Plan zagospodarowania terenu nr 2 - skala 1:500
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l. Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 4906P
GOSTYN-BRZEZIE
ADRES: 300402_5.0002.60
300402_4.0001.2029,
300402_4.0001.2032
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

INWESTOR: ZAKYAD WODO,CIAGOW I KANALIZACII W GOSTYNIU SP. Z O.0.
63-800 GOSTYN, UL. NAD KANIA 77

PROJEKTANT: MACIEJ ZDZIABEK, 64-100 LESZNO, UL. PRZEMYStOWA 19

Zakres rob6t dla cateqgo zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizacji:

Roboty przygotowawcze:

- szczegobtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wiascicieli isthiejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystapieniu do robot,
- zawiadomienie Zarzadcy Drdog o przystapieniu do robot,
- Wyznaczenie trasy sieci,

- wytyczenie trasy rurociagéw,

- wykonanie drég dojazdowych,

- wyznaczenie miejsca na skfadowanie rur i studzienek,
- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybor rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopéw z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,
- odbiér techniczny wykopdw,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopéw,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur,

- montaz studzienek

- utozenie przewoddw,

- wykonanie obsypki,

- odbior techniczny obsypki,



- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypywanie wykopow,

- odtworzenie terenu.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa " woD250mm, woD200mm, w110 mm, woB80, wo40mm".

- sie¢ gazowa ,g200mm, gn125mm, g80 mm, g63 mm, g50 mm”

- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks300mm, ks160 mm"

- sie¢ kanalizacji deszczowej " kd750 mm, kdB600 mm, kdB350mm"

- sie¢ telekomunikacyjna ,t”

- sie¢ elektryczna "eN”

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog a stwarza € zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Glownym zagrozeniem jest bliskos¢ istniejgcej infrastruktury terenu w postaci linii
elektroenergetycznych, sieci gazowych oraz prace w pasie drogowym.

Wskazania, dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas wyst gpienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w wykopach ,

- zagrozenia przy robotach przewiertowych zwigzanych z wykonywaniem przewiertu,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodow podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy pracy w poblizu sieci gazowych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikbw przed przyst gpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych kazdy pracownik winien byc¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie szczegélowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i
odbioru robot,

- calos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w

rozporzadzeniach,



- przestrzegac, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot ziemnych i
pracy w wykopach,

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow i
tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopdéw niezasypanych,

- zwraca¢ uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- nha biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegoélowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci oraz po zakonczeniu robét odtworzenie punktéw i sieci
geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robét ziemnych i montazowych

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi ha nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

- bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nAstwom
wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia
zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gcg szybka ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy natychmiast przerwac roboty,
poinformowa¢ osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia o koniecznosci ewakuacji. W sytuacji
zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy a takze zabezpieczy¢
miejsce wypadku. W przypadku pozaru niezwiocznie powiadomi¢ Straz Pozarng oraz przystgpi¢ do
gaszenia pozaru przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. Istniejgce drogi publiczne w rejonie

robét zapewniajg dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Zdziabek



I1. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia



1. Warunki techniczne

ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI W GOSTYNIU

SPOLKA Z OGRANICZOI'\IA ODPOWIEDZIALNOSCIA
63-800 GOSTYN, ul. Nad Kanig 77
www.zwikgost.cc.pl e-mail: zwikgost@zwikgost.cc.pl

Gostyn, dnia 20.01.2022 r.

TT 2944-1/3/22

Warunki na budowe sieci
wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 4906P Gostyn - Brzezie.

Projektowane sieci wodociggowe nalezy wiaczy¢ do sieci wodociggowej @ 110 mm wykonanej
z rur PVC oraz do sieci @ 200 mm wykonanej z rur zeliwnych, polozonych w m. Brzezie.

* wlgczenia do sieci - tréjniki zeliwne kolnierzowe z zasuwami odcinajgcymi
* rodzaj materiatu - rury do wody pitnej PEIOORC SDR17, PN10PE, lgczone poprzez
zgrzewanie
¢ $rednice - DN 225 mm, DN 110 mm
* armatura.
- __Zasuwy:
~ klinowe z gltadkim i wolnym przelotem, o ci$nieniu roboczym min. PN10,
~ korpusem z zeliwa sferoidalnego,
ochrona antykorozyjna: powloka z farby epoksydowej zewnatrz i wewnatrz o min.
grubosei 250 um (wymagany certyfikat GSK),
uszcezelnienie trzpienia 3 sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM min., 4 o-ringi
doszczelniajace, pierscien zgarniajacy z gumy NBR,
trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, z ogranicznikiem przesuwu klina,
klin z zeliwa sferoidalnego wulkanizowany na catej powierzchni powloka z gumy EPDM,
o-ringowe uszczelnienie trzpienia z klinem, zawulkanizowane na catej powierzchni,
hydranty przeciwpozarowe:
nadziemne o $rednicy DN 80 mm,
ci$nienie robocze min. PN10,
korpus gorny, komora kuli, kolumna hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego,
grzyb odcinajacy catkowicie zwulkanizowany gumg EPDM,
trzpien, $ruby, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewne;,
odwodnienie samoczynne,
zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa grubosci min. 250 um, na zewngtrz
odporna na promienie UV,
kolor czerwony,
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Spolka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznan

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Tel. 65 572 94 30

IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000064569 NIP 696-14-12-089 Fax 655729450
Kapital Zakladowy: 40.703.000 zi REGON 410346735 Pogotowie Wod- Kan 994



- _przedluzacz trzpienia zasuw:

~ teleskopowy z rurg ochrong z PE,

~ kolpaki i kostka ze stali nierdzewnej,

~ profil kwadratowy ze stali ocynkowanej,

- skrzynki uliczne:

~ ksztalt pokrywy owalny,

~ wysokosci skrzynki min. 185 mm,

~ korpus z PEHD uzebrowany,

~ pokrywa z zeliwa szarego zabezpieczona farba antykorozyjng bitumiczna,
~ korpus z PEHD uzebrowany,

~ ucho w pokrywie,

~ podstawa pod skrzynki z PEHD o wymiarach min. 340 x 340 mm,
* oznakowania:

- ftrasa sieci: tasma lokalizacyjna niebieska

- armatura: tabliczki informacyjne z domiarami

Warunki na budowe sieci wazne s3 przez okres 2 lat od dnia ich wydania.




2. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyn, Rynek 2

Nr sprawy PP0OS.6733.25.2021 Gostyn, 15 listopada 2021 r.

DECYZJA Nr 30/2021

o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 2
pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 53 oraz art. 54 Ustawy z dnia 27 marca
2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.
2093 ze zmianami), art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz.U. nr 164 poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5
pazdziernika 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

na czesci dzialek nr 2029, 2032 polozonej w Gostyniu
oraz dzialce nr 60 polozonej w Brzeziu

oraz po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, wynikajacej z art.
53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

ustalam na rzecz
firmy Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.0.
z siedziba ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn
reprezentowanej przez
Pana Macieja Zdziabka
ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestycji: budowa sieci wodociagowej w pasie drogi powiatowej nr 4906P
Gostyn - Brzezie.
2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obecny stan zagospodarowania terenu objetego decyzja: droga publiczna,
b) rodzaj i funkcja zabﬁdowy oraz zagospodarowania terenu wynikajaca z ustalen
niniejszej decyzji: urzadzenie infrastruktury technicznej lub obiekt stanowiacy
element infrastruktury technicznej w budowie infrastruktury techniczne;.



. Warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego

zabudowy przygotowano na podstawie przepisow:

a) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami),

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz.
1589),

w zakresie:

1) warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

a) na podstawie niniejszej decyzji beda wykonywane prace budowlane polegajace na
budowie urzadzenia infrastruktury technicznej. Dlatego nie ma potrzeby ustalania
linii zabudowy,

b) dopuszcza sie budowe w liniach rozgraniczajacych wyznaczonych na zataczniku
graficznym do decyzji;

¢) dopuszcza sie sytuowanie budowli takich jak sie¢ wodociggowa na nastepujacych
warunkach:

— maksymalna dtugos¢ obiektu: 900 m,
— wykonanie z rur PE100 oraz PE100RC PN10 o srednicach @225 mm, @110 mm,
2) warunkoéw i wymagan ochrony srodowiska 1 zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego 1 zabytkow oraz débr kultury wspdtczesne;j:
— decyzja swoim zasiggiem nie obejmuje obszardw chronionych na podstawie ustawy
o ochronie przyrody,
— decyzja swoim zasiggiem nie obejmuje obszarow i obiektéw chronionych na
podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
— przedsigwzigcie objete decyzja nie jest zaliczone do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko;
— przekroczenie wskaznikow srodowiska: nie dotyczy,
3) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikac;ji:
— dostep do drogi publicznej: z przylegtej drogi publicznej, dziatki o nr ewid. 60,
202912032, '
— ustalenia w zakresie miejsc parkingowych: nie dotyczy,
— zapotrzebowanie na wode: przylaczenie do sieci wodociggowej,
— zapotrzebowanie na energig elektryczna: nie dotyczy,
— zapotrzebowanie na gaz: nie dotyczy,
— odprowadzenie Sciekéw bytowych i komunalnych: nie dotyczy,
— odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: nie dotyczy,



— gospodarowanie odpadami: zgodnie z regulaminem utrzymania -czystosci
i porzadku na terenie Gminy Gostyn, £
— sposob ogrzewania: nie dotyczy,
— telekomunikacja: nie dotyczy;
4) wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0so6b trzecich:

— zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze pozbawic
dostepu do drogi publiczne;j, .

— zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze pozbawic
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz ze
srodkow tacznosei,

— zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze spowodowac
ograniczen w dostgpie do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

— zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze wigzaé sig
z uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenie elektryczne
i promieniowanie,

— zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze wigzac sig
7z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:500 stanowiace;
zalacznik do niniejszej decyzji. Punkty zalaman linii rozgraniczajacej oznaczono literami
AdoT.

5. Warunki zabudowy i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
zostaly przygotowane z uwzglednieniem przepiséw odrebnych:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 ze zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami),

— Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zmianami),

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.
poz. 1093),

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.
poz. 1376 ze zmianami),

Uzasadnienie

W dniu 5 pazdziernika 2021 r. wptynal wniosek (z 4 pazdziernika 2021 r.) firmy Zaklad
Wodociagow i Kanalizacji w Gostyniu sp. z 0.0. reprezentowanej przez Pana Macieja
Zdziabka. Przedmiotem wniosku jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia pod nazwg ,.budowa sieci wodociagowej w pasie drogi powiatowej nr 4906P
Gostyn - Brzezie”, cze§é dzialek nr 2029, 2032 polozonych w Gostyniu oraz dziatka nr 60
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polozona w Brzeziu. Ze wzgledu na fakt, ze teren, o ktérym mowa we wniosku, nie jest objety
obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dlatego na podstawie
art. 50 ust 1 dla inwestycji celu publicznego ustala sig lokalizacje w drodze decyzji.

Ustalono, ze inwestycja spelnia cechy inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 2 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwiazku
z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami), wg. ktorego budowa i utrzymywanie publicznych
urzadzen shuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wodg, gromadzenia, przesylania, oczyszczania
i odprowadzania $ciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadow, w tym ich sktadowania
jest celem publicznym.

W zwiazku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz na podstawie wizji lokalnej potaczonej z wykonaniem dokumentacji
fotograficznej, sporzadzono analiz¢ warunkéw oraz zasad zagospodarowania terenu. We
wniosku zawarto wszystkie niezbedne informacje, ktére stanowia podstawe do wydania
stosownej decyzji.

Ustalono, ze wynikajacy z art. 50 ust. 1 warunek, o jakim mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy,
zostal spelniony.

Projekt przedmiotowej decyzji zostal sporzadzony zgodnie z art. 50 ust. 4 — przez osobg
spetniajaca warunki wynikajace z art 5 ustawy.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lesznie za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie
z art. 53 ust. 6 odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji,
okreslaé istote 1 zakres zZadania bedacego przedmiotem odwotlania
oraz wskazywaé¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.
poz. 735 ze zmianami) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjeg.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna.

Stosownie do zapisow art. 63 ustawy z dnia 27 marca 20031, 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym informuje, ze:
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— w odniesieniu do tego samego terenu decyzj¢ o warunkach zabudowy mozna wydac wiecej
niz jednemu wnioskodawcy, dorgczajac odpis decyzji do wiadomosci pc;zosta}ym
wnioskodawcom i wlascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci,

— niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosci 1 uprawnien 0s6b trzecich,

— jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywoluje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy
przepisy art. 36 1 37 stosuje si¢ odpowiednio. Koszty realizacji roszczen, o ktorych mowa
wart. 36 ust. 1 i 3 ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe,

— wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshiguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ustalenia niniejszej decyzji sa wigzace dla organu wydajacego decyzjg

0 pozwoleniu na budowe. Stwierdzenie wygasnigcia decyzji o warunkach zabudowy nastapi,

jezeli:

— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

Stwierdzenie wygasniecia niniejszej decyzji nastepuje w trybie art. 162 §1 pkt. 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego. '

Zataczniki:

1. Zalacznik graficzny Nr 1 w skali 1:500.

R A

Otrzvmuija: -

1. Pan Maciej Zdziabek — pelnomocnik ZWiK w Gostyniu sp. z 0.0.

2. Powiat Gostynski, ul. Wroclawska 256, 63-800 Gostyn

3. Skarb Panstwa — Starosta Gostynski, ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
4. aa

Pobrano oplatg skarbowa w kwocie: 598,00 zt (stownie: pieéset dziewigcdziesiat osiem ztotych 00/100)

na podstawie WYKAZU PRZEDMIOTOW OPLATY SKARBOWEJ, STAWEK TEJ OPEATY ORAZ ZWOLNIEN stanowiacego
zalacznik do ustawy o oplacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).
Potwierdzenie przelewu PKO BP SA z 4 pazdziemika 2021 r.

Niniejsza cecva a jest osta;cc Zna

Gostyn, dhia: . /&‘4 Wfﬂff)ﬁif
BURMlSTRﬁ GOSTYNIA
; A
]erzy Kulak
5
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Zatgcznik nr 1
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Zatgcznik nr 2
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Zatgcznik nr 3
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Zatgcznik nr 4
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3. Decyzja Zarz adu Powiatu

7 Vs 3
Zarzad Powiatu
w Gostyniu

ul. Wrockaw:

ska 256 Gostyn, dnia 7 grudnia 2021r.
KD.DR.673.173.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 i ust. 3, art. 43 ust. 12 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), a takze § 140 ust. 1,6, 8
i 9 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124), Uchwaty Nr 78/490/20 Zarzadu Powiatu Gostynskiego z dnia 3 grudnia 2020r.
w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych i Uchwaty Nr 2/18/18 Zarzadu
Powiatu Gostynskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie upowaznienia do wystepowania
w imieniu Zarzadu Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku Zakfadu Wodociggéw i Kanalizacji
w Gostyniu Sp. z 0.0. ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn, reprezentowanego przez Pana Macieja
Zdziabka PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno, z dnia
25.11.2021r.

wyrazamzgode

na lokalizacje sieci wodociagowej rozdzielczej w pasie drogi powiatowej nr 4906P m. Gostyn,
ul. Strzelecka, dz. nr 2029 i 2032 oraz Brzezie, dz. nr 60, dz.nr 75, zgodnie z nastepujgcymi
warunkami:

1. Sieé¢ wodociggowa lokalizowac¢ zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym.

2. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi koszty zwigzane z przetozeniem lub
przebudowg w/w wodociagu zobowiazany jest pokry¢ wiasciciel tego urzadzenia.

3. Przejscia poprzeczne nalezy wykonaé metoda bezwykopowa w rurze ochronnej, na gtgbokosci
min. 1,0 m, liczac od rzednej niwelety do gérnej krawedzi rury ochronnej, komory robocze
lokalizowa¢ min. 1m od krawedzi jezdni.

4. Po zakonczeniu robét zajmowany teren przywroci¢ do stanu pierwotnego:

e zageszczenie wykopow (wskaznik zageszczenia gruntu Ws = 1,05)
e wyréwnanie i uporzadkowanie terenu
¢ odbudowa chodnika na podsypce cementowo-piaskowe;j

5. Powyzsza zgoda nie jest rbwnoznaczna z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego, o ktore
wykonawca lub inwestor powinien zwrécic sie w trybie i na warunkach okreslonych w ustawie
z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.), dotgczajac
jednoczesnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177
poz. 1729), jak réwniez nie jest rownoznaczna ze zgtoszeniem budowy zgodnie z ustawa z dnia
7 lipca 1994r. prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.).

6. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zwigzane z powyzszymi robotami w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Decyzja wazna jest na okres 3 lat i nie narusza praw oséb trzecich.

UZASADNIENIE

Decyzja w catosci uwzglednia zadania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
odstagpiono od uzasadnienia.

Powiat ==

Gostyriski

Sprawe prowadzi:
Piotr Kaczor, Inspektor
Wydziat Komunikacji i Drég, Referat ds. drog, ul. Poznanska 200, pok.308

Telefon 65 575 19 65, e-mail pkaczor@powiat.gostyn.pl
Strona1z2



1.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz. U.

z 2021r., poz. 1376 ze zm.) inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest

do:

— uzyskania w zaleznosci od wymogow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgtoszenia wykonania robét budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadcg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robét w pasie drogowym oraz na umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mys!| art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.)

. Przystgpienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar

pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.
U.z2021r., poz. 1376 ze zm.).

/> {up /dimdd
/ ,U buk,

Kierbwnik Réferaty ds. droﬂ
Toma;i! Langner

{

Zatgczniki:

1. 1 egzemplarz mapy sytuacyjne;j

Otrzymuija:
1.

Stwierdzam, ze niniejsza
decyzja jest ostateczna
zgodnie z art 16 § 1Kpa

Gostyn, dnia .49:( fu*f) <:3
: f

'y

ZWIK w Gostyniu Sp. z 0.0. podmx
ul. Nad Kanig 77, 683-800 Gostyn /

Petnomocnik:

Maciej Zdziabek
PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemystowa 3, 64-100 Leszno

ala

Powiat == ___

Sprawe prowadzi:

Gostyrski

Piotr Kaczor, Inspektor
Wydziat Komunikacji i Drog, Referat ds. drég, ul. Poznanska 200, pok.308
Telefon 65 575 19 65, e-mail pkaczor@powiat.gostyn.pl

Strona2z 2
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Zatgcznik nr 2
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4. Protokot z narady koordynacyjnej

Gostyn, 2022-02-02
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOLU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzn
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), w dniu zakoriczono narade koordynacyjng w Starostwie Powiatowym \
Gostyniu przeprowadzonej za pomocg aplikacji internetowej i.Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.12.2022

Whioskodawca: PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
64-100 LESZNO, ul. Przemystowa 19/9, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Gostyn - Brzezie
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Andrzej Pospieszynski

Wynik narady:

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktdra ten podmiot
reprezentuje:
1. |ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji
Leszno Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
2. |ENEA Oswietlenie sp. z o0.0. pozytywne bez uwag
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Fiberhost S.A

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

We wskazanej lokalizacji wystepuje sie¢ Fibrehost
Sp. z 0.0. S.K.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robot na
infrastrukturze Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocyg przekopdéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w sposéb umozliwiajacy
dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Centrum
Zarzadzania Siecia, tel. (61) 222 11 90 oraz
uzgodnienia@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce
robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ Fibrehost
Sp. z 0.0. S.K.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore
mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegdblnosci strat powstatych w
zwigzku z karami wynikajacymi z tgczacych
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z abonentami Service-
Level Agreement.

9 Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane
z przebudowg infrastruktury nalezy wykona¢ recznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta
ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela
(Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.). Koszt ptatnego
nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna
roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja
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odbiorowi przez stuzby techniczne Fibrehost Sp. z
0.0. S.K.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic Fibrehost Sp. z o.0.
S.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

i W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z
norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Fibrehost Sp. z
0.0. S.K.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez Fibrehost
Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
$wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

S. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostana protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wilasciciela infrastruktury
(Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest
warunkiem odbioru prac.

14, Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo naniesé¢ na mapy i dostarczy¢ do
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia
prac.

Operator Gazociagdw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z.o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu

pozytywne z uwagami

1. Projekt techniczny sieci gazowej nalezy
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Gostyn

Adam Gorynia

uzgodnic¢ branzowo w Polskiej Spotce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg
8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

2. Projekt techniczny przytaczy gazowych do
10m3/h nalezy uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spétce
Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Gostyniu.

3. Projekt techniczny przytaczy gazowych
powyzej 10m3/h nalezy uzgodnic¢ branzowo w
Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji
Majatku i Uzgodnien.

4, Szczegdtowy lokalizacje (przebieg |
gtebokoé() sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopéw probnych w
miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowe]
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywa¢ recznie.

5. Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci §/c.

6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci é/c.

7 W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do Polskiej
Spotki Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

8. Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/ci $/c.
9. Projektowane przytgcze cieplne/siec cieplng

nalezy zlokalizowac pod istniejacg siecig gazowa.

10. Qdciecie nieczynnej sieci gazowej/przytaczy
nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do prac
Gazoniebezpiecznych.

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe
S.A. w Warszawie Oddziat w
Odolanowie

Tomasz Szymanski

nie dotyczy

Nie dotyczy

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazowe
S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej

pozytywne bez uwag
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Gorze Brak uwag

Marek Bartkowiak
9. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa |pozytywne z uwagami
s

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
|Adrianna Kowalak Przezmierowo, informuje, iz na dziet 26.01.2022,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

10. Z=zkiad Wodociggdw i Kanalizacji pozytywne bez uwag
Sp.z.0.0. w Gostyniu

Brak uwag

Mariusz Domzat

Woijt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

‘ Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez

organ:
1. |Urzad Miejski w Gostyniu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonejzazgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektoyﬁych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. Giarosty

Podpis i pieczec przewodniczagego narady koardynacyjnej
Informacje dodatkowe:
1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) nieobecnos¢ na
naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig,
e podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2.Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow tej
narady s3 jednomyéine i pozytywne.
3.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. Dz. U.z 2021 r. poz. 1990
ze zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyine, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
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nie zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzeri zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.

5.0 wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalezy wnioskowaC do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.J. Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).
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Zatgcznik nr 1
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Zatgcznik nr 2
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