
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 WYMIANA PIECA C.O.

1
d.1

KNNR 8
0527-

01analogia

Opróżnienie kotła i instalacji c.o. z wody kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1

TZKNBK
XVIII I B-21

Demontaż czopucha szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

3
d.1

TZKNBK
XVIII I B-23

Demontaż owalnych kołnierzy przy kotłach szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

4
d.1

KNR 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych
o śr. 32 mm

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

5
d.1

KNR-W 4-02
0410-03

Demontaż i rozebranie kotła o mocy 21 kw kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 13-07
0506-

03analogia

Ręczne wyniesienie zdemontowanego pieca z kotłowni szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 13-07
0506-

03analogia

Ręczne wniesienie nowego pieca do kotłowni szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

8
d.1

KNNR 4
0503-01

Dostawa, montaż,uruchomienie  kotła o mocy min. 21
kW ., o sprawności 91,4 % ,  Kocioł C.O. na paliwo stałe ,
drewno , kl.5  wg. PN-EN 303:5-2012 - podłączenie i
uruchomienie

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

9
d.1

KNNR 4
0517-05

Montaż kołnierzy  stalowych o śr. nominalnej 180 mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

10
d.1

KNNR 4
0517-

05analogia

Montaż kolan regulowanych stalowych o śr. nominalnej 90
mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

11
d.1

KNR-W 2-15
0514-07

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 32
mm gwintowane , skręcane

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

12
d.1

KNR-W 2-17
0120-

01analogia

Rura dymowa -spalinowa fi 200 m

1 m 1,000

RAZEM 1,000

13
d.1

KNNR 8
0527-01

Próba szczelności nowo zainstalowanego kotła c.o. o
mocy min. 21 kw

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

14
d.1

KNNR 4
0516-08

Montaż czopucha stalowego m

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677  Użytkownik: Magda Witczak
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 m 1,000

RAZEM 1,000

15
d.1

KNR 4-04
1107-01

Wywóz materiałów z rozbiórki elementów stalowych ( złom
: własność Inwestora ) samochodami skrzyniowymi z
załadunkiem o i wyładunkiem ręcznym na odległość 30 km

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677  Użytkownik: Magda Witczak
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:WYMIANA PIECA C.O. 
	Pozycja: Opróżnienie kotła i instalacji c.o. z wody
	1

	Pozycja: Demontaż czopucha
	1

	Pozycja: Demontaż owalnych kołnierzy przy kotłach
	2

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
	3

	Pozycja: Demontaż i rozebranie kotła o mocy 21 kw
	1

	Pozycja: Ręczne wyniesienie zdemontowanego pieca z kotłowni
	1

	Pozycja: Ręczne wniesienie nowego pieca do kotłowni
	1

	Pozycja: Dostawa, montaż,uruchomienie  kotła o mocy min. 21 kW ., o sprawności 91,4 % ,  Kocioł C.O. na paliwo stałe , drewno , kl.5  wg. PN-EN 303:5-2012 - podłączenie i uruchomienie
	1

	Pozycja: Montaż kołnierzy  stalowych o śr. nominalnej 180 mm
	2

	Pozycja: Montaż kolan regulowanych stalowych o śr. nominalnej 90 mm
	2

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 32 mm gwintowane , skręcane
	3

	Pozycja: Rura dymowa -spalinowa fi 200
	1

	Pozycja: Próba szczelności nowo zainstalowanego kotła c.o. o mocy min. 21 kw
	1

	Pozycja: Montaż czopucha stalowego
	1

	Pozycja: Wywóz materiałów z rozbiórki elementów stalowych ( złom : własność Inwestora ) samochodami skrzyniowymi z załadunkiem o i wyładunkiem ręcznym na odległość 30 km
	1



	Kosztorys
	Dział:WYMIANA PIECA C.O. 
	Pozycja:Opróżnienie kotła i instalacji c.o. z wody
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
4,63 r-g/kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)
2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż czopucha
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,46 r-g/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód 0.9 t
0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż owalnych kołnierzy przy kotłach
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,52 r-g/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód 0.9 t
0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,31 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)
10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż i rozebranie kotła o mocy 21 kw
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
27,1 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)
1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne wyniesienie zdemontowanego pieca z kotłowni
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna,
6,3 * 0,955 = 6,0165 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:pasy transportowe
10 m/szt
	RMSO:bale iglaste obrzynane
0,005 m3/szt
	RMSO:krawędziaki iglaste
0,005 m3/szt
	RMSO:drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste
0,005 m3/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne wniesienie nowego pieca do kotłowni
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna,
6,3 * 0,955 = 6,0165 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:pasy transportowe
10 m/szt
	RMSO:bale iglaste obrzynane
0,005 m3/szt
	RMSO:krawędziaki iglaste
0,005 m3/szt
	RMSO:drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste
0,005 m3/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa, montaż,uruchomienie  kotła o mocy min. 21 kW ., o sprawności 91,4 % ,  Kocioł C.O. na paliwo stałe , drewno , kl.5  wg. PN-EN 303:5-2012 - podłączenie i uruchomienie
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna -montaż i uruchomienie pieca c.o
37,2 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Montaż kotła o mocy min. 21 kW ., o sprawności min. 91,4 % ,  Kocioł C.O. na paliwo stałe ,(min.drewno ), kl.5  wg. PN-EN 303:5-2012
1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)
5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż kołnierzy  stalowych o śr. nominalnej 180 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,04 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołnierze stalowe o śr . 180mm
1 szt./szt.
	RMSO:kolana o śr. nominalnej 100 mm
5 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)
3 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż kolan regulowanych stalowych o śr. nominalnej 90 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,04 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kolana regulowane stalowe  o śr. nominalnej 90 mm
1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
3 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 32 mm gwintowane , skręcane
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,954 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 100 mm
1,1 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,03 m-g/m
	RMSO:spawarka elektryczna
0,382 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rura dymowa -spalinowa fi 200
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
5,31 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rura dymowa -spalinowa fi 200 stalowa czarna
1,1 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy
0,09 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Próba szczelności nowo zainstalowanego kotła c.o. o mocy min. 21 kw
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
4,63 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)
2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż czopucha stalowego
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,25 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz materiałów z rozbiórki elementów stalowych ( złom : własność Inwestora ) samochodami skrzyniowymi z załadunkiem o i wyładunkiem ręcznym na odległość 30 km
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:usługa transportowa
1 szt/kpl
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
0,83 m-g/kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



