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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych ptytami warstwowymi wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi do projektu

Budowa budynku magazynowego na terenie
Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy
przy ul. Wladystawa Sikorskiego 41.

1.2. Zakres stosowania
ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania specyfikacji technicznej i jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych ptytami warstwowymi wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 2 Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i

PN-73/H-92122.
2.2.3. Plyty warstwowe skladaja si¢ z dwéch okladzin z blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno —
izolacyjnego. Rdzen wykonany z bezfreonowej pianki poliuretanowej o gestosci 4043 kg/m® (przyjaznej dla
Srodowiska naturalnego). W/w ptyty charakteryzuja si¢ wspodtczynnikiem przenikania ciepta Uc=0,19 [W/m 2 K]
(dopuszczalne max Uc=0,20 [W/m 2 K] ). Szczegétowe wymiary zgodnie z
dokumentacja projektowa.
W celu zabezpieczenia ptyty przed uszkodzeniem w trakcie transportu lub montazu oktadziny ptyt sa foliowane w
procesie produkcyjnym.
* Uwaga Montaz ptyt nalezy wykonywac¢ stosujac si¢ do wytycznych montazu ptyt warstwowych danego producenta.
Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
3. SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.Sprzet do wykonywania rob6t
- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. -
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Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4
4.2 Transport materiatow:
4.2.1. Zalecane $rodki transportu oraz ich warunki techniczne:
Podstawowym $rodkiem transportu dla ptyt warstwowych sa samochody ci¢zarowe ze skrzynig lub naczepa otwarta,
umozliwiajace zatadunek dtugich ptyt (do 13,60 mb) z obu stron samochodu.
Zaleca si¢ nastgpujace warunki techniczne dla pojazdéw przeznaczonych dla transportowania ptyt warstwowych:
- skrzynia z plandeka (typu ,,FIRANA”)
- skrzynia dtuzsza od przewozonych plyt (pakiet ptyt powinien leze¢ na platformie catg dtugoscia)
- pasy transportowe mocujace tadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie ptyt na kazdej podporze (naciag
paséw nie moze powodowac¢ odksztalcenia ptyt).
Sposéb pakowania ptyt warstwowych:
Tlos¢ ptyt warstwowych w pakiecie jest uzalezniona od rodzaju i grubosci pojedynczej ptyty:

- dla ptyt gr. 120mm — 8 sztuk plyt.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére

nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materialow.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego.
4.3. Roztadunek, przemieszczanie:
Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé duza ostrozno$¢ ze wzgledu na cigzar ptyty. Nalezy unikaé
punktowych miejsc podparcia gdyz moze to uszkodzi¢ oktadzing plyty najnizej polozonej. W celu uniknigcia tego
problemu nalezy obcigzenie rozlozy¢ na wigksza powierzchnie. Nalezy takze zwréci¢é uwage, aby nie ciggnac
jednego arkusza po drugim, co pozwoli unikna¢ zarysowan.
4.4. Sktadowanie:
Plyty warstwowe nalezy umiesci¢ na legarach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnig terenu. Dopuszcza sig¢
sktadowanie najwyzej dwdch pakietéw jeden na drugim. Zaleca si¢ przechowywanie w zamknigtych i przewiewnych
pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozéw, kwaséw, tugéw, soli i innych substancji
korozyjnych. Nie dopuszcza si¢ sktadowania plyt bez przykrycia. W przypadku krétkotrwatego przechowywania pod
plandeka (max. dwa tygodnie) nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza. Jesli okres przechowywania jest
dluzszy niz dwa tygodnie, ptyty nalezy umiesci¢ we wlasciwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawi¢ odkryte, ze
swobodnym dostgpem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie si¢ do powyzszych zalecen moze
spowodowa¢ powstanie odbarwien powtoki, tzw. ,,bialej rdzy”, trwatych uszkodzen rdzenia,
a takze utrat¢ gwarancji.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Pokrycia z ptyt warstwowych
Przed rozpoczeciem montazu plyt warstwowych nalezy:
- Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dokladnosci wykonania i zgodnosci z projektem
(ewentualne réznice nalezy usungc).
- Skontrolowa¢ czy rozstaw ptatwi, stupéw i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w
tablicach obcigzen statycznych.
- Sprawdzi¢, czy powierzchnie platwi stanowig ptaszczyzng.
- Przygotowa¢ narzedzia niezbedne do montazu plyt.
Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidlowe dzialanie tacznikéw mocujacych ptyte
oraz nada wlasciwa estetyke obudowie obiektu. Zabrania si¢ wykonywania wszelkich robét spawalniczych w poblizu
ptyt, gdyz moze to spowodowaé trwate uszkodzenia powloki. Na prawidlowe przeprowadzenie montazu ptyt
warstwowych istotny wplyw maja warunki atmosferyczne: szybko§¢ wiatru, opady atmosferyczne i widocznos¢.
Szybko$¢ wiatru nie powinna by¢ wigksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na stosunkowo maty cigzar
ptyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadéw atmosferycznych (deszczu
lub $niegu) oraz w czasie gestej mgly. Prace uszczelniajace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia
powyzej 4 °C. Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt
warstwowych muszg by¢ prowadzone zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami BHP dla robét montazowych i
dekarskich oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (Czes¢ I
— Roboty ogdlnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem oséb uprawnionych. Okladziny ptyt
warstwowych zabezpieczone s3 przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronng. Folia ta jest aplikowana w
procesie wytwarzania ptyt. Foli¢ nalezy zdja¢ podczas montazu elementu, nie pézniej niz 2 miesigce od momentu
zakupu ptyt warstwowych. Juz po krétkim czasie, na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych ulega ona
pekaniu i moga wystapi¢ trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt. Zabrania si¢ pozostawiania po montazu folii
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poderwanej - pozostawiona folia moze spowodowaé odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. Do przycinania
ptyt warstwowych zaleca si¢ stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowych do
metalu, ktére moga by¢ stosowane, o ile wyposazone sa w dostatecznie doktadne uktady prowadzace. Do cigcia ptyt
i obrébek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek katowych oraz innych urzadzen, ktére moga
spowodowaé w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powlok antykorozyjnych. Wycigcia
w elementach dachowych, ktére wykonuje si¢ przed montazem plyt ostabiaja przekréj poprzeczny i w zwigzku z tym
miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione. Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywac

nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powloki przed uszkodzeniem, cigcie ptyt i obrébek blacharskich nalezy
wykonywac na stojakach wylozonych migkkim materiatem np. filcem

itp. Jezeli obrébki sg foliowane, to przed przystgpieniem do ich montowania nalezy zdja¢ foli¢ ochronng. Zabrania
si¢ docinania plyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. Do mocowania ptyt
warstwowych do konstrukcji no$nej nalezy uzywac zalecanych przez producenta ptyt tacznikéw samowiercacych.
Typ tacznika zalezy od rodzaju konstrukcji no$nej i grubosci montowanej ptyty. Wykonawca prac montazowych
powinien w miar¢ mozliwo$ci montowac ptyty zgodnie z kolejnoscig numeracji pakietéw (dotyczy to gtéwnie ptyt z
oktadzinami w kolorach metalicznych, np. RAL 9006, RAL 9007). Montaz plyt i obrébek powinien odbywac si¢
zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrét elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania réznic
kolorystycznych w miejscu potaczenia danego elementu z elementem obréconym. Przy montazu na duzych
powierzchniach nalezy wraz z postgpem prac budowlanych dokonywaé na biezaco oceny osiagnigtej zgodnosci
kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej 25 m. Im dalej osoba oceniajaca znajduje si¢ od ocenianego obiektu, tym
bardziej widoczne s3 nawet relatywnie nieznaczne réznice kolorystyczne. Ponadto zaleca si¢ zdejmowanie folii
ochronnej na biezaco, co utatwi ocen¢. Poszczegdlne plyty mozna podejmowac z pakietu pojedynczo, uzywajac do
tego odpowiednich narzedzi, jak $ciski stolarskie z plytka stalowg i naktadka filcowa lub gumowa. Przy uktadaniu
ptyt dachowych o dlugosci powyzej 12 m nalezy stosowaé trawers¢ belkowa wykorzystujagc na budowie element
profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z mozliwoscia podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dlugosci
trawersy (co 3 - 4 m). Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym
przypadku moga zosta¢ uszkodzone krawedzie plyt. Plyty o niewielkim ci¢zarze jednostkowym moga by¢
podejmowane z pakietu i uktadane na dachu recznie.

Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdja¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt foli¢ ochronng. W trakcie
uktadania i montazu pracownicy wykonujacy montaz, poruszajac si¢ po ptytach musza posiada¢ obuwie ochronne z
mickka podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powloki ptyt. Kazdy kolejno ukladany element nalezy przylozy¢ do
poprzedniego naktadajac wyprofilowany w gérnej okladzinie w ksztalcie trapezu wypust na grzbiet stykajacej si¢
ptyty. Ptyty mocowane sa najpierw po jednym taczniku do platwi ponizej kalenicy, nastgpnie przy okapie i do
pozostatych platwi (z wyjatkiem platwi przykalenicowej). Plyty skrajne mocowane sg do konstrukcji (ptatew) trzema
facznikami samowiercacymi w gérnej czgsci trapezu plyty. Plyty posrednie mocowane sg do konstrukcji (ptatew)
dwoma tacznikami. Ze wzgledu na zréznicowane obcigzenia w strefie normalnej i krawedziowej, ostateczna ilo§¢
facznikéw okresla konstruktor w projekcie.

5.2. Obrobki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowal szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia

powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane

do wielkos$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN- EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.3.4. Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane

w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢

lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych.

5.3.5. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane

w elementy wielocztonowe,
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b) mocowane do $cian, stupéw uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wiekszych niS 3

m w sposéb trwaty

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwos$ci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robét — Krycie dachu ptytami warstwowymi i Obrébki blacharskie — m 2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m’
— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu ptytami warstwowymi stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas

suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.3. Og6lne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych.

Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czg¢éciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawg do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podioza oraz

poszczegblnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywezych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno
z nastgpujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

pokrycia, obnizy¢ cen¢ pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania: rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Zakonczenie odbioru
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8.4.1. Odbioru pokrycia potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu plytami warstwowymi

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m 2 krycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu plytami warstwowymi, — oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo$¢ m* obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ mb rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samono$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r




