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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich zwigzanych z realizacja robaét:
Budowa budynku magazynowego na terenie
Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy
przy ul. Wladyslawa Sikorskiego 41
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST —
00.00.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mileko wapienne powinno mi¢¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
jednej czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolita mase¢ bez grudek i
zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode¢ — do farb wapiennych oraz emulsyjnych,

— terpentyn¢ i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb.
Rozcienczalniki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mi¢¢ cechy techniczne zgodne
z zas$wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe.

2.4.1. Wymagania ogdlne.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farba do wymalowan zewnetrznych

O parametrach farby StoSilco Color G firmy Sto lub réwnowazna.

Kolorystyka dostosowana do kolorystyki istniejacej budynku.

2.4.3. Farba do wymalowan wewnetrznych

O parametrach farby Sto Color Jn lub réwnowazna.

Kolor wg wymagan Inwestora.

3. SPRZET.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni przed rozpoczg¢ciem malowania pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ potniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.2. Przygotowanie podiozy.
5.2.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng.
5.3. Gruntowanie.
5.3.1. Przy malowaniu powierzchni zagruntowac srodkami wg aprobaty technicznej dla przyjetej
farby.
5.4. Wykonywania powlok malarskich
5.4.1. Powloki powinny réwnomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitéw, plam, smug,
odpryskow, sladéw pedzli i watkow..

6. KONTROLA JAKOSCL

Jezeli w ST nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je
przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych i montazowych”, wydanych przez ARKADY 1990 r.

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschni¢cia podioza,

— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢
nie wczesniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest catos¢ robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbioér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze powinno

by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

8.2. Odbiér robo6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powloki, widocznych
okiem $§ladéw pedzla itp., w stopniu

kwalifikujagcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniana lub bawelniana szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narze¢dziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mi¢kka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbior6w materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCL
Ogolne warunki ptatnosci podane sg w ST 00.00.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- roboty malarskie,

- roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania rob6t podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajace, pomosty robocze i transportowe,

- wywoz i utylizacje gruzu i odpadéw powstatych w trakcie realizacji prowadzonych robot
wraz z optatami,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegdlnione w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C- Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
81911:1997

PN-C- Emalie chlorokauczukowe

81608:1998

PN-C- Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

81914:2002

PN-C Farby olejne i alkidowe

81901:2002




