SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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Gmina Miejska Gizycko

Al. 1 Maja 14
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249/1, 249/2

ul. Jagietty 3, Gizycko

Gizycko, maj 2019

Opracowat:




Spis tresci:

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonywanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odbior robot.

9. Podstawa ptatnosci.

10. Przepisy zwiqzane.

ST 01.00 - ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep.

2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonywanie robot.

6. Kontrola jakosci robét.

7. Obmiar robot.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa ptatnosci.

10. Przepisy zwiqzane.

ST 01.01 - KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODtOZA

1. Wstep.

2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonywanie robot.

6. Kontrola jakosci robét.

7. Obmiar robét.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa ptatnosci.

10. Przepisy zwiqzane.

ST 01.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. Wstep.

2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonywanie robot.

6. Kontrola jakosci robét.

7. Obmiar robot.

8. Odbior robot.

9. Podstawa ptatnosci.

10. Przepisy zwiqzane.

ST 01.03 - NAWIERZCHNIE SPORTOWE
1.Wstep

2. Materiaty

ST 01.04 - ELEMENTY WYPOSAZENIA

1. Wstep.

2. Materiaty.

ST 01.05 - ELEMENTY OGRODZENIA
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ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45212200-8)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” zawiera
informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktdore zostang
zrealizowane w ramach zadania — ,,BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DRZYMALY 9 W GIZYCKU”.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumiec (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1129).) jako zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt (w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane
w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Techniczna.

2) Aktualne w dacie wykonywania robdét normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegétowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja
Techniczna nie formutuje kryteridw jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji
Technicznej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Technicznej jak w normach
aktualnych — przywofanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z Dokumentacjg Techniczng i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Technicznej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami technicznymi o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami
Dokumentacji Technicznej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru
i Projektanta przed przystgpieniem do Robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce Robdt.
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1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej.
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robdét
nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte
w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowacd
w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Techniczna.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.

1.3.1. Zakres robét do wykonania.
Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
— budowe placu zabaw,
— remont ogrodzenia,
— wykonanie nawierzchni bezpiecznych
— wykonanie nawierzchni pod pojemniki na odpady stafe,
Zakres prac obejmuje:
— wytyczenie obszaréw pod place zabaw, ogrodzenie i nawierzchnie,
— humusowanie i wywdz materiatu,
— fundamentowanie urzadzen i ogrodzen,
— wykonanie podbudowy dla nawierzchni placéw zabaw i utwardzenia,
— ustawienie obrzezy,
— lokalizacje ogrodzen,

Jezeli z Dokumentacji Technicznej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie wymienionych w ST
to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania
i odbioru tych Robdt ustali¢ na podstawie zapisdw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okresdlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajagca Umowe
z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robdt Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Technicznej.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli
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zgodnosci realizacji Robdt Budowlanych z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéow Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania
jego interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robdt Budowlanych
z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca
czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robdt oraz jej
nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robdt na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty
Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez
dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowag realizacji Robét Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢ Robot
Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdt Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzagdzenia) niezbedne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania
o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamowienia
oraz na podstawie ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w scisle
okreslonej formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.20. Przedmiar Robdt - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie maja
zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.
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1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robdt.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczafttowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena
za wykonanie czesci lub catos$ci Robdt.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikdw
produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw
zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie
Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone
na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie
i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub
zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny skfadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Robdt Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci
Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty Rozpoczecia
do Daty Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczac
Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakoniczenia - data okreslona w Umowie, do ktdrej Wykonawca ma zakoriczy¢ catosc
lub cze$¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

1.4.31. Dokumentacja Techniczna - zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.
1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Techniczna wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Technicznej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/Specyfikacja Techniczna/ST - oznacza
dokument zawierajgcy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, wydawany odptatnie przez organ, ktory
wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbidr - zaréwno Odbidér Czesciowy, Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
Odbidr Koncowy jak i Odbidr Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.
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1.4.40. Odbidér Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci Robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koricowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Robdét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg Robdt oraz zestawienie ilosci wykonanych
Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyizsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany
przez Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) Dokumentacje Techniczng (Projekt Zagospodarowania Terenu),

c) komplet Specyfikacji Technicznej.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili Odbioru Koncowego Robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Techniczna i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Techniczna skfada sie z:
- Projekt Zagospodarowania Terenu,
- Kosztorys,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych
Robot, w tym réwniez dokumentacji geodezyjne;j.

1.5.3. Zgodnosc robét z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi.

Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt Zagospodarowania Terenu.

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane
przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Technicznej.

Dane okreslone w Dokumentacji Technicznej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ Odpowiednig Zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Techniczng lub
ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru
Korncowego Robdt a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

c) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
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okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p 5.3
niniejszej specyfikacji.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $Srodkami transportu, jego
podwykonawcow lub dostawcdw na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Aprobate
Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
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odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wfasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
Stan naprawionej wfasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnos$nie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie Terenu Budowy. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Terenu
Budowy, w taki sposdb aby zapewnié¢ warunki ewakuacji dla budynkéw znajdujgcych sie na terenie
oraz uwzgledni¢ potozenie istniejgcych urzadzen terenu.

1.5.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy.

Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w ramach
Umowy. Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim
zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z Terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Gdyby doszto do realizacji robot w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robét, obejmujgcych
swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z
wtascicielem drogi oraz policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedftug
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uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazdéw
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza
drdg) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem
pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wtasny staraniem i
kosztem.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Umownej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do Robodt od Daty Rozpoczecia do Daty Zakornczenia Robdt.

Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu Odbioru Koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robdt oraz o Dacie Zakoriczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

strona 11



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. Materiaty.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT)
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a
wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej.

Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb
spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w
aprobatach technicznych oraz witasciwych przepisach i dokumentach technicznych.
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub

jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i
10.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow.
Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Techniczng i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu
Robodt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
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oraz wtasciwych przepisow i dokumentédw technicznych, Deklaracje Zgodnosci Iub

Certyfikat Zgodnosci:

— z Polskg Norma,

— z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Technicznej i ST.

Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatéw przywotane w dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwosci i wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez projektanta wymagan
estetycznych zatozonych w dokumentacji technicznej.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentow)
pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru zwtaszcza
co do elementdow wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzie kazdorazowo
dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw moze zosta¢ zmieniony przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakos$ci podstawowych
materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce
lub przedstawionych przez niego $swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
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Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt
tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie
sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc
do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia
ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatébw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.
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4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeA na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Technicznej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robodt
beda oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Technicznej, ST oraz w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdZzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robdét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizaci
powinny zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.
Harmonogram powinien wyraZznie przedstawiaé¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektdw i zadan umownych.

strona 15



5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotyczgce urzadzenia Terenu Budowy.
Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w
szczegdlnosci:
a) dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowac¢ po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajace
(bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
b) uprzatngc¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robodt i doprowadzi¢ Teren
Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdt i likwidacji Terenu Budowy.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady ogdlne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewniac:
a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczeristwo konstrukcji, bezpieczernstwo
pozarowe, bezpieczerstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne

oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i

odpowiednig izolacyjnosc cieplng przegraod,

b) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,
c) ochrone uzasadnionych interesdow 0sob trzecich, w tym w szczegdlnosci:

— zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

— ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegdlnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiardw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu
sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych
dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj. obiektow
uzytecznosci publiczne;j.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego
organu, ktory wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséow
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techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez witasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych, od
ktorych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosé i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi.
Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode
dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze
dochodzi¢ roszczen w stosunku do osdb trzecich korzystajgcych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym
rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sagdowego w
trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych
patentami i prawami ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora)
na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w
wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robdt niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Robét Budowlanych prowadzona bedzie w
sposdb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie
ten, kto wykonywaé bedzie Roboty Budowlane w sposdb odbiegajgcy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecer wykonywania Robét Budowlanych w sposdb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe
(art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robdt Budowlanych (art. 50 Ustawy
Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktore dopuscity sie
takiego postepowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy
naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robdt
Budowlanych.
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6.3. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Technicznej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg
okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezel
niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
zgodnie z zasadg, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.
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6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, moze oceniac¢ zgodnos$é materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robodt z Dokumentacjg Techniczng i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.

6.9.1. Dziennik Budowy (wewnetrzny).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru
koncowego.. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

c) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

e) Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepisdow na budowie.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Technicznej,
c) Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
d) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
e) uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
f) daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
g) zgtoszenia i daty Odbiordéw,
h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
i) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
j)  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Technicznej,
k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
l) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
m) dane dotyczgce jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
n) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
0) inneistotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji
oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych
elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego
odbioru.
Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do Odbioru Robdét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach

materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.
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Zmiany te nalezy rejestrowac w Dokumentacji Technicznej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu.
Po zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako
Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w celu
dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty Odbioru Robdt,
) protokoty z narad i ustalen,
) korespondencje na budowie.

D O O

6.9.6. Przechowywanie dokumentdéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Techniczng i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koricowym Odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robat,
przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w protokétach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. Odbidr robot.

8.1. Rodzaje Odbioréw Robot.
W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbior Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4) Odbidr Koncowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce.

Odbiér Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robodt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest protokdt sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbidr Czesciowy.
Odbidr Czesciowy Robdét dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
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b) kazdejczesci Robdét Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania
przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub
wyszczegodlnionych odrebnie w Programie Robot.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Techniczng z naniesionymi na niej Zmianami,

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

e) Obmiar Robodt podlegajgcych Odbiorowi.
Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i ST,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np.
szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokdt sporzadzony
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem.
Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne

certyfikaty,

c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji Technicznej i ST ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie w/w dokumentdw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokdt sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbidér Koricowy.

Odbidr Korncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
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a) Dokumentacje Techniczng Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zawierajgcg kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Robdt
Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania Robot wtascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty,

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z
uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organdw,
zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Pafstwowe] Inspekcji Sanitarnej, Pafstwowe] Inspekcji Pracy, Pafdstwowej
Strazy Pozarnej.

Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i ST,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbiér Koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robodt oraz gotowos$¢ do Odbioru Korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér Koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru Koricowego Robdt dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Techniczng i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub
stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robdt znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Techniczng i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru
Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych Robdét nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze
dokona¢ potrgcen wartosci Robdét, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
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Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koficowego Robdt jest protokdt sporzadzony
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny.

Odbidér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg
oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecet Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajacego
wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktorym Zamawiajgcy
dokona oceny prawidtowosci wykonania Robdt wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli
nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie obiektu
to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcga a Zamawiajgcym.

Kosztorys Ofertowy Wykonawcy Robdt winien ujmowac:

- koszty robocizny (obejmujacg ptace bezposrednig, ptace uzupetniajacg, koszty
ubezpieczen spotecznych, zdrowotnych i podatki od ptac oraz inne wymagane podatki
i optaty obcigzajgce koszty robocizny),

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,

- koszty posrednie (ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia. eksploatacji i likwidacji placu i zaplecza
budowy - tym m.in. doprowadzenie energii, wody, itp., koszty tymczasowego
oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawecy, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawecy z tytutu realizacji umowy
i innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w catym okresie realizacji Robdt oraz w okresie
gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych z prawidtowym wykonaniem robat.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa podana przez Wykonawce za dang
pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania przez niego
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.
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9.1. Sposdb rozliczenia robdt towarzyszacych i prac tymczasowych.
Koszty robdt towarzyszacych i prac tymczasowych powinny zostac ujete w cenach jednostkowych
robot podstawowych, ujetych w Kosztorysie Ofertowym.

9.2. Optaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacja Umowy ponosi
Wykonawca. Cena uzyskania gwarancji nalezytego wykonania Umowy bedzie wliczona do ceny
umownej i bedzie sie rozumiato, ze jest ona ujeta w poszczegdlnych cenach Kosztorysu
Ofertowego.

Cena ta obejmuje réwniez wszystkie przedtuzenia zabezpieczert wynikajgce z Umowy.

9.3. Opfaty za zawarcie ubezpieczen.

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca.

Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za zawarcie ubezpieczen bedzie wliczona do ceny
umownej i bedzie to oznaczato, ze jest ona ujeta w poszczegdlnych cenach Kosztorysu Ofertowego.
Cena ta obejmuje réwniez koszt wszystkich przedtuzen polis ubezpieczeniowych wynikajgcych z
Umowy.

9.4. Optaty administracyjne.
Optaty administracyjne bedg wtgczone w cene jednostkowa pozycji Kosztorysu Ofertowego.

9.5. Pozostate opfaty.

Nadzér inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z
osobami zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszgcych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu Ofertowego opartego o
zatgczony do Dokumentacji Projektowej ,Przedmiar Robot”.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Wymagania ogdlne.

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z
Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robdt oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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ST 01.00 - ROBOTY ZIEMNE
(CPV 45111200-0)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — ,BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DRZYMALY 9 W GIZYCKU”.
1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.8. Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

P

TP
Gdzie:
pd - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?)
pPds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m?3).
1.4.10. Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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e —¢€

I — max
° emax - emin

gdzie:

emax - Wskaznik porowatosci gruntu przy najluzniejszym utozeniu ziaren,
en - wskaznik porowatosci gruntu w stanie naturalnym,

emin - Wskaznik porowatosci przy najscislejszym utozeniu ziaren.

Wartosci wskaznikdw porowatosci wyznaczamy z nastepujacych wzoréw:

e = Ps — Pymin e = P, — Py
pdmin pd
w ktorych:
m P
p max = > p =
ey “ 1w

ps - gestos$é wiasciwa gruntu [t/m?3, g/cm?3],
Pdmin - gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy najluzniejszym utozeniu ziaren [t/m?3,
g/cm?],
Pdmax - gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy najscislejszym utozeniu ziaren [t/m?3,
g/cm?],
P4 - gestos$é objetosciowa szkieletu gruntowego w stanie naturalnym [t/m?3, g/cm?],
Ms - Mmasa gruntu znajdujgcego sie w cylindrze [t, g],
Vmax - 0bjeto$¢ gruntu przy najluzniejszym utozeniu ziaren [m3, cm?],
Vmin - Objetos$¢ gruntu przy najscislejszym utozeniu ziaren [m3, cm?3],
p- gestos¢ objetosciowa gruntu w stanie naturalnym [t/m3, g/cm?3],
w - wilgotnos¢ naturalna gruntu [% lub liczba niemianowana].
Teoretycznie stopien zageszczenia gruntu najluzniej usypanego jest rowny 0, gruntu maksymalnie
zageszczonego jest réowny 1.
W zaleznosci od wartosci stopnia zageszczenia wyrdzniamy nastepujgce stany gruntow
niespoistych:

- luZzny, w skrécie In, przy Ip < 0,33

- srednio zageszczony, szg, przy 0.33 < 1p £0,67;

- zageszczony, zg, przy 0,67 < Ip £0,80;

- bardzo zageszczony, bzg, przy Ip > 0,80.
Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01 , Wymagania ogdlne” pkt. 1.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i
Nadzoru Autorskiego.
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2. Materiaty.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST oraz
wariantowe stosowanie materiatéw, przy zachowaniu postanowien ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne”
pkt. 2.3 oraz pkt. 2.6.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podziat gruntéw.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegdlnienie | Jednostki Grupy gruntéw
wtasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 - rumosz -piasek pylasty mato
niegliniasty - zwietrzelina wysadzinowe
-Zwir gliniasta - glina piaszczysta
- pospotka - rumosz gliniasty | zwiezta, glina
- piasek gruby -zwir gliniasty zwiezta, glina
- piasek $redni -pospotka gliniasta | pylasta zwiezta
- piasek drobny -it, it piaszczysty, it
- zuzel pylasty
nierozpadowy bardzo
wysadzinowe
- piasek gliniasty
-pyt, pyt
piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
-it warwowy
2 | Zawartos¢ czastek %
0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
0,02 mm <3 od3do10 >10
3 Kapilarnos¢ bierna M <1,0 <@1,0 >1,0
4 | WskaZnik piaskowy >35 od 25 do 35 <25
WP

2.3. Zasady wykorzystywania gruntow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do robot ziemnych, powinny by¢ wywiezione na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad dla gruntow nadajgcych sie do wykorzystania nalezy
do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru
moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢
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wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 , Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu.  Wydajnos¢ sSrodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopdw i nasypdw.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz #110cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ +1 cm i -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz @110 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
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przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Stopien zageszczenia.

Stopien zageszczenia wyznacza sie tylko dla gruntéw niespoistych. Jego wielkos¢ zalezy przede
wszystkim od sktadu granulometrycznego gruntu, porowatosci, ksztattu ziarn. Wartos¢ te wyznacza
sie w celu okredlenia nos$nosci gruntu. Ustalania parametrow geotechnicznych podtoza
gruntowego polega na przeprowadzeniu sondowan dynamicznych w terenie i ustaleniu
na podstawie liczby uderzen stopnia zageszczenia lp. Stopien zageszczenia nalezy wykonac zgodnie
z Dokumentacja Projektowg przy uzyciu np. wibratora. Stopniem zageszczenia nazywa sie stosunek
zageszczenia istniejgcego w warunkach naturalnych do najwiekszego mozliwego zageszczenia
danego gruntu.

5.4. Odwodnienia pasa robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania (przez caty okres budowy) wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopoéw.

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindow wykonywania innych
robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy uja¢ w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét.
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne” pkt.

6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z Dokumentacjg Projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- witasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych,
- witasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
2 | Pomiar szerokosci dna rowow poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu 200 m na prostych, w punktach gtéwnych fuku,

ziemnego co 100 m na tukach o RE = 100m co 50 na

4 | Pomiar pochylenia skarp tukach o R <100 m oraz w miejscach, ktore
5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu | budza watpliwosci
6 | Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co

korpusu lub dna rowu 200 m oraz w punktach watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu WskaZnik zageszczenia dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500
m nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego.

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowodw.

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3

cm lub +1 cm.
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6.3.5. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze roznic¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosé korpusu korony.
Nierownos¢ powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Rownosé skarp.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekraczac¢ £ 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu.
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Sposdb pomiaru w zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy wykona¢ wg procedury wskazanej w
ponizszej tabeli:

Lp. | Badane wyroby Badane cechy Normy i udokumentowane
Procedury badawcze
1 |Wszystkie rodzaje | Wspotczynnik filtraci Instrukcja ITB nr 339/96
gruntéw Opodr stozka, opdr tarcia gruntu o | PN-B-04452:2002 p.3 — badania
powierzchnie boczng tulei typu CPT, CPTU za pomocg
tarciowej, cisnienie wody w porach | sondy statycznej
gruntu i oznaczanie na podstawie
tych parametréw rodzaju gruntu,
stopnia zageszczenia, stopnia
plastycznosci, modutu Scisliwosci i
innych
Parametry wytrzymatosciowe i PN-B-04452:2002 p.10 — prébne
odksztatceniowe m.in. moduty obcigzenie ptytg PLT; PN-S-
scisliwosci, wskaznik odksztatcenia |02205:1998-ptytg VSS;
Procedura wtasna-ptytg
dynamiczna
2 | Grunty sypkie Stopien zageszczenia PN-B-04452:2002 p.6 — badanie
Wskaznik zageszczenia sondg dynamiczng z koncowka
stozkowg SD
3 | Grunty spoiste i Wytrzymatos¢ na Scinanie bez PN-B-04452:2002 p.8 — badania
organiczne odptywu Wrazliwosc strukturalna | sondg krzyzakowg FVT
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robaét.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. Odbidr robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.
10.

1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

3) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

4) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5) PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia.

6) PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

7) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

8) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

9) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10) Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11) Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

12) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDiIM, Warszawa
1997.

13) Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, [BDiM,
Warszawa 2002.
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ST 01.01 - KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODtOZA
(CPV 45111200-0)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonywaniem profilowania i zageszczaniem podfoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania —,,BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DRZYMALY 9 W GIZYCKU”.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta, wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01 , Wymagania ogdlne” pkt. 1.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i
Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania podtozg powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparki lemieszem bezzebnym,
- wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
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4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Wykonawca moze stosowac dowolne srodki transportu dopuszczone do ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania korytowania, profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogilub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podfoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
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wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosSci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podtoza (ls)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
W inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci roboét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne” pkt.
6.

6.2. Badania w czasie robdét.
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza.
Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ profilowanego podtoza.

Nierownosci podfuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogg przekraczac¢ 20
mm.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podfoza
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 5 razy
2 | Rownos¢ podtuzna 5 razy
3 Rownosc poprzeczna 5 razy
4 | Spadki poprzeczne 5 razy
5 Rzedne wysokosciowe col0m
6 | Uksztattowanie osi w planie col0m
7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza | w 2 punktach na dziennej dziatce robocze;j

6.2.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie.
0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podfoza.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robaét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 8.

Wykonanie Robodt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdét zanikajgcych wg zasad
okreslonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogodlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne” pkt.
10.

1) PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2) PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
4) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
5) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST 01.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

(CPV 45233200-1)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zawiera wymagania szczegétowe zwigzane z wykonaniem i
odbiorem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania —,,BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DRZYMALY 9 W GIZYCKU”.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu podbudow i
podfozy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowe z kruszywa
naturalnego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej, jako
podbudowe pomocniczg (warstwe wzmacniajacy), podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;j.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i
Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST oraz

wariantowe stosowanie materiatéw, przy zachowaniu postanowien ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt. 2.3 oraz pkt. 2.6.
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01.,, Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow.
Materiatem do wykonania warstwy podbudowy jest pospdtka o frakcji zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Wymagania dla kruszywa naturalnego.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1/2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej

jednorazowo.
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne kruszywa
Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania — Badania wedtug
kruszywa naturalne
Warstwa
pomocnicza

1 | Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, od2do 12 PN-EN 933-1/2000
% (m/m)

2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej 10 PN-EN 933-1/2000
niz

3 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych % (m/m), 45 PN-EN 933-4/2001
nie wiecej niz

4 | Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, % 1 PN-EN 1744-1/2000
(m/m), nie wiecej niz

5 | WskaZnik piaskowy po pieciokrotnym od 30do 70 PN-EN 933-8/2001
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-
04481, %

6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-EN 1097-2/2000
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 45
obrotéw, nie wiecej niz
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej 40
liczby obrotow, nie wiecej niz

7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecej niz 4 PN-B-06714-18

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 10 PN-EN 1367/2001
cyklach zamrazania, % (m/m), nie wiecej
niz

9 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu 1 PN-EN-1744-1/2000
na SOs, % (m/m), nie wiecej niz

10 | Wskaznik nosnosci wno¢ mieszanki 60 PN-S-06102

kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) dla warstwy pomocniczej przy
zageszczeniu ls > 1,03,
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2.2.2. Woda.
Nalezy stosowac wode czystg, wodociggowa.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

- prowadnic i szablonéw umozliwiajgcych roztozenie mieszanki w wykopie,

- réwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych matych walcéw wibracyjnych, walcéw -
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

- beczkowozow.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw.

Kruszywa mozna przewozi¢ samowytadowczymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Utozenie warstwy z kruszywa naturalnego.

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 01.07 ,Korytowanie, profilowanie i
zageszczanie podtoza”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy z kruszywa naturalnego powinny by¢
wczesdniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego.

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczenie mieszanki kruszywa naturalnego.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy podbudowy
powinny by¢ roztozone w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslona iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia warstwy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci warstwy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5. Utrzymanie warstwy.

Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, przed utozeniem nastepnej
warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg warstwe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne” pkt.
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatéw.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 2 niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robot.
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie warstwy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy

przypadajgca na
jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki 2 600

2 | Wilgotnos¢ mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m2

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

zmianie kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-88-B-04481 (metoda Il), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-EN 1097-5/2001.

6.3.3. Zageszczenie warstwy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacd sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie warstwy nalezy sprawdzac wedtug BN-77/8931-12.

6.3.4. Witasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.1.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z kruszywa naturalnego.
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw.

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych warstwy podano w tablicy
3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiaréw
Szerokos¢ warstwy co 30 m na prostych, w punktach gtownych
tuku, co 20 m natukach o R > 100 m, co 10
m na tukach o R <100 m
2 | Rownos¢ podtuzna w sposdb ciggty tatg
3 |Spadki poprzeczne® co20m
4 | Rzedne wysokosciowe co 25 m oraz w punktach watpliwych
5 | Grubosé warstwy co50m
6 | Nosnosc¢ warstwy:
- modut odksztatcenia co najmniej w jednym przekroju na kazde
500 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m
7 | Zageszczenie
- wskaznik zageszczenia co najmniej w jednym przekroju na kazde
200 m
- E2/E1 co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy.

Szerokos¢ warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

Na odcinkach jezdni bez kraweznikéw i Sciekéw betonowych szerokos¢ podbudowy powinna by¢
rowna szerokosci warstwy wyzej lezgcej, czyli podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy.
Réwnosé podtuzng warstwy nalezy mierzyc tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci warstwy nie mogg przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy.
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,
z tolerancja +0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe warstwy.
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Grubos$¢ warstwy.

Grubos$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej po zageszczeniu o wiecej niz
Bl2cm.
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6.4.7. Nosnosc i zageszczenie warstwy.
Modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, ugiecie sprezyste powinno by¢
zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy warstwy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut
wskazniku zageszczenia sprezyste pod kotem, mm odksztatcenia mierzony ptyta
Whnos Nie ls nie mniejszy o $rednicy 30 cm, MPa

mniejszym niz 40 kN 50 kN od od drugiego

niz, % pierwszego obcigzenia E»

obcigzenia E1
60 1,03 1,40 1,60 60 120

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4., powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania
i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezgcym,
to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubosé, do potowy szerokosci, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt.

Po wykonaniu robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia do zapewnienia wymaganej nosnosci, zapewnione przez Inspektora
Nadzoru.

Gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce,
koszt tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robét.
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7.1. Ogodlne zasady obmiaru robaét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy o okreslonej grubosci.

8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne” w pkt. 8.

Wykonanie Robdét okredlonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajgcych wg zasad
okreslonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST 00.01. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogodlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne” pkt.
10.
1) PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

3) PN-EN 933-1/2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
4) PN-EN 933-4/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
5) PN-EN 1097-5/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
6) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
)

~

PN-EN 1367/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

bezposrednia.

8) PN-EN 1367/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

9) PN-EN 1097-2/2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie.

10) PN-B-32250/88 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

11) PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12) PN-S-0610297 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

13) PN-EN 933-8/2001 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

14) BN-68/-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

15) BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

16) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST 01.03 - NAWIERZCHNIE SPORTOWE
(CPV 45233200-1)

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni bezpiecznej w ramach inwestycji pn. ,,BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DRZYMALY 9
W GIZYCKU”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu nawierzchni
obejmujg: nawierzchnie bezpieczng placu zabaw z prefabrykowanych, kolorowych ptyt
poliuretanowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogodlne’.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowsg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robdt podano w ST
DM-00.00.00. ,Wymagania Ogodlne”.

2. Materiaty

2.1. Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie, kolorowg, bezpieczng wykonywang z prefabrykowanych
ptyt. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna,
trwata i przepuszczalna dla wody. Musi posiadac atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat
zgodnosci potwierdzajgcy spetnianie wymogow bezpieczeristwa zawartych w: PN-EN 1177:2009,
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 (lub nowszej). Ptyty o wymiarach zewnetrznych 50 x 50
cm, faczone ze sobg za pomocy kotkdw lub innych tgcznikdw (np. puzzle). Grubosé ptyt dobrana do
parametru wysokosci swobodnego upadku podanego dla urzgdzenia wokoét ktérego nawierzchnia
ma sie znajdowac lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm. Strona dolna ptyt, profilowana.
Tolerancja wymiardw ptyt max. +/- 1%. Ptyta zbudowana z dwdch warstw granulatu gumowego.
Spodnia warstwa skfada sie z granulatu pochodzacego z recyklingu lub z produkcji pierwotnej.
Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM, z
produkcji pierwotnej, barwionego w masie. Grubos¢ warstwy EPDM min. 6 mm. Granulat tgczony
jest za pomocag kleju poliuretanowego. Nawierzchnie wykona¢ ze spadkiem 1% w kierunku
trawnikow i chodnikéw. Kolorystyka Kolor ptytek podstawowych, szary (maksymalnie zblizony do
koloru RAL 7004). W nawierzchnie placow nalezy rowniez wbudowac ptytki dekoracyjne w innych
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kolorach (czeronym, zielonym, niebieskim - nawigzujgcym do elementéow zdobieniowych na
elewacji). Dokumenty i badania dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produktéw i
wtasciwego wykonania nawierzchni bezpiecznej wymagane jest po zrealizowaniu inwestycji.
Zamawiajgcy ogranicza ilos¢ badanych parametréw nawierzchni do badania zgodnosci z wymagang
amortyzacjg dla maksymalnej wysokosci upadkowe] przy kazdej zabawce. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ w miejscu wbudowania.

2.2. Obrzeza.

Nawierzchnia placow zabaw, sitowni, rzutni kulg, obramowane beda obrzezem betonowym
8x30x100 cm, osadzonym na fawie betonowej z betonu C8/10 na podsypce piaskowej o gr. 5cm,
spoiny wypetni¢ piaskiem.

Nawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej obramowana bedzie obrzezem betonowym
8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowej z betonu C8/10 na podsypce piaskowej o gr. 5¢cm,
spoiny wypetnic piaskiem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" . Transport
materiatéw do wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. Wykonanie robét

5.1.0gdlne warunki wykonania robdt
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Podbudowa: Podbudowa powinna by¢ sucha, rowna, bez zanieczyszen, ktore ostabiajg
przyleganie takich jak trawa, kamienie.

5.2.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Materiat do montazu nalezy przechowywac w miejscach suchych, w statej temperaturze powyzej
100C. Jesli wyroby bedg przechowywane w temperaturze ponizej 100C, przed przystgpieniem do
prac montazowych nalezy je przetrzymaé¢ w miejscu montazu (> 100C) przez co najmniej 72
godziny.

5.2.3. Aplikacja systemu nawierzchni placu zabaw

Ptyty o wymiarach zewnetrznych 50 x 50 cm, tgczone ze sobg za pomocg kotkdw lub innych
tacznikdw (np. puzzle). Grubosé ptyt dobrana do parametru wysokosci swobodnego upadku
podanego dla urzadzenia wokdt ktérego nawierzchnia ma sie znajdowac lecz nie powinna byé
mniejsza niz 30 mm. Strona dolna ptyt, profilowana. Tolerancja wymiaréw ptyt max. +/- 1%. Ptyta
zbudowana z dwoéch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa sktada sie z granulatu
pochodzgcego z recyklingu lub z produkcji pierwotnej. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni
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odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM, z produkcji pierwotnej, barwionego
w masie. Grubo$¢ warstwy EPDM min. 6 mm. Granulat faczony jest za pomocga kleju
poliuretanowego. Nawierzchnie wykonac ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnikow i chodnikdw.

5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

Dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produktéw i wtasciwego wykonania
nawierzchni bezpiecznej wymagane jest wykonanie po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich
badan.

5.2.5. Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i
dotyczgcym powyzszego zadania.

2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiadac aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig dokumentu
potwierdzong za zgodnosc.

5.2.7.Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikaé¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi
srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy
na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe
i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

UWAGI! - Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania. - Projekt powinien by¢ zgodny
z witasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz.690). Wykonanie i odbior
urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogdw
p.poz., warunkoéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST, Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontroli jakosci robét podlega jakos¢ uzytych materiatéw - zgodnosé z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robdét obejmuje: kontrole przygotowania podtoza, sposdb

przygotowania materiatéw, kontrola utozenia nawierzchni prefabrykowanej bezpiecznej,

strona 51



7. Obmiar robdt

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni placu zabaw.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot

8.1.0gdlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2.5posob przeprowadzenia odbioru nawierzchni  Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa
grubos¢ Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Granulat EPDM
powinien by¢ trwale zwigzany klejem. Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji)
powinny byc¢ liniami prostymi, bez uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie. Spadki
poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac wartos$ciom okreslonych w
przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadiondéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk,
kortéw itp). Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni

8.3.Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych;

1. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami, Wiekszos¢ producentéw
systemdw opiera sie na tej normie.

2. Techniczna 176, ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

3. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

4. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4.
wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadac¢ powinny wartosciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

5. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robot
obejmuje: transport materiatow przewidzianych do wykonania robdt, przygotowanie podtoza pod
nawierzchnie, przygotowanie materiatdw, wykonanie nawierzchni placu zabaw przeprowadzenie
pomiardéw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Aprobaty Techniczne.
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ST 01.04 - ELEMENTY WYPOSAZENIA
(CPV 45111291-4, 45342000-6, 45421160-3)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem elementéw wyposazenia oraz ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania —,,BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DRZYMALY 9 W GIZYCKU”.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu elementéw
wyposazenia oraz ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i
Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Wyposazenie placu zabaw dla dzieci.

2.3.4. Zestaw zabawowy - statek.
Sktadajgcego sie co najmniej z :
- 2 zjezdzalni prostych, co najmniej jedna powinna by¢ dtuzsza niz 2m, slizgi ze stali
nierdzewnej gr. 2mm,
- zjezdzalni spiralnej o dtugosci min. 1,5m, $lizg metalowy lub z tworzywa sztucznego,
- 2 $cianek wspinaczkowych (linowej oraz sztucznej Scianki wspinaczkowej),
- gry w , kotko i krzyzyk” (9 elementéw obracanych min. 12x12cm z napisem ,X” lub ,0”),
- elementow posadowienia wg wytycznych producenta.
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Zestaw zabawowy w ksztafcie statku z co najmniej dwoma masztami, 10-cioma otworami
okiennymi, wyniesiong platformg na rufie statku, w pastelowej kolorystyce. Co najmniej 3
wejscia na statek za posrednictwem schoddéw oraz elementow zabawowych, poktad statku
wyniesiony powyzej poziom terenu.

Parametry techniczne zestawu (+10%):
Dtugosc¢ 700cm

Szerokos¢ 1200cm

Wysokos¢ 550cm

Strefa bezpieczenstwa (+5%):
Dtugosc 15,60m
Szeroko$¢ 11,30m

Materiaty:

— konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
— $cianki — HDPE o grubosci 15mm, odporne na czynniki atmosferyczne,

— podesty —z HPL o grubosci 13mm, odpornej na czynniki atmosferyczne,

— liny — polipropylenowe o $rednicy 16mm z rdzeniem stalowym,

—tgczniki tj. sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej,

Przedziat wiekowy 3 — 12 lat, dostosowany dla osdb niepetnosprawnych,

Zestawu zabawowy - zamek

Sktadajgcego sie co najmniej z :

- 1 zjezdzalni prostej, o dtugosci min. 1,5m, slizgi ze stali nierdzewnej gr. 2mm,,

- 1 zjezdzalni spiralnej o dfugosci min. 1,5m, slizg metalowy lub z tworzywa sztucznego,

- 1 éciany wspinaczkowej (linowej lub sztucznej Scianki wspinaczkowej)

- gry w ,kotko i krzyzyk” (9 elementéw obracanych min. 12x12cm z napisem ,X” lub ,0”),

- elementéw posadowienia wg wytycznych producenta.

Zestaw zabawowy w ksztafcie zamku z co najmniej jedng wiezg, platformami na réznych
wysokosciach, w pastelowej kolorystyce,

Co najmniej 2 wejscia na zamek za posrednictwem schoddw oraz elementéw zabawowych,
Platformy do chodzenia wyniesione powyzej poziom terenu.

Parametry techniczne zestawu (£10%):
Dtugos¢ 440cm

Szerokos¢ 700cm

Wysokos$¢ 500cm

Strefa bezpieczenstwa (+5%):
Dtugos¢ 10,3m
Szerokos$¢ 8,5m
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Materiaty:
— konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

— $cianki —HDPE o grubosci 15mm, odporne na czynniki atmosferyczne,

— podesty —z HPL o grubosci 13mm, odpornej na czynniki atmosferyczne,

— liny — polipropylenowe o $rednicy 16mm z rdzeniem stalowym,

—1taczniki tj. sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej,

Przedziat wiekowy 3 — 12 lat,
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ST 01.05 - ELEMENTY OGRODZENIA
(CPV 45342000-6, 45421160-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt przy realizacji zadania pod nazwg Budowa placu zabaw
przy ul. Drzymaty 9 w Gizycku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
montazem ogrodzenia panelowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ,, Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST, Wymagania ogdlne"

2. MATERIAtY
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST, Wymagania ogdlne"

2.1. Ogrodzenie
Budowa ogrodzenia panelowego w kolorze naturalnym (wys. panela 2,03m z typowym cokotem
betonowym, prefabrykowanym, faczniki ).

Przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia osadzi¢
w fundamencie z betonu klasy C16/20 o wymiarach 25x25 cm na gtebokosci min 1,4cm,
posadowienie ogrodzenia ponizej strefy przemarzania— 1,4 m p.p.t.

Panel kratowy

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica drutu
panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], Srednica drutu panela ocynkowanego : 5,0 [mm]. Dzieki
przegieciom zachowuje sztywnosc¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek: max: 60 x 220 [mm].

Wysokos$¢ panela 190+210 [cm].

strona 56



Przekréj stupa 60 x 40 [mm] gr. Scianki min. 3mm zagtebienie stupa 1,4 m

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupdw za pomocg srub hakowych i nakretek
zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepozgdane).
taczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie ztgczek. Akcesoria do montazu
(ze stali nierdzewnej lub ocynkowane): sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli.

Brama dwuskrzydfowa systemowa ocynkowana ogniowo, na stupkach z profili zamknietych,
na ramie z profili zamknietych z wypetnieniem panelami jak ogrodzenie, wraz z zawiasami,
zamkiem i klamka (szerokos$¢ w swietle 4 m, wys. 2,0m).

Fundament bramy z betonu C16/20 o wym. 80x80 cm gtebokos¢ posadowienia 1,4m p.p.t .
Zagtebienie stupa w fundamencie min 80 cm
Brama szer. 6,0m

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST , Wymagania ogdlne" .

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki
Jesdli dokumentacja projektowa, SST, katy techniczne lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej,
to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary nie mniejsze niz 30x30 cm i gtebokos¢ 120 cm.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty
pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych
na mniejsze odlegtosci.

5.2. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowac do poziomu terenu betonem B25.

5.3. Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Ogrodzenie
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie
wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

— zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréow

— prawidfowos¢ wykonania dotow pod stupki

— poprawnosc ustawienia stupkow

— prawidtowos¢ montazu paneli, wysokosci ogrodzenia
rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa
od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ,, Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producentéw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegdlnych produktow

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z pdz. zmianami
Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych — Dz. U. Nr 19,p0z.177

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr

147,p0z.1229

Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,p0z.2086

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / tom I-V / Wydaw.
Arkady
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa na

materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
instrukcje ITB

instrukcje producentow
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