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Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy budynku Przedszkola Miejskiego
nr 4 przy ul. Jagietty 3 w Gizycku na cele placu zabaw. Projektuje sie wymiane urzadzen zabawowych,
wykonanie nawierzchni bezpiecznych, utwardzenia pod pojemniki na odpady state, wymiane ogrodzenia
oraz wykonanie nasadzen.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynki i budowle

— Budynek Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Jagietty 3 w Gizycku,
— Wiata rekreacyjna,

—  Wiata Smietnikowa,

— Budynki gospodarcze,

Urzadzenia budowlane

— Przytgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe,

— Wokét dziatki znajduje sie ogrodzenie z siatki w stalowych kgtownikach, montowanych miedzy stupkami,
cokot monolityczny, bramy i furtki w systemie ogrodzenia.

Obiekty matej architektury
— Zestawy zabawowe,
— Pojemniki na odpady state,

Zielen
— Zywoptot wokot czesci dziatki,
— Rozproszone nasadzenia drzew liciastych i iglastych.

Uksztattowanie terenu
— Teren ptaski

Ukfad komunikacyjny

— Dojscie do budynku znajduje sie od strony ul. Jagietty, réznica wysokosci terenu zostata zniwelowana
pochylnig oraz schodami,

— Dojazd wraz z parkingiem jest zapewniony od strony ul. Osiedla XXX-lecia Wolnych Wybordéw,
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Dokumentacja fotografi
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Rysunek 1 — Istniejgce zagospodarowanie terenu — widok 1
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Rysunek 3 — Istniejgce zagospodarowanie terenu — widok 3
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Rysunek 6 — Istniejgce zagospodarowanie terenu — widok 6

Rysunek 7 — Istniejgce zagospodarowanie terenu — widok 7
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Budynki i budowle
— Bez zmian

Urzadzenia budowlane
Projektuje sie wymiane ogrodzenia.
Parametry nowego ogrodzenia:

— catkowita wysokos¢ ogrodzenia —190cm-210cm

— ogrodzenie panelowe typu 3D z drutu ®5mm, powlekane,

— oczka o wym. nie wiekszych niz 60x220mm, min. 3 przettoczenia 3D,

— stupki metalowe ocynkowane, powlekane z zaslepkami PVC, w rozstawie 200-260cm,
zabetonowane w gruncie,

- ptyty ‘podmurdwki’ prefabrykowane zbrojone wraz z systemowymi tgcznikami,

— kolorystyke ogrodzenia nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem,

—  furtki w systemie ogrodzenia z zamknieciami na klucz, klamkami, o szerokosci skrzydta min.100cm,

— bramy dwuskrzydtowe w systemie ogrodzenia, o szerokosci 400cm (w $wietle) z dodatkowymi
usztywnieniami z profili w skrzydle, z zamknieciami na klucz (3kpl.) oraz zasuwg do podtoza,

Uwaga:

1.

Po rozebraniu istniejgcego cokotu monolitycznego nalezy uzupetni¢ przylegajgce nawierzchnie
z tozsamego materiatu (tj. w przypadku nawierzchni ekstensywnych nalezy uzupetni¢ ubytek gruntem
oraz trawg, w przypadku utwardzenia z elementéw betonowych ubytek nalezy uzupetnic z identycznej
kostki betonowej).

W przypadku koniecznosc¢ rozbiérki przylegtych nawierzchni do wykonania ogrodzenia, nawierzchnie
nalezy odtworzy¢.

Dopuszcza sie:

- lokalng zmiane rozstawu stupéw,

- lokalng zmiane wysokosci podmurdwki,

- lokalne profilowanie terenu

w celu zniwelowania rdznic jego rzednych przy ogrodzeniu.

Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogg otwierac sie na zewnatrz dziatki.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia aby nie uszkodzi¢ sytemu korzeniowego pobliskich
nasadzen roslinnych.

Obiekty matej architektury
— Demontaz kolidujgcych urzadzen zabawowych.

Uwaga:
Urzadzenia przed demontazem nalezy poddac kwalifikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Inwestora w celu oceny mozliwosci ponownego wbudowania.

— Montaz:

= Zestawu zabawowego nr 1
Sktadajgcego sie co najmniej z :
- 2 zjezdzalni prostych, co najmniej jedna powinna by¢ dtuzsza niz 2m, slizgi ze stali nierdzewnej gr.
2mm,
- zjezdzalni spiralnej o dtugosci min. 1,5m, slizg metalowy lub z tworzywa sztucznego,
- 2 Scianek wspinaczkowych (linowej oraz sztucznej scianki wspinaczkowej),
- gry w ,kotko i krzyzyk” (9 elementdéw obracanych min. 12x12cm z napisem , X” lub ,,0”),
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Zestaw zabawowy w ksztatcie statku z co najmniej dwoma masztami, 10-cioma otworami
okiennymi, wyniesiong platforma na rufie statku, w pastelowej kolorystyce. Co najmniej 3 wejscia
na statek za posrednictwem schoddéw oraz elementéw zabawowych, pokfad statku wyniesiony
powyzej poziom terenu.

Parametry techniczne zestawu (£10%):
Dtugosc¢ 700cm

Szeroko$¢ 1200cm

Wysokos¢ 550cm

Strefa bezpieczenstwa (+5%):
Dtugosc 15,60m
Szeroko$¢ 11,30m

Materiaty:

— konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
— $cianki — HDPE o grubosci 15mm, odporne na czynniki atmosferyczne,

— podesty —z HPL o grubosci 13mm, odpornej na czynniki atmosferyczne,

— liny — polipropylenowe o srednicy 16mm z rdzeniem stalowym,

—1taczniki tj. Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej,

Przedziat wiekowy 3 — 12 lat, dostosowany dla osdb niepetnosprawnych,

Rysunek 8 Zdjecie poglgdowe

Zestawu zabawowego nr 2
Sktadajgcego sie co najmniej z :
- 1 zjezdzalni prostej, o dtugosci min. 1,5m, $lizgi ze stali nierdzewnej gr. 2mm,,

- 1 zjezdzalni spiralnej o dtugosci min. 1,5m, slizg metalowy lub z tworzywa sztucznego,

- 1 $ciany wspinaczkowej (linowej lub sztucznej Scianki wspinaczkowej)

- gry w ,kétko i krzyzyk” (9 elementdw obracanych min. 12x12cm z napisem ,X” lub ,,0”),

Zestaw zabawowy w ksztatcie zamku z co najmniej jedng wiezg, platformami na rdznych
wysokosciach, w pastelowej kolorystyce,

Co najmniej 2 wejscia na zamek za posrednictwem schodéw oraz elementéw zabawowych,
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Platformy do chodzenia wyniesione powyzej poziom terenu.

Parametry techniczne zestawu (£10%):
Dtugos¢: 440cm

Szerokos$¢: 700cm

Wysokos¢: 500cm

Strefa bezpieczenstwa (+5%):
Dtugos¢: 10,3m
Szerokos$é: 8,5m

Materiaty:

— konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
— $cianki — HDPE o grubosci 15mm, odporne na czynniki atmosferyczne,

— podesty —z HPL o grubosci 13mm, odpornej na czynniki atmosferyczne,

— liny — polipropylenowe o srednicy 16mm z rdzeniem stalowym,

—1taczniki tj. Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej,
Przedziat wiekowy 3 — 12 lat,

Rysunek 9 Zdjecie poglgdowe

Tablicy informacyijnej

Wymiary 180x80cm (dopuszczalna odchytka wymiaru
20%)
Informacje niezbedne - zasady korzystania z placu zabaw,

- numery alarmowe,

- nazwa i adres placu zabaw,

- telefon kontaktowy administratora placu
zabaw,

- zakaz palenia oraz spozywania alkoholu,

Materiat Metalowa, zabezpieczona antykorozyjnie
oraz przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych,
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Rysunek 10 - przyktadowy obiekt matej architektury

Zielen

— Nalezy usungc kolidujacg roslinnosé. W przypadku prowadzenia robdt w okresie legowym Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej a takze zezwolenia
na usuniecie roslinnosci.

— Nalezy wykonaé¢ nasadzenia roslinne (forsycje o wys. 30-50cm) w miejscu wskazanym przez
uzytkownika.

Uksztattowanie terenu
— Nie zmienia sie uksztattowania terenu. Rzedne przy urzgdzeniach zabawowych nalezy dostosowac¢ w
celu zachowania ptaskiej powierzchni (spadek na zewnatrz 1- 2%).

Ukfad komunikacyjny
— Bez zmian

Nawierzchnia placu zabaw

— Nawierzchnia bezpieczna, prefabrykowana, dostosowana do krytycznej wysokosci upadku
z oferowanych urzadzen, z wierzchnig warstwg z EPDM barwionego w masie, posiadajgca atest PZH,
spetniajgca wymagania normy PN-EN 1177:2019,

kolor RAL Plac pod Plac pod
statek [m?] zamek [m?]
Szary 7046 114 61,5
Czerwony 3000 20 9
Zielony 6018 32 12
Niebieski 5015 18 12
suma 184 94,5

Uwaga:
Kolory powinny by¢ mozliwie najbardziej zblizone do podanych odcieni z palety RAL
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— Podbudowa — warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego 1;=1,00. gr. 10cm, podbudowa z kruszywa
tamanego, o uziarnieniu 31,5/63mm — warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 12cm, podbudowa
z kruszywa tamanego, ttucznia o uziarnieniu 0-31,5mm —warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8cm,
Uwaga:

Warstwy podbudowy nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazaniami producenta nawierzchni bezpiecznej.

— Geowtdknina  filtracyjno-separacyjna  polipropylenowa, o  gramaturze min.  200g/m?,
wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny materiatu min. 55 |/m?s, wydtuzenie
przy maksymalnym obcigzeniu — min. 40%,

— Grunt rodzimy,

— Nawierzchnie nalezy wykonac¢ w obrzezach betonowych gr. 8cm (z oporem), osadzonych 2cm ponizej
nawierzchni bezpiecznej.

Uwagi:

— urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176-1:2017-12 ,Wyposazenie placéw zabaw
i nawierzchnie”,

— nawierzchnia musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1177:2019 ,Nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujgce upadki”,

— nadostarczone urzadzenia nalezy dotaczy¢ instrukcje uzytkowania,

— wszystkie tgczniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

— elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazurg,

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub lakierowanie proszkowe.

—  Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi normami,

—  Wszelkie prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywac zgodnie z normami pod
nadzorem pracownika wiasciciela danego urzadzenia, po uprzednim powiadomieniu o
przystgpieniu prac,

— Przed przystagpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okreslong na projekcie
zagospodarowania terenu,

— Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej (w tym wykonaniu mapy
powykonawczej).
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4. Koncepcja zagospodarowania terenu
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