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A. Cze$¢ ogdlna
A.1Czesc opisowa
1) Opis zadania inwestycyjnego:

1.  Lokalizacjai program zadania inwestycyjnego.
Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim na
terenie gminy Tarnéwka oraz Jastrowie. Zadaniem koncepcji ma by¢ przedstawienie rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 189 w nowym przebiegu wraz z nowym mostem przez rzeke Gwde.
Zaktadany poczatek odcinka ok. km 3+300, koniec odcinka ok. km 4+100 wg kilometracji istniejgcej DW 189.
Nowa droga powinna zostal zaprojektowana jako droga klasy G, kategorii ruchu KR 4,
o szerokosci nawierzchni 7,0 m, obcigzeniu 115 kN. Przewidzie¢ rezerwe na wykonanie drogi dla pieszych
i rowerdw o szerokosci netto 2,50m oraz predkosci projektowej 20km/h. Dla zadania nalezy uzyskac decyzje
$rodowiskowa.
Orientacyjna dtugos¢ odcinak to okoto 0,800 km.

2. Celizakfadany efekt zadania inwestycyjnego.
Projekt ma za zadanie przyczyni¢ sie do zwiekszenia konkurencyjnosci oraz zapewnienia spojnosci
spotecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjnosci wojewddztwa wielkopolskiego, jako
miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.
Planowane zadanie ma rozwigzac istniejace problemy i przyczynic sie do:

- podniesienia poziomu bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego,

- unowoczesnienia stanu infrastruktury technicznej w rejonie,

- poprawy bezpieczenistwa ruchu,

- zredukowania kosztow eksploatacji pojazdéw,

- obnizenia poziomu wypadkowosci,

- zapewnienia lepszego dojazdu do firm zlokalizowanych w powiecie,

- Zmniejszenia tempa wzrostu zanieczyszczen spowodowanych ruchem drogowym,

- wtasciwego odbioru wod opadowych z drogi,

- zwiekszenia bezpieczenstwa transportow materiatéw niebezpiecznych.

3. Wariantowanie inwestycji.

Projekt koncepcyjny powinien wskazywac co najmniej dwa petne warianty poprowadzenia rozbudowy drogi
wojewodzkiej uwzgledniajace istniejacy i planowany sposéb zagospodarowania przylegtego terenu.
Koncepcja powinna uwzglednia¢ wariantowanie inwestycji poprzez zastosowanie analizy pordwnawczej
zaproponowanych obiektdw. Poréwnanie powinno odnosic sie do czynnikow:

- techniczno - ekonomicznych,

- spotecznych,

- srodowiskowych.

4. Podstawy opracowania:
- istotne: uchwaty, porozumienia i programy np. wojewodzkie, powiatowe, gminne.

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

a)  Zagospodarowanie pasa drogowego,
b)  Przebieg drogi wojewddzkiej nr189.
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Dla wszystkich grup obiektow i wiekszych obiektéw budowlanych wchodzacych w sktad istniejacego pasa
drogowego:
— lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow, rodzaj przeszkody,
—  funkcjonalnos¢ istniejacych obiektéw np.: nosnos¢, poziom swobody ruchu, zapewnienie
skrajni i Swiatta, przepustowos¢, wypadkowos¢, wydajnos¢, dostepnosc itp.,
- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukgji i wyposazenia.

¢)  Charakterystyka zieleni.
3) Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne:

a)  Warunkiwynikajace z:
- planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,
- miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,
- innych programéw.
b) Warunki srodowiskowe terenu - zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia.
¢) Zagospodarowanie terenu przylegtego:
— konfiguracja uksztattowania terenu,
— wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania
i oddziatywania zadania inwestycyjnego (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione
oraz odlegtosci od planowanego przedsiewziecia), stan techniczny,
— istniejgca sie¢ komunikacyjna (drogowa, kolejowa) takze dla potrzeb obstugi ruchu
lokalnego.
d)  Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.
e)  Warunki geologiczne.
f)  Prognoza ruchu wraz z planowana strukturg ruchu.
g) Innewarunki.

4) Projektowane zagospodarowanie terenu (ogolny opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej).

Uksztattowanie trasy drogowej:
a)  Uktad komunikacyjny - analiza powigzan drogi wojewddzkiej z innymi drogami:
— opis przebiegu trasy na tle istniejacego i planowanego w MPZP zagospodarowania terenu,
— opis planowanych zmian w stosunku do istniejacych rezerw terenu w studium lub w MPZP,
— opis przebiegu trasy wzgledem planowanego uktadu komunikacyjnego, powiazania z
innymi drogami wzglednie z uktadem drdg, dostepnosc.

b)  Uksztattowanie terenu i zieleni.

¢)  Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane.
d)  Obiekty inzynierskie.

e)  Inneobiekty np. ekrany akustyczne.

f)  Przebudowa/budowa kanalizacji deszczowej.

5) Zgodnos¢ przedstawionych rozwigzan z warunkami technicznymi. W przypadku braku zgodnosci
wymienic przepis, ktory musi by¢ objety odstepstwem.
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6) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkow i innych pism
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich omoéwieniem.

Wymagany zakres uzgodnien:

— zarzadcy wszystkich drog, kolei, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektow
w zakresie wydawania wstepnych warunkéw do likwidacji spodziewanych kolizji planowanego
zadania inwestycyjnego z zarzadzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie wstepnego
uzgodnienia rozwigzan projektowych,

—  dyrektorzy RZGW (Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), Laséw Parstwowych,
Zarzadcy Infrastruktury Kolejowej, wtasciwego Konserwatora Zabytkéw oraz Zarzad
Wojewodztwa,

- uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczegéInosci:

e  Biurami Planowania Przestrzennego,
o Nadlesnictwami,

e zarzadami spdtek wodnych,

o wihasciwymi Urzedami Gminy,

- jednostkami samorzadowymi.

7) Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Nalezy przygotowac wniosek oraz materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla wybranego wariantu (réwniez w wersji
elektronicznej). W kosztach projektowych uwzgledni¢: przygotowanie karty informacyjnej dla
przedsiewziecia oraz raport (réwniez w wersji elektronicznej) wraz z propozycja, aby w decyzji
srodowiskowej byt zapis umozliwiajacy wycinke drzew w okresie legowym za zgodg ornitologa. Zakres
ewentualnego raportu zostanie ustalony na etapie postepowania srodowiskowego.

W karcie informacyjnej muszg znalez¢ sie zapisy dotyczace usuniecia kolizji, szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na instalacje wymienione w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 70.09.2019r. w sprawie
przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ze zmianam.

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na kolizje z liniami energetycznymi i gazociggiem.

W przypadku kolizji z liniami energetycznymi nalezy:

— podac podstawowe parametry linii,

— opisac na czym bedzie polegato usuniecie kolizj,

- poinformowac czy po usunieciu kolizji linia elektroenergetyczna zblizy sie do budynkdw mieszkalnych:
ti. na jaka odlegtos¢ oraz czy zostang dotrzymane standardy jakosci Srodowiska okreslone
W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdow
pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow.

W przypadku kolizji z gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy:
— podac jego srednice,
— gtebokos¢ najakiej jest potozony,
— nalezy opisac¢ sposdb jego zabezpieczenia.
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8) Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna zwigzana z nabywaniem
nieruchomosci i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci w podziale na:

- zestawienie dla dziatek projektowanego pasa drogowego przeznaczonych do nabycia:

Nu.mer KW Ark. Obreb | Powierzchnia W’fa.s'cic?el Powierzchnia prz?znaczona
dziatki mapy dziatki do nabycia

- zestawienie dla dziatek do zajecia na czas prowadzenia robdt drogowych z zaznaczeniem urzadzenia
i rodzaju prowadzonych prac:

Rodzaj urzadzeni
Numer Ark. ) .| Whasciciel | Powierzchnia ,0 za) trzadzenia
o | KW Obreb | Powierzchnia o . i wykonywanych
dziatki mapy dziatki do zajecia prac

Zestawienie nalezy przedtozy¢ takze w formacie do edycji (Excel).

9) Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji (obreb,
arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, wtasciciel) z podziatem na:

- dziatki w catosci objete inwestycjg, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym,

- dziatki w catosci lezace w ewidencyjnym pasie istniejacej drogi wojewddzkiej,

- czesci dziatek objete inwestycja lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym wraz z ich powierzchnia,
- czesci dziatek objete inwestycja lezace w ewidencyjnym pasie drogowym istniejacej drogi
wojewddzkiej wraz z ich powierzchnia.

A.2 Czes¢ graficzna

Czes$¢ rysunkowa zawiera, w zaleznosci od celéw dokumentacii:
2.1Plan orientacyjny, skala 1:10 000 (ortofotomapa)

Jest to mapa wykonana dla potrzeb orientacji. Mapa zawiera w szczegélnosci: obraz projektowanego
zadania inwestycyjnego i jego wazniejszych powiazan z istniejaca siecig drogowa, wazniejsze elementy
istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu, inwestycje towarzyszace, kategorie oraz klasy
drég i ulic wraz z numerami. Plan powinien by¢ czytelny dla 0sob zainteresowanych planowang
inwestycja np. wiascicieli dziatek, ktore zostang przejete na realizacje inwestycji. Plan orientacyjny
nalezy opracowac na barwnej, cyfrowej ortofotomapie o rozdzielczosci 5 cm sporzadzonej na bazie zdje¢
lotniczych. Plan orientacyjny powinien przybliza¢ mieszkaricom przylegtych terenéw zakres inwestyciji.

2.2. Dokumentacje fotograficzna.
B. Czes¢ techniczna - wielobranzowa

Gtownym celem jest okreslenie wszystkich obiektow budowlanych (gtdwnie ich typu, rodzaju i konstrukgji).
Projekty poszczegolnych obiektdw powinny by¢ wykonywane w Scistej wzajemnej koordynacji
miedzybranzowej. W czesci technicznej powinny by¢ przedstawione wszystkie warianty dotyczace obiektow
budowlanych lub ich czesci.
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Sktadniki czesci technicznej:

B.1Opis rozwigzan

Ogdlny opis dotyczy wazniejszych projektowanych elementéw. Wykonywany jest w zakresie niezbednym,
jako uzupetnienie rysunkéw i powinien zawiera¢ m.in.:

wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

charakterystyczne parametry techniczne,

ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego,

wyniki obliczen konstrukcyjnych,

rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe,

rozwigzania dotyczace odwodnienia, gospodarki wodno-$ciekowej (z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielkosci urzadzen),

kolizje - urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane z drogg,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy o0sob trzecich i sposob ich ochrony,
np. ewentualne zapewnienie zastepczych gruntéw dziatkowcom - zgodnie z ustawg o ogrodach
dziatkowych).

B.2 Czes¢ rysunkowa:

2.1

2.2.

23

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Plan sytuacyjny (skala 1:500) sporzadzony na mapie do celéw projektowych.

Jest to materiat graficzny do ustalenia lokalizacji zadania inwestycyjnego.

Obrazuje on zakres zadania inwestycyjnego na tle przylegtego zagospodarowania terenu
z uwzglednieniem danych od urzedéw prowadzacych rejestry wydanych decyzji: o srodowiskowych
uwarunkowaniach, lokalizacyjnych i pozwolen na budowe oraz zezwolen na realizacje inwestycji
drogowej. Plan sytuacyjny zawiera w szczegolnosci: obraz projektowanego zadania inwestycyjnego,
jego powigzania z istniejaca siecig drogowa, rozwigzania dla obstugi terendw sasiednich, lokalizacje
projektowanych obiektow, urzadzenia infrastruktury, elementy ochrony $rodowiska, inwestycje
towarzyszace, linie rozgraniczajace zadania inwestycyjnego, granice administracyjne.

Przekroje normalne.

Rysunki obrazujagce typowe przekroje normalne wazniejszych projektowanych obiektow
i wazniejszych urzadzen, ze schematycznym zaznaczeniem rozwigzan docelowych.

Przekroje podtuzne (skala 1:100/500). Na rysunku przekroju podtuznego nalezy zaznaczy¢ miejsca
badan geologicznych.

Charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:200).

Inne rysunki elementdw instalacji i urzadzen (skala wg potrzeb).

Rysunki konstrukji zabezpieczen statecznosci posadowienia i korpusow (skala wg potrzeb).
Rysunki elementow obiektow oraz urzadzen wyposazenia technicznego drdg (skala wg potrzeb).

Plansza zbiorcza uzbrojenia wraz z identyfikacja kolizji i sposobem ich usuniecia.
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C. Czes$¢ techniczna - obiekty inzynierskie

Celem koncepcji projektowej jest:

1)
2)

uscislenie zakresu rzeczowego i finansowego realizacji obiektow,

okreslenie warunkow geologiczno-inzynierskich dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow inzynierskich, w stopniu umozliwiajgcym m.in.:

charakterystyke wydzielonych warstw geologiczno-inzynierskich,

okreslenie wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych gruntéw podtoza, potrzebnych do obliczen
statycznych,

szczegotowe ustalenie konstrukeji obiektdw budowlanych na podstawie analizy wariantow i/lub
uscislenie gtéwnych parametréw geometrii obiektéw budowlanych, przebiegu osi tras drdg i granic
zadania inwestycyjnego,

podjecie decyzji inwestorskiej w sprawie celowosci i zakresu realizacji obiektow,

wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentacja geologiczno-inzynierska,
odpowiednia do kategorii geotechnicznej obiektdw inzynierskich i rodzaju warunkéw gruntowych,
uwzgledniajaca wytyczne zawarte w /nstrukgi badari podfoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych, czesc' 1/ 2. GDDP Warszawa 1998 r.

Sktadniki czesci technicznej:

C.1. Cze$¢ opisowa

Dla projektowanego obiektu nalezy zamiesci¢ krotki opis zawierajacy: nazwe, lokalizacje zgodnag
z kilometrazem aktualnym drogi , typ obiektu i rodzaj konstrukgji.

1) Mosty

klasa | + STANAG 150, wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych,
wstepne koncepcje nalezy uzgodni¢ z Wydziatem prowadzacym w WZDW w Poznaniu

2) Przepusty dla przeprowadzenia wody oraz przejécia dla zwierzat:

klasa | wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych

pochylenie skarp na wlocie i wylocie 1:1,5,

skarpy nasypow zaprojektowac jako umocnione z kostki kamiennej utozonej na betonie C16/20
grubosci min. 10 cm z obrzezem betonowym (boki oraz géra umocnienia); zakres wykonania:
szerokos$¢ obiektu plus po 2,0 m od krawedzi wienca, cata wysokos¢ skarpy oraz pobocza; spoiny
miedzy kostkami wypetni¢ betonem klasy C16/20 uktadanym na mokro,

Scieki drogowe trdjkatne na catej dtugosci umocnienia skarpy wraz z przejeciem wody do wpustu
a nastepnie przykanalikiem do systemu odwodnienia drogi,

bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych, stalowe bariery sprezyste muszg posiada¢ znak CE zgodny z normg PN-EN 1317,
na rysunkach nalezy przewidzie¢ miejsce dla zamontowania wybranego rozwigzania,

bariery i balustrady zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe bez dodatkowych powtok

malarskich,
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— pozostate warunki techniczne zgodne z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

Nalezy przeprowadzi¢ analize 2 wariantéw konstrukgji obiektu (przepusty mozna proponowac
jako jednowariantowe). Przedmiotem wariantowania moze by¢: schemat statyczny, materiat
ustroju nosnego, konstrukcja, a takze dtugos¢. Analiza wariantdw powinna zawierac: opisy,
wyniki obliczen, rysunki oraz ocene wariantdw w oparciu o kryteria m.in.: warunkdow
i bezpieczenstwa ruchu, kosztdw robdt i utrzymania, trwatosci. Zaproponowane warianty,
w tym rekomendowany przez Wykonawce, powinny zapewni¢ osiggniecie zatozonych celow
dokumentacji projektowej.

C2. Czes¢ rysunkowa:

— plan sytuacyjny w skali przyjetej dla czesci drogowej,

—  przekroj podtuzny kazdego obiektu w skali max 1:50,

— przekroj poprzeczny pomostdw obiektow w punkcie podparcia, jezeli przekrdj poprzeczny w Srodku
rozpietosci przesta jest inny rowniez nalezy go pokaza¢ (ewentualnie kazdg inng zmiane przekroju)
w skali max 1:50,

— szczegoty - kazdy charakterystyczny element: fundamenty, podpory, oparcia koficow pomostu -
w przekrojach poprzecznych i widokach w skali max 1:50,

—  przekroj poprzeczny przepustu wraz z konstrukcja drogi oraz sposobem posadowienia w skali max 1:50.

D. Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno - inzynierska
i hydrogeologiczna

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej inwestycji
budowlanej, ustalajgcym przydatno$¢ gruntow dla potrzeb budownictwa i okreslajgcym geotechniczne
warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
20712r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012
r. poz.463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych wszystkich
kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkow zalegania gruntéw oraz wiasciwosci
poszczegdlnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez projektanta drogi
odpowiednich rozwigzar projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu drogi, wymiana gruntow) - dla
preferowanego wariantu.

Dla pozostatych wariantéw - analiza geologiczna na podstawie archiwalnych badan podtoza gruntowego.
Badania geotechniczne nalezy wykonac w terenie, po ktorym planowany jest przebieg trasy drogi. Celem
badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegdlnych warstw gruntu oraz warunkow
doptywu i dziatania wod gruntowych, rozmywania gruntu.

Zawartos¢ dokumentacji geotechnicznej:
- Dla_wszystkich rozwazanych wariantdw nalezy wykona¢ badania geotechniczne w planowanej osi
min. co 100 mi na ich podstawie opracowac opinie geotechniczna.
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- Dla_preferowanego wariantu rozstaw otworéw wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ min. 50 m,
aw kierunku poprzecznym do osi drogi do 15m, liczba otworéw w kierunku poprzecznym do osi drogi 3 oraz
w miejscach charakterystycznych.

Nalezy wykona¢ w miejscach lokalizacji obiektéw inzynieryjnych oraz w miejscach charakterystycznych
szczeg6Inie w miejscu lokalizacji podpor obiektdw mostowych, po dwa odwierty dla kazdej podpory, ktdre
0siggng warstwe no$na oraz po 1 sondowaniu sondg CPT (U), gtebokos¢ sondowania réwna dtugosci
odwiertu. Gtebokos¢ otworéw powinna osiggna¢ warstwy nosne i bezpiecznie posadowic obiekt.

Nalezy wykona¢ po dwa odwierty przy przepustach - po jednym na kazdym korcu o dtugosci min 5 m liczac
od dna cieku. Gtebokos¢ otworéw powinna osiggnac warstwy nosne i bezpiecznie posadowic obiekt.

E. Opracowania ekonomiczno - finansowe

Analiza ekonomiczna dla wszystkich wariantbw musi by¢ opracowana zgodnie z obowiazujaca
na dzien wykonania dokumentacji, aktualizowang corocznie wersjg /nstrukci oceny efektywnosci
ekonomicznej przedsiewziec drogowych i mostowych IBDIM i powinna zawierac:
— metode analizy,
- identyfikacje wariantéw na potrzeby analizy ekonomicznej z podziatem na:
e wariant bezinwestycyjny,
e warianty inwestycyjne,
- przygotowanie makroekonomicznych danych wejsciowych,
- prognoze ruchu, ktdra dla drogowych projektdw inwestycyjnych powinna obejmowac, co najmniej
25-letni okres analizy, liczac od roku planowanego rozpoczecia robdt. Obszar jaki nalezy uwzgledni¢
w prognozach ruchu jest scisle zwigzany z zakresem inwestycji. Nalezy opracowac prognoze
modelowga ruchu w scisle okreslonym obszarze, zwigzanym z zakresem inwestycji. W ramach prognoz
ruchu nalezy przeprowadzi¢ analize rozwoju sieci drogowej, uwzgledniajagc wszystkie zmiany
w infrastrukturze drogowej na obszarze objetym opracowaniem.
— odcinki drég rozpatrywane w analizie efektywnosci ekonomicznej,
—  prognoze wskaznikdw wypadkowosci,
—  Srednie predkosci podrozy,
— dodatkowe utrudnienia w ruchu,
- gtoéwne zatozenia do analizy efektywnosci ekonomicznej,
—  zatozenia kosztowe dla wszystkich wariantow,
- koszty ekonomiczne uzytkownikéw i srodowiska,
- korzysci ekonomiczne,
- wskazniki ekonomiczne.
Analiza powinna zawiera¢ zestawienie robot drogowych i mostowych wraz z okresleniem kosztow oraz
opracowaniem analizy poréwnawczej dla wszystkich wariantow.

F. Koncepcja organizacji ruchu

Koncepcja Organizacji Ruchu jest formg wstepnego projektu organizacji ruchu tyle, ze bez opinii
i uzgodnien, ale w ktorym precyzyjnie wyznaczone s3 linie rozgraniczajace, okreslone s3 wszystkie
parametry geometryczne drogi gtdwnej i skrzyzowan, zlokalizowane wszystkie elementy drogi oraz jej
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wyposazenie i obiekty, ustalona jest lokalizacja oznakowania kierunkowego i zaprojektowano oznakowanie
poziome.

Celem koncepcyjnego projektu organizacji ruchu jest mozliwos¢ precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed
sporzadzeniem projektu budowlanego oraz mapy do celéw wywtaszczeniowych, mozliwosci umieszczenia
znakow zgodnie z przepisami o znakach i sygnatach, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i odlegtosci
widocznosci na zatrzymanie i hamowanie, sprawdzenie, czy zaplanowany pas drogowy jest wystarczajacy
dla realizacji wszystkich przyjetych zatozen oraz niedopuszczenie do powstania w projekcie budowlanym
rozwigzan, ktorych nie da sie oznakowac zgodnie z przepisami w sposob zapewniajacy bezpieczny
i efektywny ruch.

G. Materiaty promocyjne

Materiaty promocyjne maja by¢ materiatami pomocniczymi do promocji planowanego zadania wsrdd
spotecznosci lokalnych.
Materiaty promocyjne powinny zawiera¢ m.in.:

— Materiaty tekstowe, w ktorych powinny by¢ akcentowane korzysci dla spotecznosci lokalnej
wynikajace z zadania inwestycyjnego.

- Rysunki pogladowe przedstawiajace projektowane zadanie; w formie uproszczonych barwnych map,
wykonanych w duzej skali, oraz rysunkdw dotyczacych innych istotnych elementow
charakterystycznych (np.: idea przekroju normalnego, elementy zagospodarowania terenu...).

—  Prezentacje komputerowe (multimedialne) wariantow zadania inwestycyjnego.

Nalezy przygotowa¢ projekt ulotki w barwnej szacie graficznej zawierajgcej rysunki

oraz krétka informacje na temat planowanej budowy (jej tres¢ nalezy uzgodnié z Inwestorem).

Specyfikacja przygotowania projektu ulotki do druku offsetowego:

1. Plik powinien by¢ przygotowany w przestrzeni kolordw CMYK.

2. Jesdli stosowane zostaty kolory dodatkowe PANTONE, ztocenia, maski lakieru UV - muszg by¢
indywidualnie opisane i dostarczone.

3. Jezeli w plikach znajduja sie bitmapy, ich rozdzielczos¢ powinna wynosic¢ 300 dpi.

4. Wszystkie teksty zamienione na krzywe.

5. Praca powinna by¢ dostarczona w formacie brutto (zawiera¢ spady - 5 mm).

6. Praca powinna mie¢ oznaczone bigi, perforacje itp..

7.0brys wykrojnika powinien by¢ natozony na grafike (w skali 1:1) w miejscu sztancowaniai dostarczony
w osobnym pliku.

8. Wazne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 mm
od linii ciecia/biegu,

9. Praca powinna zostac dostarczona w pliku zamknietym: PDF, EPS, PS.

10.Do pracy powinien by¢ dostarczony proof.

H. Termin opracowania i przepisy zwigzane

—  Wszystkie formutowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskac jego akceptacje.
—  Przed podpisaniem umowy Projektant przedstawi uzgodniony z Wydziatem Mostéw WZDW
w Poznaniu harmonogram prac projektowych, a nastepnie co miesigc bedzie przedstawiat raport
z postepu przygotowania dokumentacji.
— Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spig¢ dotaczajac spis zawartosci dokumentadii.
Dokumentacja powinna by¢ posegregowana w komplety i umieszczona w opakowaniach zbiorczych.
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Koncepcje wraz z uzyskaniem decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia nalezy
opracowac w terminie wskazanym w umowie.

Koncepcje nalezy przekaza¢ w nastepujacej ilosci:

e w4 egzemplarzach + ilo$¢ potrzebna do uzgodnien,

2 egzemplarze tabelarycznego zestawienia dziatek,
e projekt ulotki na ptycie CD - 1szt.,
o Tkomplet karty informacyjnej, raportu (itp.) do archiwum Inwestora,

e nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja
w w/w formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreslajacy szczegdtowa
zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) -
w dwoch wersjach:

o Wersja nr 1. Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne,
przedmiary rob6t, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach DOCX lub XLSX,
aslepe kosztorysy wytacznie w formacie XLSX. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisac
w formacie DWG ( 2014) (przekazane z whasciwym stylem wydruku).

o Wersja nr 2. Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne,
przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, slepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy
zapisa¢ w formacie pdf.

Dokumentacja powinna spetnia¢ warunki wynikajace z:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 zezm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2023
poz.1094 ze zm.);

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz.1839),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
169)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.2021 poz. 2454 ze zm.),
Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005r.
Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan,
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 2021, poz. 2458),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463),

— Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998r.

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji prawnych nalezy
opracowac poszczegolne materiaty i uzyskac decyzje wedtug nowych unormowan.

Catos¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadnia¢ w WZDW w Poznaniu. Rozwigzania projektowe
obiektow mostowych, wiaduktéw i przepustéw powinny by¢ na biezgco uzgadniane z Wydziatem Mostow
WZDW w Poznaniu.

Wszystkie niezbedne poprawki i uzupetnienia do w/w opracowan, jakie wynikng po ich sprawdzeniu,
Jednostka Projektujaca wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Catos¢ dokumentacji powinna by¢ na biezaco uzgadniana w Wielkopolskim Zarzadzie Drég Wojewddzkich
w Poznaniu.

Opracowanie: Zatwierdzit:

|-/ Robert Czyz
Naczelnik
Wydziat Mostow

Poznan, dnia 10 stycznia 2024 r.
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