Stargardzie TBS sp z o.0. ul. Struga 29, 73-110 Stargard

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu socjalnego
ADRES INWESTYCJI: ul. Wojska Polakiego 116/2 w Stargardzie
NAZWA INWESTORA:  Gmina Miasto Stargard
ADRES INWESTORA: ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Staragrd
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Tomasz Andrzan, upr.bud. ZAP/0037/OHOK/06

DATA OPRACOWANIA: 02.10.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.10.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 7414



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 KNR-W 4- | Zalozenie na nowym miejscu wktadek typu 'Yale' szt.
01 0921-11
{drzwi wejsciowe do mieszkania} 1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4- | Wymiana klamek z szyldami szt.
01 0919-20
poz.1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR-W 4- [ Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
01 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
poz.1* (0,90 + 2,00 * 2) * 0,25 m2 1,225
RAZEM 1,225
4] KNR-W 4- | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych m
01 0353-11
0,90 m 0,900
1,25*3 m 3,750
RAZEM 4,650
5] KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
0930-09 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,15*1,65*3 m2 5,693
RAZEM 5,693
6| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne m2
0930-04 | jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2
0,80 *1,50 m2 1,200
RAZEM 1,200
7| KNR-W 4- | Obsadzenie podokiennikow PCV do 1.5 m w $cianach z szt.
01 0323-01 | cegiet
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8| KNR-W 4- [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
01 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
{pokoj} (4,40 *2 + 4,75 * 2) * 2,65 m2 48,495
{kuchnia} (3,60 * 2 + 4,45 * 2) * 2,65 m2 42,665
{tazienka} (3,05 *2 + 0,90 * 2) * 2,65 m2 20,935
SCIANY (Suma czesciowa) m2 112,095
{pokoj} 4,40 * 4,75 m2 20,900
{kuchnia} 3,60 * 4,45 m2 16,020
{tazienka} 3,05 * 0,90 m2 2,745
SUFITY (Suma czesciowa) m2 39,665
RAZEM 151,760
9 KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
01 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
nierbwnosci
poz.8 m2 151,760
RAZEM 151,760
10] KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
01 1204-02 | tynkédw wewnetrznych scian
poz.8 SCIANY - poz.11 m2 100,245
RAZEM 100,245
11| KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
01 1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
{tazienka} (3,05*2 + 0,90 * 2) * 1,50 m2 11,850
RAZEM 11,850
12] KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
01 1204-01 | tynkédw wewnetrznych sufitow
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poz.8 SUFITY m2 39,665
RAZEM 39,665
13| KNR-W 4- | Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
01 1209-06 | stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
2.52.4.5.4. | 1.0 m2 - dwustronnie skrzydfa ptytowe petne lub z jedng
9914-01 szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z
257454, ¢wiercwatkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do
9914-07 | 1°CM
z.52.4.5.4.
9914-09
0,90 * 2,10 m2 1,890
RAZEM 1,890
14| KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i m
01 1212-28 | gazowych o $r. do 50 mm
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
15] KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejna rur kanalizacyjnych m
011212-40
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
16| KNR-W 4- | Wymiana sedesu z tworzywa szt.
02 0225-03
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 KNR-W 4- | Jednokrotne malowanie farbg olejng rezerwuaréw wc szt.
01 1212-41
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR-W 4- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
01 0818-05
{pokoj} 4,40 * 4,75 m2 20,900
{kuchnia} 3,60 * 4,45 m2 16,020
{tazienka} 3,05 * 0,90 m2 2,745
RAZEM 39,665
19| KNR-W 4- | Przybicie do podtdg ptyt twardych m2
01 0819-03
{pokéj} 4,40 * 4,75 m2 20,900
RAZEM 20,900
20| NNRNKB [ (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
202
1136-01
poz.18 m2 39,665
RAZEM 39,665
21| KNR-W 4- [ Naprawa srednia piecow licowanych kaflami szt.
01 1002-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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	Pozycja: Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł
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