Opis standardu lokalu przeznaczonego na Przedmiot Najmu wraz z uwagami.

1.

BRANZA BUDOWLANA:

- posadzka — ptyta betonowa gr. 15 cm

- przestrzen nadsufitowa czerniona

- fasada szklana

- lokal jako ,,open space” bez $cianek dziatowych

- tynki gipsowe

- drzwi wejsciowe do lokalu od strony korytarza — drewniane

- oprawy o$wietleniowe techniczne bez uwzglednienia podziatu lokalu.

CIEPLO i CHLOD:
Montaz instalacji wraz z klimakonwektorami, lokalizacja oraz sterowanie (3 strefy: pom. A.6.1;
pom. A.6.2; pom. A.6.3.) zgodnie z podziatem z projektu przetargowego. Sterowane przez BMS
oraz czujnik ruchu.

Uwaga: W przypadku gdy Najemca bedzie potrzebowat dostosowac lokal do wtasnej aranzacji
(wykonywat wiasne prace budowlane w trakcie lub po rozruchach instalacji), bedzie
zobowigzany do zabezpieczenia elementdw na czas prowadzenia swoich prac lub zleci ich
demontaz Generalnemu Wykonawcy (lub Podwykonawcy) za dodatkowg optata.
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Stesowni T-Box Sterouni T-Box

hutyypovietrzne B By powstrzne i Wemnyponkre

21 kurtyna povietrana 2 nagrze vnica kutyna povistrzna 2 nagrae viica eek
Fiowair typ SLIM E-150 Flowair typ SUM E-150 Flowar typ SUM E-150
Qguethl, IN ~40050 ek, N ~40050 Qeetkil, 3N ~40050
wiymiary, 1500 8435198 rom (3 v ). wimiary 150043615 men (3.5 s ) miary, 1500643199 rmen (G A )
masa =196k masa =19,6k9 masa =196 kg
monkovienana weckosa 30m moeiovinana weckosd 30 m Montonana na wEokosa 30 M
0,195KW,.230 V, sink 0,195KW,230 V, sink 0,195KW,230 V, sink
KW, 400V rarzevrica SV, 400V nagrzeveica KW, 400V nagrzevnica
Magnetyczny casjnk drzwomy - 0Ce Magnetyczny cauni drzwiowy - 0Ce Magnetyczny caupk drzviowy - 0Ce

KANALIZACIA:
Pozostawiony kielich na kanalizacji sanitarnej oraz ttuszczowej kilka cm pod posadzka. Instalacja
wykonana zgodnie z przekazang Najemcy drogg mailowg dokumentacjg wykonawczg.

Uwaga: Dopasowanie instalacji kanalizacji podposadzkowej do aktualnej architektury Najemcy,
wigze sie z dodatkowg optatg. Podfgczenie do kanalizacji zgodnie z przekazang Instrukcja.

WODA:
Doprowadzenie wody zimnej i cieptej, zakonczone zaworem odcinajgcym do dalszego
rozprowadzenia przez Najemce.

Uwaga: Montaz wodomierzy wigze sie z dodatkowg opfata.

WENTYLACJIA:

Montaz instalacji wraz z anemostatami, lokalizacja zgodnie z projektem przetargowym.
Instalacja nie uwzglednia architektury przekazanej przez Najemce. Sterowanie nadrzedne
z centrali, Najemca nie ma mozliwosci zmian.

Uwaga: W przypadku gdy Najemca bedzie wykonywat wiasne prace budowlane w trakcie
lub po rozruchach instalacji, bedzie zobowigzany do zabezpieczenia elementdw na czas
prowadzenia swoich prac lub zleci ich demontaz Generalnemu Wykonawcy (lub Podwykonawcy)
za dodatkowa opfata.
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6. INSTALACIA ELEKTRYCZNA

We wskazanym przez Najemce miejscu na lokalizacje gtéwnej rozdzielnicy zostanie
doprowadzone przytgcze elektryczne o wskazanej mocy, jednak nie wiekszej niz 45 kW
— przewdd z odpowiednim zapasem dtugosci , z zabezpieczeniem w rozdzielnicy gtéwnej obiektu
oraz licznikiem energii — bez dodatkowych optat.

Uwaga: Oswietlenie awaryjne zostanie rozprowadzone zgodnie z projektem przetargowym.
Kazda zmiana bedzie dodatkowo ptatna. Zmiana wymaga bezwzglednego uzgodnienia z GW.
Oprawy zostang zatozone na czas testow Centralnej Baterii.

W przypadku gdy Najemca bedzie wykonywat wiasne prace budowlane w trakcie lub
po rozruchach Centralnej Baterii bedzie zobowigzany do zabezpieczenia opraw na czas
prowadzenia swoich prac lub zleci ich demontaz Generalnemu Wykonawcy (lub Podwykonawcy)
za dodatkowg optatg z uwagi na fakt, iz samo roztozenie opraw jak réwniez ich koszt jest
przedmiotem osobnej wyceny.

INSTALACIA TELETECHNICZNA
W lokalu zostanie rozprowadzona instalacja DSO i SSP zgodnie z projektem przetargowym.

Uwaga: Kazda zmiana bedzie dodatkowo ptatna. Zmiana wymaga bezwzglednego uzgodnienia
z GW. Czuijki i gtosniki zostang zatozone na czas testow i prob.

W przypadku gdy Najemca bedzie wykonywat wiasne prace budowlane w trakcie lub po
rozruchach SSP i DSO bedzie zobowigzany do zabezpieczenia elementdw na czas prowadzenia
swoich prac lub zleci ich demontaz Generalnemu Wykonawcy (lub Podwykonawcy)
za dodatkowgq optatg z uwagi na fakt, iz samo roztozenie SSP i DSO jak rowniez ich koszt jest
przedmiotem osobnej wyceny.

Do licznika energii i licznika wody zostanie doprowadzony kabel BMS do zdalnego odczytu
medidw przez wtasciciela.

Pozostala uwaga:

Pomieszczenie fazienki, ktdre ma by¢ przeznaczone dla potrzeb lokalu oraz stadionu wymaga
przeprojektowania po uprzednim otrzymaniu dokumentacji projektowej Najemcy lokalu.



