Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Nr 2/B-2021-KK

- TYNKI

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie

Dokumentacja projektowa :
Zatgczniki rysunkowy nr 1,1A, 1B, 213
Zatgczniki zdjeciowe nr 1 -10

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot tynkarskich, ~w pomieszczeniach nr
127,128,310 , na scianach w budynku Wydziatu Zarzgdzania UG w Sopocie ul.
Armii Krajowej 101

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg
ponizszego. Tynki cementowo-wapienne .Tynki  $cienne wewnetrzne. Tynki
zewnetrzne-mineralne.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty.




Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Materiaty do elementéw wykornczeniowych robét tynkarskich

2.3. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw.

2.3.1Gips szpachlowy- wg PN-B-30042:1997

2.3.2Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelazy  wg. odpowiedniej
aprobaty technicznej

2.3.3.Tadmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.3.4.Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.3.5.Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
2.3.6.Woda do zapraw-wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywacC w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu




odpowiednich srodkoéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwaoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu.

Nalezy stosowacC zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i
gatunku z projektem technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta

wilasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem s$Swiadectwa lub deklaracji
zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym
dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Polska Normg aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci
materiatu z zaswiadczeniem o0 jakosci wystawionym przez producenta - powinien
zostac¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosc¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatobw , ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,

f)  wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar roboét



Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$é robot okresla sie na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera).

8. Odbiér robot
W czasie odbioru czesciowego nalezy zgtosi¢ kontrole dla tych robot

do ktoérych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- jakosci i doktadnosci wykonania stelazy,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokétem odbioru

czesciowego.

Badanie kohcowe tynkéw i Scianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu tych robét i powinny one obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot tynkowych
(projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach okfadziny
Sciennej z sufitem,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wiasciwos$ci powierzchni tynku,

Odbidr gotowych tynkow i $cianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci

ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i

spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk
powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
przyjety.

9. Odbior robot

9.1. Odbidr podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbior tynkow

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.



9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

10. Podstawa ptatnosci

Wartosé¢ robot okreslona jest wg ceny ryczaltowej zgodnie z warunkami
umowy.
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

* przygotowanie zaprawy,

 dostarczenie materiatéw i sprzetu,

+ ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

 osiatkowanie bruzd,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

* reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

+ Oktadziny Scian

« Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m?2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny

jednostkowej, ktora obejmuje:

* przygotowanie zaprawy,

* przygotowanie podtoza,

 dostarczenie materiatéw i sprzetu,

+ ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

* wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

» zamurowanie przebic,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

* reperacje tynkow,

* 0oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatdow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.



PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



